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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
— BRANZA DROGOWA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami), o$wiadczam, ze projekt budowlany pn. ,Budowa ul. Mieszka I w m.
Mosina” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Szczepaniak
WKP/0257/POOD/08
(specjalnos¢ drogowa)

Sprawdzajacy branzy drogowej:

mgr inz. Pawet Szczepaniak
WKP/0358/PWOD/17
(specjalnos¢ drogowa)



ODPISY UPRAWNIEN I WPISOW DO OIIB BRANZA
DROGOWA
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-233/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pé#n. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Piotr Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 lutego 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallf“ kacy_;ne;

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... buis.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:... &L\ // .N

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRIEVWODNICZACY
Okregowsd Komisi Kwaliisacyjne}
Wietkopoiskie] O@@goﬁoej ,zby inzynieiéw Budownictwa
< A
T2 A

L 7 z A k)
Viroor i

dr ins. Daniel Patilicki

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak
62-030 Lubon, ul. ks. Nogali 3

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numarze weryfikacyjnym:

WKP-X5M-Y5Q-285 *

Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/09

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
efektroniczne] opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 23 pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-350/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. | pkt I-5, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 z po#n. zm.) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Pawel Zbigniew Szczepaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 sierpnia 1983 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0358/PWOD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

1.Podstaws do wykonywania samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,
Zgodnic 7 trescia art, 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2 2017 r. poz, 1257):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobee organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzje.
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeezeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig 7e stron postgpowania. decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W preypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyinego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

L

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Pawel Zbigniew %zcz,epanlak jest upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej
do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:....,...’z’:ﬁ...,,...,....

Czlonek Komisji —dr hab inz. Andrzej Barczynski:. / ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:..... M M ,,,,,,,,,,,

Otrzymuja:
1.Pan Pawel Zbigniew Szczepaniak

62-030 Lubon, ul. Ks. Nogali 3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3TE-4IH-69F *

Pan Pawet Zbigniew Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0111/18

adres zamieszkania_

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowe| lzby Inzynierow
Budownictwa.



II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO - BRANZA SANITARNA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), o$wiadczam, ze projekt
budowlany pn. ,Budowa ul. Mieszka I w m. Mosina” zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Kurowska

WKP/0272/POOS/04
(specjalnos¢ instalacyjna)

Sprawdzajacy branzy sanitarnej:
mgr inz. Matgorzata Widomska

WKP/0180/PWOS/19
(specjalnos¢ instalacyjna)



ODPISY UPRAV_VNIEI(I I WPISOW DO OIIB
BRANZA SANITARNA
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
WOITB-OKK-KP-7131-217/2004 Poznan, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Ma podstawic arl, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow.
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 por. 42, z pdon. zm.) i art. 12 ust. 3, ari. 13 ust.1
pki 1, art. 14 usl. 1 pki 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( 1ekst jednolity; Dz, U, 2 2003 r. Nr 207
poz. 2016 z pdin. zm.) oraz § 9 vst. 1 rozporégdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budewnictwa z dnia
30 grudnia 1994 r, w sprawic samodzielnveh funkgii technicznych w budownictwie (Dz. U. # 1995 r. Nr 8 poz.
38, 7 pbémn. #m.)
decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pani
Agnieszka Regina Kurowska
magister inzynicr
kierunek: Inzynicria Srodowiska
urodzona dnia 13 maja 1973 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0272/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szceegblowy zakres uprawnici jest okreglony na odwrocie ninicjszcj decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wiclkopolskie) Okrggowej lzby Inzynicrow Budowniciwa
w Poznaniu na podstawic wniosku o nadanic uprawnich budowlanych z dnia 19 sicrpnia 2004 r.,
protokolow z posigpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu. uchwals
Nr 19%/0KK/04 z dnia O grudnia 2004 r. stwierdzila, 7e Pani Agnieszka Regina Kurowska posiada
wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawnicn
budowlanych w wiw specjalnose 1 uzyskala pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
| Foclslawa do wykenywania samodzielnych funkei technicenych w budownictwie stamowi wpis do centralnego rejestru
(iownego Inspektom Madzoru Budowlanego or e wpis na liste crlonkow wiadciweg izby sumerzgdu zawodowego.
2.0d ninigjsre) decyzji shugy odwolanie do Krajows] Komisii Kwalifikneyjnej Polskiq lzby Inkynicrow
Budowmictwa w Wansawie, @8 posredniclwem Widkepalskiej Olopgowej Izby Indynierow Budownictwa w Pornaniy
wierminie 14 dni od daty je dorgcrenin
Sklad orsckajacy

Okrggowej Komisji Kyvalifi
Przewodniczacy —megr in/, Jan Lemaniski:' .7,
Crlonek Komisji -mgr ine. Marian Karce: L. /7= ..

Clonck Komisii — dr ing. Daniel M‘licﬁ:vi:l.i__ [/3{4 ..............




Na podstawie art.12 ust.1 pkt | i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Agnieszka Regina

Kurowska jest upowazniona w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji

1 urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do;

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie sprawowania kontroli
technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Ninigjsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPIiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzqdzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosei, jesli calodé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
arl. 34 ust. 3b,

PRZEWODNICZACY
Mkregows] Komisji Kwailifiacyjne)
Nieskopoisias) (kmegowsy thy intynierow Budownicws

Otrzymuijg:

1 Pani Agnieszka Regina Kurowska
61-680 Poznan ul. Opalowa 12

2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4 afa



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numarze weryfikacyjnym:

WKP-JJU-WXI-KRH *

Pani Agnieszka Regina Kurowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0213/05

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkapolskie] Okregowej 1zby Intynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
efektroniczne] opatrzone bezplecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic 2a pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



o - WIELKOFOLSKA
Shevs  OKREGOWA
1. 1ZBA

L " INZYNIEROW

1| BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt WOIIB-OKK-SP-8W-0054-0055-21272019 Poman, dnia 18 czerwea 20191,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw
oraz inynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22016 r. poz 1725 z pbén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1§ 2,
art. 12ust. 2,3, 4, 4o pkt 3, art.13 ust. 1§ 2, oraz ust, 3 i 4, art, 14 ust.1"pkt 4b oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane { tekst jednolity: Dz U, z 2018 r. poz. 1202 z poén. zm.) po ustaleniu, ze zostaly
spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozenin egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pani
Malgorzata Widomska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 17 kwietnia 1988 r. Srem
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0180/PWOS/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucsenic
I Podstawy do wykonywania samodzielaych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Madzors Budowlanege orne: wpis na liste catonkiw wiasciwe] izhy samorsdu rawodowsgo,
2.0d ninigjsze] decyvzji shury odwolsnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Lehy Inzynierow
Budownictwa w Warsgawie, za pofrednictwem Wiclkopolskiej Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] Wiclkopolskic
Olrggowe] [y Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu wterminie 14 dnf od daty jej doreczenia,
Zgodnie 2 tresciy art. 1273 ustawy Kodeks postepowenia administracyjnego (tekst jednolity Di. U, z 2018 1, e, 2096 2
podn. zm.);
§ 1. Wirakeie biegu terminu do whizsienin odwolania strona moke zrzec sig prawa do wiiesienia odwolania wabec organu
dministrac]i publicency, kiory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenin organowi administragji publiczne] céwindezenia o srecczeniu si¢ prawa do wnigsienia odwolania:
Preez-ostatnig se stron postspownnia, decyzid sinje sie ostateczna | prawomocn.
W preypadiu zlozenia prees strong ndwindezenia o srreczeniv sip prawa do odwolania od decyiji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania sip and skargt do sgdu administracyinego,

“HLE Przewodniczacy
P A T Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\ & | prof. dr hab. inZ. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.] pki 1.234 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Malgorzata Widomska jest upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzgdzania projekiu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof, dr hab, inz. Wieslaw Buczkowski ﬂ-—i

Czlonek Komisji —dr hab. inz. Andrzej Barcayfiskic ..o

Czlonek Komisji — dr inZ. Daniel Pawlickit,.o

Otrzymuja:

1. Pani Matgorzata Widomska

63-100 Srem, Nochowo, ul. Osiedlowa 2/18
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



POLSKA
I I B A

INZYMNIEROW

:.,:;g?{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wanfikacyjoym:

WHKP-KSA-FEX-IFI *

Pani Malgorzata Widomska o numerze ewidencyjnym WEKP/15/0279/19

adres zamieszkania ||| G

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-15 roku przez:

Jerzy Stronzki, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodrnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. & podpisie elektronicznym (D2, U 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzong bezpiecznym podpisem efektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliftkowanego certyfikatu s3
rownowaing pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoraczmymi. )

* Weryfikacje poprawnasc dampch W niniejszym raswiadcieniu mozna sprawadzic 2a pomocg numeary weryfikacyinego raswiadozenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa wew. piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,



II1. OS"oWIADCZENIE_PROJEKTANTA I
SPRAWDZAJACEGO — BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), o$wiadczam, ze projekt
budowlany pn. ,Budowa ul. Mieszka I w m. Mosina” zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

mgr inz. Przemystaw Iwanski
DTT/TU/02234/02/U
(specjalnos¢ telekomunikacyjna)

Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej:

mgr inz. Dawid Sztapka
WKP/0184/PWOT/12
(specjalnos¢ telekomunikacyjna)



ODPISY U_PRAWNIEI(I I WPISOW DO OIIB
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA



PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02234/02/U

z dnia % lutego 2002 r. .

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z péin. zm.), po mzpatrz:eniu wniosku Pana
Przemyslawa Iwariskiego z d.ma 05.03.2001 r. r , w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

tﬂi&kﬂmlmlkﬂﬂjl.

Nadaje Panu mgr inz. Przemyslawowi Iwafiskiemu
urodzonemu 17.10.1970 r. w Poznaniu

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Pm]ekturwanm i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie bez ograniczen

UZASADNIENIE

postepowaniu kwalifikacyjnym slwlerdzita, e 3peln.|} on warunki w zakresie preygotowania mwodmrqu mnzquncgu do uz}slmma
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig zlozyl egzamin przed Komisiy Egzaminacyjng 2 pozytywnym
wynikiem. Wobee powyiszego nalezalo orzec jak na wsigpie

Pouczenie

Stronie mmﬂnwlmei z decyzji shudy w lerminb: 14 dn l ‘a,J .o
dorgezenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenic sprawy { art 1?4_3-{_\'- =2
129 §2 Kpa ) do Prezess Ursedu Regulagii Tel i, ™"
ul. Kasprzaka 18/20 01211 Warszawa
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o kidrym mowa w an. 127
Kpe, sronic przyslugiwad bedzie prawe  wniesienin  skargi
bezpotrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawic,
w terminie 30 dni od daty dorgozenia tej decyzji ma  podstawie
art, 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dnis 11 maja 1995 .0
Maczelnym Sadzie Administracyjaym - DzlU. z 1995 r. Nr 74,
poz. 368 z pidn. zm.).



POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-KXM-L7R-GDJ *

Pan Przemystaw lwanski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0433/04

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012+,

DECYZJA

Nm podstawic art; 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych srchitekiow,
mynicrow budownictwa omez wrbanistow (D U, z 2000 r. Nr 5 poz. 42 z péén. 2m.) { art. 12 ust. | pkt 1-5, anc
12 st 304, art. 13 ust | opht | 2 prae ust. 3 04, art. 14 ust | pht 2¢ ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 £ Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U, 2 2000 r, Nr 243 pox. 1623 2 pdin, zm.) omz § 22 usl. | rozporzidzenia
Minisira Transportu | Budownictwa 2z daia 28 kwietnia 2006 r, w sprawic samodzielnych funkeji technicanyeh w
budownictwie (Dz. Li, Nr 83 poz. 378 z pain. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

migister indynier
kigrunek: Elektroniks i Telekomunikacia
w zakresic sieci transportu mformacji
urodeony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Kosoanie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/M2

do projektowania i Kierowanin robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjulnodci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 vwzglednicniom w ealosci zadania strony, na podstawie an, 107 § 4 K pa. odsigpuje sig od
uzasadnienin decvejl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wekazano na odwrocle decyzji.

Poucrenic
| Podstawy do wykonywania samodzielnych finke)] technicenych w budownictwic stanawl wiis do centralnego refestiu
Gilwnego Inspeliorn Nadzon Budowlanego orsz wils i g czlonkdw whadeiwe] (vby simoredi rawodowign,
200 minsepyze) decyzfi shury odwolanke do Krajowe] Komish Kwalifikacy [nej Pnhlu:f Lty Inzvnlesdiw
Budowriciws w Wirszowse, pordrediictwerm Wmlkup-plﬁ:u Okegpowes  Komis KMHI“h»}l‘mn Wielkomaolskic)
Oergpow) [zby Ingynierdw Duodownictid w Poznaniu w termminie 14 dol od daty joj dorgesenin

Preewodniczacy
Okrggowe) Komisii Kwalifikacyjnej WOIIB
|

I.._b_r.[ \ A \

drind, Duriel Pawlick




Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnodei telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosei objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementdw budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,
wykﬂm'wnnm nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawle samodzielnych funkcii technicanych w  budownictwie. ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie telekomunikacii
przewodowej wraz z infrastrukiurg telekomunikacying oraz telekomunikacji radiowej wraz 2
infrastrukiurg towarzyszacs,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicanych w budownictwie, uprawnienia do
projektowama stanowig podstawe do sporzadzania projektu zngospodurowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnoged,

Skiad orzekajacy |

Okrggowe] Komisi LwﬂlﬁT}qu
Preewadnicancy — dr imz. Daniel Pawlickic .. L. o
Cilonek Komis]t— dr ind. Andreej Barczyfiski........
Celonek Komisji — mgr inz. Szoeepan Mikurends:. . Lo |

Otrzymujy:
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul, Poludniowa 25
2.0krgpowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
dau



® POLSKA
I I B A

Wy

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

WKP-YQ1-2SB-K5L *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgoy Rady Wielkopolskie] Okregowej izby Ingynierow Budownictwa.

{Zgodrnie art. 5 ust 2 ustawy r dnia 18 wrzeiniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2 U. 2001 Nr 130 por. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem efektroniczaym weryfikowanym prry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
riwnowaine pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrronym podpisami whasnorecimymi.}

* Wernyfikacje poprawnoic damypch w ninigjszym raswiadcieniu moina sprawdsic 1a pomocg numery wenyfikaoyjnego raswiadczenia na
stronie Polskiaj lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig 1 blurem wihasciwe] Okregowej |zby Infynierow
Budownictwa,



IV. ODPISY OPINII I UZGODNIEN



* WPLYNELD 05, 05, 2071
GMINA RT3 INA

P1. 20 Paidziemka 1, ¢
ted, (61) 8109-500, § ! A
NP TTTINEA3T0 REGSH: Lo dimaid

Mouosina, dnia 28 maja 2020 r.

’Ii7011.13.2020

NBProjekt

Krzysztof Szezepaniak

ul. Wiadyslawa Komara 2
62-050 Mosina

Dotycezy: projekt budowlana-wykonawezy budowy ulicy Mieszka I w m, Mosina.

W nawigzaniu do narady w dniu 13 maja 2020 r. w sprawie wydania warunkdw
technicznych dla kanalu deszczowego, Gmina Mosina przekazuje nastgpujace zatozenia do projektu —
branza sanitama:

1. Kanalizacje deszczowa zaprojektowaé przy wykorzystaniu rur PCV kielichowych SDR34, SN
8 o sciance litej klasy S oraz ksztaltek systemowych z uszezelkami wargowymi PCV do rur o
sztywnosci SN 8 i szeregn SDR dostosowanego do rur PCV,

2, Na kanalizacji deszczowej zastosowal studnie zelbetowe prefabrykowane o érednicy
odpowiednio  zaprojektowanej,  zlokalizowane c¢o ok. 30 m, wykonane
z betonu min. C35/45, wodoszczelnego W-8, wlazy typu ciezkiego z balastem betonowym
C35/45, stopnie zlazowe typu u W otulinie poliamidowej
w ukiadzie drabinkowym, z fabrycznie zamontowanymi przejéciami — tulejarhi ochronnymi
dla rur PP, GRP lub PCV, Wiazy typu cigzkiego z balastem betonowym C35/45.

3. Przylacza kanalizacji deszczowej powinny skiadaé sie z:

a) przykanalikow o minimalnej srednicy 200 mm wykonanyeh z rur kielichowych PVC
SDR34, z klasy min. SN8& o fciance litej, kL. §,

b) ksztaltki sysiemowe z uszezelkami wargowymi PCV do rur o sztywnoéci SN 8 i
szeregu SDR dostosowanego do rur PCV,

¢) wpusty deszczowe (studzienki scickowe) montowadé na  prefabrykowanych
studzienkach sciekowych o srednicy 500 mm z betonu klasy min. C35/45, o
wodoszczelnoéei W8 z  zamknigciem syfonowym wpustu, w  dolnej czedci
wyposazone w osadnik zawiesiny mineralnej o wys. 0,8 m, Od géry wpust praykryé
kratkg sciekowg Zeliwna D400,

4, Wszelkie prace w obrebie utwardzonych nawierzehni ulic projektowaé bez naruszania
konstrukeji jezdni, metoda bezwykopows.

g - i EirZa
uje; " _
%ﬁ}:dmmt é,,,,ﬁ.;c; ity
2, Kaa EEGR T I
I,' ) il Mt b
Matlgorzata Plotrowska
Inspekior

61 8109532, pok 17
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NBProjekt

Kreysztof Szczepaniak
ul. Wiladyslawa Komara
62-050 Mosina

Dotyezy: projekt budowlano-wykonawezy budowy ulicy Mieszka I w m. Mosina.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wydania

warunkow technicznych dla telekomunikacyjnego kanalu technologicznego, Gmina Mosina
przekazuje nastepujgee zalozenia do projektu — branza telekomunikacyjna:

1. Kanat

technologiczny ~ powinien  by¢é  zaprojektowany  zgodnie

z rozporzgdzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia
2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad kanaly
technelogiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)jeden kanal telekomunikacyjny
z rur HDPE 110/6,3 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm,

2. Studnie kablowe prefabrykowane typu SKR-1.

e
¢ 1K a/a

Sprawe prowadzi:
Malgorzaia Piotrowska

Inspektor
61 8109532, pok. I7
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Orange Polska S.4.
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci 1 1T,

Diznat Zarzadzama Zasobami Infrastruklury Kraysztol Szczepaniak
i Obstugi Klisnta w kodzi ul. Wi. Kamara 2
ul, Baluckiego 10/12, 83-273 LodZ 62-050 Masina

tel: 42 614 62 58
bodz, 30 pazdziernik 2020

MNurmer pisma:  TTISILLMG.215-46617/20
Temat: twarunkl techniczne na przebudows/zabezpieczenie siec telekomunikacyjng] OPL w zwiazku z planowang
Budows ul. Migszka | w Mosinie

dla Inwestora Gming Mosina

Szanown| Panstwo,

W odpowiedzi na pismo Jak w fermacie informujemy, Ze projekiowana inwestycja koliduie z
istniejaca doziemna siecig teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dale] ,OPL"), W
Z2wiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt | wykonac
przetozenie/zabezpieczenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z projektowana
inwestycia, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizen | skrzyzowan
elementdw uzbrajenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wvykonac przelozenie/zabezpieczenie doziemnej sieci OPL (dane do preebudowy/zabezpieczenia zalaczniki:

de617 TTISILU P 2020 2020-10-30). Wszystkie prace zwigzane z nfrastruktura telekomunikacyjna nalezy
wykonywaé zgodnie z obowilazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz. 1864 z poZn. zmianami);
Doziemne odcinki sieci telekomunikacyjne] OPL zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych, piyty lub prefabrykowanej fupiny zelbetowe] w konstrukcji projektowanych elementow
uktadu drogowego (zjazdy)

Studnie telekomunikacyjng zabezpieczy¢ poprzez wzmocnienie stropu | zastosowanie ramy typu cigzkiego
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw studni do projektowane]
niwelety. Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechniczne|

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy zachowaé normatywne przykrycie sieci teletechnicznej OPL.
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane
organorm scigania .

Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byé wykanane tak aby w wyniku realizacji przefoZzenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychoczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym isinigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

i Probian Sdikn Mcyna 2 nadeibe | s m S K- prp AL Jsrliishich T80, wpiarn da Pemin Preadnstineaw provadooegn aoms Sad Mooy o s Wiseey
KR Wil Goapooartry Kiakraaagn Rueotiu Ea0rwiga pod rumsiem 0000010661 AEGON 012100784, MbF 60812 50- 096, 2 pokryTim W Calodti Racilahinn mRlacowiin s\ ooy 5 037 072, €37 dobvor



10.

1.

12,

13.

z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).
Lokalizacjg w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopdow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Usfug, Obsluga
Techniczna Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru.
Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnione] | zaakceptowane] podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czescl telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + pityta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skladac do zatwierdzenia w Dzlale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obslugi Klienta w todzi ul.
Batuckiego 10/12.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogla by¢ zaopiniowana tylke po przedstawieniu kopii peinej
dokumentacji budowlanej | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej
Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostana udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi
przy ul. Baluckiego 10/12. (sprawe prowadzi Mirostaw Gajewski tel. 42 658 98 32. Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;
Roboty budowlano = montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wylacznie firmie specjalizujace| sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjmym.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan | warunkow okredlonych w niniejszym dokumencie, OPL obclazy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami
wynikajacymi z zawartych przez OFL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapic z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL | Inwestora sporzgdzaja protokot
przekazania infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru
wiascicielskiego 1 odbioru koncowego, cennik oraz wzdr wniosku o nadzor wiasdcicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Wniosek dotyczacy rozpoczecia prac na sieci miedziane] (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjne]), wniosek nalezy kierowac na adres;

Orange Polska 5.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznaf e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjne] o terminie rozpoczecia prac

nalezy powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sleci i IT

Dzial Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dia Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a

10-448 Olsztyn e-mail: ZZ55. Prace.Planowe@orange.com

Dia prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedace] wiasnoscia OPL nalezy spainic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca dane Inwestora |



kontakt, nazwe firmy realizujace] przebudowe | kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL.
Przekazanie takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkewych Wymaganiach
stanowiacych zatacznik do warunkéw technicznych.

15. Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom
wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbioram.
16. Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozona infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektroniczne] w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie ¥ Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .
s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobow geodezyinych starostwa powiatowego.

+ kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi;

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzajurzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny oraz szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 ub 1:500
4) Inne w zaleznosci od Zarzadey drogi np.: wypis 2 KRS.
Przepisanie czasowe] decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu edbioru wykonanych prac. W przypadku gdy
w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracying] na umieszczenie urzadzen
infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji
w dokumentacji lub Jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obciazéniem
inwestora

« Z czynnosci przekazania przelozong] infrastruktury telekomunikacyjne] sporzadzony zostanie

protokot odbioru technicznego,
+« Protokal odbloru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:

Inwestora, Wykonawcy | przedstawiciela OPL
16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowione] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzona dziatalno$cia operacyjna.

17. MNa zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej
infrastruktury talekomunikacyjne|.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski

Glawny Specjalistaiﬂjéj.—’lasnbﬁw Infrastruktury

Zarzadzanie Zaaowémi Infrastruktury | Obstugi Kiienta



Mosina, dnia 22 lipea 2020 r.
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NBProjekt

Krzysztof Szczepaniak
ul. Wiadyslawa Komara
62-050 Mosina

Dotyczy: projekt budowlano-wykonawezy budowy ulicy Mieszka I w m. Mosina.

W nawiazaniu do narady w dniu § maja 2020 r. w sprawie przedstawienia i
omdwienia koncepcji zagospodarowania pasa drogowego ulicy Mieszka I w Mosinie, gmina
Mosina uzgadnia koncepcje, stosownie do zapiséw notatki z ww, narady, z nastepujaca
dodatkowymi uwagami:

I Wszystkie tereny zielone zaprojektowaé jako trawniki.
2. Utwardzenie chodnikow projektowaé do granic z posesjami prywatnymi.

Niniejsze uzgodnienie nie jest réwnoznaczne z uzgodnieniem projektu budowlanego. Projekt
budowlany nalezy przediozy¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia przed zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji administracyjne; pozwalajacej wykona¢ roboty budowlane. Wszelkie zmiany do projektu
nalezy na biezgco uzgadniac z Zamawiajgcym.

-é :z ;g‘?ﬁ?ja.mt/ck
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2. IKaa

Sprawe prowadzi;
Matgorzata Piotrowska
Inspektor

6l 8169532, pok. 17

ZALACZNIK




Krzysztof Szczepaniak NBProjekt
Pefnomocnik Burmistrza Griny Mosina
ul. W, Komara 2

62-050 Mosina

Wasze plsmo z dnia: 03.09.2020r, Znak:— Nasz znak: WD.7121.106.2020.RC Data: 21.09.2020r.
WD.KW-2413/20

MNa podstawie:

= art. 10 ust. 5 Ustawy 2 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r. poz, 110 poién. zm.)

e &3 ust 1pkt 1i6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r, w sprawle szczegdiowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.
poz, 784)

* Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskie] z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r. poz. 124 z pdin. zm,}
zwanego dale] , WT"

e Ustawy z dnia 7 lipta 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z pé#n. zm.) zwanego dalej ,PB"

OPINIUJE
geometrig drogi na potrzeby dokumentacji projektowej
nazwa projektu: Budowa ul. Mieszka | w m. Mosina
projektant: Krzysztof Szczepaniak
inwestor: Burmistrz Gminy Maosina
zarzqdcea drogl: Burmistrz Gminy Mosina
I uwagami:

1. W zakresie cdcinka km 0+504 — 0+619 (kokietka — Leszczyriska):

&, jexdnia o szerokoscl 4,0m, zgodnie 2 § 14 ust. 33 § 15 ust. 53 WT, moze byc przeznaczona wylgcznie
do ruchu w jednym kierunku, co musi by uwzgledniane w projekeie organizac)i ruchu;

b.  Jezdnia zjazddw indywidualnych nie moze byé szersza niz jezdnia na drodze, w mysl § 79 pkt 1a WT;

¢. rekomenduje sie przeanalizowanie wykonania jezdni potrodku pasa drogowego w celu zapewnienia
lepsze| widocznosci na wyjazdach z posesji po potudniowe] stronie drogi — obecnie kierowca bedzie
musiat wyjechac przodem na jezdnie w celu wigczenia sie do ruchu,

2. Nalety przeanalizowad, czy lokalizacja écieku szerokodci 20em posrodku jezdni {na odc. km 0+000 - 0+504)
lubz lewej strony jezdni (na odc. km 04504 — 0+618) wliczonege do szerokodci pasdw ruchu, a takie lokalizacja
wpustow, nie narusza WT - Rozdzial 1 - Urzgdzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode, zwiaszcza
w zakresie § 103 ust. 9. W opinil organu urzgdzenie sciekowe cdwadniajgce jerdnie ze wzgledu na
bezpieczeristwo ruchu drogowego nie powinno byé czesely jezdni wliczajge sie do szerokoéei pasow ruchu
zgodnie z § 15 WT.

3. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 WT — droga klasy Z (droga powiatowa nr 2465P ul. Leszczyriska) powinpa miec
powigzania z drogami wszystkich klas, a odstepy miedzy skrzyZowaniami na terenie rabudawy nie powinny by¢
mniejsze niz 300 m; dopuszcza sie wyjgtkowo odstgpy migdzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy nie
mniejsze niz 150 m. Powyisze dotyczy nowego skrzyzowania z ul. Mieszka | — do téj pory byt to zjazd na droge
gruntowq — sgsiednie skrzytowanie jest zlokalizowane w odleglodc mnigjszej niz G0m.

4. Zjazd na droge wewngtrzng ul. tokietka w km 04504 powinien umozliwiaé w przyszioscl prawidiowe wykonanie
drogi o normatywnych parametrach technicznych jezdni i chodnika bez kanlecznodcl przebudowy ul. Mieszka |

Pouczenie
Opinia wydana na podstawie zafaczonych materiatow.
Opieczetowany plan sytuacyjny stanowi integraing czeéé opinii.
Projekt powinien spetniac wymagania rozporzadzenia WT.
Opinia geometril drogi nie zwalnia z obowigzku uzyskania odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych,
o ktdrym mowa w art, 9 PB. '

a & @ &

Eataczniki;
1. Plan sytuacyiny — 1 egz-

jaal
1. Adresat
. WDafa |

Sprawe prowadsl;
Wydrial Drég | Gospodarkl Preestreennej
Christian Rogowskl, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205
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WPLYNELO 13, 11. 2000

GMINA MDORIN
Pl 20 & B e kﬁ‘{
tel . ; Foe 1841
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Mosina, dnia 10 listopada 2020 r.

RL.7011.1.3.2020

NBProjekt

Krzysztof Szczepaniak

ul. Wiadyslawa Komara 2
62-050 Mosina

Dotyczy: projekt budowlano-wykonawezy budowy ulicy Mieszka I w m. Mosina.

W nawigzaniu do wniosku z dnia 30 paZdziernika 2020 r. w sprawie
uzgodnienia poprawionego projektu branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa dla , Budowy
ulicy Mieszka I w m. Mosina”, Gmina Mosina akceptuje przedlozone projekiem rozwigzania
techniczne bez uwag.

chﬁg@wmmg'-
T(:;:‘;.‘?z"m

Zalacznik:
- 1 egz. projektu budowlanego
branza sanitarna

Otrzymuje:
(1 Adresat
2. Rla/a

Malgorzata Piotrowska

Inspektor
61 8109532, pok. 17
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Krzysztof Szczepaniak
ul. Wladyslawa Komara
62-050 Mosina

WPLYNELO 13 11. 7

Mosina, dnia 10 listopada 2020 r.

Dotyczy: projekt budowlano-wykonawezy budowy ulicy Mieszka I w m. Mosina,

W nawigzaniu do wniosku z dnia 30 paZzdziernika 2020 r. w sprawie
uzgodnienia projektu branzy telekomunikacyjnej dla ,,Budowy ulicy Mieszka I w m. Mosina”,
Gmina Mosina akceptuje przediozone projektem rozwigzania techniczne bez uwag.

Zalaeznik:
- 1 egz. projektu budowlanego
branza telekomunikacyjna

Otrzymuje:
1. Adresat
2. IK a/a

Sprawe prowadzi:

Malgorzata Piotrowska
Inspektor
61 8109532, pok. 17
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WPLYNELD 19 11. 2020

' POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznan
NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Nadzory Budowa Projekt
ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
06.11.2020 7, NBP-012-KSZ-2019030 KZ.673.01695.2020.V 13.11.2020 r.

Sprawa: uzgodnienia budowy ul. Mieszka | w m. Mosina, gm. Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.11.2020 r., data wplywu 10.11.2020 r., Starostwo
Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja w m.
Mosina, gm. Mosina oznaczona na dolgczone] do wniosku mapie jest zlokalizowana na terenie, na
ktérym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwata Rady Miejskie] w
Mosinie Nr LXIX/794/18 z dnia 29.05.2018 r. Zgodnie z zasadami ochrony zabytkéw zawartymi w ww
planie ustala sie nakaz prowadzenia badari archeologicznych podczas prac ziemnych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem | zagospodarowaniem terenu, w strefie ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Powiatowy Konserwator Zabytkéw ustalit, ze
przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych.

W zwigzku z tym uzgadnia sig projekt budowy ul. Mieszka | w m. Mosina, gm. Mosina oraz nie
wnosi sig uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
infarmuje, 7e zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U.2020.282 ze zm.)

»Kto wtrakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryl przedmiot, co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, i2 jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
mogqce uszkodzic lub zniszczyc¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora
zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miagsta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyiej cytowane]j ustawy ,1.Kto niezwtocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkdw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
Jjest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zabezpieczyl, przy uzyciu dostepnych srodkdéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podiega karze grzywny. 2.W razie ienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawigzke do wysokoéci dwudziestokrotnago minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad zabytkg,

Powiatowy Konserwator Zabytkow dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 tharca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewodg Wielkopolskim oraz Starosty Poznafiskim w sprawie powierzenia Powiafowi Poznariskiemu spraw 2 zakresu
wiasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zatgcznik: 1 egz. mapa
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Otrzymuje: list zwykfy s ’” -"lr;fj-l"wuw Zabyikow
(1) NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Nadzory Budowa Projekt ul. Wi, Komara 2, 62-050 Mosina
2. aa KA

Sprawe prowadzi: inspektor Agata Karwecka B 61 222 89 67

Starastwo Powiatowe w Parnaniu, ul. lackowskizge 18, 50-509 Peznan
tel. ceritrala (51) 8410-500, amall: starostwo@pewiat parnan.p
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* Panstwowe Poznari, dnia 24 listopada 2020 r.

- Sﬁ;;:cpii:itk\?; Wodne WPLYNELD 26. 11, 2020

PO.RPP.430.132m.2020.PS
Gmina Mosina
pl. 20 Paidziernika 1

62-050 Mosina

Nawigzujgc do otrzymanego pisma znak: NBP-013-KSZ-2019030 z dnia 2 listopada 2020 r. Pana Krzysztofa
Szczepaniaka, reprezentujgcego firme NBProjekt Krzysztof Szczepaniak (ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina)
dziatajgcego w imieniu i na rzecz Gminy Mosina, o zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. ,Budowa ul.
Mieszka | w m., Mosina”, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] Wad Polskich w Poznaniu
przedstawia poniisze stanowisko w przedmiotowe] sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r, o szczegblnych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363) dyrektor
regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinie
w odniesieniu do inwestycji obejmujgcych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania
obiektow budowlanych lub robét na obszarach szczegdlnego zagroienia powodzia.

Powyisza opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczajacych planowane przedsiewziecie
(droga publiczna) znajda sie obszary szczegdlnego zagroienia powodzig, w granicach ktérych zaplanowano
do wykonania urzadzenia, obiekty lub roboty, o ktorych mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8d) wyZej wymienionej
ustawy.

Po analizie przestanych do zaopiniowania materiatéw ustalono, iz zamierzona inwestycja zlokalizowana
w regionie wodnym Warty, administrowanym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie polega na wykonaniu urzgdzen wodnych oraz
wykonywaniu obiektéw budowlanych i robét na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig. W zwigzku
ztym Whnioskodawca nie ma obowigzku przedioienia opinii dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki
wodne] Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Stanowisko to zgodne jest z utrwalonym pismiennictwem dotyczacym ww. ustawy:

Podkreslenia wymaga, iz nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy beda musiaty byé
przedtoione w konkretnej sprawie. Omawiany przepis okresla bowiem katalog niezbednych dokumentéow
i informacii, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje beda konieczne ze wzgledu na istniejgce
uwarunkowania w sprawie. (patrz: komentarz Mariana Wolanina do art. 11d ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

Z UP. DYREKTORA

Otrzymuja: =
V@‘ Pan Krzysetof Szczepaniak- pefnomacnik Roman § Ek“k
NBProjekt Krzysztof Szczepaniak ZASTEPCA QIYREKTORA
ul. Wt. Komara 2, 62-050 Mosina
2, RPPaa

Klauzula informacyjna dia osdh fizyeznyeh (pod miotdw) dotyceaca preetwarzania danych osobowych,
Zgodnie 2 art. 13 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/675 2 dmia 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony osdb fizycrnych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzidzenie o ochronie
danych), dalej ,RODO", informuje, te:

1) Administratorem Panl/Pana danych osobowych jest Par Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, ul, Zelazna 594, 0D-848 Warsz dwa,

2)  Zinspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP maina skontaktowad sie 2a pomotd adresu iod @wody.gov pl.,

3]  PanifPana dane oschowe prretwarzane bedy na podstawie art. 6 ust 1 fit. ¢ RODO w celu wypelnienia abowigzkdw prawnych cigzacych na

Administratorze danych w rwigzku te toronym wnioskiem o wydanie opinil na podstawie art. 11d ust. 1 pkt Bd) ustawy 2 dnia 10 kwietnia 2003 r. o

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzud Gospodurki Wodnej w Poenaniu

ul. Chichowa 4 8, 610003 Posman

tel.: =N (O1) 85367 750 | faks: =48 (61) NF 25 731 | c=smail: ponanio wody. goy pl wawowody govpl
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5)

6)

7)

8)
9)

10)

szczegolnych zasadach przygotowania i realizac)i inwestycji w zakresie drdg publicznych [u;u 2 2018 r;, por 1474) W pozostatych praypadkach
PanifPana dane oscbowe przetwarzane bedg wylacznie na pod ie wczesniej ielone] gody wzakresie | celu okreslonym w tresci zgody
na podstawie art. & ust. 11it. a RODD,

Odbiorcam| PanifPana danych osobowych moga byt organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publicane lub dzialajgce na zlecente
argandw wiadzy publicznej, strany postepowania administracyjnego, w zakresie | w celach, ktdre wynikajg 2 preepisow powszechnie obowigzujacego
prawa.

PanifPana dane osot bedg pr przez nkres ymagany przepi prawa niezbgdny do realizacji celdw przetwarzania wskazany w pkt 3
oraz przepisow dotycrgcych archiwi in do

W zwigzku z preetwarzaniem PanifPana danych osobowych praystuguje Pani/Panu prawo do 2qdania od administratora dostepu do swaich danych
osobowych i ich sprostowania, a w okreslonych przypadkach prawo do Ich wsuniecia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

W prayp gdy pr rzanie danych asobowych adbywa sig na podstawle 2gody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 it a
RODO} przy:h.lgu]e PanifPanu prawo do cofnigcia tej 2gody w dowolnym mamencie. Cofnigcie to nie ma wptywu na 2godnosc prretwarzania, kidrego
dokonano na podstawie zgedy przed jej cofnieciem, 2 obowigzujgcym prawem.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy, uzna Pani/Pan, it preetwarzanie danych esobowyeh Pan ifPana dotyciqcych narusza
przepisy RODO,

Podanie przez Panig/Pana danych osabowych jest obowiazkawe, w sytuacii gdy przestanke przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, w
praypadku gdy przetwarzanie odbywa sie na podstawie 2gedy, podanie danych asobowych inistratorowi jest dob ine,

Pani/Pana dane nie bedy poddane ¥ podejr decyzji | nie bedg profilowane,

Paistwowe Gospodarstwo Wodae Waody Polskie
Regionulny Zurzgd Gospodurki Wodnej w (ntiasto)

{addres)
A COO) 00 (D00 | Fakes: =48 (O0) 801 00 000 | e-mank: miastoi wody.gov.pl waw wody.goypl
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Orange Polska S.4. NEProjekt Krzysztot Szozepaniak
Domeana Hurt ul. Wi, Kamara 2

Zarzadzanie Zasobami Sigci i IT 62-050 Masina

Diznat Zarzadzania Zasobami Infrastruklury

i Obstugi Kiienta

ul, Baluckiego 10/12, 83-273 Lod?
tel: 42 658 93 71

bodz data 04-01-2021

Nurmer pisma:  TTISILLVPR.215-53681/20
Temat: Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego Budowa ul. Migszka | w m. Mosina®™ PRZEBUDCWA |
ZABEZPIECZENIE URZADZEN ORANGE POLSKA 5A

Szanowni Panstwo,
informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy pn: ,Budowa ul.
Miaszka | w m. Mosina” PRZEBUDOWA | ZABEZPIECZENIE UR?_ADZEBII ORANGE POLSKA SA.

Jednoczesnie informujemy, iz w celu zatwierdzenia zadania do realizacji przez Orange Polska S.A konieczne
jest przedioZzenie kompletne] dokumentacji budowlanc-wykonawcze] zawierajacej uzgodnienie na naradzie
koordynacyjnej, kopie zgtoszenia zamiaru robét budowlanych oraz prawa dysponowania gruntem.

Niniejsze uzgodnienie stanowi informacje dla celow projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowiazan ani nie
moze byé podstawa dla roszezen finansowych wobec Orange Polska.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE

POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom Scigania.
Niniejsze uzgodnienie waZne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Rydzon Przemyslaw

Giowny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obstugi Klienta

Zal, PBW.

v Probian Siacika My ¢ mandob | ncbsm m Ve K- prey AL derccclinsbich T80, wptiaen da P Prosdrpsneciw prowadinnego i Sed ooy st il Wissesy
N W] CaaoaaTory WIapAann Fanistics EA0 0w pod rimaiem 0000010661 FIEGON 072100784, MhF S36-013-50- 95, & BORryTim w calodt) Kacilainm malscov i in shenazoym S0E7 078, €37 ety



POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GECDEZYJIMED

1 KARTOGRAFICZNEJ

Odpis protokotu z dodatkowe] narady koordynacyjnej
dotyezgcej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposabem tradyeyipymfmieszanym/elektronicznym
zakoriczonej w dniu 15.02.2021 r.

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.97.2021
Whioskodawca: NBEPROJEKT KRZYSZTOF SZCZEPANIAK, ul. Wiadystawa Komara 2, 62-050 Mosina

Ogis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Mosina, Obr.: Krosno, Dz.: 79/42,79/43, 79/44, 79/45, 79/46, 79/47, 80/1, 80/3, 80/14,
80/16, 80/17, 80/18, 80/20, 80/21, 80/22, 80/23, 80/24, 81/2, 379/3, 450, JE: Miasto Masina, Obr.: Maosina,
Dz.: 2700/5, 2700/7, 2700/8, 2700/9, 2700/10, 2700/11, 2700/12, 2700/17, 2700/19, 2700/103, 2700/104,
2723/3, 2723/4, 2724/16, 2724/19, 2724/45, 272446, 2724/96, 2724/97, 2724/98, 2724/99, 2724/100,
2724/101, 2724/102, 2724/103, 2724/104, 2724/107, 2724/110, 2724/111, 2724/1326, 2724/142, 2724/143,
2724/152, 2724/153, 2725, 3324/1

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji deszczowej; rozdzielcza, Sie¢ telekemunikacyjna - kanat
technologiczny, Siec telekomunikacyjna; rozdzielcza

Informacje uzupetniajgce: Sie¢ kd. - 315, Sie¢ t. — 10 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Agnieszka Zawada - Sikorska

Wynik narady (okreéla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

X jednomyslny i pozytywny,
[ niejednomyslny i niepozytywny.

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz
Imie | nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tresd uwagi

Veolia Poznan S.A.

[ pozytywne bez uwag

[ negatywne

i ul. Gdyriska 54 [l pozytywne z uwagami I nie dotyczy
| 61-016 Poznan Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
Oddziat Dystrybucji Poznar H pozytywne z uwagami I nie dotyczy
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
2 nalezy prowadzic recznie. Kabel w wykopie zabezpieczyt | zachowad

Ewa Rakuta-Stachowiak

normatywne odleglodci . Przed przystapieniem da prac naleiy zglosic sle
na Posterunek Energetyczny w Maosinie. Szczegolowy przebieg linii
kablowych naleiy ustalic na podstawie probnych przekopow.

Enea ODswietlenie Sp. 2 0.0,
ul, Ku Stofeu 34
3 71-080 5zczecin

[ pozytywne bez uwag

[ negatywne

[ porytywne z uwagaml

[ nie dotyczy

Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Zielona 8
61-851 Poznari

[ pozytywne bez uwag

[ negatywne

[] pozytywne z uwagami

F nie dotyczy

Macie] Walentowski

Mie dotyczy

5. | Polska Spatka Gazownictwa

O pozytywne bez uwag

| [ negatywne

Powiatowy Qirodek Dokumentaci Geode sy i Kartograficense), . Ischkowskings 18, 80-509 Peenan

Pel 61 B0 540, Faks 61 BALD 629, & il - poclgik @ pod g, poraal posna gl




POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GECDEZYJIMED

1 KARTOGRAFICZNEJ

Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

[ pozytywne z uwagami | [ nie dotycry

Szezegdlowy lokalizacje |przebieg i glebokosc) sieci gazowej nalezy ustalic

Pawet Cieslik

w terenie na podstawie recznych przekopdw probnych, w miejscach
zblizeri/skrzyzowan do sieci gazowe| zachowaé odlegtosci zgodnie 2z
Rozporzadzenierm Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),w strefie kontrolowane] nie nalegy
podejmowad dziatar mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie, w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zghosic sig do
odpowiednie] terytorialnie Gazowni PSG OZG w Poznaniu Gazownia
Paznar Poludnie, ul. Gtogowska 429, tel. 61 8545170, fax 61 8390623
gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl, w celu weryfikacji aktualnego
przebiegu sieci gazowej.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowad w odleglosei
min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonane] z rur PE oraz min. 1,0m od
sieci gazowej n/c i /c wykonanej z rur stalowych.

Studnie kablowe naleiy zlokalizowad w odleglodci min, 0,5m od sieci
gazowej n/c i §/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci gazowej n/c
i 8fc wykanane] z rur stalowych

Operator Gazociagdw Przesylowych

El pozytywne bez uwag O negatywne

. GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu O pozytywne z uwagam| O nie dotyczy
* | ul. Grobla 15, 61-859 Poznan Bez uwag
Janusz Wesatowski
G.EN, GAZ ENERGIA 5p. z 0.0, [ pozytywne bez uwag [J negatywne
5 ul. Dorczyka 1 [l pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
" | 62-080 Tarnowo Podgdrne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczesthicayl w naradzie
PGNIG 5.A. w Warszawie Ol pozytywne bez uwag O negatywne
Oddziat w Zielone] Gorze [ pozytywne z uwagami 1 nie dotyczy
8. | ul. Bohateréw Westerplatte 15 Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
65-034 Zielona Gora
PERN 5.A. [ pozytywne bez uwag [ negatywne
" ul. Wyszogrodzka 133 [] pozytywne z uwagami [l nie dotycay
" | 09-410 Plock Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
NETIA S.A. _D pozytywne bez uwag [l negatywne
5 ul, Poleczki 13 [ porytywne z uwagam| I nie dotyczy
| 02-822 Warszawa Podmiot prawidiowo zawiademiony nie uczestniceyl w naradzie
HAWE TELEKOM Sp, z 0.0, [ pozytywne bez uwag [l negatywne
54 Centrum Zarzadzania Siecia . [ pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
* | ul. Butgarska 65, 60-320 Poznan Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Instytut Biochemii Bioorganicznej PAN O pozytywne bez uwag [ negatywne
Poznanskie Centrum [ pozytywne z uwagami E nie dotyczy
12. | Superkemuterowo-Sieciowe Nie dotyczy
ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan
Grzegorz Kuberka
INEA S.A. [ pozytywne bez uwag [l negatywne
13, | ul. Kolejowa 19/21 [ porytywne z uwagami [ nie dotyczy

60-717 Paznan

Powiatowy Qirodek Dokumentaci Geode sy i Kartograficense), . Ischkowskings 18, 80-509 Peenan
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1 KARTOGRAFICZNEJ

Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie

ORANGE Polska Domena Hurt
Dastarczania | Serwis Uslug

[ porytywne bez uwag

[ negatywne

[ pozytywne z uwagami

[ nie dotyczy

14. | Ewidencja i Standardy Infrastruktury Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniceyl w naradzie
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
GCISp. z0.0: [ pozytywne bez uwag [ negatywne
15 ul. Obornicka 149 [l pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 62-002 Suchy Las Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa 5.4, [ pozytywne bez uwag [l negatywne
i ul. Wierzbowa 84 [l pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
" | 62-081 Przeimierowo Podmiot prawidiowo zawiademiony nie uczestniczyt w naradzie
AQUANET 5.A. [] pozytywne bez uwag ] negatywne
5 ul. Dolna Wilda 126 H pozylywne z uwagami I nie dotyczy
61-492 Poznari Ma skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi | kanalizacji sanitarnej
Michat Catujek prace wykonywac recznie zachowujgc odlegtosc pionowa min. 0,3 m.
Zaktad Gospodarki Komunalne) Sp. z 0.0, O pozytywne bez uwag O negatywne
- ul. Przemystowa 10 [l pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
* | 64-320 Buk Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Gminne Przedsieblorstwo Wodociggowe [] pozytywne bez uwag [l negatywne
19 5p. 2OW Czerwonaku ) [ pozytywne z uwagami ® nie dotyczy
| ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy Nie dotyczy
Artur Hes
Spdtka Wodna do Eksploatacji [ pozytywne bez uwag [ negatywne
Wodociggu Dopiewo O pozytywne z uwagami [0 nie dotyczy
20. | . takowa 1A, 62-070 Dopiewo P S e erp— = -
odmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag ] negatywne
31 Komorniki Sp. z 0.0. - [l pozytywne z uwagami H nie dotyczy
© | ul, Zaktadowa 1, 62-052 Komorniki Nie dotyczy
Agata Oiegowska
Zaktad Komunalny w Kostrzynie [ pozytywne bez uwag [ negatywne
55 ul. Poznariska 2 [l pozytywne z uwagami O nie dotyczy
62-025 Kostrzyn Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Wodaociggl Kornickie | Uslugi Komunalne [] porytywne bez uwag [ negatywne
- WUUKU"-"" KORMIK sp. 2 0.0. o ] porytywne z uwagami I pie dotyczy
" | ul. Poznaniska 71C, 62-035 Kornik Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. 2 o.o. [ pozytywne bez uwag [l negatywne
o W MOSTHI'IE [ pozytywne z uwagam| O nie dotyczy
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Masina Podmiat prawidiowo zawiadomiony rie uczestniczyt w naradzie
Zaklad Komunalny w Pobiedziskach [] pozytywne bez uwag [] negatywne
28 Sp.z0.0. ) o [ pozytywne z uwagami [] nie dotyczy
* | ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska Padmiot prawidtowo zawiademieny nie uczestniczyl w naradzie
5 Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych [ pozytywne bez uwag [0 negatywne
* | w Rokietnicy Sp. z 0.0, O pozytywne z uwagami O nie dotyczy

Powiatowy Qirodek Dokumentaci Geode sy i Kartograficense), . Ischkowskings 18, 80-509 Peenan
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POWIATOWY OSRODEK
DOKUMENTACJI GECDEZYJIMED

I KARTOGRAFICZNEJ
ul. Topolowa &, 62-090 Bytkowo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Zaklad Gospodarki Komunalng [ pozytywne bez uwag [ negatywne
i Mieszkaniowe w Steszewie [l pozytywne z uwagami [ nie dotyczy
27. | ul. Mosinska 15, 62-060 St : : s ’ ,
ul. Mosinska 13, g5zew Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestnicayt w naradzie
Zaktad Gospodarki Komunalnej [0 pozytywne bez uwag [ negatywne
wSwarzedzu [ pozytywne z uwagami Ll nie datyczy
28. | 41, strzelecka 2, 62-020 Swarzed - - i
ul. strzelecka Z, Warzgai Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Tarnowska Gospodarka Komunalna [ pozytywne bez uwag Ol negatywne
- TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4 [l pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
* | 62-080 Tarnowo Podgorne Podmiot prawidtowo zawiadomiony nie uczestniczyt w naradzie
Zaklad Uslug Komunalnych Dopiewo ] pozytywne bez uwag [ negatywne
5 ul. Wyzwalenia 15 Ol pozytywne z uwagami O nie dotyczy
" | 62-070 Daplewo Podmiot prawidiowo zawiadomiony nie uczestniczyl w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki [l pozytywne bez uwag [ negatywne
3i Bydgoszcz [ pozytywne z uwagami [ nie datyczy
* | WT Biedrusko Podmiot prawidtowo zawiademiony nie uczestniczyt w naradzie
Regionalne Centrum Informatyki L] pozytywne bez uwag [l negatywne
53 Bydgoszcz Ol porytywne z uwagami O nie dotyczy
" | WT Babki i Krzesiny Podmiot prawidlowo zawiadomiony nie uczestnicayl w naradzie
Regionalne Centrurm Informatyki H pozytywne bez uwag [l negatywne
Bydgoszcz O pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
33. .
WT Poznan Bez uwag
Artur Siebert

Waéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie arganu oraz

Imie | nazwisko osoby upowainionej przez Stanowisko/tredd uwagi
organ:
= [ pozytywne bez uwag [ negatywne
24 O pozytywne z uwagami O nie dotycry
[] pozytywne bez uwag [] negatywne
15 [ pozytywne z uwagami [] nie dotyczy

Oznaczenie innych podmiotow, ktére moga
by¢ zainteresowane rezultatami narady

koordynacyjnej oraz Stanowisko/trest uwagi
Imiona | nazwiska oséb upowainionych przez
te podmioty:

[ pozytywne bez uwag [] negatywne
16, [J pozytywne z uwagami [l nie dotyczy
37. [ pozytywne bez uwag | [ negatywne
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POWIATOWY OSRODEK

DOKUMENTACJI GEQDEZY.JINED

I HARTOGRAFICZNEJ

[ pozytywne z uwagam| | [0 nie dotyczy
[l pozytywne bez uwag [ negatywne
18 [l pozytywne z uwagam| [ nie dotyczy

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

M nie ziozono,

[ ztozono.

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkow
komunikacji elektronicznej.

Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadnicze] lub kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, poswiadczone] za zgodnosc z oryginatem
przez projektanta z przedstawiona na nim propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

% Dokument podpisany elektronicznie

Protokolant: Agnieszka Baczyk T
I'I#II.I.',\EL'I Lawada-Sikorkn
Doatm E2EA2 16§01 T
Podpls protokolanta cEl
Dokument podpisany elektronicznie Z up. Starosty Poznanskiego
Sapmed b ! Tl piss . =
A R Agnieszka Zawada-Sikorska

Agnaescha Jooniin Bocrl Przewodniczacy Narady Koordynacyinej
Powiabowy Detmbck 2 - e : r &
D‘:’I.u.:rmll;gu;lzpudu!}nn‘] Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej w Paznaniu
1 Ranogratic T

?_,ﬂ!;!j" Dby 20210216 Podpis i pieceed preewodniceacego narady koordynacyjne

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnla 17 maja 1989 r. Prawo geadezyjne | kartograficzne (t.). Dz.U. £ 2020 poz. 2052 z pain.
zm.), nieobecnosid na naradzie koordynacyjne] podmiotu naleiycie zawiadomionego o jej miejscu | terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, e podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowarnej sieci
uzbrojenia terenu (..).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzacjl z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowe] bazy GESUT i krajowe] bazy GESUT [Dz.1.2015,1938), powiatowa baze GESUT [...) aktualizuje sie w drodze czynnosci
materialno-technicanych na podstawie danych lub informacjl zawartych w dokumentach, ktdre byly przedmiotem narady
koordynacyjnei, |..), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw te] narady 53 jednomyéine | pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(L. Dz U 2 2020 poz. 2052 2 pdin. rm.}: znaki geoderyine, urzgdzenia raberpieczajgce te rnaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronle; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znakl geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych organow o
sniszezeniu, uszhodzeniu lub preemieszczeniu znakdw peoderyjnych, erawimetrycznych lub magnetyeznych, urzgdzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie
wiystawia podlega graywnie, karze ograniczenia wolnoscl albo pozbawienia wolnode do lat dwdch,

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow kolidujgcych z przebiegiem projektowane] inwestycji nalezy
wnioskowac do odpowiedniego organu w trybie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(). Dz.U.2020.55).

Powiatoy Odérodek Dokumentaci Geodengie) | Kartograficosi ul. Jackowskizga 18, 60-50% Poznan
el 61 BAT0 54D, faks 61 B410 629, & mail - podliik @ pod gk, poraia L, pognd gl
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Starosta Poznanski

Krzysztof Szczepaniak

NBProjekt

Petnomocnik Burmistrza Gminy Mosina
ul. Wiadystawa Komara 2

62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: 24.02.2021r. Znak: NBP-019-P5Z-2019030 MNasz znak: WD.7120.11.2.2021.RC Data: 24.03.2021r,
WD.KW-783/21

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U, z 2020r. poz. 110 z p6Zn. zm.) zwanego
dalej ,PoRD"

o §3 ust. 1 pkt1i3wzwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzegnia 2003r.
w sprawie szczegdfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U, z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dia
znakéw 1 sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 20189r. poz. 2311) zwanego dalej ,R.WT-znaki"

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 52/21

nazwa projektu: Budowa ul. Mieszka | w m. Mosina

projektant: Krzysztof Szczepaniak
inwestor: Burmistrz Gminy Mosina
2arzgdea drogi: Burmistrz Gminy Mosina

Z uwaga:
1. Zuwagi na powigzanie ze sobg kilku zatwierdzonych projektéw, zgodnie z przedstawionymi opisami na planie
sytuacyjnym, niniejszy projekt powinien zostac wprowadzony w terenie po uprzedniej realizacji projektéw

o nr ewidencyjnych EZOR: 242/19 1 165/19, w celu zachowania szczelnoscl strefy ograniczonej predkosci.

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2023r,

Pouczenie

o Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz whasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

e Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.

s Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ zatwierdzenia.

e Zatwierdzona | zrealizowana w terenie organizacja ruchu waina jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1. Projekt statej organizacji ruchu - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu — dot. opinii z dn. 09.02.2021r. znak: IR.4100.7.2021.BK

3. WwbDa/a

Sprawe prowadai:
Wydziat Drog | Gospodarki Przestrzenne)
Christian Rogowski, Starszy Inspektor, tel. 61 22 69 205

Starostwa Powlatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 50-50% Poznar
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo @ powiat.poznan, pl



MOSINA

BURMISTRZ GMINY MOSINA
PP.6733.34.2020.5C Mosina, 2 listopada 2020 r.
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DECYZJA b Rl
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PuaLlciNEGd SS—

Na podstawie art. 50 ust. 11 2a, art. 51 ust. 1 i art. 54 Ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz.
293), zwanej dalej upzp, oraz na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256), zwanej dalej
kpa, po rozpatrzeniu wniosku otrzymanego 1 wrzesnia 2020 r., ustalam lokalizacje
dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie drogi (ul. Mieszka I) wraz
z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na terenie czesci dziatek o nr ewid.
2703/1, 2?24.-'110 2724/111, 2?24.'19 2724/46, 2?25 abreb Mosina.
Decyzje wydano na rzecz:

Gminy Mosina
pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

§ 1. Rodzaj inwestycji.
Budowa drogi wraz z odwodnieniem.

§ 2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzen-
nego.

Planowana droge oraz siec kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowad
w granicach terenu ograniczonego liniami rozgraniczajacymi inwestycje,
przedstawionymi na zalaczniku graficznym.

5 3. Warunki w zakresie ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej.

1. Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepisow Ustawy z 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko.

2. Teren inwestycji potozony jest czesciowo na obszarze zloza wegla brunatnego
"Mosina” oraz w calosci na obszarze glownego zbiornika wod podziemnych
Pradelina Warszawa Berlin.

§ 4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1. Obstuga komunikacyjna inwestycji z drogi gminnej - ul. Strzelecka (dziatki o
nrewid. 2700/5, 2703/1, 2724/126, 2725 obreb Mosina), oraz z drogi

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www. mosina.pl
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powiatowej - ul. Leszczynska (dziatki o nr ewid. 2726/1 obreb Mosina i 214/3
obreb Krosno).

2. Inwestycje nalezy wykonac zgodnie z pismem Referatu Inwestycji i Rozwoju
Gminy Urzedu Miejskiego w Mosinie nr R1.7011.1.3.2020 z 28 maja 2020 r.

3. Jakiekolwiek zmiany w zakresie zjazdu z drogi powiatowej 2465P nalezy
uzgodnic z Zarzadem Drog Powiatowych.

§ 5. Wymagania w zakresie ochrony interesow osob trzecich.

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza
korzystania z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem.

§ 6. Warunki ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych - nie
dotyczy.

§ 7. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej
w skali 1:500, stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
stan faktyczny

Whnioskiem ztozonym 1 wrzesnia 2020 r. Gmina Mosina - reprezentowana
przez pana HKrzysztofa Szczepaniaka - wystapita o ustalenie lokalizacji dla
inwestycji celu publicznego. Przedmiotem postepowania byla budowie drogi
(ul. Mieszka 1) wraz z odwodnieniem. Inwestycje przewidziano do realizacji
na terenie czesci dziatek o nr ewid. 2703/1, 2724/110, 2724/111, 2724/19,
2724/46, 2725 obreb Mosina.

Zgodnie z wnioskiem inwestycja realizowana miata by¢ réwniez na dziatkach
lub czesciach dziatek o nr ewid. 2725, 2700/12, 2724/111, 2724/46, 2700/19,
2724/126, 2724/19, 2700/5, 2703/1 obreb Mosina oraz 79/42, 79/44, 79/46,
79/15, 79/43, 81/2, 379/3 obreb Krosno. Wskazane dziatki lub ich czeici objete
sa w catosci lub czesciowo uchwata nr LXIX/794/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenow czesci wsi Krosno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego,
poz. 5818), a pozostata czesc dziatki o nr ewid. 2724/126 obreb Mosina jest
objeta uchwata nr XXIV/146/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug oswiaty w Mosinie
w rejonie ulic: Strzeleckiej i Krasickiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp., nr 60, poz. 1195).
Postanowieniem z 25 wrzesnia 2020 r. odmowiono wszczecia postepowania dla
dziatek i ich czesci objetych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzen-
nego.

Dla wnioskowanej inwestycji wszczeto i przeprowadzono postepowanie
majace na celu ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosownie
do wymogow procedury administracyjnej, o wszczeciu postepowania, inwestora
oraz wihascicieli nieruchomosci, na ktorej bedzie lokalizowana inwestycia;
zawiadomiono na pismie. Pozostale strony - o toczacym sie postepowaniu -

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www.mosina.pl
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zawiadomiono w drodze obwieszczenia zamieszczonego na tablicy ogloszen w
Urzedzie Miejskim w Mosinie, w Biuletynie Informacji Publicznej tudziez w sposob
zwyczajowo przyjety w gminie - zawiadomiono wtasciwego miejscowo sottysa
(przekazano komplet obwieszczen). Strony mogty korzysta¢ z przystugujacych im
uprawnien bez ograniczen.

Przeprowadzono analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrebnych, stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, ze planowana
inwestycja  zrealizowana w sposob  zaproponowany przez inwestora,
po uwzglednieniu wszystkich warunkow zawartych w niniejszej decyzji, spetnia
warunki i wymagania okreslone w upzp oraz jest zgodna z przepisami odrebnymi.

W projekcie niniejszej decyzji zawarto uzasadnienie, ktdre w sposob
wyczerpujacy informuje strony o motywach, ktorymi kierowat sie organ rozstrzy-
gajac sprawe.

stan prawny

Zgodnie z art. 50 ust. 1-2a upzp inwestycja celu publicznego, jest
lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku -
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na obszarze
czesci dziatek, ktorych dotyczy niniejsza decyzja, nie obowiazuje zaden plan
miejscowy, w zwiazku z tym lokalizacje zadanej inwestycji mozna ustali¢ jedynie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293),
okreslenie sposobow zagospodarowania i warunkow zabudowy w tym lokalizacji
inwestycji celu publicznego nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy lub
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla czesci dziatek
wskazanych we wniosku zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy zostaly juz okres-
lone w dwach miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zwiazku
z czym na podstawie art. 61a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa, odméwiono
wszczecia postepowania dla dziatek objetych ustaleniami miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego.

Z art. 2 pkt 5 upzp w zwiazku z art. 6 pkt 1 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami wynika, Ze wydzielanie gruntow pod drogi
publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykony-
wanie robot budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen transportu publicznego,
a takze tacznosci publicznej i sygnalizacji - stanowi cel publiczny.

Nieruchomosci, na ktérych planowana jest lokalizacja wnioskowanego
przedsigwziecia, stanowia drogi, oznaczone symbolem - dr (z grupy gruntow
zabudowanych i zurbanizowanych) w rozumieniu § 68 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntow i budynkow. Taki teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane gruntéw
rolnych / lesnych na cele nierolnicze / nielesne.

W toku postepowania przeprowadzono analize warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktoérym przewiduje sie
realizacje inwestycji - tj. analize o ktorej mowa w art. 53 ust. 3 upzp. Powyisza
analiza wykazata, iz wnioskowana inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Urzad Miejski w Masinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
wiww. mosina. pl
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Zgodnie z art. 56 upzp nie mozna odmowic ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Niniejsza decyzje wydano po uzgodnieniu - zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 5
upzp z Marszatkiem Wojewodztwa Wielkopolskiego (jako wtasciwym organem
w sprawach inwestycji zlokalizowanych na ztozach kopalin oraz wod podziemnych).
Uzgodnienia, o ktorym mowa w art. 53 ust. 4 pkt 9 upzp (obszary przylegle do pasa
drogowego), dokonano z Zarzadem Drog Powiatowych w Poznaniu, a takze w formie
opinii stosownego referatu w urzedzie - z uwagi na tozsamosc organu
uzgadniajacego i wydajacego decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu
publicznego.

podsumowanie

Po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 upzp, zgodnie z art, 50 ust, 1 i art. 54 upzp nalezalo orzec
jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu za posrednictwem organu wydajacego decyzje
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww.
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwolanie winno
zawierac zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i zakres zadania
bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac dowody uzasadniajace
to zadanie.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwos¢
zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu wydajacego decyzje.
Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron pcjg_i;gpawania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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(pieczec okragla) « l‘jpfé'n:zec' Imlenna:podg Elp%mlrﬂp!%ﬁo wydania decyzji)

Informacje dodatkowe:

1. Robety budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczac na podstawie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub po dokenaniu zgloszenia
wlasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2
i art. 34 Prawa budowlanego.

2. Imiana sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci wymaga
zgtoszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z art. 71 Prawa budowlanego.

3. Ewentualne kolizje planowanych obiektow budowlanych, z istniejaca na terenie
inwestycji infrastruktura, nalezy rozwigzac, w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Urzgd Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
www. mosina. pl
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4, Ewentualne usunigecie kolidujacych drzew lub krzewow z terenu nieruchomosci
moze nastapic, po uzyskaniu zezwolenia wydanego - trybem przewidzianym
Ustawa o ochronie przyrody.

5. Odkrycie w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora
lub wykonawce robot do wypetnienia warunkow okreslonyech w art. 32 ust. 1
Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

adnotacja o optacie skarbowej:
Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 3 Ustawy z 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej.

W zataczniku: _
1. Mapa zasadnicza - 4 arkusze (A-D)

rzymuja:
< Gmina Mosina - przez petnomocnika
Krzysztof Szczepaniak,
ul, W. Komara 2, 62-050 Mosina
1. aa

Projekt decyzji sporzadzil: Jan Dziurzynski
(osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 upzp)

Sprawe prowadzi: Stanistaw Chrust
wz. Jan Dziurzynski
tel. 618-109-579, pok. 120

Urzad Misjski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
pl. 20 Paidziernika 1; 62-050 Mosina
wnnw. mosina. pl
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Oznaczenia na zalaczniku graficznym zeodne z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia |-
2003 r, w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowa-
nych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudawy;

= Polskg Narma PN-B-01027 z 11 lipca 2002 r.: Rysunek
budowlany oznaczenia graficzne stosowane w projek-
tach zagospodarowania dziatki lub terenu.

sporzadzil: &ﬁ—gj_l i
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Oznaczenia na zalaczniku graficznym zgodne z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia
2003 r. w sprawie oznaczefi | nazewnictwa stosowa- [¥
nych w decyzjl o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy;
Polska Morma PN-B-01027 z 11 lipca 2002 r.: Rysunek
budowlany oznaczenfa graficzne stosowane w projek-
tach zagospodarowania dziatki lub terenu.
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MOSINA

BURMISTRZ GMINY MOSINA

PP.6733.34.2020.5C Mosina, 19 listopada 2020 r.
W rinielsze postanewlerse ale n- <~ wizlenie

A
R i ~WaEnia
SITEYD | Buduwnictwe

POSTANOWIENIE

Przestrz

MNa podstawie art. 113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Mosina, pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina,
reprezentowane]j przez Pana Krzysztofa Szczepaniaka,

z 16 listopada 2020 r., o wyjasnienie tresci decyzji nr PP.6733.34.2020.5C
z 2 listopada 2020r., zwanej dalej decyzjq, w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie drogi (ul. Mieszka 1) wraz
z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na terenie czesci dziatek o nr ewid.
2703/1, 2724/110, 2724/111, 2724/19, 2724/46, 2725 obreb Mosina,

Burmistrz Gminy Mosina wyjasnia, Ze decyzja nr PP.6733.34.2020.5C
z 2 listopada 2020 r. dopuszcza budowe kanalu technelogicznego z mocy prawa.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 16 listopada 2020 r, Gmina Mosina, reprezentowana przez Pana
Krzysztofa Szczepaniaka, zwrdcita sig do Burmistrza Gminy Mosina o wyjasnienie
tresci decyzji w zakresie rozszerzenia zapisow decyzji 0 mozliwos¢ budowy kanatu
technologicznego, zgodnie z wnioskiem z 31 sierpnia 2020 r., ktéry zapoczatkowat
postepowanie zakonczone decyzjg.

Burmistrz Gminy Mosina wyjasnia, Ze zgodnie z art, 39 ust. 6 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z pézn. zm.)
zarzadca drogi (w niniejszym przypadku - wnioskodawca) jest obowigzany
zlokalizowac kanal technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy drég
publicznych oraz przebudowy drog publicznych, chyba Ze w pasie drogowym
przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanal
technologiczny. Z przytoczonego artykutu wynika, Ze zardwno sentencja decyzji,
jak i jej § 1. dopuszczaja budowe kanatu technologicznego jako obligatoryjnego
elementu realizowanej inwestycji - budowy drogi. Decyzja nie musi zatem wprost
wskazywac mozliwosci budowy kanalu technologicznego.

W zwiazku z powyZszym Burmistrz Gminy Mosina postanawia jak w sentencii
postanowienia.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego | Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mostna
v mosina. pl



PP.£733.34,2020.5C -2~ 19 listopada 2020 r,

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego za podrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Otrzymuja:
1. HKrzysztof Szczepaniak, ul. W. Komara 2,
62-050 Mosina (petnomocnik)

2. PP-aa {_ Z up. B”"“‘iﬂ{r’:}]\
Frtass Enkoiiak
Lapglt
Zniaccn BuTiSiZ.

Urzad Miejski w Mosinie
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
pl. 20 Pazdziernika 1; 62-050 Mosina
wwwi. mosina.pl



NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Nadzor Budowa Projekt

ul. Wi Komara 2, 62-050 Mosina, tel. +48 606443379
e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl

NIP: 777-251-42-28, REGON: 302829288

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM 01

,,Budowa ul. Mieszka I w m. Mosina’.

Inwestor:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych usytuowana jest inwestycja:
79/42, obreb ewidencyjny 0018 KROSNO, jednostka ewidencyjna: 302105_5.0018, Krosno,
2724/126, 2725, 2724/110, 2700/12, 2724/111, 2700/19, 2724/46, 2724/19.

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI

nr uprawnien

Autorzy projektu Imie¢ i Nazwisko . 4 Podpis
specjalnos¢
Projektant branzy drogowe; mgr inz. Krzysztof WKP/0257/POOD/08
Szczepaniak drogowa
Sprawdz?gqcy branzy mer inz. Pawel Szczepaniak WKP/0358/PWOD/17
drogowej drogowa
Projektant branzy sanitarne; mgr inz. Agnieszka WKP/O272/PQOS/O4
Kurowska instalacyjna
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Malgorzata WKP/0180/PWOS/19
sanitarnej Widomska instalacyjna
Projektant branzy mgr inz. Przemystaw DTT/TU/02234/02/U
telekomunikacyjnej Iwanski telekomunikacyjna
Sprawdzajgcy bfan_zy mer inz. Dawid Szlapka WKP/0184/PWOT/ 12
telekomunikacyjne;j telekomunikacyjna
Egz.

Mosina, maj 2021
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4. Istniejgce zagospodarowanie terenu

4.1 Opis lokalizacji inwestycji

4.2  Istniejgca zabudowa

4.3 Istniejgca infrastruktura techniczna

4.4 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1 Rozwigzania sytuacyjne wraz z analiza powigzania drogi z innymi

drogami publicznymi
5.2 Parametry techniczne.
Projektowane konstrukcje nawierzchni
Elementy ulic

Oznakowanie pionowe i poziome
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Roboty ziemne

10. Odwodnienie

11. Zielen

12. Ochrona $rodowiska

13. Informacja dotyczaca ludzi i mienia.

14. Obszar oddziatywania obiektu

15. Dane informacyjne
15.1 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
15.2 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw



projektowanych obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.
15.3 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

I1. Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan zagospodarowania terenu skala - 1:500






I. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dot. zadania: ,Budowa ul. Mieszka
I w m. Mosina”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Mieszka I, budowa chodnika,
budowa zjazdéw oraz doj$¢ do posesji oraz budowa kanalizacji deszczowej i budowa kanatu
technologicznego.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajacym — Gming Mosina na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1186),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r.,poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1643),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 0, poz. 463),



- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia
2003R., z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami:
- Zatgcznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach.
- Zatacznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.
- Zalacznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatgcznik 4. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
- ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa
w 1979 i 1982r,
- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” opracowany w
Instytucie Badawczym Drdg i Mostow — Warszawa 1997r,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia
18 wrzesnia)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,
- wizja w terenie

- dokumentacja geologiczna

3. Zakres opracowania.
W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany dot. zadania pn:
~Budowa ul. Mieszka I w m. Mosina”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Mieszka I, budowa chodnika,
budowa zjazdéw oraz dojs¢ do posesji oraz budowa kanalizacji deszczowej i budowa kanatu

technologicznego.



Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 79/42, obreb ewidencyjny 0018 KROSNO, jednostka ewidencyjna:
302105_5.0018, Krosno, 2724/126, 2725, 2724/110, 2700/12, 2724/111, 2700/19, 2724/46,
2724/19,

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.
W obecnym stanie ul. Mieszka I w rejonie objetym opracowaniem posiada nawierzchnie

ttuczniowa.

4.1. Opis lokalizacji inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Mosina, gmina Mosina, powiat poznanski.

Doktadng lokalizacje przedstawiono na zatagczonym planie orientacyjnym.

4.2. Istniejaca zabudowa

W terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa jednorodzinna.

4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym opracowanego odcinka drogi zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz

oswietlenie uliczne.

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTiIGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano
projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi wraz z chodnikiem
(miejscowo dwustronnym) oraz zjazdami i dojSciami do posesji. Projektowana droga bedzie
posiadata nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Domino” koloru szarego gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej (1:4), gr. 4cm. Projektowane zjazdy do posesji beda
posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Domino”, gr. 8cm w kolorze grafitowym,

chodniki o szer. min. 2,15m, nawierzchnie z kostki betonowej typu ,,Domino” w kolorze



szarym, gr. 8 cm. Wyniesione skrzyzowania bedg posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej
typu ,Domino”, gr. 8cm w kolorze czerwonym.

Droga ograniczona bedzie miejscowo obustronnie kraweznikiem betonowym
wyniesionym do 12 cm o wym. 15x30x100 na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z
oporem z betonu C12/15, a na dalszym fragmencie opornikiem betonowym o wym.
12x30100cm na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15.

Na szerokosci zjazdéw zastosowano obnizony do 1cm kraweznik najazdowy o wym.
15x22x100cm na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/5.
Chodniki i zjazdy od strony dziatek zakonczone bedg obrzezem betonowym o wym.
8x30x100cm na podsypce cementowo — piaskowej i fawie betonowej z oporem 2z betonu
C12/15.

5.1. Rozwiazania sytuacyjne wraz z analizg powiagzania drogi z innymi
drogami publicznymi

Planowana droga wraz ze zjazdami stuzy obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy
jednorodzinnej i uzytecznosci publicznej i jest potgczona z ul. Strzelecka i ul. Leszczynska.

Potaczenie z drogami gminnymi.

Planowana droga jest potgczona z ul. Strzelecka

Potaczenie z drogami powiatowymi.

Planowana droga jest potaczona z ul. Leszczyniska (nr 2465P).

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Planowana droga nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.

5.2. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i
przepisow technicznych:

Parametry dla jezdni drdg:

¢ Klasa techniczna drogi D

e Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h

e Szerokos$¢ jezdni 4,00 - 5,50m

e Kategoria ruchu KR 2

e Przekréj drogi 1x2

e Pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne, daszkowe 2% i

jednostronne 2%



e Zjazdy indywidualne o szer. min. 4,5m

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla
ruchu KR2.
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
-ukfad warstw na jezdni:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub
rownowazne koloru szarego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20 cm
e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 15
cm
-uktad warstw dla chodnikow i dojsc do posesji
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Cegta" Iub
rownowazne koloru szarego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm
-uktad warstw dla zjazdow
e betonowa kostka brukowa fazowana typu ,Domino” lub réwnowazne koloru
grafitowego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 1,5/2,0, gr.

10 cm

7. Elementy ulic.

- kraweznik betonowy 15x30cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22cm ukfadany na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

- obrzeze betonowe 8x30cm ukfadany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- opornik betonowy 12x30cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

8. Oznakowanie pionowe i poziome.



Wymagani techniczne dotyczace oznakowania:

a) pionowego

- znaki z grupy wielkosci matej

- lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.

- wysokos$¢ skrajni nad chodnikiem lub $ciezkg rowerowg powinna by¢ nie mnigjsza niz

2,50 m, a w przypadku ich przebudowy albo remontu moze by¢ zmniejszona do 2,20m.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw pionowych mierzona od pobocza do dolnej krawedzi
tarczy znaku (w przypadku dwdéch znakéw na jednym stupku mierzona do dolnej krawedzi
tarczy znaku dolnego) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

b) poziomego

- oznakowanie poziome nalezy wykonaC w technologii cienkowarstwowej,

chemoutwardzalnej, gtadkie;j.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujaca
norme BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00
Roboty Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia humusu.

10. Odwodnienie.

Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych woda z
nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw odprowadzana bedzie powierzchniowo. Nastepnie
zbierana bedzie do projektowanych wpustéw ulicznych i odprowadzana do projektowanej
kanalizacji deszczowej w ul. Mieszka I, a nastepnie do istn. kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej w ul. Strzeleckiej

11. Zielen.
W rejonie objetym inwestycjg przewidziano (w miejscach wytgczonych z ruchu pieszego i

samochodowego) humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw.

12. Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja jest zgodna z zasadami eksploatacji obiektéw budowlanych i

nie zagraza Srodowisku.



13. Inform
Wykonawca

na budowie.

acja dotyczaca ludzi i mienia.

robdt ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy

14. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy dziatek: 79/42, obreb ewidencyjny 0018
KROSNO, jednostka ewidencyjna: 302105_5.0018, Krosno, 2724/126, 2725,
2724/110, 2700/12, 2724/111, 2700/19, 2724/46, 2724/19 oraz inwestycja jest

zgodna m.in. z:

>

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz. 1186) w tym w zakresie zapisu art. 3 pkt 20 wskazuje sie,
ze obszarem oddziatywania obiektu jest obszar wyznaczony w otoczeniu
obiektu  budowlanego na  podstawie  przepisbw  odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) w tym w zakresie zapisu art. 43. ust. 1, 2.
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie - zalacznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

13. Dane informacyjne

13.1 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest

projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru

zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw

i nie podlega specjalnej ochronie konserwatorskiej. W razie natrafienia w trakcie

robot budowlanych na przedmioty co, do ktérych widnieje podejrzenie, ze sg one



zabytkami lub obiektami archeologicznymi to nalezy powiadomi¢ o tym Powiatowego

Konserwatora Zabytkow.

15.2 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko

oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw i ich otoczenia.

15.3 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg okreslenia innych koniecznych

danych.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak



II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu skala - 1:500
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I. CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dot. zadania: ,Budowa ul. Mieszka
I w m. Mosina”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Mieszka I, budowa chodnika,
budowa zjazdéw oraz doj$¢ do posesji oraz budowa kanalizacji deszczowej i budowa kanatu
technologicznego.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z zamawiajacym — Gming Mosina na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1186),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012r.,poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1643),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.; Nr
19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. nr 0, poz. 463),



- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia
2003R., z pdzniejszymi zmianami) wraz z zatgcznikami:
- Zatgcznik 1. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach.
- Zatacznik 2. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach.
- Zalacznik 3. Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach.
- Zatgcznik 4. Szczegdtowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
— ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa
w 1979 i 1982r,
- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” opracowany w
Instytucie Badawczym Drdg i Mostow — Warszawa 1997r,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1422 z dnia
18 wrzesnia)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)
- normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,
- wizja w terenie

- dokumentacja geologiczna

3. Zakres opracowania.
W ramach powyzszego opracowania wykonany zostat projekt budowlany dot. zadania pn:
~Budowa ul. Mieszka I w m. Mosina”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Mieszka I, budowa chodnika,
budowa zjazdéw oraz dojs¢ do posesji oraz budowa kanalizacji deszczowej i budowa kanatu

technologicznego.



Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 79/42, obreb ewidencyjny 0018 KROSNO, jednostka ewidencyjna:
302105_5.0018, Krosno, 2724/126, 2725, 2724/110, 2700/12, 2724/111, 2700/19, 2724/46,
2724/19,

4. Istniejace zagospodarowanie terenu.
W obecnym stanie ul. Mieszka I w rejonie objetym opracowaniem posiada nawierzchnie

ttuczniowa.

4.1. Opis lokalizacji inwestycji
Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Mosina, gmina Mosina, powiat poznanski.

Doktadng lokalizacje przedstawiono na zatagczonym planie orientacyjnym.

4.2. Istniejaca zabudowa

W terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa jednorodzinna.

4.3. Istniejaca infrastruktura techniczna
W pasie drogowym opracowanego odcinka drogi zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna oraz

oswietlenie uliczne.

4.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W nawigzaniu do treSci Rozporzadzenia MTiIGM, w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012r. zakwalifikowano
projektowany obiekt budowlany do I kategorii geotechnicznej.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie budowe drogi wraz z chodnikiem
(miejscowo dwustronnym) oraz zjazdami i dojSciami do posesji. Projektowana droga bedzie
posiadata nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Domino” koloru szarego gr. 8 cm na
podsypce cementowo — piaskowej (1:4), gr. 4cm. Projektowane zjazdy do posesji beda
posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej typu ,Domino”, gr. 8cm w kolorze grafitowym,

chodniki o szer. min. 2,15m, nawierzchnie z kostki betonowej typu ,,Domino” w kolorze



szarym, gr. 8 cm. Wyniesione skrzyzowania bedg posiadaty nawierzchnie z kostki betonowej
typu ,Domino”, gr. 8cm w kolorze czerwonym.

Droga ograniczona bedzie miejscowo obustronnie kraweznikiem betonowym
wyniesionym do 12 cm o wym. 15x30x100 na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z
oporem z betonu C12/15, a na dalszym fragmencie opornikiem betonowym o wym.
12x30100cm na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/15.

Na szerokosci zjazdéw zastosowano obnizony do 1cm kraweznik najazdowy o wym.
15x22x100cm na podsypce cementowo — piaskowej i tawie z oporem z betonu C12/5.
Chodniki i zjazdy od strony dziatek zakonczone bedg obrzezem betonowym o wym.
8x30x100cm na podsypce cementowo — piaskowej i fawie betonowej z oporem 2z betonu
C12/15.

5.1. Rozwiazania sytuacyjne wraz z analizg powiagzania drogi z innymi
drogami publicznymi

Planowana droga wraz ze zjazdami stuzy obstudze komunikacyjnej terenéw zabudowy
jednorodzinnej i uzytecznosci publicznej i jest potgczona z ul. Strzelecka i ul. Leszczynska.

Potaczenie z drogami gminnymi.

Planowana droga jest potgczona z ul. Strzelecka

Potaczenie z drogami powiatowymi.

Planowana droga jest potaczona z ul. Leszczyniskg (nr 2465P).

Potaczenie z drogami wojewodzkimi

Planowana droga nie jest potgczona z drogami wojewddzkimi.

5.2. Parametry techniczne.
Podstawowe parametry techniczne przyjete w projekcie wynikajg z funkcji drogi i
przepisow technicznych:

Parametry dla jezdni drdg:

¢ Klasa techniczna drogi D

e Predkos¢ projektowa Vp = 30km/h

e Szerokos$¢ jezdni 4,00 - 5,50m

e Kategoria ruchu KR 2

e Przekréj drogi 1x2

e Pochylenie poprzeczne jezdni - dwustronne, daszkowe 2% i

jednostronne 2%



e Zjazdy indywidualne o szer. min. 4,5m

6. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni pokazana na przekrojach normalnych zostata przyjeta dla
ruchu KR2.
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
-ukfad warstw na jezdni:
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Domino" lub
rownowazne koloru szarego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 20 cm
e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 3/4, gr. 15
cm
-uktad warstw dla chodnikow i dojsc do posesji
e warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa fazowana typu "Cegta" Iub
rownowazne koloru szarego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 15 cm
e warstwa odcinajgca z podsypki piaskowej, gr. 10 cm
-uktad warstw dla zjazdow
e betonowa kostka brukowa fazowana typu ,Domino” lub réwnowazne koloru
grafitowego, gr. 8 cm
e podsypka: cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 cm
e mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm gr. 20 cm
e dodatkowa warstwa podtoza z kruszywa zwigzanego cementem klasy C 1,5/2,0, gr.

10 cm

7. Elementy ulic.

- kraweznik betonowy 15x30cm uktadany na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- kraweznik betonowy typu najazdowego 15x22cm ukfadany na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

- obrzeze betonowe 8x30cm ukfadany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

- opornik betonowy 12x30cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

8. Oznakowanie pionowe i poziome.



Wymagani techniczne dotyczace oznakowania:

b) pionowego

- znaki z grupy wielkosci matej

- lica znakéw z folii odblaskowej typu 2.

- wysokos$¢ skrajni nad chodnikiem lub $ciezkg rowerowg powinna by¢ nie mnigjsza niz

2,50 m, a w przypadku ich przebudowy albo remontu moze by¢ zmniejszona do 2,20m.

Wysoko$¢ umieszczania znakéw pionowych mierzona od pobocza do dolnej krawedzi
tarczy znaku (w przypadku dwdéch znakdéw na jednym stupku mierzona do dolnej krawedzi
tarczy znaku dolnego) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.

b) poziomego

- oznakowanie poziome nalezy wykonaC w technologii cienkowarstwowej,

chemoutwardzalnej, gtadkie;j.

9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-98/S-02205 (zastepujaca
norme BN-72/8932-01) oraz zgodnie z Ogdlnymi Specyfikacjami Technicznymi D.02.00.00
Roboty Ziemne wydanymi przez Generalnego Dyrektora Drog Publicznych.

Roboty nalezy rozpoczaé od zdjecia humusu.

10. Odwodnienie.

Dzieki zaprojektowaniu odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych woda z
nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw odprowadzana bedzie powierzchniowo. Nastepnie
zbierana bedzie do projektowanych wpustéw ulicznych i odprowadzana do projektowanej
kanalizacji deszczowej w ul. Mieszka I, a nastepnie do istn. kanalizacji deszczowej

zlokalizowanej w ul. Strzeleckiej

11. Zielen.
W rejonie objetym inwestycjg przewidziano (w miejscach wytgczonych z ruchu pieszego i

samochodowego) humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw.

12. Uwagi

W projekcie  uwzgledniono uwagi zawarte w opinii geometrii drogi (opinia znak
WD.7121.106.2020.RC, WD.KW-2413/20 z dnia 21.09.2020r.) oraz wprowadzono
odpowiednie korekty. W odniesieniu do pkt. 1a oraz pkt. 3 opinii wskazuje sie, ze fragment



drogi o szer. 4,0m przeznaczony jest wytgcznie do ruchu w jednym kierunku, a potaczenie ul.
Mieszka I z ul. Leszczynska zaprojektowano jako zjazd publiczny (co uwzgledniono réwniez w

projekcie organizacji ruchu — zatwierdzenie statej organizacji ruchu zatgczono do uzgodnien i
opinii).
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II. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny, skala - 1:500
Przekroje normalne, skala - 1:50
Przekroéj podituzny, skala — 1:100/1000
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Budowa ul. Pogodnej w Czerwonaku

Nazwa i adres Inwestora:
GMINA Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62-050 Mosina

Imie i Nazwisko Projektanta:

Krzysztof Szczepaniak, nr uprawnien WKP/0257/POOD/08

Jednostka projektowa:

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina

Czes<¢ opisowa:

1. Projekt obejmuje: roboty nawierzchniowe —drogowe

2. Kolejnos¢ realizacji:

- roboty rozbiérkowe

- wytyczenie projektowanych robot

- roboty ziemne

- ustawienie kraweznikéw i opornikéw

- wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej

- wykonanie chodnikéw z kostki betonowej

- uporzadkowanie terenu

- humusowanie

3. Elementy zadania, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

- wykopy korytowanie pod konstrukcje nawierzchni

- prace podczas ruchu drogowego

4. Roboty szczegodlnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsiewziecia nie
wystepuja

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonywania robot montazowych”

- Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych winien odszukac¢ za pomoca recznych
przekopdw istniejgce urzadzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mogacymi powstac¢ w trakcie wykonywania prac

- roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie

Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.



1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1) strone tytutowa;

2) cze$¢ opisowg;

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robét

przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w
przypadku, gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2 Czesc¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow;

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,



b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobodw,
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie Srodkdw technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w  strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej,

w szczegdlnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatdow, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robot budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czeSci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,

powinny by¢ opatrzone
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. CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta pomiedzy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Nadzor Budowa Projekt a Miastem
i Gming Mosina

* Aktualne normy

* Literatura

*  Wypisy z rejestru gruntdw

2. DANE WYJSCIOWE

= Podkiady mapowe nieaktualizowane
= Uzgodnienia branzowe, wywiady terenowe
» Plan zagospodarowania terenu

= Uzgodnienia z Inwestorem

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie przedstawi projekt odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z
terenow utwardzonych drogi i chodnikdw na ul. Mieszka I , gmina Mosina .
Opracowanie zawiera:
» Bilans i ilos¢ wod deszczowych
= Plan sytuacyjny w skali 1:500

= Profile sieci kanalizacji deszczowej w skali 1:500/100

4. OBOWIAZUJACE PRZESPISY

= Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo Budowlane / Dz.U. nr 89 poz.414 / wraz z pozniejszymi
zmianami/

»= Ustawa z dn.18.07.2001 r. - Prawo wodne / Dz.U. Nr 115 poz.1229 z pdzniejszymi zmianami/

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. - w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity /Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002
r./

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.14.01.2002 r. - w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody /Dz.U.Nr 8, poz. 70/

= Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska /Dz.U.Nr 62, poz.667 z pdzniejszymi
zmianami/

= Ustawa z dn. 07.06.2001 r.- o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
$ciekow /Dz.U.Nr 72 poz.747/



= Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.08.07.2004 r. - w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego /Dz.U.04.168.1763/

» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.10.11.2005 r. - w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w $ciekach przemystowych do
urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego /Dz.U.05.233.1987 i
1988/

= Ustawa z dn.27.04.2002.r. - o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz.628 z pdzniejszymi zmianami/

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn.24.09.2002 r. - w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteridw
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko /Dz.U.nr 179, poz.1490/

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21.02.1995 r. - w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie /Dz.U.Nr 25, poz.133/

» Ustawa o drogach publicznych /Dz.U.Nr 71, poz. 838 z 2000 r./ - tekst jednolity wraz z
pozniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.24.09.1998 r. - w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.nr 126,
poz.839/

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

5.1 POLOZENIE TERENU

Miasto Mosina potozona jest w centralnej czesSci Gminy Mosina. Miejscowos¢ zlokalizowana jest na
skraju doliny Kopli.

5.2RZEZBA TERENU

Obszar gminy Mosina uksztattowat Igdoldd skandynawski. Pozostawit on ptaskie i faliste wysoczyzny

morenowe. Omawiany obszar lezy w obrebie prowincji Nizu $rodkowopolskiego, w makroregionie
Pojezierzy Wielkopolskich. Stanowi zlewnie rzeki Gtuszynki, odprowadzajacej wode z rynny kornickiej
do rzeki Warty.

Caly obszar gminy Mosina lezy w obrebie monokliny przedsudeckiej . Na utworach permsko —
mezozoicznych spoczywajg utwory kenozoiku-trzeciorzedu i czwartorzedu.

Pétnocno cze$¢ Gminy lezy w obrebie tzw. rowu tektonicznego.

Migzszo$¢ trzeciorzedu osigga 300-400m . Podtoze podczwartorzedowe stanowig w przewadze ity

pliocenskie. Utwory czwartorzedowe to przede wszystkim osady plejstocenu oraz niewielkiej



migzszosci osady holocenu . Plejstocen na obszarze Gminy Mosina reprezentujg gliny zwatowe
zlodowacen $rodkowopolskich i pétnocnopolskich rozdzielone piaszczysto zwirowymi utworami wodno-
lodowcowymi. Seria piaszczysto zwirowych utworéw wodnolodowcowych podglinowych (w obrebie
Pradoliny Warszawsko-Berlinskiej kontaktuje sie bezposrednio z utworami piaszczysto zwirowymi
mtodszymi oraz utworami wodnolodowcowymi najmtodszymi. Utwory holocenskie reprezentowane sg
przez muiki i piaski rzeczne, namut y i torfy. Wystepujg one w Pradolinie Warszawsko — Berlinskiej, w

odcinku przetomowym doliny Warty w dolinie Gtuszynki.

5.3POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Kk hi
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Berwice

Zrodio:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mosina (gmina)#/media/Plik:Mosina (gmina) location map.p
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6. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Urzad Gminy Mosina odwodnienie nalezy

wykonac poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej , z ktdrej wody zostang odprowadzone do
kanalizacji miejskiej w ulicy Strzeleckiej o $rednicy 315. Podtgczenie nalezy wykonac¢ do studni o
rzednych 63,16/60,79.

W tym celu odwodnienia nawierzchni utwardzonych wykona¢ uktad sieci kanalizacji deszczowej o
$rednicy 315 .Projektuje sie wykonanie sieci z rur PVC 315x9,2 SDR34 SN8 w kIL.”S”. Na sieci
zabudowane zostang studnie kanalizacyjne o $rednicy Dn 1000 betonowe. W zwigzku z brakiem
mozliwosci zapewnienia normatywnych odlegtosci od istniejacej infrastruktury w wezlach D2,D6,D7

projektuje sie studnie tworzywowe monolityczne Dn600.

7. BILANS WOD OPADOWYCH

Wsp sptywu A Arep qaj Q
Rodzaj powierzchni W [-] [m?] [m?] [I/sha] [1/s]

Powierzchnia utwardzona- kostka droga 0,80 3851,48 3081,18 131 40,348
Powierzchnia utwardzona kostka chodnilk 0,80 1694,26 1355,41 131 17,75
Zielen 0,10 669,80 66,98 131 0,88

0,72 6215,54 4503,572 131 58,10
Sekundowy opad deszczu
Natezenie deszczu g=1311/s ha
Sredni wspétczynnik sptywu
Drogi Y =0,80
Chodnik ¥ =0,80
Powierzchnia sptywu
drogi F=3851,48 m?=0,3851ha
chodnik F=1694,26 m?=0,1694ha

Przy uwzglednieniu prawdopodobienstwa wystgpienia deszczu p=20% ,C=5 lat ; t=15 min
Qismin=q* W *F
Qi5min=131*0,80*(0,3851+0,1694) =58,10 1/s=0,058m3/s

Obliczenie rocznego sptywu wod opadowych i roztopowych
Qr=F* W*H*103

H- suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia deszczu 10 % H=5600
m3/t)a/rok
W - Sredni wspdtczynnik sptywu W=0,80

F-powierzchnia zlewni F=0,1344 ha
Qmax=0,1344*0,80*5600
Qrmax= 2484,49m3/rok=2484 m3/rok

Obliczenie sredniodobowe przy zatozeniu 180 dni deszczowych w roku

t-czas wyrazony w dniach kiedy wystepuje odprowadzenie wdd opadowych lub roztopowych t=180 dni




Qus=2484/180=18,80 m3/dobe
Obliczenie sredniogodzinowego opadu- przy zalozeniu ze deszcz nawalny moze trwac¢ 1 h
Qnmax=Qs/24= 0,57m3/h
Zestawienie ilosci wéd opadowych :
Qs=0,058 [ m3/s ]
Qus=18,80 [ m3/dobe ]
Qhmax=0,57 [ m3/h ]
Qrmax= 2484 [ m3/rok ]
Ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemow kanalizacyjnych
Q=Q15min*15*%60*103
Q=58,10%15*%60*10"3
Q=52,29m3=52 m?

W instalacji kanalizacji deszczowej nie wystepuje retencjonowanie wod opadowych.

8. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | WYKONASTWO

8.1 Materiat do budowy kanalizaciji

e Rury

PVC-U - klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego materiatu) strukturze $cianki, o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?, (SN > 8).
Do kazdej partii rur nalezy zataczyc¢:
— Krajowa Deklaracje Zgodnosci,
— Informacje o wyrobie.
Kazda partia rur powinna posiada¢ zaswiadczenie wytworni zawierajgce nastepujace dane:

nazwe i adres wytworni,

— date wystawienia zaswiadczenia,

— typy, dtugosci i liczbe odcinkow fabrykacyjnych,

— date lub okres produkgiji,

— wynik i date badan petnych

—  Produkt powinien by¢ wykonany zgodnie z normg, a jesli norma nie istnieje to nalezy przedstawic¢

aprobate techniczng

o studzienki rewizyjne Dn1000

Studzienki rewizyjne wykona¢ w systemie studni betonowych szczelnych z elementéw
prefabrykowanych tj. kregdw betonowych @1000 taczonych na uszczelke (beton min. kl. C35/45) o
wodoszczelno$ci W10, z kinetg odptywowa w dnie odpowiednio wyprofilowana. Studnie nalezy

posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie Zelbetowej, z betonu C12/15 o grubosci min. 10-15cm i o



$rednicy min. o 0,10m wiekszej niz $érednica kregu betonowego. Ptyte nalezy wykonaé w
odwodnionym wykopie, na odpowiednio przygotowanym gruncie rodzimym lub wiasciwie zageszczonej
podsypce piaskowej- zaleznie od warunkdw gruntowo-wodnych. W studni fabrycznie zamontowane
zostang stopnie ztazowe, wykonane z pretéw stalowych ocynkowanych o Srednicy @30mm, w otulinie
tworzywowej, antyposlizgowej, rozmieszone w pionie co 25cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci
15cm od Sciany studzienki. W zwezce studni, pod wiazem, (ok. 10cm), nalezy montowac tzw. porecz
chwytng, z preta stalowego ocynkowanego, pokrytego tworzywem o strukturze antyposlizgowej, w
odlegtosci 7cm od Sciany. Studnie zakonczy¢ kregiem zwezkowym @1000/@600 z wiazem kanatowym
zeliwnym wentylowanym z wypetnieniem betonowym okragtym @600 w kl. D400 . W terenie o
nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pierscieniem betonowym, o
$rednicy o 50cm wiekszej od $rednicy whazu (stos. beton min. klasy C16/20). Wigczen kanatéw do
studni wykona¢ z uzyciem tulei ochronnej z uszczelka. Dla studni stosowaé nalezy wiazy kanatowe
wentylowane, ryglowane z pokrywa wypetniong betonem (C35/45) o klasie obcigzenia D400. Zgodnie
z warunkami przy niewielkiej gtebokosciach nalezy zastosowac do potaczen z nawierzchnig prefabrykat
zestawu naprawczegdo.

Przy ksztattowaniu kinety i spocznika w kregach z dnem, nalezy zwrdci¢ uwage na zageszczenie
betonu wypetniajgcego. Przy zmianie kierunku kanatu, kineta powinna mie¢ ksztatt tuku o promieniu
krzywizny nie mniejszym niz pieciokrotna szeroko$¢ kanatu (min. 5m). Przy zmianie $rednicy kanatu,
powinna ona przechodzi¢ tagodnie z jednego wymiarédw drugi. Kinety i spoczniki wykonane z cegty,
powinny by¢ zaspoinowane na gtebokos¢ 10 mm. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 7 mm.

Przejscia przez studnie rewizyjne wykonac jako szczelne.

e studzienki rewizyjne Dn600

Studzienki musza spetnia¢ wymogi norm i posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ konstrukcyjng na
obcigzenia statyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcie od
wody gruntowej - gwarantowana szczelno$¢ potaczen elementdw i kroccow studzienki powinna
wynosi¢ min. 0,5 bara wg PN-EN 1277:2005 ,Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych --
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezci$nieniowych sieci uktadanych
pod ziemig - Metoda badania szczelno$ci potaczen z elastomerowym pierscieniem uszczelniajgcym” .
Studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w drabinke. Montaz studzienek wg zalecen i instrukcji

producenta. Witazy kanatowe klasa D400.

9. WYKONAWSTWO ROBOT

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, wykonanej z rur PVC-U klasy S SDR34 SN8 o
jednolitej strukturze Scianki, o $rednicy 315x9,2 mm oraz czeSciowo z PP SN16 315x14,4 mm. Kolektor

deszczowy bedzie przebiegat zgodnie z rysunkiem 1S01



W przypadku braku spetnienia warunku przykrycia kanatu na poziomie min. 1,2m — kanat nalezy
odpowiednio ociepli¢ tupkami ze styropianu twardego o grubosci min. 30mm oraz wzmocni¢ poprzez
jego obetonowanie.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania do gtebokosci 1m, lecz nie
wiekszej niz 2m. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

W przypadku napotkania kolizji na etapie realizacji inwestycji nalezy postepowac zgodnie z
rysunkiem 1S04.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. Na odcinkach, gdzie poziom wdd gruntowych jest wyzszy od rzednej
posadowienia rurociggu- podsypke i obsypke nalezy zabezpieczy¢ geowtdkning, zgodnie z ponizszym

schematem:

PRZEKRO) PRZEZ WYKOP - SCHEMAT

AN GRUNT RODZIMY
Ya = 0,95 wg Proctora

H- zmilenne

ZASYPKA- WYPELNIENIE
Ya = 1,00 wg Prodiora

OBSYPKA- WYPEENIENIE
Ya = 1,00 wg Prociora

GEOWLOKNINA

PODSYPIA FIASKOWA
@ = 0,98 wg Proctora

Rurociaggi uktada¢ nalezy na odpowiednio przygotowanej podsypce. Materiat uzyty do wykonania
podfoza musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac w nim czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu,

- podsypka nie moze by¢ zmrozona.

- strefa bezposredniego posadowienia rury do 30 cm ponad lico winna by¢ zawsze wykonana

z warstwy piaskowo-zwirowej lub piaskowej

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na takim przygotowaniu podtoza, aby zewnetrzna cze$¢ kielicha
zagtebiona byta w podtozu. Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy uszczelniaé przy uzyciu uszczelek

gumowych.

Takim samym materiatem jak podsypka nalezy wykonac¢ obsypke posadowionego rurociggu. Obsypke
prowadzi¢ do uzyskania warstwy 0,30 m powyzej wierzchu rury. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna
by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Rury posadowione na dnie wykopu nalezy

zasypywac warstwowo zgodnie z zasada:



e do wysokosci 30 cm ponad lico rury zageszczajac, ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajgcych po obu jej stronach ,tak aby nie dotykac rury
o pozostalg cze$¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszcza¢ mechanicznie przy
pomocy $rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac warstwowo co 15 cm
gruntem rodzimym.
W miejscu przebiegu trasy pod drogami wykona¢ wymiane gruntu. Przyjmowacé zageszczenie do

S=100%, a w poboczy S=98%. Spadki kanatéw wykona¢ zgodnie oznaczeniem w czesci rysunkowej.

. Sposob
Mif,e”a, EATRLE Obsypka podtaczenia
i DN200 STUDNIA
Piaskowa 0 grubosci 0,20m. warstwa tuleja ochronna z
N,Iate”a*. poc_jsypkl powinien byc piaskowa do uszczelka
rownomiernie rozprowadzony w -
PVC-U |315x9,2 . . wysokosci 0,30m|gumowag odporng
poprzek catej szerokosci wykopu d wierzch
i wyrownany do spadku ponad wierzc na ! agre,sy_wl?fe
przewodu lecz niezageszczony rury dziatanie sciekow
Piaskowa o grubosci 0,20m. warstwa tuleia ochronna z
Materiat podsypki powinien by¢ . )
, o piaskowa do uszczelka
315x14, | rownomiernie rozprowadzony w ..
PP . - wysokosci 0,30m|{gumowg odporng
4 poprzek catej szerokosci wykopu d wierzch
i wyréwnany do spadku ponad wierzc dn_a ! agre,sy_wl?fz
przewodu lecz niezageszczony rury Zlatanie scekow

a. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilach podtuznych.

Kolidujgcy przewdd nalezy podwiesic. Schemat zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia przedstawia
rysunek IS06 W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy recznie z zachowaniem duzej ostroznosci
3m przed i 3m za kolidujgcym uzbrojeniem. W przypadku nienormatywnych skrzyzowan z kablami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi nalezy na odcinku skrzyzowan i zblizen zatozy¢ na

kablach rury ostonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych.

b. Préoba szczelnosci

Wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prdbie szczelnosci na eksfiltracje wraz ze

studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002.

10.ZALECENIA OGOLNE

Prace przewidziane do realizacji sieci i nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i zasadami
okreslonymi w warunkach i przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow BHP .
e O terminie wykonania wykopow nalezy powiadomi¢ uzytkownikdéw przedmiotowego

terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkéw prowadzenia



i nadzoru robot.

o W czasie wykonywania wykopdw Sciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi.

e Wykonane wykopy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe
kolory. W zadnym wypadku nie wolno pozostawiaé na noc wykopdw niezabezpieczonych i
nieoznakowanych.

o Napotkane kable i rurociggi starannie zabezpieczyc.

o Przy montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty wewnatrz zanieczyszczone
piaskiem, ziemig itp.

o Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztuka inzynierska,
przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych.

. Wszystkie odbiory sieci nalezy wykonaé¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze-
wymagdania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych”.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania i bez
ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych

11.Zatgczniki
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~Budowa ul. Mieszka I w m. Mosina”

Rzedne

Srednica

p. Opis H Srednica T Rzedna dna whazu Wezet
[-] [-] [m] [m] [mn.p.m.] [mn.p.m.] [m] [-]
Studzienka
1 betonowa fi 2,37 1,00 60,79 60,79 0,6 Dist
1,0m
Studzienka fi 60,8188;
2 600 mm 2,42 0,60 60,8188 60,82 0,6 D1
Studzienka 62,1253;
3 betonowa fi 1,02 1,00 62,1300; 62,13 0,6 D13
1,0m 62,1273
Studzienka fi 60,9931;
4 600 mm 2,57 0,60 60,9931 60,99 0,6 D3
. ) 61,1089;
5 Zg%drzrf: ka 2,69 060  62,3400; 61,11 06 D4
61,1200
Studzienka fi 61,2439;
6 600 mm 2,84 0,60 61,2500 61,24 0,6 D5
. . 61,4179;
7 Zggdrzr"? ka fi 2,23 0,60 62,0000; 61,42 0,6 D6
61,4300
Studzienka fi 61,5481;
8 600 mm 1,8 0,60 61,5552 61,55 0,6 D7
9 studzienia fi 1,52 0,60 61,6513 61,65 06 D8
600 mm
Studzienka
10 betonowa fi 1,23 1,00 61,7641, 61,76 0,6 D9
61,7712
1,0m
Studzienka
11 betonowa fi 1,22 1,00 61,8157; 61,82 0,6 D10
61,8200
1,0m
Studzienka
12 betonowa fi 1,11 1,00 61,9291, 61,93 0,6 D11
61,9395
1,0m
Studzienka
13 betonowa fi 1,14 1,00 62,0416 62,04 0,6 D12
1,0m
Studzienka fi 62,1949;
14 600 mm 0,86 0,60 62,2026 62,2 0,6 D14
15 Studzienka fi 2,41 0,60 60,9121 60,91 06 D2
600 mm
Studzienka
16 betonowa fi 0,73 1,00 62,3089 62,31 0,6 D15
1,0m
Studzienka 62,2332;
17 betonowa fi 0,85 1,00 62,2332; 62,23 0,6 D16
1,0m 62,2341
Whpust
18 drogowy fi 3,16 0,50 60,8267 60,03 0,5 WP1
0,5m
Wpust
19 drogowy fi 3,35 0,50 61,0136 60,21 0,5 WP2
0,5m
Wpust
20 drogowy fi 2,27 0,50 62,396 61,6 0,5 WP3
0,5m
Whpust
21 drogowy fi 2,41 0,50 62,0052 61,21 0,5 WP4
0,5m
Wpust
22 drogowy fi 2,57 0,50 61,5612 60,76 0,5 WP5

0,5m
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Wpust
23 drogowy fi 2 0,50 61,7812 60,98 0,5 WP6
0,5m
Wpust
24 drogowy fi 1,99 0,50 61,828 61,03 0,5 WP7
0,5m
Wpust
25 drogowy fi 1,87 0,50 61,9555 61,16 0,5 WP8
0,5m
Wpust
26 drogowy fi 1,72 0,50 62,1785 61,38 0,5 WP9
0,5m
Studzienka
27 betonowa fi 0,93 1,00 62,4100; 62,38 0,6 D17
62,3754
1,0m
Wpust
28 drogowy fi 1,55 0,50 62,4405 61,64 0,5 WP14
0,5m
Wpust
29 drogowy fi 1,21 0,50 62,6325 61,83 0,5 WP10
0,5m
62,4500;
Studzienka gizgé’
30 betonowa fi 0,86 1,00 ! ’ 62,18 0,6 D18
10m 62,5100;
! 62,2200;
62,6200
Studzienka
31 betonowa fi 2,81 1,00 61,2713 61,27 1 D19
1,0m
Studzienka
32 betonowa fi 0,9 1,00 62,1447; 62,15 1 D20
62,2017
1,0m
Wpust
33 drogowy fi 1,16 0,50 62,5215 61,72 0,5 WP11
0,5m
Studzienka
34 betonowa fi 2,41 1,00 60,8716 60,87 1 D22
1,0m
Whpust
35 drogowy fi 1,57 0,50 62,2437 61,44 0,5 WP12
0,5m
Whpust
36 drogowy fi 1,55 0,50 62,2595 61,46 0,5 WP13
0,5m
37 studzienka f 2,77 0,60 61,036 61,04 06 D23

600 mm
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Lp Nazwa llos¢ Jednostka
1 Kolano 315 mm 1 kpl
2 Rura PVC-U 200 65,45 m
3 Rura PVC-U 315 594,23 m
4 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,16 m 1 kpl
5 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,16 m 1 kpl
6 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,21 m 1 kpl
7 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,21 m 1 kpl
3 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,55 m 3 kol
9 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 1,55 m 1 kpl
10 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,55 m 1 kpl
1 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,57 m 1 kpl
12 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,57 m 1 kpl
13 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,72 m 1 kpl
14 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,72 m 1 kpl
15 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,87 m 1 kpl
16 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,87 m 1 kpl
17 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,99 m 1 kol
18 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 1,99 m 1 kpl
19 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 2,00 m 1 kpl
20 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 2,00 m 1 kpl
21 Studzienka Sred. 0,5 m, wys. 2,27 m 1 kpl
22 Studzienka s$red. 0,5 m, wys. 2,27 m 1 kpl
23 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 2,41 m 1 kol
24 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 2,41 m 1 kpl
25 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 2,57 m 1 kpl
26 Studzienka $red. 0,5 m, wys. 2,57 m 1 kpl
27 Studzienka sred. 0,5 m, wys. 3,16 m 1 kpl
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28

Studzienka Sred.

0,5m, wys. 3,34 m

kpl

29

Studzienka Sred.

0,5m, wys. 3,35 m

kpl

30

Studzienka Sred.

0,6 m, wys. 0,86 m

kpl

31

Studzienka Sred

.0,6m, wys. 1,52 m

kpl

32

Studzienka sred.

0,6 m, wys. 1,80 m

kpl

33

Studzienka Sred.

0,6 m, wys. 2,23 m

kpl

34

Studzienka Sred.

0,6 m, wys. 2,41 m

kpl

35

Studzienka sred.

0,6 m, wys. 2,42 m

kpl

36

Studzienka sred

.0,6 m, wys. 2,57 m

kpl

37

Studzienka Sred.

0,6 m, wys. 2,69 m

kpl

38

Studzienka sred.

0,6 m, wys. 2,77 m

kpl

39

Studzienka Sred.

0,6 m, wys. 2,84 m

kpl

40

Studzienka Sred

.1m,wys. 0,73 m

kpl

41

Studzienka Sred

.1m, wys. 0,85 m

kpl

42

Studzienka Sred.

1m,wys. 0,86 m

kpl

43

Studzienka $red.

1m,wys.0,90m

kpl

44

Studzienka Sred.

1m,wys. 0,93 m

kpl

45

Studzienka Sred

.1m,wys. 1,00 m

kpl

46

Studzienka Sred.

1m,wys. 1,02 m

kpl

47

Studzienka $red.

1m,wys. 1,11 m

kpl

48

Studzienka Sred.

1m,wys. 1,14 m

kpl

49

Studzienka $red

.1m,wys. 1,22 m

kpl

50

Studzienka $red.

1m,wys. 1,23 m

kpl

51

Studzienka Sred.

1m,wys. 2,37 m

kpl

52

Studzienka Sred.

1m,wys. 2,41m

kpl

53

Studzienka Sred.

1m,wys. 2,81 m

kpl
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CZESC RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

Lp.| Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 1S01 PLAN 1:500
2. 1S02 PROFIL SIECI KANALIZACII DESZCZOWE] 1:250/100
3 1S03 PROFIL PRZYKANALIKOW KANALIZACJI DESZCZOWE] | 1:250/100
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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Nadzor Budowa Projekt
ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina, tel. +48 606443379
e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl
NIP: 777-251-42-28, REGON: 302829288

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Branzy sanitarnej — kanalizacja deszczowa
,Budowa ul. Mieszka | w m. Mosina”.

Inwestor:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych usytuowana jest inwestycja:
79/42, obreb ewidencyjny 0018 KROSNO, jednostka ewidencyjna: 302105_5.0018, Krosno,
27241126, 2725, 2724/110, 2700/12, 2724/111, 2700/19, 2724/46, 2724/19.

. .. . nr uprawnien .
Autorzy projektu Imie i Nazwisko specjalnosé Podpis
. . . . | mgr inz. Agnieszka WKP/0272/POOS/04
Projektant branzy sanitarnej . .
Kurowska instalacyjna
Sprawdzajacy branzy mgr inz. Malgorzata WKP/0180/PWOS/19
sanitarnej Widomska instalacyjna
Egz.

Mosina, maj 2021
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst jednolity z Dz.
U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budowa ul. Lesnej od ul. Nieztomnych do ul. Sportowej w Zakrzewie
3. INWESTOR

Inwestorem jest:
Gmina Dopiewo
ul. Ledna 1 c

62 — 070 Dopiewo

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACII ROBOT
4.1. Niebezpieczenstwo przy robotach ziemnych

a) zrodha zagrozenia

¢ przygotowywanie placu budowy, wykopy

Mozliwo$¢ zasypania pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu, wpadniecie
do wykopu, obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie.

b) stopien zagrozenia - bardzo duzy.

W obrebie pracy w wykopie na danym odcinku roboczym nalezy wygrodzi¢ teren
budowy. Wywiesi¢ tablice informujgce o zagrozeniu przy pracy na wysokosci. Prace
wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami a w szczegdlnosci w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - "W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych.

Obowigzkowo nalezy zabezpieczy¢ Sciany wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.
Zabezpieczenie Scian wykopu o gtebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w
skatach zwartych) zapewnia sie przez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami)
pochylonymi lub wykonanie umocnienia pionowych Scian.

Wykop ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia Scian przed osuwaniem sie
gruntu. Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkdw atmosferycznych i
czasu utrzymania wykopu. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
$cian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od



,Budowa ul. Mieszka I w m. Mosina”

wielko$ci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych
nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng tych robét.

Wykonawca robo6t ziemnych powinien zapoznac sie z mapa, na ktorej jest oznaczona
cata sie¢ uzbrojenia technicznego, i z decyzjg o pozwoleniu na budowe.

4.2. Porazenia pradem elektrycznym:

a) zrodta zagrozenia:

o elektronarzedzia: szlifierka katowa, wiertarka

b) stopien zagrozenia - bardzo duzy

Urzadzenia muszg bezwzglednie posiada¢ wazne przeglady techniczne, posiadac
sprawng instalacje przeciwporazeniowg. Obstuga musi by¢ przeszkolona oraz posiadac
wymagane kwalifikacje. Bezwzglednie obowiazuje zakaz samowolnego wprowadzania
Zmian przez nieuprawnione osoby.

4.3. Uderzenie, przygniecenie elementem transportowanym

a) zrodto zagrozenia

e transport materiatéw budowlano-instalacyjnych,

e przetadunek materiatéw budowlano-instalacyjnych,
e montaz elementow,

b) stopien zagrozenia - duzy

Do transportu materiatu nalezy bezwzglednie uzywac¢ maszyn sprawnych technicznie -
dopuszczonych do eksploatacji przez Dozér Techniczny. Dobierac nalezy obcigzenie do
parametrow maszyn roboczych. Stosowac nalezy bezwzglednie atestowane zawiesia
sprawne technicznie.

4.4. Zagrozenie przy pracy z uzyciem maszyn roboczych

a) zrédta zagrozenia
e dzwig samojezdny (uszkodzenie ciata przez ruchome czesci maszyn)
e koparka

b) stopien zagrozenia - duzy

Maszyny muszg obstugiwa¢ bezwzglednie operatorzy posiadajgcy aktualne $wiadectwa
kwalifikacji. Pracownikdw pracujgcych w obrebie maszyn bezwzglednie nalezy
przeszkoli¢ z okresleniem zagrozen.

4.5. Halas

a) zrodto zagrozenia
e dzwig samojezdny,
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e koparka

e spycharka

e zageszczarka

e elektronarzedzia,

b) stopien zagrozenia - $redni.
Stosowac nalezy bezwzglednie indywidualne, posiadajgce atesty ochronniki stuchu
takie jak: wktadki przeciwhatasowe i nauszniki przeciwhatasowe.

4.6. Upadek na ptaszczyznie

a) zrodto zagrozenia
e Ciggi komunikacyjne,

b) stopien zagrozenia - $redni
Zwroci¢ nalezy szczegdlna uwage na wyznaczanie bezpiecznych dojéé, utrzymywacé w
porzadku i czystosci. Pracownicy muszg bezwzglednie stosowac obuwie robocze.

5. CZESC OPISOWA.
5.1. Zakres robot

Przewidywany zakres prac:
a) zewnetrzna sie kanalizacji deszczowej
b) przytacza do wpustdw drogowych

5.2. Miejsce wystgpienia zagrozen

Elementy mogace stwarzaé zagrozenie:
przy montazu sieci zewnetrznych
- porazenie pradem przy robotach wykonywanych pod lub w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych oraz przy uszkodzeniu kabli
doziemnych,
- uszkodzenie infrastruktury potozonej w obszarze robét,
- potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,
- niebezpieczenstwo zwigzane z otwartymi wykopami ziemnymi.
Mozliwe jest réwniez wystgpienie innych nieokreslonych kolizji z innymi kablami i
rurociggami.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM REALIZACII ROBOT
Instruktaze nalezy dokonywac codziennie przed rozpoczeciem prac i udokumentowac wpisem
w ksigzce instruktazy potwierdzone podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazy
odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujgcej
prace.
W instruktazu uwzglednic:

a) informacje o warunkach atmosferycznych,

b) bezpieczne metody wykonywania prac,
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¢) informacje o wystepujacych zagrozenia oraz sposobach zabezpieczania sie przed

skutkami wystepujacych zagrozen,

d) zasady komunikowania sie miedzy pracownikami,

e) zasady bezpiecznego wykonywania prac na wysokosci,

f) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci:

o udzielania pierwszej pomocy,
o sposobu postepowania na wypadek wystgpienie zagrozenia zdrowia lub Zycia,
powiadamiania stuzb ratowniczych,

Telefony alarmowe:

Pogotowie ratunkowe - 999

Straz pozarna - 998

Policja - 997

Stuzby zintegrowane - 112
Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Do wykonywania prac zatrudnia¢ nalezy wytgcznie sprzet sprawny technicznie z
wykwalifikowang obstugg posiadajaca aktualne uprawnienia.
Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
Plac budowy:
Roboty budowlane nalezy rozpoczaé po protokdlarnym przekazaniu placu budowy przez
Inwestora.
Ogrodzenie placu budowy:
Plac budowy nalezy bezwzglednie wygrodzi¢ ogrodzeniem z wyraznym oznakowaniem
tablicami informacyjnymi.
Na okres nocny zapewni¢ oswietlenie placu budowy
Zatrudnienie:
Do robdt budowlano-instalacyjnych zatrudni¢ pracownikéw posiadajacych aktualne badania
lekarskie oraz odpowiednie zdolnosci psychofizyczne.

mgr inz. Agnieszka Kurowska

WKP/0272/PO0S/04

uprawnienia budowlane do projektowania i bez
ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
Nadzor Budowa Projekt
ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina, tel. +48 606443379
e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl
NIP: 777-251-42-28, REGON: 302829288

TOM 04
PROJEKT BUDOWLANY

Branzy telekomunikacyjnej — przebudowa, zabezpieczenie
urzadzen telekomunikacyjnych i budowa kanatu
technologicznego

,,Budowa ul. Mieszka | w m. Mosina’.

Inwestor:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych usytuowana jest inwestycja:
79/42, obreb ewidencyjny 0018 KROSNO, jednostka ewidencyjna: 302105_5.0018, Krosno,
2724/126, 2725, 2724/110, 2700/12, 2724/111, 2700/19, 2724/46, 2724/19.

Kategoria obiektu: XXVI

. .. . nr uprawnien .
Autorzy projektu Imie i Nazwisko specjalnosé Podpis
Projektant branzy mgr inz. Przemystaw DTT/TU/02234/02/U
telekomunikacyjnej Iwanski telekomunikacyjna
Sprawdzaj acy byan.zy mer inz. Dawid Sztapka WKP/OIS4/I"WOT/ 12
telekomunikacyjnej telekomunikacyjna
Egz.

Mosina, maj 2021
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1. Czesc ogolna
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dot. zadania: ,Budowa ul.
Mieszka I w m. Mosina”.

W zakres inwestycji wchodzi: budowa jezdni w ciggu ul. Mieszka I, budowa
chodnika, budowa zjazdéw oraz doj$¢ do posesji, oraz budowa kanalizacji deszczowej,
budowa kanatu technologicznego.

1.2 Podstawa opracowania

- Umowa z zamawiajgcym — Gming Mosina na wykonanie dokumentacji projektowej

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.
1186),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r.,poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23
grudnia 2015 r

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r.;
Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463),

— ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt Warszawa
w 1979 i 1982r,

— ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” opracowany w
Instytucie Badawczym Drdg i Mostow — Warszawa 1997r,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2015r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. poz.
1422 z dnia 18 wrzesnia)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030)

- normy, przepisy i wytyczne obowigzujace w budownictwie,

- wizja w terenie

- dokumentacja geologiczna.

1.3 Inwestor
Inwestorem tego zadania jest Gmina Mosina, Pl. 20 Pazdziernika 1, 62 - 050 Mosina.
1.4 Zakres rzeczowy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe i zabezpieczenie urzadzen
telekomunikacyjnych.
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W ramach niniejszego zadania wykonywane bedg prace dla innych branz, dla ktorych
wykonano odrebne dokumentacje.

Opis techniczny

2.1 Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycja wystepuja urzadzenia telekomunikacyjne wiasnosci
Orange Polska SA, INEA SA i Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej SA.

2.2 Przebudowa urzadzen Orange Polska SA

W kolizji z projektowang rozbudowg ulicy znajduje sie kanalizacja kablowa wraz z
kablami o zytach miedzianych oraz kable ziemne.

W ramach usuniecia kolizji nalezy:

1. wykona¢ przesuniecia stupka kablowego POFJ04C/R5(41-50) ul. Mieszka I 8.
Przesuniecie stupka poza obreb projektowanego chodnika o 2,0m, wraz z przebudowag
kabla sieci rozdzielczej i kabli abonenckich.

2. wykona¢ przesuniecia stupka kablowego POFJ04C/R5(11-20) ul. Mieszka I dz. 79/23.
Przesuniecie stupka poza obreb projektowanego chodnika o 0,5m. W projekcie przyjeto
przebudowe kabli, ale jesli zapasy na to pozwolg przesuniecie wykona¢ bez przebudowy
kabli.

3. wykona¢ przesuniecia stupka kablowego (bez oznaczenia—brak danych) ul. Mieszka I
10. Przesuniecie stupka poza obreb projektowanego chodnika o 0,3m bez przebudowy
kabli.

Wszystkie przestawione stupki kablowe nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziomy nie moze
przekroczy¢ 10 Ohm. Do przebudowy zastosowal kable typu XzTKMXpw. Przebudowe
wykonac bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza rownolegte. Na przebudowywanych
kablach nalezy wykonac pomiary pragdem statym i pomiary ttumiennosci.

4. istniejgce kable ziemne i kanalizacje kablowg na skrzyzowaniach z projektowanymi
ulicami i zjazdami zabezpieczy¢é rurami dwudzielnymi. Na odcinku zwezonym,
jednokierunkowym (bez kraweznikéw) od ul. ktokietka do Leszczynskiej istniejaca
kanalizacje pod nawierzchnig z kostki zabezpieczy¢ rurg dwudzielng 1160mm. Na odcinku
od ul. Kazimierza Wielkiego do posesji Mieszka I 32 (zblizenie do projektowanego
kraweznika) istniejgcy kabel ziemny zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

5. wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom
pokryw do projektowanych rzednych terenu. Dla studni na odcinku zwezonym,
jednokierunkowym od ul. tokietka do Leszczynskiej wymieni¢ ramy i pokrywy na klase
D400.

Schemat przebudowy kabli pokazano na rysunkach T3-1.

2.3 Zabezpieczenie urzadzen WSS SA

W ramach usuniecia kolizji nalezy:

1. istniejgce kable na skrzyzowaniach z projektowanymi ulicami i zjazdami zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi.

2. wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom
pokryw do projektowanych rzednych terenu.
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2.4 Zabezpieczenie urzadzen INEA SA
W ramach usuniecia kolizji nalezy:

1. istniejace kable na skrzyzowaniach z projektowanymi ulicami i zjazdami zabezpieczy¢
rurami dwudzielnymi.

2. wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujgc poziom
pokryw do projektowanych rzednych terenu.

2.5 Budowa kanatu technologicznego.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny
o profilach:

e KTu - kanat technologiczny uliczny (chodniki, pasy zieleni): 1x 110mm
karbowana dwuwarstwowa w odcinkach prostych, 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x
doziemna wigzka mikrorur 7x12/8mm,

e KTp - kanat technologiczny przepustowy (skrzyzowania z drogami, zjazdami,
uzbrojeniem podziemnym): 1x RHDPEp110/6,3mm, 1x RHDPEp140/8,0mm
wypetniona: 3x RHDPEwp 40/3,7mm, 1x doziemna wigzka mikrorur
7x12/8mm).

e Przytacza 1XRHDPEwp 40/3,7mm doprowadzi¢ od najblizszej studni do granicy
kazdej dziatki.

Na ciggach kanatu technologicznego wybudowa¢ studnie kablowe typu SKR1, na
skrzyzowaniach z ulicami pogtebione. Studnie wyposazy¢ w Zzeliwne ramy i pokrywy typu
ciezkiego o klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz B125 z wietrznikami z logo Wiasciciela
oraz zabezpieczeniem przed dostepem osdéb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych
zamykanych na ktddke. Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu
nalezy ukfada¢ tasme kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel
$wiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Wtasnos$¢ ,Nazwa Wiasciciela”, telefon stuzb

n

eksploatacyjnych nr ......... .

2.6 0Ogolne zasady wykonania prac budowlanych
2.6.1 Wykonanie prac ziemnych

Rowy pod urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wykonywac recznie lub mechanicznie
(jesli warunki pozwalajg na takie wykonanie prac) po uprzednim wytyczeniu ich tras przez
stuzby geodezyjne. Sciany wykopdw powinny by¢ pochyte. Przed utozeniem kanalizacji
dno wykopu powinno by¢é wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie z
wymaganiami dokumentacji lub normy BN-73/8984-05.

Wymiary poprzeczne rowdw uzaleznione sg od rodzaju urzadzenia i ich ilosci rur lub
kabli uktadanych w jednej warstwie.

Szeroko$¢ rowu dobraé tak, aby odlegtos¢ od Sciany wykopu do urzadzenia nie byta
mniejsza niz 0,15 m. Wykopy powinny by¢ tak przygotowane, aby spetniaty wymagania
dotyczace gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci Scian.

Przed utozeniem urzadzen, dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i ubite. W gruntach
mato spoistych, takich jak prochnica, suchy piasek lub w gruntach przesyconych wodg jak
kurzawki, muty, torfy, na dnie wykopu uktadac nalezy tawe z betonu marki 100 o grubosci
min. 10,0 cm. Dopuszcza sie wykonanie tawy przez sporzadzenie warstwy kamieni,
ttucznia, piasku i zalanie jej zaprawg cementowa

Jesli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, gtebokos¢ wykopu powinna byc
taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu lub chodnika do gornej
powierzchni uktadanych rur wynosito:

- 0,8 m dla kanalizacji kablowej,
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- 0,8m dla kabli ziemnych,

- 1,0m dla rurociggéw kablowych i pakietéw mikrorur.

Przy przejsciach pod jezdnig gteboko$¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegto$¢ od
nawierzchni nie byta mniejsza od 1,2 m. Pod rowami minimalna gtebokos$¢ utozenia
urzagdzen powinna wynosi¢ 0,8m.

W  przypadkach uwarunkowanych trudnosciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie gtebokosci utozenia pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia
np. rurami grubosciennymi z tworzywa sztucznego.

Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy réwno, na catej szerokosSci rozgarng¢ warstwe podsypki o
grubosci okoto 10 cm z niezmrozonego materiatu o ziarnistosci ponizej 20 mm nie
zawierajgcego ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. Na podsypke nie nadajg
sie grunty plastyczne (gliny, ity), piaski pyliste i grunty o matej nosnosci (muty, torfy).
Jezeli lokalny grunt spetnia te wymagania, to nie ma potrzeby stosowania podsypki.
Podsypki nie wolno zageszczac.

Wykonanie obsypki

Nalezy wykonywac warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci, co najmniej 30 cm
powyzej wierzchu rury. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona
po obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w
okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu tej warstwy nalezy uwazaé, aby nie
spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury. Materiat stosowany do obsypki musi
spetnia te same wymagania, co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te
wymagania, to moze on by¢ zastosowany do wykonania obsypki. Stopien zageszczenia
obsypki okresla projekt drogowy.

Wykonanie zasypki

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢é wypetniona do poziomu terenu lub
okreslonej w projekcie rzednej, w taki sposdb i takim materiatem, ktére zapewnig
odpowiednig nosnos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu
przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie zawiera on
elementow o rozmiarach powyzej 50 mm (np. kamieni). W terenach zielonych
zageszczanie zasypki nie jest konieczne.

Ochrona zieleni

Wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ recznie. Niedopuszczalne
jest uszkodzenie systemu korzeniowego roslin nieprzeznaczonych do wycinki. W
szczegolnych przypadkach na odcinku zblizenia wykonac przecisk pomiedzy korzeniami na
gtebokosci 1,0m.

2.6.2 Studnie kablowe

Wszystkie istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowaé dostosowujac poziom pokryw
do projektowanych rzednych terenu. Uszkodzone, podczas budowy, ramy i pokrywy studni
kablowych wymienié. Istniejgce studnie kablowe znajdujgce sie w obrebie robdt wyraznie
oznaczy¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniem.

2.6.3 Kable sieci miejscowej ziemne

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na
falowanie nie moze wynosi¢ mniej niz 2%, a na terenach zapadlinowych nie mniej niz 3%
dtugosci trasowe;.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, liczona od powierzchni do gory kabla, nie moze by¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami dopuszcza sie
odlegtosc 0,5 m. Przy ztgczach kablowych zapasy kabla nie mogg by¢é mniejsze niz 0,25 m
z kazdej strony ztgcza. Kable nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci, co najmniej 20
cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15 cm oraz przykryc
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folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosc folii od kabla nie moze wynosi¢ mniej niz 25 cm.
Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu
nie moze by¢ mniejszy niz:

a) pod jezdnig gtdwng, poboczem i terenem przylegtym — wg specyfikacji
drogowej
b) pod pozostatym terenem — minimum 0,97

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy dodatkowo zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

a) w miejscach utozenia ztgczy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

b) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od stupow linii
telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

Kable utozone bezposrednio w ziemi nalezy zabezpieczy¢ sie przed uszkodzeniami
mechanicznymi poprzez:

- wykonanie rur ostonowych utozonych na 10 cm warstwie piasku,

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze pomaranczowym z napisem
+,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJINY” w potowie gtebokos$ci utozenia kabla.

Ztacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréw w studniach
kablowych i obiektach za pomocg trwatych opasek oznaczeniowych.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a innymi
urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢é mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I.
z 26 pazdziernika 2005r.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

i poprzecznie:

- przebieg kabli ziemnych,

- potozenie ztaczy oraz zapasow kabla.

Przebudowe wykonac bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza réownolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pradem statym i pomiary
ttumiennosci.

2.6.4 Kable sieci miejscowej kanatowe

Uktadanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z
zachowaniem nastepujgcych postanowien:

a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji,

a do jednego otworu nie wolno wcigga¢ wiecej niz:

- 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% S$rednicy otworu,

- 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich $rednic nie przekracza wielkosci $rednicy otworu

kanalizacji,

b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych,
kable nie powinny sie krzyzowac¢ miedzy soba, promien wygiecia kabla XzZTKMXpw od 12-
krotnej jego Srednicy.

Ztacza na kablach XzZTKMXpw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane zgodnie z normami Operatoréw w studniach
kablowych i obiektach za pomocg trwatych opasek oznaczeniowych.

W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie

i poprzecznie:

- przebieg kanalizacji pierwotnej,

- potozenie ztaczy oraz zapasow kabla.

Przebudowe wykonac bez przerw w tgcznosci w oparciu o ztgcza rownolegte.

Na przebudowywanych kablach nalezy wykona¢ pomiary pragdem statym i pomiary
ttumiennosci.
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2.6.5 Zabezpieczenia i korekty trasy kabli

Do zabezpieczenia istniejgcych kabli ziemnych i kanalizacji kablowej zastosowaé rury
dwudzielne typu HDPE o $rednicy 160mm. Rury dwudzielne nalezy uktadaé na gruncie
ustabilizowanym betonem. W przypadku przedtuzania przepustéw, rury dwudzielne nalezy
uktada¢ z zaktadka min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw, taczenia
odcinkéw rur uszczelni¢ nalezy ptatami termokurczliwymi, a zamki - silikonem dekarskim.

Pod jezdniami przepusty nalezy wykonaé¢ metodg bezwykopowa - przecisk lub przewiert
sterowany.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

Podczas wykonywania korekty tras kabli zachowac szczegdlng ostroznos¢, prace
wykonac recznie. W przypadku podejrzenia o uszkodzenie kabla, wykona¢ pomiary
sprawdzajgce, a gdy pomiary nie spetnig wymagan kabel przebudowac.

2.6.6 Roboty rozbiorkowe

W ramach usuniecia kolizji nalezy zdemontowac wszystkie elementy kolidujgcych sieci.

Wyroby i materiaty z demontazu nadajace sie do ponownego wykorzystania
Wykonawca powinien dostarczy¢ wtascicielowi sieci, jezeli jest taka wola Zamawiajgcego.
W przeciwnym przypadku stanowia one wiasno$¢ Wykonawcy i winny by¢
odtransportowane na jego sktad.

Pozostate materialy z demontazu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z Ustawg z dnia
14.12.2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797). Przeprowadzong utylizacje nalezy
potwierdzi¢ kartami przekazania odpadéw wydanymi przez Podmioty posiadajace
stosowne zezwolenie wydane na podstawie ww. przepiséw Ustawy o odpadach wraz z
aktami wykonawczymi, ktorych kopie nalezy przekaza¢ do Inwestora. Kopie kart
przekazania odpaddéw nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego przed rozpoczeciem odbioru
technicznego przebudowanych odcinkdw istniejgcej infrastruktury technicznej sieci
uzbrojenia terenu.

Demontaz kolizyjnych odcinkdéw kanalizacji, rurociggéw, studni i kabli itp. nalezy
wykona¢ zgodnie z Dokumentami Wykonawcy i SSTWIORB oraz zaleceniami uzytkownika
tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii. W szczegdlnych przypadkach
Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode Inzyniera.

Wykopy pozostate po demontazu elementéw linii powinny byé zasypane zageszczonym
gruntem i wyrdwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
warto$ciami zawartymi w projekcie branzy drogowe;j.

2.6.7 Budowa kanatu technologicznego
Budowa studni kablowych

Na ciggach kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-1, na
skrzyzowaniach z ulicami zastosowa¢ studnie pogtebione.

Wymiary studni winny by¢ zgodne z normami operatoréw. Wykonywanie studni
kablowych z prefabrykatéw, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w Zeliwne ramy i pokrywy typu ciezkiego o klasie
wytrzymatosSci nie mniejszej niz B125.

Pokrywy studni wyposazy¢ w wietrzniki z logo Wtasciciela. Studnie nalezy wyposazy¢ w
zabezpieczenie przed dostepem osdb trzecich w postaci pokryw wewnetrznych zamykanych
na ktédke systemowa z zamkiem.
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Pokrywy studzienek zniwelowa¢ nalezy z nawierzchnig chodnikéw i zielencow.
Studnie kablowe zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez
malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Konstrukcja studni
musi umozliwia¢ skuteczne odprowadzanie wody, ktora dostanie sie do jej wnetrza.

Na bocznych S$cianach studni projektuje sie zamontowa¢ uchwyty do mocowania
kabli. Uchwyty montowa¢ nalezy na dtuzszych bokach studni (pod pétka).

Studnie kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ lokalizowane w Srodowisku
nieagresywnym.

Dno wykopu pod studnie kablowg nalezy wyréwnaé, wypoziomowaé i zagescic. W
zalezno$ci od kategorii gruntu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku, przesianej ziemi lub
zwiru, ewentualnie wzmocni¢ go chudym betonem (np. klasy C8/10). Wszystkie
ptaszczyzny studni, ktdére bedg miaty kontakt z gruntem nalezy zaizolowac przed
dostepem wody. Elementy faczy¢ z zastosowaniem na ptaszczyznach potaczen
szybkowigzacych zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wod opadowych.
Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur
kanalizacji, powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby nie wystepowaly przecieki
wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni. Gérna powierzchnia ramy studni
kablowej powinna by¢ na tej samej rzednej, co docelowy poziom terenu lub nawierzchni jg
bezposrednio otaczajacej.

Kanalizacja kablowa, rury 110mm

Rury kanalizacji kablowej w chodnikach, $ciezkach rowerowych nalezy uktada¢ na
gtebokosci gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum 0,8 m. Pod drogami rury
uktadaé na gtebokosci min. 1,2m. Pod rowami minimalna gtebokos$¢ utozenia rur kanalizagcji
kablowej powinna wynosi¢ 0,8m.

Niezaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystgpienia
nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkod. Rura sktadana z odcinkéw musi by¢
na catej dtugosci szczelna i sztywna. Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu
jest rowne i stabilne.

Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%.

Rury kanalizacji kablowej powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -
5°C. W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewnic
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rur powinno odbywac sie dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie
rur w ziemi, powinno nastgpic ostateczne zasypanie rurociggu.

Bezposrednio przed montazem nalezy chronic¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w
trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Dno wykopu przed utozeniem rur musi by¢ starannie wyréwnane oraz wolne od
kamieni, elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Podczas uktadania
rurociggu nalezy zwrécic uwage na to, aby miaty zapewniong jednakowa konfiguracje
ciggdbw rur w rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby
byt uktadany mozliwie prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie tuki wykona¢ w sposéb
tagodny. W trakcie uktadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposéb zmieniajacy ich przekroj
poprzeczny. Rury wprowadzi¢ do studni kablowej zachowujac konfiguracjie ciggdw rur i
zabetonowac w Scianie studni z utworzong ,.czapg” betonowg po zewnetrznej stronie studni.
Miejsce wprowadzenia rur zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci do wnetrza studni przez
malowanie farbami bitumicznymi zewnetrznych powierzchni studni. Rury kanalizacji
powinny zosta¢ uciete przy Scianie studni w odlegtosci 1-2cm od Sciany (wew. studni
kablowej).
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Budowe kanalizacji wykona¢ z rur RHDPE karbowana dwuwarstwowa 110mm
(chodniki, trawniki) oraz RHDPEp 110/6,3mm (przejScia pod jezdniami, rowami i
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym). Rury faczy¢ za pomocg dedykowanych przez
producenta zigczek. Rury kanalizacji nalezy taczy¢ ztgczami przeznaczonymi do danego typu
rury i zapewniajgcymi wodoszczelnos¢ lub zgrzewania doczotowego.

Rurociag kablowy

Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci
typu RHDPEwp z warstwg poslizgowa, rowkowane o $rednicy 40/3,7.

Rurociagg kablowy utozy¢é na gtebokosci 1,0 m od gérnej krawedzi rurociggu na 10 cm
podsypce z piasku.

kaczenie rur polietylenowych rurociggdw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu
ztgczek rurowych skrecanych.

Do uszczelniania koncdéw rur rurociggu kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i
pustych stosowac uszczelki.

Rury rurociggu kablowego powinny by¢ ukfadane przy temperaturze powietrza powyzej -
5°C. W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewnic
odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywaé sie dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie
rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu. Przy zacigganiu rur nalezy
stosowaé osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu kabli metalowych (kotnierze
ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna zacigga¢ rury kanalizacji wtérnej, powinna
zawierac sie w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i
kalibracji. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar
kontrolny wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykazac
spadku ci$nienia wiekszego, niz 10 kPa.

Ztaczki rur zlokalizowa¢ w studniach kablowych.

Po ufozeniu rur, a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja
geodezyjna.

Na skrzyzowaniach z ulicami i urzadzeniami uzbrojenia podziemnego stosowac rury
ochronne RHDPEp 140/8,0mm (wspodlna z pakietem mikrorur). Przejécia pod ulicami o
nawierzchni utwardzonej wykona¢ metodg przewiertu sterowanego Ilub przecisku
hydraulicznego.

Urobek pozostaty po zasypaniu wykopow powinien by¢ wywieziony w wyznaczone
miejsce. Wykopy z umocnionymi $cianami powinny by¢ zasypane po demontazu umocnien.

Dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggéw
rurociggu (w rurze ochronnej) a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze
od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r.

Budowa mikrokanalizacji

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac pakiet mikrorur 7x 12/8mm w (kolory rur:
czerwony, pomaranczowy, zielony, niebieski, zotty, fioletowy, turkusowy). Rury utozy¢ na
gtebokosci 1,0 m od gornej krawedzi rurociggu na 10 cm podsypce z piasku.

Rury powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C. W razie potrzeby
prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur
w zwojach lub na bebnach.
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W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gteboko$ci 1 m jest znacznie nizsza od
temperatury rur na placu budowy, zasypanie rurociggu powinno odbywaé sie dwuetapowo.
Najpierw nalezy umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie
rur w ziemi, powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu wigzki mikrorur nalezy stosowa¢ osprzet pomocniczy analogicznie jak
przy zacigganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka
mozna zaciggac¢ wigzki mikrorur, powinna zawierac sie w granicach od 400 do 600 N (40 - 60
kG). Dla pojedynczej mikrorury 12/8mm sita zaciggania nie powinna przekroczy¢ 300N.

Zmontowane odcinki mikrokanalizacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci i
kalibracji.

Trakt  kablowy zbudowany z  mikrorurek potgczonych  ztaczkami  powinien
wytrzymac¢ prébe krotkotrwatg nadci$nienia powietrza 1.0 MPa w ciggu 30 min, oraz probe
po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadci$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku
ci$nienia wiekszego, niz 0,01 MPa.

Mikrorury doziemne zespolone fabrycznie opaska w pakiet lub pakiet mikrorur
cienkosciennych w rurze ostonowej nalezy uktadal prostoliniowo 2z normatywnym
falowaniem, bez wzajemnego krzyzowania sie. Ztgczki mikrorur powinny by¢ tego samego
producenta, co rury lub przez niego zalecane. Ztaczki wszystkich mikrorur rurociggu musza
by¢ wykonane w tych samych miejscach z wzajemnym przesunieciem. Zigczki rur nalezy
lokalizowa¢ w studniach kablowych. W przypadku konieczno$ci umieszczenia ztgczek rur w
ziemi muszg one posiadaC zabezpieczenie przed roztgczeniem (podwdjny pierscien)
gwarantujgce potgczenie az do zerwania rury rurociggu. Zamienne mozna stosowac
dedykowang mufe systemowg jako ostone mechaniczng ztgczek.

Podczas instalowania ztgczek stosowal nalezy specjalistyczne narzedzia do przycinania
mikrorur. Ma to na celu zapewnienie mozliwie gtadkiej powierzchni ciecia oraz utrzymania
kata prostego pomiedzy krawedzig ciecia a boczng Sciankg mikrorury. Precyzja wykonania
potaczenia mikrorur, ma duze znaczenia dla zapewnienia szczelnosci odcinka mikrokanalizagji
oraz zapobiega ewentualnemu blokowaniu mikrokabla podczas wciggania.

Ztaczki mikrorur zlokalizowac w studniach kablowych.

Po wybudowaniu mikrorur sprawdzi¢ szczelno$¢ odcinkéw oraz wykonac test kalibraciji.

W studniach kablowych mikrorury powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i
przymocowane do $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

W studniach kablowych rury nalezy uktada¢ na jednej Scianie, pozostawiajgc drugq
$ciane wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Wprowadzajac rury do szaf uszczelni¢ wejscia w sposdb uniemozliwiajgcy przedostawanie
sie gazu. Do uszczelniania koncéw mikrorur zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych
stosowac uszczelki dedykowane, zgodne z wymaganiami producenta mikrorur.

Oznaczenie kanatu

Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci wykopu nalezy ukfadac tasme
kalandrowg koloru pomaranczowego z napisem: ,UWAGA! Kabel $wiattowodowy. Kabel nie

n

zawiera metalu. Wtasnos¢ ,Nazwa Wiasciciela”, telefon stuzb eksploatacyjnych nr ......... :

3. Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami
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Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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Kable $wiatlowodowe - Czes¢ 3-21: Kable $wiattowodowe zewnetrzne -
Szczegdtowe wymagania dotyczace telekomunikacyjnych kabli
Swiattowodowych napowietrznych, samono$nych stosowanych do
okablowania zabudowan

Kable $wiatlowodowe. Cze$¢ 5: Kable $wiattowodowe. Specyfikacja grupowa
mikrokanalizacji kablowej dla instalacji metoda wdmuchiwania

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes$¢ 2-8: Ztgcza
mikroduktéw, dla $wiattowoddw wdmuchiwanych, typu 1

Kasety spojen widkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Czes$¢ 2-5:
Hermetyczne ostony zlgczowe typu 1 dla kategorii S i A, dla $wiattowoddw
wdmuchiwanych do mikrokanalizacji

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 2: Wymagania
ogdlne dla $wiattowodowych kablowych oston ztgczowych, oston ztgczowych
oraz ztgczy mikroduktéw.

Kable $wiattowodowe. Czes¢ 3-30: Kable zewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania na dnie jezior, rzek oraz do zastosowan przybrzeznych.

Kable swiattowodowe. Cze$¢ 3-10: Kable zewnetrzne. Specyfikacja grupowa
dotyczaca telekomunikacyjnych kabli Swiattowodowych przeznaczonych do
uktadania w kanalizacji kablowej, bezposrednio w ziemi lub w liniach
napowietrznych

Kable $wiatlowodowe. Cze$¢ 2-20: Kable wewnetrzne. Wymagania grupowe
dotyczace kabli rozdzielczych wielo$wiattowodowych

Kasety spojen wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan w Swiattowodowych
systemach telekomunikacyjnych. Specyfikacja wyrobu. Cze$¢ 3-2: Spoina
mechaniczna widkna jednomodowego

Kable $wiatlowodowe. Cze$¢ 1-2: Wymagania wspdlne. Podstawowe metody
badan

Podstawowe procedury badan $wiattowodowych podsystemow
telekomunikacyjnych. Czes¢ 4-2: Swiattowodowe linie kablowe. Ttumiennoé¢
jednomodowych $wiattowodowych linii kablowych

Ochrona odgromowa - Linie telekomunikacyjne - Cze$¢ 1: Instalacje
$wiattowodowe

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badar i
pomiaréw. Postanowienia ogdlne i przewodnik

Swiatfowodowe ztgcza i elementy bierne. Podstawowe procedury badar i
pomiarow. Cze$¢ 3-4: Badania i pomiary. Thumienno$¢

Swiattowodowe ztacza i elementy bierne. Podstawowe procedury badar i
pomiarow.

Czes¢ 3-1: Badania i pomiary. Ocena wzrokowa

Interfejsy ztgczy Swiattowodowych. Czes¢ 1: Informacje ogdlne i
wprowadzenie

Zigcza do Swiattowoddw i kabli Swiattowodowych. Czes¢ 1: Specyfikacja
ogolna

Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym -
Wymagania szczegotowe dotyczace wkretarek i kluczy udarowych. Zastepuije
PN-85/E-08401.01; PN-85/E-08401.02 ; PN-87/E-08401.03;

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogdlne wymagania techniczne
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Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Wtdkna Swiattowodowe. Wymagania i
badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
$wiattowoddw jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtdrna. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Ogdlne wymagania techniczne

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o
zylach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczéwki i zespoty faczéwkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i siec
przytgczeniowa. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Systemy uziemiajgce obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania

Zaktadowy Katalog Nakfaddw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki Swiattowodowe do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztgczalne dla Swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania
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Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF).
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci kablowe. Telekomunikacyjne Skrzynki
Mieszkaniowe. Wymagania i badania

4. Wplyw na srodowisko

Projektowane urzadzenia nie bedg miaty negatywnego wptywu na $rodowisko
naturalne. Wszystkie uzyte dla tej inwestycji materiaty (studnie kablowe, rury, osprzet) sg
chemicznie obojetne. Teren inwestycji bedzie zajety na czas wykonywania prac
budowlanych doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

5. Uwagi koncowe

e Przystgpienie do realizacji prac zwigzanych przebudowg urzadzen nalezy zgtosi¢ w
formie pisemnej przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét na

adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
60-702 Poznari, ul. Glogowska 19

e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com

Inea SA, Centrum Zarzadzania Siecia, tel. 48 61-222-22-11 oraz

noc@inea.com.pl.

Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 PrzeZmierowo, tel.
(61) 222 10 00, e-mail (noc@fiberhost.com.pl)

Zgtoszenie powinno zawierac:
- termin planowanego rozpoczecia prac i zakonczenia prac,

- lokalizacje,

- informacje o wykonawcy robdt,

- certyfikat jakosci z serii 1ISO9000 lub rownowazny,

- uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do izby inzynieréw,
- zakres i harmonogram robot,

- numer uzgodnienia ZUD i numer uzgodnienia.

o Wszystkie

roboty objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z

obowigzujacymi normami, warunkami na roboty teletechniczne i przepisami BHP.
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Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na odpowiednie rysunki.

Prace nalezy zsynchronizowa¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo koniecznosci
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejacg infrastrukturg podziemng nalezy
zachowac odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wiascicielem.

e Obiekt wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.
e W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykona¢ przekopy probne.
W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
prace prowadzi¢ recznie.
e Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
e Po zakonczeniu inwestycji zaktualizowaé projekt celem wykorzystania go, jako
dokumentacji powykonawczej.
Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Iwanski
6. Tabele
6.1 Zestawienie podstawowych materialdow - Orange Polska SA
Lp. Nazwa Jedn.| Ilosc
1 2 3 4
1 | Rura HDPE dwudzielna 160mm m 271
2 | Rura RHDPE karbowana dwuwarstwowa 110mm m 4
3 | Rama zeliwna 1000x600mm klasa D400 szt. 3
4 | Pokrywa zeliwna 1000x600mm klasa D400 ryglowana szt. 3
5 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 16
6 | Stupek kablowy 10 parowy szt. 2
7 | taczéwka roztagczna 10 parowa szt. 2
8 |Uziom 10 Ohm kpl. 2
9 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 20 par z 7t 5
wyposazeniem )
10 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 m 125
1 Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 2 par z szt 16
wyposazeniem )
6.2 Zestawienie podstawowych materiatow - WSS SA
Lp. Nazwa Jedn.| Ilo$c
1 2 3 4
1 | Rura HDPE dwudzielna 160mm m
6.3 Zestawienie podstawowych materiatow - INEA SA
Lp. Nazwa Jedn.| Ilosé
1 2 3 4
1 | Rura HDPE dwudzielna 160mm m
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6.4 Zestawienie podstawowych materiatlow - kanat technologiczny

Lp. Nazwa Jedn. | Ilos¢
1 2 3 4
Studnia kablowa SKR-1 pogtebiona B125 rama i pokrywa Zzeliwna
1 600x1000mm z wietrznikiem z logo wlasciciela + pokrywa| szt. 9
zabezpieczajaca przed ingerencja 0sob nieuprawnionych
Studnia kablowa SKR-1 B125 rama i pokrywa zeliwna 600x1000mm z
2 wietrznikiem z logo wiasciciela + pokrywa zabezpieczajgca przed| szt. 4
ingerencjg 0séb nieuprawnionych
Rura RHDPE karbowana dwuwarstwowa w odcinkach prostych
3 $rednicy 110mm wraz z mufami m 398
4 Rura RHDPEp 110/6,3mm m 186
5 Rura RHDPEp 140/8,0mm m 186
6 Rura RHDPEwp 40/3,7mm m 1752
7 Pakiet doziemny mikrorur 7x12/8mm m 584
8 Tasma ostrzegawcza m 584
9 Ztgczki skrecane rur 40mm szt. 12
10 | Ztaczki mikrorur 12mm szt. 28
11 | Uszczelki koncdw rur 40mm (rury puste) szt. 12
12 | Uszczelki koncdw rur 12mm (rury puste) szt. 28
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7. Rysunki
7.1 Plan orientacyjny rysunek nr 1
7.2 Plan sytuacyjny rysunek nr 2.1

7.3 Schemat przebudowy kabli Orange Polska SA rysunek nr 3.1
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NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Nadzor Budowa Projekt
ul. Wi Komara 2, 62-050 Mosina, tel. +48 606443379
e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl
NIP: 777-251-42-28, REGON: 302829288

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

Branzy telekomunikacyjnej — przebudowa, zabezpieczenie
urzadzen telekomunikacyjnych i budowa kanatu
technologicznego

,,Budowa ul. Mieszka I w m. Mosina’.

Inwestor:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

Numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych usytuowana jest inwestycja:
79/42, obreb ewidencyjny 0018 KROSNO, jednostka ewidencyjna: 302105_5.0018, Krosno,
2724/126, 2725, 2724/110, 2700/12, 2724/111, 2700/19, 2724/46, 2724/19.

Kategoria obiektu: XXVI

. . . . nr uprawnien .
Autorzy projektu Imie¢ i Nazwisko specjalnosé Podpis
Projektant branzy mgr inz. Przemystaw DTT/TU/02234/02/U
telekomunikacyjnej Iwanski telekomunikacyjna
Sprawdzaj acy byan.zy mer inz. Dawid Szlapka WKP/0184/I_’WOT/ 12
telekomunikacyjnej telekomunikacyjna
Egz.

Mosina, maj 2021
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystgpieniem do robdt remontowych kierownik budowy powinien sporzadzic:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymieni¢ zakres robét w kolejnosci
ich realizacji (na podstawie danych z projektu wykonawczego)

W planie BiOZ nalezy:

e wymieni¢ istniejgce obiekty budowlane,

e wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

e wymieni¢ przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét — podaé
skale, rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:

- skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny,

- osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

- inne,

podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robdt,

e okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
pracy i realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz ogdiny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, maijster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika,

e przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktére powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby
(oznakowanie i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezpo$redni
przetozony pracownika obowigzany jest kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
omowic¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci, gdy ulegty one zmianie,

e bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

e wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej tam, gdzie s3 one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzér nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac,

e poda¢ informacje dotyczace rodzajow materiatdw niebezpiecznych, sposéb ich
transportu, przechowywania i zabezpieczenia,
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poda¢ wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania prac w strefach szczegélnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia
kazda maszyna i urzadzenie musi posiadac¢ DTR,
maszyny i urzadzenia, ktére podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,
maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,
wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz
czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,
do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne
w razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzdr techniczny. Odlegtosci te okre$la kierownictwo
robot w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktoérych zarzadzie Iub
uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot zimnych instalacji j.w,
nalezy niezwtocznie przerwac¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robdt,
W razie ujawnienia podczas prac niewypatdw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwaé, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi,
przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczna,
przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegtos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,
W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,
przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczna,
uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,
W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wytaczyC oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zgtosic ten fakt przetozonemu,
maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,
maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic i smarowac,
wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Roboty rozbiorkowe
przy robotach rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych
maszyn.

Roboty telekomunikacyjne
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w razie wykonywania prac wykonywanych w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod
napieciem nie zblizanie sie do znajdujacych sie pod napieciem elementéw kolejowej
sieci trakcyjnej na odlegto$¢ mniejszg niz bezpieczna,

- wykonywanie robdt nalezy wykonywaé na podstawie projektu okreslajgcego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robot,

- wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, powinno by¢ poprzedzone wykonaniem
przekopdw prébnych i okresleniem przez kierownika robdt bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcych sieci, a takze sposobu wykonywania
tych robdt,

- jezeli wykop kablowy osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie) do wykopu,

- sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdéw jest zabronione w strefie klina

naturalnego odtamu gruntu,

przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z instrukcji obstugi stopy wibracyjnej.

Prace szczegolnie niebezpieczne
- przed przystapieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy (bezposredni
przetozony),
- do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,
- nadzdr nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

- budowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- nalezy utrzymywac¢ w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowana jest
budowa,

- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do
kierowania i wstrzymania ruchu pojazddw,

- nalezy zapewnic¢ droge dojazdowaq dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie
ratunkowe, inne stuzby ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z
LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- w razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:

- swoje imie i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- Co sie wydarzyto,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),

- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

- powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,
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- w razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic¢ PIP i Prokurature.

Podac¢ numery telefonéw, na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub
innego zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.........ccoviiiiieiiinnns 999
STRAZ POZARNA......oeeeieeeeeee e e 998
POLICJA (tel. alarmowy)......cceuuiiirrereerieeeeeeeeennnes 997

KOMISARIAT POLICII (najblizszy)........eruenee.
PANSTWOWA INSPEKCIA PRACY.....cocvviiiernns
KIEROWNIK BUDOWY......cevuriiininiiiinnenicseenennane



