Legenda
66 .. . .
——  Przekroj geotechniczny:
= nN - nasyp niekontolowany
Eﬁ Pd - Piasek drobny jasnoszary
= Ps - piasek drobny jasnobrazowy
;— Ps - Piasek pylasty jasnoszary
=64 Ps - piasek $redni jasnoszary
=1 60,71
60
poziom por.57,00 m n.p.m.
Wezet
Rzedna terenu [m n.p.m.] =
o
c
€
Rzedna rury [m n.p.ml] S
~
[T}
5
Zagtebienie [m] a
§
N
o
[=

Materiat,Srednica/Spadek [%]

Dtugost [m]

Odlegto$é [m]

Kat zatamania [°]

=

15

an
otr

telefon, fi 5 mm, zagt. 091 m

Studzienka fi 600 mm

telefon, fi 5 mm, zaqt. 0,87 m

Wpust drogowy fi 0,5m

(=)
2/

63,26 /SN
=

60,03

3,16

o
|
D
N ™|
oo| co Lee)
o|lo o
o| D 0|
o~ )
< m
| N
PVC-y31
0,3
2,63
o ™
o= D)
o|lo ~
63°
7\

LB m

2.5m ||Skala X: 12505m ||Skala X: 1250 25m ||Skala X: 1250

e9x2

01 f i+?ﬁ10

E
E A
E =)
o s
1=
=l >4
— EJ
“ o
e g
c o
9
N |
3 3
n =
()
=) 0|
[Fa] [Fa]
m m|
=] D
= —|=
[N ol
3 5|3
[nad [Fali¥g)
[¥a] mnim
o~ o~
PVC-U200%5.9
0,5
4,10
o =
<, A
(=) ~
g9°
7N\

61,60
o
S| -
o
+
= E
< 2 |59,99
—
| = Y
Z| o o
2 4 =
s
i S
=1 o o
> o
2 h 2
= —
kS “ >
NI =) b
o 3 3
2 0 o
) ~ =
@@
@
o =y
[ee] [ee]
m m
D =l
o] o
S‘_i~ m e V-
5|3 3 3le
©|wv ol
oI ~ [N
~N|— (3]
0,5
11,20
(=4 N3 S
S| 3 &
o © sl
L°
7N\
+0.12

N

f [m]

2.5m | Skala ¥ 4250 | Skala X: 1:250

+0,00

Studzienka fi 600 mm

63,65 /o)

1,65 62,00 >
1,60 | 62,01 | 63,61 % Wpust drogowt fi 0,5m

61,43

2,22

=4
o
(=}

\&/

o

130 |8 =

26°
N\

A

2
61,21

+0,00

|L1 2L
T

Studzienka fi 600 mm

/o _Studzienka betonowa fi 1,0 m

=/

[ee]
(=]
-
0|
-« ™~
N N
Ny Ny
~ -~
© <)
~ o~

PVC-U315
0,3

7,10

=
T

90°
7N\

S A T e LY

+0,00

Studzienka fi 600 mm

55

60,76

6335 /o)
~J
8 | 63,33 Wi\ Wpust drogowt fi 0.5m
\&/

Ly
)

61,56

[VoNol

o
oo+

=4
o
o

5
1,20

(=1
o~
-

60,76

2,57

16°
N

9 o

PVA-U200

Studzienka betonowa fi 1,0 m

/=\_Wpust drogowt fi 0,5m

\&/

6299 /o)

62,98

61,17

61,78
60,98

22
1,23
1,20

i

2,00

PVC

0,5

2,00

o
=1
o

2,00

90°
7N\

v 1t

+0 00

Studzienka betonowa fi 1.0 m

/=N _Wpust drogowt fi 0,5m

&/

63.03 /O
S/

63,02

61,82

61,83
61,03

1.21

119

PV(AU200

0,5

1,60

0,00

1,60

9t°
N

0

40,60

1]

50,00
1=
o
=N
=]
w

-~

ex2

\8/

61,16

1,86

E

o| E

= m

= ™~

hal I E

o . b
e

g g =

S| -

o g =

]

o o
N
g
8 @

=] N
= m o
nl = =
@
@@
< o~
<) <)
m m
N1 V-1
~F (MmN NeJ
oo =N
—|—] ]
fVa] Vs Na} D
ol D
~—| (=]
= —
PvC-U
0,5
o o
ol — m
25°
7N\

0 1 f+!iZO

2.5m | Skala % 950 | Skala X: 126 | Skala X; 71980 | Skala X: 1:2502.5m | Skala X: 1:250

Vl@m

E
(=]
&= €
] n
Ed =)
) |
[= e
o
“— -
I =
0 o
e g
[= o
v
N “
E 3
n =
&)
@
2 o
m faa)
=] 0
m |
- =|m
o~ o=
D o] Na}
—|~N NIy
olo D~
- o|—
PVC-U200
0,5
o =
S, M~
=) o
7°
VR
+0 97

[m]

2,5m I| Skala X: 1:250

E3 @

Studzienka betonowa fi 1,0 m

/'5\ Studzienka betonowa fi 1.0 m

\&/

6314 /o)
\&/

=1
™
D
jaa) =ik
N ey
D |\
= =
PVC-U315
0,3
= o
o (e o]
ol )
85°
—

0 L 0,80
i B B A (o T

Studzienka betonowa fi 1.0 m

Wpust drogowt fi 0,5m

(%)
&/

63.08 /O
\&/

—
<]
m
D
m |
o~ (\l_\f
o~ N|~—
DO (V=] \Na}
LN ~~|r~
© l*_n_n
o o
PVC-U2
0,3
(=3 (=4
S !
(=] m
1°
7\

1P m

2,5m .| Skala X: 1:250 2 5m ,| Skala X: 1:250

Studzienka betonowa fi 1,0 m

@\ Wpust drogowt fi 0,5m

\3/

63.08 /O
\&/

S|
m)
¥=)
m o
N NI
o~ N[
V=1 V=] [N=)
L N
| M~[n
=) ol
PVC-U200
0,5
5,25
o [Tal
S| o~
o |
50°
~
0 1 f E f[ +T 25

+0 00
=)
>

61,46

[dam]

41

: S
6
8l Ll
S I3
N z
b4 || K Ll —
HH, 500
61,59
61,25 -
* 61,06
60,59
S S £ E =
) el -+
o & ~ — o jan) o O
- g o~ o —] S ] —
= < =] | gE | E|E : &= ~ e
o | of - o] RN k= o = N
g & " &l o z 32 N =z N| =)
o 0| R N~ o (=4 [=] (=} -
cf N E o c o c gl s
5] = gl <tk S| | £ 2 €
- S = =) -~ O o = -~ -+
[0 o E[ m|m v of m [ ]
ol E S o) NN 0O N[N o =] g 8
m ~ R =) ~
g Qg I < €ge 2 gle = 2 = o
[~ - | —| E|E c| ElE e [= s k=]
a|l & i | a
N =) NN i~ a7 = ‘N o +
Bl m (=3 ol .—|— ol - > b=l =1 g
=] =} ~ | 4= o % — =] ~ al
—= w 0 -~ -+ 0 = %
wv (=) X ] I v a4+ x| wv x| =
N == =] [
I=) S| m| -~
m m) m m
¥=) ¥=) =) O
(=1 — N can| m| | [=3 v m ~ |
o~ N N | caN N N[N m m_<r ~F |0
o oy o~ | oo | ey o~ ey o o=
| v =) | \wp | w|wv =) =1 V=) 0 v
N\ [Ta) oy AN
|00, oo oy ™[N
o|lo =) olo ol
PVC-U315 PVC-U200
0,3 0,3 0,5
10,50 41,10 6,10
— o o o
S & & 9F A == S o] in =
ol — o~ | vy Sl =Y = s o B
86° 41°
N\ —
? +0|3?

2.5m I| Skala X: 1:250

L

Sk exz qe%s e
d e I e |

Studzienka betonowa fi 1,0 m

/©\_Studzienka betonowa fi 1,0 m

\&/

63.06 /O
N3/

~
o
m
¥=)
2 ]le
N oo
V=) |
D o
@] [==] (=}
o olo
PVC-U315
0,3
6,40
o o
=1 ~
=) V=)
81°
—

S A B ™Y

2,5m I| Skala X: 1:250

Studzienka betonowa fi 1.0 m

g25, fi 25 mm, zagt. 1,10 m
Wpust drogowt fi 0,5m

(3)
2/

63,06 /o)
\&/

61,72

1,16

©
[ee]
o~
=l
Nf—= N
NfLN LN
N T N
V[0 o]
N|M D
o |_n_ ﬂ\_
oo (=]
PVC-
0,5
2,30
o o
S o)
o —N
36°
N

P s T

2.5m | Skala X: 1:250m | Skala X: 1:250

N

| Toy

4@83

E

<

W= £

o )
Ed =)

o —

c =

o

2 —

I =
=] o
g g
[= b=l
i —

N

= 3
= (=}
v =

@3@
@@
~ ~
<, <)
m m
N-1 V-]
s S5
Nfey o=
IN=) N |
mioy —|—
| ~jo~
olo o~
PVC-U7Q0
0,5
2,50

o o
< L
o o~
48°

N4

01 f?SO

1. Kolektor wykonat z rur tworzywowych, PVC-U o jednolitej strukturze Scianki
SDR34 SN8 315x9,2mm/PP SN12 315x14,4

2. Na kanatach deszczowych zaprojektowaC studnie rewizyjne o Srednicy DN1000,
z betonu szczelnego klasy (35/45 o wodoszczelnoSci W10, z kineta odptywowg

w dnie odpowiednio wyprofilowang, ze stopniami ztazowymi rozmieszczonymi

w uktadzie drabinowym, zwienczone wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400
niewenftylowanym, ryglowanym, z pokrywa wypetniong betonem klasy (35/45.

3. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz
z pierscieniem betonowym, o Srednicy o 50cm wiekszej od Srednicy wtazu, betonem
klasy min. klasy C16/20.

L. PrzejScia kanatu przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

5. Kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20,0cm.
6. Wykopy o Scianach pionowych zabezpieczonych (np. Krings Verbau, OW Wronki).
7. Wskaznik zageszczenia gruntu: 0,98.
8. Rzedne istniejacego uzbrojenia ustalic na roboczo przekopami probnymi.
PRZEKROJ PRZEZ WYKOP - SCHEMAT
g GRUNT RODZIMY
-E \a = 0,98 wg Proctora
T ZASYPKA- WYPEENIENIE
LT \a = 1,00 wg Proctora
OBSYPKA- WYPELNIENIE
\a = 1,00 wg Proctora
e PODSYPKA PIASKOWA
o \a = 0,98 wg Proctora
| 1,75 |
I I
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowe;j
rura PVC-U SN8 kl.S 315x9,2
(3] projektowana studnia rewizyjna DN1000 (betonowa)
o projektowana studnia rewizyjna DN600 (PEHD)
Nazwa Firmy NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
ul. Wt. Komara 2
62-050 Mosina
Inwestor: Gmina Mosina
pl. 20 pazdziernika 1
62 - 050 Mosina
Temat
Budowa ul. Mieszka | w m. Mosina
Projektowat mgr inz. Agnieszka Kurowska et WKP/0272/PO0S/04 Podpis
Sprawdzi mgr inz. Malgorzata Widomska NUEIE  KPI0180/PWOS/19 Podpis

Nazwa rysunku

Profil przykanalikow kanalizacji deszczowej
w ul. Mieszka |
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