
RZUT  POMIESZCZEŃ - NISKI PARTER STREFA POŻAROWA I i II 
- STAN ISTNIEJĄCY Z WYBURZENIAMI, DEMONTAŻ

0.62.1 POM.TECHNICZNE - PRZEPOMPOWNIA 1
pow.=34,5m²
H=304cm
płytki gresowe

POM. NIEUŻYTKOWE
pow.=11,7m²

0.0.11 KLATKA SCHODOWA 1
pow.=31,7m²
lastriko
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0.40.1 LABORATORIUM 1
pow.=11,7m²
H=301cm
płytki gresowe

0.40.2 LABORATORIUM 2
pow.=21,8m²
H=305cm
płytki gresowe

0.40.3 MAGAZYN
pow.=3,5m²
H=308cm
płytki gresowe

0.40.4 WC
pow.=3,4m²
H=307cm
płytki gresowe

G.Ż.

PC
V
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200
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FARTUCH h=200cm
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0.39 SERWEROWNIA
pow.=7,5m²
H=309cm
wykł. PCV (b)

90
200

Klimatyzator h=
29

5c
m

PCV

h=216cm

80 20
2

próg h=10cm

h=18cm
h=21cm

7x30x22
82.5
168

podest h=10cm

schody stalowe

0.62.2 POM.TECHNICZNE - PRZEPOMPOWNIA 2
pow.=22,4m²
H=456cm
płytki gresowe

7x30x22

schody stalowe

h=157cm

0.62.3 POM.TECHNICZNE - UZDATNIANIE WODY
pow.=22,4m²
H=613cm
płytki gresowe

h=13cm
h=11cm90

200

stalowe

schody stalowe

10x30x22

3x
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x2
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went.

G.Ż.

odwodnienie liniowe
0.62.4 POM.TECHNICZNE - KOTŁOWNIA
pow.=170,7m²
H=645cm
beton

podest stalowy
H=309cm

78 20
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203

stalowe

92 20
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D3 EI
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0.35 STACJA POMP 
PRÓŹNIOWYCH
pow.=10,4m²
H=312cm
płytki gresowe
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0.3 MAGAZYN DIALIZ
pow.=29,1m²
H=317cm
lastriko

G.Ż.

tunel instalacyjny

0.4.2 MAGAZYN
pow.=39,4m²
H=312cm
lastriko

krata w drzwiach

90
200

brak przejścia

G.Ż.

G.Ż.

G.Ż.

G.Ż.

0.4.1 MAGAZYN
pow.=26,7m²
H=312cm
lastriko

0.5.3 MAGAZYN
pow.=27,5m²
H=311cm
wykł. PCV (b)

0.5.1 PRZEDSIONEK
pow.=5,4m²
H=312cm
wykł. PCV (b) / linoleum0.5.2 MAGAZYN 1

pow.=6,4m²
H=312cm
wykł. PCV (b) / linoleum

80
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0
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4

+krata w drzwiach+krata w drzwiach

G.Ż.
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ak

 p
rz
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0.8 PRALNIA
pow.=41,8m²
H=312cm
wykł. PCV (b)

G.Ż.

G.Ż.

K

0.11 PRALNIA
pow.=44,9m²
H=310cm
lastriko

0.7  PROMORTE
pow.=2,3m²
H=312cm
wykł. PCV (b)

0.9 POM. GOSPOD.
pow.=2,5m²
H=312cm
wykł. PCV (b) / linoleum

we
nt

.

0.10 MAGAZYN PORADNI PALIATYWNEJ
pow.=2,7m²
H=312cm
wykł. PCV (b) / linoleum

hś
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9c

m
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G.Ż.
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próg h=2cm

G.Ż.

0.1 MASZYNOWNIA DŹWIGU
pow.=6,3m²
H=311cm
lastriko

ISTN. HYDRANT

WŁ.ODDYMIANIA

PCV
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h=
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m
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.

0.2.7 POKÓJ SOCJALNY
pow.=15,0m²
H=311cm
płytki gresowe

11
3

58hp=104cm

G.Ż.

G.Ż.

WŁ.P.POŻ.

0.2.1 PRZEDSIONEK
pow.=5,1m²
H=311cm
płytki gresowe

alu.
szklenie

G.Ż.

PCV szklenie

0.2.3 GABINET LEKARSKI
pow.=10,6m²
H=310cm
płytki gresowe

FARTUCH h=199cm

Kozetka

0.2.4 GABINET ZABIEGOWY
pow.=9,8m²
H=311cm
płytki gresowe

went.
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0.2.2 KORYTARZ
pow.=15,6m²
H=312cm
płytki gresowe

0.2.5 WC PERSONELU
pow.=1,9m²
H=311cm
płytki gresowe

0.6 POM. GOSPOD.
pow.=13,4m²
H=308cm
płytki gresowe

h=100cm

h=203cm
FARTUCH h=126cm

G.Ż.
0.12.6 POM. GOSPOD.
pow.=10,6m²
H=307cm
płytki gresowe

FARTUCH h=160cm

komora dezynf.

0.12.5 PRZEDSIONEK
pow.=2,2m²
H=307cm
wylewka betonowa

FA
RT

UC
H 

h=
16

0c
m

hśc.=235cm

0.12.4 POM. GOSPOD.
pow.=7,7m²
H=308cm
lastriko

0.12.1 POM. GOSPOD.
pow.=8,2m²
H=307cm
lastriko

0.12.2 POM. GOSPOD.
pow.=7,4m²
H=307cm
lastriko

K

0.12.3 POM. GOSPOD.
pow.=10,9m²
H=307cm
płytki gresowe

FARTUCH h=160cm
otwór w posadzce

G.Ż.

PCV
szklenie

+naświetle

rury konalizacyjne pod 
sufitem

we
nt
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to

r ś
cie
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y

0.23.1 PRZEDSIONEK
pow.=10,4m²
H=240cm
wykł. PCV (z)

PC
V 

sz
kle

ni
e

FARTUCH h=241cm

h=250cm

h=290cm
anemostat

anemostat
0.23.2 SKŁAD PORZĄDKOWY
pow.=2,3m²
H=240cm
wykł. PCV (z)

hśc.=210cm powyżej szklenie

0.22.1 PRZEDSIONEK
pow.=5,0m²
H=250cm
wykł. PCV (z)

0.22.2 WC
pow.=2,9m²
H=275cm
wykł. PCV (z)

FARTUCH h=241cm

h=244cm

+k
ra

tk
a

G.hig.

FARTUCH h=250cm

h=
25

0c
m

h=
24

0c
m

PCV szklenie

h=289cm
h=249cm

0.22.3 POM. SOCJALNE
pow.=7,2m²
H=250cm
wykł. PCV (z)

hśc.=210cm powyżej szklenie
anemostat FARTUCH h=210cm

0.22.4 ŚLUZA
pow.=3,9m²
H=264cm
wykł. PCV (z)

anemostat

FA
RT

UC
H 

h=
26

4c
m

hzl.=50cm

hzl.=50cm

PC
V 

sz
kle

ni
e

PCV szklenie

PCV szklenie

0.22.5 STERYLIZATORNIA 
NISKOTEMPERATUROWA
pow.=4,2m²
H=250cm
wykł. PCV (z)

3

1

2

h=244cm

0.22.5 MAGAZYN
BIELIZNY CZYSTEJ
pow.=4,3m²
H=264cm
wykł. PCV (z)

anemostat

PCV przesuwne
szklenie

0.22.7 MAGAZYN MATERIAŁÓW STERYLNYCH
pow.=25,5m²
H=305cm
wykł. PCV (z)

h=
29

3c
m

Klimatyzator

G.hig.G.hig.

PC
V 

sz
kle

ni
e

h=259cm

FARTUCH h=305cmFARTUCH h=305cm

0.22.8 STREFA CZYSTA
pow.=31,5m²
H=305cm
wykł. PCV (z)

Klimatyzator

G.hig.G.hig.

umywalka stalowa

Kl
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at
or

13
9

12
7

hp=100cm

0.22.9 ŚLUZA
pow.=4,6m²
H=265cm
wykł. PCV (z)

hśc.=210cm powyżej szklenie

0.22.6 PAKIETOWANIE BIELIZNY
pow.=5,9m²
H=270cm
wykł. PCV (z)

FA
RT

UC
H 

h=
27

0c
m FARTUCH h=264cmFARTUCH h=270cm
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8c
m

PCV szklenie

PCV szklenie

h=237cm

h=265cm
h=297cm

anemostat

+k
ra
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a

0.22.10 WC
pow.=1,4m²
H=265cm
wykł. PCV (z)

anemostat

0.22.11 STREFA BRUDNA
pow.=20,3m²
H=308cm
wykł. PCV (z)

G.hig.

Kl
im

at
yz

at
or

h=270cm

FARTUCH h=265cm

FARTUCH h=308cm

PC
V 
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kle
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e
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+o
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o 
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h=270cm

0.22.12 ŚLUZA 
pow.=3,4m²
H=268cm
wykł. PCV (z)

106
207

anemostat
0.22.13 MYCIE WÓZKÓW
pow.=7,2m²
H=265cm
mata antypoślizgowa

FARTUCH h=268cm

hzl.=50cm
PCV

anemostat

h=290cm
h=268cm

anemostat

0.27 WENTYLATORNIA
pow.=17,1m²
H=304cm
płytki gresowe

G.hig.

0.28 POM. KIEROWNIK
CENTRALNEJ STERYLIZACJI
pow.=18,9m²
H=305cm
płytki gresowe

po
de

st
 h

=1
4c

m

G.hig.

we
nt

.m
ec

h.

0.29 STACJA UZDATNIANIA WODY, 
STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
pow.=19,4m²
H=304cm
wylewka żywiczna

FA
RT

UC
H 

h=
15

4c
m

próg h=3cm

G.Ż.

po
de

st
 h

=1
4c

m

PC
V 

hp=109cm

0.31.1 PRZEDSIONEK 
pow.=9,3m²
H=304cm
płytki gresowe

0.32 POM. SOCJALNE 
pow.=13,3m²
H=304cm
wykł. PCV (b)

went.

G.Ż. G.Ż.

0.31.2 REJESTRACJA 
pow.=11,4m²
H=304cm
płytki gresowe

ŚCIANKA PRZESZKLONA

h=
27

7c
m

FA
RT

UC
H 

h=
17

7c
m

we
nt

.

0.34 ROZDZIELNIA GŁÓWNA
pow.=20,2m²
H=307cm
wykł. PCV - płytki (b)

st
al

ow
e 

0.36.1 POM. 1
pow.=13,7m²
H=308cm
wylewka betonowa

G.Ż.

0.36.2 POM. 2
pow.=2,7m²
H=310cm
wylewka betonowa

sz
kle

ni
e

sz
kle

ni
e

st
al

ow
e

+k
ra

tk
a 

we
nt

.

0.36.3 POM. 3
pow.=5,9m²
H=307cm
wylewka betonowa

wentylator ścienny

0.37 POM. GOSPOD.
pow.=5,9m²
H=307cm
wylewka betonowa

st
al

ow
e

 próg h=3cm
próg h=3cm

próg h=3cm

we
nt

.

K

h=290cm

0.38 POM. GOSPOD.
pow.=20,4m²
H=305cm
lastriko

G.Ż.

WŁ.P.POŻ.

0.33 POM. SOCJALNE
PORADNI 
pow.=8,2m²
H=307cm
wykł. PCV (b)

PC
V 

+k
ra

tk
a

h=
23

6c
m

G.hig.
went.

FA
RT

UC
H 

h=
16

1c
m0.30 PORADNIA ORTOPEDII I 

CHIRURGII DZIECIĘCEJ - 
POCZEKALNIA 2
pow.=10,8m²
H=304cm
płytki gresowe

G.hig.

we
nt

.

0.26.4 PORADNIA ORTOPEDII I 
CHIRURGII DZIECIĘCEJ - GAB. 
LEKARSKI 3
pow.=14,4m²
H=305cm
wykł. PCV (z)

FA
RT

UC
H 

h=
16

1c
m

0.26.3 PORADNIA ORTOPEDII I 
CHIRURGII DZIECIĘCEJ - GAB. 
ZABIEGOWY
pow.=17,0m²
H=303cm
wykł. PCV (z)

h=288cm G.hig.G.hig.FA
RT

UC
H 

h=
21

1c
m

PCV PCV PCV

we
nt

.

we
nt

.
FA

RT
UC

H 
h=

16
0c

m

0.26.2 PORADNIA ORTOPEDII I 
CHIRURGII DZIECIĘCEJ - GAB. 
LEKARSKI 2
pow.=11,8m²
H=305cm
wykł. PCV (z)

G.hig.G.hig.G.hig.

0.26.1 PORADNIA ORTOPEDII I 
CHIRURGII DZIECIĘCEJ - 
POCZEKALNIA 1
pow.=13,4m²
H=305cm
płytki gresowe

h=253cm

we
nt

.

PCV
+kratka PCV

PCV
+kratka

0.24 POM
PORZĄDKOWE
pow.=2,4m²
H=305cm
płytki gresowe

FARTUCH h=210cm

h=248cm

hzl.=50cm

h=286cm
went.mech.

went.

0.25 PORADNIA ORTOPEDII I 
CHIRURGII DZIECIĘCEJ - GAB. 
LEKARSKI 1
pow.=10,2m²
H=306cm
wykł. PCV (z)

G.hig.

hp
=1

08
cm

130
99

WŁ.P.POŻ.

h=
23

2c
m

hść.=210cm

sz
kle

ni
e

+k
ra

tk
a

luksfery

G.Ż.

0.20 WC
pow.=6,9m²
H=310cm
płytki gresowe

FARTUCH h=199cm

próg h=3cm

went.

h=284cm
h=202cm

G.płytowyG.płytowy FA
RT

UC
H 

h=
19

9c
m

0.16 PORADNIA CHIRURGII 
URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ - 
GAB. LEKARSKI 1
pow.=18,5m²
H=307cm
płytki gresowe

FA
RT

UC
H 

h=
19

7c
m

Kozetka

went.

0.19 PORADNIA CHIRURGII 
URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ - 
GAB. LEKARSKI 2
pow.=19,9m²
H=308cm
płytki gresowe

G.płytowyG.płytowy

h=215cm

0.13 PORADNIA CHIRURGII 
URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ - 
POCZEKALNIA
pow.=17,0m²
H=308cm
płytki gresowe

G.Ż.

G.Ż.

we
nt

.

0.15 PORADNIA CHIRURGII 
URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ - 
SZATNIA 
pow.=6,2m²
H=311cm
lastriko

h=220cm

we
nt

.

G.Ż.

WŁ.P.POŻ.

lu
ks

fe
ry

h=
27

5c
mh=265cm

we
nt

.

0.62 POM. TECHNICZNE

10
0

20
0

8x
31

x1
5

80 20
2

80
195

0.63.1 PRZEDSIONEK
pow.=4,0m²
H=225cm
płytki gresowe

0.63.2 POM. GOSPODARCZE
pow.=1,9m²
płytki gresowe

G.Ż.

szklenie

próg 

H=225cm

h=90cm

0.0.11 ŁĄCZNIK

h=249cmH=353cm

H=377cm

0.0.1 KORYTARZ 1
pow.=26,4m²
H=303cm
lastriko

0.0.6 KORYTARZ 4
pow.=20,2m²
H=303cm
lastriko

0.0.7 KORYTARZ 5
pow.=81,0m²
H=303cm
lastriko

0.0.8 HALL 3
pow.=16,5m²
H=303cm
lastriko

0.0.9 KORYTARZ 6
pow.=58,6m²
H=303cm
lastriko

0.0.10 KORYTARZ 7
pow.=91,5m²
H=303cm
lastriko
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0.2 PORADNIA PALIATYWNA

0.4 DZIAŁ OBSŁUGI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

0.5 DZIAŁ OBSŁUGI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

0.1 MASZYNOWNIA DŹWIGU

0.3 MAGAZYN DIALIZ

0.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

0.7 PROMORTE

0.8 PRALNIA

0.9 POM. GOSPOD.

0.10 MAGAZYN PORADNI PALIATYWNEJ

0.11 PRALNIA 2

0.12 POM. GOSPODARCZE

0.14,0.17,0.18,0.22 CENTRALNA STERYLIZATORNIA

0.23 CENTRALNA STERYLIZATORNIA

0.20 WC  - PORADNIE

0.21 WC PERSONELU - PORADNIE

0.13,0.15,0.16,0.19 PORADNIA CHIRURGII URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ 

0.27 WENTYLATORNIA 

0.24,0.25,0.26,0.30 PORADNIA ORTOPEDII I CHIRURGII DZIECIĘCEJ

0.28 POM. KIEROWNIKA CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 

0.29 STACJA UZDATNIANIA WODY, STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

0.31,0.32 REJESTRACJA - PORADNIE

0.33 POM. SOCJALNE - PORADNIE

0.34 ROZDZIELNIA GŁÓWNA

0.0 KOMUNIKACJA OGÓLNA

0.62.1 POM.TECHNICZNE - PRZEPOMPOWNIA 1
pow.=34,5m²
H=304cm
płytki gresowe
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0.40.1 LABORATORIUM 1
pow.=11,7m²
H=301cm
płytki gresowe

0.40.2 LABORATORIUM 2
pow.=21,8m²
H=305cm
płytki gresowe

0.40.3 MAGAZYN
pow.=3,5m²
H=308cm
płytki gresowe

0.40.4 WC
pow.=3,4m²
H=307cm
płytki gresowe
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schody stalowe

0.62.2 POM.TECHNICZNE - PRZEPOMPOWNIA 2
pow.=22,4m²
H=456cm
płytki gresowe

7x30x22

schody stalowe

h=157cm

0.62.3 POM.TECHNICZNE - UZDATNIANIE WODY
pow.=22,4m²
H=613cm
płytki gresowe
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0.62.4 POM.TECHNICZNE - KOTŁOWNIA
pow.=170,7m²
H=645cm
beton

podest stalowy
H=309cm
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0.4,0.5. DZIAŁ OBSŁUGI I 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
pow. użytkowa: 105,4m²

0.31,0.32.REJESTRACJA
pow. użytkowa: 34,0m²

0.24,0.25,0.26,0.30
PORADNIA ORTOPEDII
I CHIRURGII DZIECIĘCEJ
pow. użytkowa: 80,0m²

0.14,0.17,0.18,0.22,0.23,0.27,0.28 CENTRALNA
STERYLIZATORNIA + POM. DZIAŁU STERYLIZACJI
pow. użytkowa: 171,7 m²

0.8, 0.12 PRALNIA
pow. użytkowa: 86,7m²

KANAŁ INSTALACYJNY
POD POSADZKĄ NISKIEGO PARTERU
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0.2.6 WC PACJENTA
pow.=1,8m²
H=311cm
płytki gresowe
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0.27 WENTYLATORNIA
pow.=17,1m²
H=304cm
płytki gresowe

0.29 STACJA UZDATNIANIA WODY, 
STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA
pow.=19,4m²
H=304cm
wylewka żywiczna

G.Ż. G.Ż. G.Ż.

st
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0.21 WC PERSONELU
pow.=2,5m²
H=312cm
płytki gresoweG.Ż.

0.0.14 KLATKA SCHODOWA 4
pow.=13,6m²
lastriko

0.0.15 KLATKA SCHODOWA 5
pow.=15,5m²
lastriko
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BRAK PRZEDSIONKA

WYDZIELENIE OGNIOWE ?

SZEROKOŚĆ 
PRZEJŚCIA 
EWAKUACYJNEGO

SZEROKOŚĆ BIEGU

WYDZIELENIE 
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WYMIARY 
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EWAKUACYJNEGO
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POCHYLNIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ?

SCHODY ZEWNĘTRZNE ?

?

SCHODY ZE STOPNIAMI 
ZABIEGOWYMI
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ZABIEGOWYMI

? ?
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ZEJŚCIE DO KANAŁU 
INSTALACYJNEGO

0.2.PORADNIA PALIATYWNA
pow. użytkowa: 60,0m²

0.13,0.15,0.16,0.19.
PORADNIA CHIRURGII
URAZOWO - ORTOPEDYCZNEJ
pow. użytkowa: 61,6m²

ZAKRES PROJEKTOWANEJ 
PRACOWNI ANGIOGRAFICZNEJ
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0.61.4 MAGAZYN 4
pow.=25,2m²
H=307cm
wylewka betonowa
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STREFA POŻAROWA I
Pow. strefy I na kondygnacji niskiego parteru wynosi 556,25 m²
(Suma pow. strefy I na wszystkich kondygnacjach wynosi: 2301,05m²)
- ilośc łóżek - 0 szt.

STREFA POŻAROWA II
Pow. strefy II na kondygnacji niskiego parteru wynosi 600,43 m²
(Suma pow. strefy I na wszystkich kondygnacjach wynosi: 1990,43m²)
- ilośc łóżek - 0 szt.


