. NAROZNIK 4
STREFA POZAROWA I STREFA POZAROWA liI

(Suma pow. strefy | na wszystkich kondygnacjach wynosi: 1990,43m?)

ZL I

PAWILON GLOWNY
IV KONDYGNACJE NAZIEMNE

NAROZNIK 2 |
. N\ _I
STREFA POZAROWA | !
(Suma pow. strefy | na wszystkich kondygnacjach wynosi: 2301,05m?) \ |
F;RO;. KLAPA
ODDYMIAJACA Z FUNKCJA WEAZU
- 5% POW. KL. SCHODOWEJ
|
J
- /
_ | | NAROZNIK 3
NAROZNIK 1
ZL I
PAWILON SRODKOWY
ZL I V KONDYGNACJI NAZIEMNYCH
PAWILON WSCHODNI
IV KONDYGNACJE NAZIEMNE
PROJ. KLAPA
ODDYMIAJACA Z FUNKCJA WEAZU

- 5% POW. KL. SCHODOWEJ Z

7 B 1
- (g proj krpnzonega)
| [eeta e 14 i

(g proj. brp

ot 3

T 120

al

~ oo,

&
-
=2
£

 |Bela P 1
(ug proj. brianzovehio) F
POz,
(g proj. bfanzonego)

branzovego)

[ —

Scianki szybu pod

klape dymowa

z gazobetonu gr 12cm EI60
Szyb pod klape dymowa o pow. nie mniejszej niz pow.
geometryczna klapy

UWAGA:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA JAKICHKOLWIEK ROBOT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYNYMI | POZOSTALYMI PROJEKTAMI BRANZOWYM.

3. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, Z PRZEPISAMI BHP ORAZ PRZEZ

ODPOWIEDNIO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKOW, POD STALYM NADZOREM  TECHNICZNYM.

. WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, BALUSTRAD — ICH WYMIARY NALEZY PRZED ZAMOWIENIEM ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENYCH POD  WARUNKIEM  ZASTOSOWANIA ICH NIEGORSZEJ JAKOSCI JEDYNIE ZA ZGODA PROJEKTANTA.

. MATERIALY BUDOWLANE ORAZ ELEMENTY PREFABRYKOWANE WINNY ODPOWIADAC ATESTOM TECHNICZNYM ORAZ USTALENIOM POLSKICH NORM.

. WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE  PODCZAS ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.

. ZMIANY W PROJEKCIE DOZWOLONE SA JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW.

. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI PRODUCENTA.

|_ 10. KLASA ODPORNOSCI DRZWI, OKIEN ZOSTALA OKRESLONA MA PODSTAWIE DOKUMENTACUI ARCHIWALNEJ DOSTARCZONEJ PRZEZ WELASCICIELA OBIEKTU. NALEZY WYMIANIC ISTNIEJACA STOLARKE OKIENNA ORAZ
DRZWIOWA ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI.

11, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC CZY WSZYSTKIE ZALECENIA:

— EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECMPOZAROWEJ Z DNIA 03.2010R. ORAZ ZAWARTYCH W NIEJ POSTANOWIENIACH:

~ POSTANOWIENIE LODZKIEGO KOMENDANTA WOJEWGDZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJS W £ODZI NR WZ-5595-49/2/10 Z DNIA 30.03.2010R.

~ POSTANOWIENIE LODZKIEGD KOMENDANTA WOJEWGDZKIEGO PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJS W £ODZI NR WZ-5595-49/3/10 Z DNIA 30.03.2010R.

ORAZ OPINI DO EKSPERTYZY TECHNICZNEJ STANU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA INWESTYCJI POLEGAJACES NA PRZEBUDOWIE | REMONCIE PAWILONOW SZPITALA W WIELUNIU PRZY UL. SZPITALNEJ 16 Z DNIA

12.08.2020R., ZOSTALY WYKONANE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI STANU FAKTYCZNEGO Z EKSPERTYZA | DECYZJAMI, INWENTARYZACJA ORAZ OPINIA NALEZY WYKONAC ZALECENIA W/W DOKUMENTOW.

12. OSLONY STALE PRZECIWKO PROMIENIOWANIU JONIZUJACEMU NALEZY PRZYJAC WG OPRACOWANIA:

"0BLICZANIE OSLON STALYCH PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM DLA PRACOWNI ANGIOGRAFICZNEJ Z APARATAMI RENTGENOWSKIMI ARTIS ONE | CIOS ALPHA FIRMY SIEMENS”
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TEMAT ’ P
opracowani: - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU GLOWNEGO SAMODZIELNEGO
LEGENDA: LEGENDA: LEGENDA:
T — D Ko PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W WIELUNIU - PRZEBUDOWA
BELKI STALOWE ~ DWUTEOWNK
E ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRACOWNI ANGIOGRAFICZNEJ ° PROJ. PREYCISK ODDYMIANIA OPRAWA EWAKUACYINA TYPU LED, IP20, P07 82 — BELKA STALOWA — DWUTEONNK IPE 220 POMIESZCZEN NISKIEGO PARTERU NA PRACOWN'E ANGIOGRAFICZNA
MODUL AWARYNY 2H - -
POZ. B3 - BELKA STALOWA — DWUTEOWNIK IPE 140
E RES STRERY PO ne S —— EZE&YTZ@%‘;@“M%‘; gﬁg{% LOKALZAGA: | Szpjtalna 16, 98 - 300 Wielun
dziatka nr ewid. 30/13, obr. 8, 13i 14 FORMEDIS
v OPRAWA EWAKUACYUNA TYPU LED, IP20,
m PROJ. CENTRALKA STEROWANIEM ODDYMANIEM MODUL AWARTUNY 2H, AUTOTEST (ASNA) - - — - - - - - DESIGN
CS.0 7 PHITOGRAVEN WIUSOE EVAKUACTINE INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Wieluniu ul. Szpitalna 16, 98 - 300 Wielun Sp. z.0.0.
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