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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
(z p62zniejszymi zmianami) — oswiadczamy, Ze niniejszy projekt techniczny dla n/w inwestycji
sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XlI
Adres: UL. F. Chopina 18 , LOKAL NR 7

72-600 Swinoujécie, dziatka nr 1#F, obreb 0006,
jednostka ewid.: 326301_1.0006

Branza: Instalacje sanitarne
Inwestor: TBS LOKUM Sp.z.0.0
ul. Wyspiariskiego 35C, 72-600 Swinoujécie
Nazwa zadania: Przebudowa instalacji sanitarnych
Projektowat instalacje sanitarne: f
MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18 —

Spec. instalacyjnej w zakresie sieci .

instalacji i urzgdzern cieplnych, \

wentylacyjnych, gazowych ,

wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeri

Spawdzit instalacje sanitarne: .
MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI \ \ k)

NR UPRAWNIEN: ZAP/0165/PWBS/17 5

Spec. instalacyjnej w zakresie sieci "
instalaciji i urzgdzeri cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych ,

wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeri

Potczyn-Zdréj, 09.10.2021 .
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych
w lokalu nr 7 przy ulicy F. Chopina 18 w Swinoujs$ciu.

1.0 DANE OGOLNE | CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania przebudowy
wewnegtrznej instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wod-kan, c.w.u, gazowej oraz
wentylacji grawitacyjnej w lokalu nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. F.
Chopina 18, w Swinouijéciu, dz. nr 177, obr. 0006, Swinoujécie.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z inwestorem
- warunki przytaczenia do sieci gazowe;j :
znak : WHO03/0000205212/00001/2021/00000 z dnia 02.11.2021 r.
- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
- Opinia/inwentaryzacja kominiarska z dnia 19.10.2021 r.
- obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Polskie Normy

3.0 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projektuje si¢ nowag instalacje centralnego ogrzewania z wykorzystaniem
projektowanego kotta gazowego oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe] za
posrednictwem danego kotta. Projektowany kociot gazowy z wbudowanym przeptywowym
wymiennikiem ciepta do podgrzewania c.w.u. Przebudowywana wewnetrzna instalacja
gazowa podigczona zostanie do istniejgcej instalacji gazowej, znajdujacej sie na klatce
schodowej. Projektuje sie réwniez odprowadzenie spalin z kotta gazowego oraz
wyprowadzenie nowych przewoddw wentylacyjnych.

Projektuje sie ogrzewanie wszystkich pomieszczeh w lokalu nr 7, poza pom. 3/05
Ogrzewanie lokalu bedzie sie¢ odbywato za pomocg grzejnikéw (zalecane grzejniki — zgodnie
z obliczeniami-plytowe). Zapotrzebowanie na ciepto do celéw grzewczych wyniesie 4,261
[kW]. Projektowany kociot gazowy z wbudowanym przeplywowym wymiennikiem ciepta do
podgrzewania c.w.u.

4.0 INSTALACJA WODY ZINMNEJ | CIEPLEJ
Instalacja wody zimnej i cieplej - istniejace

Nowy kociot gazowy podigczyé z istniejgcymi instalacjami wody zimnej i cieplej
znajdujgcymi sie w pomieszczeniu 3/04, w miejscu gdzie pierwotnie byt zamontowany
gazowy podgrzewacz c.w.u. Instalacje c.w.u wykona¢ z rur PEX@20 , ze wzgledu na
niewielkg diugos¢ i pojemno$é przewodéw nie przewidziano cyrkulacji. Przewody fgczone
poprzez zgrzewanie doczofowe. Przewody wody zimnej i cieplej prowadzi¢é w bruzdzie
$ciennej ,zamocowaé w otulinie izolacji termicznej gr.10[mm]. W miejscach przejsé przez
sciany zastosowac otuliny ze specjalnego PE oraz tuleje ochronne wypelinione substancjg
gabczasty. Po zakoriczeniu montazu rurociggéw instalacji — przed zakryciem -nalezy
przeprowadziC probe szczelnoéci. Na instalacji c.w.u, dwukrotnie ,raz wodg zimng , raz woda
gorgcg. Istniejgcy zasobnik ¢..w.u. zdemontowadé.
Wykonang instalacie wody zimnej i cieptej nalezy poddaé ptukaniu, dezynfekciji oraz prébie
hydraulicznej. Ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 6 [bar].
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5.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Charakterystyka grzewcza lokalu na cele centralnego ogrzewania wynosi  min.
4,261[KW]. Szczegbly energetyczne pomieszczen wraz z zapotrzebowaniem na ciepto
przedstawiono w tabeli ponize;j.

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Temperatura | Powlerzchnia | Zapotrzebowa
nie na cieplo
[°cl [m’] (w]

3/01 Przedpokdj 20 3,00 103

3/02 Pokoéj 20 20,39 1345

3/03 tazienka 24 5,06 492

3/04 Kuchnia 20 10,34 832

3/06 Pokdj 20 10,95 865

3/07 Pokéj 20 6,71 623
4261

Zaprojektowano ukiad w ktérym przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy petnig
funkcje przekaznikéw ciepta. Przewody poziome (zaréwno magistralg gtowng jak i
rozprowadzajgce do grzejnikéw) nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian. Wszystkie przewody
instalacji nalezy wykonaé z rur i ksztaltek miedzianych o érednicach jak w czeséci graficzne;.
Przewody poziome bedg posiadaly kompensacjg w postaci kompensatoréw u-ksztaltnych.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3 promili w kierunku od najdalszego grzejnika do kotta
gazowego. Do wymuszania obiegu w projektowanej instalacji nalezy wykorzystaé pompe
obiegowa bedacg na wyposazeniu kotta. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie
poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace bedace na wyposazeniu kazdego grzejnika.
Kazdy grzejnik powinien by¢ standardowo wyposazony w termostatyczny zawér grzejnikowy.

Do ogrzewania pomieszczer uzyto grzejnikéw plytowych pracujacych przy
parametrach 55/45°C. Przewidziano zastosowanie grzejnikéw kompletnych z zaworami
termostatycznymi dostarczonymi przez producenta, z mozliwoscig podtgczenia dolnego,
ktérych minimalne moce pokazano w tabeli na koficu opracowania. Symbole oraz wymiary
grzejnikéw podano na rysunkach oraz w tabeli zbiorczej. Kazdy grzejnik powinien byé
wyposazony w odpowietrznik, zawér termostatyczny, spustowy i komplet zaslepek. Instalacje
centralnego ogrzewania wyposazy¢ w regulator tygodniowy z czujnikiem pogodowym. Po
zakoAczeniu montazu wszystkich urzadzer i armatury nalezy sprawdzic kompletno$¢ i
prawidiowosé wykonania oraz dziatania urzadzer zabezpieczajacych. Instalacje nalezy
przeplukaé i podaé prébie szczelnoci na zimno (ciénienie prébne 0,2 MPa), a po uzyskaniu
pozytywnego wyniku prébie na gorgco. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié przed
pomalowaniem i zaizolowaniem elementéw instalacji .Wszystkie prace montazowe urzadzen
wykonaé zgodnie z ich DTR. Montaz instalacji technologicznych wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
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6.2 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana

- osadzié tuleje stalowe dla przejécia przewodéw gazowych przez przegrody budowlane i
zabezpieczy¢ je materiatami elastycznymi uszczelniajgcymi;

- wykonaé przebicia w celu montazu koncentrycznego uktadu powietrzno-spalinowego

Branza elektryczna

Kociol poprzez sterowanie elektryczne musi byé podigczony do istniejacej instalacii

elektrycznej. Zaznaczyé napiecie UD 450/750 [V]. W tablicy elektrycznej zamontowaé

wyltgcznik réznicowo-pradowy typu P312 , B10A/30mA

Branza sanitarna

- doprowadzi¢ zasilanie wody zimnej do Kkotta;

- podtgczyé uktad centralnego ogrzewania do kotta;

- podtgczyé rozprowadzenie cieplej wody uzytkowej z kotta

- odprowadzié skropliny z kotla do istniejgcego odptywu kanalizacji sanitarnej;

6.3 UWAGI OGOLNE

Zasady postgpowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujgce: dokonywanie
jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru DYSTRYBUTORA gazu jest
zabronione. Uzytkownik instalacji ma obowigzek niezwiocznie zawiadomi¢ Pogotowie
Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania gazu. Tylko pogotowie
gazowe" moze wykonaé naprawe czynnej instalacji gazowej. Zabrania si¢ w przypadku
stwierdzenia ulotu z instalacji gazowej uzywania jakichkolwiek urzadzen elektrycznych w
strefie zagrozenia. W my$l obowigzujgcych przepiséw wiasciciel/zarzadca i uzytkownik
zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego uzytkowania urzgdzen grzewczych i
kominowych. W tym celu nalezy zapewni¢, aby w obowigzujgcych terminach odbywaty sie
konserwacja i czyszczenie przewoddw kominowych i wentylacyjnych dokonywane przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje z nastepujacy czestotliwoscia:

- raz w roku sprawdzenie przewodu kominowego

- raz w roku sprawdzenie wentylacji nawiew-wywiew

-kazdorazowo po przerébce i jakiejkolwiek zmianie.

7.0 WENTYLACJA

Pomieszczenie 3/04 (Kuchnia):

Projektuje sie zamontowanie kotta gazowego w pomieszczeniu nr 3/04, wg. Czesci

graficznej.

Sciana i podtoga w obrebie montazu oraz za kottem musi by¢ niepalna.

Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadac:

a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottéw z zamknigtg komorg spalania.
Odpowiednig kubature nie mniej niz 8,0 m3 — dla urzgdzen pobierajgcych powietrze do
spalania (kuchenka gazowa)

- sprawdzenie kubatury pomieszczenia
- wysoko$¢ pomieszczenia H = 2,40 [m]
- powierzchnia pomieszczenia = 10,34 [m2]
- kubatura pomieszczenia = 24,82 [m3]

Moc kotla - 24 [kW]- kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania —
urzadzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w
rurze 180/125/80[mm)) , ktéry nalezy wyprowadzié¢ bezposrednio przez stropodach budynku.
Przejécie przewodu powietrzno-spalinowego przez przegrody budowlane w stalowych rurach
ochronnych. Projektuje sie przewdd powietrzno spalinowy ze stali kwasoodporne;j z izolacjg z

h
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welny mineralnej. Przewdd zakonczyé ponad dachem, daszkiem do systemoéw powietrzno-

spalinowych. Projektowany przewéd powietrzno spalinowy wykonaé zgodnie z

przekrojem B-B.

W danym pomieszczeniu projektuje sie réwniez kuchenke gazowg o mocy 9,0[kWV].
Pomieszczenie zgodne z wymogami.

Wywiew:

b) W Pomieszczeniu nr 3/04 zaprojektowano prawidtowo dziatajgcg wentylacje grawitacyjna,
zakonczong stalowg kratkg sufitowg, bez zaluzji o $rednicy 150[mm] w obrebie lokalu.

Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o $rednicy Dz=220[mm)],
Dw=150[mm], izolowany termicznie. Kanat wentylacyjny wyprowadzony bezposrednio przed
stropodach budynku, zakonczy¢ ponad dachem, nasadg obrotowg wspomagajgcg dziatanie
wentylacji grawitacyjnej. Projektowany kanat wentylacyjny wyposazyé w odskraplacz
potgczony z kanalizacjg sanitarng. Kanat ponad dachem mocowaé co 1,0[m] do istniejgcego
bloku kominowego. Wszelkie przejscia kanatu przez przegrody budowlane wykonaé w
stalowych rurach ochronnych. Kanat wentylacyjny wykonaé zgodnie z przekrojem A-A.

Nawiew:

c) Istniejgce okno w pom nr 3/04 wyposazyé w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy o
parametrach: przeplywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m%h], (dla Ap= 10 [Pa]),
tlumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty. Nawiewnik
okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

Wentylacja zgodna z wymogami.

Pomieszczenie 3/03 (tazienka):
a)Odpowiednig kubature nie mniej niz 8,0 [m3] — dla urzadzen pobierajgcych powietrze do
spalania

- sprawdzenie kubatury pomieszczenia

- wysoko$¢ pomieszczenia H = 2,60 [m]

- powierzchnia pomieszczenia = 9,00 [m2]
- kubatura pomieszczenia = 23,40 [m3]
Pomieszczenie zgodne z wymogami.

Wywiew:

b) W Pomieszczeniu nr 3/03 zaprojektowano prawidiowo dziatajgcg wentylacje grawitacyjna,
zakonczong stalowg kratkg $cienng bez zaluzji o $rednicy 150[mm] w obrebie lokalu.

Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o $rednicy Dz=220[mm],
Dw=150[mm)], izolowany termicznie. Kanat wentylacyjny wyprowadzony bezposrednio przed
stropodach budynku, zakonczyé ponad dachem, nasadg obrotowg wspomagajgca dziatanie
wentylacji grawitacyjnej. Projektowany kanat wentylacyjny wyposazyé w odskraplacz
potaczony z kanalizacjg sanitarng. Kanat ponad dachem mocowa¢ co 1,0[m] do istniejacego
bloku kominowego. Wszelkie przejécia kanalu przez przegrody budowlane wykona¢ w
stalowych rurach ochronnych. Kanat wentylacyjny wykona¢ zgodnie z przekrojem A-A.
Wentylacja zgodna z wymogami.

Nawiew:

c) Dzrzwi do tazienki wyposazyé w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220
[em?].

Wentylacja zgodna z wymogami.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z instrukciag montazu producenta i zgtosié do odbioru
przez uprawnionego kominiarza.
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8.0 KANALIZACJA SANITARNA — INSTALACJA WEWNETRZNA

Kondensat z projektowanego kotta gazowego podtgczy¢ do istniejgcego odpltywu
zlewozmywaka w pomieszczeniu kuchni 3/04, rurg PCV @30[mm],. ze spadkiem 2%, w
kierunku odplywu. Projektowang rure prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.

9.0 WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU

Osoba kierujaca wykonaniem wewnetrznych instalacji musi posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane (uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie).

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych czesé Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”

Przy przejéciach instalacji przez Sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych, a przestrzer pomiedzy uszczelni¢ szczeliwem elastycznym.

Odlegtosé pomiedzy przewodami instalacji powinna umozliwia¢ wykonanie prac
konserwacyjnych. Prébe szczelno$ci przeprowadza wykonawca wewnetrznej instalacji w
obecnoéci Inspektora Nadzoru, przed podtgczeniem urzadzen lub ewentualnym ich
przykryciem.

Udziat przedstawiciela Inspektora ogranicza sig do stwierdzenia szczelno$ci,
zgodnosci wykonania przytgczenia z wydanymi warunkami przytaczenia oraz sprawdzenie
prawidtowoséci wykonania i usytuowania pomiaru . Préba szczelnoéci polega na napetnieniu
przewodéw woda i sprawdzeniu szczelnosci wszystkich potgczen. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie pod ci$nieniem przez nabicie ci$nienia za
pomocy pompki do préb do warto$ci minimum 0,6 MPa. Instalacja jest szczelna gdy w ciggu
30 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Na instalacji cieptej wody nalezy wykonaé prébe
ciénieniowa dwukrotnie, (drugim razem wodg goraca).Do odbioru nalezy przedstawic:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli. tzw. dokumentacjg powykonawcza,

- protokét wykonania préb szczelnoéci instalacii,

— atesty i zaswiadczenia wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow
podlegajgcych specjalnym odbiorom technicznym.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczeg6lnych urzadzen i
skontrolowanie szczelno$ci ztaczy i zaworéw.

Potczyn-Zdréj, 09.10.2021 r.

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZA0/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sleci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych
bez ograniczen f

</ \*\ N /
Sprawdzil instalacje sanitarne:

MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI
NR UPRAWNIEN: ZAO/0165/PWBS/17
Spec. instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych | kanalizacyjnych
bez ograniczen

\os g

10

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdroj




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XIII
Adres: UL. F. Chopina 18 , LOKAL NR 7
72-600 Swinoujscie, dziatka nr 133, obreb 00086, 9

jednostka ewid.: 326301_1.0006 )
Branza: Instalacje sanitarne
Inwestor: - TBS LOKUM Sp.z.0.0

ul. Wyspiariskiego 356C, 72-600 Swinoujécie

Autor Projektowat instalacje sanitarne:

opracowania:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzer cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Adres projektanta:

Ul. B. Chrobrego 24,

78-320 Polczyn-Zdrdj

"

Potczyn-Zdréj, 09.10.2021 .
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0

5.0.

6.0.

7.0.

Podstawa opracowania :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. § 2 w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z p6Zn. zm.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pozniejszymi
Zzmianami

(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z pézn. zm.) w sprawie ogébinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Zakres robét:

Montaz instalacji wod-kan, c.w.u, wentylacyjnej i gazowej,
Prace porzgdkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, instalacii:

Istniejacy budynek mieszkalny, wielorodzinny.

Istniejace instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji $ciekowej,
instalacja elektryczna, instalacja gazowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robét budowlanych:
W trakcie realizacji rob6t nie wystapia szczegélne warunki zagrazajgce

bezpieczenstwu pracownikéw. Ponad to obszar inwestowania winien by¢ wygrodzony
a wejécia i droga transportu materiatéw i urzadzer oznakowana.

Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé oraz przestrzegaé przedmiotowych przepiséw BHP
podczas prowadzenia prac rozbiérkowych, montazu pionowych przewoddéw
wentylacyjnych, montazu nasad kominowych oraz przebudowie instalacji gazowe;j.
Pozostate prace budowlane nie powodujg szczegdlnych zagrozen.

Wskazanie __sposobu __prowadzenia _instruktazu  pracownikéw __ przed

przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

Aktualne badania lekarskie $wiadczace o przydatno$ci do pracy na budowie,
Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robét

budowlanych.
Kierownictwo i kadra techniczna winna posiadaé stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. Il stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej

zatrudnionej w budownictwie).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdine grupy pracownikéw winny
przejéé przeszkolenie dotyczace zmieniajgcych sig warunkéw lub miejsca
wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych z poszczegolnym stanowiskiem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:
Wszystkie urzadzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegolnione
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz.
1021 z p62n. zm.) winny posiadaé aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321 z poézn.zm.).
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Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:

>

>

Y VVYVY V

Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego realizowania
rob6t budowlanych,

Miejsce Iub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbgdne zaplecze socjalne
i higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie
dziatki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek
innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz $rodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Srodki tgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczka zawierajacg srodki pierwszej pomocy.
Wykonawca zapewni nieprzerwang bytno$¢ na budowie stosownych os6b obstugi
inzynieryjno-technicznej.

Nie ma konieczno$ci sporzadzania planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia.

Potczyn-Zdréj, 09.10.2021 r.

Opracowak: =~ |

MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZAO/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

bez ogran|c1\e L

N \

D,
N Lo
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UStUGl KOMINIAR
Marek NedzaSK'E Swinoujécie, dnia 2021.10.26
ul. Sikorskiego 4 /g

72-600 Swino
REGON: 32059 ujscie

NIP:85 INWEBTARYZACJA - OPINIA NR 008/10/21

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzer kominowych, wentylacyjnych,
dymowych i spalinowych w Swinoujécie ul. Chopina nr 18

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Marek Nedza w celu:

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodéw kominowych

Przewody kominowe wykonane sg z cegly pelnej na zaprawie wapienno — cementowej.
Dlugosci przewodéw kominmowych liczone sg od korony kominowej.

Przewéd kominowy nr 1 — db. przewodu kominowego 16,5m, podigczenie wentylacji kuchni
mieszkania nr 7 i wentylacji {azienki mieszkania nr 5,

Przew6d kominowy nr 2 — dl. przewodu kominowego 16,5m, podigczenie wentylacji fazienki
mieszkania nr 3,

Przewéd kominowy nr 3 — dt. przewodu kominowego 16m, podiaczenie wentylacji tazienki
mieszkania nr 2,

Przewéd kominowy nr 4 — db. przewodu kominowego 16m, podiaczenie wentylacji we mieszkania nr 5
Przewé6d kominowy nr 5 — dt. przewodu kominowego 16m, podiaczenie wentylacji we mieszkania nr 3
Przew6d kominowy nr 6 — dt. przewodu kominowego 12m, podiaczenie wentylacji we mieszkania nr 2
Przewéd kominowy nr 7 — dt. przewodu kominowego 16,5m, podlaczenie wentylacji kuchni
mieszkania nr 2

Przew6d kominowy nr 8 — di. przewodu kominowego 16m, podigczenie wentylacji kuchni

mieszkania nr 3

Przew6d kominowy nr 9 — dt. przewodu kominowego 16m, podigczenie wentylacji kuchni

mieszkania nr 5

Przew6d kominowy nr 10 — podigczenie atmosferycznego kotla gazowego mieszkania nr 5.

Wkiad kominowy na calej dlugosci komina,

Przew6d kominowy nr 11 — podtaezenie atmosferycznego kotta gazowego mieszkania nr 2.

Whkiad kominowy na calej dlugosci komina,

Przew6d kominowy nr 12 —gazowego podgrzewacz wody typu Junkers,

Przewéd kominowy nr 13 — podlaczenie pieca kaflowego w mieszkniu nr 3,

Przewdéd kominowy nr 14 — brak podlgczen,

Przew6d kominowy nr 15 — podlgczenie pieca kaflowego w mieszkniu nr 3,

Opini¢ spoxzqdzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 llslopada 2010 (Dz U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawg o
Bezpleczensthe i Ochronie ppoz. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z péZniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowiazujgce normy.

Opinig sporzgdzono w2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii
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§
POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 482 42 81

e o TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
Ia;‘."’l"""‘;"n’ggoag ; SPOLECZNEGOLOKUM Sp.z o. o.
LSS sy ul. Stanistawa Wyspiariskiego 35C

Yal 81408 40 01 72-600 Swinoujécie
e-mail: gazownia.gryfice@psgaz.p!

Nasz znak: WH03/0000205212/00001/2021/00000 Gryfice, 02.11.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m/n/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.10.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg6lowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Swinoujscie, ul. Fryderyka Chopina 18/7
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzenn  |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9 1 9
Kociol gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.0./c.w.)
¥ aczna moc (kW] 33
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 4 [m*“/h]; ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 [m3lrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: BIURO PROJEKTOW UGOWE
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia. INSTA L-&g v/
mye dni. Jan Do

6.2. Lokalizacja: Swinoujécie Fryderyka Chopina 18
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

78-320 Polczyn-Zdrj, ul. B. Chrobrego 24

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt
wviw.psgaz.pl




7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Swinoujscie, ul. Fryderyka Chopina 18/7
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze. ;

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) W
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczefistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze [ub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

8018590365500050759014
Adres: $winoujscie ul. Fryderyka Chopina 18 dz. nr 177 lokal nr 7

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
DARIUSZ ROZKO, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

<A ZGODNOSC 7
Opracowalfa: Dariusz Rozko
BIURO PROJEKTOW,

m o -
78320 ot Jau Drosds

Nr sprawy: 205212/2021
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
L 1ZBA  INZYNIEROW
n[ BUDOWNICTWA

Szezeciu, duia 14 prudnia 2018 v,

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. ak: OKK-0054-0055-0066(3)/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 plkt 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budawnietwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art, 12 vst. 2, usl. 3, ust: 4¢  pki 3 i art. 14
ust, 1 pkt 4 litt b ustawy 2 dnja 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r,
poz. 1202) oraz § 14 ust, 3 rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wizefnia 2014 v. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz, 1278), po ustalenin, ze zoslaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wyriikiem pozytywnym

Pan Jan Bogustaw Droidz
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur, dnja 17 ézerwea 1989 r. w Polezynie Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny ZAP/0211/PWBS/18
do projektownnia i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoed instalacyjnej w zakresio sieei, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczeit,

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzplednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
7 duia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2018 r. poz. 2096)
- zwangj dalej LKop.a, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzii sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynistéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskicj
Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgozenia,

Zgodnie z drescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenin organowi administracji publiczne] odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wuiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomacni,
W przypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do aodwolania od decyzji, stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sldad orzekajgey Ologgowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawhienia budowlane nadane

Panu Janowi Bogustasvowi Drozdzowi
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 17 czerwea 1989 r, w Polezynie Zdroju

fumer ewideneyjny ZAPO211/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie siect, instalaeji i urzgdzen cieplnyeh, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i Jcanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresic nadanej specjalnosei:

I. na podstawic art, 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pki 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy

7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do: ,

1) projeklowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania  nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych - elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow, '

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektow budowlanych;

1. na podstawic § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastraktury i Rozwoju
2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techinicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiekiu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
2)  sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VM5-KDA4-IFD *

Pan Jan Bogustaw DROZDZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0006/19

adres zamieszkania ul. Solankowa 5 B/1, 78-320 POLCZYN-ZDROJ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

« Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
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1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0063(8)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa.(tj. Dz. U. z 2016 r. poz, 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca' 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Minis ta Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikieth pozytywnymm

Pan Arkadiusz Michal Kosinski
magister inZynier inZynierii $rodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1989 r: w Swinoujéciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0165/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglédnieniem w catosci zadania. strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ,;K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji. ' ‘ ‘
_ == Pouczenie : 7

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredeig art. 127a K.p.a.: _
§ 1, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg. '

§ 2. Z dniem. dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa

do wniesienia odwolania przez ostatnig Ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zizeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arkadiuszowi Michalowi Kosifiskiemu
magistrowi inZynierowi inzynierii rodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1989 r. w Swinoujéeiu

numer ewidencyjny ZAP/0165/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei Es

1. na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt S oraz art. 13 ust. 3'i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do: , :

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz ‘nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementow,

4). wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5).  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 31 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzenia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanaliza-
cyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JDF-585-QEJ *

pan Arkadiusz Michat KOSINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0014/18

adres zamieszkania ul. Matopolska 50, 72-600 SWINOUJSCIE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqcZiﬂzi&l@nbmtaédwej Okregowej Izby Inzynieréw
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