OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu na drodze powiatowe;j
nr 3209W Krukowo - Brodowe taki na odcinku od km 0+2+155,00
do km 2+468,00 w gminie Baranowo

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu dla drogi powiatowej nr 3209W relacji Krukowo -

Brodowe tgki opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Projekt opracowano na podstawie:

- projektu zagospodarowania terenu pasa drogowego z materiatdw do
zgtoszenia robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

- zalgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr. 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z p6zn. Zmianami).

- ustalen z zarzgdca drogi co do zakresu oznakowania statego drogi,

II. CEL | ZAKRES PROJEKTU

Projekt niniejszy postuzy do uzyskania zatwierdzenia statej organizacji ruchu w
zwigzku z remontem drogi powiatowej nr 3209W relacji Krukowo - Brodowe taki od
km 2+155,00 do km 2+468,00 w gminie Baranowo.

lll. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA PASA DROGOWEGO

Przedsiewziecie obejmuje remont chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 3209W
na odcinku od km 2+155,00 do km 2+468,00. W chwili obecnej istniejgca droga
powiatowa na odcinku objetym opracowaniem posiada jezdnie bitumiczng
szerokosci ok. 6,00 m z obustronnymi chodnikami o szerokosci od 1,0 m do 1,5m.

Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym stuzy obstudze

komunikacyjnej zwartej zabudowy typu wiejskiego.

Remont drogi wraz z zastosowaniem urzgdzen bezpieczenstwa ruchu znaki
pionowe i poziome wptynie pozytywnie na poprawe bezpieczenstwo oraz komfort

jazdy, a w szczegodlnosci na bezpieczenstwo ruchu pieszych i rowerzystow.



IV. PROJEKTOWANE STALE OZNAKOWANIE PIONOWE |
POZIOME DROGI PO PRZEBUDOWIE

1. Projektowana stala organizacja ruchu

W zwigzku z remontem drogi powiatowej Nr 3209W relacji Krukowo - Brodowe
¥ gki zaprojektowano nowe oznakowanie pionowe oraz poziome. Projektowane znaki
pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej typu 1. Projektowane znaki pionowe
powinny by¢ w grupie wielkosci znakéw srednich.

Po przebudowie drogi powiatowej nr 3209 W nalezy wykona¢ oznakowanie
poziome grubowarstwowe chomoutwardzalne zapewniajgcg dobrg widocznos¢ w
ciggu catej doby, odpowiedni okres trwatosci, odpornoscig na Scieranie i
zabrudzenia.

Lokalizacje znakéw pionowych i poziomych przedstawiono na planie

sytuacyjnym oznakowania pionowego i poziomego drogi po przebudowie.

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze
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3. Zestawienie projektowanego oznakowania.

3.1 Oznakowanie pionowe

3.2 Oznakowanie poziome

Ip  Nazwa llos¢ sztuk llos¢ stupkéw Uwagi
Znak piono

1 A-7 1 1 , p wy
wielkosé srednia
Znak piono

2 D1 2 2 nate pionowy
wielkos¢ srednia
Znak piono

3 D-6 2 2 ) p wy
wielkos¢é srednia

4 E-2a 1 2 Znak pionowy
Znak piono

5 T-6a 1 - . p wy
wielkosé srednia
Znak piono

6 T-6b 1 - . p wy
wielkos¢é srednia

Ip  Nazwa Wspotczynnik obliczeniowy Diugosé (
powierzchni [m2/mb] powierzchnia)
1 P-4 0,24 33 m (7,92 m2)
2 P-10 0,50 24 m (12 m2)
3 P-13 0,2625 6,2m (1,63 m2)
4 P-14 0,375 2,8m (1,05 m2)

V. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Projektowana stata organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 3209 W relacji
Krukowo - Brodowe tagki od km 2+155,00 do km 2+468,00 zostanie wprowadzona
po zakonczeniu remontu tej drogi. Planowany termin wprowadzenia projektowane;j

statej organizacji ruchu IV kwartat 2024 r.

Opracowat:




