OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU CHODNIKA W CIAGU DROGI
POWIATOWEJ NR 3209W KRUKOWO - BRODOWE LAKI NA
ODCINKU OD OK. KM 2+155,00 DO OK. KM 2+468,00 W MSC.
BRODOWE LAKI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczgcej
remontu chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 3209W Krukowo — Brodowe taki na
odcinku od ok. km 2+155,00 do ok. km 2+468,00 w msc. Brodowe t_gki.

Remontowany chodnik zlokalizowany jest po lewej stronie przedmiotowej drogi na
dziatkach geodezyjnych nr: 114, 67, 96, 100/1, 100/2, 102/2, 106/1, 109/1, 112/5, 112/3,
112/7 w miejscowosci Brodowe tagki Gm. Baranowo, powiat ostrotecki. Ponadto w
przewidziano czgstkowe prace remontowe na chodniku zlokalizowanym po prawej

stronie drogi.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Uzupetniajgce pomiary sytuacyjne wykonane przez jednostke projektujgca,
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu,

- Ustaleh uzyskanych od Zamawiajgcego co do zakresu i technologii robét,

- Rozporzadzenia Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1518),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA

Warszawa 1997 r.,
- Ustalenia w zakresie warunkow gruntowo — wodnych podtoza,

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne.



3. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu remontu istniejgcego
chodnika o nawierzchni z ptyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej poprzez
okreslenie: ustalenie technologii wykonania remontu oraz rodzaju i ilosci robdt do

wykonania.

Jednocze$nie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robot, kosztorysem
inwestorskim i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w celu wytonienia wykonawcy remontu chodnika oraz szczegotowego

okreslenia warunkoéw remontu i odbioru robét przez Inwestora.

4. Stan istniejacy.
4.1 Zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 3209W Krukowo - Brodowe tagki objeta opracowaniem stuzy
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej typu jednorodzinnego jak
rowniez terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg potozonych wzdituz

drogi.

Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokos$ci ok. 6,4 m oraz obustronne chodniki wykonane z ptyt betonowych

po lewej stronie oraz kostki betonowej wraz ze zjazdami po prawej stronie.
Chodnik objety niniejszg dokumentacja ma szerokos¢ od 1,30 do 2,10 m,

Orientacyjng lokalizacje istniejgcego obiektu przedstawiono na planie

orientacyjnym (rys. nr 1).

4.2 Odwodnienie terenu.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
spadkami poprzecznymi i podtuznymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na

przylegty teren w granicach pasa drogowego.



4.3 Istniejace sieci uzbrojenia technicznego

W obrebie remontowanego chodnika przebiegajg nastepujgce sieci uzbrojenia

technicznego:
—  sie¢ wodociggowa z przytgczami,
—  sie€ kanalizacji sanitarnej z przytgczami,

— napowietrzna i doziemna infrastruktura energetyczna niskiego napiecia wraz z

przytgczami.

4.4 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posada wiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz opinii geotechnicznej ustalono,

co nastepuje:

Remontowany obiekt, tj. konstrukcje nawierzchni chodnika zalicza sie do —
pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych o statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych w
prostych warunkach gruntowych, takich jak np.: wykopy do gtebokosci — 1,20 m i
nasypach budowlanych do wysokosci — 3 m wykonywanych w szczegdlnosci przy
budowie drog, pracach drenazowych oraz ukfadaniu rurociggow. Na caly terenie

przeznaczonym pod inwestycje nie wystepujg grunty stabonosne.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszego przedsiewziecia przewidziano remont istniejgcego chodnika
z ptyt betonowych wraz ze zjazdami na posesje zlokalizowanego po lewej stronie
przedmiotowej drogi. Poczatek robot przyjeto w km 2+155,00 a koniec w km 2+468,00.
W zwigzku z lokalnymi zapadnieciami istniejgcego chodnika z kostki betonowej po
prawej stronie drogi przewidziano czgstkowe prace remontowe na chodniku obejmujgce
swym zakresem zdjecie nawierzchni chodnika uzupetnienie podbudowy z kruszywa

naturalnego wykonanie podsypki i ponowne utozenie nawierzchni chodnika.



Remont chodnika rozpocznie sie od rozbiérki obecnej nawierzchni pokrytej ptytami

betonowymi na nawierzchnie z kostki betonowej o szerokosci 1,30- 2,10 m.

Do obstugi komunikacyjnej przylegtych dziatek przewidziano wykonanie zjazdéw z
kostki betonowej obramowanych opornikiem betonowym o wym. 12x25 cm na tawie

betonowej z oporem.

Zagospodarowanie terenu wraz z parametrami technicznymi chodnika,

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1: 500 - rys. nr 2.

5.2. Rozwigzanie wysokosciowe.

Remontowany chodnik z kostki betonowej wraz ze zjazdami nalezy dowigzac
wysokosciowo do istniejgcej krawedzi nawierzchni bitumicznej jezdni oraz istniejgcych

wjazdow.

- pochylenie poprzeczne chodnika — 2,0%, (w strone jezdni)

5.3. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wod opadowych
spadkami poprzecznymi i podtuznymi do istniejgcej kanalizacji deszczowej na przylegty

teren w granicach pasa drogowego.

5.4. Konstrukcja

Uwzgledniajgc warunki gruntowo-wodne podtoza odpowiadajgce grupie nosnosci
podioza G1 i obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem

zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje:

5.4.1 Chodnik:
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm kolor do uzgodnienia z Inwestorem,
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

Projektowana podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego fr 0/31,50mm gr warstwy
15cm

Podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy typ G1



Obramowanie chodnika:
Istniejgcy fundament od strony nieruchomosci

Kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15 od

strony jezdni.

5.4.2. Zjazdy:
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm kolor do uzgodnienia z Inwestorem,
Podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm,

Projektowana podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr 0/31,50mm gr. warstwy
20cm

Podtoze: grunt rodzimy lub nasypowy typ G1

Obramowanie zjazdow:
kraweznik najazdowy o wym. 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

opornik betonowy o wym. 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15.

6. Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych przywidziano usuniecie istniejgcej nawierzchni chodnika i
Zjazddéw wykonanej z ptyt betonowych wraz z istniejgca podbudowg, wykonanie koryta

pod projektowang konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdow.

7. Roboty dodatkowe

W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowa¢ do rzednych remontowanej

nawierzchni chodnika i zjazdéw: zasuwy, zawory.

Wyréwnac powierzchnie terenu znajdujgcg sie w obrebie opracowania (reczne lub

mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykonczenia).



8. Roboty wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatngc¢ teren budowy.

9. Zestawienie powierzchni

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano tabelaryczne zestawienie powierzchni:

Lp. Opis robot llosé

1 Chodnik 371,0 m2
2 Zjazdy 143,5 m2
3 Istniejgcy chodnik do przeprofilowania 96,0 m2

Przedstawione zestawienie powierzchni ma charakter pogladowy, szczegodtowe

zestawienie powierzchni ujeto w ,Przedmiarze robot”.

10. Informacja o ochronie terenu

Teren, na ktorym lokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

11. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania
remontowanego obiektu na $rodowisko naturalne oraz pogorszenia warunkow

higieniczno-sanitarnych uzytkownikow tegoz obiektu.

12. Obszar oddziatywania obiektu/roboét

Z uwagi na charakter i lokalizacje robét planowanych do wykonania obszar ich
oddziatywania jest ograniczony do dziatek nr ewid. 114, 67, 96, 100/1, 100/2, 102/2,
106/1, 109/1, 112/5, 112/3, 112/7.
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