PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY
NA tUKU KOtOWYM
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UWAGA: do terenu
1. Grunt rodzimy doprowadzic do grupy no$nosci G1 warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa.
2. Krawezniki betonowe posadowi¢ na tawie oporowej wykonanej od strony drogi dla roweréw.
3. Szczeling pomigdzy istniejgcq konstrukcjg nawierzchnijezdni a nowym opornikiem wypetni¢ asfaltowq masa zalewowa.
4. Rzedne wysokoSciowe projektowanej nawierzchni drogi dla roweréw dostosowac do istniejacych elementow drogi oraz
dowigzaé do istniejacej konstrukcji nawierzchni jezadni.
5. Pochylenie podfuzne projektowanej konstrukcji nawierzchni drogi dla roweréw dostosowac do pochylenia istnigjacej _
niewlety jezdni. RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU ROWEROWEGO _ _ POPRAWA me_u_mON.mzm._..<<> z._mo_._x0262<o_._ cow_mm._.z_xos\ _.Nco_._c
nwestycja Przebudowa drogi powiatowej nr 1619C Lisewo - Dubielno - Chelmza
8 cm kostka betonowa brukowa bezfazowa w zakresie budowy drogi dla rowerow
w migjscowo$ci Drzonowo
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
miejscowos$¢ Drzonowo
15¢m “\w\ wg\m no%:%s\ﬁ z kruszy ﬁwm@ﬁ%&o Adres obiekiu gmina Lisewo, powiat chelmifiski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm budowianego dziatki nr 120, 146/1, 146/2, 147
10 cm warstwa odsaczajaca z piasku _ Skala Nr rysunku
Tytut opracowania PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 150 7
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