SPOMS

Lp. Nazwa produktu Zdjecie pogladowe Opis Parametry llosé Wartos¢ netto VAT Wartos¢ brutto
1 makaroniarka - przeznaczone dla matej, sredniej i duzej gastronomii - Gtgbokosé [mm]: 700 1
elektryczna, 2x1/3 a, - kontrolki pracy oraz zasilania - Wysokos¢ [mm]: 850
GN, 6 kW g - system zabezpieczenia urzgdzenia przed praca bez wody dostepny z panelu sterowania - Moc elektryczna [kW]: 6
- elementy grzewcze ze stali nierdzewnej umieszczone wnatrz zbiornika - Szeroko$¢ [mmy]: 400
o @ - elektrozawér do napetniania wodg - Czestotliwos¢ [Hz]: 50
T - otwdr przelewowy - Napiecie [V]: 400
- spust wody
- mozliwos$¢ zastosowania koszy GN 1/3 i/lub zestawu GN 2x1/6
- - opcjonalnie mozliwo$¢ zastosowania kominka
a3 1 - Okres gwarancji: 24
2 naswietlacz - urzadzenie z lampami UV do powierzchniowej dezynfekdji jaj i nozy - Gtgbokosé [mm]: 430 1
szufladowy ze stali - mozna dezynfekowac jednorazowo 30 sztuk jaj lub 15 sztuk nozy o dtugosci do 320mm x350 |- Wysoko$¢ [mm]: 280
nierdzewnej, P 0.077 i wysokosci do 40 mm - Moc elektryczna [kW]: 0.05
kw, U 230V - czas naswietlania (sterylizacji): 150 sekund - Szerokos$é [mm]: 425
- automatyczne wytaczenie lamp przy otwarciu szuflady - Marka: Stalgast
- kratka wykonana ze stali chromowanej - Czestotliwosé [Hz]: 50
S — - wykonany ze stali nierdzewnej - Napiecie [V]: 230
] - - Okres gwarancji: 24
-
]
3 szafa chtodnicza ze - elektroniczny sterownik z cyfrowym wyswietlaczem temperatury - Gtebokos$¢ [mm]: 810 2
stali nierdzewnej na - filtr przeciwpytkowy - Wysokos$¢ [mm]: 2010
kotkach, GN 2/1, V - samodomykajace sie drzwi z zamkiem - Materiat wykonania: stal nierdzewna
600 | - komora chtodzaca wykonana ze stali nierdzewnej - llo$é drzwi: 1
- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej - Moc elektryczna [kW]: 0.175
- wymiary wewnetrzne (WxDxH) ~ 540x680x1380mm - Temperatura max. [°C]: 8
- dynamiczny uktad chtodzenia - Temperatura min. [°C]: -2
- w standardzie oswietlenie komory - Pojemnos¢ [1]: 600
- funkcja automatycznego i recznego odszraniania - Pojemnos¢ brutto [l]: 600
- przednie kétka wyposazone w hamulec - Pojemnos¢ netto []: 383
J— (') - Okres gwarancji: 24 - Szeroko$¢ [mm]: 680
9 - Klasa klimatyczna: 4
- Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
- Klasa Energetyczna: D
- Rodzaj zasilania: prad
- Napiecie [V]: 230
4 witryna chtodnicza - no$nos¢ potek min. 8 kg - Gtebokosé [mm]: 695 3

ekspozycyjna, V 620 |

e

- cichy agregat

- wymuszony obieg powietrza

- urzgdzenie wykonane z blachy malowanej proszkowo
- w komplecie 3 potki

- elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury
- wbudowany zamek na klucz

- automatyczne odszranianie

- wymiary pdtek WxD: 635x500 mm

- przeszklone drzwi

- wnetrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego

- przeznaczona do prezentacji produktow

- Okres gwarancji: 24

- Wysokos$¢ [mm]: 1900

- Materiat wykonania: stal malowana proszkowo
- llo$¢ drzwi: 1

- Moc elektryczna [kW]: 0.13

- Temperatura max. [°C]: 8

- Temperatura min. [°C]: 2

- Pojemnos¢ [1]: 620

- Pojemnos¢ brutto [l]: 620

- Pojemnos¢ netto [I]: 469

- Szerokos¢ [mm]: 775

- Klasa klimatyczna: 4

- Zmiana kierunku otwierania drzwi: Tak
- Rodzaj zasilania: prad

- Napiecie [V]: 230




zamrazarka
skrzyniowa, V 282 |

- obudowa urzadzenia malowana proszkowo

-1 kosz w komplecie i 1 przegroda

- manualny sterownik z regulacja wydajnosci chtodzenia od 1-7
- grube $cianki izolacyjne

- rozmrazanie reczne

- 2 kétka z tytu urzadzenia

- o$wietlenie ledowe

- uchwyt pokrywy wyposazony w zamknigcie

- gtebokos¢ korpusu 610 mm

- Okres gwarancji: 24

- Gtgbokosé [mm]: 700
- Wysokos$¢ [mm]: 845

- Materiat wykonania: stal malowana proszkowo

- llos¢ drzwi: 1

- Moc elektryczna [kW]: 0.13
- Temperatura max. [°C]: -18
- Pojemnosé [1]: 282

- Pojemnos$¢ netto [1]: 282

- Szeroko$é [mm]: 1120

- Czestotliwosé [Hz]: 50

- Rodzaj zasilania: prad

- Napiecie [V]: 230

patelnia elektryczna,
uchylna, 10.8 kW

przeznaczone do bezposredniej obrobki termicznej potraw, polegajacej na duszeniu,
gotowaniu, smazeniu oraz grillowaniu

linia urzadzen dedykowana jako elementy ciggu grzewczego lub jako samodzielne stanowiska
obrobki termicznej

oferta urzadzen dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
przeznaczone dla matej, Sredniej i duzej gastronomii

nowoczesny design

ergonomiczne pokretta

panel przedni grawerowany laserowo

kontrolki pracy oraz zasilania

system zabezpieczajacy urzadzenie dostepny z panelu sterowania

precyzyjny reczny mechanizm przechytu misy roboczej

waski wyptyw misy ptynnie regulowany stopien otwarcia pokrywy

powierzchnia robocza misy 0.35m2

pojemnos$¢ 58 |

wydajnos¢ 200 kotletow/h

regulacja temperatury w zakresie 60-300°C

wymiary uzytkowe misy: 510x686.5x160mm (6 mm ponizej krawedzi lejka)
wyposazone w kran dopustu wody

okres gwarancji [miesigce]: 24

Rodzaj zasilania prad
Szerokos$é [mm] 800
Gtebokos¢ [mm] 700
Wysokos¢ [mm] 850
Pojemnosé [I] 58
Temperatura min. [°C] 60
Temperatura max. [°C] 300
Napiecie [V] 400
Czestotliwos¢ [Hz] 50

Moc elektryczna [kW] 10,8

Lodéwka na probki

- Okres gwarancji: 24

2ywnosci,
540x580x800 mm
BEMAR STOLOWY Standardowe wykonanie:
BSW.3GN - Zbiornik wspdlnie ogrzewany
- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz
- Regulacja temperatury: 30 + 95 °C
- Gteboko$¢ GN: max 200 mm
- Wsporniki pojemnikéw GN (nie dotyczy BSW.1GN)
- Okres gwarancji: 24
Wyposazenie dodatkowe:
- Dodatkowe wsporniki pojemnikéw GN
BEMAR STOLOWY Standardowe wykonanie:
BSW.1GN - Zbiornik wspdlnie ogrzewany

- Zasilanie: ~ 230 V 50 Hz

- Regulacja temperatury: 30 + 95 °C

- Gtebokos¢ GN: max 200 mm

- Wsporniki pojemnikéw GN (nie dotyczy BSW.1GN)
- Okres gwarancji: 24

Wyposazenie dodatkowe:

- Dodatkowe wsporniki pojemnikéw GN




