OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Rodzaj - staty budynek; Kategoria obiektu budowlanego — XXIX
. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM

UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji — opracowania jest projekt budowy mikroinstalacji wiatrowej przy

hali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy o mocy 30 kW na dziatce nr 1646 w miejscowosci
Dobrzyca przy ul. Szkolne;j.

Zgodnie z Uchwatg Rady Gminy Dobrzyca nr XXXVI1/210/06 z dnia 2006-10-23 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca
ogtoszono w Dzienniku Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 3 z dnia 2007-01-15, poz. 58 -
teren ustug komercyjnych — 8U1, tereny ustug i urzadzen komunikacyjnych (stacje paliw,
parkingi, garaze) — 6KS4.

Liczba lokali mieszkalnych — 0. Liczba lokali uzytkowych - 0.
. UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

1. Projektowana turbina wiatrowa to konstrukcja gotowa do bezpo$redniego montazu,

kompletna. Jej moc to 30 kW. Wieza rurowa turbiny bedzie o wysoko$ci 18,0m. Maszt
rurowy zakotwiony zostanie w stopie fundamentowej. Na maszcie osadzona zostanie
platforma konserwacyjna wraz z dwoma Smigtami. Lopaty Smigta wykonane bedg z wtokien
weglowych i szklanych. Mikro generator turbiny o0 mocy 30 kW bedzie stuzyt do wytwarzania
energii elektrycznej poprzez wykorzystanie sity wiatru.

2. Bryfa obiektu zwarta.
. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO




Zestawienie powierzchni przed inwestycja:

- Powierzchnia zabudowy 0,25 m?
- Powierzchnia catkowita 0,25 m?
- Powierzchnia uzytkowa nie dotyczy
- Kubatura nie dotyczy

Zestawienie wymiaréw gabarytowych przed inwestycja:

- Dtugo$¢ max 1,60 m
- Szerokos¢ 1,60 m
- Wysokos¢ 18,00 m
- Srednica $migta 10,00 m

Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

- Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu — nie dotyczy.

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWNIENIA
OBIEKTU

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych ( Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 ). Projektowany obiekt zaliczono do |

kategorii geotechniczne;j.

. DOSTOSOWANIE _ OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPE£NOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

. PARAMETRY _TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WPLYWEM

1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow:



Zapotrzebowanie na wode zdatng do picia — nie dotyczy. Odprowadzenie $ciekdw socjalno-
bytowych — nie dotyczy. Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych na nieutwardzony
teren dziatki inwestycyjnej.

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Przedmiotowa inwestycja nie generuje zadnych odpadow, w przypadku ich wystgpienia
nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcym regulaminem utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Gminy Dobrzyca.

4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich
rozprzestrzeniania sie.

Projektowana turbina wiatrowa nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu,
nie powoduje emisji szkodliwych wibracji i elektromagnetycznego promieniowania
jonizujacego(generator umieszczony na znacznej wysoko$ci 18,0m). Na terenie
zainstalowania turbiny, w miejscach przebywania ludzi, nie przewiduje si¢
ponadnormatywnego odziatywania promieniowania elektromagnetycznego. Chwilowe
niedogodnosci ( hatas) mogg wystapi¢ jedynie w czasie montazu turbiny. W fazie
eksploatacji gtowng niedogodnos$cig bedzie hatas wywotany przez obracajgce sie $migto.
Urzadzenia mechaniczne, m.in. wirnik, przektadnia, bedg izolowane akustycznie przy uzyciu
materiatdw dzwiekochtonnych. Eksploatacja turbiny bedzie emitowa¢ hatas do Srodowiska,
jednak bedzie on w granicach obowigzujgcych norm akustycznych i nie wptynie na
pogorszenie stanu klimatu akustycznego.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie ingeruje negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obrebie
inwestyciji nie stwierdzono siedlisk ptakow.

Reasumujac, stwierdza sig, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne

normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)

budowa instalacji wiatrowej o mocy 30 kW, nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych

zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco.

8. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

1.

2
3.
4.
5

INSTALACJA C.O - nie dotyczy.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - nie dotyczy.

INSTALACAJA KANALIZACYJNA - nie dotyczy.

INSTALACJA WENTYLACYJNA - nie dotyczy.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA: instalacja wiatrowa bedzie przytaczona do istniejacego

obiektu na terenie dziatki kablem YKY o przekroju wskazanym w projekcie technicznym.
6. ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - przedmiotowa inwestycja nie generuje zadnych

odpaddw, w przypadku ich wystgpienia nalezy postepowac zgodnie z obowigzujacym

regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Dobrzyca.
7. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - istniejagcym dostepem do drogi — ul. Szkolna

oznaczonej jako dziatka nr 984/1.

9.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia

2021 r. (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu

urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony

przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds.

zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji:

e powierzchnia zabudowy: 0,25 m?
e Kkubatura: nie dotyczy
e Wysokosc: 18,00m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialtdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozen wynikajacych



z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke
pozardw przyjetych do celow projektowych:

Nie dotyczy.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposoéb
uzytkowania:

Nie dotyczy.

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:

Nie dotyczy.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Nie dotyczy.

Maksymalna gestosé obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia:

Nie dotyczy.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Nie dotyczy.

Wystepowanie materiatdbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem:

Nie dotyczy.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajac liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

Nie dotyczy.

Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i
urzadzeniach stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu
i celu ich stosowania

Nie dotyczy.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzan przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

— Informacije o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych




Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa nie jest wymagana.

— Informacje zaopatrzeniu w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru, w tym o

wymaganej ilosci wody do celéow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych

rozwigzaniach w zakresie przeciwpozaroweqo zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet

wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktow

poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow

pozarniczych
Dla przedmiotowej inwestycji woda do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagana. W

poblizu obiektu znajduje sie istniejacy hydrant DN 80.
Dla obiektu bedacego przedmiotem opracowania, przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
stanowi hydrant znajdujacy sie w odlegtosci okoto 44,55 m od obiektu.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne:

Nie dotyczy.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy.
10. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem z zachowaniem wymagan BHP
w budownictwie; przy uzyciu wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem przed
przystapieniem do robét budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty

skonsultowane z projektantem.



4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sq rozwigzaniami przyktadowymi i mogq
byC zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.

OPRACOWALLI:

. mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA
mgr inz. arch. KINGA SZYMCZAK

uprawnienia do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej.
upr. nr 51/WPOKK/2020 Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
mgr inz. PRZEMYSLAW FATYGA mgr inz. MICHAL MIELCAREK
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i

elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen ] ]
nr ewid. WKp/0430/pOOE/zzl projektowania bez ograniczen

upr. nr WKP/0570/POOE/21

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do



