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1.  Kopia decyzji o nadaniu uprawnier

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. . Slowackiego 20

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0068/06 Rzeszéw, 2006-12- 1 9

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z péZn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1 i 2, art.13 ust.l1 pkt 1 i 2, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z péin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15
i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6zn. zm)

stwierdzamy , ze

Pan DARIUSZ PASCIAK
magister inzynier
(kierunek studiow- inzynieria srodowiska )
ur. 31 stycznia 1971 r., miejsce urodzenia - Rzeszéw
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0167/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako .. [, Y2 00
Otrzymuiu: mgr inz. Andrzej Hliniak.......
'an Dariusz Padciak
ul. Parkowa 1 mgr inz. Lech Krupinski ....... 44
36-030 Blazowa 1

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.0a

_—
\

Za zgodnos’c%% oryginalem
o Y

{Dariusz Pasciak

o
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Dariusz Pasciak

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnodci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3. Kkicrowania wytwarzaniem konstrukecyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych z
zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

II. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawniania uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

dr inz. ¥bigniew Plewako

Za zgodnpsé Z/oryginatem

Dariusz Pad¢iak



LRZAD WOTEWODZRI
w RZESZOWIE

UAN.I-7342/72/97 Rzeszow, 1997 - 11 - 12

DECYZJA NRA47/97
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art.14 ust. 1
pkt 4 i ust 3 pkt, 1, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego

i zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pani EWA RABCZAK
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur, 13 sierpnia 1961 r. w NiedZwiedzicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci instalacyjnej. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
- do  projektowania  bez  ograniczen, sprawdzania  projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: ’ S
1. P. Ewa Rabczak z '1
i = 0 i 2 Wt Wozniak
ul. Szymanowskiego 9, 35-328 Rzeszow i yoh Uil wo
UrsanistyWi, Archlestiry i Mavza Sucowlaneqo

2. a/a

Archileiki Wnotewnodzkl

Za zgodnqsc z/oryginalem

Dariusz Pagc,iak

/



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

® FDLSEKA
L B A
INZYMIERDW
BUDDWHICTWA

Zaswiadczenie

@ rraritae woyliba i

PDK-QKQ-X2P-RTW *

Pan Dariusz Pasciak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0233/07

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 36-030 Blaiowa

jest czionkiemn Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31

Zaswisdezenie zostado wygenercwane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kwalfikowansgo certyfikaty w dniu 2022-12-22 roku przex:

Grzegorz Dubik, Przewcdniczzey Rady Podkarpackiaj Okragowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

* Werylikatjy poprawnedo danych w sinisjiaym radwadciumu modna speawdzid te pomocy numerg werylikicynigioe adwiadieenia na
stronie Polskiv] by infyniste Budownictms www.piboong pl fub kostaktupge sy & bisrem wladcier] Okiqrowsj by jdiyninrdw

Budvwrectwa.

Za-zgoctoé ¥z oryginatem

Dariusz Pasciak



POLSEKRA

I B A
INZYNIERFSW
IUDONNICTWA

Zaswiadczenie
© rumerze wanyfikaoyjmme
PDK-WMG-BDD-BVYM *

Pani Ewa Rabczak o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1118/01
adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 9, 35-328 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowej izby infynierdw Budownictwa.

= w:rgﬁnquumwnommmmw 1 modna spr

i¢ 78 pomocy numens wuyﬁu-ﬂne;o miwizdazenia na
stronie Polzkis] liby rnﬁmrm Budo'mm mp:b:rg.pl b kontaktuRc sie z biurem wisicwe] Obrezowej Loy lnzymeruw
Budownictwa.

Za ngﬂndé}i zjoryginatem

Dariuss Paséiak



3. Oswiadczenie o sporzagdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznejf

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.

35-055 Rzeszéw, ul. Naruszewicza 18
Rzeszéw sl tel. centrala (0-17) 85-352-31, 85-09-600, sekretariat 85-36-728,
fax. 85-09-658, 85-35-483
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Il O/ Rzeszéw 29124026141111000039596242
NIP 813-33-36-039

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane o§wiadczamy, ze projekt
budowlany pn.: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W UL. STEFANII
MICHLEWSKIE], SW. ROCHA, SW. MARCINA. w czeéci projektu zagospodarowania
terenu

(zakres inwestycji dziatki nr:

186301_1.0221.922/5; 186301 _1.0221. 922/4; 186301 _1.0221.929/7; 186301 _1.0221.851/1;
186301_1.0221.900/9; 186301_1.0221.2250/1; 186301_1.0221.2250/2;

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA .

Projektant mgr inz. W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023
DARIUSZ PASCIAK instalacji i urzadzeri SANITARNA )]
wod.-kan., - 7l
cieplnych, ~— \[_ -
wentylacyjnych, .
gazowych
PDK/0167/PWO0/06

Sprawdzajacy mgr inz. W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023

wentylacyjnych,

gazowych
47/97

EWA RABCZAK instalacji i urzadzen SANITARNA '
wod.-kan., v/
cieplnych, L /

10



II. CZzesc opisowa
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w rejonie
ulicy Stefanii Michlewskiej, $w. Rocha, $w. Marcina w Rzeszowie z wigczeniem do istniejgcej sieci
wodociggowej MPWIiK Sp. z o.0. w ul. Stefanii Michlewskiej. Inwestycja zostata zaprojektowana
zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
26-01-2022 znak. AR.6733.65.29.2021.MP65.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej DN315 o
dtugosci 250,5m.

Na pozostala cze$¢ inwestycji objetej ww. decyzja zostanie wykonane oddzielne
opracowanie projektowe.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacje o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbidrki

Inwestycja prowadzona bedzie w dziatkach pasa drogowego ww. ulic oraz na terenie dzialek
prywatnych i Inwestora zgodnie z zakresem wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Dla potrzeb inwestycji zostanie dokonana cze¢éciowa rozbidrka chodnika oraz drogi w pasie
drogowym ulic z odtworzeniem do stanu okreslonego w wydanych warunkach technicznych i
decyzji Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie.

Na terenie projektowanych rob6t wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:
- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ wodociggowej

- sie¢ elektryczna, teletechniczna

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycje stanowia obiekty liniowe — sieci wodociggowe;j.
Na sieci zostanie zlokalizowana armatura w postaci zasuw w punktach weztowych.

Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie projektuje si¢ nowego ukladu
komunikacyjnego. Trasa projektowanego wodociagu prowadzona bedzie po dziatkach prywatnych,
Inwestora oraz gminnych.

4. Parametry techniczne sieci i urzgdzer uzbrojenia terenu

- rurocigg DN 315 PE100 PN11 RC3 - 250,5m

12



5. Uksztaftowanie terenu i ukiad zieleni

W ramach projektowanej inwestycji nie zostanie zmienione istniejgce uksztaltowanie
terenu oraz nie ulegnie zmianie istniejacy uklad zieleni wysokiej. W przypadku poprowadzenia sieci
pod zielenig $rednia w postaci krzew6w prace prowadzone beda bezwykopowo — przewiertem — bez
naruszenia struktury korzeniowej. Zielen niska w postaci traw przy prowadzeniu robét
wykopowych zostanie odtworzona poprzez obsianie. Calo$¢ robdét odtworzeniowych zostanie
wykonane zgodnie z wytycznymi Zarzadu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.

6. Zestawienie:
6.1 powierzchni zabudowy

Projektowana sie¢ jako obiekt liniowy nie wymagaja wydzielenia terenu.
Jedynie na czas wykonawstwa robét zajety bedzie czasowo pas terenu o szerokosci od 3 do 6m.
Zajeta powierzchnia w rzucie przez rurociggi wyniesie ok. 79 m?2.

6.2. powierzchni drdg, parkingdw, placéw i chodnikow,

W ramach projektowanej inwestycji nie planuje sie budowy nowych drdg, parkingéw,
placéw i chodnikéw. W przypadku poprowadzenia rob6t budowlanych w ww. obiektach
infrastruktury komunikacyjnej teren wraz z infrastruktura zostanie odtworzony do stanu zastanego
na warunkach wiadajacych.

6.3. powierzchni biologicznie czynnej,

W ramach projektowanej inwestycji budowlanej nie przewiduje si¢ wprowadzenia
dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej.

6.4. powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Inwestycja zostata zlokalizowana na terenie objetym zakresem wydanej decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26-01-2022 znak. AR.6733.65.29.2021.MP65 i w

catosci spelnia zawarte w niej ustalenia i wymagania.

7. Informacje i dane

13



8/ Informacje o rodzaju ograniczerf Iub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

Na terenie inwestycji nie wprowadzono ograniczenn i zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu dla projektowanego obiektu liniowego.

b Informacje czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw Iub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg,

Teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

73 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gdrniczego,

Teren inwestycji nie jest objety zasiegiem obszaru gérniczego, gdzie obowigzuja przepisy
prawa gorniczego.

74 Informacje o charakterze, cechach istniejgcych 1 przewidywanych zagrozed dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowane przedsiewzigcie budowlane nie stanowi zagrozen dla §rodowiska i jest zgodne
z wymaganiami przepiséw o ochronie $rodowiska.

Przedsiewziecie inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko, nie jest tez zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

Planowane przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno — blotnych ,
obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin
i zwierzat oraz innych siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym obszarach Natura 2000, a
takze na obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

Oddziatywanie inwestycji bedzie mialo zasieg lokalny , maloznaczacy, krétkotrwaly
- tylko w czasie budowy - i odwracalny.

Wrykorzystanie zasobéw naturalnych, ryzyko emisji, wystepowanie innych ucigzliwosci czy
wystgpienia powaznej awarii przemystowej nie bedzie miato miejsca. Na terenie planowanej
inwestycji wystepuje zieleri niska w postaci krzewow, traw.
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741 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Rodzaj przedmiotowej inwestycji i jej skala sprawia, ze jej oddzialywanie na §rodowisko
bedzie ograniczone w czasie i przestrzeni. Na etapie budowy nieznacznemu zwiekszeniu ulegnie
niezorganizowana emisja spalin do atmosfery oraz zapylenie powietrza, takze emisja hatasu, bedaca
wynikiem ruchu maszyn budowlanych oraz transportu materialéw budowlanych. Beda to jednak
zjawiska krétkotrwate i odwracalne, ograniczone do pory dziennej poniewaz prace budowlane
prowadzone beda w godzinach od 6% do 22%,

Powstale w wyniku prowadzonych robét odpady zagospodarowane zostana zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wytworzone odpady nalezy przekazywad
specjalistycznym firmom prowadzacym dziatalno$¢ w zakresie gospodarki odpadami, posiadajacych
stosowne zezwolenia w tym zakresie. Odpady winny by¢ transportowane z czestotliwoscig
wynikajacy z proceséw organizacyjnych i technologicznych.
W okresie budowy wykonawca robdt bedzie mial obowigzek utrzymania terenu budowy w
nalezytym stanie i nalezycie go oznakowaé wedlug obowigzujacych przepiséw, a takze zobowigzany
jest do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét
budowy oraz do unikania uszkodzeri lub ucigzliwosci wzgledem os6b lub débr publicznych i innych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych
W nastepstwie jego dziatani.

Wszelkie prace zwigzane z wykonywaniem robdt ziemnych i montazowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny
pracy. Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana i
odktadana oddzielnie, z przeznaczeniem na rekultywacje terenu po zakoriczonych robotach.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem i obrywaniem sie $cian a prace ziemne
powinny by¢ prowadzone tak, aby nie ulegaty uszkodzeniu obiekty znajdujace sie w ich sgsiedztwie.

7.42.  Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji

Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji i jej funkcje na etapie eksploatacji nie
bedzie ona Zrédtem znaczacych oddziatywan na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie poza granicami obszaréw cennych siedlisk
przyrodniczych oraz poza granicami chronionych siedlisk rodlin i zwierzat.

W trakcie eksploatacji projektowanych sieci oddziatywanie na érodowisko - emisja
zanieczyszczen pylowych, gazowych, hatas, zanieczyszczenie gleby, wod - praktycznie nie
wystepuje.

W zwigzku z powyzszym , przez wzglad na charakter przedsiewziecia i zasieg
oddzialywan, rozpatrywana inwestycja nie spowoduje zwiekszonego oddziatywania na zdrowie i
zycie ludzi.

Z uwagi na rodzaj i zakres planowanego zamierzenia inwestycyjnego , nie bedzie ono
powodowac zagrozenia wystepowania powaznych awarii.

7.4.3.  Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska
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Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami wymagajacymi specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat ich siedlisk , siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong oraz innymi powierzchniowymi formami ochrony przyrody.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami wielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2023.1336 j.t.). Obszarem sieci Natura 2000 znajdujagcym sie w najblizszej
odlegtosci od przedmiotowego przedsigwzigcia jest obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Wistok
Srodkowy z Doptywami PLH180030 zlokalizowany w odlegtosci okoto 7 km.

Inne obszary wchodzgce w skiad sieci Natura 2000 znajdujg si¢ w wigkszych odlegloéciach.
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach o plytkim
zaleganiu wod podziemnych oraz na obszarach wybrzezy, obszarach goérniczych lub lesnych,
obszarach objetych ochrong , w tym strefie ochronnej uje¢ wéd i obszarach ochronnych zbiornikéw
wod srédladowych, zbiornikéw wéd podziemnych.

Przedsigwzigcie znajdowac sie bedzie poza obszarami narazonymi na niebezpieczeristwo
powodzi.

Przedsiewziecie usytuowane jest réwniez poza obszarami, na ktérych standardy jakosci érodowiska
zostaly przekroczone, obszarami o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarami przylegajacymi do jezior czy obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Inwestycja nie bedzie narusza¢ intereséw osdb trzecich, nie bedzie réwniez miata wplywu
na dobra materialne.

7431 Sposdb zagospodarowania mas ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw wykonawca zdejmie z ich powierzchni
warstwe ziemi urodzajnej i bedzie jg sktadowal w miejscu wczeéniej ustalonym z inwestorem.
Ziemie z wykopéw nalezy skladowaé po za placem. Po wykonaniu robdt montazowych ziemia ta
zostanie wbudowana w zasypke — nie dotyczy to rob6t wykonywanych w drodze Iub chodniku
gdzie zasypka wykonana zostanie w caloéci z kruszywa budowlanego. Nadmiar ziemi zostanie
cze$ciowo rozplantowany na miejscu a pozostala ilo§¢ zostanie wywieziona na miejsce wskazane
przez inwestora.

7432 Kompensacja przyrodnicza

W miejscu planowanej inwestycji wystepuje jedynie roslinno$¢ w postaci traw, krzewéw.
Po realizacji inwestycji przewiduje si¢ wyréwnanie terenu i obsianie mieszankg traw powierzchni
terenu naruszonego robotami zgodnie z wytycznymi wydanymi przez ZZM w Rzeszowie.

7433 Miejsce do gromadzenia odpadéw

Ilo$¢ odpadéw powstalych w trakcie realizacji inwestycji bedzie niewielka.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek ustalenia miejsca sktadowania odpadéw.
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Wykonawca planujac i uzytkujagc plac budowy powinien przewidzie¢ i prowadzié
selektywne gromadzenie odpadéw wraz z podzialem na sktadniki majace charakter surowcow
wtérnych i dgzy¢ do maksymalnego odzysku i wykorzystania odpadéw. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek prowadzenia ewidencji odpadéw wedlug wzoru dokumentdw stosowanych na potrzeby
ewidencji. Powstale w wyniku prowadzonych robdt odpady zagospodarowane zostang zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wytworzone odpady mnalezy przekazywad
specjalistycznym firmom prowadzacym dzialalnoéé w zakresie gospodarki odpadami, posiadajacych
stosowne zezwolenia w tym zakresie. Odpady winny by¢ transportowane z czestotliwodcig
wynikajacg z proceséw organizacyjnych i technologicznych.

7434, Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii

Sie¢ wodociggowa zostala zaprojektowana w sposdb zmniejszajacy skutek ewentualnej
awarii. Na sieci zaprojektowano zasuwy umozliwiajace w razie awarii odciecie uszkodzonego
odcinka przewodu.

Ze wzgledu na zakres zamierzenia inwestycyjnego, sposéb prowadzenia robét
budowlanych, rodzaj uzywanych materialéw, brak jest mozliwoéci wystgpienia powaznych
wypadkéw czy awarii.

7.44.  Kolizje projektowanej sieci z istniejgcym I projektowanym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie projektowanych sieci pokazano na mapie sytuacyjnej
w skali 1 : 500 i profilach podluznych. Uzbrojenie to nalezy na czas prowadzenia robét, przed
ukladaniem przewodu, odkry¢ i zabezpieczy¢.

7441 SkrzyZzowania z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarnej i wodociggowey.

Istniejace uzbrojenie podziemne wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.

7.442 Skrzyzowanie z istniejgcg siecig energetyczng

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejagcymi kablami rozwigzano poprzez zalozenie na
krzyzujacych sie kablach rur ochronnych dwudzielnych PS (zgodnie z rysunkiem) o dlugosci:
o min. 2,0 m $rednicy 160 mm - kable energetyczne niskiego, sredniego napiecia
Diugoéé¢ projektowanych rur ochronnych, dwudzielnych pokazano na planach sytuacyjnych.
Roboty ziemne w poblizu kabli nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Zakladu
bedacego gestorem kabla .

7.443 Skrzyzowanie z drogami , wykonanie projektowanego uzbrojenia w pasie drogowyin.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywanym uzbrojeniem w pasie drogowym nalezy wykonac
w uzgodnieniu z zarzadcg drég - MZD Rzeszéw - oraz wydanymi przez niego warunkami z dnia 26-
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10-2021 znak TU.416.516.2021.PL idz. 17954. W drogach prywatnych nalezy odtworzy¢
nawierzchnie do stanu zastanego.

7444 Skrzyzowanie z istniejagcym gazociggiem

Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy zglosi¢ pisemnie w
Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgcg siecig gazowa nalezy zglosi¢ do
odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé protokét odbioru skrzyzowania.

Prace ziemne w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie, pod nadzorem
pracownika Gazowni w Rzeszowie.

8. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

8.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru
oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24.06.2022 w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518);

o Rozporzadzenie Ministra gospodarki z 26.04.2013, W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U.2013.0.640);

e Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.);

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 06.02.2003, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

e Ustawe z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.)

8.2 Zasigg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej
albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci sig w cafosci na dziafce Iub
dziatkach, na ktdrych zostal zaprojektowany.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach , na ktérych
zostat zaprojektowany i ograniczac si¢ bedzie jedynie do powierzchni jego zabudowy oraz nie
wprowadza ograniczenia mozliwoéci budowy innych obiektéw budowlanych.

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowaé naruszenia intereséw os6b trzecich. Zakres
oddzialywania obiektu nie wyjdzie poza zakres linii rozgraniczajacych teren inwestycji
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wrysowanych na projekcie zagospodarowania terenu. Roboty w pasie drogowym wykonane beda
zgodnie z decyzja MZD.

W trakcie eksploatacji planowane przedsiewzigcie nie bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen
jak réwniez Zrédlem oddziatywan akustycznych dla $rodowiska. Projektowana sie¢ bedzie
inwestycja chronigcg §rodowisko, ktéra nie wplynie negatywnie na zdrowie i zycie ludzi.

Ucigzliwoéci powstajace w trakcie realizacji inwestycji beda miaty charakter krétkotrwaty i
odwracalny nie pozostawiajacy trwalych $ladéw w $rodowisku. Zasieg oddzialywania bedzie
ograniczony i nie bedzie decydowat trwale o stanie $srodowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.

£/

19



I, Czes¢ rysunkowa

20



PODPIS ZAUFANY

DARIUSZ
PASCIAK
2002.2027 37 [GMT41]

% Dokument wny elekironicznie
podplsem zaufanym

. )
o ¢, ostonowa A DN1E0: PSRI)

L=2.0m

g,’l.
s J“\ . -
s —ld A-a'ﬁunl'n'uulf
K 3 N T
e I, -,-»-'-!-"-.-"-_-'.'_55’-'3"

s
) g&\«.@\

ot

' B g P
D ,ﬂ«fz%? ke
-gﬁﬁ‘ff-—"" = =

—
s
60, Ps

LU AY

2

0

Proj, r.
L= Om

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1500, gmina: m. Rzeszow

Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zosfal opracowany w wyniku prac

geadezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy Jednosfkﬂ EWde‘nfyfnﬂ-' 186307_7 Rzeszdw

odpowiedzialposci karne/ za zioZenie fatszywego oswiadczenia Obreb E’Wfd&nf}f]ﬁy: 221 228

St i il At el Dziatka: 1070/2, 2250/2, 851/1, 900/9, 922/5, 946/2, 466 - granica ferenu inwestycji / granica opracowania mapy do celdw proj.
Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat Prezydent Migsta Rzeszowa A !‘kUS Z: 7 ] 24 30 13 4 7’ 3 4' 4 3, 78 2 1 2 2 2 4

zgloszenie signie , . , ’

e ; , —w—w— _ prg frasa budowy sieci wodociagowsj - (objeta uzgodnieniem OONK)
Wykonawea prac geodezyjnych Migjskie Przedsiebiorstwo Wodociagdw

Uktad odniesienia poziomy: 2000s7

Uktad odniesienia wysokosciowy: Amsterdam ON315mm PE na odcinku Ws0 - Wsp... - WsP L=250m

Numer oraz data sporzadzenia dokumenty GE-0.66413839.2022 Idenfyﬁkafar zgfoszenia prac geodezﬂnych: GE-0.66413839.2022 ) . i . , .
i g - - 4 v

AEEETHE ST el (WsO-punkt podtaczenia do istn. sieci; WsP-punkt podtaczenia do istn. pompowni

I/ Kanalizagi Sp. z 0. 0. w Rzeszowie

Obszar akivalizacfi oznaczono linig przerywang,
Imig i nazwisko oraz nr uprawnien Krzysztof Buz upr. nr 22815 :
GEODETA UPRAWNIONY Mapa aktualna w oznaczonym zakresie wg stanu

L Rarat SIS CT A Q - proj. rura ostonowa dwudzielna ON60 [=2m na kablu elekfrycznym i felefechnicznym

zawadowych kierownika prac

nrupr. 22815

tel. 606 694 278

Signed by / Podpisano przez:

Dorota Kucharska

evezmn seara szEszoWs | . , mgr inz. DARTUSZ PASCIAK
Date / Data: 2023-03-01 15:14 9 Up!awﬁwdawm
{any

do projektowaia i kigrowania
robotam buowfanybet ograniczer - NINIEJSZA MAPA JEST ZGODNA Z
LR R o ORYGINALEM MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Informacja o stuzebnosciach gruntowych:

INF]

NEWSTOR

KW nie badano ze wzgledy na charakter inwestygi

Migjskie Przdsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacii Sp. z o. o.

Wykonawca: Kierownik prac: Rzeszow, 28122022 35-055 Rzeszow, ul Naruszewicza 18
GEODETA UPRAWNIONY Krzysztof s 77 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W UL. STEFANII
\gr inz. Krzysztof Buz . Wadscingw Karaliac) Spdka z ; ;
" g’n‘;upr g Buz e oty MICHLEWSKIE], SW. ROCHA, $W. MARCINA.
tel. 606 694 278 NAZWA RYSUNKD
[dokument podpisany podpisem elekironicznym) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
FUNKCIA IME NAZWISKD MR UPR. BUD PODFS__

mgr inZ. Darivsz Pasciak POk }’ A Ei?ﬂz?
pwos/os | TN [
Q gt mar inz. Tomasz Rak J ;:d’°7
R mgr in2. Pawel Olech L(;'{’l)

/ : ”] Nr rys
mgr inZ. Ewa Robczak 17797 % 7
4L 21




PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodocigg6w i Kanalizacji Sp. z o. o.
) 35-055 Rzeszdéw, ul. Naruszewicza 18
Rzeszéw sl tel. centrala (0-17) 85-352-31, 85-09-600, sekretariat 85-36-728,
fax. B5-09-658, 85-35-483
Bank Polska Kasa Opieki S.A.IT O/ Rzeszéw 29124026141111000039596242
NIP 813-33-36-039
NAZWA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W UL. STEFANII
ZAMIERZENIA K :
BUDOWLANEGO | MICHLEWSKIE], SW. ROCHA, SW. MARCINA.
ADRES Rzeszéw ul. Stefanii Michlewskiej, $w. Rocha, éw. Marcina.
KATEGORIA
OBIEKTU 186301_1.0221.922/5; 186301 _1.0221. 922/4; 186301_1.0221.929/7;
BUDOWLANEGO 1186301_1.0221.851/1; 186301_1.0221.900/9; 186301_1.0221.2250/1;
POZOSTAELE.
DANE 186301_1.0221.2250/2;
ADRESOWE
(D)
ZESPOL, IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSCNR | ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023 \
DARIUSZ PASCIAK | instalacji i urzadzeri | SANITARNA ) N
wod.-kan., N
cieplnych, ~ L
wentylacyjnych, 4
gazowych
PDK/0167/PWOO/06
Asystent mgr inz. BRANZA 30-09-2023
projektanta AGNIESZKA ZIAJKA SANITARNA
Sprawdzajacy mgr inz. W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023
EWA RABCZAK instalacji i urzgdzert | SANITARNA il
wod.-kan., %
cieplnych, -\
wentylacyjnych, &
gazowych
47/97




SPIS TRESCI

I. Dokumenty dotgczone do projektu 3
1. Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej 4

Il. Cze$¢ opisowa 5
1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

6
2. Opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego___ 6
2, Whyniki badar geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia 6
2.2. Kategoria geotechniczna. 6
2.3. Odwodnienie budowlane 6
2.4, Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych 6
2.5. Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajgce 6
2.6. Okreslenie nosnosci , przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego 7
2.7. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiednimi. 7
2.8. Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow 7
2.9. Wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopdw i nasypow. 7
2.10. Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego. 7
2.11. Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania gruntéw __ 7
2.12. Charakterystyka terenu badan 8
1. Czesc graficzna 9

Rys.1. Profil podtuzny 10




I Dokumenty dofagczone do projektu



1. O$wiadczenie o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o. o.

35-055 Rzeszéw, ul. Naruszewicza 18

tel. centrala (0-17) 85-352-31, 85-09-600, sekretariat 85-36-728,
fax. 85-09-658, 85-35-483
Bank Polska Kasa Opieki S.A.II O/ Rzeszéw 29124026141111000039596242
NIP 813-33-36-039

Rzeszéw »fa

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane o$wiadczamy, ze projekt
budowlany: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W UL. STEFANII

MICHLEWSKIE]J, SW. ROCHA, SW. MARCINA. w czesci projektu architektoniczno-
budowlanego

(zakres inwestycji dzialki nr:

186301_1.0221.922/5; 186301_1.0221. 922/4; 186301_1.0221.929/7; 186301_1.0221.851/1;
186301_1.0221.900/9; 186301_1.0221.2250/1; 186301_1.0221.2250/2;

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023

DARIUSZ PASCIAK instalacji i urzadzen SANITARNA )
wod.-kan.,
cieplnych, _\/"
wentylacyjnych,
gazowych
PDK/0167/PWO0/06

Sprawdzajgey mgr inZ. W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023
EWA RABCZAK instalacji i urzgdzeri SANITARNA
wod.-kan.,
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych
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II. Czesc opisowa



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj — budowla
Kategoria - XXVI

2. Opinia geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

4 4 Wyniki badar geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia

Dla okreélenia geotechnicznych warunkéw posadowienia dla ww. przedsigwzigcia firma
GEONIEC opracowala dokumentacje geotechniczng warunkéw posadowienia w zakres ktérej

wchodzi:
- Opinia geotechniczna z dokumentacja badari podtoza gruntowego

A Kategoria geotechniczna.

Na podstawie opracowanej dokumentacji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012. 463)
projektowana inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.

23 Odwodnienie budowlane

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wéd podziemnych
ani saczen. Ze wzgledu jednak, ze badania zostaly wykonane w okresie bezdeszczowym w wypadku
zwiekszonych opadéw lub tez roztopéw mozna si¢ spodziewa¢ lokalnych saczer miedzy
warstwami.

24 Ocena przydatnosci gruntéw stosowanych w budowlach ziemnych

—nie dotyczy.

25 Projektowane bariery lub ekrany uszczelniajace



— nie dotyczy.

2.6, Okreslenie nosnosci , przemieszczer 1 ogdlnej statecznosci podfoza gruntowego

Wystepujace w podlozu utwory spoiste wyksztalcone w postaci pytéw posiadajg
wlasciwosci tiksotropowe, oznacza to ze pod wplywem drgan i wstrzgsow
mozliwe jest ich uptynnienie przy wilgotnosci mniejszej niz granica ptynnoéci.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntu, co moze skutkowac obnizeniem nosnosci podtoza.

27 Ustalenie wzajemnego oddzialywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w
réznych fazach budowy i eksploatacyi, a takze wzajemnego oddzialywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiednimi.

Projektowane posadowienie na gruncie naturalnym, rodzimym w wykopach umocnionych w
przypadku wykopéw pionowych. Obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu na przewody zostaly
uwzglednione przez producenta rur. Dodatkowe obcigzenia od rurociggu nie beda wigksze od
dotychczasowych obcigzen od gruntu.

28 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopdw i nasypow

— nie wystepuja ruchy masowe, takie jak osuwiska lub zsuwy.

259 Wybdr metody wzmacniania podfoza gruntowego i stabilizacji zboczy skarp wykopow i
nasypow.

—nie dotyczy

2.10.  Ocena wzajemnego oddzialywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego.

Poziom wéd gruntowych moze si¢ zmieniad i jest uzalezniony bezpogrednio od opadéw atm.,
lub roztopéw wiosennych; nie wplynie to destrukcyjnie na proj. sieé. Projektowane rurociggi z racji
wysokiej szczelnosci nie bedg wplywac¢ na zmiany poziomu wéd gruntowych.

21, Ocena stopnia zanieczyszczenia podfoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania
gruntow



—nie dotyczy.

212, Charakterystyka terenu badari

Obszar badan znajduje si¢ w Rzeszowie przy ul. §w. Rocha. Teren objety badaniami jest
jednostajnie pochyly , za$ rzedne wysokoéciowe w sgsiedztwie projektowanej inwestycji wynosza
od 247 do 294 m n.p.m.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodq domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw stalych.
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III. Czesc graficzna
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SPIS ZAEACZNIKOW

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INWESTOR Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
. 35-055 Rzeszéw, ul. Naruszewicza 18
fzesz6w e tel. centrala (0-17) 85-352-31, 85-09-600, sekretariat 85-36-728,
NAZWA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W UL, STEFANII
ZAMIERZENIA ; :
BUDOWLANEGO MICHLEWSKIE], SW. ROCHA, SW. MARCINA.
ADRES Rzeszéw ul. Stefanii Michlewskiej, sw. Rocha, sw. Marcina.
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
O A DANE 1186301_1.0221.922/5; 186301 _1.0221. 922/4; 186301 _1.0221.929/7;
(ID) 186301_1.0221.851/1; 186301_1.0221.900/9; 186301_1.0221.2250/1;
186301_1.0221.2250/2;
SPIS ZAWARTOSCI i
I.  Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2
1. Zakres robot
2. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych 3
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenia dla
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi 3
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych 3
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do
realizacji robot 4
6. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajgcemu z wykonywania rob6t budowlanych 5
7. Uwagi koricowe
Ill. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 9
. Protokét OONK 17
V. Warunki ZZM 20
V. Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszéw (MZD) 23




L. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
SEREEEER Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
; 35-055 Rzeszéw, ul. Naruszewicza 18
Rzes26w »js tel. centrala (0-17) 85-352-31, 85-09-600, sekretariat 85-36-728,
fax. 85-09-658, 85-35-483
Bank Polska Kasa Opieki S.A.Il O/ Rzeszow 29124026141111000039596242
NIP 813-33-36-039
NAZWA ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W UL. STEFANII
ZAMIERZENIA F .
BUDOWLANEGO | MICHLEWSKIE], SW. ROCHA, SW. MARCINA.
ADRES Rzeszéw ul. Stefanii Michlewskiej, sSw. Rocha, sw. Marcina.
KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
DogDOTALE1186301_1.0221.922/5; 186301 _1.0221. 922/4; 186301_1.0221.929/7;
ADRESOWE 186301_1.0221.851/1; 186301_1.0221.900/9; 186301_1.0221.2250/1;
(D)
186301_1.0221.2250/2;
ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023
DARIUSZ PASCIAK instalacji i urzadzen SANITARNA
Adres projektanta: wod.-kan., Lt
ul. Naruszewicza cieplnych, b
18 wentylacyjnych,
35-005 Rzeszdw gazowych
PDK/0167/PWOO/06
Asystent mgr inZ. BRANZA 30-09-2023
projektanta AGNIESZKA ZIAJKA SANITARNA
Sprawdzajgcy mgr inZ. W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023
EWA RABCZAK instalacji i urzgdzen SANITARNA
wod.-kan.,
cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych
47/97




7. Zakres robot

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest budowa sieci wodociggowej w rejonie
ulicy Stefanii Michlewskiej, $w. Rocha, §w. Marcina w Rzeszowie z wigczeniem do istniejacej sieci
wodociaggowej MPWIiK Sp. z 0.0. w ul. Stefanii Michlewskiej. Inwestycja zostala zaprojektowana
zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
26-01-2022 znak. AR.6733.65.29.2021.MP65.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji przedstawia si¢ nastepujaco:

Budowa sieci wodociagowej o diugosci 250,5 m z rur o $rednicy DN315

Kolejnoé¢ realizacji wykonywanych rob6t:

e zgloszenie odpowiednim organom rozpoczecia robdt;

e zabezpieczenie terenu budowy;

e sukcesywne wykonanie wykopdw, przewiertéw, zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
wykonanie umocnienia wykopow;

e wykonanie podsypek;

e montaz sieci, wraz z uzbrojeniem i armatura, zasypanie wykopéw po wykonaniu préb
szczelnosci;

e w trakcie realizacji rob6t zanikajacych dokonaé odbioru przez administratoréw sieci
wykonac odbidr sieci przy udziale uzytkownikéw i administratoréw sieci;

e odtworzenie nawierzchni;

e oznakowanie uzbrojenia;

e  roboty porzadkowe i wykoriczeniowe.

2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Realizacja zadania prowadzona jest w terenie o lokalnie duzym zageszczeniu uzbrojenia
podziemnego, w zabudowie jednorodzinnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenia dla bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi

Zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenistwa osob realizujgcych przedsiewzigcie mogg stwarzad
prace montazowe realizowane w wykopach w poblizu czynnej sieci kanalizacji sanitarnej, cieplnej,
sieci energetycznej oraz gazowej.

4 Wskazanie przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych

W trakcie realizacji rob6t zwigzanych z budowa sieci moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia
zwigzanych z:



e  pracg ciezkiego sprzetu budowlanego;

e  wykonywaniem prac w komorach, wykopach;

e  roboty zwigzane z ukladaniem rurociggdw w wykopach;

°  wykonywaniem préb cisnieniowych instalacji, sieci;

e  wykonywaniem prac przy skrzyzowaniach z istniejgca infrastruktura — rurociggami
kanalizacji sanitarnej, cieplowniczej, gazowej oraz kablami elektrycznymi;

e  wykonywaniem prac w poblizu istniejgcych drdg oraz w pasie drogowym.

Przewidywane zagrozenia dla pracownikéw lub oséb postronnych, jakie moga wystapi¢ podczas
wykonywania prac:
e  przysypanie ziemig;
e  wpadniecie do wykopu;
e nadmierny halas podczas prac zwigzanych z zageszczaniem gruntu w wykopach;
e  porazenie pradem;
e doznanie urazéw przy rozladunku materialéw, najechanie przez samochdd lub sprzet
budowlany;
e  zagrozenie uszkodzeniem przez ruchome czeéci maszyn, szczegdlnie koparek
W trakcie wykonywania prac nalezy:
e prawidlowo wykona¢ zabezpieczenia wykopéw oraz istniejacego uzbrojenia przy
wykonywaniu sieci;
e  wykonac zabezpieczenie wykopéw z odpowiednim ich oznakowaniem, zachowa¢ $rodki
ostroznoéci oraz BHP przy wszelkiego rodzaju robotach instalacyjnych;
e przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzié¢ stan narzedzi i wlasciwe
funkcjonowanie urzadzen.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
oraz urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robdt. W czasie prac
koparki nalezy zwréci¢ uwage by pracownicy nie znajdowali sie w zasiegu ramienia koparki i
czerpaka. Wykona¢ zabezpieczenia terenu robdt oraz $cian wykopéw przed osunieciem.

= Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robdt

Przed przystapieniem do realizacji robét pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu
stanowiskowego. Forma instruktazu i jego czas zalezne beda od do$wiadczenia pracownikéw
majgcych wykonaé dane zadanie oraz od trudnosci wykonywanego zadania.

Szkolenia W dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e  szkolenie wstepne,

e  szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 W oparciu o programy poszczegélnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlnie (,Instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw
z podstawowymi przepisami BHP zawartymi W Kodeksie pracy,

W ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.



Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe W zakresie BHP, powinny by¢ przeprowadzone W okresie nie dluzszym niz 6 -
miesigcy od rozpoczecia pracy na okre§lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe W zakresie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane W formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a
na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz W roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

»  wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow;

e  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e  postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e  udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze dostatecznej znajomodci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadz6r nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcych niebezpieczerstwu
wynikajgcemu z wykonywania robdt budowlanych

Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpoérednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Na okolicznoé¢ wystapienia pozaru lub innego nieszcze$liwego wypadku, budowa powinna
dysponowac:
e  sprawnym technicznie sprzetem do gaszenia pozaru bedacym na terenie zaplecza oraz w
miejscu prowadzonych robét - kabina operatora koparki, spycharki lub samochodu;
e  apteczka pierwszej pomocy znajdujaca si¢ na terenie zaplecza socjalnego oraz na terenie
prowadzonych robét;
e  instrukcja udzielania pierwszej pomocy w przypadku powstania wypadku;
e sprawnym technicznie samochodem sluzacym do przewiezienia ewentualnego
poszkodowanego na pogotowie ratunkowe.



Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na wypadek powstania pozaru
i powinni zna¢ zasady postepowania w podobnych sytuacjach.

Teren realizacji robdt powinien by¢ oznakowany :

Wykopy ziemne
e tablicami informacyjnymi ,,UWAGA - GEEBOKIE WYKOPY”;

e tamami ostrzegawczymi bialo-czerwonymi zamontowanymi nad wykopami
sygnalizujgcymi niebezpieczenstwo.

Prace przy ktérych uzyty bedzie dZwig

e oznakowanie wyznaczonej strefy mniebezpiecznej dla o0séb postronnych tablicami
informacyjnymi ,UWAGA - STREFA PRACY ZURAWIA”,

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) NIEWEASCIWA OGOLNA ORGANIZACJA PRACY

e nieprawidlowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan;

e niewlaéciwe polecenia przetozonych;

e brak nadzoru;

e brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

e tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy;

e brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;

e dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) NIEWEASCIWA ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY:

» niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;

e nieodpowiednie przejscia i dojscia;

e brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) NIEWEASCIWY STAN CZYNNIKA MATERIALNEGO:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zrédtem zagrozenia;
* niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego;
e brak lub niewlaciwe urzadzenia zabezpieczajgce;
e brak §rodkéw ochrony zbiorowej lub niewlaéciwy ich dobor;
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen;
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw.

b) NIEWEASCIWE WYKONANIE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
e zastosowanie materiatow zastepczych;
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych.

c) WADY MATERIALOWE CZYNNIKA MATERIALNEGO:
e ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego.



d) NIEWEASCIWA EKSPLOATACJA CZYNNIKA MATERIALNEGO:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
e niewlaiciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy;

e dba¢ o sprawnoé¢ érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem;

e organizowad, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

e dbad o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnoé¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdét na danym
stanowisku pracy;

e wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych;

e okreélenia podstawowych wymagann BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych;

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjaé¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych oraz
zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca  pracownikami  obowigzana jest do niezwlocznego  wstrzymania  prac
i podjecia dziatant w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowac
pracownikédw o sposobach postugiwania sie tymi érodkami.

4 Uwagi kodicowe



Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w:

e  decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e decyzji Prezydenta MRz. oraz opinii Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie

e protokét z narady koordynacyjnej OUDP.

e obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego, rozporzadzen, wytycznych i norm
projektowych

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy (z uwzglednieniem art. 21a, ust. 1a,
ptk. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane winien opracowaé tzw. ,,Plan bioz”, czyli plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla robot stwarzajacych zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126).



II. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
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Dzialajgc na podstawie art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 19 / Kodeks*
postgpowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2021.735 z pozn. z ] rt. 51 ust. 1,
pkt 2, art. 54 oraz art. 56 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. 2021.741 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ktory
zlozylo Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 35-055 Rzeszow, ul.
Naruszewicza 18,

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
pod nazwg:
,2Budowa sieci wodociggowej w ul. Stefanii Michlewskiej, §w. Rocha, sw. Marcina na
dzialkach nr 922/5, 922/4, 929/7, 851/1, 946/2, 900/9, 900/36, 947/2, 953/6, 2250/1, 2250/2,
1070/1, 1070/2 obr. 221 oraz na dzialce nr 466 obr. 228 w Rzeszowie.”

Whioskodawca:
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18,

1. Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury techniczne;j,

2. Warunki iszczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepiséw odr¢bnych:

a/ warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:

e teren po zakoficzeniu budowy sieci nalezy przywrocié do stanu pierwotnego,

charakterystyka inwestycji:

e sie¢ wodociggowa o dlugosci okolo 1045 m i $rednicy rur @ 315 mm,

b/ warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

e przedsigwziecie inwestycyjne nie nalezy do moggcych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

e nalezy chroni¢ wartosciowg zielen - wycinka kolidujgcej zieleni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

¢/ warunki ochrony zabytkéw — teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajgcym

z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

d/ wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
przedmiotowa inwestycja nie jest potozona w granicach terenu i obszaru gérniczego,
e/ warunki szczegdtowe zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

e energia elektryczna — nie dotyczy,

o kanalizacja sanitarna — nie dotyczy,

e sie¢ wodociggowa — wg warunkéw dysponenta sieci,

e sie¢ gazowa — nie dotyczy,

e w zwigzku z przekroczeniem projektowang siecia dzialek drogowych projekt
budowlany nalezy uzgodnié z zarzadca poszczegdlnych drog,

e zgodnie z pismem MZD z dnia 30 grudnia 2021r. znak TD.411.175.2021.MM, l.dz.
21204 ,Lokalizowanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
wymaga zezwolenia zarzadcy sieci”

o wszelkie ewentualne kolizje iprzebudowy istniejgcych sieci nalezy zaplanowac

Za zgodnosc z oryginatem

‘. i
Dariusz Pagciak
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i wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami,
f/  wymagania dotyczgce ochrony intereséw os6b trzecich:

Obiekt budowlany wraz z urzadzeniami nalezy projektowaé i budowaé zapewniajac:

e poszanowanie wystepujagcych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich, wtym zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochrone
przed pozbawieniem mozliwodci: korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje.

g/ warunki dotyczace projektu budowlanego:
projekt budowlany nalezy opracowaé zgodnie zwymogami Prawa budowlanego

i obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

b/ inne warunki iszczegétowe zasady zagospodarowania terenu wynikajgce z przepiséw

odrebnych:
e przedmiotowe dziatki polozone sg w obrebie Pogérza Dynowskiego — regionu,

w granicach ktérego wystgpuje zjawisko ruchéw geodynamicznych. Na wschéd od
planowanej inwestycji znajduje sie obszar oznaczony w Studium uwarunkowan
1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasne jako niekorzystny dla
zabudowy. Przedmiotowy obszar nie zostal jeszcze zweryfikowany w ramach
realizowanego ogodlnopanstwowego projektu Systemu Ostony Przeciwosuwiskowe;j
(SOPO). Niemniej jednak w tym rejonie mogg wystepowaé ziozone lub
skomplikowane warunki gruntowe. Zatem dla szczegélowego okreélenia warunkdw
posadowienia inwestor powinien rozpoznaé budowe geologiczng gruntéw podloza
iuzyska¢ dane dotyczace rodzaju, sposobu zalegania i parametréw geotechnicznych
wystgpujgcych w podlozu warstw gruntu oraz rozpoznania ewentualnych zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku, a takze w fazie
eksploatacji  projektowanego obiektu budowlanego. W powyzszym  zakresie
zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Poz. 463)
opinia Wydziatu Ochrony Srodowiska znak: SR-VI1.644.171.2021, z dnia 15.12,2021
15

e teren objety zamierzong inwestycja znajduje si¢ w obszarze miasta, na ktorym
nastgpuje intensywny rozwoj zabudowy i realizacja zwigzanych z nim nowych sieci
uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. 2z2020.2052), wcelu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwosci kolizji miedzy sytuowanymi na
tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich uzgodnienia, a takze
uzgodnienia sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul.
Kopernika 15),

e niezbedne uzgodnienia (stosownie do potrzeb) - organy ijednostki w zakresie
wynikajgcym z przepiséw - stosownie do wymogu art. 20, ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo
Budowlane i przyjetych rozwigzan projektowych.

3. Orientacyjng tras¢ przebiegu sieci wodociggowej oraz linie rozgraniczajgce teren
inwestycji oznaczono na zalgczniku graficznym do niniejszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 35-055 Rzeszow, ul.
Naruszewicza 18 wystgpilo wdniu 01.12.2021 r. zwnioskiem o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwa: ,,budowa sieci wodociagowej w ul.
Stefanii Michlewskiej, $w. Rocha, §w. Marcina na dzialkach nr 922/5, 922/4, 929/7, 851/1,
946/2, 900/9, 900/36, 947/2, 953/6, 2250/1, 2250/2, 1070/1, 1070/2 obr. 221 oraz na dzialce
nr 466 obr. 228 w Rzeszowie.”

Dzialki objete wnioskiem polozone sg w terenie, gdzie brak obecnie obowigzujgcego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. 2021.741
zpozn. zm.) wprzypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Zgodnie zart. 6 pkt. 3 ustawy zdnia 21 sierpnia 19971 o gospodarce
nieruchomosciami  wnioskowang inwestycje w zakresie dotyczacym budowy sieci
wodociggowej zaliczono do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ dokonatl analizy warunkéw izasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajacych z przepisow odrgbnych. Przeprowadzona przez organ analiza wykazala, ze
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi. W zwigzku z tym nalezalo
ustali¢ lokalizacjg inwestycji celu publicznego.

Lokalizacja inwestycji uzyskata pozytywng opinie i uzgodnienia:

e organu wiasciwego w sprawach ochrony gruntéw rolnych - w mysl art. 53 ust. 4 pkt
6 wzwigzku zart. 64 ust. 1 wsfawy - opinia zdnia 22 grudnia 2021r. znak: GE-
E.6622.1143.2021 |

o Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krosnie, Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — adres koresp.: ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno — w mysl art. 53 ust. 4 pkt
6 w zwiazku z art. 64 ust. 1- w zwigzku z niezajeciem stanowiska w terminie 2 tygodni,
uzgodnienie uwaza sie za dokonane; ,

e organu wiasciwego w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
w mysl art, 53 ust. 4 pkt. 5a — opinia Wydziatu Ochrony Srodowiska z dnia 15 grudnioa
2021r. znak SR-VI1.644.181.2021

e Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie, ul. Targowa 1 — pismo z dnia 30 grudnia 2021 r.
znak TD.411.175.2021.MM, l.dz. 21204

Decyzja nie wymaga uzgodnienia z innymi organami o ktérych mowa w art.53 ust.4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozpatrujge przedmiotowy wniosek ustalono lokalizacje inwestycji celu publicznego biorgc

pod uwage:
a/ stan istniejgcy — przedmiotem przedsiewzigcia inwestycyjnego jest budowa odcinka
sieci wodociagowej w rejonie ulic Stefanii Michlewskiej, $w. Rocha, §w. Marcina
w Rzeszowie celem uzupelnienia uzbrojenia terenéw zabudowy mieszkaniowe;.
Przedmiotowe dzialki nr 922/5, 922/4, 929/7, 851/1, 946/2, 900/9, 900/36, 947/2, 953/6,
2250/1, 2250/2, 1070/1, 1070/2 obr. 221 oraz nr 466 obr. 228 Stocina stanowig uzytki
gruntowe klasy RlIla (grunty orne), PsIII (pastwiska trwate), S-PslII (sady), Br-RIlla, Br-
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AR.6733.65.29.2021.MP65
Rzeszow, 2022-01-26

PslII (grunty rolne zabudowane), Ba (tereny przemystowe) oraz dr (drogi) - dzialki
znajdujg si¢ w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa i s wlasnoscia osdb
fizycznych, Skarbu Panstwa (dz. nr 900/9 obr. 221) oraz Gminy Miasto Rzeszow (dz nr
922/5, 922/4, 929/7, 851/1, 946/2, 947/2, 953/6, 2250/1, 2250/2, 1070/1 obr. 221 oraz nr
466 obr. 228),

b/ dokumenty zlozone przez wnioskodawce

¢/ przepisy odrebne.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Prezydenta Miasta Rzeszowa
w terminie 14 dni od dnia doreczenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a Ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (jednolity
tekst Dz.U. z 2021.735 z pézn. zm.):

1.w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje,

2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zalgczniki:
- zalgeznik graficzny do decyzji,
- analiza urbanistyczna — zatacznik tekstowy,

4 \\
Dariusz Pasciak

Otrzymujg:
I Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., 35-055 Rzesz6w, ul. Naruszewicza 18,

2. Strony wg wykazu,
3. Ala

Do wiadomoéci:
| Marszalek Wojewddztwa Podkarpackiego,

UWAGA: W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe lub gdy dla
tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz
w wydanej decyzji, organ stwierdza jej wygasniecie (art. 65 ust. 1 pkt. 1 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzji sporzadzila: mgr inz. Agnieszka Duszlak
Uprawniona zgodnie z art. 60 ust, 4 stosownie do art. 5 ust 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Za zgodnos¢ z ovyginatem
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Rzeszow, 2021-12-09
ANALIZA URBANISTYCZNA
ZALACZNIK TEKSTOWY
do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
AR.6733.65.29.2021.MP65

Whnioskodawca:
Miejskie Przedsi¢biorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.,
35-055 Rzeszow, ul. Naruszewicza 18,

Nazwa inwestycji:

»Budowa sieci wodociggowej w ul. Stefanii Michlewskiej, sw. Rocha, §w. Marcina na
dziatkach nr 922/5, 922/4, 929/7, 851/1, 946/2, 900/9, 900/36, 947/2, 953/6, 2250/1, 2250/2,
1070/1, 1070/2 obr. 221 oraz na dzialce nr 466 obr. 228 w Rzeszowie.”

1.

Z dniem 1 stycznia 2006 r. weszlo w zycie Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektérych gmin imiast oraz nadania
miejscowosciom statusu miasta / Dz.U. Nr 141, poz. 1185 z 2005 r. ze zZmianami/, na
mocy ktérego do obszaru Miasta Rzeszowa wlaczone zostato sofectwo Stocina.

Obszar analizowany:
Obszar analizowany obejmuje teren, na ktérym planowana jest budowa sieci
wodociggowej oraz jej bezpodrednie sgsiedztwo.

Analiza stanu faktycznego:

Przedmiotem przedsigwzigcia inwestycyjnego jest budowa odcinka sieci wodociggowej
rejonie ulic Stefanii Michlewskiej, $w. Rocha, $w. Marcina w Rzeszowie celem
uzupelnienia uzbrojenia terenéw zabudowy mieszkaniowe;.

Analiza stanu prawnego terenu:

Zgodnie z ewidencja gruntéw przedmiotowe dziatki nr 922/5, 922/4, 929/7, 851/1, 946/2,
900/9, 900/36, 947/2, 953/6, 2250/1, 2250/2, 1070/1, 1070/2 obr. 221 oraz nr 466 obr, 228
Stocina stanowig uzytki gruntowe klasy RlIlla (grunty orne), PslII (pastwiska trwate), S-
PsllI (sady), Br-Rllla, Br-PsIII (grunty rolne zabudowane), Ba'(tereny przemystowe) oraz
dr (drogi). Dzialki znajdujg si¢ w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa i sg
wiasnoécig 0s6b fizycznych, Skarbu Panstwa (dz. nr 900/9 obr, 221) oraz Gminy Miasto
Rzeszow (dz nr 922/5, 922/4, 929/7, 851/1, 946/2, 947/2, 953/6, 2250/1, 2250/2, 1070/1
obr. 221 oraz nr 466 obr. 228).

Analiza zgodno$ci z przepisami odrebnymi:
1) Ochrona srodowiska:
e przedsiewzigeie inwestycyjne nie nalezy do mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
2) Ochrona przyrody:
e mnalezy chroni¢ warto$ciowsa zieleh - wycinka kolidujacej zieleni zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
3) Ochrona zabytkow:
e teren inwestycji nie podlega przepisom wynikajacym z ustawy z dnia
23 lipca 2003 . o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
4) Inne: teren objety wnioskiem znajduje sie:
° pozaterenem zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi,
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e poza obszarem i terenem gorniczym,

e w obrgbie Pogorza Dynowskiego — regionu, w granicach ktérego wystepuje
zjawisko ruchéw geodynamicznych,

e W obszarze miasta, na ktérym nastepuje intensywny rozwoj zabudowy i realizacja
zwigzanych z nim nowych sieci uzbrojenia terenu. Stosownie do art. 28b ust.
T ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity
tekst Dz. U. z2020.2052), w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych
zmozliwosci kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu nalezy dokonaé ich uzgodnienia, atakze uzgodnienia
sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa (Wydzial Geodezji Urzedu Miasta Rzeszowa, ul.
Kopernika 15).

6. Wszelkie ewentualne kolizje iprzebudowy istniejgcych sieci nalezy zaplanowaé
1 wykona¢ na warunkach i w uzgodnieniu z ich dysponentami.

7. W zwigzku z przekroczeniem projektowang siecig dziatek drogowych projekt budowlany
nalezy uzgodni¢ z zarzadcg poszczegdlnych drog.

8. Charakterystyka inwestycji — projektowana sie¢ wodociggowa o dlugosci okolo 1045 m
i §rednicy rur @ 315 mm.

Za z-godnoéc'- z oryginatem

Dariusz Pajciak

Sporzqdzil:

Agniteszka Duszlak
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PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ODPIS

WYDZIAL GEODEZII
ODDZIAL OBSLUGI

NARAD KOORDYNACYINYCH

Rzeszow, ul. Kopernika 15

PROTOKOL. NR GE-K.6630.71.2023

Rzeszow, 2023-03-01

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w celu skoordynowania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: PB - odcinek sieci wodociggowe;j.

Whioskodawca: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
Adres: NARUSZEWICZA 18
35-055 RZESZOW

Obiekt potozony: ul. Michlewskiej, §w. Marcina, obr. 221, dzialki nr: 922/5 i inne

Sposob przeprowadzenia narady: mieszany

Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie spotkania w budynku
Wydziatu Geodezji Urzgdu Miasta Rzeszowa przy ul. Kopernika 15: 2023-02-22

Data zakonczenia narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw kom. elektronicznej: 2023-03-01

Nazwa Instytucji

Stanowiske uczestnika

Imig i nazwisko
przedstawiciela

Orange Polska S.A.

Opinia pozytywna z uwagami

Opiniujemy projekt na nastgpujacych warunkach:

*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska
zachowac¢ normatywne odlegloéci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowg ZN-
15/0PL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznodci zgodnie z
obowigzujgeymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wiascicielskim przedstawiciela OPL.

*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od
istniejacych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki
techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:

ZZ8S.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

*przed planowanym rozpoczgeiem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
realizacjg nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL
podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

+kazde wejscie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez zloZzonego wniosku o nadzér
wlasdcicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw scigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calo$é kosztow
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych
wrzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca)

Robert Szczech

Polska Spéika Gazownictwa Sp. z 0.0.

TAK

Rozpoczgeie prac ziemnych w rejonie istniejacej sieci gazowej nalezy zglosi¢
pisemnie w Gazowni w Rzeszowie z min. 7 dniowym wyprzedzeniem.
Skrzyzowanie projektowanego uzbrojenia terenu z istniejgeq siecig gazows nalezy
zglosié do odbioru w Gazowni w Rzeszowie i uzyskaé protoké! odbioru
skrzyzowania.

Prace ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej nalezy prowadzié recznie, pod
nadzorem pracownika Gazowni w Rzeszowie.

Dawid Nieé

PGE Dystrybucja S.A. RE Rzeszow

TAK - na kolizjach z infrastrukturg energetyczng nN stosowaé wlasciwg ilo§é rur
ochronnych, adekwatng do ilosci kabli.

Mariusz Migacz
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Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowie | TAK

Nalezy uzyskaé¢ warunki z ZZM na odtworzenie zieleni.

Malgorzata Szezygiel

Uwagi przewodniczacego narady 1. Podmioty wezwane na naradg, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:
koordynacyjnej Urzad Miasta Rzeszowa Wydzial Architektury.

2. Dla niniejszej sprawy brak jest podmiotéw wezwanych na naradg
koordynacyjng, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w niej w formie spotkania.

RuszelNet Lukasz Ruszel brak uwag

Fukasz Ruszel

SL-NET S.C. brak uwag Fukasz Oppenauer
MPWiK Rzeszow Sp. z 0.0. brak uwag Jolanta Walek
Exatel S.A. brak uwag Bartosz Borowski
Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0. / brak uwag Pawel Taraska
Netia S.A.

Spéldzielnia Telekomunikacyjna OST | . uwag Robert Konkol

w Tyczynie

Poznafiskie Centrum brak uwag Marek Kuberka
Superkomputerowo-Sieciowe

UPC Polska Sp. z o.0. brak uwag Wilodzimierz KaZmierczak
Urzad Mia}sm Rzeszowa Wydzial brak uwag Daniel Mandela
Ochrony Srodowiska

MPEC Rzeszéw Sp. z 0.0. brak uwag Renata Pruc

Urzlqd Miasta Rzesz_'owa (przylacza brak uwag
policznikowe gazu i gaz propan butan)

Jan Czech

Miejski Zarzad Drog w Rzeszowie brak uwag

Marek Szlapanski

Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Krosnie

brak uwag

Marek Kamycki

Protokolant: Dorota Kucharska

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa
Dorota Kucharska

KIEROWNIK ODDZIALU
OBSLUGI NARAD KOORDYNACYINYCH

/podpisano elektronicznie/

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Za zgodnosc z oryginalem

Dariusz Pasciak
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V. Warunki ZZM
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Zarzad Zielenl Miejskiej w Rzeszowie

| r z e S Z 0 W Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszéw

"‘ : -\ Stollca Innowacjl tel:+48 17 748 37 44, fax: +48 17 748 19 28
1 e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

ZM.64.101.2023.MS Rzeszow, 23.03.2023
L.dz.1164

/\ ’."‘:'lf{‘f} i | Miejskie Przedsigbiorstwo

. el il ‘ i o Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
/ ((DT;‘ 'TT_ _—4 g ul. Naruszewicza 18

Y 35-055 Rzeszéw

S
Dotyczy: buM‘mci wodociggowej w rejonie ul. Michlewskiej i ul. Sw. Rocha w Rzeszowie

W odpowiedzi na pismo znak: TT-402/7/2023., dotyczace wydania warunkéw na odtworzenie
zieleni po wybudowaniu sieci wodociggowej w przywolanym terenie, Zarzad Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie okreéla nastepujace warunki dotyczace odtworzenia zieleni po zakonczeniu prac:

1. Miejsca przeznaczone pod zielein nalezy odtworzy¢ zaktadajac trawnik z siewu — zgodnie

z zatgczong specyfikacjy.

2. W obrebie systemu korzeniowego krzewow i drzew prace musza by¢ prowadzone recznie.
Zabrania sig przycinania korzeni odkrytych w trakcie prowadzenia wykopu - nalezy
woéwczas zabezpieczyé je przed wysychaniem, awykop zasypaé niezwiocznie po
zakonczeniu prac.

Po zakoriczeniu prac teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego .
Miejsce pracy urzadzenr i maszyn na terenie trawnika nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
5. Nie dopuszcza sie sktadowania na terenie zielonym materiatéw budowlanych, ani ziemi

z wykopdw.

6. Wszelkie ewentualne zniszczenia powstate wskutek przejazdu pojazdéw oraz sktadowania
materiatow, itp. Wykonawca zobowigzany jest usunaé na koszt wiasny.
7. Minimum na 5 dni przed rozpoczeciem prac nalezy o powyzszym poinformowaé ZZM

w Rzeszowie.

8. Po wykonaniu inwestycji, teren nalezy zglosi¢ do odbioru w ZZM w Rzeszowie do 5 dni po
zakoriczeniu prac.
W przypadku niedostosowania sie do powyzszych wytycznych zgoda na prowadzenie prac moze

zostac cofnieta.

s w

A upowuasnlenln Dyyektora

KIERC
zlalu OpfvRzozania
i Zmoygo Utrzymania

mgr inz, Jacek Jurkowski

Za zgodnos¢ z oryginalem .
Otrzymuja: Basiiise Padclak
i ariusz Pasciak
1. Adresat + zatgcznik o
2. A/H X i |
= 4 o ECx »”in _ i
Urzad Miasta R I EURO g
rzqd Miasta Rzeszowa ,-I rzeszow METROPOLII
Rynek 1, 35-064 Rzeszéw stolica innowacji .I l CITIES POLSKICH
tel.;+48 1 77 88 9900 lnxumhsli Rrestowa Logo Eura Cities ::;-u ADamOWICZs
www.erzeszow.pl, e-mail: umrz@erzeszow.pl Logo Ui Metropoti Polskich

Horma 150 5001
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| Zarzad Zieleni Miejskiej w Rzeszowle

FZ e S Z O W | Plac Ofiar Getta 6, 35-002 Rzeszdw

Stollca Innowacji | tel:+48 17 748 37 44, fax: +48 17 748 19 28
| e-mail: sekretariat@zzm.erzeszow.pl

SPECYFIKACJA -
ZAELOZENIE TRAWNIKA Z SIEWU

1. Teren pod trawnik musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz
odchwaszczony.

2. Teren musi byé wyrdéwnany i splantowany.

3. Ziemie urodzajng o grubosci nie mniejszej niz 15 cm trzeba rozkladaé na gruncie
Zageszezonym.

4. Przed siewem nasion traw ziemie trzeba zagrabi¢ i lekko zagescié przy zastosowaniu
walu gladkiego.

5. Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne.

6. Sktad procentowy poszczegblnych traw do zastosowania przy zakladaniu trawnikow
z siewu: zycica trwala (Rajgras) 35%, kostrzewa owcza 25%, kostrzewa czerwona
15%, mietlica biata 10%, wiechlina fagkowa 15%.

7. Nasiona trzeba wymiesza¢ z wierzchnig warstwa gleby, umieszczajac je na glebokosci
nie wigkszej niz 0,5 cm.

8. W przypadku siewu wiosennego wymagana jest dawka nawozenia azotowego.

9. Po wysiewie nasion ziemia musi by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody.

10. Nalezy przewidzieé siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew,
przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw.

11. Konieczne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnodci gleby.

12. Do czasu przyjecia sie trawnika (przeroénigcia darni do podloza) Wykonawca
zobowigzany jest do jego pielegnacji poprzez podlewanie, wyréwnanie zapadlisk,
usuwanie chwastéw i w razie zaistnienia konieczno$ci dosypanie ziemi.

13. Zieleniec uznany bedzie jako odtworzony w przypadku, gdy trawa osiggnie
réwnomierng (na calej powierzchni trawnika) wysoko$é min. 5 cm po wezesniejszym

skoszeniu.
!
Urzad Miasta Rzeszowa | \/ ' rzeszow u; EURO :q';"r:opom
Rynek 1, 35-064 Rzeszow [ 7%/ stolica innowacji .II‘ CIT' Es POLSKICH
tel.: +48 1 77 88 99 00 e ReT— ocaEors Gl b
www.erzeszow,pl, e-mail: umrz@erzeszow.pl Logo Unii Metropo'a Polskith

Harma 150 2001



V. Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszow
(MZD)
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DECYZJA '
Na podstawie:

- art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post¢powania administracyjnego
(Dz. U. 2021r., poz. 735, ze zm.),

- art. 39 ust. 3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020r.,poz. 470,
ze zm.), oraz na podstawie upowaznienia z dnia 14 lipca 2021r., nr ORA.0-0052.201.2021,
udzielonego przez Prezydenta Miasta Rzeszowa dla Zastepcy Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog
w Rzeszowie.

po rozpatrzeniu wniosku zloionego prrez:
MPWiK Sp. 7 o0.0., ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow

zezwalam
spotce MPWiK Sp. z o.0., ul. Naruszewicza 18, 35-055 Rzeszow, na:
(N olokalizaejé w pasach drogowy ul. Stefanii Michlewskiej - dz. nr 922/5, 922/4, 929/7 obr. 221 oraz
W, L6e  ul./sw. Rocha — dz. nr. 851/1, 946/2, 947/2, 953/6 obreb 221, ul. $w. Marcina 2250/1; 2250/2 w

TonRaEsz6Wie, sieci wodociagowej wg. kopii map zasadniczych stanowiacych zataczniki graficzne do
decyzji.

1. Realizacja decyzji moze nastgpi¢ na nastepujacych warunkach:

. prace prowadzi¢ metoda bezwykopowa,

2. w miejscu usytuowania komoér podwiertowych (tfj. w chodniku, zieleficu), dopuszcza si¢
prowadzenie prac rozkopem,

3. na fragmencie jezdni ul. Michlewskiej oraz ul. §w. Marcina (wg zalacznika graficznego prace
mozna prowadzi¢ rozkopem)

4. wydobyty urobek nalezy wywiez¢é, a wykop zasypa¢ 20 cm nad przylgczem piaskiem,
a dalej pospdlka, zageszczajae kolejno warstwami do uzyskania wskaznika okreslonego
normg PN-S-02 205,

5. nawierzchnie jezdni ul. Michlewskiej oraz ul. Marcina odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni
oraz catej dlugosci zniszczenia wg konstrukeji:

»  warstwa odsaczajaca z kruszywa gr. 20cm ,

= podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
gr 20cm,

»  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

= warstwa $cieralna z MMA gr. Scm

—

6. pobocze po wykonanych pracach wyréwnaé¢ warstwg kruszywa famanego gr 20cm,
7. zieleniec nalezy wyréwnac i obsia¢ trawa,
8. nawierzchnie chodnikow z kostki brukowej odtworzy¢ na calej szerokosci zniszczenia wg.

nastepujacej konstrukeji:
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
- podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
- kostka betonowa gr. 6¢cm, (pojedyncze zniszczone kostki wymieni¢ na nowe,
o takim samym ksztalcie i kolorze, co istniejace),
9. zagospodarowanie pasa drogowego ww. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byl przed
wykonaniem robdt na catej dlugosci i szerokosci prowadzonych prac.
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2. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Strona zobowigzana jest do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia zamiaru wykonania robot
niewymagajacych pozwolenia na budowe, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
- Prawo budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186); obowigzek uzyskania pozwolenia lub
dokonania zgloszenia nie dotyczy wykonywania przytgcza w trybie okre$lonym w art. 29a
Prawa budowlanego;

2) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi — Prezydenta Miasta Rzeszowa na zajgcie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét oraz umieszczenia ww. urzgdzenia - art. 40
ust. 1 cyt. wyzej ustawy o drogach publicznych.

3) podpisania__porozumienia z _gwarantem robét drogowych- tj.: PDM Debica
Przedsiebiorstwo Drogowo Mostowe S.A. w celu utrzymania rekojmi lub jej przejecia w
mieijscu prowadzenia prac na ul. §w. Rocha.

W przypadku niedostosowania si¢ do powyzszego i umieszczenia przedmiotowego urzadzenia w
pasie drogowym ulicy jak wyzej bez zezwolenia zarzadcy drogi. wlasciciel urzadzenia zaplaci
kary wynikajace z ustawy o drogach publicznych.

Jednocze$nie informuije, ze:

1) Niniejsza decyzja daje wnioskodawcy prawo dysponowania na cele budowlane
nieruchomoseig, na ktérej znajduje si¢ droga publiczna, w zakresie niezb¢dnym
do wykonania projektowanych urzadzen. Oznacza to, Ze dysponujge niniejszg decyzja,
adresat decyzji moze zlozy¢ o§wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomo$cig na
cele budowlane.

2) teren po wykonanych robotach — pas drogowy i tereny poza pasem drogowym
(dotyczy terenéw bedacych w zarzadzie Gminy Miasto Rzeszow) na calej szerokosci
i dlugodci zniszczenia, musi zosta¢ doprowadzony do stanu technicznego, jaki byl przed
rozpoczeciem robot,

3) po wykonanych robotach, nalezy zglosi¢ odbiér zajetego pasa drogowego
do Miejskiego Zarzadu Drég w Rzeszowie, z réwnoczesnym przedlozeniem inwentaryzacji
geodezyjnej wykonanego uzbrojenia i wynikéw badan laboratoryjnych stwierdzajgcych
zgodnos$¢ wykonanej zasypki z warunkami ww. normy,

4) istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach
ziemnych, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. 2020r. poz. 276.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. nr 45, poz. 454, z p6zn. zm.),

5) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o
ktérym mowa w ust. 3, ustawy o drogach publicznych koszt tego przetozenia ponosi jego
wihasciciel — w terminach umozliwiajgcych przystapienie do budowy, przebudowy
lub remontu drogi w zaplanowanym czasie.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 K.P.A. odstgpiono od uzasadnienia decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Rzeszowie, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. Odwotanie
nalezy sktadaé w Miejskim Zarzadzie Drog w Rzeszowie, ul. Targowa 1, 35-064 Rzeszow.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji _:pfuhlicinej,‘j"-iktéfy__\ wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oswiadcZenia o' zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, de¢yzj stajé si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA)

Otrzymujg: \oe .".-_-.,'
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Za zgodnosé z oryginalem

Dariusz Pasciak
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