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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych

PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0068/06 Rzeszéw, 2006-12- £

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,z péin. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 12, art.13 ust.] pkt 1 i 2, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z péZn. zm.,) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15
i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z p6in. zm)

stwierdzamy , ze

Pan DARIUSZ PASCIAK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 31 stycznia 1971 r., miejsce urodzenia - Rzeszoéw

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0167/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
post¢gpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby InzZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB
drinz, Zbigniew Plewako ..

0 i megr inZz. Andrzej Hliniak ...
'an Dariusz Padciak

ul. Parkowa |

36-030 Blazowa

2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3. ofa

Zd zgodnoéd z oryginatem

Dariusz/Pasciak
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Szezegbélowy zakres uprawnien
do projektowania ikierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

Pan Dariusz Pasciak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1, 2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych, w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami, i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

II. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578), niniejsze uprawniania uprawniajg do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowanie w procesie
budowy lub remontu.

Przswodniczqcy Komisji K
SACKIE ( ‘
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNIGT WA

dr inz. Fbigniew Plewako

Zazgodno$¢ z oryginalem

Dariusz Pasciak



WRZAD WOJRWODZRI
w RZESZOWIE

UAN.1-7342/72/97 Rzeszow, 1997 - 11 - 12

DECYZJA NR 47/97
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1, pkt 1, ust. 4, art. 14 ust, 1
pkt 4 i ust 3 pkt. 1, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r./ i art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego, po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego

i zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pani EWA RABCZAK
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. 13 sierpnia 1961 r. w NiedZwiedzicach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci instalacyjnej. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- do  projektowania  bez  ograniczen, sprawdzania  projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja: ’ %
1. P. Ewa Rabczak z 1
i < 0 I d Nistu Woiniak
ul, Szymanowskiego 9, 35-328 Rzeszow me SR it Woknia
2.9 Urbanisiys, Archiextary i Matasin Bucowlanego

Archileki Worrwndzkl

Za zgodnosd z oryginatem

Dariusz Padciak



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego

Zaswiadczenie

o rrrmint dw eyl pperpn

PDK-QKQ-¥2P-RTW *

Pan Dariusz Pagciak o numerze ewidencyjrym PDK/IS/0233,/07

adres zamieszkania ul. Parkowa 1, 36-030 Blazowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagans
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaiwisdczenie zostablo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwslfikowanego certyfikaty w driu 2022-12-22 robu proes:

Grzegorz Dubik, Preewodniczsoy Aady Podkarpackie] Cleragows] lzby Inzyniercw Budownictwa.

= Whanylladiy geprawnetil danyeh w sinmjaym rafwsadcinmu modma sgedwdei ke pumeocy nussengs warpliicypnego tadmiadieania na
o Polskie] by Infprede Budowniima wwwpibnog pl fub bostabtug sy @ biwrem sdadoiwe] Okigiowsy ey lodyniards
Budvmrsitoa, /

Za'-'igodnoéé z oryginatem

J Ty il \ L/
\Dariusz Pagciak
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Zaswiadczenie

© rumenze waryfikacyjmm:
PDK-WMG-BDD-BVM *

Pani Ewa Rabczak o numerze ewidencyjnym PDK/I5/1118/01

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 9, 35-328 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elekironicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej 1zby InZzynierdw Budownictwa.

'Wmﬂnq;popmmmymw f iu moins 'upmqmmwweqﬁnmncgoumnmm
stronie Polikisj by Im-yﬂerm Bndmm wwwpmu‘g.pl kb l;nuhhuﬂ: sig z biurem wiaSciwe] Olrggowe] ixoy Irlzymermv
Budownictwa,

Za zgodnosd)z oryginalem
\
. { \opid
Dariusz Pasciak



3. Oswiadczenie projektantdw i projektantéw sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami I zasadami wiedzy technicznej

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o.

35-055 Rzeszéw, ul. Naruszewicza 18

tel. centrala (0-17) 85-352-31, 85-09-600, sekretariat 85-36-728,
fax. 85-09-658, 85-35-483
Bank Polska Kasa Opieki S.A.I1 O/ Rzeszéw 29124026141111000039596242
NIP 813-33-36-039

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34, ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt budowlany
pn.: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] W UL. STEFANII MICHLEWSKIE],
S§W. ROCHA, $W. MARCINA. w czeéci projektu technicznego

(zakres inwestycji dziatki nr:

186301 1.0221.922/5; 186301_1.0221. 922/4; 186301_1.0221.929/7; 186301_1.0221.851/1;
186301 _1.0221.900/9; 186301_1.0221.2250/1; 186301 _1.0221.2250/2; zostat wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA

Projektant mgr inz, W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023
DARIUSZ PASCIAK instalacji i urzadzeni SANITARNA
wod.-kan.,
cieplnych,
wentylacyjnych,

gazowych
PDEK/0167/PWOO/06

Sprawdzajacy mgr inz, W zakresie sieci, BRANZA 30-09-2023
EWA RABCZAK instalacji i urzadzen SANITARNA
wod.-kan.,
cieplnych, '
wentylacyjnych, &(-
gazowych
47/97




II. Czesc opisowa
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1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektowanego przedsiewziecia jest rozbudowa sieci wodociggowej w rejonie
ulicy Stefanii Michlewskiej, $w. Rocha, §w. Marcina w Rzeszowie z wigczeniem do istniejacej sieci
wodociggowej MPWiK Sp. z 0.0. w ul. Stefanii Michlewskiej.

Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej DN315 o
dtugosci 250,5m.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o zawartg tre$¢:

° protokotu z narady koordynacyjnej OUDP

° decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26-01-2022 znak.
AR.6733.65.29.2021.MP65.

® decyzji Prezydenta MR TU.416.516.2021.PL

® warunkow ZZM w Rzeszowie ZM.64.101.2023.MS z dn. 23.03.2023r.

o obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego, rozporzadzen, wytycznych i norm
projektowych.
L Trasa sieci

Budowa sieci przebiegaé bedzie w pasie drogowym dzialek miejskich oraz dziatki Skarbu
Panistwa.

Na trasie wykonywanej sieci wystepuja skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu:
- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektryczna, teletechniczna

Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie projektowanej inwestycji pokazano na mapie
sytuacyjnej i profilu podtuznym.

Inwestycja nie wymaga trwatego wykupu terenu. Tereny dla potrzeb inwestycji to tereny
do czasowego zajecia na okres budowy. Potrzebny plac budowy obejmuje pas terenu wzdiuz
budowanego odcinka sieci na szerokoéci ktérego mieéci sie wykop, pas montazowy oraz pas zajety
pod sktadowanie ziemi z wykopu. Szeroko$¢ placu budowy wynosi przewaznie 2-7m.

2. Stosowane materialy

Sieci wykona¢ z rur tréjwarstwowych (PE 100 RC 3-w) w SDR 11 o $rednicy 315mm.

11



Zasuwy PN10 — sieciowe, zeliwne, kolnierzowe , miekkouszczelniajgce, klinowe.

3. Sposob wykonania robot

L Roboty wstgpne

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy zawiadomic¢ wladcicieli dzialek, przez
ktére przebiega inwestycja o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robot.

Roboty ziemne mozna rozpoczaé po wytyczeniu geodezyjnym oraz lokalizacji istniejacego
uzbrojenia z zapoznaniem si¢ z warunkami prowadzenia robét w jego otoczeniu. Przed
rozpoczeciem realizacji robét nalezy komisyjnie stwierdzié stan techniczny obiektéw budowlanych
polozonych w poblizu trasy wodociggu z ewentualnym udokumentowaniem.

3.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych oraz normami: PN-B-02481:1998 ,Geotechnika - Terminologia podstawowsa,
symbole literowe i jednostki miar”, PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne zgodnie z zaznaczeniem na profilu sieci prowadzi¢ przewiertem sterowanym
oraz wykopem. W miejscach kolizji i zblizen do istniejacego uzbrojenia pod i naziemnego wykona¢
odkrywke sprzetem recznym. Wykopy reczne przewidziane s réwniez przy wykonywaniu
wlaczenia do istniejacej sieci jak i po czesci komdr przewiertowych.

Wykopy prowadzone przewiduje sie jako ciagte, wasko przestrzenne o $cianach pionowych
i szerokoéci max 1,1 m, w szalunku pelnym do glebokosci 3m.

Wydobyta ziemie nalezy wywie$¢. Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi
zaporami z desek lub oznakowa¢ ta$ma PE koloru biato-czerwonego.

Na ciggach pieszych wykonaé kladki i pomosty komunikacyjne. Teren po robotach ziemnych
doprowadzié do stanu zastanego lub okre$lonego w wydanych warunkach i decyzjach.

321  Zasyp wykopu

Wykopy nalezy wykonywaé odcinkami. Po utozeniu przewodéw na rodzimym gruncie
(dotyczy rur TS) natychmiast je likwidowaé przez staranne zasypanie warstwami rozdrobnionego,
rodzimego gruntu z kazdorazowym ich zageszczeniem. W przypadku koniecznosci wykonania
wykopu pod chodnikiem, ciggiem jezdnym lub w bezposrednim ich sasiedztwie zasypke wykona¢
z zageszczeniem w caloéci z pospétka.

Przy tukach PE nalezy bardzo starannie zagesci¢ obsypke z piasku (95° w skali Proctora)
opierajac ja o nienaruszony grunt rodzimy. Zageszczony do wysokiego stopnia material obsypki,
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majacy wsparcie w nienaruszonym gruncie rodzimym, stanowi dla tych ksztattek formg bloku
oporowego, stabilizujacego je w czasie uderzen hydraulicznych.

Przed zasypaniem rurociggu tlocznego nalezy ulozy¢ taéme lokalizacyjno-ostrzegawczg z
wktadka metalowg na glebokoéci 40 cm od terenu.

3.3. Przewody 1 ksztaitki

Sie¢ wodociggowa wykonaé z rur PE 100RC SDR11 3-warstw poprzez:

e potaczenia kotnierzowe
e zgrzewanie doczotowe

Rury powinny posiada¢ atest sanitarny PZH, oraz aprobate techniczng.

Dobrano przewody o $rednicy:
Dn315x28,6mm PE100 SDR11 PN16 RC tréjwarst.  L=250,5 m

Nalezy pamietaé, ze dopuszczalny promien giecia rur polietylenowych (w komorach
przewiertowych) o litej éciance zalezy m.in. od $rednicy rury, rodzaju materiatu i temperatury
otoczenia.

Dopuszczalny promierni giecia rur SDR11, SDR17 przy temperaturze otoczenia:
© =>20°C-20xD zew
o =>10°C-35xD zew
o => 0°C-50xD zew

Przy polaczeniach kolnierzowych z armaturg oraz potaczeniach rur pomiedzy kolejnymi
odcinakami przewiertowymi na rurach stosowac lgczniki rurowo-kolnierzowe z pierécieniem
blokujacym oraz érubami i nakretkami ze stali nierdzewnej A2.

Przy zmianie kierunku wodociggu ~90 stp. stosowaé tuki 90 stp. lub kolana 2 x 45 stp. _
Montaz rurociagéw prowadzi¢ zgodnie z PN-12201-2+A1:2012 ,Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury”.

3.4. Uzbrojenie sieci
a). Zasuwy

Na sieci wykonaé montaz zasuwy zeliwnej, klinowej, migkkouszczelnionej do zabudowy w
ziemi zgodnie z dolaczonym rysunkiem.
Polaczenie z rurociggiem poprzez taczniki kolnierzowo-rurowe.

13



25 Oznakowanie

Uzbrojenie terenu nalezy oznakowa¢ za pomocy tablic orientacyjnych — wedlug normy
PN-86/B-09700. Tablice powinny by¢ umieszczone na istniejgcych trwalych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupach, na wysokoéci okolo 1,2 m nad terenem w miejscach
widocznych, w odleglosci nie wigkszej ni¢ 15,0 m od oznaczonego uzbrojenia. Dodatkowo nad siecig
0,4m pod terenem ulozy¢ tasme ostrzegawcza, niebiesky z wkladka metalowa.

3.6. Odbidr i proby

Po utozeniu przewod6w i zasypce z podbiciem rur z obu stron, nalezy przeprowadzi¢ prébe
hydraulicznie - ci$nieniowa.

Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekéw. Ciénienie probne powinno by¢ o 50% wyzsze od ci$nienia roboczego, lecz nie nizsze
niz 1,0 MPa.

Po napemieniu rurociggu woda, podigczy¢ reczng pompke i podtrzymywad ciénienie
wewnetrzne do wysokoéci ciénienia zapewniajacego catkowite mnapelnienie rurociggu woda,
nastepnie rurocigg nalezy odpowietrzy¢ i pozostawi¢ na 12 godzin. Po tym okresie rurociag
ponownie odpowietrzy¢ i podnies¢ ciénienie do wysokosci ci$nienia prébnego. Wynik préby uwaza
sie za pozytywny je$li w czasie 30 minut nie nastgpit spadek ciénienia.

Manometr zainstalowany powinien mieé $rednice tarczy nie mniejsza niz 160 mm i zakres
skali, aby odczyt ciénienia probnego przypadal w granicach 50% — 70% skali, a wielko$¢ dziatki byla
nie wieksza niz 0,01 MPa.

Po udanej prébie ciénieniowej wodocigg przeplukaé¢ czysta woda wodociggowa przy
szybkosci wyplywu dostatecznej dla wyplukania zanieczyszczert mechanicznych tj. ok. 2,0 m/s, a
nastepnie przeprowadzic¢ jego dezynfekcje.

Do dezynfekcji uzy¢ wody chlorowej (ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub woda
chlorowg powstalg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru lub sodu, zawierajacej co najmniej 50 mg
Cl2/dm3 wolnego chloru.

Zalecane stgzenia:
e 1 litr podchlorynu sodu na 500 litréw wody.

Czas dezynfekcji 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie¢ dawkujac roztwor srodka
dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu przewodu. Pozostaloé¢ chloru w wodzie po tym
okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mgCl2/dm3. Nastgpnie wodocigg ponownie przepluka¢ i
dokonaé analizy chemicznej i bakteriologicznej wody. Wode do préb i plukania pobra¢ w miejscu
wskazanym przez dostawceg wody.

4. Kolizje projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie rurociggu pokazano na mapie sytuacyjnej
w skali 1: 500. Nalezy je na czas prowadzenia robét, przed uktadaniem przewodu, odkry¢
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i zabezpieczy¢. Zastosowaé sie do wytycznych branzowych zawartych protokole z narady
koordynacyjnej

41 Skrzyzowanie z istniejgcg siecig energetyczng i teletechniczng

Przy skrzyzowaniu z kablami nalezy uzupelni¢ lub wymieni¢ uszkodzone, istniejace
zabezpieczenie kabli w postaci rur ochronnych dwudzielnych typu A PS.
Dtugo$ rur ochronnych wg. profilu podtuznego sieci oraz mapy sytuacyjne;j.

Odkryty kabel - przed kontynuacjg dalszych prac montazowo-ziemnych - nalezy podeprze¢
lub podwiesié na konstrukcjach stabilnych, drewnianych na catej dlugosci odkrycia.

Kotice rur ostonowych zabezpieczy¢ nieprzewodzgcg taéma szarg mastykows zgodnie z rys.
Zmiany kierunku trasy kabli zabezpiecza¢ kolanami KF 110/ 160 PS

Niedopuszczalne jest aby laczenia kabli / mufy znajdowaly sie¢ wewnatrz rury ostonowej
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli
jednozytowych.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opierac
sie 0 krawedzie otwordw.

Cze$¢ odkrytego kabla przed zasypaniem powinna by¢ zabezpieczona 10 cm warstwa
obsypki i podsypki.

Roboty ziemne w poblizu kabli nalezy wykona¢ pod nadzorem przedstawiciela zaktadu bedacego
wiascicielem kabla.

O zamiarze przystgpienia do prac nalezy powiadomi¢ ww. zaktad na 7 dni przed
planowanym terminem ich rozpoczgcia.

Jesli po odkryciu kabla okaze sie, ze nie jest mozliwe wykonanie oston z rur dwudzielnych,
nalezy zwrdcié si¢ do zakladu bedacego wiascicielem kabla o podjecie decyzji o innym sposobie
zabezpieczenia linii kablowej na koszt inwestora.

Prace w rejonie zblizer i skrzyzowar prowadzi¢ recznie. Przed zasypaniem odebrac
protokotem.

Przykladowe zabezpieczenie kabli pokazano na rysunku zamieszczonym w czgsci
graficznej.

42 SkrzyZowanie z istniejacg siecig gazowg

Skrzyzowania projektowanej sieci z istniejacg siecia gazowq niskiego i éredniego ciénienia
wykona¢ zgodnie z norma PN-M-34501:1991. W przypadku skrzyzowan z przewodem
ciénieniowym nie jest wymagane zabezpieczenie rurg ostonows.

Uwaga — polaczenia rur proj. sieci wykonywaé w odlegtoéci nie mniejszej niz 2 m od skrzyzowania z
gazociggiem.

43 Skrzyzowanie z istniejacg siecig kanalizacji.

Skrzyzowania projektowane] sieci z istniejgcg sieciy kanalizacyjna, siecia wodociggowa
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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4.4,

Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego

Roboty w obrebie pasa drogowego wykonac z godnie z decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Nawierzchnie jezdni ul. Michlewskiej oraz ul. Marcina odtworzy¢ na calej szerokodci jezdni
oraz catej dlugosci zniszczenia wg konstrukceji:

warstwa odsgczaj gca z kruszywa gr. 20cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 20cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa $cieralna z MMA gr. 5cm

Pobocze po wykonanych pracach wyréwnac warstwg kruszywa famanego gr 20cm.

Zieleniec nalezy wyréwnaé i obsiaé trawa. Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej odtworzy¢
na calej szerokosci zniszczenia wg. nastepujacej konstrukeji:

warstwa odcinaj gca z piasku gr. 15 cm

podbudowa z betonu C12/15 gr. 10 cm,

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

kostka betonowa gr. 6¢m, (pojedyncze zniszczone kostki wymienié na nowe, o takim samym
ksztalcie i kolorze, co istniejace),

Zagospodarowanie pasa drogowego w. ulicy doprowadzi¢ do stanu, jaki byt przed

wykonaniem rob6t na catej dtugoéci i szeroko$ci prowadzonych prac.

Uwagi

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane.

Materialy stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich skfad a
takze wzajemne oddzialywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian
powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

Rury, ksztaltki, uszczelki i armatura przewod6éw powinny by¢ sprawdzone przed montazem,
czy spelniaja wymagania projektowe, czy s3 oznakowane i czy nie s3 uszkodzone.

Wszystkie materialy powinny by¢ skiadowane zgodnie z zaleceniami producentéw, W
miejscach zapewniajacych im czysto$¢. Rury, ksztaltki i armatura powinny by¢ zabezpieczone
przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

Caloéé robét wykonaé zgodnie z projektem oraz z obowigzujacymi normami, przepisami i
wytycznymi BHP

Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z cala dokumentacjg.

Material z wykopu nie nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiez¢ poza teren
prowadzonych rob6t w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych, wykopy nalezy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi w celu zabezpieczenia oséb postronnych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem sieci nalezy prowadzié¢ w sposéb umozliwiajacy
dojazdy wtascicielom przyleglych posesji.
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Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien opracowac ,Projekt
organizacji ruchu” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia

SPECGHTA LISTA
ds. TECHNI( ZNYCH
s
mg inz, Derieds Pagciak
upr. vodnr PGl 16 7/PWOS/06
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III. Cze$c rysunkowa
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TTPLYTA 0BRZEZA SKRZYNKI
B-30 & 440 X 440 X 80 mm

———PLYTA PODKLADOWA

— Z TWORZYWA SYSTEMOWA
: \34 0X340X26
v CHUDY BETON B15
gr. 10 cm

\PUSPHU(A Z ZAGESZCZENIEM

98 PROCTORA

— [i] 7 UWAGA -

- (zoto Sciany bloku

powinno byc oparte o grunt nienaruszony.
- Armature jzolowad od bloku folia PVC - 2 mm
- Plyty posadawiac na chudym betone z
zageszczong podsypka pospdtki

50 mm 50 mm 50 mm
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Miejskie Przdsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
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NAZWA | ADRES INWESTYCJI

BLOK B-15 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL S MICHLEWSKIES, Sw. ROCHA, sw. MARCINA

NAZWA RYSUNKU
Montaz armatury
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Wykop umocniony
teren zielony

wg. profily

Wykop umocniony
pas drogowy

wg. profilt

Dn #3715
do [em] 26.3
A [cm] 5
B [cm] 30
o [cm] 110

14 - grunt rodzimy rozdrobniony zageszczony

1 - grunt rodzimy

2 - podsypka (nie zageszczana) pospdika

3 - obsypka nad rurq (zageszczenie reczne) pospdika

4 - pospdtka o grubosci warstwy zaleznej od giebokosci wykopu
UWAGA 1

Na odcinku wykopu pod projektowana droga lub chodnikiem, gdrng czesc zasypu wykopdw stanowiacq
podloze pod drogg lub chodnik, zasypac pospdtka Zwirowo-piaskowa o wspdiczynniku zageszczenia 0,98 w
skali Proctora

Dla rur TS niewymagana jest obsypka piaskowa w ebrebie rury.
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NAZWA | ADRES INWESTYCJI

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES W UL. S MICHLEWSKIES, Sw. ROCHA, sw. MARCINA

NAZWA RYSUNKU
Utozenie rur w wykopie
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PRZYKt ADOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

_

108-118 cm

47-74 cn |
280 cm

—
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INEWSTOR

Rzeszéw ofa

Fou g1 197"

Migjskie Przdsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizagji

Sp.

35-055 Rzeszdw,

Z 0. 0.

ul. Naruszewicza 18

NAZWA | ADRES INWESTYCJI

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWES W UL. 5. MICHLEWSKIEJ, sw. ROCHA, sw. MARCINA

NAZWA RYSUNKU
Utozenie rur w wykopie
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zasyp wykopu materiatem sypkim
o rodzaju i zageszczeniu
okreslonym w projekcie wykonawczym

Al Al

LOD ST b
g ¢ '

/Lfn 0.5m przesuniecil;
- odcinkd| gornego wzgledem olnego ',

1 Z {

Ta - proj. tasma oznacznikowa czerwona - kabel o napieciu 1 kV - 30 kV - szerokosc min. 0,15+dk+0,15 [m]
b - proj. tasma oznacznikowa niebieska - kabel o napieciv do 1 kV - szerokosc min. 0,15+dk+0,15 [m]
ic - proj. tasma oznacznikewa pomarariczowa - kabel telekomunikacyjny - szerokosc¢ min. 0,75+dk+0,15 [m]
2 - proj. rura ochronna dzielona:

- dla kabli teletechnicznych AT10 PS - niebieska

- dla kabli o napieciu NN do 1 kV A160 PS - niebieska

- dla kabli o napieciv od SN 1 kV do 30 kV A160 PS - czerwona
3 - Istn. kabel/wiazka
4 - proj. rurociag wod. / kan.
Uwagr:

- dfugos rur ochronnych wg. profilu podtuznego sieci wod-kan oraz mapy sytuacyjnej

- odkryty kabel - przed kontynuagjg dalszych prac montazowo-ziemnych - nalezy podeprzec

lub podwiesic na konstrukcjach stabilnych, drewnianych na catej dtugosci odkrycia.

- koiice rur ostonowych zabezpieczyc na dtugosci 15 cm z kazdej strony fasma uszczelnigigcg do oston i luk miedzy kablam,
nieprzewodzaca, mastykowa lub zastosowac uszczelniacze dzielone QSR

- zmiany kierunku trasy kabli zabezpieczac kolanami KF 110 / 160 PS

- niedopuszczalne jest aby fgczenia kabli / mufy znajdowaty sie wewnafrz rury ostonowej

- w jednej rurze powinien byc utoZony fylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wiazka kabli
Jjednozytowych.

- kable w migjscach wprowadzania [ wyprowadzania z rur ochrennych nie powinny opierac sie o
krawedzie ofwordw.

- czesc odkrytego kabla przed zasypaniem powinna byc zabezpieczona 10 cm warstwa obsypki [ podsypki

wg. profilu
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ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE) W UL. S. MICHLEWSKIES, Sw. ROCHA, Sw. MARCINA

NAZWA RYSUNKU
Zabezpieczenie kabli
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