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I. Wstęp. 
Zleceniodawca: AS Projekt, 04-690 Warszawa, ul. Mydlarska 55 . 
Celem wykonanych prac i badań było rozpoznanie  budowy geologicznej, warunków  
gruntowo-wodnych, oraz określenie fizyko-mechanicznych własności gruntów w rejonie  
projektowanego przebiegu obwodnicy m. Troszyn od drogi powiatowej nr 2559W Zamość – 
Gostery- granica województwa (Glębocz) do drogi gminnej nr 251108W  Troszyn-Borowce.  
Projektowana trasa obwodnicy (etap I) ma długość około 1,0 km. 
Przy opracowaniu wykorzystano: 
-    wyniki wizji terenu, przeprowadzonej w maju 2021 r, 
-    wyniki  prac  i  badań  terenowych,  przeprowadzonych  w maju 2021 r. 
Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu prac posłużyła odbitka mapy zasadniczej- 
(sytuacyjno- wysokościowej) w skali  1:1000 w. Troszyn, z naniesionym przebiegiem pro- 
jektowanej  obwodnicy. Autora mapy oraz daty jej opracowania – nie podano. 
Rysunek sytuacyjny przedstawiony na mapie - był zgodny ze stanem faktycznym zastanym  
w terenie, w trakcie prowadzenia prac. Odzorowanie wysokościowe mapy było zgodne 
 z ukształtowaniem terenu. W/w  mapę  dostarczył  Zleceniodawca. 
 
II. Zakres  wykonanych   prac. 
II.1. P r a c e      g e o d e z y j n e .  
Miejsca wykonania wierceń wytyczono w terenie metodą ortogonalną (domiarów  prosto-
kątnych)  w dowiązaniu do obrysów sąsiednich budynków, miedz, dróg oraz trwałego 
ogrodzenia - zaznaczonych na mapie i istniejących w terenie,  z domiarem GPS. 
Rzędne wylotów otworów wyinterpretowano w układzie bezwzględnym mapy, w dowiąza- 
niu do punktów o podanej rzędnej nad poziom morza,  których  lokalizację  pokazano  na   
zał.nr 1b –„Mapa  sytuacyjno-wysokościowa”.  
II.2.  P r a c e      p o l o w e . 
W  ramach prac polowych w miesiącu maju 2021 r. wykonano: 
-  4  wiercenia do głębokości 3,0 m ppt, o  łącznym  metrażu  12,0 m. 
W  trakcie  wierceń  prowadzono  bieżącą  analizę  makroskopową  przewiercanych  skał, 
oraz  pomiary  nawierconego  i  ustabilizowanego  lustra  wody  gruntowej. 
Zakres prac (ilość i głębokość otworów) został ustalony i uzgodniony ze Zleceniodawcą. 
II.3. P r a c e         k a m e r a l n e. 
Na podstawie wyników prac wymienionych  w p.II.1.- II.2. opracowano tekst opinii – oraz 
sporządzono  załączniki  graficzne - wymienione  w spisie  treści. Wyniki wierceń  pokazano  
w postaci profilów geotechnicznych- które wykreślono w skali pionowej 1:50 na zał nr 1a  
(„Mapa dokumentacyjna”) i nr 4 („Profile geotechniczne”). Opinię  sporządzono w 5 
egzemplarzach- z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w archiwum. 
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III.  Charakterystyka  środowiska   geograficznego  i  budowa geologiczna. 
III.1. Ś r o d o w i s k o        g e o g r a f i c z n e . 
Teren badań położony jest na w jej południowo-zachodnich obrzeżach wsi gminnej Troszyn, 
powiat ostrołęcki. W obrysie projektowanej trasy brak jest uzbrojenia podziemnego i naziem-
nego. Powierzchnia terenu badań jest nieco zróżnicowana, deniwelacje pomiędzy punktami 
badawczymi sięgają 4,4 m (rzędne od 110,0 do 114,4 m npm).  
 Generalnie powierzchnia terenu obniża się w kierunku północnym trasy. 
 Pod względem geograficznym badany teren leży w obrębie mezoregionu Międzyrzecze 
 Łomżyńskie wchodzącego w skład makroregionu: Niziny  Północnowomazowieckiej  
 (J. Kondracki, 2000 r). Geomorfologicznie - jest to fragment równiny polodowcowej . 
III.2.  B u d o w a      g e o l o g i c z n a . 
Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 3,0 m od powierzchni terenu  
stwierdzono występowanie  utworów  czwartorzędowych: 
- holocenu, w postaci piaszczysto-humusowej gleby z domieszką kamieni, o miąższości  
                   0,3 m –0,5 m (lok. 0,8 m), zalegającej na utworach:   
- plejstocenu, reprezentowanego przez ciągłą warstwę sypkich osadów wodnolodowco- 
                      wych: piasków drobnych i na pograniczu pylastych z wkładką pyłu w spągu, 
                      lokalnie zaglinionych  - o  miąższości od 2,2 m do ponad 2,7 m   
                      (ich spągu na dużej części nie przewiercono).    
Utwory plejstocenu reprezentują stadiał północnomacowiecki zlodowacenia środkowopol- 
skiego. 
                                                  
IV. Warunki   gruntowo – wodne. 
IV.1. W a r u n k i      g r u n t o w e . 
Grunty podłoża – po oddzieleniu holoceńskiej gleby – podzielono na 2 warstwy geotech- 
niczne. Uogólnione wartości liczbowe parametrów geotechnicznych dla gruntów poszcze- 
gólnych warstw określono na podstawie korelacji z cechą wiodącą: 
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym  przez archiwalne sondowania  
                                        udarowe sondą SL z końcówką stożkową oraz opór na świdrze w           
                                        trakcie wiercenia (met. „A” według normy  PN-81/B-03020)- z   
                                        uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii  osadów. 
Wartości pozostałych parametrów odczytano z w/w normy (met. B) i  przedstawiono w tabeli  
na  zał. nr  3  - „Legenda  do  przekrojów”. 
 
Krótka   charakterystyka  wydzielonych  warstw: 
- warstwa Ia to plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski drobne i 
                      na pograniczu pylastych, w stanie średniozagęszczonym –o stopniu zagęszcze- 
                      nia ID = 0,5, 
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-warstwa Ib-  zaliczono tu mokre piaski drobne ze żwirem, wieku i genezy jak w-wa Ia, 
                      w stanie zagęszczonym – o stopniu zagęszczenia ID = 0,7, 
- warstwa II  grupuje plejstoceńskie utwory polodowcowe: wilgotne gliny piaszczyste z    
                      domieszką żwiru i kamieni, o konsystencji twardoplastycznej – stopniu   
                      plastyczności IL = 0,20, jest to warstwa nawiercona lokalnie.  
Ze względu na stopień konsolidacji grunty warstwy II zaliczono do grupy B, zgodnie z  
 p. 1.4.6.  normy PN-81/B-03020.  Z powyższego opisu wynika, że warunki geotechniczne 
 są tu korzystne – a podłoże gruntowe nieuwarstwione (normalne następstwo warstw). 
Punktową interpretację układu wydzielonych warstw pokazano na zał. nr 4  
„Profile  geotechniczne”. 
IV.2. W a r u n k i       w o d n e . 
Warunki wodne badanej trasy są średnio korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksyma- 
nej głębokości  3,0 m od  powierzchni terenu –stwierdzono występowanie ciagłego poziomu 
wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, zalegającego na głębokości 0,75 – 1,60 m ppt 
(rzędne ustabilizowanego lustra 108,50 –112,90 m npm). Uwzględniając porę roku w której 
wykonywano badania (wiosna), budowę geologiczną terenu otaczającego - stwierdzony 
wierceniami poziom wód gruntowych można uznać za zbliżony do stanów wysokich w 
rocznym okresie obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksymalnym (w  
„mokrych” porach roku) lustro wody swobodnej nie wystąpi  płycej. 
Woda gruntowa może okresowo utrudniać wykonawstwo głębszych prac ziemnych, może 
też pojawić się w dnie wykopu.  
 
V.  Wnioski   i  zalecenia. 
1. Na badanym terenie pod warstwą holoceńskiej piaszczysto- humusowej gleby (0,3-0,5m, 

lok. 0,8 m) - występują plejstoceńskie grunty mineralne rodzime:      
     pochodzenia wodnolodowcowego- przypowierzchniowe piaski drobne i na pograniczu 
     pylastych warstwy Ia w stanie średniozagęszczonym (ID=0,5) i piaski drobne warstwy 

       Ib w stanie zagęszczonym (ID=0,7). 
2. Grunty wszystkich wydzielonych warstw: Ia i Ib są nośne - w kontekście potrzeb pro- 

jektowanego obiektu. Podłoże gruntowe można traktować jest nieuwarstwione (normalne 
następstwo warstw). 

3. Warunki wodne są średnio korzystne. Stwierdzono tu występowanie ciagłego poziomu  
     wody gruntowej o swobodnym zwierciadle, na głębokości 0,75 m – 1,60 m ppt (rzędne 
     ustabilizowanego lustra 108,50 –112,90 m npm). 
4. Stwierdzony wierceniami poziom wód gruntowych można uznać za zbliżony do stanów 

wysokich w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy wyinterpretowanym stanie maksy-
malnym woda swobodna nie powinna wystąpić płycej. 

5. Woda gruntowa może okresowo utrudniać wykonawstwo głębszych prac ziemnych.  
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6.  Według rys.1 z normy PN-81/B-03020 głębokość strefy przemarzania gruntów w rejo- 
      nie Troszyna wynosi 1,0 m. Powyższe wnioski  należy  rozpatrywać  łącznie z zalecenia- 
      mi  w/w normy. 
7. Warunki geotechniczne są tu proste, kategoria geotechniczna obiektu druga    
     (zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
      Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463). 
.                  
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