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Dot.: zmiany warunkéw technicznych na przebudowe sieci gazowej $/c w ramach
budowy obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery
— granica wojewodztwa (Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn — Borowce”

Szanowny Panie,

W nawigzaniu do pisma w sprawie zmiany geometrii uktadu drogowego budowy
obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery —
granica wojewodztwa (Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn — Borowce”
informuje, ze na skutek wprowadzonej korekty zmianie ulega zatgcznik graficzny do
wydanych Warunkéw Technicznych Przebudowy gazociggu sredniego ciSnienia nr
PSGWA.ZMSZ.0SC.030.2021.G z 10.06.2021r.
Jednoczesnie informuje, ze zmiana zagospodarowania przestrzennego planowanej
inwestycji spowodowata rowniez, ze istniejgca sie¢ gazowa wysokiego cisnienia
znalazia sie poza zakresem zadania. W zwigzku z powyzszym nie ma przestanek do
przebudowy gazociggu i Warunki Techniczne nr PSGWA.ZMSZ.0SC.031.2021.G z
11.06.2021r. zostajg anulowane.
Pozostate warunki zawarte w piSmie zostajg podtrzymane i nalezy sie¢ do nich
zastosowac:
e Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy dokonac
odkrywki w celu zweryfikowania gtebokosci posadowienia sieci gazowej;
= W przypadku obnizenia poziomu niwelety terenu bezposrednio nad
gazociggiem nalezy przebudowa¢ wyplycony odcinek sieci z zachowaniem
odpowiedniej gtebokosci posadowienia min. 0,8 m.

= Podczas wykonywania prac ziemnych zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem

rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnig warstwe gazocigqu;
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Przy zblizeniu do sieci gazowej przy lokalizacji chodnika zastosowac obnizony
kraweznik (wtopiony);

W miejscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci
odpowiadajgcej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywac
bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

Zachowa¢ minimalng normatywng odlegtos¢ pomiedzy uzbrojeniem
podziemnym  wynikajagcg z  Rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepiséw odrebnych;
Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstate w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej sieci gazowej. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej zostanie obcigzony kosztami jej naprawy.
Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejscia i wjazdu sprzetem w celu
wykonywania robot zwigzanych z eksploatacjg, konserwacjg, modernizacjg
oraz naprawg, remontami i likwidacjg istniejgcych sieci gazowej.

Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Oddzialu Zaktad Gazowniczy
w Warszawie, Gazownia w Ostrotece, ul. Bohateréw Westerplatte 15, 07-400
Ostrofeka;. O terminie wykonania prac powiadomi¢ na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem robét.

Z przeprowadzonych prac sporzadzi¢ protokét odbioru potwierdzajgey ich
wiasciwe wykonanie.

Z powazaniem
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Zatgczniki:

1.

Zatgcznik graficzny do Warunkéw Technicznych Przebudowy Gazociggu
PSGWA.ZMSZ.0SC.030.2021.G z 10.06.2021r.

Do wiadomosci:

1.

Pan Rafat Szymczyk - Kierownik Gazowni w Ostrotece
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