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WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Rementy gazociggu i/lub istniejgcych przytgczy sredniego/niskiegeo
cidnienia*

Nr PSGWA.ZMSZ.0SC.030.2021.G

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowosé/ gmina/ dzielnica:* Troszyn, Zamos$¢é/Troszyn
Ulica/ nr dziatki/ inne okreslenia miejsca:* A — B Zamosc¢, ul. Stowackiego
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Ostrotece

Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
E 0 LW 1 LS LIoinny: o

Informacja dodatkowa:* ,Budowa obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr 2559W
Zamo$¢ — Gostery — granica wojewodztwa (Gtebocz) do drogi

gminnej nr 251108W Troszyn — Borowce”

. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/rementu*)
Cisnienie (MOP) [kPa]: 500 kPa
a. Gazociag:*

= Odcinek A — B w uL Stowackiego
DN90 PE, L=ok. 95,0 mb., 1999 .

Srednica i materiat, Dlugo$é, Rok budowy

b. Przytacze:*
e Odcinek

............................. nie dotyczy............ccoeeenne.
Srednica i materiat, dtugosc, ilosé

c.  Punkty gazowe do 10 m%h:*
............................. nie dotyczy............ccevenne.

Srednica i materiat, dtugosc, ilosé

. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Cisnienie (MOP): 500 kPa
a. Gazociag:*

= Odcinek A — B w ul. Stowackiego
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DN90 PE 100 SDR17,6, L=0k. 130,0 mb.

Srednica i materiat, Dlugo$é

b. Przylacze:

. Odcinek
............................. nie dotyczy..........cc.cvvnenn.
$rednica i materiat, dtugosé, ilos¢
Punkty gazowe do 10 m3h:* ................. nie dotyczy..............c.oeeeee.
$rednica i materiat, diugosé, ilos¢
C. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetaczeniowych:* - projekt ma okreslac

techniczne wykonanie prac przytgczeniowych wybudowanego odcinka sieci bez przerw w
dostawie gazu;

- schemat przetgczen uzgodni¢ w Gazowni w Ostrotece, ul. Bohaterow Westerplatte 15, 07-
400 Ostrofeka;

d. Zalecenia dot. armatury:* - odtworzy¢ istniejgcg armature sieciowa;

- montaz i rozmieszczenie armatury odcinajgcej ustali¢ z Gazownig w Ostrotece, ul. Bohaterow
Westerplatte 15, 07-400 Ostrofeka;

- projektowang armature dobraé na wytrzymato$¢ mechaniczng nie mniej niz PN16.

e. Informacja dodatkowa:*

- Dla sieci projektowanej na terenach prywatnych wymagana jest w formie aktu notarialnego
ustanowienie przez wiascicieli posesji na rzecz przedsiebiorstwa gazowniczego i jego
nastepcow prawnych nieodptatnego ograniczonego prawa rzeczowego — stuzebnosci przesytu
na czas eksploatacji sieci gazowej;

- W przypadku koniecznos$ci wtgczenia projektowanej sieci na terenie prywatnym — wymagana

jest zgoda wiasciciela posesji w formie oswiadczenia poswiadczonego przez notariusza.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Sieci gazowe nalezy projektowaé zgodnie z  wymaganiami  okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 22013 r. poz.
640) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.).

Sieci gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnionych na rynku krajowym zgodnie z wymaganiami
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570).

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.
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2. Wymagania dot. technologii budowy

- prace demontazowe, montazowe i przetgczeniowe nalezy wykonac¢ zgodnie z uzgodnionym
schematem wigczenia sieci gazowej przy jednoczesnym zachowaniu ciggtosci dostaw paliwa
gazowego do odbiorcow;

- gazocigg nalezy lokalizowaé w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie prac remontowych,
eksploatacyjnych i ich rozbudowe.

- nieczynny gazocigg zaslepi¢ i pozostawi¢ w ziemi;

- dla nowobudowanej sieci gazowej wykona¢ pneumatyczng probe wytrzymatosci;

- w skrzyzowaniu z rowem melioracyjnym stosowacé rury ostonowe na gazociggu z uwagi na
mozliwo$¢ uszkodzenia gazociggu podczas pogtebiania rowu. Odlegtos¢ pionowa od gornej
tworzagcej gazociggu lub rury ostonowej do poziomu dna lub jego przewidywanego pogtebienia
wynosi¢ powinna nie mniej niz 0,5 m.

- dopuszcza sie w uzgodnieniu z Operatorem sieci stosowanie wymogdéw podanych
w wycofanej normie PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze — ,Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi — Wymagania” lub normie jg zastepujace;.

- przekroczenie gazociggiem drogi wykonaé¢ pod katem 90 stopni lub zblizonym (min. 60
stopni);

- prace na czynnej sieci gazowej zleci¢ jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu
czynnosci;

- przebudowe wykonac¢ pod nadzorem Gazowni w Ostrotece, ul. Bohaterow Westerplatte 15,
07-400 Ostroteka;

- znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie ze Standardami
Technicznymi IGG.

3. Gazociagi i przytacza z PE*

Gazociagi i przytagcza z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych”.

4. Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjami PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia oraz
gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochronabierna*
= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG sp. z o.0.
.Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci

gazowych”.
= Rodzaj powitoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj)
................................................... N,
» Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) ......... nd.........
* Rodzaj powloki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) ...........c.cocceuinnnnen. nd............
= Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej .................coooeieiitl. Nd......cooeeiiiiin,
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b. Ochrona katodowa*
= Ochrone katodowg nalezy projektowa¢ i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG sp.
z 0.0. ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.
=  Wg odrebnych Warunkoéw Technicznych Przebudowy/Remontu sieci gazowej poprzez
montaz/remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatgcznik 5 do Instrukcji wydawania
Warunkéw Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych).*

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE Ilub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 266 z pdzn. zm.) i posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sporzadzone
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

= Wiasnosci materialowe i wytrzymatoSciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie, Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym/Sekcja
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym, ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Wykonanie powyzszych prac, ktére nie stanowig zmiany dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych oraz parametrow technicznych gazociggu odbywa sie staraniem i na wytgczny
koszt inwestora, tj.

INWESTOR: Urzad Gminy Troszyn

Ul. Stowackiego 13
07-405 Troszyn

VIl. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

PSG sp. zo.0. Aktualizacja z dnia 11.03. 2021 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z5




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

SPOEKA cAzoWNIETIA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

= Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Warszawie

=  Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

Elektronicznie podpisany przez

A rt u r,TrZCi ns ki Artur.Trzcinski

Data: 2021.06.10 09:43:50 +02'00"

Zataczniki:

1. Mapa poglagdowa z zakresem zadania — 1 egz.
2. e

Sporzadzit/a:

Artur Trzcinski, artur.trzcinski@psgaz.pl, 22 444 36 77
Imie i nazwisko, kontakt e—-mail/tel.

VIlIl.  PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/DzZiatu/SEKCji. ..........ouinii
DALA/POAPIS. . .+ttt e

*) niepotrzebne skresli¢ lub wybra¢/pozostawi¢ wtasciwy opis
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