Egz. 1
Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego:
Tom I/V Drogi
Tom II/V Rozbudowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
Tom III/V Przebudowa kolizji energetycznych
Tom IV/IV Budowa o$wietlenia ulicznego
Tom V/V Przebudowa gazociagu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowosci
Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna — etap I od
drogi powiatowej nr 2559W Zamos$¢ — Gostery — granica wojewodztwa
(Glebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn - Borowce

TOM I’V - DROGI

Adres inwestycji: Gmina Troszyn 141511_2, obrgb Troszyn 0033:

dziatka nalezaca do Powiatu Ostroteckiego nr ew. 432

dziatki nalezace do Gminy Troszyn nr ew. 693/6, 692/2, 721, 738,

dziatki prywatne podlegajace podziatowi nr ew. 125, (125/3), 649, (649/1), 650, (650/1), 651, (651/1),
652, (652/1), (652/3), 653, (653/1), (653/3), 654, (654/1), (654/2), 655, (655/1), 656/2, (656/5),
660/3, (660/7), 702, (702/1), 711, (711/1), 712/1, (712/3), 722, (722/1), 723, (723/1), 724, (724/1),
725, (725/1), 726, (726/1), 727, (727/1), 728/10, (728/11), 739/1, (739/2), 740, (740/1)

(w nawiasach dziatki po podziale)

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI

Inwestor Zarzad Powiatu w Ostrolece
Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Projektant dr inz. Tadeusz Suwara upr. nr GDDP 1-94 do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno- inzynieryjnej w zakresie drég
1 nawierzchni lotniskowych

Sprawdzajgcy mgr inz. Agnieszka Kowalczyk-Suwara upr. nr MAZ/0403/POOD/10
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

Projektant branzy |inz. Marian Zaboklicki upr. nr 0978/98/U do projektowania w

teleko- specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz
munikacyjnej z infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen
liniowych

Warszawa, marzec 2022 r.
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PLAN ORIENTACYJNY

Droga 2559W

‘v

Obwodnica




OSWIADCZENIE

My nizej podpisani oswiadczamy, ze godnie z art. 34 ust.3d pkt.3 i ust. 3e ustawy z dnia 7
lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.) o$wiadczamy,
ze Projekt architektoniczno-budowlany budowy drogi gminnej od km 0+000 do km
0+995 w miejscowosci Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna —
etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa
(Glebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn — Borowce zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Funkcja Imie Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
i nazwisko
Projektant Tadeusz Drogi GDDP-1/94
Suwara
Sprawdzajacy | Agnieszka
Kowalezyk- | progi MAZ/0403/POOD/10
Suwara
Projektant Marian Instalacje 0978/98/U
Zaboklicki telekomunikacyjne




CZESC OPISOWA

Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowosci Troszyn w
ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna — etap I od drogi powiatowej
nr 2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewédztwa (Glebocz) do drogi
gminnej nr 251108W Troszyn - Borowce

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany jest odcinek drogi gminnej ze zjazdami 1 skrzyzowaniami oraz sciezka pieszo-
rowerowa. Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV i XXVI.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana droga przeznaczona jest do uzytkowania przez pojazdy, w szczegdlnosci przez
samochody osobowe i ciezarowe, w tym o nacisku 11,5 t/o$. Sciezka pieszo-rowerowa
oddzielona od jezdni rowem i o$wietlona pozwoli na bezpieczny ruch rowerzystow i
pieszych. Zjazdy indywidualne do wszystkich graniczacych z droga nieruchomosci, zjazdy
publiczne na drogi do pdl oraz skrzyzowania z drogami gminnymi zapewnig nieograniczony
dostep do projektowanych drég.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Celem przedsigwzigcia jest ominigcie gesto zabudowanej miejscowosci Troszyn, gdzie
schodzi si¢ dziewig¢ wlotéw drég powiatowych i gminnych.

Budowana droga sktada si¢ z prostych i fagodnych tukéw poziomych. Na poczatku drogi na
skrzyzowaniu z droga powiatowg zaprojektowano rondo.

W przekroju normalnym (poprzecznym) gléwnym elementem drogi jest jezdnia dwupasowa
dwukierunkowa z obustronnymi poboczami z obustronnymi rowami drogowymi. Po lewe;]
stronie zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu tj. wodociag 1 kanat sanitarny. Po prawej stronie
zaprojektowano $ciezke pieszo-rowerowg oraz zlokalizowano pozostate sieci uzbrojenia
terenu tj. oswietlenie 1 kanatl technologiczny.

Do kompetencji zarzadcy drogi nalezy kanat technologiczny. Kanat technologiczny
zaprojektowano poza korpusem Sciezki pieszo-rowerowej po prawej stronie drogi. Jest to
kanat uliczny KTu a na przejsciu pod jezdnig i zjazdami kanat przepustowy KTp. Cigg kanatu
technologicznego bedzie si¢ sktadal ze studni typu SKR-2 polaczonych ze sobg za pomoca
rurociggédw o profilu KTui KTp.

Do dzialek sasiadujacych drogami zaprojektowano zjazdy z przepustami w rowach
drogowych. Pod drogg i $ciezkg pieszo-rowerowg zaprojektowano przepusty.

4. CHARAKTERYTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie powierzchni w projektowanych liniach rozgraniczajacych:
nawierzchnia asfaltowa jezdni 8 600 m’
- nawierzchnia asfaltowa Sciezki pieszo-rowerowej 3 140 m’



- nawierzchnia asfaltowa zjazdow 910 m*
- powierzchnia biologicznie czynna 14 330 m?
Razem 26 980 m”. .

Podstawowe parametry techniczne drogi:
— klasa techniczna Z,
— predkos¢ projektowa — 50 km/h,
— przekrdj poprzeczny drogowy,
— jezdnia o szer. 7,00 m,
— pobocza o szer. 1,0 m umocnione kruszywem,
— $ciezka pieszo-rowerowa o szer. 2,5 m po prawej stronie,
— kategoria ruchu KR-3,
— dopuszczalny nacisk 11,5 t/os.

Parametry techniczne ronda:
— typ ronda — male,
— $rednica zewngtrzna — 26 m,
— szerokos¢ jezdni — 8,0 m, w tym szeroko$¢ pierscienia — 2,5 m,
— $rednica wyspy centralnej — 10 m,
— naroznik przejezdny na jednym wlocie,
— wyspy trojkatne na wlotach.

S. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Opini¢ geotechniczng z dokumentacja podtoza gruntowego wykonat Zaklad Ustlug
Geologicznych z Ostroteki. Na drodze budowanej stwierdzono jednolite grunty podioza
sktadajcie si¢ z warstw piaszczystych. Stwierdzono zwierciadlo wody gruntowej na
glebokosci k. 1,5 m. Nie stwierdzono gruntéw nienosnych.

1) Podtoze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.

2) Projektowana inwestycje zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej

Posadowienie drogi nie wymaga wzmocnienia podtoza.

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego 0-31,5 mm o grub.
20 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa naturalnego 0-31,5 mm o grub. 15 cm
- stabilizacja gruntu cementem o grub. 15 cm

Nawierzchnia Sciezki pieszo-rowerowej i zjazdow

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grub. 4 cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grub. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego o grub. 20 cm
- podsypka piaskowa o grub. 10 cm



6. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
NA SRODOWISKO

Projektowane drogi lokalizowane s3 poza obszarami wrazliwymi pod wzgledem
srodowiskowym. Najblizszy obszar Natura 2000Dolina Dolnej Nidy jest oddalony o ok. 12
km. Czes$¢ drogi lezy na granicy korytarza ekologicznego Lasy Ostroteckie ale niskie
nat¢zenie ruchu drogowego (prognozowane na ok. 2000 pojazdéw na dobge w okresie
dziesiecioletnim) nie bedzie stanowito przeszkody dla migracji roslin, zwierzat lub grzybow.
Udziat samochodéw ciezarowych szacowany na 15 % nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hatasu.

Odprowadzenie wody deszczowej odbywac si¢ bedzie poprzez odpowiednie spadki
poprzeczne 1 podtuzne oraz istniejace rowy przydrozne. Poziom wody gruntowej nie ulegnie
zmianie a dzialki sgsiednie nie b¢dg podtapiane

W decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania
oceny oddziatywania na §rodowisko.

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Ogolnodostepne drogi nie wymagaja ochrony przeciwpozarowej. W tym przypadku
zlokalizowanie w pasie drogowym wodociggu z hydrantami moze usprawni¢ ewentualng
akcje gasniczg.



Budowa drogi powiatowej od km 0+995 do km 1+550 wraz z rozbudowa drogi
powiatowej nr 2559W od km 4+306 do km 4+592 w miejscowosci Troszyn w
ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna — drogi taczacej droge
gminng nr 251108W Troszyn - Borowce z droga powiatowa nr 2559W Zamos¢ —

ZAYL.ACZNIKI

Gostery — granica wojewodztwa (Glebocz)

SPIS TRESCI
Str.

1. Informacja BIOZ.........c.ooiriiiiiii e 1
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach ................... 4
3. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym ..................ceeennnn. 12
4. Protokét z narady koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu ..... 20
5. Zatacznik rysunkowy do protokotu 1/1 ....................oool 21
6. Zatacznik rysunkowy do protokotu 1/2 ..................co.l. 22

Warszawa, marzec 2022 r.



INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowy drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w miejscowosci
Troszyn w ramach zadania pn. Budowa obwodnicy Troszyna — etap I od drogi
powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa (Glebocz) do
drogi gminnej nr 251108W Troszyn - Borowce

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych elementow

Zakres budowy drogi jest nastepujacy:

— wybudowanie drogi sktadajacej si¢ z jezdni asfaltowej o szerokosci 7,0 m 1 Sciezki
pieszo-rowerowej asfaltowej o szerokosci 2,5 m,

— wybudowanie skrzyzowania drogi powiatowej z obwodnicg w postaci ronda z wyspa
srodkowa nieprzejezdna i tréjkatnymi wysepkami na wlotach,

— wybudowanie kanatlu technologicznego po prawej stronie drogi poza Sciezka pieszo-
rowerowa,

— wybudowanie skrzyzowan zwyktych z drogami gminnymi i zjazdéw o nawierzchni
asfaltowej,

— wykonanie rowow drogowych po obu stronach jezdni 1 poza sciezka pieszo-rowerowa,

— wybudowanie przepustéw pod droga i pod zjazdami.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki lub
przebudowy

Przewiduje si¢ rozbidrke fragmentéw nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach z drogami

poprzecznymi.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport materiatdw budowlanych i ich roztadunek — mieszanka asfaltowa, kruszywo,
krawezniki, kostka brukowa
— wykonanie podbudowy z kruszywa i nawierzchni asfaltowej,
— przebudowa przepustéw pod drogg i przepustéw pod zjazdami,
— wycinka drzew.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robot budowlanych

4.1 Zasady ogoélne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre§la si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dzialki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentéow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen



Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdow,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzetu ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odlaczania energii,
— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),
— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewnetrznych,

— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.

4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym robét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczgcym robdt niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpylowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzdr nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robét.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac sie do instrukcji na pojemnikach i opakowaniach (gazy techniczne, paliwa i
inne),
— oznakowac¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatéw,

— zapewni¢ wlasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, $rodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
— obowigzek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,
— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki

Projekt rozbiorki, dziennik rozbiérki, dokumentacje techniczno-ruchowe maszyn i urzadzen,
dowody przegladow maszyn i urzadzenh musza by¢ przechowywane w biurze kierownika
budowy.

4.7 Czynnosci zabronione

Czynnosci zabronione to:
— przebywanie 0s6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— sktadanie gruzu
— przebywanie pod miejscem rozbiorki,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,



— praca bez srodkéw ochrony osobistej,
— praca na wysokosci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
— praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres rob6t stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

— roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu, demontaz elementéw prefabrykowanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych;

— okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania roboét budowlanych w strefach
szczeglélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariii innych zagrozen:

— roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

— roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

— w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



