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WÓJT GMINY TROSZYN

Projekt budowy obwodnicy Troszyna - etap I
od drogi powiatowej nr 2559W Zamość -
Gostery - granica województwa (Głębocz) do
drogi gminnej  nr 251108W Troszyn - Borowce

PRZEKROJE  NORMALNE

Marzec 2022

Specjalność
drogowa

Specjalność
drogowa

Projektant dr inż. Tadeusz Suwara
upr. nr GDDP-1/94

Skala 1:50

Rysunek

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

mgr inż.Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Sprawdził

Nazwa projektu

Inwestor

Rysunek nr 3
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BET. ASFALT.

15 POSPÓŁKA

KRUSZYWO  ŁAMANE

8
20

GRUNT

BET. ASFALT.

SZCZEGÓŁ - krawędź jezdni
skala 1:10      (wymiary w cm)

4

156

0,40

1:1 1:
1

Umocnienie pobocza mieszanką
kruszywa łamanego niezwiązanego
frakcji 0-31,5, grub. 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Podbudowa pomocnicza  z  pospółki grubości 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego frakcji 0-31,5, grub. 20 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 8 cm

KRUSZYWO

kruszywem

6,0%6,0%

0,210,21

1:1

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Podsypka piaskowa, grub. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego frakcji 0-31,5, grub. 20 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cm

0,501,000,75
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Rura HDPE  d300

2,0%-0,12
-0,07 -0,02 -0,07

Umocnienie pobocza
mieszanką kruszywa
łamanego niezwiązanego
frakcji 0-31,5, grub. 10 cm

Ścieżka pieszo-rowerowa

20,00

8,35 11,65

Kostka granitowa jasna, grub.15-17cm

Zaprawa cementowa B-15 o konsystencji plastycznej, grub. 5 cm

Stabilizacja  gruntu cementem  grub. 15 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5cm

Ława betonowa z oporem, grub. 15cm

Krawężnik kamienny łukowy  15x30 cm

5,00

+0,90

+0,37

0,601,90

Obrzeże 30x8cm
na ławie betonowej
z oporem

+0,90

+0,40

4,00%

Pierścień

+0,25

13,00

2,50

+0,15

PRZEKRÓJ Nr 2
przez rondo

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 8 cm

Krawężnik kamienny  łukowy
30x15cm na płask
na ławie betonowej 40x15 cm

+0,11

5,50

2,00% 0,00 0,50%

Podbudowa zasadnicza z  betonu  C8/10  grub. 20 cm

Kostka granitowa jasna, grub.15-17cm

Zaprawa cementowa B-15 o konsystencji
plastycznej, grub. 5 cm

Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5cm

Ława betonowa z oporem, grub. 15cm

Krawężnik granitowy łukowy  15x30 cm

Kostka brukowa szara  grub.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3 cm

Podbudowa  z mieszanki kruszywa łamanego
niezwiązanego 0-31,5 mm, grub. 15 cm

5,00

+0,37

0,60 1,90

Obrzeże 30x8 cm na ławie
betonowej z oporem

+0,90

+0,40

4,00%

Pierścień

+0,25

20,20

2,50

+0,15

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 8 cm

Krawężnik granitowy  łukowy
30x15cm na płask

na ławie betonowej 40x15 cm

+0,11

5,50

2,00%

2,20

Podsypka piaskowa, grub. 10 cm

0,00

1,00

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10  grub. 20 cm

Wyspa trójkątna

-0,03

0,40

1:1,5 1:1,5

0,
60

+0,12

-0,05

Ścieżka pieszo-rowerowa

2,0% 0,00+0,05

0,752,500,75

0,75

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grub. 4 cm

Podsypka piaskowa, grub. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego frakcji 0-31,5 grub. 20cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, grub. 4 cm
Kostka granitowa jasna, grub.15-17cm

Zaprawa cementowa B-15 o konsystencji
plastycznej, grub. 5 cm

Podsypla piaskowa, grub. 10 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwiązanego, grub. 15 cm

Opaska

2,502,50

0,00

Stabilizacja gruntu cementem grubości 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego frakcji 0-31,5, grub. 20 cm

Podbudowa pomocnicza  z  pospółki grubości 15cm

Stabilizacja gruntu cementem grubości 15cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
łamanego niezwiązanego frakcji 0-31,5, grub. 20 cm

Podbudowa pomocnicza  z  pospółki grubości 15cm

Stabilizacja gruntu cementem grubości 15cm

Stabilizacja  gruntu cementem  grub. 15 cm

15 STABILIZACJA  CEMENTEM

Specjalność
instalacyjna
telekomunika-
cyjna

inż. Marian Żaboklicki
upr. nr 0978/98/U

Projektant

branŜy teleko-

munikacyjnej

2,0%

Opornik drogowy 8 x 25 cm na ławie
betonowej 25 x 15 cm

Opornik drogowy 8 x 25 cm na ławie
betonowej 25 x 15 cm
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SZCZEGÓŁ - obramowanie
wewnętrzne pierścienia na rondzie

skala 1:10      (wymiary w cm)

kruszywo
+ cement

kostka

Krawężnik granitowy łukowy
20x30cm

8
15

8

30

3

15

53

30

30

30

4

20

Krawężnik granitowy łukowy
15x30cm

ŁAWA

podsypka

SZCZEGÓŁ - obramowanie
zewnętrzne pierścienia na rondzie

skala 1:10      (wymiary w cm)

KTu KTp

RHDPE 125

3xRHDPE 40/3,7

MTDB 40/7x10

(pod przeszkodami terenowymi)

(np. DVK 125)
RHDPEp 125

(np. SRS-G 125/7,1)

MTDB 40/7x10

3xRHDPE 40/3,7

RHDPEp 140
(np. SRS-G 140/8,0)

poziom terenu poziom np. jezdni
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PROFILE KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
skala 1:10


