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PRZEDMIAR ROBOT

llo$ci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi 2,00 m3 na odktad. Grunt m3 91,188
0239-0302 kategorii I-1l (B.l.nr 8/96) - ZDJECIE HUMUSU GR. 40CM
(16,38+1,5)*(9,75+2*1,5)*0,4 m3 91,188
1.1.2({KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 1,20 m3 z transportem | m3 28,792
0207-0201 urobku samochodami samowytad.10-15 t na odl.do 1 km.Grunt kategorii Il
(B.l.nr 8/96)
(15,38+5,73+0,8+2,27+0,6+2,08+0,8+3,7+0,6+3,65+3,7+0,6+3,65)*0,8*(1,0-0,4) | m3 20,909
(3,1+3,7+0,6+2,08+1,9+1,95+1,9)*0,6%(1,0-0,4) m3 5,483
1,0*1,0%(1,0-0,4)*4 m3 2,400
1.1.3({KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach m3 4,799
0317-0200 such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.,- glebokos¢ kopania 10cm
(15,38+5,73+0,8+2,27+0,6+2,08+0,8+3,7+0,6+3,65+3,7+0,6+3,65)*0,8*0,1 m3 3,485
(3,1+3,7+0,6+2,08+1,9+1,95+1,9)*0,6*0,1 m3 0,914
1,0*1,0*0,1*4 m3 0,400
1.2 FUNDAMENTY
1.2.1{KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi t 0,079
0290-0301 okragtymi,gtadkimi fi 6 mm.
(15,38+5,73+0,8+2,27+0,6+2,08+0,8+3,7+0,6+3,65+3,7+0,6+3,65)/0,25*1,2*0,22| t 0,046
2/1000
(3,1+3,7+0,6+2,08+1,9+1,95+1,9)/0,25*1,2*0,222/1000 t 0,016
1,0/0,13*1,0*0,222/1000*4 t 0,007
1,0/0,15*1,0*0,222/1000*3 t 0,004
1,0/0,15*1,0*0,222/1000*4 t 0,006
1.2.2({KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 0,455
0290-0401 stalowymi,okragtymi,zebrowanymi fi 12-14 mm.
(15,38+5,73+0,8+2,27+0,6+2,08+0,8+3,7+0,6+3,65+3,7+0,6+3,65)*6*0,888/100C| t 0,232
(3,1+3,7+0,6+2,08+1,9+1,95+1,9)*6*0,888/1000 t 0,081
1,0*1,0/0,15*2*0,888/1000 t 0,012
8*1,21*2,0/1000*3 t 0,058
4*1,21*2,0/1000*3 t 0,029
6*0,888*2,0/1000*4 t 0,043
1.2.3|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci 0,6 m. m3 3,655
0202-0100
(3,1+3,7+0,6+2,08+1,9+1,95+1,9)*0,6*0,4 m3 3,655
1.2.4{KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o szerokosci 0,8 m. m3 13,939
0202-0200
(15,38+5,73+0,8+2,27+0,6+2,08+0,8+3,7+0,6+3,65+3,7+0,6+3,65)*0,8*0,4 m3 13,939
1.2.5({KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zelbetowe,prostokatne o objetosci do 0,8 m3. m3 1,600
0204-0100
1,0*1,0*0,4*4 m3 1,600
1.2.6(KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z emulsji asfaltowej m2 47,986
0602-0100 izolacyjnej.Pierwsza warstwa.
(3,1+3,7+0,6+2,08+1,9+1,95+1,9)*0,6 m2 9,138
(15,38+5,73+0,8+2,27+0,6+2,08+0,8+3,7+0,6+3,65+3,7+0,6+3,65)*0,8 m2 34,848
1,0*1,0*4 m2 4,000
1.3 STAN ZERO
1.3.1{KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z folii fundamentowej m2 24,990
0604-0300
analogia
(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9+15,4+4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15+4,15+0,25+2,53)*0,| m2 24,990
5
1.3.2[KNR-W 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3 10,246
0101-0500
(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9+15,4+4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15+4,15+0,25+2,53)*0,| m3 10,246
82*0,25
1.3.3[KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane,w scianach o | m3 0,451
0211-0100 grubosci do 0,3 m. - Rdzenie zelbetowe (zbrojenie ujete w dziale
FUNDAMENTY)
0,25*0,25*0,82*4 m3 0,205
0,25*0,30*0,82*4 m3 0,246
1.3.4{KNR 2-02 Tynki zwykle 1l kategorii wykonane recznie,na $cianach ptaskich i m2 85,575
0901-0100 powierzchniach poziomych balkonéw,loggii.
(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9+15,4+4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15+4,15+0,25+2,53)*0,| m2 81,967
82*2
0,25*2*0,82*4 m2 1,640
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0,30*2*0,82*4 m2 1,968
1.3.5(KNR-W 2-02 Pierwsza warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej wykonywana | m2 88,855
0603-0100 na zimno z emulsji asfaltowej
(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9+15,4+4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15+4,15+0,25+2,53)*0,| m2 81,967
82*2
0,25*2*0,82*4 m2 1,640
0,30*2*0,82*4 m2 1,968
0,25*4*0,82*4 m2 3,280
1.3.6|KNR-W 2-02 Kazda nastepna warstwa izolacji przeciwwilgociowej powtokowej pionowej m2 88,855
0603-0200 wykonywana na zimno z emulsji asfaltowej - 2 warstwa
88,855 m2 88,855
1.3.7[KNR 2-02 Podkfady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z piasku. m3 42,840
1101-0702
(51,0+34,73+10,69)*0,31 m3 29,890
(3,75+0,25)*(2,65+0,25+2,7+0,25+2,65+0,25)*0,37 m3 12,950
1.3.8[KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa m3 14,463
1101-0100 naturalnego - beton B15
(51,0+34,73+10,69)*0,15 m3 14,463
1.3.9(KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruntach kategorii Il wykonywane tadowarkami kotowymi o m3 30,750
0231-0400 pojemnosci tyzki 2,00 m3 na odktad - obsypanie budynku
(16,0*2+9,0)*1,5*0,5 m3 30,750
1.3.10|KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow zageszczarkami wibracyjnymi.Grunty sypkie kategorii I-11| m3 30,750
0228-0300
30,75 m3 30,750
14 SCIANY PARTERU
1.4.1{KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych,z folii fundamentowej m2 49,438
0604-0300
analogia
(5,16+1,19+5,16+1,18+5,16+0,25+0,7+5,15+0,75+0,2)+0,3+0,25+0,2+5,975-0,2
5+0,6+5,175+2,2+4,9+0,2+0,25+0,3+0,25+3,8+0,2+0,2+2,65+0,2+0,2+2,65+0,2
+0,26+5,175+0,175+3,54+2,8+0,2)*0,5
(0,2+5,03+0,2+0,2+7,645+0,2+0,2+10,4+0,2)*0,5 m2 12,138
(16,45-0,3*2+16,45-0,3*2+0,2+7,15+0,2+0,2+7,15+0,2+0,2+7,15+0,2+0,2+7,15+ | m2 37,300
0,2+0,2+2,95+0,65+2,95+0,2+0,125+5,425+0,2)*0,5
1.4.2(KNR-I 0-27 Sciany brudynkéwjednokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych (piéro i m2 115,151
0160-0200 wpust). Sciany o wysokosci do 4,5 m i grubosci 25 cm
(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9)*2,72 m2 28,968
15,4*3,77 m2 58,058
(4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15)*(2,72+3,77)/2 m2 55,165
-(4,0%2,6+2,5*2,6+1,7*2,2) m2 | - 20,640
-1,6*1,0*4 m2 - 6,400
1.4.3[KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych,o | m2 18,768
0109-0100 wysokosci do 4,5 m i grubosci 19 cm.
(4,15+0,19+2,56)*2,72 m2 18,768
1.4.4{KNR 2-02 Wymurowanie stupéw i filarkéw miedzyokiennych prostokatnych z cegiet m 2,000
0118-0100 budowlanych petnych,na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,o
wymiarach 1x1 cegty.
2*1,0 m 2,000
1.4.5({KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych dwustronnie deskowane,w $cianach o | m3 1,246
0211-0100 grubosci do 0,3 m.
0,25*0,25*2,72*4 m3 0,680
0,25*0,3*3,77*2 m3 0,566
1.4.6({KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego m3 0,860
0208-0400 obwodu do przekroju do 16 m/m2.
0,25*0,25*2,91 m3 0,182
0,25*0,25*3,26 m3 0,204
0,25*0,25*3,61 m3 0,226
0,25*0,25*3,96 m3 0,248
1.4.7(KNR 2-02 Wience w scianach m3 3,020
0213-1300
(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9)*0,25*0,25 m3 0,666
15,4*0,25*0,25 m3 0,963
(4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15)*0,25*0,25 m3 1,063
(4,15+0,19+2,56)*0,25*0,19 m3 0,328
1.4.8[KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami stalowymi t 0,097
0290-0301 okragtymi,gtadkimi fi od 8 mm.
(3,96+3,61+3,26+2,91)/0,13*1,0*0,222/1000 t 0,023
(3,77*2+2,72*4)/0,15*1,1*0,222/1000 t 0,030
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(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9+15,4+4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15)/0,25*1,0*0,222/10C| t 0,038
0
(4,15+0,19+2,56)/0,25*1,0*0,222/1000 t 0,006
1.4.9(KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli pretami t 0,404
0290-0401 stalowymi,okragtymi,zebrowanymi fi 12-14 mm.
(3,96+3,61+3,26+2,91)*8%1,21/1000 t 0,133
2,72*4*1,21/1000*4 t 0,053
(3,77*2)*6*0,888/1000 t 0,040
(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9+15,4+4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15)*4*0,888/1000 t 0,153
(4,15+0,19+2,56)*4*0,888/1000 t 0,025
1.4.10|KNR-W 2-02 Otwory na okna (bez nadprozy) w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly,z szt. 4,000
0132-0100 cegiet pojedynczych,bloczkéw i pustakéw
4 szt. 4,000
1.4.11|KNR-W 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota (bez nadprozy) w $cianach szt. 3,000
0132-0200 murowanych o grubosci 1 cegly,z cegiet pojedynczych,bloczkéw i pustakow
3 szt. 3,000
1.4.12|KNR-W 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 21,200
0132-0500
2,1%2*4 m 16,800
2,2%2 m 4,400
1.4.13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. Dostarczenie i m 7,530
0313-0500 obsadzenie belek stalowych HEB 200 mm
4,5+3,03 m 7,530
1.4.14|KNR 2-02 Naswietla z luksferéw,o wymiarach 20x20x5 cm. m2 6,400
0121-0500
1,6*1,0*4 m2 6,400
1.4.15|KNR 4-01 Wykonanie otworéw wentylacyjnych o $r. 150mm w $cianach murowanych gr szt. 6,000
0333-0900 25cm
analogia
6 szt. 6,000
15 KONSTRUKCJA STALOWA
1.5.1{KNR 2-05 Montaz rygli dachowych RD-1 wraz z dostawg konstrukcji wraz z dostawg t 0,915
0102-0400 konstrukcji
914,6/1000 t 0,915
1.5.2|KNR 2-05 Montaz wspornikow WS-1 wraz z dostawg konstrukcji wraz z dostawg konstrukcji| t 0,073
0102-0400
72,9/1000 t 0,073
1.5.3[KNR 13-12 Przygotowanie i montaz marek stalowych, t 0,100
0404-0500
(24,8+48,2+27,2)/1000 t 0,100
1.6 POKRYCIE DACHU
1.6.1{KNR 2-05 Montaz lekkiej obudowy dachu z ptyty warstwowej gr. 60mm wraz z dostawg ptyt | m2 158,080
1002-0100
9,88*16,0 m2 158,080
1.6.2|NNRNKB 2-02U  |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 m2 15,528
0541-0200 cm (Orgbud W-wa)
16,0*0,3*2 m2 9,600
9,88*0,3*2 m2 5,928
1.6.3[|KNR-W 2-02 Montaz rynien dachowych pétokragtych o $rednicy 12,5 cm z gotowych m 16,000
0522-0200 elementow z blachy tytanowo-cynkowej
16,0 m 16,000
1.6.4[KNR-W 2-02 Montaz zbiorniczkéw przy rynnach z gotowych elementéw z blachy szt. 2,000
0522-0500 tytanowo-cynkowe;j
2 szt. 2,000
1.6.5(KNR-W 2-02 Montaz rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm z gotowych elementéw z m 6,400
0529-0100 blachy tytanowo-cynkowe;j
2*3,2 m 6,400
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 STOLARKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA
2.1.1{KNR 2-02 Brama segmentowa z napedem automatycznym m2 16,900
1205-0100
analogia
4,0%2,6 m2 10,400
2,5*2,6 m2 6,500
2.1.2|KNR 2-02 Bramy stalowe petne rozwieralne z oscieznica. m2 7,480
1205-0100
1,7%2,2*2 m2 7,480
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22 POSADZKI
2.2.1|NNRNKB 2-02U |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach x 2 | m2 96,420
0618-0300
51,0+34,73+10,69 m2 96,420
2.2.2|KNR 2-02 Posadzki cementowe o grubosci 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na ostro. m2 96,420
1106-0100
51,0+34,73+10,69 m2 96,420
2.2.3|KNR 2-18 Posadzka z betonu C20/25 zacierana mechanicznie gr. 16 cm m2 96,420
0612-0500#ANAL
OGIA
51,0+34,73+10,69 m2 96,420
2.2.4|KNR 2-18 Posadzka z betonu C20/25 zacierana mechanicznie gr. 15 cm w wiacie m2 34,820
0612-0500#ANAL
OGIA
34,82 m2 34,820
2.2.5|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siatka m2 131,240
1106-0700 stalowa.
51,0+34,73+10,69 m2 96,420
34,82 m2 34,820
23 SCIANY
2.3.1|KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii,$cian i stupéw,wykonywane recznie m2 152,687
0803-0300
(0,4+4,0+0,85+2,5+2,9)*2,72 m2 28,968
15,4*3,77 m2 58,058
(4,1+0,25+4,15+4,1+0,25+4,15)*(2,72+3,77)/2 m2 55,165
-(4,0%2,6+2,5%2,6+1,7%2,2) m2 | - 20,640
-1,6*1,0*4 m2 - 6,400
(4,15+0,19+2,56)*2,72*2 m2 37,536
2.3.2|NNRNKB 2-02U |Gruntowanie powierzchni preparatami gruntujgcymi pod malowanie $cian m2 152,687
1134-0201
152,687 m2 152,687
2.3.3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie tynkéw farbg emulsyjng. - Sciany m2 152,687
1505-0300
152,687 m2 152,687
2.4 ELEWACJE
2.4.1|KNR 2-02 Tynki nakrapiane cementowe wykonane recznie,na $cianach ptaskich i m2 136,685
0907-0100 powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.
(6,0+0,25+2,75+0,19+2,56+0,25)*3,3 m2 39,600
-(4,0*2,6+2,5%2,6+1,7*2,2) m2 - 20,640
16,0*4,5 m2 72,000
-1,6*1,0*4 m2 - 6,400
4,0*4,5 m2 18,000
(0,25+4,18+0,19+4,13)*(4,5+3,3)/2 m2 34,125
2.4.2]KNR 2-02 Tynki nakrapiane cementowe wykonane recznie.Tynki stupéw i o$ciezy o m2 16,520
0907-0400 szerokosci do 30 cm.
0,25*4*2,91 m2 2,910
0,25*4*3,26 m2 3,260
0,25*4*3,61 m2 3,610
0,25*3,96 m2 0,990
(2,6+2,6+4,0)*0,25 m2 2,300
(2,6+2,6+2,5)%0,25 m2 1,925
(2,2+2,2+1,7)%0,25 m2 1,525
2.4.3|KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne,przyscienne m2 168,000
1609-0200
16,0*4,5 m2 72,000
4,0*4,5 m2 18,000
12,0*3,5 m2 42,000
9,0%(3,5+4,5)/2 m2 36,000
2.4.4]KNR 2-02 Zabudowa elewacyjna pomieszczenia gospodarczego - ruszt stalowy systemowy| m2 40,660
1210-0300
analogia
40,660 m2 40,660
25 ROBOTY ZEWNETRZNE
2.5.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 48,000
0101-0100 Gtebokos$¢ 15 cm. Kategoria gruntu I-1V
0101-0200
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16,0*3,0 m2 48,000
2.5.2|KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 48,000
0103-0200 nawierzchni. Kategoria gruntu IlI-1V
16,0*3,0 m2 48,000
2.5.3|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca na poszerzeniach. Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ | m2 48,000
0104-0300 warstwy po zageszczeniu 10 cm
16,0*3,0 m2 48,000
2.5.4|KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2 48,000
0114-0500
16,0*3,0 m2 48,000
2.5.5|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukltadanejna | m2 48,000
0511-0100 podsypce z miatu kamiennego
16,0*3,0 m2 48,000




