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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Podstawa opracowania.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu dziatki.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.
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1 zagospodarowania terenu.

6.2. Ochrona zabytkéw i inne.
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II. Cze$¢ rysunkowa

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
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1. CZESC OPISOW A



Chodziez 02.2024

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 34 ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 Poz. 682). oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
budowlanego pn: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE] WE WSI
NIEZYCHOWO?”, realizowany na dziatkach: o nr: 301902 2.0006.247/1; 301902 _2.0006.250;
301902 2.0006.90/4 obrgb 0006 Niezychowo przez Gming Biatosliwie

ul. Ksigdza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie,

wykonany zostat zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreSlonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dzialki nr 301902 2.0006.247/1;
301902 2.0006.250; 301902 2.0006.90/4 polozonych w miejscowosci

Niezychowo.

Inwestor: Gmina Biato§liwie

ul. Ksigdza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest ,,PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI
WODOCIAGOWEJ WE WSI NIEZYCHOWO” na dziatkach 301902_2.0006.247/1;
301902 2.0006.250; 301902 _2.0006.90/4.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki dla projektu
budowlanego pn: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ WE WSI
NIEZYCHOWO?”, na dziatkach 301902 2.0006.247/1; 301902 2.0006.250;
301902_2.0006.90/4.

2. Podstawa opracowania.

2.1.
2.2

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Decyzja o warunkach zabudowy — nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t;.
Dz.U. 2023 poz. 553)

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 Poz. 682).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27-kwietnia-2001 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz.
741).

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 1. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢

mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2019 1.,
poz. 1839)

Ustawa dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity D.U. 2022, poz.
1693)



2.9.

2.10.

2.11.

2.12,
2.13.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11-09-2020 r. w sprawie szczegotowego za
kresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r., Poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010 r. nr 109 poz. 469 z pdzniejszymi zmianami)

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500 z dnia 15-07-
2021r. sporzadzong przez uprawnionego geodete Kamila L.e¢czkowskiego.
Wizja w terenie.

Uzgodnienia funkcji, ksztattu i rozwigzan materialowych z Inwestorem.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki.

3.1. Na terenie dziatek brak zabudowy kubaturowe;.

3.2. Dziatka nie jest uzbrojona - nie dotyczy (obiekt liniowy)

3.3. Wjazd na dzialke - nie dotyczy (obiekt liniowy)

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje si¢:

1) Sie¢ wodociaggowa

2) Urzadzenia budowlane i infrastruktura techniczna zwigzana z budynkiem - nie dotyczy
(obiekt liniowy)

3) Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow - nie dotyczy (obiekt liniowy nie

stuzacy do odprowadzania $ciekow — sie¢ wodociggowa)

4) Uktad komunikacyjny na terenie dzialek - nie dotyczy (obiekt liniowy przebiegajacy
przez drogi gminne)
Na terenie dziatek projektuje si¢ sie¢ wodociggowa

5) Sposob dostepu do drogi publicznej - nie dotyczy (obiekt liniowy przebiegajacy przez
drogi gminne)

6) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:



A. Przylacze wody PE dn. 32mm PE 100 PN 10 - 131,5m/10szt.
B. Przylacze wody dn. 50mm PE 100 PN 10 - 11,0m/2szt.
C. Przylacze wody dn. 63mm PE 100 PN 10 - 4,0m/1szt.
D. Rurocigg wodociggowy dn. 110mm PE 100 PN 10 - 412,5m
E. Rurocigg wodociggowy dn. 90mm PE 100 PN 10 - 8,0m
F. Hydrant przeciwpozarowy @ 80mm - 3 szt.
G. Przecisk r. stalowa @ 159mm - 23,0m
H. Przecisk r. stalowa @ 113mm - 18,0m
I. Troéjnik @ 100/80mm - 3 szt.
J. Trojnik @ 100/100mm - 3 szt.
K. Tréjnik @ 150/150mm - 1 szt.
L. Trojnik @ 110/63mm - 4 szt.
M. Tréjnik @ 110/50mm - 2 szt.
N. Trojnik @ 110/32mm - 10 szt.
0. Zasuwa @ 100mm - 4 szt.
P. Zasuwa @ 80mm - 3 szt.
Q. Zasuwa PE/PE @ 50mm - 2 szt.
R. Zasuwa O PE/PE 32mm - 10 szt.
S. Zaslepienie ist. wodociggu ¥ 100mm - 2 szt.
T. Studnia wodomierzowa ¢ 400mm - 12 szt.
- z wodomierzem ¢ 25mm - 7 szt.
- z wodomierzem ¢ 20mm - 5 szt.

7) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
- nie projektuje si¢ zmian w zakresie uksztattowania terenu.
5. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dzialki - nie dotyczy
(obiekt liniowy)
6. Informacje i dane o terenie, na ktorym projektuje si¢ inwestycje
6.1. Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
Projektowany zamiar inwestycyjny nie jest potozony na obszarze objetym MPZP.
Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostata przez Wojta Gminy decyzja o

lokalizacji celu publicznego — nie dotyczy



Sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie z warunkami okre§lonymi w wydanej
lokalizacji celu publicznego — nie dotyczy.

W decyzji okreslono:

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z zatgcznikiem graficznym do decyzji — nie
dotyczy;

- w stanie projektowanym nie wystepuje przekroczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy —
nie dotyczy

- rurocigg usytuowano zgodnie z decyzja o lokalizacji celu publicznego na obowigzkowej linii
zabudowy — nie dotyczy

- wskaznik w zakresie powierzchni nowej zabudowy: nie dotyczy (obiekt liniowy)

- zachowanie jako powierzchni biologicznie czynnej: nie dotyczy (obiekt liniowy)

6.2. Ochrona zabytkéw i inne

- inwestycja zlokalizowana jest w strefie uktadu ruralistycznego historycznej wsi Niezychowo
wraz z pradziejowymi, Sredniowiecznymi, nowozytnymi nawarstwieniami kulturowymi oraz
czgsciowo na terenie kolonii mieszkalnej zespotu folwarcznego z przetomu XIX 1 XX w., ujety w
wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow. Oprocz tego przebudowywana sie¢ wodociggowa
przebiega czgsciowo wzdhuz szlaku kolejowego Wyrzyskiej Kolei Powiatowej, wpisanego do
rejestru zabytkow pod nr rejestru 1167/Wlkp/A decyzja z dnia 30 czerwca 2023 r., dz. nr ewid.

208, obr. Niezychowo, gm. Biatosliwie.

6.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar nie lezy w granicach i w sgsiedztwie terenow gorniczych.
6.4. Wymagania dotyczace interesOw 0sob trzecich

1) Planowana inwestycja nie spowoduje uniemozliwienia lub ograniczenia obecnego i przysztego
sposobu zagospodarowania terenéw sgsiednich. Ani tez nie narusza wymaganego poszanowania
wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu , uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym

zapewnienia dostepu do drogi publiczne;j.



2) Projektowany zamiar budowlany nie powoduje koniecznosci objecia sasiedniej dziatki

budowlanej obszarem oddzialywania w rozumieniu art. 3, pkt 20 ustawy — Prawo budowlane.

3) Zrealizowanie inwestycji nie spowoduje emisji bezposrednich polegajacych na celowym,
bezposrednim kierowaniu okreslonych substancji (wody, Sciekow, pytow) na inng

nieruchomo$¢ za pomoca odpowiednich urzadzen (np. rowy, rury itp.).

4) Zrealizowanie projektowanych rob6t nie spowoduje zaklocen w korzystaniu z nieruchomosci
sasiednich ponad przeci¢tng miare¢, wynikajaca ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia

nieruchomosci i stosunkéw miejscowych.

6.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnos$ci z przepisami odrgbnymi

1) Przyjete rozwigzania projektowe i planowany sposob uzytkowania obiektu nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu

budowlanego i jego otoczenia
2) Ochrona przyrody

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o
ochronie przyrody. Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia

racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.
Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

- rurociag jest tak zaprojektowany, ze nie stanowi jakiegokolwiek zagrozenia dla
istniejacego drzewostanu, powierzchni ziemi, w tym gleby, wod powierzchniowych i

podziemnych.
- w ramach realizacji inwestycji nie zostang wycigte drzewa

Obiekt z projektowanym uzbrojeniem oraz przewidzianym sposobem uzytkowania nie

bedzie negatywnie oddzialywat na srodowisko.

3) Dane odno$nie parametrow inwestycji pod katem kwalifikacji przedsigwzig¢ inwestycyjnych

wg Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢



mogacych znaczaco oddzialtywac na §rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) w

sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

- Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przypadkow, w ktorych dokonywane zmiany w
obiektach sg kwalifikowane jako przedsigwzigcia moggce zawsze znaczaco oddziatywac na

srodowisko wg wyzej wymienionego rozporzadzenia

- Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko wg wyzej wymienionego rozporzadzenia.
6.6. Inne oddzialywania na srodowisko oraz wptyw na higieng¢ i zdrowie uzytkownikow
istniejgcych obiektow.
1) Scieki socjalno — bytowe; - nie dotyczy (obiekt liniowy)
2) Scieki technologiczne; - nie dotyczy (obiekt liniowy)
3) Wody opadowe; - nie dotyczy (obiekt liniowy)
4) Odpady stale bytowe - nie dotyczy (obiekt liniowy)
5) Emisje substancji szkodliwych i inne np. hatas i promieniowanie
elektroenergetyczne - nie dotyczy (obiekt liniowy)
- hatas: - nie dotyczy (obiekt liniowy)
- oddzialywania na powietrze: - nie dotyczy (obiekt liniowy)
- promieniowanie elektroenergetyczne; nie wystepuje
7. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od
jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub sktadowania, oraz wystepujacych w obiekcie budowlanym warunkow
technicznych i zagrozen pozarowych, obejmujace w przypadku projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w szczegodlnosci:

a) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji — nie dotyczy

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania -

nie dotyczy
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c¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez §ciany zewnetrzne i dachy - nie dotyczy

d) informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, wtym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewngtrznej - nie dotyczy

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sgsiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terendéw oraz
parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne
Zaprojektowano 3 hydranty przeciwpozarowe nadziemne o $rednicy 80mm.
odcinane zasuwg o Srednicy 80mm kazdy z samoczynnym odwadnianiem w
komorze dolnej. Kazdy hydrant wyposazony jest w nasade 75mm (3”) dla weza
strazackiego 75mm (3”) z szybkozlaczka. Maksymalne ciSnienie przy
funkcjonowaniu hydrantu wynosi 1,6MPa.
Hydranty zaprojektowano wzdluz drég i ulic przy zachowaniu odleglo$ci:
- miedzy hydrantami do 150m
- od zewnetrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy — do 15,0m
- w odleglo$ci od budynkéw — nie mniej niz 5,0m

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo gasniczych, w tym informacje o:

— drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych - nie dotyczy

— zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody
do celow przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg, usytuowaniu zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewngtrznych lub innych punktéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych (obiekt
stanowi Zrodlo zaopatrzenia w wode i nie stanowi instalacji)
Na sieci zaprojektowano 3 hydranty nadziemne o §rednicy 80mm odcinane zasuwg
o $rednicy 80mm kazdy z samoczynnym odwadnianiem w komorze dolnej. Kazdy
hydrant wyposazony jest w nasade 75mm (3”) dla weza strazackiego 7Smm (3”) z
szybkozlaczka. Maksymalne dopuszczalne ciSnienie przy funkcjonowaniu
hydrantu wynosi 1,6MPa. Minimalna wydajno$¢ hydrantow 5,0l/s (jednostka

osadnicza do 2000 mieszkancow)
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Materialy uzyte do realizacji sieci wodociagowej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i §wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz
atesty Panstwowego Zakladu Higieny.

Whbudowane wyroby budowlane beda posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,B” lub
»CE” i zalaczona informacje¢ o wyrobie, instrukcje jezeli byla wymagana. Wyroby
budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r. beda
posiadaly potwierdzenie zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem
odniesienia.

Obliczeniowa wydajno$¢ sieci na cele bytowe (dodano ponizej do wynikow

wydajnos$¢ hydrantu SI/s):

I1o$¢ 0so6b n - 60
Wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd - 1,5
Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh - 2,0
Normatywne zuzycie wody na 1-go mieszkanca q - 0,10 m3/M/d

QSrdob=q-n=0,10 - 60 =6,0 m3/d = 0,069 l/s + 5 I/s = 5,069 I/s

Qmax dob = QSr dob - Nd = 5,069 - 1,5 = 7,604 m3/d = 0,088 I/s + 5 1/s = 5,088 I/s

Qmax h = (Qmax dob / 24) - Nh = (5,088 /24) - 2,0=0,424 m3/h=0,118 I/s + 5,0 /s =5,118 I/s

QSrh=QSrdob/24 = (5,088/24)=0,212 m3/h=0,059 I/s + 5 /s = 5,059 I/s

Qroczne = QSr dob - 365 = 6,0 - 365 =2.190,00 m3/rok)

g) informacje orozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie

rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu - nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji

W zwigzku art. 20, ust. 1, pkt lc Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07-07-1994 r. (tekst

jednolity Dz.U. 2023 Poz. 682), oraz w zwigzku z § 14, pkt 8§ Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju

z dnia 11-09-2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.

z 2022 r., Poz. 1679 ) okresla si¢ obszar oddziatywania projektowanego budynku z

uwzglednieniem przepisow zawartych w nizej wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.

2023 poz. 553)
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2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 1225)

3. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27-kwietnia-2001 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 741).
4. Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2625)

5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1839)
6. Ustawa dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity D.U. 2022, poz. 1376)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z

2010 r. nr 109 poz. 469 z pdzniejszymi zmianami)

Uwzgledniajac przepisy zawarte w wyzej wymienionych aktach prawnych, a zwlaszcza
majac na uwadze odleglosci od granic dziatki, zaciemnienie i emisje stwierdza si¢, ze obszar
oddziatywania projektowanego zamiaru budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatkach, na

ktorych zostat zaprojektowany.

Inwestycja pn.: ,,PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE]J WE WSI
NIEZYCHOWO” realizowana bedzie na dzialkach o numerach: 301902 2.0006.247/1;
301902 2.0006.250; 301902 2.0006.90/4, ktore stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

Nr jednostki ewidencyjnej: 301902 2 Biatosliwie
Nr obrgbu: Niezychowo 0006
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