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Chodziez 02.2024

OSWIADCZENIE

W zwiazku z art. 34 ust.3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U. 2023 Poz. 682). oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn:
,,PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ WE WSI NIEZYCHOWO?, realizowany
na dziatkach: o nr:  301902_2.0006.247/1; 301902_2.0006.250; 301902_2.0006.90/4 obr¢b 0006

Niezychowo przez Gmine¢ Biatosliwie

ul. Ksigdza Kordeckiego 1, 89-340 Biatosliwie,

wykonany zostal zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.



I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO



»PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ WE WSI NIEZYCHOWO”
I. OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak réwniez:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500

- wizja lokalna w terenie

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje projekt techniczny nastepujacej infrastruktury
podziemnej :

A. Przyltacze wody PE dn. 32mm PE 100 PN 10 - 131,5m/10szt.
B. Przytacze wody dn. 50mm PE 100 PN 10 - 11,0m/2szt.
C. Przylacze wody dn. 63mm PE 100 PN 10 - 4,0m/1szt.
D. Rurocigg wodociggowy dn. 110mm PE 100 PN 10 - 412,5m
E. Rurociagg wodociaggowy dn. 90mm PE 100 PN 10 - 8,0m
F. Hydrant przeciwpozarowy ¢ 80mm - 3 szt.
G. Przeciskr. stalowa @ 159mm - 23,0m
H. Przecisk r. stalowa @ 113mm - 18,0m
. Tréjnik @ 100/80mm - 3 szt.
J. Tréjnik @ 100/100mm - 3 szt.
K. Tréjnik @ 150/150mm - 1 szt.
L. Tréjnik @ 110/63mm - 4 szt
M. Tréjnik @ 110/50mm - 2 szt.
N. Tréjnik @ 110/32mm - 10 szt.
0. Zasuwa @ 100mm - 4 szt
P. Zasuwa @ 80mm - 3 szt.
Q. Zasuwa PE/PE @ 50mm - 2 szt.
R. Zasuwa @ PE/PE 32mm - 10 szt.
S. Zaslepienie ist. wodociagu @ 100mm - 2 szt.
T. Studnia wodomierzowa @ 400mm - 12 szt.
- z wodomierzem @ 25mm - 7 szt.
- z wodomierzem @ 20mm - 5 szt.

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej na dziatkach nr 247/1, 250 1 90/4 w m. Niezychowo
bedzie polegata na wymianie istniejacej sieci po tej samej trasie. Jednoczesnie catkowita dtugos¢
sieci wodociggowej nie ulegnie zmianie. W wyniku planowanej przebudowy dotozone zostang
hydranty 1 nitki przytaczy wodociaggowych (zgodnie z opisem powyzej).

1.3. Ogolny opis rurociagow wodociagowych

Rurociagi wodociggowe zlokalizowano w dziatkach nr:  301902_2.0006.247/1;
301902_2.0006.250; 301902_2.0006.90/4; — w miejscowosci Niezychowo.

1.4. Opis przyjetych rozwiazan projektowych

1.4.1. Wymagania ogélne

Elementy, z ktorych zaprojektowano rurociggi wodociggowe oraz ich uzbrojenie charakteryzuja si¢
odpowiednig wytrzymalo$cia mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng i
biologiczng na wplywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig trwatoscig. Wymagania powyzsze



udokumentowane sg decyzja dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz w przypadku sieci
wodociggowej pozytywna oceng higieniczng wydang przez jednostki do tego upowaznione.

1.4.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac nastgpujace prace przygotowawcze:

wyznaczy¢ miejsce placu robot, droge dojazdowa do strefy montazowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych 1 magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy. Projektowang o$ nalezy oznaczy¢ w terenie
w sposob trwaly 1 widoczny z zatozeniem ciggu reperow roboczych. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;.

usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i1 krzewy znajdujace si¢ na terenie na ktorym
ma by¢ wykonany wykop — nie dotyczy

zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem 0s6b nieupowaznionych;

uzyskac pozwolenie na prowadzenie robot i komisyjnie przejac teren pod budowe.

1.4.3. Podloze
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. W zaleznos$ci od
warunkow stwierdzonych podczas robdt ziemnych nalezy zastosowac nastepujace posadowienie rur:

przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-

piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowi¢ na

podsypce piaskowej lub zwirowo — piaskowej;

nalezy stosowac podsypke o grubosci min. 15 cm, obsypke w pachwinach rur oraz zasypke na

wysokosci min. 0,50 m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem zaggszczania

recznego lub mechanicznego:

o szerokos¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu;

o podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego
rodzaju tamanego materiatu;

o podtoze naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinny umozliwi¢ wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu;

o w przypadku gruntdow niestabilnych, takich jak torfy, podloze pod przewdd nalezy
przygotowac przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu
wypehic piaskiem; (nie dotyczy)

1.4.4. Warunki gruntowo-wodne

przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robot, a przewod zabezpieczy¢ przed wyptynigciem; (nie dotyczy)

odwodnienia wglebne przewidziane jako state powinny mie¢ urzadzenia automatycznej
sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne zrodia zasilania
W energi¢; (nie dotyczy)

Warunki zaliczono do prostych war. gruntowo — wodnych. | kategoria geotechniczna.
Nie przewiduje si¢ wody gruntowej, a w profilu wykopu zalegaja gliny 1 gliny piaszczyste.



1.4.5. Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym

wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie

uktadania przewodu nalezy te roznice wyrowna¢. W przypadku, gdy nastagpito przekopanie wykopu
tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu nalezy uzupeic
te warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem.

Dopuszcza si¢ bezpieczne nachylenie skarp 1:n = 1:0,67 m przy rownoczesnym zapewnieniu

tatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu o szeroko$ci

réownej trzykrotnej glebokosci wykopu. Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony
wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu dla
komunikacji. Migdzy S$ciankg rury, a $cianka wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnic
przestrzen robocza 0,25m. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja uzgodniong, w sposob wskazany przez

uzytkownikéw tych urzadzen. Wyjscia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z

chwilg osiagniecia glebokosci wiekszej niz Im od poziomu terenu, w odleglo$ciach nie

przekraczajacych 20,00m.

1.4.6. Kolizje

W miejscu kolizji 1 zblizen z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy

wykonaé recznie, zaleca si¢ zachowanie szczegodlnej ostrozno$ci w trakcie prowadzenia robot

ziemnych ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczatkowych nie zinwentaryzowanych fragmentow
uzbrojenia podziemnego.

Na trasie projektowanych rurociagéw wystepowaé beda skrzyzowania z kablami energetycznymi,

$wiattowodami, przewodami telekomunikacyjnymi, rurociggami wod-kan i gazowymi.

1.4.7. Przylacza i rurociggi wodociggowe

Tras¢ projektowanych rurociggdw wodociggowych do wymiany przedstawiono graficznie na

zalaczonych planach sytuacyjno-wysokosciowych — rys. nr 1 . Przewiduje si¢ utozenie nowych

rurociggow na istniejacej trasie wyznaczonej na planie sytuacyjnym na odcinku. Sie¢ wodociggowa
ktéra nie bedzie podlegata wymianie w zwigzku z przebudowa zostanie wylaczona z eksploatacji.

Planowane przylacza wodociggowe wraz ze studzienkami wodomierzowymi zlokalizowane bedg w

bliskim sgsiedztwie istniejacych przytaczy.

W zwigzku z § 4 ust 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie

wymagan w zakresie odleglo$ci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i1 krzewow,

elementéw ochrony akustycznej 1 wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a

takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston $nieznych oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1247) planowane roboty ziemne bgda prowadzone w odlegtosci powyzej 4 metréw od

granicy obszaru kolejowego.

1.4.8. Wykonanie i montaz przylaczy i rurociagéw wodociaggowych

Projektowane rurociagi wodociggowe wykona¢ z zachowaniem nastepujacych zalecen:

e rury PE PN 10 taczy¢ metoda zgrzewania;

e rurociagi mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtoza;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mieé
uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury
tymczasowych zamknie¢¢ w postaci zaslepek, korkow;

e oddzielnie nalezy wykona¢ montaz weztéw zawierajacych ciezka armature i1 ksztattki zeliwne,
ktore taczy sie z ciggiem zmontowanych rur juz w wykopie;



e podloze nalezy profilowa¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystywa¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zaggszczanie Po obu jego stronach;

e zlacza powinny zosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potaczenia do czasu
przeprowadzenia proby ci$nieniowej na szczelno$¢ przewodu,

e odchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,5 m, a réznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie powinna przekracza¢ +
0,05 m;

e przewody nalezy posadowi¢ na gitebokosci zapewniajacej ochrong cieplng rurociggu (minimalna
glebokos¢ przykrycia przewodu wodociggowego 1,4m);

e dlawice montowanych w przewodach zasuw wchodzacych w strefe przemarzania gruntu powinny
by¢ zaizolowane termicznie;

e w przypadku konieczno$ci ulozenia przewodow na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone np.: warstwg granulatu
poliuretanowego uzupetniajacego zadang glebokos¢ przykrycia;

e w przypadku zagrozenia kontaktem przewodéw wodociggowych z PE z produktami takimi jak:
smota czy asfalt nalezy je zabezpieczy¢ przed negatywnym wpltywem tych substancji przez
zainstalowanie rury ostonowej, owinigcie grubg folig polietylenowa;

e wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane aby byla zapewniona ich szczelno$¢ przy
ci$nieniu roboczym oraz probnym;

e nie mozna stosowa¢ materialow uszczelniajacych, ktore moglyby mie¢ negatywny wpltyw na
materialy przewodu lub wodeg;

e zmiany kierunku przewodu z PE nalezy dokonywa¢ za pomoca odpowiednich tukow.

1.4.9. Wykonanie i montaz uzbrojenia rurociagow wodociagowych

e rozmieszczenie uzbrojenia przedstawiono na mapach sytuacyjno-wysokosciowych — rys. nr 1i 2.

e kazda zasuwa zeliwna powinna spoczywa¢ na betonowym bloku podporowym niezaleznie od
rodzaju gruntu. W miejscach narazonych na wystgpowanie obcigzen dynamicznych nalezy
zastosowac trzpienie teleskopowe minimalizujace uszkodzenia przewodu. Diawice zasuw nalezy
izolowac¢ termicznie, jesli ich wierzch znajduje si¢ powyzej granicy przemarzania gruntu. Hydrant
nalezy instalowac przez trojnik kotnierzowy Ilub PE na odgatezieniu od przewodu z zasuwg
odcinajgcq. Trojnik nalezy posadowic i wyposazy¢ w blok oporowy, natomiast zasuwa i kolano
stopowe powinny spoczywac na bloku podporowym. Skrzynki zasuwowe i hydrantowe nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenie nawierzchni wokot skrzynek za
pomoca prefabrykatow betonowych. Bloki oporowe i podporowe stanowia zabezpieczenie
rurociggu przed ewentualnym uszkodzeniem, wyboczeniem przewodu, zatamaniem lub bocznym
Scigciem poprzecznym rury przy armaturze zeliwnej. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby blok
oporowy miat stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, ubity) Bloki wykona¢
z betonu B10, miedzy blokiem a rurg wykona¢ dylatacje z dwoch warstw papy bitumiczne;.

e na kazdym przylaczu do posesji nalezy przed granicg zamontowa¢ zasuwe¢ PE/PE © 32 - 50mm
PN 10 oraz studni¢ wodomierzowg PCV @ 400 mm z rur PCV SN 2 — SN 8 ze styropianowa ptyta
izolacyjng o grubosci okoto 30 cm. Studnie nalezy wyposazy¢ we wilaz zeliwny klasy A 15
(nacisk 1,5t) Wyposazenie studni stanowi¢ bedzie wodomierz, zawér antyskazeniowy, zawor
odcinajacy @ 20 mm. Wodomierz mokrobiezny hybrydowy DN 20 o przeplywie 1,6 m3/h
calkowicie odporny na dziatanie pola magnetycznego , klasa metrologiczna R 80, korpus



wykonany ze stali nierdzewnej ekoINOX. Studnie posadowi¢ na warstwie chudego betonu o
grubosci 10 cm.

e Przed realizacjg inwestycji i zakupem wykonawca zatwierdzi u Inwestora wodomierze oraz
ich Srednice i studnie wodomierzowe. Wysokos$¢ studni wodomierzowych od 1,2 - 1,5 m (do
niniejszego opracowania zatgczono rysunek nr 4 schemat studni wodomierzowej)

e Na skrzynkach zasuw zamontowa¢ wzmocnienie betonowe. Nalezy rowniez zamontowad
oznakowanie za pomocg stupka i tabliczki. Stupek betonowy o przekroju kwadratowym 10x10 cm
pomalowany x2 na kolor niebieski

e W przypadku 13 posesji nalezy przetaczy¢ istniejgcg instalacje wodociggowa

2.0. Przejscia przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢ wykonywane doktadnie wedtug ustalen
1 pozwolen wydanych przez ich wtascicieli. Jezeli jest to konieczne z uwagi na dlugos$¢ przejscia,
nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Wewnatrz rury ostonowej
przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory z tworzywa sztucznego, drewna lub stali), ktorych
rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢¢ (nie dotyczy). Zaleca si¢ zachowanie
szczegblnej ostrozno$ci w trakcie prowadzenia robot ziemnych ze wzgledu na mozliwosé
wystapienia szczatkowych nie zainwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego.

2.1. Préba szczelno$ci

Proby szczelnos$ci nalezy wykonywac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkdéw przewodu oraz prébe

szczelno$ci catego przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne

i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na calej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed

wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka. Nalezy sprawdzi¢ wizualnie

wszystkie badane polaczenia. W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczego6lnosci
przestrzega¢ nastepujacych warunkdéw:

e ci$nienie probne powinno by¢ rdéwne 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz
0,8 MPa;

e szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 min.;

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C;

¢ napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu;

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C;

e caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszczegolnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkow;

e wyniki prob szczelnosci odcinka jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

2.2. Plukanie i dezynfekcja rurociagéw wodociagowych

Po uznaniu rurociggdw wodociggowych za szczelne nalezy je podda¢ ptukaniu wodg wodociaggowa.
Predkos¢ przeplywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Po ptukaniu nalezy wykonaé¢ dezynfekcje przewodu
podchlorynem sodu w czasie 24h w nastgpujacych proporcjach: 1 litr podchlorynu sodu na 500 litrow
wody. Po przeplukaniu przewodu nalezy pobra¢ proby wody w obecno$ci gestora sieci
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wodociggowe] oraz zleci¢ analiz¢ fizyko-chemiczng 1 bakteriologiczng pobranej wody
certyfikowanemu laboratorium . Pobrana woda musi odpowiada¢ warunkom okre§lonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

2.3. Odbiér techniczny

Odbior techniczny obejmowac powinien:

e sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddéw z dokumentacja techniczng (w szczegolnosci
zastosowane materialy i trasa);

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegodlnosci podioza,
obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu;

e sprawdzenie poprawnosci zastosowanej armatury i uzbrojenia oraz zabezpieczen przewodoéw przy
przejsciach przez przeszkody;

e odbioér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego 1 uzytkownika i potwierdzone wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru jakie§ wymagania nie zostaly spelnione lub tez ujawnity si¢ jakie$ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajac jednoczesnie termin ich usunigcia;

e teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

2.4. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng wybudowanych

przytaczy i rurociggéw wodociagowych.

3. Uprawnienia i zaswiadczenia z WOIIB.
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4. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od
jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub sktadowania, oraz wystepujacych w obiekcie budowlanym warunkow
technicznych i zagrozen pozarowych, obejmujace w przypadku projektu technicznego,

W szczeg6lnosci:

a)
b)

d)
e)
f)
9)
h)

)

k)

informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji - nie dotyczy

charakterystyk¢ zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatow  niebezpiecznych pozarowo, zagrozeniach wynikajagcych z procesow
technologicznych, oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do
celow projektowych - nie dotyczy

informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania - nie
dotyczy

informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen - nie dotyczy

informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe - nie dotyczy

maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okre$lenia - nie dotyczy

informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz o klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane - nie dotyczy

informacje 0 wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, wtym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem - nie dotyczy
informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie - nie dotyczy
informacje 0 doborze urzadzen przeciwpozarowych iinnych urzadzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu Wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.
Projektowana sie¢ nie posiada przewezen (zmniejszen srednicy), ci$nienie robocze sieci od
1,5MPa do 4,5MPa.

Na sieci zaprojektowano 3 hydranty nadziemne o $§rednicy 80mm odcinane zasuwg o
Srednicy 80mm kazdy z samoczynnym odwadnianiem w komorze dolnej. Kazdy
hydrant wyposazony jest w nasade 75Smm (3”) dla weza strazackiego 75Smm (3”) z
szybkozlaczka. Maksymalne dopuszczalne ciSnienie przy funkcjonowaniu hydrantu
wynosi 1,6MPa. Minimalna wydajnos¢ hydrantéow 5,01/s (jednostka osadnicza do 2000
mieszkancow)

Materialy uzyte do realizacji sieci wodociagowej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty
Panstwowego Zakladu Higieny.

Wbudowane wyroby budowlane beda posiada¢ odpowiednie oznakowanie ,,B” lub
»CE” i zalaczong informacje o wyrobie, instrukcje jezeli byla wymagana. Wyroby
budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie przed 01.05.2004r. beda
posiadaly potwierdzenie zgodnosci wyrobu z odpowiednim dokumentem odniesienia.
informacje o przygotowaniu  obiektu  budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, wtym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dZwigach dla ekip ratowniczych
I prowadzacych do nich dojsciach.

Zaprojektowano 3 hydranty nadziemne dwuramienne o Srednicy 80mm odcinane
zasuwg o Srednicy 80mm kazdy z samoczynnym odwadnianiem w komorze dolnej.
Kazdy hydrant wyposazony jest w nasad¢ 75Smm (3”) dla weza strazackiego 75mm
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(3”) z szybkozlaczka. Maksymalne ciSnienie przy funkcjonowaniu hydrantu wynosi
1,6MPa.

Hydranty zaprojektowano wzdluz drog i ulic przy zachowaniu odleglosci:

- miedzy hydrantami do 150m

- od zewnetrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy — do 15,0m

- w odleglosci od budynkéw — nie mniej niz 5,0m

Materialy uzyte do realizacji sieci wodociagowej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne i §$wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty
Panstwowego Zakladu Higieny.

I) informacje inne niz wymienione w lit. a-k, niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — hydranty p.poz
(usytuowanie)

- miedzy hydrantami do 150m
- od zewnetrznej krawedzi jezdni, drogi lub ulicy — do 15,0m
- w odleglosci od budynkéw — nie mniej niz 5,0m

m) informacje 0 rozwigzaniach zamiennych wstosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub
2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno-budowlanym - nie dotyczy

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

- projektowany obiekt nie wptywa znaczaco na oddziatywanie na srodowisko, takze w
kontekscie jego przebudowy i1 rozbudowy
- realizacja oraz eksploatacja inwestycji z zachowaniem warunkow wynikajacych z
przepisOw Prawa ochrony srodowiska
e cksploatacja obiektu nie bedzie powodowaé przekroczenia standardow jakosci
srodowiska na projektowanym obszarze 1 poza nim
e ceksploatacja obiektu nie bedzie powodowaé wytwarzania hatasu i pol
elektromagnetycznych
- realizacja inwestycji nie b¢dzie narusza¢ zasad postgpowania z drzewami
wynikajacych z przepisow o ochronie przyrody
- inwestycja nie zaburza funkcjonowania istniejacych ciggéw drenazowych i
melioracyjnych w tym urzadzen wodnych
- realizacja inwestycji nie bedzie prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod podziemnych
zgromadzonych pod terenem inwestycji w ztozach wod podziemnych
- przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami
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II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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