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Kosztorys naktadczy przedszkole i ztobek Krosniewice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Kroshiewicach wraz z adaptacja pomieszczen na ziobek
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CZESCI DWUKONDYGNACYJNEJ
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/535-4
13.15 m 13.15
RAZEM 13.15
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/535-6
30.30 m 30.30
RAZEM 30.30
3|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
180.80 m?2 180.80
RAZEM 180.80
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1/0430-06
180.80 m?2 180.80
RAZEM 180.80

5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat 16 m2
d.1/0430-03 cm

180.80 m2 180.80
RAZEM 180.80
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt G-K m?2
d.1/0429-06
analogia
125.53 m?2 125.53
RAZEM 125.53
7/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojacych ms3
d.1/0350-01
analogia
5.30 m3 5.30
RAZEM 5.30
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
analogia
15.28 m?2 15.28
RAZEM 15.28
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1|354-4
analogia
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00

10/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02

68.46 m3 68.46
RAZEM 68.46
11|/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - wewnetrzne
81.45 m3 81.45
RAZEM 81.45
12/KNR 4-01 Rozebranie podtég slepych m?2
d.1/0428-01
125.53 m2 125.53
RAZEM 125.53
13/KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.1/0428-04
162.20 m 162.20
RAZEM 162.20
14/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - wylewki stropu pietro
analogia
18.83 m3 18.83
RAZEM 18.83
15/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - stropu piwnica ms3
d.1/0212-03
analogia
2.05 m3 2.05
RAZEM 2.05
16/KNR 4-01 Rozebranie muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp.z blachy nie m?2
d.1/535-8 nadajgcej sie do uzytku - parapetéw zewnetrznych, obrébek ogniomuréw itp.
24.24 m2 24.24
RAZEM 24.24
17/KNR 4-04 Rozebranie wienca zelbetowego m3
d.1/0305-03
analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.13 m3 6.13
RAZEM 6.13
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody klatka m3
d.1/0212-03 schodowa
analogia
2.04 m3 2.04
RAZEM 2.04
19/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0801-04
64.37 m?2 64.37
RAZEM 64.37
20|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm ms3
d.1/0301-07
16.53 m3 16.53
RAZEM 16.53
21|/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.1/0301-03
16.53 m3 16.53
RAZEM 16.53
22 Rozebranie ptyt styropianowych na siatce z klejem na $cianach z utylizacja m?2
d.1|wycena indy-
widualna
176.06 m?2 176.06
RAZEM 176.06
23|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ms3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
214.25 m3 214.25
RAZEM 214.25
24/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
214.25 m3 214.25
RAZEM 214.25
2 ROBOTY ROZBIORKOWE W CZESCI DO PRZEBUDOWY
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt
d.2|354-4 okienek na korytarzu
analogia
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
26|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.2|0354-05 okienek na korytarzu
analogia
3.49 m?2 3.49
RAZEM 3.49
27/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.2|0354-05 drzwi zewnetrznych na plac zabaw
analogia
2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
28/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaz szt
d.2|354-4 drzwi na korytarzu
analogia
13.00 szt 13.00
RAZEM 13.00
29/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaz |m?2
d.2|/0354-05 drzwi na korytarzu
analogia
14.40 m?2 14.40
RAZEM 14.40
30|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|/0349-02 - wewnetrzne - $cianka w pom. Dyrektora
1.88 m3 1.88
RAZEM 1.88
31/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych - z ptyty m?2
d.2|0427-06
analogia
4.55 m2 4.55
RAZEM 4.55
32|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elemen- |m?2
d.2|0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnacji - schody wewnetrzne do kottowni
analogia
3.42 m2 3.42
RAZEM 3.42
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33|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm - schody zewnetrzne
analogia
2.79 m3 2.79
RAZEM 2.79
34|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworédw drzwiowych i okiennych
2.22 m3 2.22
RAZEM 2.22
35/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
0.90 m2 0.90
RAZEM 0.90
36|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.2|0212-01 cm - posadzka po pomieszczeniu gospodarczym -adaptacja na socjalne
analogia
5.61 m3 5.61
RAZEM 5.61
37/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.2|0801-04
23.11 m2 23.11
RAZEM 23.11
38/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.2/0801-03
13.46 m?2 13.46
RAZEM 13.46
39/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotow - paneli m?2
d.2|0801-05
analogia
64.75 m?2 64.75
RAZEM 64.75
40|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2|0818-05
452.53 m?2 452.53
RAZEM 452.53
41/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek - po czesci pom. kottowni i WC m?2
d.2|0819-15
135.35 m?2 135.35
RAZEM 135.35
42 Rozebranie ptyt styropianowych na siatce z klejem na $cianach z utylizacjg - |m?2
d.2|wycena indy- czes¢ od strony dobudowy wiatrotapu
widualna
37.64 m?2 37.64
RAZEM 37.64
43/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
10.74 m3 10.74
RAZEM 10.74
44/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
10.74 m3 10.74
RAZEM 10.74
3 ROBOTY DOSTOSOWUJACE ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU DO JEGO FUNKCJI
45/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.3/0307-02
6.26 m3 6.26
RAZEM 6.26
46|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m prze-|m3
d.3/0307-06 wozu lub za kazdy 1m r6znicy wys.przy przew.pod gore (kat.gr.11l)
6.26 m3 6.26
RAZEM 6.26
47/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-Ill ms3
d.3/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
6.26 m3 6.26
RAZEM 6.26
48/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 14
6.26 m3 6.26
RAZEM 6.26
49|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m B-25 - pod $cian- |ms3
d.3|202-1 ke w kottowni
1.05 m3 1.05
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RAZEM 1.05
50|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.3|290-2 we okragte zebrowane fi 12mm
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
51|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.3|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.006 t 0.006
RAZEM 0.006
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych |m2
d.3/604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
1.09 m2 1.09
RAZEM 1.09
53|KNNR 2 301-|Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3(3
0.27 m3 0.27
RAZEM 0.27
54|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.3/0116-01 grubosci 24 cm
14.61 m2 14.61
RAZEM 14.61
55|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07
30.80 m3 30.80
RAZEM 30.80
56|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.3(1101-01
5.74 m3 5.74
RAZEM 5.74
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.3/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - docieplenie posadzki
57.41 m2 57.41
RAZEM 57.41
58|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-04 chu konstrukcji na sucho gr. 5 cm - kazda nastepna warstwa (tgcznie gr. 15
cm
57-111 m?2 57.41
RAZEM 57.41
59|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.3|616-1 Krotnosé = 2
57.41 m2 57.41
RAZEM 57.41
60|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.3|1102-2 na gtadko
57.41 m2 57.41
RAZEM 57.41
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 50 mm)
Krotnosé = 3
57.41 m2 57.41
RAZEM 57.41
62|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2
d.3/1106-7
57.41 m2 57.41
RAZEM 57.41
63|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m?2
d.3/1118-06
25.58 m?2 25.58
RAZEM 25.58
64|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.3/1118-06 toda zwykig -terakota
31.83 m2 31.83
RAZEM 31.83
65/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.3/0211-01 podfogach
analogia
561.01 m2 561.01
RAZEM 561.01
66| KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m2
d.3/1208-01 budynkéw pod wyktadzine zgrzewang tarket
270.30 m?2 270.30
RAZEM 270.30
67|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.3/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
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270.30 m2 270.30
RAZEM 270.30
68|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.3/1112-04 tarket
analogia
270.30 m2 270.30
RAZEM 270.30
69|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.3/1112-09 wych
270.30 m?2 270.30
RAZEM 270.30
70/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.3(1118-01 foza
290.71 m2 290.71
RAZEM 290.71
71/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m?2
d.3/1118-06
196.21 m?2 196.21
RAZEM 196.21
72|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres drewnopodobny wymiar ptytek np. 59x16cm m?2
d.3/1118-06
32.83 m2 32.83
RAZEM 32.83
73|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.3/1118-06 todg zwykig -terakota
61.67 m?2 61.67
RAZEM 61.67
74/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.3/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
analogia
174.47 m 174.47
RAZEM 174.47
75/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.3/0121-03
102.60 m2 102.60
RAZEM 102.60
76| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
14.39 m3 14.39
RAZEM 14.39
77|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie |m?2
d.3/0809-04 cementowej z ptytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm
9.95 m2 9.95
RAZEM 9.95
78/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
analogia
837.85 m2 837.85
RAZEM 837.85
79/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.3/0716-02 takoéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
267.33 m2 267.33
RAZEM 267.33
80|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zywica
238.57 m?2 238.57
RAZEM 238.57
81|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - do h=2,00m - pod-|m2
d.3/0815-04 ktad pod tynk mozaikowy - korytarze
analogia
251.43 m?2 251.43
RAZEM 251.43
82|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m?2
d.3/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - do h=2,0m - korytarze i istniejgcy wiatrotap
251.43 m2 251.43
RAZEM 251.43
83|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do petnej wysokosci pomieszczen m?2
d.3(829-7
218.95 m?2 218.95
RAZEM 218.95
84|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - fartuch pom. nr 113 m?2
d.3(829-7
2.25 m2 2.25
RAZEM 2.25
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85|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.3/0829-07 - - uzupetnienie pltytek po zamurowaniach otworéw drzwiowych
7.92 m2 7.92
RAZEM 7.92
86|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowa ( odporng na zmywanie) tynkéw wewnetrz- |m2
d.3/1503-02 nych - $cian recznie (dwukrotnie)
wiatrotap
1158.65 m2 1158.65
RAZEM 1158.65
87|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
666.03 m2 666.03
RAZEM 666.03
88|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wewnetrznych - sufitdw recznie (dwu- |m?2
d.3/1503-01 krotnie)
wiatrotap
666.03 m2 666.03
RAZEM 666.03
89 Scianki systemowe do pomieszczen sanitariatow dla potrzeb ztobka - kabiny |m2
d.3|wycena indy- |sanitarne do ztobka (w tym 6 szt. drzwi na niepetng wysokos$c¢)
widualna
18.98 m?2 18.98
RAZEM 18.98
90 Montaz wyposazenia WC dla oséb niepetnosprawnych - porecze i uchwyty kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
91 Montaz kotary suwanej oddzielajgcej pomieszczenie do lezakowania kpl
d.3|wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m2
d.3/1024-06 pieczng na budowie 2000mmx2380mm (w Swietle oScieznicy min.
analogia 1000mmx2100mm) przeszklone od gory - potpetne
4.76 m?2 4.76
RAZEM 4.76
93|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m2
d.3/1024-06 pieczng na budowie 1600mmx2000mm (jedno skrzydto w swietle oscieznicy
analogia min. 900mmx2000mm) przeszklone - pétpetne
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
94|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg regulowang wewnetrzne 0,9x2,0m - 15 szt m?2
d.3|1019-1
27.00 m2 27.00
RAZEM 27.00
95/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m?2
d.3/1023-05 robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z szybg
bezpieczng od wewnatrz - 0,82x1,18 m - 1 szt.- kottownia
0.97 m2 0.97
RAZEM 0.97
96|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jednoskrzydtowe oszklone z szybg m?2
d.3/1024-06 bezpieczng na budowie 1,10*2,25 skrzydto w Swietle oscieznicy min.
analogia 900mmx2000mm) petne - kottownia
2.48 m2 2.48
RAZEM 2.48
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jednoskrzydtowe oszklone z szybag m?2
d.3/1024-06 bezpieczng na budowie skrzydio w Swietle oscieznicy min. 900mmx2000mm)
analogia petne
1.80 m2 1.80
RAZEM 1.80
98|KNR 2-02 Drzwi S 160-S/200 dwuskrzydtowe - 1 szt. szt
d.3/1017-02
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR 2-02 Drzwi EI60 140-E1/200 dwuskrzydtowe- 1 szt. szt
d.3/1017-02
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 ODTWORZENIE CZESCI PIETROWEJ BUDYNKU
100/ KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokosci 2 |m
d.4/0311-05 ceg. poziomo - po skuciu wienca
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47.76 m 47.76
RAZEM 47.76
101/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.4/0307-02
49.57 m3 49.57
RAZEM 49.57
102/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za kazde dalsze 10m prze-/m3
d.4/0307-06 wozu lub za kazdy 1m réznicy wys.przy przew.pod gére (kat.gr.l11)
49.57 m3 49.57
RAZEM 49.57
103|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l m3
d.4/0211-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
49.57 m3 49.57
RAZEM 49.57
104 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 14
49.57 m3 49.57
RAZEM 49.57
105|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m B-25 m3
d.4/202-1
8.99 m3 8.99
RAZEM 8.99
106/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4|290-2 we okragte zebrowane fi 12mm
0.089 t 0.089
RAZEM 0.089
107|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.028 t 0.028
RAZEM 0.028
108/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych |m2
d.4/604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
6.24 m2 6.24
RAZEM 6.24
109/KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV m
d.4(126-5
22.60 m 22.60
RAZEM 22.60
110/KNNR 2 301-|Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.4|3
1.56 m3 1.56
RAZEM 1.56
111|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.4/0116-01 grubosci 24 cm
285.02 m?2 285.02
RAZEM 285.02
112|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.4/1101-07
18.22 m3 18.22
RAZEM 18.22
113|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-01
12.15 m3 12.15
RAZEM 12.15
114/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.4/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - docieplenie posadzki
121.45 m2 121.45
RAZEM 121.45
115/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4/0609-04 chu konstrukcji na sucho gr. 5 cm - kazda nastepna warstwa (tgcznie gr. 15
cm)
121.45 m2 121.45
RAZEM 121.45
116|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.4/616-1 Krotnosé = 2
121.45 m?2 121.45
RAZEM 121.45
117/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.4{1102-2 na gtadko
121.45 m2 121.45
RAZEM 121.45
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118/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 60 mm)
Krotnos¢ = 4
121.45 m?2 121.45
RAZEM 121.45
119/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2
d.4/1106-7
121.45 m2 121.45
RAZEM 121.45
120|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.4/0116-01 grubosci 24 cm
285.02 m?2 285.02
RAZEM 285.02
121/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4(126-5
76.40 m 76.40
RAZEM 76.40
122/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.4/0121-03
66.04 m?2 66.04
RAZEM 66.04
123|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 ms3
d.4|212-12
3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63
124|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych o szer. do 30 cm B-25 m3
d.4|0212-11
analogia
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
125/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.313 t 0.313
RAZEM 0.313
126/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.13 t 0.130
RAZEM 0.130
127/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.4|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
rawiem - nad parterem
154.16 m2 154.16
RAZEM 154.16
128/ KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m?2
d.4|/0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnosé = 8
154.16 m2 154.16
RAZEM 154.16
129/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4|290-2 we okragte zebrowane fi 12
3.833 t 3.833
RAZEM 3.833
130/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 ms3
d.4|212-12
3.63 m3 3.63
RAZEM 3.63
131/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych o szer. do 30 cm B-25 m3
d.4|0212-11
analogia
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
132|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.313 t 0.313
RAZEM 0.313
133|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.130 t 0.130
RAZEM 0.130
134/ KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.4|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
rawiem - nad pietrem
154.16 m2 154.16
RAZEM 154.16
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135/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m?2
d.4/0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnosé = 8
154.16 m?2 154.16
RAZEM 154.16
136/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.4|290-2 we okragte zebrowane fi 12
3.833 t 3.833
RAZEM 3.833
137/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.4/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - warstwa akustyczna na
stropie
122.80 m2 122.80
RAZEM 122.80
138/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2
d.4/616-1 Krotnos¢ = 2
122.80 m?2 122.80
RAZEM 122.80
139/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.4{1102-2 na gtadko
122.80 m2 122.80
RAZEM 122.80
140|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.4/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 60 mm)
Krotnos¢ = 4
122.80 m2 122.80
RAZEM 122.80
141/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2
d.4/1106-7
122.80 m?2 122.80
RAZEM 122.80
142/ KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m?2
d.4/1118-06
50.36 m?2 50.36
RAZEM 50.36
143|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres drewnopodobny wymiar ptytek np. 59x16cm m?2
d.4/1118-06
26.45 m?2 26.45
RAZEM 26.45
144/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.4/1118-06 toda zwykig -terakota
67.15 m2 67.15
RAZEM 67.15
145/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m2
d.4/1208-01 budynkéw pod wyktadzina zgrzewang tarket
131.65 m?2 131.65
RAZEM 131.65
146/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.4/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 3
131.65 m?2 131.65
RAZEM 131.65
147/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.4/1112-04 tarket
analogia
131.65 m?2 131.65
RAZEM 131.65
148/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.4/1112-09 wych
131.65 m2 131.65
RAZEM 131.65
149/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.4/0716-02 takoéw na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
695.37 m2 695.37
RAZEM 695.37
150 KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowg ( odporng na zmywanie) tynkéw wewnetrz- |m2
d.4/1503-02 nych - $cian recznie (dwukrotnie)
wiatrotap
525.71 m2 525.71
RAZEM 525.71
151/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.4/0716-04 takow na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
275.61 m2 275.61
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RAZEM 275.61
152/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowg tynkéw wewnetrznych - sufitéw recznie (dwu- |m?2
d.4|1503-01 krotnie)
wiatrotap
275.61 m?2 275.61
RAZEM 275.61
153|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - do h=2,00m - pod-|m2
d.4/0815-04 ktad pod tynk mozaikowy - korytarz
analogia
73.92 m?2 73.92
RAZEM 73.92
154 KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.4/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - do h=2,0m - korytarz
73.92 m2 73.92
RAZEM 73.92
155/KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej do petnej wysokosci pomieszczen m?2
d.4(829-7
95.74 m2 95.74
RAZEM 95.74
156 Scianki systemowe do pomieszczen sanitariatow dla przedszkolakéw - kabiny |m?2
d.4|wycena indy- |sanitarne do przedszkoli (w tym 12 szt. drzwi na niepetng wysokos¢)
widualna
41.78 m?2 41.78
RAZEM 41.78
157/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV  z ob-|m?2
d.4/1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z szybg
bezpieczng od wewnatrz - 1,50x1,45m - 4 szt.
8.56 m2 8.56
RAZEM 8.56
158/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.4/1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z
szyba bezpieczng od wewnatrz - 1,75x1,43 m - 4 szt.
10.01 m?2 10.01
RAZEM 10.01
159/KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV m
d.4(126-5
13.60 m 13.60
RAZEM 13.60
160/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg regulowang wewnetrzne 0,9x2,0m - 5 szt m?2
d.4/1019-1
9.00 m2 9.00
RAZEM 9.00
161|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.4(1016-01
analogia
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
162/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,9x2,0m tazienkowe z tulejami - 3 szt |m2
d.4/1019-1
5.40 m2 5.40
RAZEM 5.40
163|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,8x2,0m - 1 szt m?2
d.4/1019-1
1.60 m?2 1.60
RAZEM 1.60
5 FUNDAMENTY ROZBUDOWY CZESCI PRZEDSZKOLA | WIATROLAPU
164|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5/0126-01 spycharek
245.00 m?2 245.00
RAZEM 245.00
165/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.5/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- mechanicznie
164.17 m3 164.17
RAZEM 164.17
166 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé = 8
164.17 m3 164.17
RAZEM 164.17
167|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 ms3
d.5/1101-1
8.60 m3 8.60
RAZEM 8.60
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168/ KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m?2
d.5/0609-08
analogia
12.62 m?2 12.62
RAZEM 12.62
169/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |ms3
d.5/0202-02 waniem pompy do betonu
43.01 m3 43.01
RAZEM 43.01
170/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.5/290-2 we okragte zebrowane fi 12mm
0.764 t 0.764
RAZEM 0.764
171/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.5|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.185 t 0.185
RAZEM 0.185
172/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych |m2
d.5/604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
26.88 m?2 26.88
RAZEM 26.88
173|KNNR 2 301-|Fundamenty z bloczkéw betonowych ms3
d.5(3
13.44 m3 13.44
RAZEM 13.44
174|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5/0126-01 spycharek
245.00 m?2 245.00
RAZEM 245.00
175/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.5/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- mechanicznie
26.43 m3 26.43
RAZEM 26.43
176/ KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV
Krotnosé¢ = 8
26.43 m3 26.43
RAZEM 26.43
177/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B-10 ms3
d.5/1101-1
17.39 m3 17.39
RAZEM 17.39
178/ KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m?2
d.5/0609-08
analogia
22.92 m2 22.92
RAZEM 22.92
179|KNR 2-02 tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m B-25 m3
d.5/202-1
4.17 m3 4.17
RAZEM 4.17
180|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.5|290-2 we okragte zebrowane fi 12mm
0.062 t 0.062
RAZEM 0.062
181/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.5|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.020 t 0.020
RAZEM 0.020
182|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundamentowych |m2
d.5/604-2 betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
4.35 m2 4.35
RAZEM 4.35
183|KNNR 2 301-|Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.5(3
10.43 m3 10.43
RAZEM 10.43
184/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - Styrodren gr, 8 cm na klej Combi- |m?2
d.5[(IGM - na dic
prawach
norm zakta-
dowych)
2612-1
9.42 m2 9.42
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RAZEM 9.42
185/KNR 2-02 Osiatkowanie na scianach fundamentowych m?2
d.5/817-1
9.42 m2 9.42
RAZEM 9.42
186/ KNR 2-02 Tynki zwykte kat.Il $cian fundamentowych m?2
d.5/901-1
9.42 m?2 9.42
RAZEM 9.42
187|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m?2
d.5/603-9 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa lzolbet A
9.42 m2 9.42
RAZEM 9.42
188/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.5/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
9.42 m?2 9.42
RAZEM 9.42
6 SCIANY | STROPY ROZBUDOWY
189|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.6/0116-01 grubosci 24 cm
308.89 m2 308.89
RAZEM 308.89
190/ KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.6|126-5
95.20 m 95.20
RAZEM 95.20
191|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m
d.6/0122-07
109.20 m 109.20
RAZEM 109.20
192/ KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.6/0121-03
94.18 m?2 94.18
RAZEM 94.18
193 Scianki systemowe do poieszczen sanitariatéw dla przedszkolakéw - kabiny — [m2
d.6|wycena indy- |sanitarne do przedszkoli (w tym 6 szt. drzwi na niepetng wysokosc¢)
widualna
22.18 m?2 22.18
RAZEM 22.18
194/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 m3
d.6|212-12
3.35 m3 3.35
RAZEM 3.35
195/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych o szer. do 30 cm B-25 m3
d.6/0212-11
analogia
2.82 m3 2.82
RAZEM 2.82
196/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.6|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.380 t 0.380
RAZEM 0.380
197|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.6|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.136 t 0.136
RAZEM 0.136
198/ KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami do 5 m2 w de- |m?2
d.6/0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
rawiem
186.84 m?2 186.84
RAZEM 186.84
199/ KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m?2
d.6/0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnosé = 8
186.84 m?2 186.84
RAZEM 186.84
200/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.6/290-2 we okragte zebrowane fi 12
4.645 t 4.645
RAZEM 4.645
201|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.6|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
rawiem- nad pietrem
186.84 m2 186.84
RAZEM 186.84
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202|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m?2
d.6/0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnosé = 8
186.84 m?2 186.84
RAZEM 186.84
203|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.6|290-2 we okragte zebrowane fi 12
4.645 t 4.645
RAZEM 4.645
204 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - naprawy m2
d.6/0101-05
2.87 m?2 2.87
RAZEM 2.87
205/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szer.do 30 cm B-25 - wia- |m3
d.6|212-12 trotap
0.85 m3 0.85
RAZEM 0.85
206/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych o szer. do 30 cm B-25 m3
d.6|0212-11
analogia
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
207 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.6|/290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.062 t 0.062
RAZEM 0.062
208|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.6|/290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.013 t 0.013
RAZEM 0.013
209/KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni migedzy belkami do 5 m2 w de- |m2
d.6|0256-01 skowaniu U-Form - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-
rawiem - wiatrotap
23.48 m?2 23.48
RAZEM 23.48
210/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - m?2
d.6/0256-04 transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnosé = 8
23.48 m2 23.48
RAZEM 23.48
211|/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.6|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.583 t 0.583
RAZEM 0.583
212/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na belkach policzkowych z ptytg grubosci6 cm -z~ |m2
d.6/0218-04 zastosowaniem pompy do betonu - klatka schodowa
13.28 m2 13.28
RAZEM 13.28
213|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastoso- |m2
d.6/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 8
13.28 m2 13.28
RAZEM 13.28
214|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6/0290-02 browane fi 10 i 12 - zbrojenie schodoéw
0.330 t 0.330
RAZEM 0.330
7 STOPY, SLUPY | PODCIAGI CZESCI PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
215/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.7/0204-01 sowaniem pompy do betonu
2.35 m3 2.35
RAZEM 2.35
216/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 12
0.040 t 0.040
RAZEM 0.040
217/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.7|/0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44
218/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane fi 16
0.280 t 0.280
RAZEM 0.280
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219/KNR 2-02 Belki i podciggi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 |ms3
d.7/0210-01 - z zastosowaniem pompy do betonu
3.71 m3 3.71
RAZEM 3.7
220/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.7/0290-02 browane fi 16
0.63 t 0.63
RAZEM 0.63
221|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.7|290-2 we okragte zebrowane fi 6mm
0.102 t 0.102
RAZEM 0.102
8 POSADZKI ROZBUDOWY
222|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - rozbudowa i  |m3
d.8/1101-07 wiatrotap
27.72 m3 27.72
RAZEM 27.72
223 Zakup i dowdz piasku do zasypki - podsypka pod posadzke dla uzyskania pro- |m3
d.8|kalk. wlasna |jektowanej rzednej zera budynku
18.48 m3 18.48
RAZEM 18.48
224|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.8(1101-01
18.48 m3 18.48
RAZEM 18.48
225/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.8/616-1
184.78 m?2 184.78
RAZEM 184.78
226 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome, na wierz- |m?2
d.8/609-3 chu konstrukcji na sucho, jedna warstwa - gr. 5cm
184.78 m?2 184.78
RAZEM 184.78
227|/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.8/0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 5 cm (tgcznie 15 cm)
Krotnosé = 2
184.78 m?2 184.78
RAZEM 184.78
228/ KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.8/616-1
184.78 m?2 184.78
RAZEM 184.78
229|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.8/1102-2 na gtadko
184.78 m2 184.78
RAZEM 184.78
230|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 60 mm)
Krotnosé = 4
184.78 m2 184.78
RAZEM 184.78
231/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2
d.8/1106-7
184.78 m?2 184.78
RAZEM 184.78
232 Woycieraczka na wejsciu montowana w zagtebieniu szt
d.8|wycena indy-
widualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
233|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 10 cm poziome |m?2
d.8/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - warstwa akustyczna na
stropie
159.14 m?2 159.14
RAZEM 159.14
234|/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2
d.8|/616-1 Krotnosé = 2
159.14 m2 159.14
RAZEM 159.14
235/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.8|1102-2 na gtadko
159.14 m?2 159.14
RAZEM 159.14
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236/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.8/1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm (tgczna gr. 60 mm)
Krotnos¢ = 4
159.14 m?2 159.14
RAZEM 159.14
237|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2
d.8/1106-7
159.14 m2 159.14
RAZEM 159.14
9 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE ROZBUDOWY | WIATROLAPU
238|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - murta- |m3
d.9|0406-01 ta 12x12cm drew.
2.02 m3 2.02
drew.
RAZEM 2.02
239|/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.9/0408-03 tarcicy nasyconej
1.76 m3 1.76
RAZEM 1.76
240/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.9/0408-05 z tarcicy nasyconej
6.43 m3 6.43
RAZEM 6.43
241|/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j ms3
d.9|0408-02
1.71 m3 1.71
RAZEM 1.71
242/KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad |m3
d.9/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
2.57 m3 2.57
drew.
RAZEM 2.57
243|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.9/0407-03 nasyc. drew.
0.51 m3 0.51
drew.
RAZEM 0.51
244 KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.9|0407-01 tarcicy nasyc. drew.
0.32 m3 0.32
drew.
RAZEM 0.32
245/NNRNKB (z.VI) Otacenie taty 50x40cm potaci dachowych dla pokry¢ z blach powleka- m?2
d.9(202 0421-01 |nych
523.15 m?2 523.15
RAZEM 523.15
246|Konstrukcje |tacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - kontrtaty 50x30  |m2
d.9|budowlane |mm
411-2
523.15 m?2 523.15
RAZEM 523.15
247 /KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blacha dachéwkopodobng -- ptyty dachowe m?2
d.9|0511-01
analogia
523.15 m?2 523.15
RAZEM 523.15
248 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - obrébki krawedzi ( gasiory) m
d.9|0511-02
analogia
74.08 m 74.08
RAZEM 74.08
249/KNR 2-02 Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho - poziome na sucho - 1 warstwa |m?2
d.9|616-1
analogia
523.15 m?2 523.15
RAZEM 523.15
250/ KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
d.9|616-1
30*13.50+12.70*2.29 m2 434.08
RAZEM 434.08
251|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.9/613-3 nych na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm
434.08 m2 434.08
RAZEM 434.08
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252|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.9|613-4 nych na sucho - kazda nastepna warstwa gr.15 cm (tgcznie grubos¢ 30 cm)
Krotnosé¢ = 2
434.08 m2 434.08
RAZEM 434.08
253|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej gr.7 cm m?2
d.9|219-5
2.20 m2 2.20
RAZEM 2.20
254|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych - kominy szt
d.9(322-2
52.00 szt 52.00
RAZEM 52.00
255/KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m?2
d.9/0410-01
analogia
59.45 m?2 59.45
RAZEM 59.45
256 KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe ms3
d.9|409-6
0.76 m3 0.76
RAZEM 0.76
257|KNNR 2 506-|Montaz rynien dachowych PCV tgczonych na uszczelki m
d.9|1
131.52 m 131.52
RAZEM 131.52
258/ KNNR 2 506-|Montaz rur spustowych PCV m
d.9(3
33.40 m 33.40
RAZEM 33.40
259/ KNNR 2 506-|Montaz lejéw spustowych szt
d.9l4
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
260/ KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.9/0514-02 kowanej
49.30 m2 49.30
RAZEM 49.30
10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ROZBUDOWY
261/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m2
d.10{1024-06 pieczng na budowie 1600mmx2000mm (jedno skrzydto w Swietle oscieznicy
analogia min. 900mmx2000mm) przeszklone - pétpetne
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
262/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m2
d.10{1024-06 pieczng na budowie 1400mmx2000mm (jedno skrzydto w swietle oscieznicy
analogia min. 900mmx2000mm) przeszklone - pétpetne
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
263/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwuskrzydtowe oszklone z szyba bez- |m2
d.10{1024-06 pieczng na budowie 1300mmx2000mm (jedno skrzydto w Swietle oscieznicy
analogia min. 900mmx2000mm) przeszklone - pétpetne
2.60 m?2 2.60
RAZEM 2.60
264 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.10{1016-01
analogia
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
265/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,9x2,0m tazienkowe z tulejami - 4 szt |m2
d.10{1019-1
7.20 m?2 7.20
RAZEM 7.20
266 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,8x2,0m tazienkowe z tulejami - 2 szt  |m2
d.10{1019-1
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
267 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,9x2,0m - 7 szt m?2
d.10{1019-1
12.60 m2 12.60
RAZEM 12.60
268 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,8x2,0m - 2 szt m?2
d.10{1019-1
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
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269/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe o odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem i osciezni- szt
d.10{1017-02 cg wg systemu o wym. w Swietle oscieznicy 90x200 cm - 1 szt.
analogia
1.80 szt 1.80
RAZEM 1.80
270/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe o odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem i osciez- szt
d.10{1017-02 nicg wg systemu o wym. w $wietle oscieznicy 90x200 cm - 2 szt.
analogia
3.60 szt 3.60
RAZEM 3.60
271/KNR 2-02 Drzwi EI30 140/200 dwuskrzydfowe - 2 szt. szt
d.10{1017-02
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
272|KNR 2-02 Drzwi EIS30 140/200 dwuskrzydtowe - 1 szt. szt
d.10{1017-02
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
273|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV  z ob-|m?2
d.10{1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z szybg
bezpieczng od wewnatrz - 1,50x1,43m - 11 szt.
23.60 m?2 23.60
RAZEM 23.60
274/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV  z ob-|m?2
d.10{1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z szybg
bezpieczng od wewnatrz - 1,45x1,43m - 2 szt.
4.15 m?2 4.15
RAZEM 4.15
275/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.10{1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z
szyba bezpieczng od wewnatrz - 1,75x1,43 m - 11 szt.
27.53 m?2 27.53
RAZEM 27.53
276/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.10{1023-11 robkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wspétczynnik UW do 0,8 W/m2K z
szyba bezpieczng od wewnatrz - 3,00x3,40 m - 1 szt.
10.20 m?2 10.20
RAZEM 10.20
277|/KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV m
d.10{126-5
42.90 m 42.90
RAZEM 42.90
278/KNR 0-19 Montaz okienka podawczego w klasie odpornosci EI15 o wym. 1,0x0,6 m m?2
d.10{1023-10
analogia
0.60 m2 0.60
RAZEM 0.60
1 ROBOTY WYKONCZENIOWE ROZBUDOWY
279/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz |m2
d.11/1208-01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
148.87 m2 148.87
RAZEM 148.87
280/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m2
d.11/1208-02 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 3
148.87 m?2 148.87
RAZEM 148.87
281|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.11]1112-04 tarket
analogia
148.87 m2 148.87
RAZEM 148.87
282|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.11]1112-09 wych
148.87 m?2 148.87
RAZEM 148.87
283|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.11{1118-01 foza
129.75 m2 129.75
RAZEM 129.75
284 /KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m?2
d.11/1118-06
129.75 m?2 129.75
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RAZEM 129.75
285/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy - podstopnie m?2
d.11/1118-06
4.95 m2 4.95
RAZEM 4.95
286 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.11/1118-06 todg zwykig -terakota
97.77 m?2 97.77
RAZEM 97.77
287|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek gres - cokolik 10 cm uktadane |m
d.11/1120-02 na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykig
analogia
113.26 m 113.26
RAZEM 113.26
288|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.11)0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
968.22 m?2 968.22
RAZEM 968.22
289|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - do h=2,00m - pod-|m2
d.11/0815-04 ktad pod tynk mozaikowy - korytarze
analogia
130.49 m2 130.49
RAZEM 130.49
290/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.11/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - do h=2,0m - korytarze i istniejgcy wiatrotap
130.49 m2 130.49
RAZEM 130.49
291|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami na klej do petnej wysokosci pomieszczen m?2
d.11|829-7
244.22 m?2 24422
RAZEM 244.22
292|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do h=2,0 m m?2
d.11]829-7
71.32 m?2 71.32
RAZEM 71.32
293/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowa ( odporng na zmywanie) tynkdéw wewnetrz- |m2
d.11/1503-02 nych - $cian recznie (dwukrotnie)
wiatrotap
522.19 m2 522.19
RAZEM 522.19
294 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty i pus-/m?2
d.11/0716-04 takow na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
analogia
339.65 m2 339.65
RAZEM 339.65
295/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farba klejowa tynkéw wewnetrznych - sufitow recznie (dwu- |m2
d.11{1503-01 krotnie)
wiatrotap
339.65 m2 339.65
RAZEM 339.65
296 | KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych w kominach szt
d.11]322-2
30.00 szt 30.00
RAZEM 30.00
297|Analiza wias- | Dostawa i montaz klapy dymowej E100/230 z owiewkga i kierownicg na klatce |kpl.
d.11|{na schodowej - wg PT
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
298| Analiza wtas- | Dostawa i montaz windy wewnetrznej - wysokos¢ podnoszenia do 3,50 m wy- |kpl.
d.11|na miar platformy 1100x1400 mm , wym. zewnetrzny szybu 1455x1530mm, wy-
petnienie $cian z czterech stron szkto bezpieczne P2, naped srubowy
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 DOCIEPLENIE SCIAN ROZBUDOWY
299/KNR K-04 Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.12/0101-01
75.41 m2 75.41
RAZEM 75.41
300/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetienie ubytkéw w tynkach do 10 % powierzchni|m?2
d.12/0101-03 Sciany
10.97 m?2 10.97
RAZEM 10.97
301 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach o powierzchni odbijanych tynkéw  |m2
d.12/701-5 ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
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10.97 m2 10.97
RAZEM 10.97
302|KNR 4-01 Naprawa tynku po skuciu kat.ll $cian o podtozach z cegty m?2
d.12|725-3
10.97 m?2 10.97
RAZEM 10.97
303|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.12/0101-05
429.36 m2 429.36
RAZEM 429.36
304 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm na $cianach m?2
d.12/0102-01
365.87 m?2 365.87
RAZEM 365.87
305/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm na $cianach - cokot m?2
d.12/0102-01
37.67 m2 37.67
RAZEM 37.67
306/ KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.12/0103-01 podioza z gazobetonu
403.54 m?2 403.54
RAZEM 403.54
307|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m2
d.12/0103-07 stupach
403.54 m2 403.54
RAZEM 403.54
308/ KNR K-04 Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa warstwa siatki m2
d.12/0103-10
156.01 m?2 156.01
RAZEM 156.01
309/KNR K-04  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem m
d.12/0104-01
221.89 m 221.89
RAZEM 221.89
310/KNR K-04 Montaz listwy dylatacyjnej m
d.12/0104-01
analogia
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
311/KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 2 cm na os$ciezach o szerokosci do 30 cm |m?2
d.12/0102-06
25.82 m?2 25.82
RAZEM 25.82
312|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m2
d.12/0103-09
25.82 m2 25.82
RAZEM 25.82
313|KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym poditozu z zaprawy Silikotynk - m?2
d.12/0108-03 NANOTYNK 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
analogia
322.67 m2 322.67
RAZEM 322.67
314/KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z zaprawy MOZATYNK |m2
d.12/0109-02 o wielkosci kamienia 1,8 mm - cokét do 45 cm
37.67 m?2 37.67
RAZEM 37.67
315/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk - |m2
d.12/0108-03 NANOTYNK 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - o$cieza
analogia
25.82 m?2 25.82
RAZEM 25.82
316/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej w |m2
d.12/0506-02 kolorze - parapety zewnetrzne
15.45 m2 15.45
RAZEM 15.45
317|KNR K-04 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm na sufitach od spodu stropu m2
d.12/0102-02
analogia
24.84 m2 24.84
RAZEM 24.84
318/KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.12/0103-03 podioza z betonu
24.84 m?2 24.84
RAZEM 24.84
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319|KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitachi  |m2
d.12/0103-08 belkach
24.84 m2 24.84
RAZEM 24.84
320 KNR K-04 Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym poditozu z zaprawy Silikotynk - m?2
d.12/0108-03 NANOTYNK 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
analogia
24.84 m2 24.84
RAZEM 24.84
321 |KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach - stupy i  |m?2
d.12/0703-01 kominy
39.17 m?2 39.17
RAZEM 39.17
322|KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk o |m2
d.12/0108-03 uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek - stupy i kominy
39.17 m2 39.17
RAZEM 39.17
323|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.12|r.16 (poz.:299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,
z.s2.5.15 315,316,317,318,319,320,321,322)
RAZEM 602.91
13 NAPRAWY | MALOWANIE ISTNIEJACEJ ELEWACJI
324 KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.13/0101-01
483.89 m?2 483.89
RAZEM 483.89
325/KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.13/0101-05
483.89 m2 483.89
RAZEM 483.89
326/ KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie - naprawy m2
d.13/0101-05
2.87 m?2 2.87
RAZEM 2.87
327 |KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 16 cm na $cianach m?2
d.13/0102-01
2.87 m?2 2.87
RAZEM 2.87
328/ KNR K-04 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/m2) do |m?2
d.13/0103-01 podioza z gazobetonu
2.87 m?2 2.87
RAZEM 2.87
329/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy Silikotynk - |m2
d.13/0108-03 NANOTYNK 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
analogia
2.87 m?2 2.87
RAZEM 2.87
330/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez m?2
d.13/0202-05 gruntowania
analogia
483.89 m?2 483.89
RAZEM 483.89
331|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.13|r.16 (p0oz.:324,330)
z.s2.5.15
RAZEM 86.41
14 PLACE ZABAW
332|Wycena in- |Zestaw zabawowy wielofunkcyjny Quadro Maluch wg opisu PT - z tworzywa  |kpl.
d.14|dywid. HDPE , drewno klejone, zjezdzalnia metalowa, stopu stalowe ocynkowane
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
333|Wycena in- |Mini Wyspa Nutka wg opisu PT kpl.
d.14|dywid.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
334|Wycena in- |Karuzela krzyzowa czteroramienna wg PT kpl.
d.14|dywid.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
335/Wycena in- |Hustawka podwojna metalowa Quadro z siedziskiem bezpiecznym i zamyka- |kpl.
d.14|dywid. nym wg PT
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
336/Wycena in- |Wazka na sprezynie wg PT kpl.
d.14|dywid.
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1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
337|Wycena in- |Samolot jednoosobowy na sprezynie - wg PT kpl.
d.14|dywid.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
338|Wycena in- |Wo6z strazacki kpl.
d.14|dywid.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
339|Wycena in- |Karuzela tarczowa z siedziskami wg PT kpl.
d.14|dywid.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
340|/Wycena in- |Linarium Mata Piramida - wg PT kpl.
d.14|dywid.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
341|Wycena in- |Hustawka podwéjna metalowa Quadro wg PT kpl.
d.14|dywid.
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
342|Wycena in- |Ogrodzenie placéw zabaw - ptotek metalowy wraz z furtkami wg PT m
d.14|dywid.
137.00 m 137.00
RAZEM 137.00
343|Wycena in- |Transport urzgdzen i montaz kpl.
d.14|dywid.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
344|Wycena idy- |Lawki parkowe z dostawg i montazem (np. typ Bydgoskie) na podstawach ze- |szt
d.14|wid. liwnych, dt. 1700mm, wys. 780mm, szer. siedziska 400mm, kolor desek ciem-
ny dab - wg PT
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
345|Wycena idy- |Kosze z dostawg i montazem szesciokatne 40 I, wys. 620mm, materiat kamien szt
d.14|wid. ptukany, grysy z wktadem
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
346 KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.14/0228-02
53.81 m3 53.81
RAZEM 53.81
347|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.14/0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.111)
9.50 m3 9.50
RAZEM 9.50
348 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej czarnej gr. 0,2 mm m?2
d.14/0604-01
analogia
316.50 m2 316.50
RAZEM 316.50
349|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.14/0505-01
270.00 m?2 270.00
RAZEM 270.00
350/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.I-11) ms3
d.14/0314-01
40.50 m3 40.50
RAZEM 40.50
351| 101-1 Zakup i dowéz piasku do podsypki gr 20 cm pod urzgdzenia placu zabaw m3
d.14
63.30 m3 63.30
RAZEM 63.30
352|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.14/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
0.027 ha 0.027
RAZEM 0.027
353|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim - |ha
d.14/0211-02 dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
Krotnosé = 3
0.027 ha 0.027
RAZEM 0.027
354|KNR 2-21 Reczny wysiew nawozdw mineralnych lub wapna nawozowego w terenie ptas- |ha
d.14]0215-01 kim
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0.027 ha 0.027
RAZEM 0.027
355|KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw - zasianie m?2
d.14/0401-02
270.00 m?2 270.00
RAZEM 270.00
15 DROGI | CHODNIKI
356 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.15/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
- mechanicznie
233.70 m3 233.70
RAZEM 233.70
357|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.15/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 8
233.70 m3 233.70
RAZEM 233.70
358 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z ptyt |m2
d.15/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
14.90 m?2 14.90
RAZEM 14.90
359|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.15/0801-03
24.90 m2 24.90
RAZEM 24.90
360 KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.15/0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm - pod konstr. jezdni
520.04 m?2 520.04
RAZEM 520.04
361 |KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m?2
d.15/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=15cm)
Krotnosé = 5
181.30 m?2 181.30
RAZEM 181.30
362/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.15/0104-08 cafej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zag.- pod
konstr. jezdni ( tacznie do gr.=25cm)
Krotnosé = 15
338.74 m?2 338.74
RAZEM 338.74
363|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna 0-31,5 o grubosci po za- m?2
d.15/0114-05 geszczeniu 15 cm - droga i plac manewrowy
181.30 m2 181.30
RAZEM 181.30
364|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna 0-31,5 o grubosci po za- m2
d.15/0114-07 geszczeniu 8 cm - jezdnia+parking
181.30 m?2 181.30
RAZEM 181.30
365/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.15/0114-08 bosci po zageszczeniu (tgcznie 20 cm)
Krotnosé = 3
-181.30 m?2 -181.30
RAZEM -181.30
366 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m?2
d.15/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. chodnik (gr. 10 cm)
analogia Krotnosé = 0.66
338.74 m?2 338.74
RAZEM 338.74
367 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.15/0403-03 piaskowe;j
65.60 m 65.60
RAZEM 65.60
368 KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.15/0403-07
18.80 m 18.80
RAZEM 18.80
369 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa z oporem ms3
d.15/0402-04
2.95 m3 2.95
RAZEM 2.95
370|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm |m
d.15/407-5 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
151.05 m 151.05
RAZEM 151.05
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371|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe (podwdéjneT - Behaton)j grubos¢ 8 |m?2
d.15/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - droga i plac manewrowy
181.30 m2 181.30
RAZEM 181.30
372|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokatnej kolorowej grubo$¢ 8  |m?2
d.15/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
338.74 m?2 338.74
RAZEM 338.74
373|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.15/0511-03 towo-piaskowej - nawierzchnie schodéw, podjazdu dla niepetnosprawnych
21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40
374|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.15/0104-03 warstwy po zag. 10 cm - podbudowy schodéw, podjazdu
analogia
21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40
375|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - za kazdy |m?2
d.15/0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 40
21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40
376|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubos¢ m?2
d.15/0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. chodnik (gr. 10 cm)
analogia Krotnosé = 0.66
21.40 m2 21.40
RAZEM 21.40
377/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.15/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
378/KNR 2-02 Analogia - montaz balustrady ze stali kwasoodpornej - schody klatka schodo- |m
d.15/1209-1 wa
7.95 m 7.95
RAZEM 7.95
379|/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m?2
d.15/0505-01
140.50 m2 140.50
RAZEM 140.50
380|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.15/0211-01 grubos¢ warstwy 2 cm
0.014 ha 0.0140
RAZEM 0.0140
381 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw - zasianie m?2
d.15/0401-02
140.50 m2 140.50
RAZEM 140.50
382|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ms3
d.15/0108-11 odl.do 1 km
4.03 m3 4.03
RAZEM 4.03
383|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.15/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
4.03 m3 4.03
RAZEM 4.03
16 OGRODZENIE TERENU PRZEDSZKOLA | ZLOBKA
384 |KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownika m
d.16/0818-05
analogia
179.53 m 179.53
RAZEM 179.53
385|KNR 2-31 Rozebranie stupkow szt.
d.16/0818-08
analogia
94.00 szt. 94.00
RAZEM 94.00
386 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.16/0212-02 15¢cm
analogia
10.35 m3 10.35
RAZEM 10.35
387|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.16/0212-03
analogia




Kosztorys naktadczy przedszkole i ztobek Krosniewice PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20.70 m3 20.70
RAZEM 20.70
388/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.16/0108-11 odl.do 1 km
31.05 m3 31.05
RAZEM 31.05
389|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.16/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
31.05 m3 31.05
RAZEM 31.05
390|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m dot.
d.16/0312-06 (kat.gr.Ill) pod fundamenty stupkéw ogrodzeniowych
analogia
94.00 dot. 94.00
RAZEM 94.00
391|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych betonem B-20 ms3
d.16/0203-01
analogia
12.03 m3 12.03
RAZEM 12.03
392|/KNR 2-02 Montaz ogrodzenia metalowego , poziomego palisadowego do 1,60 m wg rys |m
d.16/1803-02 w PT wraz z prefabrykowanym cokotem betonowym
analogia
172.30 m 172.30
RAZEM 172.30
393|/KNR 2-02 Analogia - dodatek do montazu furtek szer. 1,0 m w ogrodzeniu w ilosci 3 szt. |szt.
d.16/1808-2
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
394 KNR 2-02 Analogia - dodatek do montazu bram szer. 4,0 m w ogrodzeniu do h=1,60 m |szt.
d.16/1808-2 w ilosci 1szt.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-24 -
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Kosztorys naktadczy przedszkole i ztobek Krosniewice POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Przedszkola w Krosnhiewicach wraz z adaptacja pomieszczen na
ztobek
1 ROBOTY ROZBIORKOWE CZESCI DWUKONDYGNACYJNEJ
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie |m 13.15
d.1/535-4 do uzytku
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- |m 30.30
d.1/535-6 jacej sie do uzytku
3/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie |m?2 180.80
d.1/0535-02 nadajgcej sie do uzytku
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2 180.80
d.1/0430-06 wiezby dachowe proste
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m?2 180.80
d.1/0430-03 otacenie dachu o odstepie fat 16 cm
6|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - |m?2 125.53
d.1]0429-06 podsufitek z ptyt G-K
analogia
7/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 5.30
d.1]0350-01
analogia
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |m2 15.28
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
analogia
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |szt 7.00
d.1/354-4 wierzchni do 2 m2
analogia
10/KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na |m3 68.46
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennegj
11/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na |m3 81.45
d.1/0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej - wewnetrzne
12|KNR 4-01 Rozebranie podiég slepych m2 125.53
d.1]0428-01
13|KNR 4-01 Rozebranie legarow m 162.20
d.1]0428-04
14/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych |m3 18.83
d.1]0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - wylewki
analogia stropu pietro
15/KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukeji betonowych |m3 2.05
d.1]0212-03 zbrojonych - stropu piwnica
analogia
16/KNR 4-01 Rozebranie muréw ogniowych, okapéw, kot- |m2 24.24
d.1/535-8 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku - parapetédw zewnetrznych, obrobek
ogniomuréw itp.
17/KNR 4-04 Rozebranie wiehca zelbetowego m3 6.13
d.1]0305-03
analogia
18/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych |ms3 2.04
d.1]0212-03 zbrojonych - schody klatka schodowa
analogia
19/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- |m?2 64.37
d.1/0801-04 mentowej
20|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o m3 16.53
d.1/0301-07 grubosci do 15 cm
21/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3 16.53
d.1/0301-03 grubosci do 15 cm
22 Rozebranie ptyt styropianowych na siatcez  |m?2 176.06
d.1|wycena indy- |klejem na $cianach z utylizacja
widualna
23/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-|m3 214.25
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
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Kosztorys naktadczy przedszkole i ztobek Krosniewice POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
24/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- /m3 214.25
d.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
km
Krotnos¢ = 14 .
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE CZESCI DWUKONDYGNACYJNEJ
2 ROBOTY ROZBIORKOWE W CZESCI DO PRZEBUDOWY
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |szt 6.00
d.2|354-4 wierzchni do 2 m2 - demontaz okienek na ko-
analogia rytarzu
26/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |m2 3.49
d.2|0354-05 wierzchni ponad 2 m2 - demontaz okienek na
analogia korytarzu
27/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |m2 2.05
d.2|0354-05 wierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi ze-
analogia wnetrznych na plac zabaw
28/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |szt 13.00
d.2|354-4 wierzchni do 2 m2 - demontaz drzwi na kory-
analogia tarzu
29/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- |m2 14.40
d.2|0354-05 wierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi na
analogia korytarzu
30/KNR 4-01 Rozebranie scian, filaréw i kolumn z cegiet na |m3 1.88
d.2|0349-02 zaprawie cementowo-wapiennej - wewnetrzne
- Scianka w pom. Dyrektora
31/KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw de-|m?2 4.55
d.2|0427-06 sek otynkowanych - z ptyty
analogia
32|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, |m?2 3.42
d.2/0802-01 spocznikéw i podestow z elementdw stalo-
analogia wych w poziomie | kondygnacji - schody wew-
netrzne do kottowni
33/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych |m3 2.79
d.2|0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - schody
analogia zewnetrzne
34/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. |m3 2.22
d.2|0329-03 ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
35/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierz- \m?2 0.90
d.2|0803-02 chni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem
na gtadko
36/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych |ms3 5.61
d.2|0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - posadz-
analogia ka po pomieszczeniu gospodarczym -adapta-
cja na socjalne
37/ KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie ce- |m?2 23.11
d.2/0801-04 mentowej
38/KNNR 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych m2 13.46
d.2/0801-03 wraz z cokolikami
39/KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwa- |m?2 64.75
d.2/0801-05 niem listew i cokotéw - paneli
analogia
40/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 452.53
d.2/0818-05
41/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - po  |m?2 135.35
d.2/0819-15 czesci pom. kottowni i WC
42 Rozebranie ptyt styropianowych na siatcez  |m?2 37.64
d.2|wycena indy- |klejem na $cianach z utylizacjg - czes¢ od
widualna strony dobudowy wiatrotapu
43/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-|m3 10.74
d.2/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
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Kosztorys naktadczy przedszkole i ztobek Krosniewice POZYCJE KOSZTORYSU

km
Krotnos¢ = 14

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
44/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- /m3 10.74
d.2|0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE W CZESCI DO PRZEBUDOWY

3 ROBOTY DOSTOSOWUJACE ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU DO JEGO FUNKCJI
45/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami |m3 6.26
d.3/0307-02 na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll)
46/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami |m3 6.26
d.3/0307-06 - dod.za kazde dalsze 10m przewozu lub za

kazdy 1m réznicy wys.przy przew.pod goére

(kat.gr.111)
47/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebier- |m3 6.26
d.3/0211-03 nymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zma-

gazynowanej w hatdach z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

km
48/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|m3 6.26
d.3|0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-

wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-

mi kat.llI-1V

Krotnosé = 14
49/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o |m3 1.05
d.3/202-1 szer.do 0.6 m B-25 - pod $cianke w kottowni
50/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.015
d.3|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 12mm
51|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.006
d.3|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 6mm
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja |m?2 1.09
d.3/604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych

z dwiema warstwami papy na lepiku na gorg-

co
53/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 0.27
d.3/301-3
54/KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 14.61
d.3/0116-01 bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24

cm
55|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod-/m3 30.80
d.3/1101-07 tozu gruntowym
56/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 5.74
d.3/1101-01
57|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m?2 57.41
d.3|0609-03 ropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu

konstrukcji na sucho - jedna warstwa - dociep-

lenie posadzki
58/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 57.41
d.3|0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho gr. 5 cm - kazda nastepna warstwa

(tacznie gr. 15 cm)
59|KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2 57.41
d.3/616-1 Krotnos¢ = 2
60/KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zapra- |m2 57.41
d.3/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 57.41
d.3/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za

zmiane grubosci o 10 mm (taczna gr. 50 mm)

Krotnos¢ = 3
62|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2 57.41
d.3/1106-7
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Kosztorys naktadczy przedszkole i ztobek Krosniewice POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
63/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m2 25.58
d.3/1118-06
64|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptyt- |m?2 31.83
d.3|1118-06 ki 20x20 cm uktadane na klej metodg zwykig -
terakota
65/ KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2 561.01
d.3/0211-01 skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach
analogia
66/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu m?2 270.30
d.3/1208-01 TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw
pod wyktadzine zgrzewang tarket
67/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu m2 270.30
d.3/1208-02 TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm gru-
bosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 3
68|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych  |m?2 270.30
d.3/1112-04 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket
analogia
69/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - |m2 270.30
d.3/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
70|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfa- |m?2 290.71
d.3/1118-01 dane na klej - przygotowanie podtoza
71/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m2 196.21
d.3/1118-06
72|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres drewnopodobny wy- |m?2 32.83
d.3/1118-06 miar ptytek np. 59x16cm
73|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptyt- |m2 61.67
d.3/1118-06 ki 20x20 cm ukfadane na klej metoda zwykig -
terakota
74/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- |m 174.47
d.3|1120-02 tek gres - cokolik 10 cm uktadane na klej z
analogia przecinaniem ptytek metodg zwykig
75/|KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- |m2 102.60
d.3/0121-03 nowych grubosci 12 cm
76|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw |ms3 14.39
d.3|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapien-
nej bloczkami z betonu komérkowego
77/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 |mz2 9.95
d.3|0809-04 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z
ptytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm
78|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrz-  |m?2 837.85
d.3|0713-01 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-
analogia pet na $cianach
79/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m2 267.33
d.3|0716-02 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cia-
analogia nach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
80|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- |m?2 238.57
d.3|0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -
zywica
81|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m?2 251.43
d.3/0815-04 na $cianach - do h=2,00m - podktad pod tynk
analogia mozaikowy - korytarze
82/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym |m2 251.43
d.3|0109-02 podtozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci
kamienia 1,8 mm - do h=2,0m - korytarze i ist-
niejacy wiatrotap
83|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do petnej wy- |m2 218.95
d.3/829-7 sokosci pomieszczeh
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Kosztorys naktadczy przedszkole i ztobek Krosniewice POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
84 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - fartuch m2 2.25
d.3/829-7 pom. nr 113
85|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 |m?2 7.92
d.3|0829-07 cm na klej metodg kombinowang - - uzupet-
nienie ptytek po zamurowaniach otworéw
drzwiowych
86 KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowag ( odporng |m2 1158.65
d.3/1503-02 na zmywanie) tynkéw wewnetrznych - scian
recznie (dwukrotnie)
87|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrz-  |m?2 666.03
d.3|0713-02 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-
pet na stropach, biegach i spocznikach
88/KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowa tynkéw wew- |m?2 666.03
d.3/1503-01 netrznych - sufitdw recznie (dwukrotnie)
89 Scianki systemowe do pomieszczen sanitaria- |m?2 18.98
d.3|wycena indy- |tow dla potrzeb ztobka - kabiny sanitarne do
widualna ztobka (w tym 6 szt. drzwi na niepetng wyso-
kos$¢)
90 Montaz wyposazenia WC dla osob niepetnos- |kpl 1.00
d.3|wycena indy- |prawnych - porecze i uchwyty
widualna
91 Montaz kotary suwanej oddzielajgcej pomiesz- kpl 1.00
d.3|wycena indy- |czenie do lezakowania
widualna
92/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 4.76
d.3/1024-06 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
analogia budowie 2000mmx2380mm (w Swietle
o$cieznicy min. 1000mmx2100mm) przeszklo-
ne od gory - pétpetne
93|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 3.20
d.3/1024-06 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
analogia budowie 1600mmx2000mm (jedno skrzydto
w Swietle oscieznicy min. 900mmx2000mm)
przeszklone - pétpetne
94 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznicg regulowang |m2 27.00
d.3/1019-1 wewnetrzne 0,9x2,0m - 15 szt
95|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 0.97
d.3/1023-05 ranych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 1.0 m2 - wspétczynnik UW
do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od wew-
natrz - 0,82x1,18 m - 1 szt.- kottownia
96 KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jed- |m?2 2.48
d.3/1024-06 noskrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
analogia budowie 1,10*2,25 skrzydto w Swietle osciez-
nicy min. 900mmx2000mm) petne - kottownia
97|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty jed- |m?2 1.80
d.3/1024-06 noskrzydiowe oszklone z szybg bezpieczng na
analogia budowie skrzydto w swietle oscieznicy min.
900mmx2000mm) petne
98|KNR 2-02 Drzwi S 160-S/200 dwuskrzydtowe - 1 szt. szt 1.00
d.3/1017-02
analogia
99/KNR 2-02 Drzwi EI60 140-E1/200 dwuskrzydtowe- 1 szt. |szt 1.00
d.3/1017-02
analogia i
Razem dziat: ROBOTY DOSTOSOWUJACE ISTNIEJACA CZESC BUDYNKU DO JEGO FUNK-
CJi
4 ODTWORZENIE CZESCI PIETROWEJ BUDYNKU
100/ KNR 4-01 Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie ce- |m 47.76
d.4/0311-05 mentowo-wapiennej o szerokosci 2 ceg. po-

ziomo - po skuciu wiehca
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cm

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.

101/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami |m3 49.57
d.4/0307-02 na odlegtos¢ do 10 m (kat.gr.lI)
102/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami |m3 49.57
d.4/0307-06 - dod.za kazde dalsze 10m przewozu lub za

kazdy 1m rdznicy wys.przy przew.pod gore

(kat.gr.111)
103/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebier- |m3 49.57
d.4/0211-03 nymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-Ill uprzednio zma-

gazynowanej w hatdach z transportem urobku

samochodami samowytadowczymi na odl.do 1

km
104 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|/m3 49.57
d.4|0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-

wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-

mi kat.llI-1V

Krotnos¢ = 14
105/KNR 2-02  |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne o |m3 8.99
d.4/202-1 szer.do 0.6 m B-25
106 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.089
d.4|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 12mm
107|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.028
d.4|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 6mm
108/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja |m?2 6.24
d.4|604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych

z dwiema warstwami papy na lepiku na gora-

co
109/KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV m 22.60
d.4/126-5
110|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 1.56
d.4/301-3
111|[KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 285.02
d.4/0116-01 bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24

cm
112/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod-/m3 18.22
d.4/1101-07 tozu gruntowym
113|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 12.15
d.4/1101-01
114/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m?2 121.45
d.4/0609-03 ropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu

konstrukcji na sucho - jedna warstwa - dociep-

lenie posadzki
115|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 121.45
d.4/0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho gr. 5 cm - kazda nastepna warstwa

(tacznie gr. 15 cm)
116/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2 121.45
d.4/616-1 Krotnos¢ = 2
117|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 121.45
d.4/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
118/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 121.45
d.4/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za

zmiane grubosci o 10 mm (taczna gr. 60 mm)

Krotnos¢ = 4
119/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2 121.45
d.4/1106-7
120/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m?2 285.02
d.4/0116-01 bloczkéw z betonu komoérkowego, grubosci 24
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.
121|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych - utozenie m 76.40
d.4/126-5 nadprozy prefabrykowanych
122/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- |m2 66.04
d.4/0121-03 nowych grubosci 12 cm
123|KNR 2-02  |Wience monolityczne na Scianach zewnetrz- |m3 3.63
d.4|212-12 nych o szer.do 30 cm B-25
124/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrz- |m3 1.44
d.4/0212-11 nych o szer. do 30 cm B-25
analogia

125|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.313
d.4|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 12
126 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 0.13
d.4|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okraggte ze-

browane fi 6mm
127|KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni|mz2 154.16
d.4/0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-

Form - transport betonu w pojemniku, pozos-

tatych materiatbw Zurawiem - nad parterem
128/KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za m?2 154.16
d.4|0256-04 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport be-

tonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-

rawiem

Krotnos¢ = 8
129/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 3.833
d.4|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 12
130 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- |m3 3.63
d.4/212-12 nych o szer.do 30 cm B-25
131|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrz- |m3 1.44
d.4/0212-11 nych o szer. do 30 cm B-25

analogia

132/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.313
d.4|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 12
133/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow |t 0.130
d.4|290-2 budynkdw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 6mm
134/KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni|m?2 154.16
d.4|0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-

Form - transport betonu w pojemniku, pozos-

tatych materiatdbw zurawiem - nad pietrem
135|KNR 2-02  |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za m2 154.16
d.4/0256-04 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport be-

tonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-

rawiem

Krotnosé = 8
136 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 3.833
d.4|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 12
137|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 122.80
d.4/0609-03 ropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu

konstrukcji na sucho - jedna warstwa - warst-

wa akustyczna na stropie
138/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2 122.80
d.4/616-1 Krotnos¢ = 2
139|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 122.80
d.4/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
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140|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 122.80
d.4/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10 mm (taczna gr. 60 mm)
Krotnosé = 4
141|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkag m2 122.80
d.4/1106-7
142|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m2 50.36
d.4/1118-06
143/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres drewnopodobny wy- |m?2 26.45
d.4/1118-06 miar ptytek np. 59x16cm
144|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptyt- |m2 67.15
d.4/1118-06 ki 20x20 cm ukfadane na klej metoda zwykig -
terakota
145/ KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu m?2 131.65
d.4/1208-01 TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw
pod wyktadzina zgrzewang tarket
146 KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu m2 131.65
d.4/1208-02 TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm gru-
bosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 3
147/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych  |m?2 131.65
d.4/1112-04 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket
analogia
148|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - |m?2 131.65
d.4/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
149/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane |m2 695.37
d.4|0716-02 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na scia-
analogia nach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
150/ KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg lateksowa ( odporng |m?2 525.71
d.4/1503-02 na zmywanie) tynkéw wewnetrznych - scian
recznie (dwukrotnie)
151 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykie kat. lll wykonywane |m2 275.61
d.4|0716-04 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na stro-
analogia pach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
152|KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farbg klejowa tynkéw wew- |m?2 275.61
d.4/1503-01 netrznych - sufitdw recznie (dwukrotnie)
153/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m2 73.92
d.4|0815-04 na scianach - do h=2,00m - podktad pod tynk
analogia mozaikowy - korytarz
154/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym |m?2 73.92
d.4/0109-02 podiozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci
kamienia 1,8 mm - do h=2,0m - korytarz
155/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do petnej wy- |m2 95.74
d.4/829-7 sokosci pomieszczen
156 Scianki systemowe do pomieszczen sanitaria- |m?2 41.78
d.4|\wycena indy- |téw dla przedszkolakéw - kabiny sanitarne do
widualna przedszkoli (w tym 12 szt. drzwi na niepetng
wysokosc)
157/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 8.56
d.4/1023-10 ranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW
do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od wew-
natrz - 1,50x1,45m - 4 szt.
158|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 10.01
d.4/1023-11 ranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsa-

dzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wspétczynnik
UW do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od
wewnatrz - 1,75x1,43 m - 4 szt.
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159|KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV m 13.60
d.4/126-5
160 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z o$cieznicg regulowang |m?2 9.00
d.4/1019-1 wewnetrzne 0,9x2,0m -5 szt
161 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie ma- |szt. 3.00
d.4/1016-01 lowane na budowie
analogia
162/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,9x2, |m?2 5.40
d.4/1019-1 Om tazienkowe z tulejami - 3 szt
163|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,8x2, |m?2 1.60
d.4/1019-1 Om -1 szt .
Razem dziat: ODTWORZENIE CZESCI PIETROWEJ BUDYNKU
5 FUNDAMENTY ROZBUDOWY CZESCI PRZEDSZKOLA | WIATROLAPU
164 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m?2 245.00
d.5/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
165/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 164.17
d.5/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - mechanicznie
166 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|/m3 164.17
d.5/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-
wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
167|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B- |m3 8.60
d.5/1101-1 10
168|KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m2 12.62
d.5/0609-08
analogia
169|KNR 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, |m3 43.01
d.5/0202-02 szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pom-
py do betonu
170/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.764
d.5|290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte ze-
browane fi 12mm
171|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.185
d.5|290-2 budynkdw i budowli - prety stalowe okragte ze-
browane fi 6mm
172/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja |m?2 26.88
d.5|604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych
z dwiema warstwami papy na lepiku na gora-
co
173|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 13.44
d.5/301-3
174 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m?2 245.00
d.5/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
175/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 26.43
d.5/0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - mechanicznie
176 KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|/m3 26.43
d.5/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-
wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
177|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B- |m3 17.39
d.5/1101-1 10
178|KNR 2-02 Dylatacja styropian pionowo gr. 2 cm m2 22.92
d.5/0609-08
analogia
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179/KNR 2-02  |kawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o |m3 417
d.5/202-1 szer.do 0.6 m B-25
180 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.062
d.5|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-
browane fi 12mm
181 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow |t 0.020
d.5|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-
browane fi 6mm
182/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja |m?2 4.35
d.5|604-2 powierzchni taw fundamentowych betonowych
z dwiema warstwami papy na lepiku na gora-
co
183|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 10.43
d.5/301-3
184/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do scian - m?2 9.42
d.5/(IGM - na Styrodren gr, 8 cm na klej Combidic
prawach
norm zakfa-
dowych)
2612-1
185/KNR 2-02  |Osiatkowanie na scianach fundamentowych |m?2 9.42
d.5/817-1
186|KNR 2-02 | Tynki zwykte kat.Il scian fundamentowych m2 9.42
d.5/901-1
187|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu-  |m?2 9.42
d.5/603-9 miczne pionowe wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa lzolbet
A
188/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu-  |m?2 9.42
d.5/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z

roztworu asfaltowego - druga i nastepna wars-
twa

Razem dziat: FUN

DAMENTY ROZBUDOWY CZESCI PRZEDSZKOLA | WIATROLAPU

6 SCIANY | STROPY ROZBUDOWY

189|KNR 2-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 308.89
d.6/0116-01 bloczkéw z betonu komérkowego, grubosci 24

cm
190 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie m 95.20
d.6/126-5 nadprozy prefabrykowanych
191 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych |m 109.20
d.6/0122-07
192/KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto- |m2 94.18
d.6/0121-03 nowych grubosci 12 cm
193 Scianki systemowe do poieszczen sanitaria- |m?2 22.18
d.6|\wycena indy- |téw dla przedszkolakéw - kabiny sanitarne do

widualna przedszkoli (w tym 6 szt. drzwi na niepetng

wysokosc)
194 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- |m3 3.35
d.6/212-12 nych o szer.do 30 cm B-25
195|KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrz- |m3 2.82
d.6/0212-11 nych o szer. do 30 cm B-25

analogia

196 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.380
d.6|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 12
197|KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.136
d.6/290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 6mm

-10 -
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198 KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni|m?2 186.84
d.6/0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-

Form - transport betonu w pojemniku, pozos-

tatych materiatéw zurawiem
199/ KNR 2-02 Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za m?2 186.84
d.6|0256-04 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport be-

tonu w pojemniku, pozostatych materiatow zu-

rawiem

Krotnos¢ = 8
200/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 4.645
d.6/290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 12
201|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni|m?2 186.84
d.6|0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-

Form - transport betonu w pojemniku, pozos-

tatych materiatdéw Zzurawiem- nad pietrem
202/KNR 2-02  |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za m2 186.84
d.6/0256-04 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport be-

tonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-

rawiem

Krotnosé = 8
203|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementoéw |t 4.645
d.6/290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 12
204/KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- |m2 2.87
d.6/0101-05 wanie - naprawy
205|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrz- |m3 0.85
d.6/212-12 nych o szer.do 30 cm B-25 - wiatrotap
206/KNR 2-02 Wience monolityczne na scianach wewnetrz- |m3 0.15
d.6/0212-11 nych o szer. do 30 cm B-25

analogia

207|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 0.062
d.6/290-2 budynkow i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 12
208/ KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.013
d.6/290-2 budynkdw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 6mm
209|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni|m?2 23.48
d.6|0256-01 miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U-

Form - transport betonu w pojemniku, pozos-

tatych materiatdw zurawiem - wiatrotap
210/KNR 2-02  |Stropy w deskowaniu U-Form - dodatek za m2 23.48
d.6/0256-04 kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport be-

tonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zu-

rawiem

Krotnosé = 8
211|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementoéw |t 0.583
d.6/290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 12
212/KNR 2-02  |Schody zelbetowe proste na belkach policzko- |m2 13.28
d.6/0218-04 wych z ptytg grubosci 6 cm - z zastosowaniem

pompy do betonu - klatka schodowa
213|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm  |m2 13.28
d.6/0218-06 réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pom-

py do betonu

Krotnos¢ = 8
214/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.330
d.6/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane fi 10 i

12 - zbrojenie schoddéw

Razem dziat: SCIANY | STROPY ROZBUDOWY

7|

|STOPY, SLUPY | PODCIAGI CZESCI PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.

215|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, |m3 2.35
d.7|0204-01 0 objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem

pompy do betonu
216|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.040
d.7|290-2 budynkoéw i budowli - prety stalowe okrggte ze-

browane fi 12
217|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do |m3 1.44
d.7/0208-01 4 m; stosunek deskowanego obwodu do prze-

kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do beto-

nu
218|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.280
d.7/0290-02 budynkdéw i budowli - prety zebrowane fi 16
219|KNR 2-02 Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek desko- |m3 3.71
d.7|0210-01 wanego obwodu do przekroju do 8 - z zasto-

sowaniem pompy do betonu
220|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw |t 0.63
d.7/0290-02 budynkdéw i budowli - prety zebrowane fi 16
221/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.102
d.7|290-2 budynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-

browane fi 6mm

Razem dziat: STO

PY, SLUPY | PODCIAGI CZESCI PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

8 POSADZKI ROZBUDOWY

222|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod-/m3 27.72
d.8/1101-07 tozu gruntowym - rozbudowa i wiatrotap
223 Zakup i dowoz piasku do zasypki - podsypka |m3 18.48
d.8|kalk. wtasna |pod posadzke dla uzyskania projektowanej

rzednej zera budynku
224/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 18.48
d.8/1101-01
225/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2 184.78
d.8/616-1
226|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m?2 184.78
d.8/609-3 ropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji

na sucho, jedna warstwa - gr. 5cm
227/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 184.78
d.8/0609-04 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji

na sucho - kazda nastepna warstwa gr. 5 cm

(tacznie 15 cm)

Krotnosé = 2
228/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m2 184.78
d.8/616-1
229/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 184.78
d.8/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
230|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 184.78
d.8/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za

zmiane grubosci o 10 mm (taczna gr. 60 mm)

Krotnos¢ = 4
231|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkag m2 184.78
d.8/1106-7
232 Wycieraczka na wejsciu montowana w zagte- |szt 1.00
d.8|wycena indy- bieniu

widualna

233|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- |m2 159.14
d.8/0609-03 ropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu

konstrukcji na sucho - jedna warstwa - warst-

wa akustyczna na stropie
234/KNR 2-02 Izolacje z foli PE gr.0,4 mm m?2 159.14
d.8/616-1 Krotnos¢ = 2
235|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 159.14
d.8/1102-2 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
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obm. jedn.
236/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m2 159.14
d.8/1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgcenie za
zmiane grubosci o 10 mm (taczna gr. 60 mm)
Krotnosé = 4
237|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkag m2 159.14
d.8/1106-7

Razem dziat: POS

ADZKI ROZBUDOWY

9 KONSTRUKCJA DACHU | POKRYCIE ROZBUDOWY | WIATROLAPU
238/KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3 drew. 2.02
d.9/0406-01 cm2 z tarcicy nasyconej - murtata 12x12cm
239|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekréj po-/m3 1.76
d.9|0408-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
240/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ ponad 4.5 m przekréj|ms3 6.43
d.9|0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy na-
syconej
241|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 |m3 1.71
d.9/0408-02 cm2 z tarcicy nasyconej
242/KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugos¢ ponad 3 m - m3 drew. 2.57
d.9|0406-06 przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej
243|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0.51
d.9/0407-03 drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
244/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2m, - przekréj po-|m3 drew. 0.32
d.9/0407-01 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
245/ NNRNKB (z.VI) Otacenie taty 50x40cm potaci dacho- m?2 523.15
d.9/202 0421-01 |wych dla pokry¢ z blach powlekanych
246|Konstrukcje |Lacenie pofaci dachowych dla pokryé z blach |m2 523.15
d.9budowlane |powlekanych - kontrtaty 50x30 mm
411-2
247/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng -- |m?2 523.15
d.9/0511-01 ptyty dachowe
analogia
248 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg dachéwkopodobng - |m 74.08
d.9|0511-02 obrébki krawedzi ( ggsiory)
analogia
249|KNR 2-02 Izolacje membrana paroizolacyjna na sucho |m?2 523.15
d.9/616-1 - poziome na sucho - 1 warstwa
analogia
250/KNR 2-02 Izolacje z foli na sucho poziome na sucho -1 |m?2 30*
d.9/616-1 warstwa 13.50+
12.70*
2.29 =
434.08
251|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 434.08
d.9/613-3 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - jedna warstwa - gr. 10 cm
252/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 434.08
d.9|613-4 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
cho - kazda nastepna warstwa gr.15 cm (tgcz-
nie grubo$¢ 30 cm)
Krotnosé = 2
253|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominébw o  |m?2 2.20
d.9/219-5 $redniej gr.7 cm
254 KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych |szt 52.00
d.9|322-2 - kominy
255/KNR 2-02 Podbitka siding - analogia m2 59.45
d.9/0410-01
analogia
256|KNR 2-02 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - de-/m3 0.76
d.9/409-6 ski okapowe
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257/KNNR 2 Montaz rynien dachowych PCV tagczonych na |m 131.52

d.9/506-1 uszczelki

258/KNNR 2 Montaz rur spustowych PCV m 33.40

d.9/506-3

259/KNNR 2 Montaz lejéw spustowych szt 6.00

d.9/506-4

260 KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad |m?2 49.30

d.9/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

Razem dziat: KON

STRUKCJA DACHU | POKRYCIE ROZBUDOWY | WIATROLAPU

10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ROZBUDOWY
261/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 3.20
d.1/1024-06 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
O|analogia budowie 1600mmx2000mm (jedno skrzydto
w Swietle o$cieznicy min. 900mmx2000mm)
przeszklone - pétpetne
262|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 2.80
d.1/1024-06 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
O|analogia budowie 1400mmx2000mm (jedno skrzydto
w Swietle oscieznicy min. 900mmx2000mm)
przeszklone - pétpetne
263/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych profil ciepty dwu- |m?2 2.60
d.1/1024-06 skrzydtowe oszklone z szybg bezpieczng na
O|analogia budowie 1300mmx2000mm (jedno skrzydto
w Swietle o$cieznicy min. 900mmx2000mm)
przeszklone - pétpetne
264/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie ma- |szt. 15.00
d.1/1016-01 lowane na budowie
0/analogia
265/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,9x2, |m?2 7.20
d.1]1019-1 Om fazienkowe z tulejami - 4 szt
0
266|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,8x2, |m?2 3.20
d.1/1019-1 Om tazienkowe z tulejami - 2 szt
0
267 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,9x2, |m?2 12.60
d.1/1019-1 Om -7 szt
0
268|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe petne wewnetrzne 0,8x2, |m?2 3.20
d.1/1019-1 Om -2 szt
0
269 KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe o odpornosci ogniowe;j szt 1.80
d.1]1017-02 EI30 z samozamykaczem i o$cieznicg wg sys-
O|analogia temu o wym. w Swietle oscieznicy 90x200 cm
- 1 szt.
270|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe o odpornosci ogniowe; szt 3.60
d.1]1017-02 EIS30 z samozamykaczem i oscieznicg wg
O|analogia systemu o wym. w swietle oscieznicy 90x200
cm -2 szt
271/KNR 2-02 Drzwi EI30 140/200 dwuskrzydtowe - 2 szt. |szt 2.00
d.1/1017-02
O|analogia
272|KNR 2-02 Drzwi EIS30 140/200 dwuskrzydtowe - 1 szt. |szt 1.00
d.1/1017-02
0/analogia
273|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 23.60
d.1/1023-10 ranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsa-
0 dzenia o pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW

do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od wew-

natrz - 1,50x1,43m - 11 szt.
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274/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 415
d.1/1023-10 ranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsa-
0 dzenia o pow. do 2.5 m2 - wspétczynnik UW
do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od wew-
natrz - 1,45x1,43m - 2 szt.
275/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 27.53
d.1]1023-11 ranych dwudzielnych z PCV z obrébkg obsa-
0 dzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wsp6tczynnik
UW do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od
wewnatrz - 1,75x1,43 m - 11 szt.
276/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwie- |m?2 10.20
d.1/1023-11 ranych dwudzielnych z PCV z obrébka obsa-
0 dzenia o pow. ponad 2.5 m2 - wspétczynnik
UW do 0,8 W/m2K z szybg bezpieczng od
wewnatrz - 3,00x3,40 m - 1 szt.
277/KNR 2-02 Parapety wewnetrzne PCV m 42.90
d.1/126-5
0
278/KNR 0-19 Montaz okienka podawczego w klasie odpor- |m?2 0.60
d.1]1023-10 nosci EI15 o0 wym. 1,0x0,6 m
Olanalogia
Razem dziat: STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ROZBUDOWY
11 ROBOTY WYKONCZENIOWE ROZBUDOWY
279|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu m?2 148.87
d.1/1208-01 TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw
1 pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i
parkiet
280|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu m2 148.87
d.1/1208-02 TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm gru-
1 bosci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 3
281|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych  |m?2 148.87
d.1/1112-04 bez warstwy izolacyjnej rulonowe - tarket
1]analogia
282|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - |m?2 148.87
d.1/1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1
283|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfa- |m?2 129.75
d.1/1118-01 dane na klej - przygotowanie podtoza
1
284/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy m2 129.75
d.1/1118-06
1
285|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres antyposlizgowy - pod- |m?2 4.95
d.1/1118-06 stopnie
1
286|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptyt- |m2 97.77
d.1/1118-06 ki 20x20 cm ukfadane na klej metoda zwykig -
1 terakota
287|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z pty- |m 113.26
d.1]1120-02 tek gres - cokolik 10 cm uktadane na klej z
1]analogia przecinaniem ptytek metodg zwyktg
288|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m2 968.22
d.1]0716-02 recznie na podtozu z cegly i pustakéw na $cia-
1|analogia nach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
289|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m2 130.49
d.1/0815-04 na scianach - do h=2,00m - podktad pod tynk
1]analogia mozaikowy - korytarze
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290 KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym |m?2 130.49
d.1]0109-02 podiozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci
1 kamienia 1,8 mm - do h=2,0m - korytarze i ist-
niejgcy wiatrotap
291|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej do petnej wy- |m2 244 .22
d.1/829-7 sokosci pomieszczen
1
292/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej do h=2,0 m |m2 71.32
d.1/829-7
1
293/KNR-W 2-02 |Malowanie zwykle farbg lateksowg ( odporng |m2 522.19
d.1]1503-02 na zmywanie) tynkdw wewnetrznych - scian
1 recznie (dwukrotnie)
294/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m2 339.65
d.1|0716-04 recznie na podtozu z cegty i pustakéw na stro-
1|analogia pach w pomieszczeniach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
295/KNR-W 2-02 |Malowanie zwykte farba klejowg tynkéw wew- |m?2 339.65
d.1]1503-01 netrznych - sufitéw recznie (dwukrotnie)
1
296/ KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych |szt 30.00
d.1|322-2 w kominach
1
297|Analiza wtas- |Dostawa i montaz klapy dymowej E100/230 z |kpl. 1.00
d.1|na owiewka i kierownicg na klatce schodowe; -
1 wg PT
298| Analiza wias- |Dostawa i montaz windy wewnetrznej - wyso- |kpl. 1.00
d.1/na kos$¢ podnoszenia do 3,50 m wymiar platformy
1 1100x1400 mm , wym. zewnetrzny szybu
1455x1530mm, wypetnienie scian z czterech
stron szkto bezpieczne P2, naped srubowy
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE ROZBUDOWY
12 DOCIEPLENIE SCIAN ROZBUDOWY
299/KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmy- |m2 75.41
d.1/0101-01 cie
2
300/KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubyt-  |m2 10.97
d.1/0101-03 kéw w tynkach do 10 % powierzchni $ciany
2
301/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw zewnetrznych na $cianacho |m?2 10.97
d.1|701-5 powierzchni odbijanych tynkéw ponad 5 m2 z
2 zaprawy cementowo-wapiennej
302/KNR 4-01 Naprawa tynku po skuciu kat.Il $cian o podto- |m?2 10.97
d.1/725-3 zach z cegty
2
303/KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- |m2 429.36
d.1/0101-05 wanie
2
304 KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm na |m?2 365.87
d.1]0102-01 Scianach
2
305/KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 20 cm na |m?2 37.67
d.1]0102-01 Scianach - cokot
2
306/KNR K-04  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg |m2 403.54
d.1]0103-01 dybli plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z ga-
2 zobetonu
307|KNR K-04  |\Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jed- |m?2 403.54
d.1/0103-07 nej warstwy siatki na scianach i stupach
2
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308/KNR K-04 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - dodatkowa m2 156.01
d.1/0103-10 warstwa siatki
2
309|KNR K-04  |Ochrona naroznikdéw wypuktych prostych kg- |m 221.89
d.1]0104-01 townikiem
2
310|KNR K-04  |Montaz listwy dylatacyjnej m 16.00
d.1/0104-01
2|analogia
311|KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr.2cm na |m2 25.82
d.1/0102-06 osciezach o szerokosci do 30 cm
2
312/KNR K-04  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jed- |m2 25.82
d.1/0103-09 nej warstwy siatki na osciezach
2
313|KNR K-04  |\Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym |m2 322.67
d.1/0108-03 podtozu z zaprawy Silikotynk - NANOTYNK
2|analogia 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze ba-
ranek
314 KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym |m?2 37.67
d.1]0109-02 podiozu z zaprawy MOZATYNK o wielkosci
2 kamienia 1,8 mm - coké6t do 45 cm
315/KNR K-04  |\Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym |m2 25.82
d.1]0108-03 podtozu z zaprawy Silikotynk - NANOTYNK
2|analogia 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze ba-
ranek - oscieza
316/KNR 2-02  |Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad |m?2 15.45
d.1/0506-02 25 cm - z blachy ocynkowanej w kolorze - pa-
2 rapety zewnetrzne
317|KNR K-04  |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr. 20 cm |m2 24.84
d.1]0102-02 na sufitach od spodu stropu
2|analogia
318/KNR K-04  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg  |m2 24.84
d.1]0103-03 dybli plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z be-
2 tonu
319/KNR K-04  |\Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jed- |m?2 24.84
d.1/0103-08 nej warstwy siatki na sufitach i belkach
2
320/ KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym |m?2 24.84
d.1/0108-03 podiozu z zaprawy Silikotynk - NANOTYNK
2|analogia 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze ba-
ranek
321/KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cia- |m?2 39.17
d.1]0703-01 nach, filarach, pilastrach - stupy i kominy
2
322/KNR K-04  |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym |m?2 39.17
d.1/0108-03 podiozu z zaprawy Silikotynk o uziarnieniu 2,0
2 mm i fakturze baranek - stupy i kominy
323|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 602.91
d.1r.16 (p0oz.:299,300,301,302,303,304,305,306,307,
2|z.sz.5.15 308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,
318,319,320,321,322)
Razem dzia: DOCIEPLENIE SCIAN ROZBUDOWY
13 NAPRAWY | MALOWANIE ISTNIEJACEJ ELEWACJI
324 KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmy- |m?2 483.89
d.1/0101-01 cie
3
325/KNR K-04  |Przygotowanie podtoza - jednokrotne grunto- |m2 483.89
d.1/0101-05 wanie
3
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
obm. jedn.

326|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne grunto- |m?2 2.87
d.1/0101-05 wanie - naprawy

3
327|KNR K-04  |Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 16 cm na |m2 2.87
d.1/0102-01 Scianach

3
328/KNR K-04  |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca m2 2.87
d.1]0103-01 dybli plastykowych (6 szt/m2) do podtoza z ga-

3 zobetonu
329/KNR K-04  |\Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym |m2 2.87
d.1]0108-03 podtozu z zaprawy Silikotynk - NANOTYNK

3|analogia 031 kolor o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze ba-

ranek

330/ KNR K-04  |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrz- |m?2 483.89
d.1]0202-05 nych tynkéw fakturowych bez gruntowania

3|analogia
331|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g 86.41
d.1)r.16 (poz.:324,330)

3|z.52.5.15
Razem dzial: NAPRAWY | MALOWANIE ISTNIEJACEJ ELEWACJI

14 PLACE ZABAW

332/Wycena in- |Zestaw zabawowy wielofunkcyjny Quadro Ma- |kpl. 1.00
d.1|dywid. luch wg opisu PT - z tworzywa HDPE , drewno

4 klejone, zjezdzalnia metalowa, stopu stalowe

ocynkowane

333|Wycena in- |Mini Wyspa Nutka wg opisu PT kpl. 1.00
d.1|dywid.

4
334|Wycena in- |Karuzela krzyzowa czteroramienna wg PT kpl. 1.00
d.1|dywid.

4
335/Wycena in- |Hustawka podwéjna metalowa Quadro z sie- |kpl. 2.00
d.1|dywid. dziskiem bezpiecznym i zamykanym wg PT

4
336|Wycena in- |Wazka na sprezynie wg PT kpl. 1.00
d.1|dywid.

4
337|Wycena in- |Samolot jednoosobowy na sprezynie - wg PT |kpl. 1.00
d.1|dywid.

4
338/ Wycena in- |Wdz strazacki kpl. 1.00
d.1|dywid.

4
339|Wycena in- |Karuzela tarczowa z siedziskami wg PT kpl. 1.00
d.1|dywid.

4
340/Wycena in- |Linarium Mata Piramida - wg PT kpl. 1.00
d.1|dywid.

4
341/Wycena in- |Hustawka podwdéjna metalowa Quadro wg PT |kpl. 2.00
d.1|dywid.

4
342 Wycena in- |Ogrodzenie placow zabaw - ptotek metalowy |m 137.00
d.1|dywid. wraz z furtkami wg PT

4
343|Wycena in- |Transport urzadzen i montaz kpl. 1.00
d.1|dywid.

4
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344|Wycena idy- \Lawki parkowe z dostawg i montazem (np.  |szt 6.00
d.1|wid. typ Bydgoskie) na podstawach zeliwnych, dt.
4 1700mm, wys. 780mm, szer. siedziska
400mm, kolor desek ciemny dab - wg PT
345|Wycena idy- |Kosze z dostawg i montazem szesciokgtne 40 |szt 2.00
d.1|wid. [, wys. 620mm, materiat kamien ptukany, gry-
4 sy z wkladem
346/ KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 |m3 53.81
d.1/0228-02 kW (75 KM) w gruncie kat. lll
4
347/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku |m3 9.50
d.1]0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
4 to$é do 1 km (kat.gr.lll)
348/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej czarnej gr. 0,2 m2 316.50
d.1/0604-01 mm
4|analogia
349/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m?2 270.00
d.1]0505-01 mego kat.I-lll
4
350/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej |m3 40.50
d.1]0314-01 na odktadzie (kat.gr.I-11)
4
351 101-1 Zakup i dow6z piasku do podsypkigr 20cm  |m3 63.30
d.1 pod urzgdzenia placu zabaw
4
352/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi |ha 0.027
d.1]0211-01 urodzajnej na terenie ptaskim grubos¢ warst-
4 wy 2.cm
353/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi |ha 0.027
d.1]0211-02 urodzajnej na terenie ptaskim - dodatek za
4 kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
Krotnos¢ = 3
354/KNR 2-21 Reczny wysiew nawozéw mineralnych lub ha 0.027
d.1]0215-01 wapna nawozowego w terenie ptaskim
4
355/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw - zasianie m2 270.00
d.1]0401-02
4
Razem dziat: PLACE ZABAW
15 DROGI | CHODNIKI
356/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier- |m3 233.70
d.1]0206-02 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z
5 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km - mechanicznie
357/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km|m3 233.70
d.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samo-
5 wytadowczymi po drogach utwardzonych zie-
mi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
358/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- |m?2 14.90
d.1]0815-02 wych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych
5 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
359/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betono- |m?2 24.90
d.1/0801-03 wej 0 grubosci 12 cm
5
360/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- |m2 520.04
d.1]0104-07 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
5 kosci drogi - grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm -

pod konstr. jezdni
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361/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- \m2 181.30
d.1]0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
5 kosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=15cm)
Krotnosé = 5
362/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst- |m2 338.74
d.1/0104-08 wy odsgczajgcej w korycie lub na catej szero-
5 kosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé
warstwy po zag.- pod konstr. jezdni ( tgcznie
do gr.=25cm)
Krotnos¢ = 15
363/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa |m?2 181.30
d.1]0114-05 dolna 0-31,5 o grubosci po zageszczeniu 15
5 cm - droga i plac manewrowy
364 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa |m?2 181.30
d.1|0114-07 go6rna 0-31,5 o grubosci po zageszczeniu 8
5 cm - jezdnia+parking
365/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa |m?2 -181.30
d.1/0114-08 gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za-
5 geszczeniu (tgcznie 20 cm)
Krotnosé = 3
366/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 338.74
d.1]0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubos$é¢ podbudowy
5|analogia po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. chodnik
(gr. 10 cm)
Krotnos¢ = 0.66
367|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach m 65.60
d.1/0403-03 15x30x100 cm na podsypce cementowo-pias-
5 kowej
368/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie |m 18.80
d.1]0403-07 na tukach o promieniu do 10 m
5
369/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z B-15MPa z |m3 2.95
d.1/0402-04 oporem
5
370/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym.30x8 na podsypce |m 151.05
d.1/407-5 cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypetnie-
5 niem spoin zaprawg cementowg
371/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe m2 181.30
d.1]0511-03 (podwojneT - Behaton)j grubos$¢ 8 cm na pod-
5 sypce cementowo-piaskowej - droga i plac
manewrowy
372/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 338.74
d.1]0511-03 prostokatnej kolorowej grubos¢ 8 cm na pod-
5 sypce cementowo-piaskowej - chodnik
373/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 21.40
d.1]0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias-
5 kowej - nawierzchnie schodéw, podjazdu dla
niepetnosprawnych
374/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajg-|m?2 21.40
d.1]0104-03 cej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po
5/analogia zag. 10 cm - podbudowy schoddéw, podjazdu
375/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajg-|m?2 21.40
d.1/0104-04 cej na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm
5 grubos¢ warstwy po zag.
Krotnosé = 40
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376/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ce- |m?2 21.40
d.1]0111-03 mentem Rm=2,5MPa - grubosé¢ podbudowy
5|analogia po zageszczeniu 15 cm - pod konstr. chodnik
(gr. 10 cm)
Krotnosé = 0.66
377/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna |m 4.00
d.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
5 niem spoin zaprawg cementowg
378 KNR 2-02  |Analogia - montaz balustrady ze stali kwaso- |m 7.95
d.1]1209-1 odpornej - schody klatka schodowa
5
379/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m?2 140.50
d.1]0505-01 mego kat.I-lll
5
380/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi  |ha 0.014
d.1]0211-01 urodzajnej na terenie ptaskim grubos¢ warst-
5 wy 2.cm
381/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw - zasianie m2 140.50
d.1]0401-02
5
382/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- /m3 4.03
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
5
383/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-|m3 4.03
d.1]0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
5 km
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: DROGI | CHODNIKI
16 OGRODZENIE TERENU PRZEDSZKOLA | ZLOBKA
384/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z kg- |m 179.53
d.1/0818-05 townika
6|/analogia
385/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw szt. 94.00
d.1/0818-08
6/analogia
386/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych |ms3 10.35
d.1]0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
6/analogia
387/KNR 4-01 Rozbidérka elementéw konstrukeji betonowych |m3 20.70
d.1]0212-03 zbrojonych
6/analogia
388/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-|m3 31.05
d.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
6
389/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho-|m3 31.05
d.1]0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1
6 km
Krotnos¢ = 14
390|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2  |dét. 94.00
d.1]0312-06 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll) pod fun-
6/analogia damenty stupkéw ogrodzeniowych
391|KNR 2-02 Zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych be- |m3 12.03
d.1]0203-01 tonem B-20
6/analogia
392|KNR 2-02 Montaz ogrodzenia metalowego , poziomego |m 172.30
d.1/1803-02 palisadowego do 1,60 m wg rys w PT wraz z
6/analogia prefabrykowanym cokotem betonowym
393|KNR 2-02 Analogia - dodatek do montazu furtek szer. 1, |szt. 3.00
d.1/1808-2 0 m w ogrodzeniu w ilosci 3 szt.

6
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394|KNR 2-02 Analogia - dodatek do montazu bram szer. 4,0 |szt. 1.00
d.1/1808-2 m w ogrodzeniu do h=1,60 m w ilosci 1szt.
6

Razem dziat: OGRODZENIE TERENU PRZEDSZKOLA | Zt OBKA
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