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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA W KROSNIEWICACH WRAZ Z ADAPTACJA

POMIESZCZEN NA Zt OBEK PRZY UL. MICKIEWICZA 2 w KROSNIEWICACH

SIECI ZEWNETRZNE SANITARNE
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrébwnywanie terenu
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robét
1 2 3 4 5 6
1145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne. m3 150,328
Roboty ziemne. Kanalizacja grawitacyjna - siec.
$1.10{150,328} m3 150,328
1.1{KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja. | km 0,042
0120-0300 Krotnos¢=2,5 {Tyczenie i inwentaryzacja}
(25,5+16,9)*0,001 km 0,042
1.2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubos¢ m2 127,200
0126-0100 warstwy do 15 cm.
3,0%(25,5+16,9) m2 127,200
1.3|KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomoca spycharek.Dodatek za | m2 127,200
0126-0200 kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
Krotno$¢=2 {do 25cm}
127,20 m2 127,200
1.4|KNP 01-13 Rozplantowanie zyznej ziemi na terenie poziomym m2 127,200
1306-0101
127,20 m2 127,200
1.5|KNR 2-28 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych,siewem z nawozeniem,na terenie m2 127,200
0712-0500 ptaskim,grunt kategorii Il
127,2 m2 127,200
1.6[{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 z transportem | m3 127,779
0206-0400 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kategorii Il (B.l.nr
8/96)
((25,5+16,9)*1,0%(1,89+0,1)+5"2,4*2,4*(1,99+0,3))*0,85 m3 127,779
1.7/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami | m3 22,549
0301-0200 samowytadowczymi do 5 t,na odlegto$¢ do 1 km.Grunt kategorii Ill. Reczne
wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia)
((25,5+16,9)*1,0%(1,89+0,1)+5*2,4*2,4*(1,99+0,3))*0,15 m3 22,549
1.8|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych szer.do 1,0m i gteb.do m2 273,872
0322-0300 6,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérkg.Grunt
kat.l-1l - szalunki skrzynkowe.
(25,5+16,9)*2*(1,89+0,1)+5*(2,4*4)*(1,89+0,3) m2 273,872
1.9({KNR 2-01 Petne Umocnienie pion.$cian wykopdw liniowych palami m2 105,120
0322-1000 szalunkowymi/wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiérkg.Dodatek za kazdy
dalszy 1m szer.,gteb.do 9m.Grunt I-IV
Krotnos¢=3 {3Xpow.1,0m szer.}
5%(2,4*4)*(1,89+0,3) m2 105,120
1.10|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad m3 150,328
0214-0300 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.l.nr
8/96)
Krotnos$¢=8 {Nastepne 4km}
$1.6{127,779}+$1.7{22,549} m3 150,328
1.11{KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt z obsypka do gtebokosci 6,0 | szt. 2,125
0607-0500 m.
25,5/1,2%0,1 szt. 2,125
1.12{KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace. r-g 168,000
0605-0100
7724 r-g 168,000
1.13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 132,570
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
dowieziony z kopalni wraz z kosztami dowozu.
$1.10{150,328}-0,1*$1.15{42,4}-1,2*1,2*3,14*0,25*(1,89+0,3)*5-0,2*0,2*3,14*0,2 | m3 132,570
5*(25,5)-0,16*0,16*3,14*0,25*(16,9)
1.14{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-11 m3 132,570
0236-0100 (B.l.nr 8/96)
$1.13{132,57} m3 132,570
1.15(KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m2 42,400
0501-0100
(25,5+16,9)*1,0 m2 42,400
1.16|KNR-W 2-18 Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl. 1,000
0901-0100 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych.
1 kpl. 1,000
1.17|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym | m 3,000
0201-1000 na gruncie kat.lV. Przepust rurg o srednicy 100 mm-rury dwudzielne na kablach
oraz gazociggach.
(1)*3,0 m 3,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.18|KSNR 5 Mechaniczne pograzenie uzioméw pionowych,pretowych,w gruntach kategorii lll [ m 10,000
0602-0800 - badanie wskaznika zageszczenia sonda - przy kazdej studni i co 20mb kanatu.
Giebokos$¢ sondowania sondg do 2,0 m $rednio.
(5)*2,0 m 10,000
1.19|KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $rednicach 1200 mm i kpl. 3,000
0409-0301 gtebokosci 3 m w gotowym wykopie przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
3 kpl. 3,000
1.20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mech.zatad.,recz.wytad.Zatadowanie | m3 2,000
1102-0100 koparko-tadowarkga samochodéw skrzyn.przy obstudze na zmiane roboczg przez
3 samoch
2,0 m3 2,000
1.21|KNR 4-05 Kanaly sieci zewnetrznych. Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych m 51,300
2103-0100 wypetnionych osadem do 2/3 wysokosci kanatu. Kanaty o srednicy 0,20
m-zamulenie istniejgcych kanatéw.
51,3 m 51,300
2]45255600-5 Roboty w zakresie ktadzenia rur w kanalizacji m 42,400
Roboty montazowe kanalizacji sanitarne;.
25,5+16,9 m 42,400
2.1|KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm tgczonych na | m 25,500
0408-0300 wcisk
25,5 m 25,500
2.2|KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczonych na | m 16,900
0408-0200 wcisk
16,9 m 16,900
2.3|KNR-W 2-18 Naktady materiatow (ksztattki,uszczelki,korki 160PCW) na jedno przytacze zrur | 1 3,000
0807-0401 PVC o $rednicy 160 mm tgczone na wcisk i uszczelke gumowa. przyt
3 1 3,000
przyt
2.4|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie o gtebokosci 3 m z kregéw szt. 5,000
0513-0100 zelbetonowych o srednicy 1000 mm z pokrywa nadstudzienng zelbetowg (gt.
Srednia 2,06m)
5 szt. 5,000
2.5|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie.Studnie z kregéw betonowych o srednicy | 0.5 - 5,000
0513-0200 1000 mm.Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci m
-5 0.5 - 5,000
m
3|45200000-9 Proby i odbiory. kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
3.1|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej do 250 mm | préb 2,000
0706-0300 lub monitoring kamera telewizyjng wraz z opracowaniem na CD. a
Krotnos¢=2 {odcinek powyzej 200mb.}
2 préb 2,000
a
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