Przedmiar robét
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Kosztorys Przedmiar robét
1 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 Element CIAG PIESZO-JEZDNY
111 |KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Y CZenie 08 OO e e
. ___15,000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
1.1.2 |KNR231/812/3 |Rozebranie law pod krawezniki, fawy zbetonu
N CZenie 08 rOD G e
e 1B0008 . 0.450000
RAZEM:: 0,450000|m3 0,45
1.1.3 |KNR231/102/1_[Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, glebokos¢ 10°em
Wyliczenie iloscirobot:
15,000000
: 15,000000|m2 15,00
1.1.4 |KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-1V, dodatek kazde dalsze 5'cm
............................. BODOK S Gl e
Yl CZenie O TO DOt e
: 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00
1.1.5 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zatadunek i wywéz ziemi
KNNR 1/208/2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,000000
9,000000|m3 9,00
116 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-IV.__
"""" 15,000000
: 15,000000|m2 15,00
1.1.7 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z ulepszonego podtoza, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25°cm
KNR231/114/22 |
"""" 15,000000
15,000000|m2 15,00
1.1.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm
"""" 15,000000
15,000000|m2 15,00
1.1.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, po zageszczeniu 20°cm
KNR 231/114/8
: 15,000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00
1.1.10 |[KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce cementowo-piaskowej
2)
Wyliezenie floseirobot:
. 15000000
RAZEM:: 15,000000|m2 15,00
1.2 Element PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
1.2.1 |KNR 231/805/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, na podsypce cementowo-piaskowej, wysokos$¢ kostki 8 cm,
e AmAteTIA O OdZy Sk e
Yl CZenie oS TOD Ot e
:52,0+64,0+98,0 : 214,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 214,000000m2 214,00
1.2.2 |KNR231/117/1 |Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy (zmiana
... TZ€dnYcCh, dostosowanie do poziomu wjazdow i wejsc do projektowanych obiektow)
Y lCZenie 08 C rOD G e
. . ___ 214,000000
RAZEM:: 214,000000|m2 214,00

Przedmiar robot
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1.2.3 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z
@ Oz KU e
Yl CZenie oS TOD Ot e
214,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  214,000000/m2 214,00
1.3 Element CIAGI PIESZE/POSADZKA W WIACIE SMIETNIKOWEJ
1.3.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
............................. OOl 20 O e
N lCZenie 08 rOD G e
. 100#11,60+440°500 __43,500000
RAZEM:: 43,500000|m2 43,50
1.3.2 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za
kazde dalsze 5 cm glebokoSCl e
...................................................................................................................................................................................... © 43,500000
RAZEM:: 43,500000|m2 43,50
1.3.3 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - zatadunek i wywéz ziemi
KNNR 1/208/2
o 17,400000
17,400000|m3 17,40
1.3.4 |KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowazoporem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,296750
: 0,296750|m3 0,30
1.3.5 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
COMIBIMOWE oo
L 11,870000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,870000|m 11,87
1.3.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
Wyliczenie fosci opoi:
S - 43,500000
RAZEM 43,500000|m2 43,50
13.7 |KNNR6/113/1  [Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15'cm
"""" 43,500000
43,500000|m2 43,50
138 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zageszezeniu 15'cm
Wyliczenie iloscirobot: .
435 L 43,500000
RAZEM 43,500000|m2 43,50
1.3.9 |KNR231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
)
Wyliczenie flosci rob0t:
< X o 43,500000
RAZEM 43,500000|m2 43,50
1.4 Element MALA ARCHITEKTURA
1.4.1  |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych, rozebranie celem budowy bramki dla pieszych
L 2,250000
RAZEM:: 2,250000/m2 2,25
14.2 Bramka w istniejgcym ogrodzeniu, azurowa, stalowa, panelowa H=1,5m, S=1,5m, dwuskrzydtowa, kolor
;!glony
OOt e oo e
1515 : 2,250000
RAZEM 2,250000|m2 2,25
1.4.3 |Kalkulacja Przebudowa szlabanéw wjazdowych
wiasna
: 1,000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,00

Przedmiar robot
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15 Element ZIELEN

1.5.1 |Kalkulacja Przesadzenie drzew lisciastych kolidujacych z inwestycja
wlasna |
Wyliczenieilogcirobst:
e T 3,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  3,000000|szt 3,00

Przedmiar robot
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2 Rozdziat ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
2.1 Element KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1.1 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do
(1) 3 m - przyjeto 30%
:3,80*1,50*1,00%0,3 : 1,710000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1,710000|m3 1,71
2.1.2 |KNNR 1/307/6 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
............................. SUCHY O - Py Rt 0o e
Yl CZenie oS TOD Ot e
N - 1 A __ 7.980000
RAZEM:: 7,980000|m3 7,98
2.1.3 |Kalkulacja Odwodnienie wykopu
wlaspna |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000 kpl 1,00
214
e 3,800000
3,800000|m2 3,80
2.1.5 |KNR218/501/3 |Podioze z materiatow sypkich, grubosci 20 cm - obsypka
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,800000
3,800000|m2 3,80
2.1.6  |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi 1f60om
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,800000
3,800000/m 3,80
2.1.7 |KNNR 4/1322/2 |Ksztattki PVC-U kanalizacyjne gczone na wcisk, Fi 1+60mm
e 3,000000
3,000000 szt 3,00
2.1.8 |KNNR 4/1322/2 |Rewizja/czyszczak z sitkem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000|szt 1,00
21.9
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,000000
1,000000 szt 1,00
2.1.10 |KNR 401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubo$é do 30°cm -
analogia wigczenie w istniejgcg studnie przez nawiercanie
o AR=2,000 M=1,000 S=1,000
Yl CZenie oS TOD Ot e
£, __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
2.1.11 |KNNR 4/1322/2 |Ksztaltki PVC-U kanalizacyjne faczone na weisk, Fi 160 mm - przejscie szczelne
Yl CZenie oS TOD Ot e
£, __ 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
2.1.12 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat do Dn 200 mm
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
B0 __3,800000
RAZEM:: 3,800000|m 3,80
2.1.13 |[KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
I-11
-1,900000
RAZEM:: 3,560000|m3 3,56

Przedmiar robot
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2.1.14 |KNNR 1/205/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
(1) samowytadowczymi, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60 m3, grunt kategorii
KNNR 1/208/2  |I-llI - zatadunek i wywdz pozostatej ziemi
)
Wy
~-3,560000
1,900000|m3 1,90
2.1.15 |Kalkulacja
I e
Yl CZenie IO TOD Ot e
; : 1,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,000000 kpl 1,00
2.1.16 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe wraz z wymiang kregu w
analogia istniejgcej studni celem dostosowania do projektowanej rzednejterenu
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000000
1,000000 szt 1,00
Przedmiar robot



