Szczegolowy opis wyposazenia- Meble- cz.1

Ip. Nazwa Asortymentu Hos¢é
1 B1- Biurko pracownicze na nogach zamknietych wym.1200x800x740h mm 1
2 B2- Biurko pracownicze na nogach zamknietych wym.1400x600x740h mm 4
3 KO1 - Kontener mobilny o wymiarach 415 x 600 x 586h mm 7
4 SZ1 - Szafa aktowa, wymiary 800 x 432 x 1833h mm 4
5 K 1- krzesto pracownicze obrotowe motto 2
6 K2- krzesto konferencyjne na ptozie 8
7 K3 - Krzesto obrotowe trillo 5
8 K4- krzesto plastikowe Ana 25
9 K5- krzesto na poczekalnie 12
10 [S1- Sofa wypoczynkowa 3os soft box 2
11 [S2- sofa 20s. Vancuwer 5
12 ST — Stolik niski Fi 600mm 2
13 |ST1- stolik 800x800 5
14 [ST2 —stolik 1000x600 1
15  [SZ2 — szafa wnekowa do zabudowy 1
16  |SZ3- szafa wnekowa do zabudowy 1
17 [SZ4- szafa wnekowa do zabudowy - ubraniowa 1
18  [Z1- zabudowa meblowa — lada dyz. pielegniarska 1
19 |72 - Zabudowa meblowa - lada 1

20 |23 - Zabudowa meblowa - aneks 1

21 |4 - Zabudowa meblowa - aneks 1

22 {75 - Zabudowa meblowa — aneks zabiegowy 1

23 R-Regal metalowy 2




B1 - Biurko pracownicze, wymiary 1200 x 800 x 740h mm

B2 - Biurko pracownicze, wymiary 1400 x 600 x 740h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Biurka z nogg o profilu prostokatnym, zamknietym

Wymagania minimalne:

e Blat biurka ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej, melaminowanej o grubosci 28 mm. Obrzeza ptyty blatu
majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm. Krawedzie ptyty majg by¢ oklejane maszynowo na maszynie typu CNC
co sprawi, ze obrzeze jest doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejka a ptyta jest niewidoczna.

e Krawedzie krzywoliniowe jak np. wyciecie typ , tezka” majg by¢ réwniez oklejane na maszynie typu CNC co sprawi, ze
obrzeze jest doktadniej docisniete do krawedzi ptyty i szczelina pomiedzy doklejka a ptyta jest niewidoczna.

e \Wszystkie waskie ptaszczyzny blatu biurka powinny byé zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocag kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.

e Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1. W blacie
biurka majg by¢ osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykrecenia stelazu biurka (nie dopuszcza sie rozwigzan w
postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkretow — aby zastosowany system umozliwiat wielokrotny montaz i
demontaz blatu).

e W blacie biurka pojedynczego ma by¢ zastosowane wyciecie na poprowadzenie okablowania tzw. ,tezka”.

e Nogi biurka/stotu majg by¢ prostokatne, wykonane z profili stalowych 60 x 20 mm. Nogi majg by¢ wyposazone w
tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki majg zapewnia¢ dodatkowe poziomowanie biurka/stotu w zakresie +/- 10
mm.

e Nogi biurka/stotu oraz pozostate elementy stelaza majg by¢ malowane farbg proszkows, utwardzang metodg termiczng - co
zapewni odpornos¢ nég i stelaza na Scieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaza powinny by¢ ciete technologia
laserowg - co zapewni estetyczny wyglad powtarzalnych czesci stelazy biurek, dodatkowo technologia laserowa wptywa na
podwyzszone walory estetyczne tgczen elementdw stelaza (kryte spawy). Gérna, pozioma czesé nogi (belka poprzeczna) ma
by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposazona w wyciecia umozliwiajgce mocowanie belki wzdtuznej pod
blatem biurka. Belka wzdtuzna ma by¢ wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposazona w zaczepy o
geometrii wyciecia zapewniajgcej sztywne potgczenie z nogami, dodatkowo zakonczona zatrzaskami umozliwiajgcymi
szybki montaz lub demontaz wszystkich elementow stelaza. W srodkowej czesci belki majg by¢ usytutowane otwory pod
wspornik tworzywowy, ktéry ma zapobiegac uginaniu sie blatu.

e Koszyk metalowy malowany proszkowo, wymiary 580 x 162 x 123 mm.



KO1 - Kontener mobilny o wymiarach 415 x 600 x 586h mm

Przyktadowe rozwigzanie:

Wymagania minimalne:

e Kontener ma by¢ wykonany z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm. Obrzeza ptyty majg by¢ okleinowane
doklejka ABS o grubosci 2 mm. Wieniec gorny kontenera oraz fronty szuflad majg by¢ pokryte laminatem CPL o grubosci
min 0,2 mm. Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiada¢ klasie E1.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny piyty majg by¢ zabezpieczone doklejkg przyklejong za pomocag kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢é krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowa¢ wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.

e Szuflady:

- gbérna szuflada ma by¢ wyposazona w pidrnik, piornik ma stanowic¢ wktad tworzywowy wktadany do szuflady,
- szuflady zwykte: wktady szuflad majg by¢ wykonane z ptyty, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nosnosci 25 kg, szuflady majg by¢
wyposazone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnieciem szuflady,
- zamek centralny, cylindryczny z kluczem sktadanym, kontener ma by¢é wyposazony w system zamykajgcy caty pion szuflad
jednoczesnie oraz wyposazony w blokade wysuwu drugiej szuflady (nie liczac szuflady piérnikowej) - jako zabezpieczenie przed
przewazeniem i niekontrolowanym przechytem kontenera,

e  kontener ma by¢ wyposazony w kétka,

e kontener ma by¢ bezuchwytowy,

e kotka @50 mm, maja by¢ wykonane z tworzywa, dwa kétka majg posiada¢ hamulec.

e 7 uwagi na jakos¢ oraz precyzje wykonania kontenery majg by¢ klejone w prasie montazowej i dostarczane do klienta w
catosci - do montazu na miejscu u klienta dopuszcza sie tylko uchwyty.

SZ1 - Szafa aktowa wymiary 800 x 430 x 1830h mm

Przyktadowe rozwigzanie:



e Szafa aktowa wymiary 800 x 430 x 1830h mm, cata w kolorze drewnopodobnym. Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej
melaminowanej o grubosci 18 mm oraz 28 mm.

e Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.
Wszystkie widoczne waskie ptaszczyzny ptyty majg by¢ zabezpieczone doklejka przyklejong za pomocg kleju
poliuretanowego PUR, ktéry ma trwale zabezpieczy¢ krawedzie przed szkodliwym dziataniem wilgoci oraz wysokiej
temperatury. Wskazana technologia ma gwarantowac wodoodporne potaczenie obrzeza z ptyta.

e  Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.

e Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i stabilnos¢ mebla.
e Wieniec gérny szafy ma by¢ wykonany z ptyty widrowej o grubosci 28 mm.

e Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm.

e Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty o gruboéci 18 mm.

e Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydtowymi majg by¢ mocowane do korpusu szafy za pomocg zawiaséw o mozliwym
kacie otwarcia 110° Szafy majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy.

e Poétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢é mocowane za pomoca ztgczy zabezpieczajgcych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki gdyz cate obcigzenie
statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

e W szafach majg sie znajdowac regulatory typu ,bulwa” o wysokosci 27 mm i Srednicy fi 50 z mozliwoscig regulacji od
wewnatrz szafy.

e Szafa wyposazona w zamek baskwilowy

e Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

K1- krzeslo pracownicze obrotowe

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem witdkna szklanego, czarna

Samohamowne twarde kétka jezdne fi 65 mm do powierzchni miekkich

Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg sprezystosci
odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzgcego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK
zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 60mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyscietane piankg poliuretanowg PU wykonang w technologii pianek wylewanych w
formach, gesto$¢ pianki siedziska 70 kg/m?

Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyscietany pianka
poliuretanowa PU wykonang w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa
w czesci podtrzymujgcej odcinek krzyzowo-ledZzwiowy. Tyt oparcia jest réwniez tapicerowany, oparcie posiada zapadkowg
regulacje wysokosci, gesto$¢ pianki oparcia 120 kg/m*

Oparcie z siedziskiem potgczone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi malowanymi proszkowo na kolor
czarny

Podtokietniki krzesta czarne, z miekkg naktadkg wykonang z PU (poliuretanu), z mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci

Krzesto w catosci tapicerowane tkaning zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft 2, lico 100% vinyl, gramatura
650g/m?, trudnopalnosci EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), trudnozapalno$é DIN 4102 B2, NF P92-503/M2, o klasie $cieralnosci
>300 000 cykli EN ISO 12947-2, odpornos¢ na swiatto >5 (DIN EN ISO 105-B02). Tkanina posiada wtasciwosci antybakteryjne i
antygrzybiczne, wykazuje odpornos$é na dziatanie uryny, tkanine mozna dezynfekowac srodkami na bazie amoniaku, chloru,
alkoholu, nafty. Antystatyczna. Posiada atest higieniczny.

Krzesto posiada mozliwos¢ takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesta sg wykonane z jednego
koloru tkaniny, za$ powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia- w innym kolorze.



Przyktadowe rozwigzanie
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K2- KRZESLO KONFERENCYJNE NA PLOZIE

Krzesto konferencyjne na czterech nogach potgczonych ze sobg poprzeczkg biegnacg po podtozu celem wzmocnienia
konstrukcji i stabilnosci stelaza, wyposazone w stopki zabezpieczajgce podtoze przed rysowaniem, stuzgce jednoczesnie do
faczenia krzeset w rzedy, nogi przednie stelaza potgczone pozioma poprzeczka biegngcy pod przednig krawedzig siedziska
krzesta

Krzesto z mozlliwoscig sztaplowania na dedykowanym wozku do 20 sztuk

Stelaz wykonany z preta stalowego o przekroju okragtym fi 11mm, chromowanego w technologii chromu Ill wartosciowego. Nie
dopuszcza sie stosowania chromu VI wartoSciowego.

Siedzisko krzesta wykonane z polipropylenu, wyscietane pianka poliuretanowg PU o gestosci 35kg/m3, tapicerowane tkaning, w
dolnej czesci wykonczone maskownicg plastikowag w kolorze czarnym ostaniajgcg konstrukcje stelaza siedziska oraz stanowigca
ochrone siedzisk przy sztaplowaniu krzeset

Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu, wyscietane piankg poliuretanowg PU o gestosci 35kg/m3, w catosci tapicerowane
tkaning, nie dopuszcza sie plastikowej maskownicy tylnej czesci oparcia

® Krzesto tapicerowane tkaning zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft 2, lico 100% vinyl, gramatura 650g/m?,
trudnopalnosci EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), trudnozapalno$¢ DIN 4102 B2, NF P92-503/M2, o klasie $cieralnosci >300 000
cykli EN ISO 12947-2, odpornos¢ na s$wiatto >5 (DIN EN ISO 105-B02). Tkanina posiada wtasciwosci antybakteryjne i
antygrzybiczne, wykazuje odpornos$¢ na dziatanie uryny, tkanine mozna dezynfekowac Srodkami na bazie amoniaku, chloru,
alkoholu, nafty.

Przyktadowe rozwigzanie
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K3- Krzeslo obrotowe

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu, jasnoszara

Samohamowne miekkie koétka jezdne do twardych powierzchni, srednica 65mm

e Amortyzator gazowy umozliwiajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska

e Mechanizm synchroniczny, samowazacy (SYNCHRO SELF), umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska przy
jednoczesnym automatycznym, dopasowaniu sity odchylania oparcia do wagi uzytkownika. Mechanizm pozwala na blokowanie
oparcia w pozycji bazowej oraz maksymalnym odchyleniu. System ANTI SHOCK zapobiega uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego
po zwolnieniu blokady mechanizmu. Mechanizm oraz dZzwignia w kolorze czarnym.



e  Oparcie krzesta wykonane z poliamidu w kolorze jasnoszarym, z poziomga szczeling na wysoko$ci mocowania podtokietnikow

e  Siedzisko krzesta wykonane z poliamidu, wyscietane pianka poliuretanowa o gestosci 70 kg/m?

e  Podtokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym, w postaci jednolitego elementu, zintegrowane z oparciem oraz
mechanizmem krzesta

e Siedzisko krzesta tapicerowane tkaning zmywalng o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft 2, lico 100% vinyl, gramatura
650g/m?, trudnopalnosci EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), trudnozapalno$é DIN 4102 B2, NF P92-503/M2, o klasie $cieralnosci
>300 000 cykli EN 1SO 12947-2, odpornos¢ na $wiatto >5 (DIN EN ISO 105-B02). Tkanina posiada wtasciwosci antybakteryjne i
antygrzybiczne, wykazuje odpornos¢ na dziatanie uryny, tkanine mozna dezynfekowac srodkami na bazie amoniaku, chloru,
alkoholu, nafty. Antystatyczna. Posiada atest higieniczny.

Przyktadowe rozwigzanie:
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K4- Krzeslo plastikowe

e Krzesto konferencyjne na czterech nogach.

e  Stelaz wykonany z rury stalowej o wymiarach 19x1,5 mm, malowany proszkowo na jeden z 8 dostepnych koloréw, nogi krzesta
zakonczone stopkami z tworzywa sztucznego z slizgiem filcowym zabezpieczajgce podtoze przed rysowaniem

e  Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubetkowa z polipropylenu w jednym z 7 dostepnych koloréw, z
owalnym otworem na styku siedziska i oparcia krzesta

e  Kubetek mocowany do stelaza bez widocznych od strony osoby siedzgcej Srub montazowych

e  Konstrukcja krzesta umozliwia jego sztaplowanie w ilosci do 12 szt.

Przykladowe rozwiazanie




KS5- Krzeslo plastikowe +EACZNIK
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Ergonomiczne krzesto konferencyjne charakteryzujace si¢ lekka, nowoczesng forma, na stelazu stalowym
na czterech nogach, typ H, stelaz wykonany z rury o przekroju okragtym o $rednicy 22 mm, malowany
proszkowo na kolor czarny.

Nogi krzesta mocowane do konstrukcji no$nej siedziska w jego narozach, zakonczone przegubowymi
plastikowymi stopkami. Konstrukcja musi umozliwia¢ sztaplowanie krzesta.

Siedzisko krzesta wykonane z polipropylenu wykonczone od spodu estetyczng maskownica z PP
oslaniajagca elementy konstrukcyjne stelaza siedziska.

Oparcie krzesta wykonane z polipropylenu o ksztalcie zapewniajacym wtasciwe podparcie krggostupa w
czesci krzyzowo-ledzwiowej i mocowane do stelaza krzesta bez widocznych $§rub montazowych

Istnieje mozliwos¢ dowolnego taczenia koloréw plastikow siedziska i oparcia krzesta

H 520
HC 450
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S1- Sofa wypoczynkowa 3os.

Sofa wypoczynkowa przeznaczona do intensywnej eksploatacji, jako element modutowy z mozliwoscig taczenia z innymi
elementami zestawu.

Zakonczona podtokietnikiem tylko z lewej strony

Stelaz sofy o niepowtarzalnym ksztatcie, wykonany z odlewanego aluminium, polerowany (kolor chrom), biegngcy dookota
wzdtuz wszystkich dolnych krawedzi siedziska. Nie dopuszcza sie stelaza stalowego gietego.

Siedzisko sofy wykonane z konstrukcji drewnianej wyposazonej w pasy gumowe oraz trudnopalng pianke wylewang o gestosci
75 kg/m?

Oparcie - stelaz metalowy zalany trudnopalng pianka poliuretanowa o gesto$¢ 60 kg/m?

Sofa tapicerowana tkaning zmywalng o skfadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft 2, lico 100% vinyl, gramatura 650g/m?,
trudnopalnos$ci EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), trudnozapalno$é DIN 4102 B2, NF P92-503/M2, o klasie $cieralnosci >300 000
cykli EN 1SO 12947-2, odpornos¢ na Swiatto >5 (DIN EN ISO 105-B02). Tkanina posiada wtasciwosci antybakteryjne i
antygrzybiczne, wykazuje odpornosé na dziatanie uryny, tkanine mozna dezynfekowac srodkami na bazie amoniaku, chloru,
alkoholu, nafty. Antystatyczna. Posiada atest higieniczny.

Przyktadowe rozwigzanie:
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SZ Sofa wypoczynkowa 20s.
Klasyczna sofa wypoczynkowa o kubistycznej formie, w cato$ci tapicerowana tkaning obiciowa, wsparta na czterech
metalowych nogach z profilu stalowego o przekroju kwadratu 40X40 mm, malowanych proszkowo na kolor czarny. Nogi
zakonczone stopkami z wktadka filcowa.

e Podlokietniki oraz oparcie sofy w formie bryt szesciennych otaczaja z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaza
z ptaskimi spr¢zynami, pokrytego cigta pianka PU.

® Stelaz sofy stanowi lite drewno pokryte sklejkg oraz piankg PU o gesto$ciach siedziska 40 kg/ m* i oparcia 25 kg/m’.
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® Sofa w catosci tapicerowana tkaning zmywalng o skfadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft 2, lico 100% vinyl, gramatura
650g/m?, trudnopalnosci EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), trudnozapalno$¢ DIN 4102 B2, NF P92-503/M2, o klasie écieralnosci
>300 000 cykli EN ISO 12947-2, odpornos¢ na $wiatto >5 (DIN EN I1SO 105-B02). Tkanina posiada wtasciwosci antybakteryjne i
antygrzybiczne, wykazuje odpornos¢ na dziatanie uryny, tkanine mozna dezynfekowaé¢ srodkami na bazie amoniaku, chloru,
alkoholu, nafty. Antystatyczna. Posiada atest higieniczny.
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ST- Stolik niski okragly fi 600mm

e Wysokiej klasy wykonania stolik okolicznoSciowy o lekkiej optycznie konstrukcji

e Stelaz wykonany z preta stalowego fi 11mm, mocowany 4 punktowo do blatu stolika, prety stelaza przylegajgce do podtoza
skrzyzowane pod katem prostym, zakonczone teflonowymi stopkami, stelaz malowany proszkowo na kolor metalik

e  Blat stotu wykonany z hartowanego szkta w kolorze mlecznym o grubosci 10mm i srednicy 600mm

Przyktadowe rozwigzanie:
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ST1 - Stolik 800x800mm

e Stolik na nodze kolumnowej, powinien posiada¢ wymiary zawarte w przedziale:

o Wysokos¢ podstawy: 730-740 mm

e Rozmiar stopy stotu: 500x500 mm (+/- 3mm)

e  Blat o wymiarach: 800x800mm

o Catkowita wysokos¢ stotu: 738-765mm

e Stolik powinien posiadac podstawe sktadajgcg sie z pojedynczej nogi i kwadratowej stopy
e Elementy metalowe w wykonczeniu INOX — stal nierdzewna polerowana

e  Blat powinien by¢ wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 25-28 mm, oklejone;j
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu

e Noga montowana do blatu na min. 4 ramionach za pomocg wkretow.

e Noga musi by¢ mocowana do podstawy stotu za pomocg min. trzech srub

e Noga powinna by¢ wykonana z profilu o przekroju w zakresie 75-85 mm z zatozeniem, ze noga ma by¢ kwadratowa.
e Podstawa dolna powinna by¢ wykonana ze stalowej blachy o grubosci 7-12mm.

e  Stopkiz tworzywa sztucznego

e  Kolorystyka: blat - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajgcego, przed
podpisaniem umowy

Przyktadowe rozwigzanie:




ST2 - Stolik 1000x600mm

Przyktadowe rozwigzanie:

e

e  Stolik na stelazu rury kwadratowej 50x50 , powinien posiada¢ wymiary zawarte w przedziale:

e Rozmiar stopy stotu: 500x500 mm (+/- 3mm)

e  Blat o wymiarach: 1000x600mm

o (Catkowita wysokos¢ stotu: 450-470mm

e Elementy metalowe w wykonczeniu -malowanie proszkowe

e  Blat powinien by¢ wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18 mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu

e  Stopki z tworzywa sztucznego

e  Kolorystyka: blat - do wyboru min. 12 koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiajacego, przed
podpisaniem umowy

SZ2 — szafa wnekowa do zabudowy

e Szafa wnekowa do indywidualnej aranzacji wedtug pomiardw z natury. Wymiary orientacyjne szer. 215cm , gt/ 60cm , wys.
290 cm

e Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm
o Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

e Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.

e Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosé i stabilno$¢ mebla.
Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm.

e Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm.

e Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty o gruboéci 18 mm.

e  Fronty szaf zamykanych drzwiami przesuwnymi

e Wewnatrz szafy zastosowana pionowa przegroda na wysokos$¢ szafy stabilizujgca jej sztywnosc

e  Poétki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztgczy zabezpieczajgcych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnosé szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki, gdyz cate obcigzenie

statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

e Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Przyktadowe rozwigzanie




SZ3 — szafa wnekowa do zabudowy

Szafa wnekowa do indywidualnej aranzacji wedtug pomiaréw z natury. Wymiary orientacyjne szer. 180cm , gt/ 60cm , wys.
290 cm

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty widrowej melaminowanej o grubosci 18 mm
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatosc i stabilnos¢ mebla.
Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm.

Front (drzwi) szafy — ptyta widrowa o grubosci 18 mm.

Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty o grubosci 18 mm.

Fronty szaf zamykanych drzwiami przesuwnymi

Wewnatrz szafy zastosowana pionowa przegroda na wysokos¢ szafy stabilizujaca jej sztywnosé

Potki majg by¢ wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomocg ztgczy zabezpieczajgcych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki, gdyz cate obcigzenie

statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.

Przyktadowe rozwigzanie




S7Z4 — szafa wnekowa do zabudowy

Przyktadowe rozwigzanie

Szafa wnekowa do indywidualnej aranzacji wedtug pomiaréw z natury. Wymiary orientacyjne szer. 380cm , gt/ 60cm , wys.
290 cm

Szafa ma by¢ wykonana z ptyty wiérowej melaminowanej o grubosci 18 mm
Obrzeza ptyt majg by¢ okleinowane doklejkg ABS o grubosci 2 mm.

Ptyta widrowa ma spetnia¢ wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadac¢ klasie E1.

Wieniec dolny oraz boki majg by¢ wykonane z ptyty grubosci 18 mm, co wptywa na wytrzymatos¢ i stabilnos¢ mebla.
Wieniec gorny szafy ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci 18 mm.

Front (drzwi) szafy — ptyta wiérowa o grubosci 18 mm.

Sciana tylna szaf ma by¢ wykonana z ptyty o gruboéci 18 mm.

Fronty szaf zamykanych drzwiami

Wewnatrz szafy zastosowana pionowa przegroda na wysokos¢ szafy stabilizujgca jej sztywnosc

Potki majg by¢é wykonane z ptyty o grubosci min 18 mm i by¢ mocowane za pomoca ztaczy zabezpieczajgcych przed
przypadkowym wysunieciem, ktére zwiekszajg sztywnos¢ szafy oraz niwelujg mozliwos¢ ugiecia potki, gdyz cate obcigzenie

statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.

Uchwyty zastosowane w szafach majg by¢ dwupunktowe.
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podéwietleﬁ(e LED

Zabudowa lady wykonana wedtug rysunku poglagdowego i wymiaréw
Zabudowa lady wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci min. 18mm

Szafa przesuwna z ptyty melaminiowanej o grubosci min.18mm
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Zabudowa lady wykonana wedtug rysunku poglagdowego i wymiaréw
Zabudowa lady wykonana z ptyty melaminowanej o grubosci min. 18mm

Szafa przesuwna z ptyty melaminiowanej o grubosci min.18mm

podéwietienie LED
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Przykladowe rozwiazanie:

==

Zabudowa prosta dt. ok. 180 cm. Wszystkie szafki wykonane z ptyty melaminowanej o podwyzszonej odpornosci.
Szafki dolne:

Korpus powinien posiada¢ wysoko$¢ 72cm, gtebokos$¢é 55 cm. Szerokosci szafek w przedziale 30-80 cm (Wybér szerokosci
poszczegdlnych modutéw uzalezniony od pomiaru z natury).

Szafki dolne wsparte na nogach metalowych wysokosci 10 cm umozliwiajace fatwe mycie podfoza pod szafkami. Nie
dopuszcza sie rozwigzan noég plastikowych i cokotéw. Prowadnice szuflad powinny posiada¢ samodocigg. Zawiasy szafek
powinny posiadac cichy domyk. Fronty wyposazone w uchwyty. Pomiedzy szafkami dolnymi i gérnymi oktadzina z ptyty
meblowej

Szafki wiszgce:

Korpus powinien posiada¢ wysokos¢ 75cm, gtebokos$é 40 cm. Szerokosci szafek w przedziale 30-80 cm (Wybér szerokosci
poszczegdlnych modutéw uzalezniony od pomiaru z natury). Zawiasy szafek powinny posiadaé cichy domyk. Fronty
przewieszone - dtuzsze niz korpus co umozliwia otwieranie szafek bez stosowania uchwytéw. Miedzy szafkami oktadzina
Scienna wykonana z ptyty meblowej

Blat roboczy:

Blat z ptyty laminowanej zapewniajacej wysoka odpornosé na temperature oraz $cieranie. Wymiary 60 cm gtebokosci oraz
3.8cm grubosci.

taczna wysokosc szafek dolnych wraz z blatem i cokotem powinna wynosic¢ 85,8cm.
Blat laminowany po wycieciu otworu na zlewozmywak nalezy odpowiednio zabezpieczyé w tym celu na surowe krawedzie
nalezy natozy¢ i uszczelni¢ silikonem. Boczne krawedzie blatu wykoriczone pcv grubosci min. 2 mm.
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Zabudowa prosta dt. ok. 180 cm. Wszystkie szafki wykonane z ptyty melaminowanej o podwyzszonej odpornosci.
Szafki dolne:

Korpus powinien posiada¢ wysokos$¢ 72cm, gtebokos$é 55 cm. Szerokosci szafek w przedziale 30-80 cm (Wybdr szerokosci
poszczegdlnych modutéw uzalezniony od pomiaru z natury).

Szafki dolne wsparte na nogach metalowych wysokosci 10 cm umozliwiajace tatwe mycie podfoza pod szafkami. Nie
dopuszcza sie rozwigzan noég plastikowych i cokotdw. Prowadnice szuflad powinny posiada¢ samodocigg. Zawiasy szafek
powinny posiadac cichy domyk. Fronty wyposazone w uchwyty. Pomiedzy szafkami dolnymi i gérnymi oktadzina z ptyty
meblowej

Szafki wiszace:

Korpus powinien posiada¢ wysokos¢ 75cm, gtebokos$é 40 cm. Szerokosci szafek w przedziale 30-80 cm (Wybdr szerokosci
poszczegdlnych modutéw uzalezniony od pomiaru z natury). Zawiasy szafek powinny posiadaé¢ cichy domyk. Fronty
przewieszone - dtuzsze niz korpus co umozliwia otwieranie szafek bez stosowania uchwytéw. Miedzy szafkami oktadzina
scienna wykonana z ptyty meblowej

Blat roboczy:

Blat z ptyty laminowanej zapewniajacej wysoka odpornosé na temperature oraz $cieranie. Wymiary 60 cm gtebokosci oraz
3.8cm grubosci.

taczna wysokos¢ szafek dolnych wraz z blatem i cokotem powinna wynosic 85,8cm.
Blat laminowany po wycieciu otworu na zlewozmywak nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ w tym celu na surowe krawedzie
nalezy natozyc¢ i uszczelni¢ silikonem. Boczne krawedzie blatu wykoriczone pcv grubosci min. 2 mm.
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blat z Corianu, fronty w ramce aluminiowej - szer. 4850.

R — Regal metalowy
Regal metalowy gt.60 szer. 100cm h-200, noénos¢ 100kg

Na wezwanie Zamawiajgcego, po zawarciu umowy nalezy przedstawi¢:

Certyfikat systemu zarzadzania jakoscig: ISO 9001, certyfikat systemu zarzadzania $srodowiskiem zgodny z norma 1SO14001 w
zakresie produkcji oraz sprzedazy mebli biurowych oraz certyfikat 1ISO 45001 - okre$lajgcy wymagania dotyczace systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP).



