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UWAGA:

1. Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
powinny by¢ zasilane sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

\

przejscie instalacji pomigdzy kondygnacjami do wyniesionego

panelu obstugi (WPQ) i zasilania 230V z RG

2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementow.

zejscie kabli LAN-T-11 od monitoringu terenu i oswietlenia
dziedzinca Nadlesnictwa (230-380V)

UWAGA: Przy pracach odkrywkowych uwazac na okablowanie

LEGENDA:
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centrala sygnalizacji pozaru FlexES Control ESSER

wyniesiony panel obstugi
czujka dymu

czujka dymu w przestrzeni migdzy sufitowej
ze wskaznikiem zadziatania

czujka temperatury

reczny ostrzegacz pozarowy
aspiracyjny system wczesnej detekcji dymu VESDA

uniwersalny modut monitorujaco-sterujacy EBK

zasilacz urzadzen przeciwpozarowych
wewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny

zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ

system gaszenia rozdzielni i szaf sterowniczych

przeciwpozarowa klapa odcinajaca wewnatrz
przewoddw wentylacyjnych przechodzacych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego

linia dozorowa
linia wejsciowa
linia wyjsciowa (sterujaca)

linia zasilajgca 24V
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

RZUT PATERU
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wyniesiony panel obstugi

czujka dymu

czujka dymu w przestrzeni miedzy sufitowej
ze wskaznikiem zadziatania
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zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ

system gaszenia rozdzielni i szaf sterowniczych
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przeciwpozarowa klapa odcinajgca wewnatrz
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przewodow wentylacyjnych przechodzacych przez

elementy oddzielenia przeciwpozarowego
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

RZUT PIETRA

LEGENDA:

CSP centrala sygnalizacji pozaru FlexES Control ESSER
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aspiracyjny system wczesnej detekcji dymu VESDA

uniwersalny modut monitorujaco-sterujacy EBK

zasilacz urzadzen przeciwpozarowych

wewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

RZUT STRYCHU
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UWAGA:

1. Petle dozorowa na strychu prowadzi¢ w rurach ostonowych.
2. Czujkimontowac w gniazdach z podstawami przemystowymi.
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SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

SCHEMAT BLOKOWY
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