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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

1.1 Lokalizacja przedmiotu zamdwienia

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie gminy Nowe w powiecie Swiecki w wojewodztwie kujawsko- pomorskim.
W sktad gminy wchodzi 10 sotectw: Bochlin, Gajewo, Maty Komorsk, Matawy, Milewko, Morgi, Osiny, Rychtawa, Tryl,
Zdrojewo. Przedmiot zamowienia zostanie zlokalizowany na dziatkach o nr ewidencyjnych:

DZ. NR 75/27, 108/1, 49/1, 93/2, 41 OBREB TWARDA GORA, DZ. NR 417, 423, 538, 113/5, 8/4 ,113/5 OBREB

KOZIELEC , DZ. NR 216, 50, 49 OBREB MILEWKO.

Rys. 1. Lokalizacja Gminy Nowe
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1.2 Przedmiot i zakres zmoéwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie w obrebie Kozielec, Twarda Géra, Milewko rozbudowy
sieci wodociggowej wraz z montazem zbiornika retencyjnego o objetosci czynnej Vzb.ret= 100 m3 z pompownig

wodociggowa;

1) Rozbudowa sieci wodociggowej o Srednicy fi 90mm w obrebie Milewko- Twarda Géra na dziatkach o nr ew. 417,
423,538, 113/5, 8/4 obreb Kozielec, dz. nr 49/1 obreb Twarda Géra o dtugo$ci ok. 900m.

2) Rozbudowa sieci wodociggowej o Srednicy fi 90mm na dz. nr ew. 216 obreb Milewko o dtugosci ok. 300m

z dwoma przytaczami do budynkéw Milewko 30 i 31 o dtugosci ok. 200m i Srednicy fi 40mm.

3) Montaz zbiornika retencyjnego podziemnego o objetosci V=100m3 wraz z pompownig wodociggowg na dziatce
o nrew. 75/27 obreb Twarda Géra.

Zakres przedsiewziecia dotyczy zaprojektowania i wykonania robot budowlanych zlokalizowanych na dziatkach
ewidencyjnych nalezacych do Zamawiajacego (Gmina Nowa z siedzibg Plac Sw. Rocha 5, 86-170 Nowe), do

Powiatowego Zarzadu Drog (z siedziba ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie) oraz do osob prywatnych.

Do niniejszego opracowania zostaty dotaczone wstepne uzgodnienia na lokalizacje sieci wodociggowej dla

przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Zgodnie z § 15 cyt. rozporzadzenia program funkcjonalno - uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac
projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty, szczegolnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje:

a. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowe sieci wodociggowej oraz na zbiornik retencyjny

podziemny o objetosci czynnej V=100 m3 wraz z pompownig wodociggowa.
b. Uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnien, pozwolen,
c.  Wykonanie robdt budowlanych

d. Uzyskanie decyzji lub zaswiadczenia o mozliwosci uzytkowania sieci wodociggowe;.
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Wykonanie zadania w systemie ,Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawce obowigzek sporzadzenia:
Zakres prac projektowych:

a) koncepcja z przebiegiem projektowanej trasy sieci wodociggowej, ktérg musi uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wszelkie
poprawki w dokumentacji wynikajace z uwag Inwestora zostang naniesione przez Wykonawce w mozliwie najkrotszym

terminie i na jego koszt,

b) projekt budowlany opracowany zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 10

sierpnia 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
c) wykonawca obowigzany jest do dokonania wizji w terenie.

d) projekt musi obejmowa¢ wszystkie wymagane branze. Projekt nalezy wykonaé na aktualnej mapie do celow

projektowych
e) badania gruntowo — wodne na terenie inwestycyjnym,

f) dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgdéd na

dysponowanie gruntem wraz z pozwoleniem na budowe, niezbedne do wybudowania i uruchomienia.

g) dokumentacji wykonawczej dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ bedg
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana
z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach

i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego

h) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy, inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci

i przytaczy do punktow statych w terenie
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Dokumentacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi
i Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty wg
formuty ,Zaprojektuj i wybuduj’ muszg obejmowaé zakres objety niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
zaprojektowania i wybudowania przedmiotowego zadania w zakresie wynikajgcym z zapisow niniejszego programu

funkcjonalno-uzytkowego i w oparciu o inne materiaty i dokumenty uzyskane od Inwestora.

Opracowania projektowe winny zawierac:

- opisy i obliczenia techniczne,

- plany sytuacyjno-wysokosciowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celéw projektowych,
- podtuzne profile sieci wodociggowej,

- rysunki szczegotowe projektowanej sieci wodociggowe.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania przedmiotu
zamowienia. Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora nie bedzie zwalnia¢ Wykonawcy z obowigzkéw wykonania
Robét zgodnie z PFU. Za btedy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Rob6t lub ich czesci
bedzie mozliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich czesci przez Inwestora. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty projektowe bylty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po
uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone

przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zakres prac budowlanych:
1. Przygotowanie terenu budowy
Roboty ziemne- wykonanie wykopow, wykonanie podsypki, obsypki, zageszczenie gruntu, wywoz ziemi

Roboty bezwykopowe- wykonanie przewiertu sterowanego pod drogami utwardzonymi z rur warstwowych PE RC

> L

Roboty rozbiérkowe — w miejscu uktadania nowej sieci na trasie istniejacej nalezy stare rury zdemontowac
i zutylizowac,
5. Roboty montazowe- montaz przewoddw ttocznych PE SDR 17 wraz z przytaczami PE SDR 17 PN oraz

hydrantami nadziemnymi DN80 wraz z armaturg odcinajgca, wykonanie oznakowania rurociggu oraz armatury.
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6. Dostawa i montaz zbiornika retencyjnego o objetosci V=100 m3, rodzaj posadowienie zostanie okreslony na

etapie projektowym uwzgledniajac wystepujace warunki gruntowo- wodne

7. Dostawa, montaz i uruchomienie pompowni wody, rodzaj posadowienie zostanie okre$lony na etapie projektowym
uwzgledniajac wystepujace warunki gruntowo- wodne,

8. Ptukanie sieci wodociggowe;j,

9. Wykonanie proby szczelnosci,

10. Dezynfekcja wodociagu,

11. Zlecenie badan jakosci wody do uprawnionego laboratorium,

12. Inwentaryzacja geodezyjna.

Tabela 1. Zakres inwestyc;ji

Lp. Wyszczeg6lnienie Jedn. ilosé
1. [Rozbudowa sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 PN10 fi90mm m 1140,00
2. |Przytacza do sieci wodociggowej szt. 2
3. Hydrant nadziemny DN80 szt. 5
4. Roboty ziemne m 1080,00
5. [Roboty bezwykopowe (przejécie poprzeczne sieci wodociggowej pod m 60,00
pasem drogowym drogi powiatowej dz. nr 108/1)
6. Kompaktowa pompownia w tworzywowej komorze podziemnej w wersji Kpl. 1
nieprzejezdnej
7. Podziemny zbiornik retencyjny wykonany z rury strukturalnej PEHD kpl 1
V=100 m3 wraz z zagospodarowaniem terenu
8. Montaz zaworu zwrotnego na dz. nr ew.41 obreb Twarda Gora kpl 1
Utwardzenie 200
terenu m2
Ogrodzenie 100
terenu mb
9 Zagospodarowanie terenu pompowni wodociggowej oraz zbiornika (wraz z
" Iretencyjnego dz. nr ew. 75/27 obreb Twarda Géra bramg
wjazdowg)
Zasilanie 1
energetyczne
kpl
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Podane dtugosci sieci sq wielko$ciami orientacyjnymi, wyjsciowymi. Doktadng trase i dtugos¢ projektowanych sieci nalezy

ustali¢ na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Na podstawie obliczen hydraulicznych nalezy obliczy¢ oraz

dobrac¢ Srednicg rurociggow do przesytu wody.

1.2 Cel przedsiewziecia

Gtéwnym efektem realizacji Przedsiewziecia bedzie podniesienie jako$ci zycia mieszkancéw poprzez zapobiezenie
deficytowi wody i zapewnienie dla wodociggu zbiorczego w sposéb stabilny dostawy wody o odpowiedniej jako$ci. Poza
dostawg wody na cele bytowe, sie¢ wodociggowa powinna zapewnia¢ zapotrzebowanie do celow ppoz. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra do Sprawa Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych. Rozwigzania technologiczne zbiornika wody pitnej
powinny odpowiada¢ obowigzujacym odpowiednim przepisom prawa polskiego i europejskiego na dzien ztozenia
pozwolenia na budowe. W szczegolno$ci zakres technologiczny przebudowy musi zapewni¢, ze barwa, smak, i zapach

wody beda zgodne z wymaganiami okre$lonymi w wyzej wymienionych aktach prawnych.

1.3 Parametry charakterystyczne okreslajace zakres robét

ZBIORNIK RETENCYJNY:

Podziemny zbiornik retencyjny DN 3000 mm, wykonac z rury strukturainej PEHD DN/ID 3000 mm SN 8 kN/m2
0 pojemnosci catkowitej Ve= 100 m3. Korpus zbiornika powinien by¢ wykonany z rury strukturalnej niekarbowanej

(niezebrowanej) PEHD, dwus$ciennej (konstrukcja $ciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2).

POMPOWNIA WODOCIAGOWA:

Pompownia wodociggowa w sktad ktdrej wchodzi zespdt pomp, uktad pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009

poz. 1030), modut odciecia instalacji bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny
z Rozporzadzeniem DZ.U 2009 poz. 719) montowany w integralnej komorze wykonanej z rury niekarbowanej PEHD SN4
$rednicy 2000 mm z strukturalnej, dwu$ciennej (konstrukcja $ciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2) .
Charakteryzujace sie wzrostem sztywno$ci obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224.  strukturalnej,
dwusciennej (konstrukcja Sciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2) . Charakteryzujgce si¢ wzrostem sztywnosci

obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224.
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SIEC WODOCIAGOWA, PRZYtACZA DO SIECI WODOCIAGOWEJ:
Sie¢ wodociggowa gtéwna SDR 17 fi90mm- 1140 m, przytacza do sieci wodociggowych PE SDR 17 PE40- 2 szt. Na sieci

wodociggowej nalezy zastosowa¢ armature odcinajgca oraz zwrotng (dz. nr ew. 41 obreb Twarda Gora). Odcinki sieci
wodociggowej pod drogami utwardzonymi wykona¢ metoda bezwykopowg (przewiert sterowany) z rur PE RC fi90 mm

(rury warstwowe)- przejscie bezwykopowe w pasie drogi powiatowej dz. nr ew. 108/1 obreb Twarda Gora.

Tabela 2. Zapotrzebowania na wode na cele bytowe mieszkaricow

Zapotrzebowanie na wode na cele bytowe mieszkancoéw
L Klasa wyposazenia mieszkan w Szell_ci:ggggwa q Nd | Nh Qsrd Qmaxd | Qmaxh
P- urzadzenia . . [dm3/Md] [m3/d] [m3/d] [m3/h]
mieszkancow
1. \% 500 100 1,5 12,5 50 75 7,81

Tabela 3 Ogélne zestawienie zapotrzebowania na wode

Ogdlne zestawienie zapotrzebowania na wode
- Qsrd Qmaxd | Qmaxh
Lp. Cele zapotrzebowania na wode (/] -~ [m/h]
1. Mieszkalnictwo 50,00 75,00 7,81
: Straty w sieci wodociggowej 2,50 3,75 0,35
3. Woda do sieci wodociggowej 52,50 78,75 7,92

Zatozone zapotrzebowanie na wode:
- zapotrzebowanie na cele bytowe Q,=80 m3/d
- wymagane cisnienie P=6 bar

- zapotrzebowanie na hydranty ppoz. Qppoz.= 5 dm3/s na kazdy hydrant

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie Gminy domy
zaopatrywane sg wode z gminnego ujecia. Przesyt wody do odbiorcow realizowany jest za pomocg sieci wodociggowe;.

Teren inwestycji zlokalizowany zostanie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych:

1) Rozbudowa sieci wodociggowej o Srednicy fi 90mm w obrebie Milewko- Twarda Géra na dziatkach o nr ew. 417,
423, 538, 113/5, 8/4 obreb Kozielec, dz. nr 49/1 obreb Twarda Géra o dtugosci ok. 900m.
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2) Rozbudowa sieci wodociggowej o srednicy fi 90mm na dz. nr ew. 216 obreb Milewko o dtugosci ok. 300m

z dwoma przytagczami do budynkéw Milewko 30 i 31 o dtugosci ok. 200m i Srednicy fi 40mm.

3) Montaz zbiornika retencyjnego podziemnego o objetosci V=100m3 wraz z pompownig wodociggowa na dziatce

o nrew. 75/27 obreb Twarda Géra.

Sie¢ wodociggowa przede wszystkim powinna zapewniac:
-dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci i pod ciSnieniem, ktore spetnia wymagania okreslone przepisami
prawa dla wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem urzadzen wodociggowych,

- niezawodno$¢ dostawy wody.

Zapotrzebowanie na wode:

- zapotrzebowanie na cele bytowe Q,=80 m3/d
- wymagane cisnienie P=6 bar
- zapotrzebowanie na hydranty ppoz. Qppoz.= 5 dm?/s na kazdy hydrant

Stan prawny nieruchomosci bedacymi przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji:

Wiascicielem sieci wodociagowej jest Gmina Nowe z siedziba Plac Sw. Rocha 5, 86-170 Nowe.

Dziatki ewidencyjny nalezaca do Zamawiajgcego:

-dz. nrew. 75/27,49/1, 41, 417, 538, 113/5, 8/4, 216

Dziatki ewidencyjne nalezace do 0séb prywatnych:

- dz. nrew. 50, 49, 423, 93/2.

Wiascicielem pasa drogowego dz. nr ew. 108/1 jest Powiatowy Zarzad Drog z siedzibg ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100

Swiecie.

Dostepnos¢ mediow:
Do funkcjonowania pompowni wody zlokalizowanej na dz. nr 75/27 s obrebie Twarda Géra nalezy zapewni¢ przytacze do
sieci energetyczne;.
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Program funkcjonalno- uzytkowy dla budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq
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Rys. 2.- Pas drogowy drogi powiatowej dz. nr ew. 108/1 obreb Twarda Gora
oraz miejsce wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej dz. nr ew. 93/2 obreb Twarda Goéra
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Program funkcjonalno- uzytkowy dla budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq

Rys. 3.- Lokalizacja podziemnego zbiornika retencyjnego wody pitnej o objetosci czynnej V=100m?
dz. nr ew. 75/27 obreb Twarda Géra
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7\, e

Rys. 4.- Rozbudowa sieci wodociagowej dz. nr ew.113/5, 8/4, 216, 538 obreb Milewko (wtaczenie do istniejacej
sieci wodociggowej na terenie dz. nr ew. 49/1 obreb Milewko)
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Rys. 5.- Rozbudowa sieci wodociggowej dz. nr ew.216obreb Milewko (wykonanie przytaczy do sieci wodociggowe;j
dwoch budynkow mieszkalnych zlokalizowany na dz. nr 50 oraz 49 obreb Milewko)
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Rys. 6.- Rozbudowa sieci wodociggowej dz. nr ew.423 obreb Milewko (wtaczenie do istniejacej sieci
wodociggowej na terenie dz. nr ew. 417 obreb Milewko)
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1.5 Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuje istniejacy systemu zasilania w wode, ktory w momentach maksymalnego poboru wody nie
osigga wymaganej ilosci oraz wymaganego ciSnienia okreslonego w przepisach objetych dziataniami urzadzen
wodociggowych.
W zwigzku z tym nalezy zaprojektowa¢ oraz wybudowac zbiornik retencyjny o objetosci czynnej V=100 m3 wraz
Z pompownig wodociggowag w celu zapewnienia niezawodno$ci dostawy wody.
Teren inwestycji stanowig drogi gminne gruntowe oraz asfaltowe- pas drogowy, ktérego zarzadca jest Zarzad Drog

Powiatowych.

1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Zakres i tre$¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢ oparte 0 obowigzujace przepisy prawa polskiego, przepisy

wydane przez wtadze miejscowe oraz normy, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem zaméwienia.

W szczegdlnosci:

o projekt musi bazowac na najnowszych rozwigzaniach technicznych,

e rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione podejrzenie, ze mogq
w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjq i utrzymaniem, nie bedg przez Zamawiajgcego zaakceptowane,

o Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na kazdym etapie procesu
projektowego; wymagana jest koncowa akceptacja zamawiajgcego przed wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe,

e do oceny projektu Zamawiajacy moze na swoj koszt powota¢ ekspertow, ktorzy w jego imieniu dokonajg oceny projektu.

Definicje

Urzadzenia wodociggowe — ujecia wod podziemnych i powierzchniowych, studnie publiczne, urzadzenia stuzace do
magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.

Sie¢ wodociagowa - uktad przewodow wodociggowych wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi prowadzona jest
woda przeznaczona o0 spozycia przez ludzi.

Przytacze wodociagowe - odcinek przewodu tgczacego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowq

w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.
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Program funkcjonalno- uzytkowy dla budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq
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System Monitoringu Sieci Wodociagowej — zespot urzadzen pomiarowych, telemetrycznych i narzedzi informatycznych,

stuzacych do monitoringu pracy sieci i obiektow wodociggowych, umozliwiajacych ocene pracy systemu dystrybucji wody.

Obiekt, Instalacja — obiekty nowoprojektowane lub istniejace, podlegajace modernizacji w zakresie

opomiarowania parametrow pracy.

1.6.1 Sie¢ wodociggowalprzytacza wodociagowe- ogdlne wlasciwosci

Sie¢ wodociaggowalprzytacza do sieci wodociggowej

Sieé/przytacza powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede
wszystkim zapewniac ciggtos¢ oraz niezawodno$¢ dostawy wody. Przewody wodociggowe powinny by¢ wykonywane z rur
i ksztattek o wiasciwosciach mechanicznych spetniajgcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach. Rury uzywane do montazu przewoddw cisnieniowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami t].
powinny posiadaC state oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawieraé
nastepujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, $rednice zewnetrzng rury i grubos¢ $cianki, numer
normy, znak jako$ci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji. Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy
zachowywac jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatow, taczen, ksztattek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢
szczegbtowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych przewoddw
wodociggowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz przez producentéw rur i armatury, ci$nienie
nominalne. Elementy podziemne rurociggdw wykona¢ nalezy z rur PE o parametrach wynikajacych z obliczen jedna nie
nizszych niz PE100 SDR17 PN10.

Elementy wyposazenia sieci wodociagowej:
ZASUWY:
Przy planowaniu rozmieszczenia zasuw nalezy uwzgledniaC caty ukfad sieci. Zasuwy na

przewodach magistralnych nalezy rozmieszczac:

e wweztach (zasuwy tzw. wezlowe),
e w miejscach zmiany $rednicy przewodu (na przewodzie o $rednicy mniejszej).
llo$¢ zasuw ustalonych w projekcie koniecznych do wytaczenia magistrali wodociggowej powinna by¢ zminimalizowana

do ilo$ci gwarantujacej najmniejsze niedogodnos$ci w zaopatrzeniu w wode odbiorcow.
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Zasuwy mogq byC umieszczane bezposrednio w ziemi, z tym Ze powinny one by¢ woéwczas wyposazone

w przediuzajacy trzpien teleskopowy (zakonczony kwadratem do klucza), umieszczony w specjalnej rurze
ochronnej zakonczonej skrzynkq uliczng. Koniec trzpienia powinien znajdowacsie na gtebokosci od 0,2 do 0,3 m

od powierzchni terenu oraz wykonane tylko i wytgczniew obudowie monolitycznej obudowie.

HYDRANTY:

Hydranty nalezy lokalizowac:

e uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zalecen normy dotyczacej przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode,

e W najwyzszych i najnizszych punktach przewodow rozdzielczych w celu umozliwienia jego
odpowietrzenia i ptukania,

e wpoblizu skrzyzowania ulic,

e nakoncdwkach sieci rozdzielczej.

Hydranty nalezy instalowac¢ na odgatezieniach od przewodéw, na ktorych powinna znajdowac sie zasuwa odcinajaca
umozliwiajgca odciecie hydrantu bez koniecznosci przerywania przeptywu wody w przewodzie wodociggowym.

Odlegtos¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 1 m.

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne, jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego

nalezy instalowac hydranty podziemne.

Hydranty nadziemne powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporowg oraz

zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania hydrantu.
Hydranty naziemne wyposazy¢ w zamknigcia uniemozliwiajace kradziez wody.

Rozmieszczenie hydrantow na sieci nalezy przyjmowa¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzeniaw wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. z 2009r., nr 124 poz. 1030 z p6zn. zm.)
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1.6.2 Zbiornik retencyjny- ogdlne wiasciwosci

Bedzie to nowy obiekt o pojemnosci 100 m3 . Obiekt naziemny o konstrukcji zelbetowej. W sasiedztwie zbiornika nalezy
wykonac¢ niezbedng pompownie wodociggowa, wyposazong w szczelny zamykany wiaz, wykonany ze stali nierdzewnej,
zaopatrzong w drabiny ze stali nierdzewnej oraz wywietrzniki. Poszczegdlne komory zbiornikowe wyposazy¢ w dwa wiazy
szczelne, wykonane ze stali nierdzewnej, zaopatrzone w zamknigcia, wewnetrzne drabiny ze stali nierdzewnej oraz
wywietrzniki. W nowo wybudowanym zbiorniku nalezy zamontowa¢ urzagdzenia pomiarowe:

- pomiar ciggty poziomu wody

- sygnalizacje otwarcia wtazéw zbiornika (alarmowa)

Korpus zbiornika powinien by¢ wykonany z rury strukturalnej niekarbowanej (niezebrowanej) PEHD, dwusciennej (konstrukcja

Sciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2).

Wyposazenie zbiornika:

Kazdy zbiornik ma by¢ zakonczony sferycznymi (kulistymi), dwuptaszczowymi dennicami, o konstrukcji $ciany jak w rurze
korpusowej. Na korpusie zbiornika nalezy zamontowa¢ dodatkowo kominy rewizyjne DN 1000 mm. Kominy muszg by¢
wyposazone w drabinke ztazowg oraz muszg by¢ przystosowane do montazu zwienczenia: betonowego pierscienia

odcigzajacego i ptyty pokrywowe;.

1.6.3 Pompownia wodociaggowa- ogdlne wlasciwosci

Dobor zespotéw pompowych powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu maksymalnej sprawnosci. Pompy powinny
by¢ przystosowane do pracy ciggtej.

1. Przewody technologiczne i armatura:

- 2 x Rurocigg ssawny DN100

- 1 x Rurocigg ttoczny DN 100

- 1 x Rurocigg testowy DN50,

- Armatura hydrauliczna, obieg chtodzenia pomp
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2. Prefabrykowana pompownia w komorze podziemne;

- Pompownia przeciwpozarowa w skfad ktorej wchodzi uktad pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz.

1030), modut odciecia instalacji bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i przeciwpozarowych zgodny

z Rozporzadzeniem DZ.U 2009 poz. 719) montowany w integralnej komorze wykonanej z rury niekarbowanej PEHD

SN4 Srednicy 2000 mm z strukturalnej, dwusciennej (konstrukcja Sciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2).

Charakteryzujace sie wzrostem sztywnosci obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224. strukturalnej,

dwusciennej (konstrukcja $ciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2). Charakteryzujace si¢ wzrostem sztywnosci

obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224.

Wyposazenie pompowni:

Uktad wielopompowy:

Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia zgodnie z normg DIN 1988 i DIN EN 806 do posredniego lub
bezposredniego podtaczenia. Sktada sie z normalnie zasysajacych, roéwnolegle potaczonych, pionowych
wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dtawnicowym, przy czym kazda pompa
jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowe do podtaczenia z orurowaniem ze stali nierdzewne;j,
zamontowane na ramie gtownej, wyposazone w urzadzenie sterujace z niezbednymi urzadzeniami pomiarowymi
i nastawczymi. W petni automatyczne zaopatrzenie w wode i podwyzszanie ci$nienia. Ttoczenie wody uzytkowej.
Optymalna nastawa obcigzenia pompy dzieki zmiennemu rodzajowi ci$nienia i regulacji oraz réwnolegtej,
synchronicznej regulacji predkosci obrotowej zapewnia duzg oszczednos¢ w zakresie zuzycia energii
Zintegrowane wykrywanie pracy na sucho z automatycznym wytaczaniem w przypadku suchobiegu
wykorzystujace pola charakterystyk mocy silnika zaprogramowane w elektronice sterujacej silnika
Wysokoci$nieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregow Helix VE 2 do Helix VE 52

Rama gtéwna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgan o regulowanej wysokosci do izolacji

dzwiekowe;j
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Po stronie ttocznej:

- Zawor odcinajacy przy kazdej pompie

- Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym przy kazdej pompie
- Cisnieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN 16

- Czujnik cisnienia 4..20 mA - Manometr

Po stronie ssawnej:

- Zawér odcinajacy przy kazdej pompie

- Czujnik cinienia 4..20 mA

- Manometr

Automatyczne sterowanie pracq pompy za pomocg catkowicie elektronicznego Smart Controller (SCe)
w obudowie z blachy stalowej, stopier ochrony IP54, sktada sie z wewnetrznego uktadu zasilania napieciem
sterujgcym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modut éw wejs¢ i wyjs¢, do sterowania
pompami elektronicznymi za pomocg przetwornicy czestotliwosci. W celu ufatwienia konserwacji, zalecany
obszar roboczy wokét systemu powinien wynosic 1 metr.  Obstuga/wyswietlacz - Wys$wietlacz LCD
(podswietlany) do wskazywania danych roboczych, parametrow regulatora, standw roboczych pomp,

komunikatow o awarii i danych z pamieci.

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %
Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Przeptyw: 30,00 I/s

Wysoko$¢ podnoszenia: 30,00 m

Liczba pomp: 4

temperatura przettaczanej cieczy: 3...50 °C
temperatura otoczenia: 5...40 °C

Maks. cisnienie robocze: 16 bar

Cisnienie na doptywie: 10 bar

Dane silnika Przytacze sieciowe: 3~400V/50 Hz

Znamionowa moc silnika: 4 kW
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e Prad znamionowy: 9,1 A

e Znamionowa predko$¢ obrotowa: 3500 1/min

o Klasa izolacji: F Stopien ochrony silnika: IP 55

o Stopien ochrony urzadzenia sterujgcego: IP54 Materiaty

o Korpus pompy: 1.4301 Wirnik: 1.4307 Wat: 1.4301 Uszczelnienie watu: Q1BE3GG
o Materiat uszczelnienia: EPDM Materiat orurowania: 1.4307

e Przytacze po stronie ssawnej: DN 100, PN 10 Przytacze po stronie tlocznej: DN 100, PN 16

1.6.4 Zagospodarowanie terenu dz. nr ew. 75/27 obreb Twarda Géra

Teren zostanie ogrodzony i o$wietlony, wytozony kostka brukowa, Zaprojektowa¢ droge dojazdowg o nawierzchni z kostki
brukowej wraz z placem manewrowym (w razie potrzeby projekt ma zawieraC projekt zjazdu z drogi publicznej).
Zamontowa¢ brame wjazdowg oraz furtke z petnym osprzetem. Wykona¢ ogrodzenie. Ogrodzenie wykona¢ z paneli
stalowych powlekanych tworzywem sztucznym o wysokosci 1,8m wraz ze stupkami o rozstawie okoto 2,5m zakotwionym

w cokole.

1.7 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe- szczegotowe wtasciwosci

1.7.1 Sie¢ wodociggowa- szczegdtowe wiasciwosci

Ponizej przedstawiono zestawienie parametrow i przyblizony opis sieci wodociggowej wraz z uzbrojeniem.
Parametry te nalezy traktowaC jedynie jako dane orientacyjne i powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce po
przeprowadzeniu inspekcji przed rozpoczeciem prac. Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie
parametrow technicznych (jak dtugosci, Srednice, ilosci materiatéw, itd.) okresli Wykonawca na etapie sporzadzenia
Dokumentacji Projektowej. Doktadng trase przebiegu przewoddéw wodociggowych Wykonawca roéwniez ustali na etapie
opracowywania Dokumentacji Projektowej. Podane $rednice przewoddw muszg zosta¢ zweryfikowane obliczeniami
hydraulicznymi na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone lub dobrane
przez Wykonawce muszq zapewnia¢ spetnianie przez zaprojektowane Roboty wymagarn funkcjonalno-uzytkowych
wyspecyfikowanych w niniejszym PFU. Zmiana tych parametrow wynikajaca z przeliczen Wykonawcy nie bedzie
skutkowata zmiang Ceny ofertowej. Dokumentacja Projektowa musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ do studni wodomierzowych zlokalizowanych na terenach dziatek prywatnych

zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.
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Wymagania sieci wodociaggowej

Sie¢ wodociggowa —powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach

prawa, a przede wszystkim zapewniac:

dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci i pod cisnieniem, ktore spetnia wymagania okre$lone przepisami
prawa dla wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem urzadzen wodociggowych,

ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa (6 bar),

ci$nienie u konicowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,15 MPa,

cisnienie proébne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ciSnienia roboczego, lecz nie mniej
1 MPa (10 bar),

niezawodnos¢ dostawy wodly,

poszczegolne elementy sieci wodociggowej powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przeptyw wody przy jak
najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywa¢ na jakosS¢ wody i wprowadza¢ do niej sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia

do budowy sieci wodociggowej mogg by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktore spetniajg wymogi i posiadajg
aprobate wiasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego wydang na podstawie atestu higienicznego
Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty do stosowania w sieciach wodociggowych,

przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wtadciwosciach mechanicznych spetniajacych
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach Rury uzywane do montazu przewodéw
wodociggowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami.

powinny posiada¢ state oznaczenia. Informacje naniesione na rury z polietylenu w odstepach 1,0 m winny
zawiera¢ nastepujace informacje: nazwe wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $rednice
zewnetrzng rury i grubo$¢ $cianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci,
znak instytucji atestujgcej, kod daty produkcii.

Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okres$lonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2010r., Nr 243,
poz. 1623 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn.

zm.), wymaganiom projektu, co do jakosci i zgodnosci.

it

TST SZYMON TOMASZEWSKI SP. Z.0.0.
ul. Kasztelanska 16 Dgbrowka Nowa
86-014 Sicienko
24 |Strona



Program funkcjonalno- uzytkowy dla budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbednq infrastrukturg towarzyszgcq

i siecig wodociggowg w miejscowosci Milewko
Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich skiad i wzajemne

oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian obnizenia trwatosci sieci. Rury, ksztattki,
uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe,
czy sg oznakowane i czy sg nieuszkodzone.

Korpusy armatury powinny by¢ taczone z rurami przewodowymi za pomocg potaczen kielichowych lub
kotnierzowych.

Trasa przewoddw wodociggowych i usytuowanie armatury powinno by¢ trwale oznakowane w terenie.
Technologia oraz materiaty uzyte do faczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymato$¢ potaczen rowng co najmniej
wytrzymatosci rur.

Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowac¢ jednolito$¢ technologiczng stosowanych materiatow,
faczen, ksztattek

Odtworzy¢ nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarzadcy drdg.

Wymagania przylacza do sieci wodociagowej

Przytacza do sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania

i badania”, oraz PN-74/B-10733 ,Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze”. Rurocigg nalezy taczy¢ przy pomocy atestowanych ksztattek i ztaczek PE z gwintem zewnetrznym "Gz’

Wtaczenie do sieci wykona¢ np. poprzez nawiertke. Do nawiertki nalezy zamontowa¢ obudowe teleskopowa z kluczem.

Klucz wyprowadzi¢ w skrzynce zeliwnej wodociggowej Skrzynke wokot obetonowaé w promieniu ok. 30cm. Pomiar ilosci

zuzywanej wody planuje sie za pomocg wodomierza np. firmy METRON JS 1,5 o przepustowosci 1,5 m3 /h,

zamontowanego w pozycji poziomej w budynku lub w studniach wodomierzowych. Zabudowe wodomierza wykonac¢

(zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami podtaczenia) wg PN- 91/M-54910. Za wodomierzem od strony instalacji

wewnetrznej, w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego, nalezy zamontowa¢ zawér

zwrotny antyskazeniowy.
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Zalozenia projektowe

Planowane rurociagi zewnetrzne nalezy wykona¢ z PE100 SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo. Przytacza do
planowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ z PE100 SDR 17 PN 10 wraz z armaturg odcinajacq i skrzynkq
uliczna.

Na sieci zaplanowano zasuwy kotnierzowe bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem do zabudowy podziemne;
z obudowg do przedtuzenia trzpienia i skrzynkg uliczng do zasuw.

Hydranty zaplanowano tak, aby swoim zasiegiem obejmowaty caty teren przewidziany pod zabudowe
jednorodzinng (zasieg 150m). Hydranty od sieci nalezy odcig¢ zasuwami DN80. Zasuwa powinna znajdowac sie
w odlegtosci co najmniej 1.0m od hydrantu i pozostawac¢ w potoZeniu otwartym.

Dla hydrantu DN 80 - 5 dm3/s; Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku
poddawane przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowej. Wymagania dla
hydrantu zgodne z PN — EN 14384

Armatura zabudowana na projektowanej sieci wodociggowej (zasuwy, hydranty) powinna by¢ oznakowana przez
umieszczenie na trwatych obiektach tabliczek informacyjnych zgodnie z wg PN — 62/B — 037000.

Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej DN 80 z Zeliwa sferoidalnego, PN16 malowane farbg epoksydowg lub
proszkowa, kolor czerwony, odporny na promienie UV

Kolumna hydrantu z rury Zeliwnej sferoidalnej,

Trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie,

Wrzeciono nierdzewne,

Uszczelnienie trzpienia o - ring,

Samoczynne catkowite odwodnienie,

Wysoko$¢ hydrantu 1,0 m nad terenem.
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Wezly wodociagowe

| PE90!

LUK
PE 90 KAT 90

BLOK OPOROWY

Rys. 7.- Schemat wezta wodociggowego- wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej- wiaczenie na dz. nr 93/2
obreb Twarda Gora -nalezy rozpia¢ sie¢, wtaczenie wykona¢ za pomoca
kolan 90 st.
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HYDRANT NADZIEMNY
N&0 Z ZABEZPIECZENIEM
KULOWY M

OBUDOWA
|| TELESKOPOWA DO
ZASUW

fig

A

TULEJA KOENIERZOWA

PET10 WRAZ Z
KOLNIERZEM
A 1
BE4D I KOLANO STOPOWE
KOLNIERZOWE DN80
ZA SUWA ZELIWNA DN80
MIEKKO USZCZELNIANA Z TULEJA KOt NIERZOWA
ZELIWA GGG PES0 WRAZ Z KOENIERZEM

TROJNIK KOENIERZOWY
ZELIWNY DN80/80/80

Rys. 8.- Schemat hydrantu nadziemnego ppoz. DN80
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BLOK OPOROWY TROJNIK KOENIERZOWY
\ / ZELIWNY DNB0/80/80
ZASUWA ZELIWNA DN80 ZA SUWA ZELIWNA DN80
MIEKKO USZCZELNIANA Z ZELIWA GGG // MIEKKO USZCZELNIANA Z ZELIWA GGG

PE 90— —PE90

TULEJA KOt NIERZOWA
PES0 WRAZ 7 KOENIERZEM

TULEJA KOt NIERZOWA
PES0 WRAZ 7 KOENIERZEM

TULEJA KOENIERZOWA
PES0 WRAZ Z KOENIERZEM

ZASUWA 7ELIWNA DN80
MIEKKO USZCZELNIANA 7 ZELIWA GGG

Rys. 9.- Schemat wezta wodociagowego- odejscie na hydranty ppoz., wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej
na dz. nr ew. 49/2 obreb Twarda Goéra oraz 417 obreb Kozielec, schemat wezta W14

Opaska do nawiercania do
rur PE (PE90/40)

PE90——— = PE 90

Zasuwa do przylaczy
domowych

Rys. 10.- Schemat wezta wodociggowego- przytacze do sieci wodociagowej
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1.7.2 Przepompownia wodociggowa

Nalezy dostarczy¢ oraz zamontowa¢ kompletng pompownie w tworzywowej komorze podziemnej w wersji nieprzejezdne;
PEHD 2600x3000.

Dane techniczne:
Przewody technologiczne i armatura:
— 2 xRurocigg ssawny DN100

— 1 xRurociag ttoczny DN 100
— 1 xRurocigg testowy DN50,

— Armatura hydrauliczna, obieg chtodzenia pomp

Prefabrykowana pompownia w komorze podziemnej:

- Pompownia przeciwpozarowa w skfad ktérej wchodzi uktad pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009
poz. 1030), modut odciecia instalacji bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych
i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem DZ.U 2009 poz. 719) montowany w integralnej komorze
wykonanej z rury niekarbowanej PEHD SN4 $rednicy 2000 mm z strukturalnej, dwusciennej (konstrukcja $ciany
zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2) . Charakteryzujace sie wzrostem sztywnosci obwodowej w czasie
zgodnie z normg PN-C-89224. strukturalnej, dwusciennej (konstrukcja Sciany zgodna z normg PN-EN 13476-2

typ A2) . Charakteryzujace sie wzrostem sztywno$ci obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224.

Gtadka, czarna Scianka zewnetrzna gwarantuje odporno$¢ na promieniowanie UV, a wewnetrzna jasna utatwia

inspekcje.

1) Szczelna komora monolityczna wyposazona w stopnie ztazowe, kré¢ce technologiczne i uchwyty montazowe.

2) Zwienczenie wykonane z ptyty ze wzmocnieniem z ociepleniem styropianem o grubo$ci 10 cm i wyposazone
w pokrywy wiazowe (réwniez ocieplone) oraz komiki wentylacyjne i kro¢ce technologiczne.

3) Dno studni przystosowane do montazu pompowego, wyposazone w rzapie z rury DN400 SDR17, wyposazone
w komore docigzajacq z kroccami.

4) Cato$¢ taczona w technologii spawania ekstruzyjnego od wewnatrz i od zewnatrz.

5) Rury z ktérych wykonano korpus komory/studni oraz elementy systemu muszg bezwzglednie posiada¢ KOT
ITB i IBDiM- rury, ksztattki, studnie.
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6) W przypadku posadowienia komory w strefie wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych producent

musi dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia stateczno$ci posadowienia
zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu.

7) Konstrukcja komory musi zapewnia¢ mozliwo$¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podtozu bez
konieczno$ci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza koniecznos¢ uzycia ciezkiego sprzetu
budowlanego i wykonania tymczasowych drég dojazdowych.

8) Do kazdej partii produkcyjnej nalezy dostarczyé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204
zawierajace wyniki badan kontroli takich parametrow jak:

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury, ksztattki, studzienki i ich komponenty) oznaczony w
temp. 200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 =20 min.,

- zmiana wartosci masowego wskaznika szybko$ci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem <+20%
wzgledem wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1) oraz

- wytrzymatos¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych), ma by¢ nie mniejsza od
warto$ci wymaganych i zapisanych w AT lub KOT producenta, badanych zgodnie z PN-EN 1979 lub PN-
EN ISO 13262ma by¢ nie mniejsza niz 1020 N dla DN/ID = 800. Wymagane minimalne wartosci wiw
parametrow muszq by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia, zadeklarowanych przez producenta
tj. w AT lub KOT.”

Budowa:

Obudowa na bazie rury DN2000 SN4 o wysokosci catkowitej Hc=4,50m z drabinka.
Obudowa z komorg docigzajaca h=0,50m.
W obudowie:
- 2x krociec DN100 SDR17 zakoriczony obustronnie tuleja,
- 1x DN50 SDR17 zakoniczony obustronnie tulejg oraz
- przejscie dla kabli z rury DN110 SDR17 bose.
Na gdrze obudowy pokrywa z ptyty PE z dwoma wtazami z ptyty PE 0 wym. 700x700 oraz 1300x1170mm.
W pokrywie dwa krécce do odpowietrzenia oraz krociec do zrzutu wody z uktadu z rury DN90 SDR17 bosy. Wraz
z calg technologia montazem zestawu, uktadu pomiarowego, ogrzewania , ocieplenia wykonaniem szafki

zewnetrznej i oSwietlenia.
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Wyposazenie elektryczne:

- Pomieszczenie wyposazone jest w osSwietlenie o natezeniu Swiatta 200 lux  (mocy 24W),
Opcjonalnie: o$wietlenie awaryjne 25 lux na przynajmniej 60 minut dziatania bez dostawy pradu (moc 12
W),

- W pompowni przewidziane jest gniazdko serwisowe Schuko o zasilaniu odseparowanym od pomp,

- grzejnik elektryczny z termostatem utrzymujacy temperature +10C w pompowni nawet przy temperaturze
zewnetrznej -20C, o mocy 1500 W,

- osuszacz powietrza o wydajno$ci min. 20 m3/h dla f2000mm, min 30 m3/h dla 2600mm, min. 40 m3/h dla
3000 mm o mocy do 0,7 kW,

- Pompa odwodnieniowa o mocy do 1,0 kW.

L aczne zapotrzebowanie mocy oprocz mocy zestawu do 4.0 kW

Uktad Pomiarowy:

Dla okresowej kontroli parametréw pracy pomp przewidziany jest obieg testowy powrotny do zbiornika
lub wyprowadzony na zewnatrz komory rurociggiem testowy zakoriczonym kolanem o ztaczkg do weza
strazackiego. Na rurociggu zamontowany jest przeptywomierz, przepustnica odcinajgca oraz zawor

regulacyjny.

Zakres prac:
— Dostawa na plac budowy komory, zestawu uktadu pomiarowego oraz technologii

— Montaz zestawu, uktadu pomiarowego, oraz technologii

Montaz rozdzielni elektrycznej w poblizu komory

Uruchomienie zmontowanego zestawu.
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Rys. 11.- Przyktadowa realizacja pompowni wodociagowej
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1.7.3 Zbiornik retencyjny podziemny V=100 m3

Podziemny zbiornik retencyjny DN 3000 mm, wykona¢ z rury strukturainej PEHD DN/ID 3000 mm SN 8 kN/m2
0 pojemnosci catkowitej Ve= 100m3. Korpus zbiornika powinien by¢é wykonany z rury strukturalnej niekarbowane;

(niezebrowanej) PEHD, dwus$ciennej (konstrukcja $ciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2).

Zbiornik ma by¢ zakonczony sferycznymi (kulistymi), dwuptaszczowymi dennicami, o konstrukcji Sciany jak w rurze
korpusowej. Wytrzymatos¢ dennic musi by¢ dopasowana do wytrzymato$ci korpusu zbiornika oraz warunkéw eksploatacii,
tzn. warunkow gruntowo-wodnych, ruchu kotowego itp. Nie dopuszcza sie do stosowania dennic ptaskich i walcowych
oraz dennic wpuszczanych do wnetrza rury korpusowej. Dennice sferyczne muszg zapiera¢ sig 0 czoto rury korpusowe;.

Cato$c¢ taczona w technologii spawania ekstruzyjnego od wewnatrz i od zewnatrz.

Na korpusie zbiornika nalezy zamontowa¢ dodatkowo kominy rewizyjne DN 1000 mm. Kominy muszg by¢ wyposazone
w drabinke ztazowg oraz muszg by¢ przystosowane do montazu zwienczenia: betonowego pierscienia odcigzajacego
i ptyty pokrywowej. Zbiornik musi posiada¢ KOT ITB i IBDiM. Rury, z ktérych wykonano korpus zbiornika oraz jego
elementy muszg bezwzglednie posiada¢ i spetniaC wymagania zawarte w krajowych Ocenach Technicznych ITB
i IBDIM. Krajowa Ocena Techniczna ITB i IBDiM dla zbiornika musi zawiera¢ informacje, ze w przypadku zbiornikow
taczonych w baterie lub o diugosciach przekraczajacych dopuszczalne dtugosci transportowe, zbiorniki mogg by¢
taczone na miejscu budowy z segmentdéw dostarczonych przez producenta poprzez spawanie ekstruzyjne. W przypadku

zbiornikdw tworzacych baterie nie dopuszcza sie do ich taczenia poprzez ztgcza z uszczelkami elastomerowymi.

W przypadku posadowienia zbiornikow w strefie wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych producent musi
dostarczy¢ obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia stateczno$ci zbiornika ze wzgledu na

warunek wyporu.

Do kazdej partii produkcyjnej rury korpusowej, z ktdrej wykonano zbiornik wymagane jest dostarczenie Swiadectwa
Odbioru zgodne z normg PN-EN 10204, zawierajace co najmniej wyniki badan kontroli takich parametréw jak: czas
indukcji utleniania dla wyrobu gotowego (rury korpusowej) oznaczony w temp. 200°C zgodnie z PN-EN ISO 11357-6 2
20min, zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkoSci ptyniecia MFR wywotana przetworstwem <£20%., wzgledem
warto$ci poczatkowej surowca < 1,3g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1), sztywnos¢ obwodowa rury korpusu
zbiornika, réwna lub wieksza od deklarowanej klasy SN (badanie zgodne z PN-EN ISO 9969), elastyczno$¢ obwodowa

rury korpusu przy ugieciu 30% - brak: peknie¢ struktury Scianki, spadku sity, trwatych wyboczen (badanie zgodne z PN-
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EN ISO 13968) oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie
z PN-EN ISO 13262 dla DN =800 powinna by¢ nie mniejsza niz 1020 N. Minimalne wartosci w/w parametrow

muszg by¢ zdefiniowane w Krajowej Ocenie Technicznej dla zbiornikdw.

Zbiornik wraz z dennicami musi by¢ przystosowany poprzez swag konstrukcje do przeprowadzenia uproszczone;

powietrznej proby szczelnoSci.

2. Opis wymagan Zamawiajaceqo w stosunku do przedmiotu zamodwienia

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Teren objety przedmiotem zamdwienia wskazano na Planach orientacyjnych stanowigcych zatacznik do programu

funkcjonalno-uzytkowego.

2.2 Wymagania dotyczace konstrukcji

Wszelkie konstrukcje wsporcze, fundamenty, obiekty budowlane, winny by¢ zaprojektowane zgodnie z wymaganiem

Polskich Norm.

2.3 Wymagania dotyczace sieci/przytaczy wodociggowych

Sieci oraz przytacza wodociggowe winny by¢ projektowane jako rurociagi z rur PE. Rurociggi winny by¢ taczone metodq
zgrzewania. W przypadku kolizji sieci z innymi sieciami lub urzadzeniami projekt winien szczegdtowo opisywaé sposéb
rozwigzania i zabezpieczenia kolizji. Instalacje elektryczne powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z PN i zapewnia¢
odpowiedni stopiert ochrony. Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne i uzgodnienia dotyczace projektu instalacji
i przytacza. Pompownia powinna by¢ wyposazona w system monitoringu w systemie GSM z mozliwo$cig pakietowego
przesytu danych (GPRS) o stanach pracy. Ziacze kablowe musi by¢ wyposazone w dodatkowe ztacze dla agregatu

pradotworczego.

2.4 Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe beda realizowane zgodnie z Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, przygotowanymi przez
Wykonawce i zaaprobowanymi przez Zamawiajgcego. Prace wykonczeniowe winny obejmowac: oznakowanie,

plantowanie powierzchni tereny, odtworzenie nawierzchni drég i zieleni.
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2.5 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy teren wzdtuz sieci w maksymalnym stopniu winien by¢ przywrocony do stanu przed
rozpoczeciem robot budowlanych. Teren pompowni wodociggowej oraz zbiornika retencyjnego musi by¢ terenem trwale
ogrodzonym. Do terenu pompowni oraz zbiornika retencyjnego nalezy zaprojektowac i wykona¢ dojazd utwardzonym
wjazd na teren powinien by¢ zapewniony przez brame dwudzielng. Na terenie pompowni oraz zbiornika retencyjnego musi
byC zapewniony plac manewrowy dla swobodnego poruszania si¢ pojazdow pogotowia technicznego oraz miejsce na
postdj agregatu pradotwoérczego. Teren musi by¢ wyposazony w o$wietlenie i zabezpieczony przed ingerencjg 0séb

nieupowaznionych.

2.6 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowaé i potwierdzi¢ przyjete dane
bilansowe zawarte w dokumentach udostepnianych przez Zamawiajacego. W uzasadnionych przypadkach dostosuje
zatozenia w taki sposéb, aby zagwarantowaC osiggniecie wymagan zawartych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz odnosnych przepisach prawnych. Wykonawca winien zweryfikowa¢ wszystkie przedstawione przez Zamawiajacego
informacje zawarte w dokumentach Zamawiajacego. Wszystkie dane przedstawione przez Zamawiajacego majq charakter
informacyjny. Wykonawca jest odpowiedzialny za interpretacje przedstawionych informacji oraz ustalenie rzetelnych
danych wyjsciowych i zatozen do projektowania. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajace, a niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

Nalezy opracowa¢ w wersji analogowej oraz w wersji elektronicznej, w zakresie:

e Szczegotowy plan sytuacyjny w skali nie mniejszej niz 1:1000,

e Przekroje podtuzne w skali 1:100/1000 lub stosownie do wykonanej mapy do celdw projektowych,

¢ Rysunki szczegdtowe w skali odpowiednie do poziomu skomplikowania detalu,

e Szczegbtowy opis techniczny, podajac w nim miedzy innymi: opis obiektu, opis przyjetych rozwigzan technicznych wraz
z uzasadnieniem, opis przyjetej technologii robét, opis wszystkich kolizji, wszystkie wymagane uzgodnienia branzowe
wraz z protokotem z ZUDP,

e Projektant uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia na swoj koszt,

o Wybrany oferent (Projektant wykonawcy) zobowigzuije sie do nieodptatnego $wiadczenia na rzecz Zamawiajgcego ustug

zwigzanych z nadzorem autorskim, przy wykonaniu robét w oparciu 0 jego dokumentacje.
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Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

e Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacejw Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zn. zmianami.

¢ Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe.

o Dokumentacje wykonawczg dla celow realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowic¢
bedg uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢
opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdw
zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegGtowych wytycznych
Zamawiajacego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania.

e Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych.

2.7 Wymagania dotyczace dokumentacji rob6t budowlanych

Wykonawca wykona Roboty objete zaméwieniem zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacjg

projektowg obejmujaca; Projekt Wstepny (Koncepcje), Projekt budowlany i Projekty wykonawcze oraz techniczne.

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowa wraz z niezbednymi obiektami i wpieciem do istniejacej infrastruktury.

1. Roboty ziemne i odwodnieniowe.
2. Roboty technologiczne.
o Sie¢ wodociggowa :
— Montaz sieci wodociggowych,
— Montaz armatury oraz hydrantéw,
— Potaczenia z istniejaca infrastruktura.
3. Pofaczenia z istniejacy infrastruktura.
o Wpiecie wykonanych odcinkdw do istniejacej sieci wodociggowe;
4. Roboty wykoriczeniowe i zagospodarowanie terenu.
» Wykonanie odtworzenia drog do stanu zgodnego z warunkami technicznymi wydanymiprzez ich
zarzadce.
e Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektow
naruszonych (odtworzenie skarp, rowow, humusowanie i realizacja zieleni).

5. Wszystkie inne niezbedne elementy.
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2.8 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Po wykonaniu robot Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami obejmujacq

w szczegolnosci: dokumentacje powykonawczg projektowg, dokumentacje techniczng oraz geodezyjna. TresC tej
dokumentacji winna przedstawiaC roboty, tak jak zostaty zrealizowane przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania:

o Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowy;

o Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu — mapa geodezyjna powykonawcza.

e Dokumentacje Powykonawczg nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu do przegladu i zatwierdzenia przed

przystapieniem do Préb odbiorowych.

Jezeli w trakcie Prob odbiorowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zostang wprowadzone zmiany
w zakresie wykonanych robét, Wykonawca dokona wiasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres,

forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

2.9 Wymagania dotyczace uzyskania efektu ekologicznego

Efektem budowy zbiornika retencyjnego oraz pompowni wodociggowej bedzie poprawa niezawodnosci pracy zbiorczego
wodociggu, poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i sterujgcej. Nastapi zwigkszenie
efektywno$ci zarzadzania tym systemem wodociggowym poprzez wdrozenie inteligentnego systemu napetniania

zbiornika. Uktad sterowania zostanie dostosowany do istniejacego systemu funkcjonujacego na terenie Gminy.
2.10 Wymagania dotyczace gwaranc;ji jakosci
Warunki gwarancji i rekojmi okreslone zostang w SIWZ i umowie.

2.11 Wymagania dotyczace Nadzoru autorskiego

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow bedacych autorami

Projektu budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa Budowalnego.

2.12 Wymagania dotyczace serwisu

Wykonawca zapewni serwisowanie obiektéw, urzadzen i instalacji w okresie gwaranciji i okresie rekojmi zgodnie

z zapisami Umowy oraz wymaganiami .
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2.13 Wymagania dotyczace dokumentacji techniczno- rozruchowa (DTR) Urzadzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajace co najmniej:

e  (CzeSC rysunkowa, zawierajaca;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
- Rysunki wyposazenia z wymiarami, $Srednicami i lokalizacjq potaczen z innymi elementami oraz
z ciezarem Urzgdzenia;
- Opis wszystkich komponentdw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci;
- Zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemow;
- Certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiatéw, prob itp.;
- Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggow, itp.;
- Specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych wraz z wyposazeniem

e  (Czest instalacyjna, zawierajaca;
- Opis wymagan dotyczacych instalacji;
- Opis wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania instalacii i jej elementow;
- Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

e  (Czes¢ obstugowa obejmujaca opisy:
- Obstugi;
- Konserwaciji;

- Naprawy.

2.14 Wymagania dodatkowe

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., bedq zrealizowane i wykonane wedtug
Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi
zapewni¢ zgodnos$¢ zaprojektowanych i wykonywanych robdt z wymaganiami opisanymi w PFU i pozostatych
dokumentach Zaméwienia z uwzglednieniem uzupetniert i zmian, o ile zostang one dotgczone zgodnie z Warunkami

Zamowienia lub Umowa,
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SC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow

Wymagane prawem decyzje i pozwolenie Wykonawca uzyska w ramach realizacji Przedmiotu zamowienia.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie przekazane
Wykonawcy. Wykonawca na swoj koszt uzyska uzgodnienia na lokalizacje infrastruktury podziemnej na terenie objetym

inwestycja.

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem przedsiewzigcia

3.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych zasad, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie optaty i koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca.

3.2. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé
majq materialy i urzadzenia, oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zamawiajacego obowigzujg postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w PFU lub Umowie nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i wytyczne sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo réwny lub

wyzszy poziom wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
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Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu/Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany
nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic¢

rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie warunkéw i czasu gwarancji

3.3. Lista stosowanych norm, normatywoéw i przepisow

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym od- prowadzaniu $ciekow (Dz.
U.z2001r., nr 72 poz. 747 z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r., nr 89 poz. 414z p6zn. zm.),
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy- Prawo budowlane Dz. U 2023 poz. 682

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z pdzn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998r., nr 126,
poz. 839 z pozn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegGtowe- go zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 463 z p6zn. zm.), Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra i Rozwoju w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny  odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.),
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz. 1225)
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8.

10.

11.

12.

13.

i siecig wodociggowg w miejscowosci Milewko
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr
120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47 poz. 401 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 2009r., nr 124 poz. 1030 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U.z 1994r., nr 24 poz. 83
z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r., nr 169 poz. 1386 z p6zn. zm.)

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania rob6t budowlanych
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4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

a) Kopia mapy zasadniczej
Plan sytuacyjny rozmieszczenia planowanej inwestycji tj. rozbudowa sieci wodociggowej, lokalizacja

zbiornika retencyjnego wraz z pompownig wodociggowa- stanowi zatgcznik do niniejszego PFU.

b) Wyniki badan gruntowo- wodnych
Dla przedmiotowej inwestycji zrealizowano badania warunkoéw gruntowo- wodnych.

Opinia geotechniczna stanowi zatacznik do niniejszego opracowania.

Szkic sytuacyjny terenu

. 1 Punkt badawczy

Rys. 12.- Sie¢ wodociggowa- lokalizacja punktéw badawczych 1-5
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr arch_: 2002024

Wiertnica: reczna

Rejon: obreb Twarda Gora, Milewko i
Migjscowoss:
Gmina: Nowe (gmina misjsko-wiajskal

Obiekt: sied wodociagowa
Inwestor: Gmina Mowe
Wiercenie: GEO-bit Consulting

System wiercenia: reczny

Powdal: Dozdr geol.: dr ink. J. Kolodzisjezyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-15
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Rys. 13.- Profil geologiczny nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Nr arch.: 2002024

Wiertnica: reczna

Rejon: obreb Twarda Géra, Milewko i
Miejscowose:
Gmina: Nowe (gmina misjsko-wiejska

Obiekl: sieé wodociagowa
Inwestor: Gmina Mowe
Wiercenie: GEO-bit Consulting

System wiercenia: reczny

Powial: Dozdr geol.: dr ik, J. Kedodziejezyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-15
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Rys. 14.- Profil geologiczny nr 2
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 20/2024

Wiertnica: reczna

Rejon: abreb Twarda Géra, Milewko i
Migjscowoss:

Gmina: Nowe (gmina miejsko-wiejskal
Powdat:

Obiekl: sied wodoclagowa
Iwastor: Gmina Mowe

Wiercenie: GEO-bit Consulting
Dozér geol_: dr ink. J. Kolodzisjezyk

System wiercenia: reczny

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-15
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Rys. 15.- Profil geologiczny nr 3

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 20/2024

Wiertnica: reczna

Rejon: obreb Twarda Gora, Milewko i
Miejscownd:

Gmina: Nowe (gmina miejsko-wiejska)
Powiat:

Obiekl: sie¢ wodociagowa
Inwestor: Gmina Mowe

Wiercenie: GEO-bit Cansulting
Dozér geol: dr ing. J. Kolodzisjczyk

Syslem wiercenia: reczny

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-15
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Rys. 16.- Profil geologiczny nr 4
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Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch.: 2012024

Wiertnica: reczna

Migjscomoss:

Rejon: obreb Twarda Gora, Milewko i K Obiekl: sie¢ wodociagowa

Inwestor: Gmina Nowe

Gmina: Nowa (gmina miejsko-wiejska) Wiercenia: GEO-bit Consuilting

Syslam wiercenia: reczny

Powiat: Dozdr geal.: dr in2. J. Kolodziejezyk Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-02-15
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Rys. 18.- Zbiornik retencyjn
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Nr arch:

Wiertnica: reczna

Gmina:

Rejon: dz. nr 7520
Miejscowoss: Twarda Gara

Nowe (grmina misjsko-wiejska)

Obiekl: zbiornik retencyjny
Inwestor: Gmina Nowe
Wiercenie: GEO-bit Consulting

Systam wiercenia: reczny

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Powiat: Dozdr geol.: Skala 1:50 | Dala wiercenia: 2024-03-01
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Rys. 19.- Profil geologiczny pod lokalizacje pompowni wodociagowej
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Nr arch.:

Wiertnica: reczna

Rejon: dz. nr T5/20
Migjscownss: Twarda Gora

Obiekt: zblornik retencyjmy
Inwestor: Gmina Nowe

System wiercenia: reczny

Gmina: Nowe {gmina misjsko-wisjska) Wiercenie: GEO-bit Consulting Rzpdna- 0.00 m n.p.m.
Powiat: Dozar geal : Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-01
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Rys. 20.- Profil geologiczny pod lokalizacje zbiornika retencyjnego
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¢) Inwentaryzacja zieleni

W przypadku, gdy realizacja rob6t budowlanych, zgodnie z zaprojektowanym przez Wykonawce planem
zagospodarowania terenu, bedzie wymagata usuniecia rosngcych drzew, uzyskanie pozwolenia na wycinke
oraz wszelkie optaty za wycinke jaki jej wykonanie nalezg do zakresu robot Wykonawcy, i zostang wykonane
na jego koszt. Dodatkowo, po realizacji Robét (catkowitej lub czeSciowej) nalezy uzupetni¢ wszelkie ubytki
w powierzchniach zielonych poprzez nowe nasadzenia lub uzupetnienia trawnikow, wzglednie zatozenie
nowych trawnikow. W miejscu lokalizacji pompowni wody oraz zbiornika retencyjnego nalezy wykona¢ wycinke

istniejacych drzew.

5.  Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko

Zgodnie z § 3. 1. Do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko zalicza sie
nastepujace rodzaje przedsiewziec:

Pkt. 71) Rurociggi wodociggowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe magistraine
doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewoddéw wodociggowych rozdzielczych, z wytaczeniem ich

przebudowy metodg bezwykopowa.

6. Dostepnosé mediéw i terenu budowy
Teren przedsiewzigcia

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp. bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzone;
przez Zamawiajacego pod katem wymagan ogdinych i szczegétowych okreslonych w PFU i pozostatych
dokumentéw dotyczacych Zamodwienia oraz uzupetnien i zmian, ktbre zostang dotaczone zgodnie
z Warunkami Zaméwienia.

Na etapie opracowywania Projektu budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie informacje o dostepie do
Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informacji. Na etapie
projektowania Wykonawca bedzie miat dostep do terenu objetego przedsiewzigciem w celu wykonania

wszelkich niezbednych inwentaryzacji, analiz itp.
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7. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje prac projektowych bezzwtocznie po podpisaniu Umowy pomiedzy
stronami. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszelkie posiadane opracowania i informacje mogace by¢
pomoce przy realizacji prac koncepcyjnych i projektowych z zastrzezeniem, ze majgq one charakter
informacyjny i sq zgodne z stanem wiedzy Zamawiajacego, stuzg zrozumieniu i informacji dla Wykonawcy,
ktére to informacje bedq podlegaty sprawdzeniu i weryfikacji przez Wykonawce. Dane, opracowania
i informacje udostepnione przez Zamawiajacego mogq zosta¢ wykorzystane rowniez jako materiat wyjsciowy
na etapie projektowania, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowosc¢,
rzetelnos¢ i zgodnos¢ z obowigzujacym prawem wykonanych przez niego dokumentéw oraz osiggniecie
gwarantowanych efektow technicznych i ekologicznych.

Warunkiem rozpoczecia rob6t budowlanych w ramach Zamdwienia jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w PFU, uzyskanie wszelkich koniecznych pozwolen i decyzji administracyjnych
wymaganych przed rozpoczeciem robot budowlanych oraz wypetnienie innych wymagan okre$lonych dla

niniejszego Zamowienia.

8. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania Zamoéwienia

Wykonawca skfadajac oferte o$wiadcza, ze zapoznat sie z:
- wymaganiami Zamawiajacego,
- 096Ing sytuacja np. fizyczna, prawna, srodowiskowg dotyczaca niniejszego przedsiewziecia,

- warunkami na Terenie budowy,

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat inspekcji i ogledzin Terenu budowy, jego otoczenia oraz innych

dostepnych informaciji przed ztozeniem Oferty. Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki

wptywajace na Cene Oferty wigczajac w to, lecz nie ograniczajac sie wytacznie do nastepujacych zagadnien:

- ksztatt i charakter Terenu budowy, wtgcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukoriczenia Robét oraz usunigcia wszelkich
wad, w tym potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
transportu, wody i innych Swiadczen,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi szczegbtami wymagan Zamawiajacego oraz

......

projektu poprzez zadawanie pytan do Zamawiajacego w trakcie procedury przetargowej.
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Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:
- zapoznat sie z nalezytq staranno$cig z treScig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obejmujaca
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Wz6r Umowy, Instrukcje Dla Wykonawcdéw i uzyskat wiarygodne informacje
o0 wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposdb moga wptyng¢ na warto$¢ czy charakter
Oferty lub wykonanie Robdt;
- zaakceptowat bez zastrzezen, ograniczen i w cato$ci treS¢ Specyfikacii Istotnych Warunkow Zamdwienia;
- zapoznat sie z warunkami na przysztym Terenie budowy i z jego otoczeniem w celu oszacowania na wiasng
odpowiedzialnos¢, wiasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogg okaza¢ sie niezbedne do
projektowania i wykonania Robdt;
- ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajacego moga nie obejmowac wszystkich szczegétow Robot
- Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy
Urzadzen;
- nie bedzie wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacii.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wtadze centralne i miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob zwigzane sg z Robotami. Wykonawca bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
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lll. Warunki Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych- wymagania ogolne sg
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru Robét. Uzupetnienie Wymagan Ogoinych stanowig,
szczegotowe WWIORB, zawierajgce opisy wykonania robot z poszczegdlinych zakresow. Jezeli
w szczegbtowych warunkach wykonania robdt nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji
stanowigcej przedmiot Robot, nalezy wykona¢ jg zgodnie z wymaganiami ogoinymi oraz odnosnymi
aktualnymi przepisami prawa oraz zgodnie z odnosnymi normami.

Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zambwienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t (wszystkie branze)
opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wymagania OgoéIne nalezy rozumie¢ i stosowac
w powigzaniu z dalszymi WWIORB szczego6towymi.

Stosowanie przepisdéw prawa i innych przepiséw

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane sq z Robotami, wydane przez wiadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe
zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca
zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz
prowadzenia robot. Wigzacym elementem wytycznych, o ktorych mowa powyzej sg réwniez wszelkiego
rodzaju uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacii
projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowaC Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Zgodnosé robét z projektem i wymaganiami Zamawiajaceqo

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robét zgodnie z Umowag i PFU. Wszystkie dokumenty
Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z Umowg i wymogami
Zamawiajgcego oraz dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatéw i urzadzen
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty
I urzadzenia lub roboty nie bedg w pemni zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementéw budowli, instalacji lub obiektow, to takie materialy i urzadzenia bedg

niezwtocznie zastapione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1. Zatwierdzenie dokumentéw przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wynikajacej z Umowy.

Zgodnosé projektu i robot z normami

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rowniez innych, nie przywotanych w PFU, Polskich
Norm, oraz norm UE, ktore majg zwigzek z projektowaniem i realizacjg robot oraz stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci tresci
i wymagan Norm Polskich i Europejskich. W sytuacja uzasadnionych normy mogq zosta¢ zastgpione innymi
obowigzujacymi wytycznymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajacym i uzyska
jego pisemng zgode. Szczegotowa lista Polskich Norm, ktérych Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac,

dostepna jest na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Pozwolenia

Wykonawca wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia co najmniej n/w
pozwolenia i decyzje administracyjne:
<> Decyzje o pozwoleniu na budowe i/lub rozbiorke wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami
i pozwoleniami, ktorych uzyskanie jest wymagane;

<> Zgtoszenia rozpoczecia robdt zgodnie z art. 41. ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

<> Zgtoszenia przebudowy, jesli zajdzie taka koniecznos¢;

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakorczenia robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ na witasny kosz i zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich
dziatart do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoler i uzgodnien oraz winien w petni umozliwi¢ wladzom oraz
Zamawiajgcemu kontrole i nadzér nad prawidtowoscig prowadzenia rob6t. Ponadto Wykonawca winien
pozwoli¢ wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy
z jakichkolwiek jego obowigzkdéw i odpowiedzialno$ci umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleh w zakresie
wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedtug ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
Petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencii i in. Koniecznych do wykonania
dokumentacji projektowej oraz realizacje robdt ponosi Wykonawca. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy

odpowiednich petnomocnictw.
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Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na wiasny koszt
i we wiasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen, wykupienia i posiadania
przez caty okres trwania Umowy polis ubezpieczeniowych zgodnie z zapisami Umowy. Koszty zawarcia

wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.
2. Teren Budowy

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okre$lonym w Umowie, po uzyskaniu
prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Do czasu rozpoczecia robét Wykonawca bedzie miat prawo

wstepu na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Koszt
organizacji zaplecza Wykonawca uwzgledni w kosztach ogdlnych roboét. Wykonawca zaopatrzy zaplecze
w odpowiednig ilo$¢ przenosnych toalet i bedzie odpowiedzialny za ich utrzymanie we wtasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakonczeniu

robot.

Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robét nalezy zapewni¢ nalezyte odwodnienie Terenu Budowy, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. Drenaz staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winien by¢ wyposazony w tapacze piasku. Wszystkie dreny nalezy utrzymywa¢ w czystosci, bez
zamulenia, az do zakonczenia realizacji Robot. Wykonawca winien usuwa¢ wszelkie zamulenia ciekow

wodnych zaréwno na Terenie Budowy jak i poza nim, powstate w wyniku dziatan i zaniedban Wykonawcy.

Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robdt, nieobjetych niniejszg Umowa.

Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezace do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca
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zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku
prac rozbidrkowych, budowlanych, odpaddéw zwigzanych z pobytem pracownikow Wykonawcy na Terenie
Budowy w sposob legalny, poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub
unieszkodliwiania podmiotom, za podpisang Kartg Przekazania Odpadéw. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadow do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunkéw utrzymania Terenu Budowy w nalezytej
czystos$ci Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania tych prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie
obcigzony ich kosztami w czasie trwania Umowy. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep
mieszkalnych lub barakéw z przeznaczeniem na sypialne, chyba, Zze wczesniej zgode na to wyrazi

Uzytkownik.

Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robdt, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtosSnych maszyn i urzadzen. Mioty
pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w tlumiki. Wszelkie maszyny i urzadzenia emitujgce hatas nie
powinny by¢ uzywane w nocy, podczas weekendow, ani w dni swigt publicznych. W celu ochrony klimatu

akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

Zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego

Wykonawca zobowigzany jest do podjecia wszelkich mozliwych krokdéw zabezpieczajacych przed
zanieczyszczeniem i zamuleniem rzek, potokow, ciekéw wodnych, zlewni zbiornikow, drenazy wadd
powierzchniowych oraz przed zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, gruntdw substancjami szkodliwymi,

mogacymi powsta¢ w wyniku prowadzenia robot.

Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposéb zapewniajacy z razie pozaru:

X nos$nosc¢ konstrukciji przez czas wynikajacy z przepisow,

<> ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

<> ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sgsiednie obiekty,

X4 mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
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Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaC oraz wykonac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby

nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegolno$ci w zakresie:
wydzielania sie gazow toksycznych,
obecnosci szkodliwych gazow lub pytdw w powietrzu,
niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,
wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni

* niekontrolowane;j infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Organizacja ruchu

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas prowadzenia rob6t
winna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym oraz Uzytkownikiem. W miejscach poza Terenem Budowy, w kt6rych
prowadzenie rob6t bedzie utrudniato ruch drogowy (kotowy lub pieszy) Wykonawca winien zorganizowac ruch
drogowy wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia

terenu robét oraz zwigzany z tym system oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny Umowne;.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) przed dokonaniem zgtoszeniem
rozpoczecia robdt budowlanych oraz zapewni jego dostepno$¢ na Terenie Budowy, zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci ma obowigzek zadbad, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, a w razie koniecznosci zapewni

odpowiednie srodki ochrony.
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3. Wyroby budowlane
Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do wykonania robot
powinny spetniac wymogi okres$lone przez Prawo Budowlane. Wszelkie materiaty, urzadzenia i elementy
gotowe do wykorzystania przy robotach statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jako$ci i solidnego
wykonania. Wykonawca nabywac je bedzie wytacznie od dostawcow, ktérzy wykazg jakos¢ swoich produktdw,
przedstawiajac referencje w zwigzku z wykonanymi wczesniej podobnymi pracami i/lub poswiadczone wyniki
testow (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Materiaty do wykorzystania w celu wykonania rob6t muszg

zatwierdzone przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

4. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, nie powodujgcego
zagrozenia dla Srodowiska ani dla jako$ci wykonania robét. Sprzet ten powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru.
W poszczegolnych WWIORB branzowych wymieniono sprzet zalecany do zastosowania przy wykonywaniu
danej grupy robot. Wykonawca moze wykorzysta¢ réwniez kazdy dodatkowy sprzet, konieczny do
przeprowadzenia robot, ktory zatwierdzi Inzynier Kontraktu i Zamawiajacy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowa¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym w Umowie
oraz w sposob zgodny z Wymaganiami Zamawiajacego. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu robdt,
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
dopuszczajacych sprzet do uzytkowania tam gdzie bedzie to wymagane przepisami oraz na kazde wezwanie.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajace wymagan i nie gwarantujace zachowania warunkow

Umowy, zostanie przez Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

5. Transport
Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywa¢ jedynie takie $rodki transportu, ktore nie wptyng
negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, wiasciwo$ci przewozonych materiatéw oraz stan drég. Liczba
wykorzystywanych srodkow transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie robét oraz zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego i wskazaniami Zamawiajacego/Inspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym Umowa.
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Pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych winny spetniaé wymagania odno$nych przepiséw
ruchu drogowego, w szczegdinosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom Umowy beda, na polecenie Inspektora
Nadzoru, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu robot.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach ladowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wiasny koszt,
wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drdg publicznych uzgodni z administratorem

drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wtasny koszt.

6. Wykonanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg, zapewnienie odpowiednie;
jakosci stosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie Obiektéw i ich elementéw w planie
i wyznaczenie ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na rysunkach oraz projekcie
budowlanym, wykonawczym i in. Dokumentach budowy. Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego
wytyczenia i wyznaczenia rob6t zostanag, je$li bedzie tego wymagaC Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru,
poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

7. Kontrola Jakosci
Wszystkie roboty bedg podlegaty kontroli oraz sprawdzaniu ich przygotowania, w taki sposéb, aby
zapewnione byto osiggniecie zatozonej jakosci wykonania. Za peing kontrole robot oraz materiatow
odpowiedzialny bedzie Wykonawca, ktory zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek oraz prowadzenia
badan materiatow i robét. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatdw, urzadzen, instalacji
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU oraz warunkami

Umowy.
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8.

X/
°

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4

X/
L X4
X/
L X4
X/

L X4

X/
L X4

towarzyszqgcq i sieciqg wodociggowq w miejscowosci Milewko

Préby odbiorowe (Rozruch)

Ustalenia niniejszego punktu ogdlnych warunkéw wykonania i odbioru robot dotycza:

Rozruchu instalacji dostarczonych i wykonanych w ramach robét objetych Umowg;

Zapewnienia mediéw niezbednych do funkcjonowania w/w robét w okresie rozruchu

Zapewnienia chemikaliow i innych srodkdw niezbednych do stosowania w uktadach technologicznych
instalacji i sieci oraz materiatow eksploatacyjnych;

Niezbednego wyposazenia;

Szkolenia zatogi eksploatacyjnej oddelegowanej przez Zamawiajacego;

Zapewnienia kadry inzynierskiej;

Powotania komisji rozruchowej;

Badan laboratoryjnych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Kontrole robot w zakresie rozruchu prowadzi

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajacym. Zakres kontroli obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

Sprawdzenie warunkdw dopuszczenia instalacji do rozruchu,

Kontrole wynikdéw pomiardw i badan dziatania systeméw,

Sprawdzenie zakresu dostaw i jakosci sprzetu dostarczonego dla potrzeb rozruchu i eksploatacji
instalaci,

Kontrole programow szkolen,

Kontrole oznakowania,

Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowej,

Kontrole poprawnosci poboru probek, oznaczer i analiz.
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Zakonczenie Rozruchu

Odbidr robét dla rozruchu obejmowac bedzie sprawdzenie:

X/
°e

poprawnosci i kompletno$ci dokumentaciji rozruchowej i porozruchowej,

X/
°e

kompletnoSci analiz kontrolnych,

X/
°e

poprawno$ci wymaganych efektow pracy poszczegoinych obiektow i instalacji zgodnie z pkt. 2 PFU

w szczegoInosci w zakresie:

X/
°e

zgodnosci parametrow dostarczonego sprzetu,

X/
°e

poprawno$ci wykonania i montazu oznakowania,

X/
°e

oprawno$ci i kompletnosci przygotowania instalacji do przekazania do eksploatacji i uzytkowania,

X/
X4

L)

kompetentnosci szkolen obstugi eksploatacyjne;.

9. Odbiér rohot
Roboty wykonane w ramach Umowy podlega¢ bedq odbiorom dokonywanym przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy. Roboty, w zaleznosci od ich charakteru podlega¢ bedq

nastepujacym:

0

++ Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

X/
o

Przejecie czesSci robdt;

o

Przejecie robét — wystawienie Swiadectwa Przejecia

% Akceptacja robét potwierdzona Swiadectwem Wykonania.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega¢ bedg roboty, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych tych robét.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru.
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10. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce i przedstawiona w Ofercie

Wykonawcy, zgodnej z formularzem oferty, przedtozonej w przetargu na wykonanie robot oraz na podstawie

Umowy. Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na

wykonanie cato$ci zakresu robot. Cena ryczattowa za wykonanie Robot bedzie obejmowaé w szczegélnosci:

X/
°

X/
L X4

X/

L X4

X/
L X4

koszty robocizny do wykonania robdt obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac itp.,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania robo6t, obejmujace réwniez koszty
dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsce
magazynowania na Terenie budowy,

koszty zatrudnienia, wynajecia, pracy wszelkiego sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania
robdt, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu
po zakonczeniu robdt,

koszty zatrudnienia przez wykonawce personelu kierowniczego, technicznego, administracyjnego
budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do pfac bezposrednich,
wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen itp.,
wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wg Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektdw,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego i urzadzenia Terenu budowy, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
Terenu Budowy, zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt, urzadzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, storicem, mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia i konserwacji lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty
odziezy i obuwia ochronnego, koszty Srodkow sanitarnych, higienicznych i leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i cele budowy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

optaty za zajecie pasow drogowych, chodnikow i innych terendow na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jako$ci materiatéw, robdt i prob odbiorowych, eksploataciji prébnej,
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¢ koszty dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
¢ koszty uporzadkowania Terenu budowy po wykonaniu robdt,
+¢ opfaty graniczne, optaty, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,
¢ koszty dokumentacji niezbednej dla uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie,
pozwolenia wodnoprawnego i innych wymaganych pozwolen,
%+ wszystkie inne koszty budowy, ktdre moga wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych,
++ koszt biura terenowego dla Inspektora Nadzoru,

% koszty ogolne prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce.
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