biuro@geobit.pl
www.geobit.pl

Rok zat. 1998

CONSULTING

OPINIA GEOTECHNICZNA

WRAZ Z DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Nazwa i adres obiektu:

Budowa zbiornika retencyjnego w gminie Nowe, obreb
Twarda Gora, dz. nr 75/27

Zleceniodawca:

TST Szymon Tomaszewski Sp. z 0.0.
Dabrowka Nowa, ul. Kasztelanska 16
86-014 Sicienko

Autor opracowania:

dr inz. Jakub Kotodziejczyk

| Nr opracowania:

36/2024

| Data opracowania:

marzec 2024

GEO-BIT CONSULTING
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23D




5h(J-DIT

CONSULTING

WSTEP

Niniejsze opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe zbiornika retencyjnego w
gminie Nowe, obreb Twarda Goéra.

Opinie geotechniczng wykonano na zlecenie przedsiebiorstwa TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.0.
z Dabrowki Nowe;j.

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa terenowe i laboratoryjne badania gruntu,
wykonane w marcu 2024 r. na terenie wskazanym na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:
1. PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

2. PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow

PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe

PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

© © N o v A~ W

Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

10. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

11. Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000
12. Witun Z.: Zarys geotechniki. Wyd. WKt, Warszawa, 2000

Dla zwiekszenia czytelnosci opracowania dla uczestnikow procesu inwestycyjnego, w niniejszym
opracowaniu zastosowano podwdjna klasyfikacje gruntéw: zgodna z PN-EN ISO 14688-1/2 oraz
opartg o polskie normy, w tym PN-86/B-02480.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badan geotechnicznych podtoza gruntowego byto okreslenie przydatnosci
analizowanego terenu do celéw budowlanych, a nastepnie wyznaczenie parametrow fizycznych
i wytrzymatosciowych poszczegolnych warstw gruntow podtoza oraz ustalenie warunkéw wodnych
wystepujacych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikow badan stanowi podstawe do okreslenia klasy gruntu i jego przydatnosci dla
wykonania planowanej budowy sieci wodociggowej, w tym rowniez do okreslenia poziomu wod
gruntowych na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania inwestycyjnego. Teren objety
opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia wykonano nastepujace
prace:

e badania terenowe,
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e opracowanie wynikéw badan,
e opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat podany przez Zamawiajgcego.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaty wykonane z wykorzystaniem wiertnicy matosrednicowej. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Potozenie punktéw badawczych wytyczono w terenie w oparciu o informacje
i mapy dostarczone przez Zamawiajacego.

W ramach badan polowych wykonano 2 otwory penetracyjne do gtebokosci max. 4,0 m ppt
w miegjscach wskazanych orientacyjnie na zatgczonym szkicu sytuacyjnym.

Na miejscu, w trakcie wiercen prowadzono analize makroskopowa dla ustalenia rodzaju i stanu
przewiercanych gruntow. Pobrano rowniez prébki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci (NW) do
badan laboratoryjnych.

Wystepowanie wdd gruntowych kontrolowano na biezaco.

BADANIA LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powtdrzono badania makroskopowe gruntu, okreslajac ich barwe,
wilgotnosc¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntéw.

Wykonano réwniez podstawowe badania laboratoryjne probek gruntéw pobranych w trakcie badan
polowych, okreslajac wiodace parametry poszczegolnych warstw gruntow.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badan makroskopowych
i laboratoryjnych pobranych prébek gruntu, oraz opracowano karty dokumentacyjne otworow
badawczych. Sporzadzono rowniez niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA |1 OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie na terenie gminy Nowe, w obrebie Twarda Goéra, dz. nr 75/27.
Analizowany obszar obecnie porosniety jest drzewami owocowymi, przylega do budynku
mieszkalnego.

Analizowany teren jest ptaski, niezabudowany.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podstawie przeprowadzonych wiercen polowych oraz badan laboratoryjnych w podtozu
dokumentowanego terenu wyodrebniono grunty, réznigce sie do siebie geneza, litologia oraz
parametrami geotechnicznymi. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych, dla
wydzielonych warstw gruntow, ustalono na podstawie badan makroskopowych oraz zaleznosci
korelacyjnych zaczerpnietych z literatury, w tym normy PN-81/B-03020.
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Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne (z wytgczeniem wierzchniej warstwy gleby):

Warstwa la plastyczne piaski gliniaste i gliny piaszczyste, genezy B, o przyjetej ujednoliconej
wartoséci I/ = 0,30 (I = 0,70)

Warstwa Ib  twardoplastyczne piaski gliniaste, lokalnie z pytami, genezy B, o przyjetej
ujednoliconej wartosci Il”™ = 0,20 (I = 0,80)

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne gruntéw, ktére nalezy przyja¢ do obliczen,
zestawiono w tablicy:

Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

warstwa P Wh Ou Cu M,
geotech grunt stan I/l1c Io M 3 o .
niczna [Mg/m?] | [%] [°] [kPa] | [MPa]
clSa,
la Pg, Gp <acCl pl |0,30/0,70 - 2,10 16 16,4 28 29
saCCl,
Ib Pg, Pg+I1 sisaCCl tpl |0,20/0,80 2,20 12 18,3 31 36
OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w podtozu gruntowym, ponizej warstwy
gleby organicznej, wystepuja rodzime gliny piaszczyste piaski gliniaste w stanie plastycznym i nizej
piaski gliniaste (lokalnie z pytami) w stanie twardoplastycznym.

Woda gruntowa na analizowanym obszarze do gtebokosci prowadzonych badan nie wystepuje.

Obserwacje te odnosza sie do okresu i punktow w ktérych prowadzone byty badania polowe i nie
wykluczajg mozliwosci wystepowania saczen srédglinnych, zwtaszcza w okresie intensywnych
opaddw i roztopdw.

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Z wyjatkiem wystepujacej powierzchniowo gleby organicznej, grunty rodzime na analizowanym
terenie sg gruntami budowlanymi odpowiednimi do bezposredniego posadowienia
projektowanego zbiornika. Szczegotowe parametry geotechniczne poszczegdlnych warstw
gruntu podano w tabeli powyzej.

2. Obliczenia nosnosci fundamentéw nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem uwarstwienia podtoza.

3. Fundamenty nalezy zaprojektowac oraz wykonac zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020;
nalezy przewidzie¢ Srodki zabezpieczajace przed:

e rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw w czasie
wykonywania robét budowlanych;

e zalaniem wykopow fundamentowych przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

4. Na etapie budowy nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz wystepujace na analizowanym terenie grunty
spoiste sg wrazliwe na zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu i pod wptywem drgan
tatwo ulegaja dodatkowemu uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagaja ochrony
zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020.
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Gdyby miato miejsce zalanie dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy
przede wszystkim usuna¢ wode, a nastepnie zbada¢d, czy nie nastagpito przy tym naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usunac,
zastepujac ja do poziomu posadowienia ,chudym” betonem lub innym odpowiednim
materiatem, na przyktad gruntem rodzimym stabilizowanym spoiwem hydraulicznym.

Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntéw spoistych nie zaleca sie stosowac
zadnych podsypek z gruntow niespoistych poniewaz umozliwiaja one gromadzenie sie wody. Na
dnie wykopdw bezposrednio po wykonaniu wykopu zaleca sie uktada¢ warstwe wyréwnawcza
(zabezpieczajaca) z chudego betonu.

Na analizowanym obszarze moga wystgpi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace od
warunkow rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych. Jezeli w trakcie
prowadzenia robot ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli rozpoznane na podstawie
przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika
odnosnie przydatnosci tych gruntow do celéw budowlanych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normie PN-B-06050 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-
S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r. Zakres
badan odbiorowych oraz monitoringu projektowanej drogi powinien zostaé opisany
w stosownym projekcie wykonawczym.

Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hymin = 1,0 m ppt.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU
Symbole geotechniczne gruntow wg Normy:

PN EN ISO 14688-1 i PN EN ISO 14688-2 PN-86/B-02480
GRUNTY NASYPOWE
Mg nasyp budowlany (kontrolowany) nB nasyp budowlany (kontrolowany)
Mg nasyp niebudowlany (niekontrolowany) nN nasyp niebudowlany (niekontrolowany)
GRUNTY ORGANICZNE
Or(H)  grunt prochniczny H grunt préchniczny
Or(Nm) namut Nm namut
or(T) torf T torf
Or(Gy) gytia Gy gytia
GRUNTY MINERALNE
Co kamienie yA Zwir
Gr Zwir Zg zwir gliniasty
CGr Zwir gruby Po pospotka
MGr  zwir $redni Po pospotka gliniasta
FGr zwir drobny Pr piasek gruby
CSa piasek gruby Ps piasek Sredni
MSa  piasek sredni Pd piasek drobny
FSa piasek drobny Pr piasek pylasty
clSa piasek z item Pg piasek gliniasty
siSa piasek z pytem I1 pyt
sasiCl it z pytem i piaskiem Ip pyt piaszczysty
saclSi  pyt z item i piaskiem Gp glina piaszczysta
saSi pyt z piaskiem G glina
sicCl it z pytem Grn glina pylasta
clSi pyt z item Gpz  glina piaszczysta zwiezta
Si pyt Gz glina zwiezta
saCl it z piaskiem Gnz  glina pylasta zwiezta
cl it Ip it piaszczysty
I it
I it pylasty
ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
+ domieszki In luzny
// przewarstwienia © szg srednio zageszczony
/ wktadki (& zg zageszczony
0 dodatkowe okreslenia §%} W zwarty
4 numer otworu O tpl twardoplastyczny
; pl plastyczny
- mpl miekkoplastyczny
-o- pf ptynny
Ip stopien zageszczenia —SZ_ nawiercony poziom wody
I stopien plastycznosci —¥_ ustabilizowany poziom
Ic wskaznik konsystengji ~~  s3gczenie
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Nr arch.:

Wiertnica: reczna

Rejon: dz. nr 75/20
Miejscowos¢: Twarda Géra
Gmina: Nowe (gmina miejsko-wiejska

Obiekt: zbiornik retencyjny
Inwestor: Gmina Nowe
Wiercenie: GEO-bit Consulting

System wiercenia: reczny

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Powiat: Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-01
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Nr arch.:

Wiertnica: reczna

Rejon: dz. nr 75/20
Miejscowos¢: Twarda Géra
Gmina: Nowe (gmina miejsko-wiejska

Obiekt: zbiornik retencyjny
Inwestor: Gmina Nowe
Wiercenie: GEO-bit Consulting

System wiercenia: reczny

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Powiat: Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-03-01
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