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Urazy wsroéd pielegniarek
Pracowniecy medyczni narazenie sa na
najwyzsze ryzyko wystgpienia
dolegliwosci ze strony uktadu kosto-
szkieletowego od nadmiernego wysitku,
co skutkuje opuszczeniem dni
pracujgcych, obnizeniem retencji
pracownikéw oraz milionami
bezposrednich i niebezposrednich

kosztow."23

Leczenie odlezyn

Pomimo postepu w technologii konstrukcji

materacy, unieruchomieni pacjenci sg
ciggle narazeni na ryzyko rozwiniecia

odlezyny. Odlezyny nabyte w szpitalu nie
tylko negatywnie wptywaja n aopieke nad

pacjentem ale obcigzajg tez finansowo
szpital ze wzgledu na dodatkowe koszty
leczenia i przedtuzong hospitalizacje.

40%

Odsetek wszystkich zwolnien
chorobowych w NHS zwigzanych
Z urazami zwigzanymi z
podnoszeniem i przenoszeniem*

1.5 min

Szacunkowa roczna liczba dni
roboczych utraconych z powodu
zaburzen uktadu miesniowo-

szkieletowego w sektorze opieki
zdrowotnej®

£500 min

Szacowane roczne koszty bezposrednie

zwigzane z leczeniem odlezyn w Wielkiej
Brytanii®

1godz

Czas, jaki moze uptyna¢, zanim u
pacjenta pojawi sie odlezyna’



COMFORT
GLIDE TO

TWOJE

ROZWIAZANIE

Comfort Glide to wazne narzedziado

bezpiecznego podnoszenia, obracania, zmiany

pozycjiiprzenoszenia pacjentow
opracowane w oparciu 0 wymagania
dotyczace bezpiecznego obchodzeniasie z
pacjentamiw placéwce.

Bezpieczne przenoszenie pacjentow jest rownie
wazne dlanich, jak i dlapersonelu. Zaleca sie

czeste zmiany pozycji w celu zmniejszenia
tarciai $cinania, aby zapobiec powstawaniu
odlezyn.8

Korzysci dla personelu szpitalnego

» Wtasciwe narzedzie do repozycjonowania
pacjenta

» Zwieksza bezpieczenstwo i poprawia
zdrowie personelu

» Utatwia zachowanie zgodnosci z protokotem
placéwki i wytycznymi

Korzysci dla pacjenta

» Kliny umozliwiajg uzyskanie
rekomendowanego przez EPUAP kata pozycji
pacjenta

» Stosowanie podktadoéw chtonnych pomaga
utrzymac suchg skoére

» Stosowanie system Comfort Glide poprawia
komfort i satysfakcje pacjentow o poziomie
opieki medycznej.

Comfort Glide

Maty repozycjonujace-

strona s

Comfort Glide

Kliny - strona 6

Comfort Glide
Podktady -
strona 6
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Zmniejszenie wysitku potrzebnego do

zmiany pozycjl pacjenta

Intuicyjny i fatwy w uzyciu, System Mat Repozycjonujgcych Comfort Glide jest
bezpieczny dla praktycznie wszystkich pacjentéw, gdyz do wyboru pozostaje wersja
standardowa o no$nosci 261 kg oraz wersja XL o nosnoséci 453 kg’

Maty Comfort Glide

Te maty zostaty zaprojektowane i przetestowane w
celu zmniejszenia wysitku potrzebnego do obracania
pacjentow.

"Wykazano, ze nylonowa dolna powierzchnia o
niskim wspoétczynniku tarcia wymaga o 35% mniej
wysitku niz w przypadku standardowego
przescieradta, aby zainicjowac i utrzymac poslizg "10.

"Wiele uchwytéw pomaga zoptymalizowac rozktad
ciezaru i dzwignie.

"Materiaty przepuszczajgce powietrze pozwalaja
przescieradtu pozostac pod pacjentem przez diuzszy

czas i sg zawsze dostepne, aby pomoc w zmianie
pozycji.11

"Miekka, oddychajgca mikrofibra pokrywa catg gérna
powierzchnie dla w.ygody pacjenta i jest
kompatybilna z materacami o niskiej utracie
powietrzall

Baza dowodowa

Sredniasita
wymagana do
zainicjowania
przesuwania ] 52 kef
Ten wykres przedstawia site
wymagana do zainicjowania |
przesuwania obiektu o wadze 1 32 kgf
91 kg po t6zku szpitalnym.(12) ]
Im nizsza liczba, tym fatwiej
jest pracownikom stuzby
zdrowia zainicjowac
przesuwanie pacjenta.

. . Comfort L Scieradk
kgf = kilogramy sity %rlr;dir osowe przescieradio

WVTR badanie
paroprzepuszczalno
S¢i

Wspétczynnik przenikania pary 008
wodnej (WVTR) w g/(m2*dzien)
okresla ilos¢ wody
przenikajgcej przez materiat.
Im wyzsza wartosc¢, tym
materiat bardziej
paroprzepuszczalny.”

g = gramy, m? = metry kwadratowe "~ Comfort
Glide

Aby zaspokoic¢ potrzeby placowek,
oferujemy réwniez mate do
repozycjonowania ComfortGlide
wielokrotnego uzytku. Mata wielorazowa
jest dostepna w rozmiarach standard i XL .
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tatwe odcigzanie miejsc
narazonych na rozwiniecie
odlezyny

Kliny Comfort Glide

Kliny z pianki o wysokiej gestosci pomagaja
utrzymac pacjentéw w pozycji pod katem
30-stu stopni zalecanej przez EPUAP,
pomagajac zmniejszy¢ nacisk na wyrostki
kostne.™

» Antyposlizgowa podstawa przylega do
powierzchni kazdego materaca lub poscieli.
» Strzatki "w doét" zapewniajg prawidtowe
utozenie.

» Pokrycie z miekkiej tkaniny kompozytowej
mozna tatwo wyczyscic.

» Oferujemy szeroka game klinéw

jednorazowych i wielokrotnego uzytku, w
tym w rozmiarach standardowych i XL.

Zapewniabezpieczenstwo
skory dzieki skutecznej
ochronie przed wilgocia

203 cm
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Confort Glide

emfert

Podkiad Comfort Glide

Ultrachtonne podktady sg zaprojektowane
tak, aby niwelowac wilgo¢ przez dtuzszy
czas i utrzymywac suchg skére pacjenta.

» Wchtania wilgo¢, blokuje jg z dala od
skory i sprawia, ze staje sie ona sucha w
dotyku w ciggu kilku minut.

» Przepuszczalnos¢ powietrza dla
optymalnego komfortu pacjenta i brak
podraznien™"

» Compatybilny z materacami o niskiej
utracie powietrza™

» Zaréwno rozmiar standardowy (91 x 144
cm), jak i rozmiar XL (101 x 203 cm) zostaty
zaprojektowane tak, aby catkowicie zakry¢
maty repozycjonujace.

»Testy dostepne na zadanie



Kupuj tylko to, czego potrzebujesz dzieki
spersonalizowanym zamowieniom

Maty Comfort Glide Sheets, jednopacjentowe
Nr ref. Opis Pakowanie
CGSHEET Ma'ta, 889 X 139.7 cm, z uchwytami, 12/cs
nosnos¢ do 261kg
CGSHEETNS Mata, 88.9 x 139.7 cm, no$nos¢ do 261 kg 12/cs
CGSHEETXL Ma'ta, >’<I’_,;OZ.;3><J98.1 c¢m, 2 dodatkowe paski, 12/cs
nosnosc do g CGSHEETNS CGSHEETXL
Maty Comfort Glide, wielorazowe
Nr ref. Opis Pakowanie
CGSHEETR Ma’ta V\’n’elorazowa, 88.9x139.7 cm, 12/cs
nosnos¢ od 261kg
CGSHEETRXL Mata V\{lelo'rfazowa XL, 106.7 x 1981 12/cs
cm, no$nos¢ do 286 kg
CGSHEETR CGSHEETRXL
Kliny Comfort Glide Foam, jednopacjentowe
Nr ref. Opis Pakowanie
Klin piankowy 30-stopni, podstawa 2/pk,
CGWEDGE antyposlizgowa: 27.9 x 12.7 x 40.6 cm 6 pk/cs
Klin piankowy XL 30-stopni,podstawa 2/pk,
CGWEDGEXL antyposlizgowa : 38.1x16.5 x 40.6 cm 2 pk/cs
CGWEDGEXL CGWEDGE
Kliny Comfort Glide Foam, wielorazowe
Nr ref. Opis Pakowanie
CGWEDGE-R Klin p|a,qkowy 30-stopni, podstawa 2 pairs/cs
antyposlizgowa: 40 x 26 x 12.7 cm
Klin piankowy 30-stopni, podstawa .
CGWEDGE-RXL 1 pair/
antyposlizgowa: 38 x 40.6 x 16.5 cm pairves CGWEDGE-R

CGWEDGE-RXL

Podktady Comfort Glide, jednopacjentowe, jednorazowe

Nr ref. Opis Pakowanie S o Sl
e o Do DU 1oy
CGDRYPAD Podktady, 91.4 x 144.8 cm 5/bg, 60/cs Ve, S, S
~o, \ b O, y o, e, Ry
CGDRYPADXL Podktady XL, 101.6 x 203.2 cm 5/bg, 40/cs e
CGDRYPAD
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COMFORT GLIDE"

Patient Repositioning System

Instrukcje Drzewko decyzyjnosci
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N For Safe Patient Handling and Repositioning

« Eduete thepa
+ ot caniaate for

engtiwise to

he e sheet. privied e down

EA
-~

gk

jow to use Comfort Glide Wedges

o

Gently o the patentom e Loca P
Sayrotter: e two s Sbove e

Eclnes):-

eclmep) T CE

Chcesz wiedzieé wiecej? Skontaktuj sie z

lokalnym dystrybutorem Medline lub odwiedz
strone : www.medline.eu/uk

FoLLow us IR

Medline Industries Ltd Medline Ireland Ltd
3rd Floor 1 Grant’s Row
Quayside Wilderspool Business Park Mount Street Lower
MEDLINE Greenalls Avenue Dublin 2
Warrington WA4 6HL Ireland
United Kingdom Tel.: +353169173 06
Tel.: +44 844 334 5237
www.medline.eu/uk www.medline.eu/ie
uk-customerservice@medline.com ie-customerservice@medline.com
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Comfort Glide products are class | non-sterile medical devices intended to be used by healthcare professionals. Vedling Internationa| France SAS C €
. . . . . ue Charles Lindbergh
Before use, please consult instructions and precautions on the corresponding labelling. 44110 Chateaubriant, France
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