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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena | Wartosc
ceny zt [ zt
| | (5x6)
1 2 3 4 5 l 6 | 7
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro- km 2,903
d.1.{01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbgdne do wykonania przedmiotu zamo-
wienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
2|KNR 2-01 0108- Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i | ha 0,015
d.1.|05 podszycia
1
3{KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r.do 120 cm) szt. 20,000
d.1./07
1
4/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. do 120 cm) wraz z szt, 20,000
d.1./07 zarobieniem dotow
1
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 50,000
d.1./0101-02 nych na gi. do 12 cm wraz z odkuciem, wywozem i utyli-
1|analogia zacjg urobku na odlegtosé do 10km
Krotnos¢ = 1,2
6 KNR 2-33 0606- |[Budowa $cianki czolowe] przepustu kpl. 18,000
d.1./01 - ewentualna rozbidrka zniszczonej $cianki przepustu,
1|analogia - zaladunek, wywoz, utylizacja materiatu rozbidrkowego,
- wykonanie nowej $cianki z betonu C25/30,
- wykonanie barierki
- wszelkie prace towarzyszace dla poprawnej realizacji
zadania,
7|KNR 2-31 0605- |Przepusty rurowe o $rednicy fi 1000 wraz z kompletem |m 40,000
d.1./08 z.52.2.2. robot towarzyszacych dla poprawnej realizacji zadania.
1/9907-01/03
analegia
8|KNR 2-01 0507- Reprofilacja rowow wraz z ich czyszczeniem i utylizacjg |m2 1000,000
d.1./05 urobku
1/analogia
9/KNR 2-01 0507- |Plantowanie skarp i korony nasypéw wraz z odwozem | m? 500,000
d.1.|04 urobku i utylizacjg
1|analogia a
10]KNR 4-03 0207-|Przebudowa kolizji z isnitejacy siecia energetyczng - na- [m 200,000
d.1./04 lezy przyja¢ komplet robé dla poprawnej realizacji zada-
1|analogia nia.
11/KNR 4-03 0207- |Przebudowa kolizji z isnitejgca siecig telekomunikacyjng |m 200,000
d.1./04 - nalezy przyja¢ komplet robé dla poprawnej realizacji
1/analogia Zadania.
12/KNNR 5 1004-  |Montaz o$wietlenia przejazdu rowerowego (o$wietlenie |szt, 2,000
d.1.{01 solarne)
1|analogia stupy - h=6,0m
moc oprawy - SkW
panel fotowoltaiczny - 2x160W
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
12 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
13|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- [m? 8764,000
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci 40 cm
2|analogia
14/KNR 4-01 0108- \Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- 'm3 3505,600
d.1.{110108-12 mowytadowczymi na odlegtosé 10 km wraz z utylizacja
2|analogia
15|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podtoza pod ma2 8764,000
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-1V
2|analogia
16]/KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys.do3,0m [m? 4354,500
d.1./01 spycharkami w gruncie kat. |-l - dowiezienie gruntu dla
2 wykonania wymiany gruntu
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
17/KNR 2-31 0114- [Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/ m2 5859,800
d.1./05 31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
3|analogia cm
18|KNR 2-31 0104- |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej m2 5859,800
d.1.|07 szerokosci drogi, wykonanie | zageszczanie mechanicz-
3|analogia ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Razem dzial: PODBUDOWY CPV 45233300-2
1.4 INAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
19|KNR 2-31 1004- |Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni dro- [m2 5777,800
d.1.]07 gowej asfaltem - nalezy przyja¢ komplet robét dla kazdej
4 |analogia Z warstw asfaltowych
20|KNR 2-31 0511- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 'm2 82,000
d.1./03 cm na podsypce z miatu bazaltowego (podsypki cem-
4|analogia piaskowej) gr. 5¢m - czerwona | ]
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zi zt
(5x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2
d.1./02 faltowych o grubo$ci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
4|analogia $cieralna)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
22|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki | obrzeza betonowa z oporem m3 185,500
d.1.|04
5
23|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm  |m 92,000
d.1.|05 na podsypce cementowo-piaskowe]
5
24/KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 52,000
d.1./03 na podsypce cementowo-piaskowej
5
25|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 5750,000
d.1./05 cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg
5 cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
26|KNR 2-01 0407- |[Formow.i zageszcz. terenow bezposrednio przylegtych |m2 2875,000
d.1.|01 do opracowania wraz z uporzgdkowaniem
6lanalogia
27|KNR 2-01 0510- |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy hu-  |m2 2875,000
d.1.|01 musu 5 ¢cm wraz z obsianiem trawa - suma grubosci zie-
B|analogia mi urodzajnej 10cm (nalezy przyjaé prace polegajace na
poprawnym dowigzaniu si¢ do terenu przyleglego bez-
posrednio do inwestygji)
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
1.7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
28|KNR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych |szt. 5,000
d.1./03
7
29|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nomi- |m 50,000
d.1./0306-05 nalnej 110 mm
7
Razem dziat: ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
1.8 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
30|KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt. 6,000
d.1./02 mm (projektowane, do wymiany)
8|analogia
31/KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, naka- |szt, 10,000
d.1./02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych
8
32|KNR 2-31 0701- Barirey U-11a na tawie betonowej m 400,000
d.1.|02
8|analogia
Razem dzial: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - KOD CPV: 45233142-6
1.9 Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego
33 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  |kpl. 1,000
d.1. wraz ze wszytkimi kosztami uzgodnien i pomiaréw dla
9 uzyskania pozwolenia/zgtoszenia na realizacje zadania
34 Petnenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego kpl. 1,000
d.1.
9 |
Razem dziat: Koszty opracowania dokumentacji projektowe] oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE ]
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