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1. Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych
z rewitalizacjg przestrzeni parkowej w Strzelcach Gérnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3. W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw
materiatdow i wykonania robdt niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywaé tgcznie
z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi opis przedmiotu zamodwienia.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rewitalizacjg przestrzeni parkowej w Strzelcach Gérnych i obejmuja:
» roboty przygotowawcze
uporzgdkowanie terenu — wycinka samosiewow
ustawienie elementéw matej architektury
wykonanie zieleni
rekultywacja trawnikow
budowa chodnikdéw z nawierzchni mineralnej i mineralno-epoksydowej oraz z kostki betonowe;j
odtworzenie Sciezek lesnych
roboty wykonczeniowe

YVVVYVVYVY

2. Roboty przygotowawcze

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie projektowanego zatozenia.

2.1 Materiat

Materiaty rozbidérki powinny by¢ wywozone na wysypisko lub, jezeli zostang zatwierdzone przez
Inzyniera powinny by¢ wbudowywane ponownie. Inzynier wskaze miejsce, w ktdrych mozina bedzie
je zbudowac.

2.2 Sprzet

Sprzet do robdt ziemnych musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii warunkéw
wykonywania robdt. Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba
i wydajnos¢ jednostek sprzetu musi zagwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami,
okreslonymi w dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w umowie.
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2.3 Transport

Liczba i rodzaj srodkéw transportu muszg zagwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w umowie.

Wyw0z gruntu oraz transport materiatéw pozyskanych lub zakupionych przez Wykonawce powinien
sie odbywa¢ przy uzyciu samochoddéw samowytadowawczych — w liczbie i o pojemno$ciach dostosowanych
do lokalnych warunkow terenowych i dopuszczalnego obcigzenia drog dojazdowych do miejsca
wykonywanych robat.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, rozpylaniem,
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi materiatami. Jezeli piasek i pospdtka przeznaczone do
wykonania podsypki, obsypki i zasypki nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu i zachodni
potrzeba jego okresowego skfadowania, Wykonawca powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i odwodnione.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czystosci nawierzchni utwardzonych drog dojazdowych
i placow w miejscach szczegdlnie narazonych na zanieczyszczenia, np. drogi publiczne.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajgce
warto$¢ jako materiat uzytkowy np. budowlany, malarski, meblarski itp. Powinny by¢ transportowane
w sposOb nie powodujacy ich uszkodzen na miejsce wskazane przez Inspektora lub Zamawiajgcego.

3. Uporzgdkowanie terenu — wycinka samosiewodw i krzewoéw
3.1 Sprzet do usuwania drzew i krzewoéw

Do wykonania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego
- ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne

- podnosniki montazowe

3.2 Wykonanie robot

- Do wycinki nalezy przystapi¢ po uzyskaniu przez Zamawiajgcego ,,Zezwolenia na usuniecie drzew
i krzewéw” (w przypadku jezeli obwdd pnia drzewa na wys. 5 cm przekracza 50 cm, w przypadku
samosiewow do 50 cm na wys. 5 cm zgoda na wycinke nie jest wymagana. W przypadku wycinki
krzewéw bez zgody na wycinke kwalifikuj3 sie krzewy, ktorych powierzchnia nie moze
przekracza¢ tgcznie 25 m2).

- Zabezpieczy¢ sasiadujace drzewa i krzewy na czas budowy, ktore przeznaczone sg do
pozostawienia.

- Do robét zwigzanych z wycinkg drzew nalezy przystapi¢ po czytelnym oznakowaniu drzew
przewidzianych do wycinki.

- Wycinke nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb by minimalnie ograniczy¢ uszkodzenia sgsiadujgcych
drzew i krzewow oraz ze szczegdlng ostroznoscig na istniejgce uzbrojenia terenu
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- Roboty zwigzane z usuwaniem korzeni i karczowaniem pni nalezy wykona¢ recznie lub frezowac do
gtebokosci 1m, ze szczegdlng ostroznoscig lokalizacji pozostatego drzewostanu.

- Doty w obrebie przewidywanych wykopdw nalezy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie
w nich wody.

- Wszystkie roboty przy karczowaniu nalezy wykonac recznie, a materiat z wycinki przemiesci¢ w strefe
dojazdu sprzetu.

4. Montaz matej architektury

4.1 Materiat

Elementy matej architektury nalezy zamontowac¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz zgodnie
z instrukcjg producenta. Wymiarowanie poszczegdlnych elementéw zgodnie z dokumentacja projektows.

» tawka okragta 360 stopni — 1 szt.

Gtebokos¢ — 44,5 cm

Wysokos¢ — 45,5 cm

Srednica zewnetrzna 201,5 cm

Srednica wewnetrzna 114 cm

tawka ustawiona bezposrednio na podtozu

» tawka stalowa pétokragta bez oparcia — 4 szt.

|Wysokoéc’ calkowita H450m ‘
|Gie;bokoéc’ siedziska H400m ‘
|Wysokoéc’ siedziska H450m ‘
|Waga Hok. 30kg ‘
Materialy §tal ocynkowana i malowana proszkowo; drewno iglaste malowane podktadem
1 lazurg do drewna
IPodlokietnik Inie
|K010r desek Hdo wyboru z palety barw

|
|
|K010r konstrukcji stalowej Hdo wyboru z palety RAL ‘
|Montaz desek Hwkre;ty do drewna (dotaczone) ‘

Mozliwo$¢ montazu

do podtoza tak
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» tawka stalowa miejska z oparciem — 10 szt.

IDlugos¢ calkowita [150/180cm |
|Wysokoéc’ calkowita H85cm ‘
|Dlugos',c' desek H 150/180cm ‘
|Gh;b0k0éé siedziska H3 8cm ‘
|Wysokoéc’ siedziska H450m ‘
|Gruboéc’ deski H4cm ‘
|Szerokoéc' deski H8cm ‘
|Waga Hok. 30kg ‘
Materialy stalowe profile 40x40x‘2mm ocynkowane i malowane proszkowo; drewno iglaste
malowane podktadem i lazurg do drewna
|Iloéé desek H7 ‘
IPodlokietnik nie |
|K010r desek Hdo wyboru z palety barw ‘
Kolor kpnstrukcji do wyboru z palety RAL
stalowej

|Monta2 desek

Hwkre;ty do drewna (dotaczone) ‘

Mozliwo$¢ montazu
do podtoza

tak

» Lezaki miejskie parkowe — 5 szt.

|Diugoéé catkowita H1650m ‘
|Wysokoéc’ calkowita H80cm ‘
|Szerok0éé siedziska H60cm ‘
|Wysokoéc’ siedziska H40cm ‘
|Grub0éé deski H4cm ‘
|Szerokoéc' deski HScm ‘
Materialy blacha 3 1 6mm- ocynkowana i malowana proszkowo; drewno iglaste malowane
podktadem i lazurg do drewna

[Podtokietnik |nie |
|K010r desek Hdo wyboru z palety barw ‘
i(tgllg\fvléfnstrukql do wyboru z palety RAL

|Monta2 desek

‘wkre;ty do drewna (dotaczone) ‘

Mozliwos¢ montazu
do podtoza

tak
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» Stolik z siedziskami z pnia drzewa — 8 kompletow (stolik + 4 siedziska)

Wysokos¢ stolika: 50 cm

Wysokos¢ siedziska: 30-40 cm

Srednica stolika: 50 cm

Srednica siedziska: 30-35 cm

Stolik i siedziska wolnostojgce z mozliwoscig przenoszenia

» Tablica na markery — plenerowa — 1 szt.
Tablica obrotowa jezdna z systemem blokujgcym kota. Tablica dwustronna, obrotowa.

Wymiary: 120 x 90 cm

Powierzchnia: lakierowana

Kolor powierzchni: biata (suchoscieralna)
Rama: aluminowa

» Stot betonowy do gry w szachy — 1 szt.

Wysokos¢: 76 cm

Szerokos¢: 160 cm

Dtugosé: 160 cm

Waga: ok. 400 kg

Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem bezbarwnym
Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow

Sposéb montazu: stét do gry w szachy wolno stojgcy z mozliwoscig zakotwienia

» Stot betonowy do gry w chinczyka - 1 szt.

Wysokos¢: 76 cm

Szerokosé: 160 cm

Dtugos¢: 160 cm |

Waga: ok. 400 kg

Listwy z drewna iglastego (gr. 4 cm) malowane lakierobejcg na kolor oraz lakierem bezbarwnym
Podstawa - beton ptukany z kamieniem rzecznym lub mieszanka grysow

Sposéb montazu: stét do gry w chifczyka wolno stojacy z mozliwoscig zakotwienia
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» Kosz uliczny z daszkiem na odpady zmieszane — 9 szt.

[Wysoko$¢ [100cm |

|Szerok0éé H3 8cm ‘

|qub0k0éé H38cm ‘

|Pojemn0éc’ H601 ‘

Materialy stalowe profile 30x30x.2mm ocynkowane, malowane proszkowo, drewno iglaste
malowane podktadem i lazurg do drewna

|Popielnica ”tak/ nie ‘

|Wklad ”tak- blacha ocynkowana 0,7mm ‘

|Daszek Htak ‘

|K010r desek Hdo wyboru z palety barw ‘

i(tgllg\fvléfnstrukql do wyboru z palety RAL

Mozliwo$¢ montazu tak

do podtoza

» Kosz na odpady biodegradowalna — 1 szt.

Uniwersalna koorystyka

Wysokie] jakosci tworzywo sztuczne
Kétka umozliwiajace tatwy transport
Kosz 120 litréw BIO

Wygodna w uzytkowaniu pokrywa skutecznie ukrywajgca zawartosc
Pojemnosc¢: 120 litrow

Dtugos$é: 48 cm

Gtebokos¢: 54 cm

Wysokos¢: 94,5 cm

Kolor: Brazowy

Kosz wolnostojacy

> Barierki ochronne

Barierki zabezpieczajgce zostang zamontowane w gruncie w pierwszym i trzecim punkcie
widokowym — w miejscu gdzie wystepuje najwieksza réznica terenu. W pierwszym dtugosc¢ barierek
wynosi 22 mb, a i w trzecim 14 mb. t3czna dtugosc¢ barierek dla obu punktéw widokowych wynosi
36 mb. Barierki powinny zostaé zakotwiczone w_gruncie w_odlegtosci 1 m od

skraju skarpy,

fundament betonowy wykonany z betonu C25/30 o wymiarach wys/szer. 40cm x 30cm.

W dwadch miejscach przesta barierki sg wyciete i wyprofilowane, aby umozliwi¢ osobie

niepetnosprawnej siedzacej na wozku utatwié podziwianie widokow

e Pochwyt, oraz rama wykonana z profilu 40 x 40 mm
e Woypetnienie wykonane z profilu 20 x 20 mm
e Konstrukcja barierki to wysokiej jakosci stal o grubosci 2mm
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e Barierka lakierowana proszkowo
e Przed natozeniem koloru catos$¢ projektuje sie zabezpieczyé epoksydowg warstwg antykorozyjng

FOISSW;’W -—(0,35m —*F 1,23m f-‘

p—0, 35—y p—~0.35 123

BARIERKA

“ FUNDAMENT BETONOWY C25/30

GRUNT RODZIMY

» Parking dla roweréw z drewniang wiatg

Sktadajg sie na niego 2 komplety stojakéw na rowery po 15 szt., ktére wykonane sg ze stali
ocynkowanej.

Charakterystyka stanowisk rowerowych:

e regulacja stanowisk stojaka pod katem 45 stopni (szczegdlnie istotne przy ograniczeniach
miejscowych)

e antykorozyjna-ocynkowana powtoka stojaka zabezpiecza go przed korozjg gwarantujgc tym
samym wieloletnie uzytkowanie

e solidna konstrukcja utrzymujaca bezpiecznie rower w pionie

e mozliwos¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradziezg

10
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e tatwy montaz przy pomocy $rub

e optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie
rowerdw niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju

e mozliwos¢ indywidualnego zamdwienia stojaka na dowolna liczbe stanowisk

e opcjonalnie istnieje mozliwos$¢ pomalowania stojaka na dowolny kolor dostepny w palecie
kolorow RAL

e Sruby montazowe i instrukcja prawidtowego montazu w zestawie

o tatwe tgczenia modutow

e mozliwos¢ adaptacji stojaka z szyldem reklamowym

IRy

6000

Nad parkingiem rowerowym projektuje sie drewniang wiate z zadaszeniem o wymiarach:
7x4,5x3m.

» Drogowskazy drewniane pionowe — 3 szt.

Drogowskazy projektuje sie wykonac recznie z pala drewnianego o S$rednicy ok. 10 cm
i wysokosci 160 - 200 cm. Tabliczki drewniane projektuje sie w ksztatcie strzatki
o wymiarach docelowych 40 x 20 cm. Napis powinien by¢ wypalony.

Pierwszy drogowskaz — Zlokalizowany jest na rogu budynku od strony pofudniowo — wschodnie;j.

Napisy 3 szt. drewnianych tabliczek w ksztatcie strzatek:
e PUNKT WIDOKOWY
e CISPOMNIK PRZYRODY
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e OGROD WARZYWNY
Drugi drogowskaz — Zlokalizowany jest w potudniowej czesci, za salg gimnastyczng

Napisy 3 szt. drewnianych tabliczek w ksztatcie strzatek:
e PUNKT WIDOKOWY
e BUKPOMNIK PRZYRODY
e OGROD WARZYWNY

Trzeci drogowskaz — Zlokalizowany jest w potudniowo — zachodniej czesci parku przed wejsciem na
trzeci punkt widokowy. Informuje o buku, pomniku przyrody, Sciezce edukacyjnej, $ciezce
dydaktycznej i o punkcie widokowym.

Napisy 4szt. drewnianych tabliczek w ksztatcie strzatek:
e PUNKT WIDOKOWY
e BUKPOMNIK PRZYRODY
e SCIEZKA EDUKACYINA
e SCIEZKA SENSORYCZNA

Pogladowe drogowskazy:

Projektowane drogowskazy:
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» Stup drewniany z wiszacq tabliczkg — 6 szt.

Stupdw drewnianych z wiszgcg tabliczka na tancuchu.
Tabliczki bedg miaty zamieszczone nastepujgce napisy:

e Pomnik przyrody — 4 szt. (zlokalizowane przy pomnikach przyrody: 2 szt. przy modrzewiu
europejskim, 2 szt. przy buku pospolitym)

e Ogrod warzywny — 1 szt. (zlokalizowane nad wejsciem do ogrodu warzywnego)

e Sciezka sensoryczna - 1 szt. (zlokalizowana nad $ciezkg sensoryczng)

Wymiary:

Stup drewniany o $rednicy 10 cm

Boczne ramie stupa, dtugosé: 1,2m

Wysokos¢ stupa: 2,8m

Wymiary tabliczki: 0,4 x 0,3

Grubosc tabliczki: ok. 5 cm

Metalowe mocowanie tabliczki + tancuch do powieszenia

Dolna granica wiszacej tabliczki powinna korczy¢ sie na wys. 2,3m
Napis powinien by¢ wypalony.

Stup powinien zostac¢ zakotwiczony w gruncie.
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» Tablica informacyjna - 5 szt.

Tablica informujgca o dofinansowaniu realizacji — 1 szt.
Tablica z mapg i atrakcjami parku — 1 szt.

Tablica informujgca o 1 punkcie widokowym — 1 szt.
Tablica informujaca o 2 punkcie widokowym - 1 szt.
Tablica informujaca o historii parku — 1 szt.

Tablice powinny zostac zakotwiczone w gruncie.

b

27,5

=D

am

150

260

10

70

_30
-

15



[W@tﬁ Pracownia Architektury Krajobrazu
LAUDA OGRODY Anna Lauda-Pastuszka
OGnonY ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Architekiury Krajobrazu www.laudaogrody.pl

Pogladowa tablica informacyjna przedstawiajgca caty plan parku i jego najwazniejsze atrakcje:

PLAN PRZVRODNMICS
SCIEZKI EDUKACYINE )

= Trasa deleaki
O Hotel dla owadsm
8 Marmoil dis ptayaw
©  Poidlo dils prakéy
R sterta gotenl
B Martay pled
‘ Pomilk preyrody
W rrewa scisste

[V ST
. Lany ceofitdw

{cabullea syBereiskal
@ e iowletna

TABLICE INFORMACYINE
@ Parkw liczback
B zealdi e
@ wiossne
@ e

Late
Pomniki prayrody
Miezwykie di
Jesien
Zima
Prasi éplowacy

@ Parkoczami awierzat

@ Nocne bycie

» Tablica edukacyjna — 7 szt.

Stelaz z drewna iglastego z certyfikatem FSC, dwukrotnie impregnowany, przygotowany do
montazu na kotwach stalowych w ocynku ogniowym. Urzadzenie o powierzchni ekspozycyjnej
100x75 cm. Stupy nosne o wymiarach 10x10 cm. Daszek dwuspadowy z desek na zaktadke.

Wymiary konstrukgcji:
ok. 210x35x140 cm.

opcje dodatkowe:
- tablica dwustronna
- stelaz z kantowki 12x12 lub fi 12 cm

e Botanicy - tacznie 2 szt. tablic - krétkie przedstawienie postaci dwdch wybitnych
przyrodnikow, botanikdéw (Karol Linneusz, Alexander von Humboldt). Grafika i tres¢ tablicy
edukacyjnej do ustalenia podczas realizacji - nadzor autorski projektantow.

e Projektowana tablica edukacyjna:
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e Formy ochrony przyrody — 1 szt. (rodzaje itp.), charakterystyka parkéw narodowych wraz
z ilustracjg symboli parkéw narodowych i ich lokalizacji na mapie. Grafika i tres¢ tablicy
edukacyjnej do ustalenia podczas realizacji - nadzor autorski projektantow.

Symbole parkéw narodowych:

e Forma ochrony zwierzat — tacznie 2 szt.
Grafika i tres¢ tablicy edukacyjnej do ustalenia podczas realizacji - nadzor autorski
projektantow.
» Tablica edukacyjna jak zachowywac sie w lesie - 1 szt.
» Tablica edukacyjna na temat dokarmiania ptakow i innych zwierzat — 1 szt.

Pogladowa tablica edukacyjna informujaca o zasadach zachowywania sie w lesie:
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-MMMIM( .

" odpady do ik
do zycia. Jestes tu tylko gosciem, szanuj urzadzenia, bo stuza nie
wiec zachowuj sie z szacunkiem. tylko Tobie!

Parkuj tylko w Psa w lesie prowadz na smyczy.

Nie wchodz na uprawy lesne i do
miodnikow nizszych niz 4 m.

Posluchaj szumu drzew i $piewu
ptakéw, nie halasuj. W lesie zyje
wiele plochliwych zwierzat.

Dziék’ﬁjemy za przestrzeganie zasad

i zapraszamy do . wypoczynku/na'naszym/terenie

Poglgdowa tablica edukacyjna informujgca o zabieraniu mtodych zwierzat z lasu:

CZY ZWIERZE JEST RANNE? CZY JEST RANNY?2

GDZIE GO ZNALAZLES?

opracowante: Lasy Passtwowe
projekt graficzny: Poiska Grupa Infograficzna

Poglgdowa tablica edukacyjna informujgca: czym karmi¢ i chleb zabija ptaki:
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¢ Rosliny miododajne i owady pozyteczne — 1 szt.

Gradfika i tres¢ tablicy edukacyjnej do ustalenia podczas realizacji - nadzdr autorski projektantow.

Poglgdowa tablica edukacyjna informujgca o roslinach miododajnych i owadach poZzytecznych

Owady pozyteczne




[W“? Pracownia Architektury Krajobrazu
LAUDA OGRODY Anna Lauda-Pastuszka
OGRODY ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Architekiury Krajobrazu www.laudaogrody.pl

e Drzewa-1szt.
Cechy charakterystyczne drzew, po ktérych mozna poznac dany gatunek. Dodatkowo do omawianych
gatunkéw ustawienie przekroju pni drzew w celu pokazania kory i cech morfologicznych

Grdfika i tres¢ tablicy edukacyjnej do ustalenia podczas realizacji - nadzor autorski projektantow.

Projektowana tablica edukacyjna — drzewa:

» Tablica interaktywna — parki narodowe — 1 szt.

Tablica interaktywna przedstawia symbole parkéw narodowych, a po odwrdceniu danej tabliczki
znajduje sie nazwa danego parku narodowego. Wymiary: 200 x 250 cm. Materiat: drewno bejcowane.

Gradfika i tresé tablicy interaktywanej do ustalenia podczas realizacji - nadzor autorski projektantow.

Projektowana tablica interaktywna — parki narodowe:
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Pogladowa tablica interaktywna:

> Beczka - 3 szt.

Materiat beczki: drewno debowe.
Docelowe wymiary beczki: 190 |, wys. 90 cm, $r. 56-65 cm.
Projektowane beczki zostang obsadzone roslinnoscia

> Kioda -2 szt.
Wymiary: 2,5 x 0,8 m. W ktodzie projektuje sie zagtebienie o wymiarach 1,8 x 0,5 m pod przyszte

nasadzenia roslinne. Potencjalna ktoda zostanie pozyskana z obumartego drzewa lub jego konara
znajdujgcego sie na terenie parku.

» Zegar stoneczny - 1 szt.

Wysokosé: 1 m

Srednica stupa: 0,2 m

Srednica tarczy: 0,4 m

Tarcza wraz z wskazéwkag moze zosta¢ wykonana z drewna lub metalu
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Pogladowy drewniany zegar stoneczny:

» Stupki ze sznurem

Sciezki znajdujace sie w gtebi parku wyznaczone zostang po obu stronach przy pomocy
drewnianych stupkdéw ze sznurem naturalnym na tacznej dtugosci 322 mb. Stupki beda oddalone od
siebie 0 1 m. Wytyczone Sciezki stupkami muszg by¢ systematycznie koszone z naturalnego
podszytu.

Wysokos¢ stupa: 100 cm

Srednica stupa: 8-10 cm
Stup powinien by¢ okragty, obejcowany w naturalnym kolorze. Sznur jutowy o $rednicy 20 mm
powinien by¢ przetozony przez wczesniej wywiercone otwory na wysokosci 40 cm. Sznur powinien
zostac zawigzany w supet w momencie zetkniecia sie z otworem stupa.

> Poidetka dla ptakéw — 2 szt.

Zaprojektowano poidetka kamienne dla ptakdéw. Mogg byé na ndzce woéwczas docelowa wys.
50 cm lub w formie misy do ustawienia na podfozu. Docelowe wymiary misy: 40 — 60 cm.
Dopuszczalny jest nieregularny jej ksztatt.
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> Poidetka dla owadéw — 2 szt.

Poidetka dla owaddw wykonane wtasnorecznie poprzez wykorzystanie miski z odpowiednim
wypetnieniem lub (pamietajac o utozeniu drobnych kamieni lub keramzytu) lub gotowy element
z wykorzystaniem stoika. Poidetko stanowi element wolnostojacy.

Poidetko z wykorzystaniem sftoja powinno obejmowac stéj o pojemnosci ok. 6l, wys.
ok. 30 cm, podstawa moze by¢ plastikowa — wypetniona keramzytem lub kamienne ze specjalnymi
wypustkami.

Poidto powinno by¢ bezpieczne do uzytkowania przez najmniejsze owady —dlatego wazne jest
aby zostato wykonane prawidtowo lub wybrany gotowy model spetniat bezpieczne korzystanie z
niego — w zwigzku z tym nalezy pamieta¢ o bezpiecznej podstawie np. wysypany keramzyt, ktéry
pozwoli owadom bezpiecznie skorzysta¢ z wodopoju bez narazenia na podtopienie. Poziom wody nie
moze by¢ za wysoki w naczyniu — musi pozostaé wiecej suchego ladu.

Poidetko dla owaddéw wykonane recznie oraz gotowy element:
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» Karmnik dla ptakow — 2 szt.

Wykonanie: Drewno sosnowe

Kolor domku: Drewno naturalne

Kolor dachu: Palisander

Kolor stojaka: Palisander

Wysokos$¢ domku (bez stojaka): 35cm
Wysokos¢ stojaka: 125cm

Wysokos¢ domku ze stojakiem: 160cm
Szeroko$¢ domku zew.: 48cm

Szeroko$é¢ domku wew.: 40cm
Szerokos¢ podstawy (ndzek od stojaka po rozstawieniu): 50cm
Gtebokos¢ podstawy: 70cm

Karmnik stanowi element wolnostojacy.
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160cm-

> Karmnik dla wiewidrek — 2 szt.

Karmnik dla wiewiorek stanowi domek z zadaszeniem. Jedna $cianka wykonana z pleksii, Dodatkowo
karmnik posiada dolne potki, ktére stanowig miejsce odpoczynku podczas korzystania z karmnika.

Jeden karmnik projektuje sie przymocowad (za pomocg obejm mocujgcych) do barierki w pierwszym
punkcie widokowym. Drugi karmnik, ktéry zlokalizowany zostat w drugim punkcie widokowym projektuje
sie przymocowac (za pomocg gwozdzi i mtotka) do najblizszego drzewa znajdujacego sie przy pomniku
przyrody — buku.

Materiat z jakiego wykonany jest karmnik to lite drewno iglaste. Front wykonany
z grubej, przezroczystej pleksi. Daszek chroni zawartos¢ przed deszczem, stoncem, Sniegiem.

Wymiary zewnetrzne:
wysokos¢ /szerokosé/gtebokosé
18cm x 50cm x 16cm

sposéb montazu

2x wieszak metalowy

Projektowany karmnik przymocowany bezposrednio do drzewa:

Projektowany karmnik przymocowany bezposrednio do ogrodzenia:
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> Domek dla owaddw — 2 szt.

Domek dla owaddéw wykonany recznie lub zakup gotowego elementu. Wykonujgc domek dla
owadow recznie nalezy pamietac o zabezpieczeniu wypetnienia domku poprzez krate, siatke
podtrzymujacg materiat —istotne w przypadku materiatu wypetniajacego podatnego na wiatr. Jako
wypetnienie domku moze postuzy¢ np. stoma, szyszki, patyki, gatezie, fragmenty kory, tfodygi bambusa.

Docelowe wymiary gotowego domku dla owadéw XL:

Wysokos¢ catkowita- 160cm

Szerokosé - 75cm

Rozpietos¢ dachu- 105cm

Kolor: Dach ciemny braz / pozostate elementy pinia
Materiat: drewno iglaste/ suche

Domek dla owadow XL Domek dla owadéw wykonanie reczne
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» Zbiornik na deszczéwke — 3 szt.

Faktura zbiornika stylizowana jest na antyczny dzban. Po jednej stronie powierzchnia zbiornika
dekoracyjnego jest lekko chropowata, po drugiej idealnie gtadka i subtelnie wykoriczona.
Pojemnosc¢ 300 litrow,

Wysokos¢: 120 cm

Srednica: 78-45 cm

Materiat: wzmocniony polietylen przystosowany do warunkéw atmosferycznych i odporny na
dziatanie promieniowania UV.

Mozliwo$¢ zamontowania kranika do otwordw 3/4 ”. W dolnej czesci zbiornika znajduje sie otwor
spustowy 3/4" stuzacy do catkowitego oprdznienia zbiornika lub potgczenia kilku zbiornikéw razem.

> Rzezba sowy — 2 szt.

W projekcie uwzgledniono rzezby sowy, ktéra wykonana zostanie z istniejgcego, lecz
obumartego drzewa. Docelowa wysokos¢ rzezby powinna wynosié¢ 1,8 — 2 m. Rzezby te ustawione
zostang wzdtuz projektowanej $ciezki z drugiego punktu widokowego do trzeciego punktu
widokowego.

Pogladowe rzezby drewnianej sowy
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Obumarte drzewo do wykorzystania na rzezbe sowy:

> Grafika na drzewie — 1 szt.

Wykorzystujgc potencjat jaki daje istniejgce drzewo o uszkodzonej korze projektuje sie
grafike wykonang farbga. Grafika do wykonania przez indywidualnego artyste majgcego
doswiadczenie w malowaniu na drewnie.

Pogladowe grafiki malowane na drzewie:
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» Zewnetrzne instrumenty muzyczne — 2 komplety
e Cymbaty

Instrument muzyczny w formie cymbatkdéw sktadajgcy sie z 15 kolorowymi klawiszami.

o Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,76 x 0,54 x 0,95 m

o Gtebokos¢ mocowania: 0,35 m

o Strefa bezpieczenstwa: 1,50 x 1,50 m

o Przeznaczenie: na zewnatrz

o Montaz: betonowany w gruncie lub przykrecany do fundamentéw

Tmm

=
S
=
£
S
S

e Bebny

Instrument muzyczny w formie pieciu kolorowych bebnéw wydajacych réznej tonacji dzwieki.

Aby wydoby¢ dZzwiek powinno sie uderzac otwartg dtonig na gérng czes¢ bebna szybko i rytmiczne,
w ten sposdb wywotane diwieki beda dostarczaé¢ duzo pozytywnej, muzycznej energii. Odstep
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miedzy poszczegdlnymi bebnami powinien wynosi¢ 0,23 m przy mocowaniu ich.
Z instrumentu moga korzystaé piec lub wiecej oséb. Produkt przeznaczony do uzytku na zewnatrz.
Moga z niego korzysta¢ réwniez osoby niepetnosprawne. Instrument moze by¢ betonowany
w gruncie lub przykrecany do fundamentdéw. Poziom gtosnosci wydobywajgcego sie diwieku
z instrumentu z odlegtosci: 50 m wynosi 65 dB, z odlegtosci 10 m wynosi 77 dB, a z odlegtosci ponizej
3 m wynosi 92 dB.

Wymiary urzgdzenia (WxH): 0,16-0,40 x 0,55-0,85 m

Gtebokos$¢ mocowania: 0,30 m

Strefa bezpieczenstwa: 1,50 x 1,50 m

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176: 2008
Przeznaczenie: na zewnatrz

Montaz: betonowany w gruncie lub przykrecany do fundamentéw

‘u‘.‘

400mm Abimm 250mm 200mm l0mm
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i

850mm
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» Tabliczka z nazwa roslin - 136 szt.

Zaprojektowano tgcznie 136 szt. tabliczek informacyjnych z nazwami roslin w trzech jezykach:

polskim, tacinskim i angielskim.

Wysokos¢ nozki: 172 mm
Grubos¢ materiatu: 6 mm
Wymiary: 112 x 58 mm
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> Plac zabaw elementy:

e Kuchnia btota — 1 szt. zakup gotowego elementu lub do wykonania recznego zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Wymiary docelowe:
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e Sciana muzyczna — 1 szt. do wykonania recznego zgodnie z dokumentacja projektowa.

Wymiary docelowe: 160 x 160 cm

e Piaskownica z tablicg — 1 szt. — zakup gotowego elementu lub do wykonania recznego zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Wymiary docelowe: 160 x 160 cm, wys. tablicy: 150 cm
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e Tipi naturalne — 1 szt. — do wykonania recznego zgodnie z dokumentacjg projektows .

o Konstrukcja wierzbowa 2 szt. Srednica wejscia 1 m, srednica docelowa 2 m - zgodnie z dokumentacja
projektowa.
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o Drewniany domek z przejSciem w plastrach drewna lub stolikiem z siedziskami — 1 komplet
Wys. 160cm — w najwyzszym punkcie (dach sapdzisty), szer. 120cm - zgodnie z dokumentacja
projektowa.

e Rownowaznia drewniana — 1 szt.

- dtugos¢ bujanki - 200 cm,

- wysokosc - 45 cm,

- gtdwna belka o grubosci 8,8 cm x 8,8 cm.
- komplet okuc i instrukcje montazu

34



ZM Pracownia Architektury Krajobrazu
LAUDA OGRODY Anna Lauda-Pastuszka
OGRUDY ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz

www.laudaogrody.pl

Pracownia Architekiury Krajobrazu

EE i‘: ;[ i i|
BjE e
/
(o] y-4 =
0p . $
= ¢ . .

> Skrzynie na warzywa
e Skrzynie na warzywa do ustawienia na podtozu — 2 szt. wymiary: 2 x 1 m
e Skrzynie na warzywa na podwyzszeniu — 3 szt. utozone modutowo zgodnie z dokumentacja
projektowa
o 2szt.—2x1m
o 1szt. -1,3x1,3m
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5. Zielen

5.1. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow,
bylin, traw ozdobnych, pnaczy oraz rekultywacja trawnika.

5.2 Ogdélne warunki dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowsg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.3 Okreslenia podstawowe

Ziemia ogrodnicza — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkcji roslin
Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw, pnaczy, bylin i roslin jednorocznych.

Byliny — zielne byliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolno$¢ do trwatego, wegetatywnego odnawiania sie bez
wzgledu na dtugosc zycia ich organdw podziemnych.

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

5.4 Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego
5.4.1 Krzewy

a) Krzewy pojemnikowane, o wyksztatconym pokroju, z minimum 3-5 pedami, co najmniej 30 cm
wysokosci i 30 cm szerokosci (pojemnik C2 lub C3) wg wielkosci szczegdtowo okreslonej w koncepcji,
planie lub projekcie nasadzen, wymagane catkowite przerosniecie bryty w pojemniku (co najmniej
roczne, niedopuszczalne zawiniete korzenie w donicy), rosliny zdrowe, bez uszkodzen na pedach,

b) Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez Inspektora Terndw Zieleni, przed realizacja
nasadzen

c¢) Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

e uszkodzenia mechaniczne roslin,

e slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie,

e pomarszczenie,

e pekniecia i martwica na korze korzeni i czesci nadziemnych,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e zawiniete korzenie w donicy.
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5.4.2 Drzewa

a)

b)

d)

Drzewa lisciaste o pokroju naturalnym dla gatunku, korona uformowana z jednym przewodnikiem i
rownomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi o rocznym przyroscie typowym dla gatunku,
obwdd pnia na wysokosci 1 m 12-14, 14-16 LUB 16-18 cm, a dla drzew szczegotnych tj. bardzo wolno
rosngcych, rzadko sadzonych i kolekcjonerskich obwéd pnia 12-14 lub 14-16 cm

Drzewa iglaste wysokos$ci min. 1,5 m, pien prosty i prawidtowo rozwiniety z jednym przewodnikiem
i rbwnomiernie umieszczonymi gateziami bocznymi od podstawy do wierzchotka o rocznych
przyrostach typowych dla gatunku.

Drzewa min. 3 krotnie szkélkowane, zdrowe, bez uszkodzen na korze i pedach

Drzewa pojemnikowane, jesli realizacja nasadzen w okresie od 15 kwietnia do 15 pazdziernika
(wielkos¢ pojemnika mon. 10I, przero$nieta bryta korzeniowa min. 1 rok, niedopuszczalne zawinisete
korzenie w donicy), w pozostatym okresie z brytg korzeniowg (zabezpieczong materiatem
naturalnym, w siatce z drutu)

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

uszkodzenia mechaniczne roslin

odrosty podkadki ponizej miejsca szczepienia
$lady zerowania szkodnikéw

oznaki chorobowe

zwiedniecie

pomarszczenie

pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych
uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

zte zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka
Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez Inspektora Terendw Zieleni, przed realizacjg nasadzen

5.4.3 Byliny, trawy ozdobne, cebule

Bryta korzeniowa po usunieciu pojemnika musi pozosta¢ w catosci

Na organach trwatych widoczne pgki odnawiajgce, lub przyziemne rozety lisci

W przypadku bylin sadzonych w okresie wegetacyjnym pedy do czasu kwitnienia nie przyciete po
okresie kwitnienia dopuszcza sie sadzonki ze Scietymi pedami ze wzbudzonymi pgkami bocznymi
charakter wzrostu na ptozacy lub ulec ztamaniu

Pokréj i wyglad powinny byé typowe dla gatunku i odmiany

Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego:

uszkodzenia mechaniczne roslin
$lady zerowania szkodnikéw
oznaki chorobowe

zwiedniecie

pomarszczenie
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e pekniecia i martwica korzeni i czesci nadziemnych
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

e uszkodzenia cebul

Tabela nr 1 Spis projektowanych roslin:

Pracownia Architektury Krajobrazu
LAUDA OGRODY Anna Lauda-Pastuszka
ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz

www.laudaogrody.pl

L.p. Nazwa polska/taciriska llos¢ sztuk
3 szt.
1 Grujecznik japonski - Cercidiphyllum X3,B+S,
Jjaponicum wys. 160-180 cm
Obwdd pnia na 100cm — 12-14cm
3 szt.
5 Mitorzab dwuklapowy ‘Menhir’ — X3, B+S,
Ginkgo biloba wys. 140-160 cm
Obwdd pnia na 100cm — 12-14cm
, . . - 5 szt.
| S belnas S
wys. 140-160 cm
A , 1 szt.
Cyprys Lawsona ‘Ilvonne’ -
4 Chamaecyparis lawsoniana X3, B+S,
yp wys. 100-120 cm
1 szt.
5 Cyprys Lawsona ‘Alumii’ — X3 SI§+S
Chamaecyparis lawsoniana wys. 100-120 cm
6 Swierk biaty ‘Sander's Blue’ - lgSZt'
Picea glauca wys. 40- 60 cm
7 Sosna kosodrzewina ‘Pumilio” — 3C522t'
Pinus mugo wys. 40- 60 cm
. . 10 szt.
8 Sosna gorska ‘Wintergold’ — C;Z
Pinus mugo wys. 40- 60 cm
9 Zywotnik zachodni ‘Danica’ — 1C522t'
Thuja occidentalis wys. 20- 40 cm
. 1 szt.
10 Zywotnik zachodni ‘Mirjam’ — CSZZ
Thuja occidentalis wys. 20- 40 cm
Sosna kosodrzewina ‘Varella’ — 4 szt.
1 Pinus mugo €2,
g wys. 20- 40 cm
Modrzew europejski ‘Kérnik’ — 1 szt.
12 Larix decidua C4,5, Pa 80-100 cm,
wys. 100- 140 cm
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Szczepiony na pniu

Modrzew europejski ‘Pendula’ -

Larix decidua 1 szt.
13 C4,5, Pa120-140 cm,
wys. 140—-160 cm
Szczepiony na pniu
Sosna kosodrzewina —
Pinus mugo 1szt.
14 C4,5, Pa80—-100cm,
. . wys. 100-120 cm
Szczepiona na pniu
. . , , 14 szt.
15 Jatowiec ptozacy ‘Blue Forrest’ — -
Juniperus horizontalis wys. 20 — 40 cm
13 szt.
16 Jatowiec tuskowaty ‘Floreant’ — 3C;Z
Juniperus squamata wys. 20 — 40 cm
t.
17 Jatowiec ptozacy ‘Blue Chip’ — SCSZZ
Juniperus horizontalis wys. 20 — 40 cm
18 Jatowiec ptozacy ‘Golden Carpet’ — 3 szt.
Juniperus horizontalis C2,wys.20—40cm
co. . 2 szt.
19 Swierk ktujgcy ‘Glauca Globosa’ — Cs;
Picea pungens wys. 40-50 cm
. p— 5 szt.
20 Cyprysik groszkowy ‘Filifera Nana s
Spaghetti’ - Chamaecyparis pisifera wys. 40 — 60 cm
. . ., , 1 szt.
51 Zywotnik zachodni ‘Golden Tuffet’ — -
Thuja occidentalis wys. 20-40 cm
Swierk serbski ‘Karel’ — 3 sat.
22 Picea omorika €2,
wys. 20-40 cm
. t.
53 Zywotnik zachodni ‘Aurea Nana’' — 3C552
Thuja occidentalis wys. 40 — 60 cm
. ., - 4 szt.
Cis pospolity ‘David’ —
24 Taxus baccata <7,
wys. 60 —80 cm
Cis posredni ‘Wojtek’ — 4 szt.
25 Taxus x media <7,
wys. 60 —-80 cm
. R , 4 szt.
26 Jatowiec chinski ‘Robust Green X3, B+S,

Juniperus chinensis

wys. 100- 120 cm
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. e , 2 szt.
| e sarn
P wys. 80 -100 cm
179 szt.
Grab pospolity — Sadzone
28 Carpinus betulus 3szt./m?2
bB
Wys. 80 —100 cm
Roézanecznik ‘Rasputin’ — 12 szt.
29 Rhododendron C>,
wys. 60 —80 cm
Rézanecznik ‘Roseum Elegans’ - 12 szt.
30 Rhododendron C>,
wys. 60 —80 cm
18 szt.
31 Rézanecznik ‘Simona’ - Rhododendron C5,
wys. 60 —80 cm
1 szt.
37 Hortensja bukietowa ‘Early CSSZ
Sensation’— Hydrangea paniculata wys. 60 — 80 cm
3 szt.
33 Kalina wonna - Viburnum farreri C7 lub B+S
wys. 120 -140 cm
34 Hortensja krzewiasta ‘Annabelle’ — 4C552t'
Hydrangea arborescens wys. 40- 60 cm
. . . ., 7 szt.
35 Hortensja bukietowa 'Little Lime’- s
Hydrangea paniculata wys. 40 — 60 cm
1 t.
36 Irga Dammera ‘Major’ - Cotoneaster SCZZ
dammeri wys. 20 — 40 cm
- . , 3 szt.
37 Trzmielina oskrzydlona ‘Compactus’ — s
Euonymus alatus wys. 40 — 60 cm
o , 1 szt.
Krzewuszka cudowana ‘Minor Black’ —
38 Weigela florida €2,
g wys. 20—40cm
Pieciornik krzewiasty ‘Pink Queen’ — 1 szt.
39 Dasiphora fruticosa C2,
wys. 20—40cm
. . , . . 2 szt.
40 Pieknotka japonska ‘Koshima No s
Hamate’ - Callicarpa japonica wys. 40 — 60 cm
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Krzewuszka cudowna ‘Monet’ — 1szt.
4l Weigela florida c2,
wys. 20—-40 cm
Berberys Thunberga ‘Green Carpet’ — 1 szt.
42 Berberis thunbergii C2,
wys. 20—40cm
. , p , 1 szt.
43 Tawuta ja{oonskg Go{dflame - 2,
Spiraea japonica wys. 20 — 40 cm
. o, 1 szt.
44 Berberys thunk_)erga Admlratlon - 2,
Berberis thunbergii wys. 20 — 40 cm
45 Berberys Thunberga ‘Red Pillar’ — lcszz't
Berberis thunbergii wys. 40 — 60 cm
. , 1 szt.
16 Berberys Thun!oerga Oran.ge Ice’ — 2,
Berberis thunbergii wys. 40 — 60 cm
47 Berberys Thunberga ‘Erecta’ — lcszz't
Berberis thunbergii wys. 40 — 60 cm
Kalina koralowa ‘Roseum’ - Viburnum 1szt.
48 opulus C>,
wys. 40 - 60 cm
. s , . 1 szt.
Budleja dawida ‘Tricolor’ - Buddleja
49 davidii C>,
wys. 40 - 60 cm
1 szt.
50 Tamaryszek drobnokwiatowy - C5, Pa120-140 cm
Tamarix tetrandra Preferowana forma szczepiona na pniu
wys. 160 - 200 cm
Lilak Meyera ‘Palibin’ -
Syringa meyeri 1 szt.
51 C5, Pa 100-120 cm,
wys. 120-140 cm
Szczepiony na pniu
. , . 1 szt.
Forsycja posrednia —
>2 Forsythia x intermedia €5
wys. 40 - 60 cm
Bez czarny ‘Black Beauty’ - > szt.
>3 Sambucus nigra <,
wys. 40 - 60 cm
73 szt.
54 Rdza okrywowa ‘Cubana’ — bB lub C2
Rosa wys. 20—40cm
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Rozplenica japoriska ‘Hameln’ — 2 szt.
55 . .
Pennisetum alopecuroides C2
Rozplenica japonska ‘Hameln Gold’ — 2 szt.
56 . .
Pennisetum alopecuroides C2
Rozplenica japonska ‘Read Head’ — 2 szt.
57 . .
Pennisetum alopecuroides Cc2
58 Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl 6 szt.
Foerster’ - Calamagrostis acutiflora Cc2
59 Miskant chinski ‘Graziella’ - 2 szt.
Miscanthus sinensis C2
60 Miskant chinski ‘Morninglight’ — 6 szt.
Miscanthus sinensis C2
61 Miskant chinski ‘Zebrinus’ — 2 szt.
Miscanthus sinensis C2
62 Miskant chinski ‘Adagio’ - Miscanthus 3 szt.
sinensis Cc2
63 Proso rézgowate ‘Heavy Metal’ — 6 szt.
panicum virgatum Cc2
64 Kostrzewa sina — 24 szt.
Fastuca glauca Cc2
Kostrzewa sina ‘Golden Toupee ‘' — 3 szt.
65
Fastuca glauca Cc2
Turzyca wtosista ‘Bronze Form’ — 3 szt.
66
Carex comans Cc2
. e e 5 szt.
Konwalnik ptaskopedowy ‘Nigier’ —
67 . . C2
Ophiopogon planiscapus
Turzyca Morrowa ‘Ice Dance’ — 20 szt.
68 ..
Carex morrovii Cc2
69 Hakonechloa smukta ‘Aureola’ — 4 szt.
Hakonechloa macra C2
70 Hakonechloa smukta ‘Greenhills’ — 6 szt.
Hakonechloa macra C2
1 Hakonechloa smukta ‘Mulled Wine’ — 4 szt.
Hakonechloa macra C2
Piwonia 'Rubra Plena' — Po 1 szt. z kazdej odmiany
Paeonia
Dopuszczalna zmiana odmiany o Razem 8 szt.
podobnej kolorystyce
72 Piwonia 'Bunker Hill' — Cc2

Paeonia

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

Kazda rosline sadzi¢
od najjasniejszej
do najciemniejszej
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Piwonia ‘Ursynow -
Paeonia

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

Piwonia ‘Raspberry Sundae’ —
Paeonia

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

Piwonia
‘Solange’ —
Paeonia

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

Piwonia 'Festiva Maxima'—
Paeonia

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

Piwonia
‘Bartzella’ —
Paeonia

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

Piwonia ‘Pink Hawaiian Coral’ —
Paeonia

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce
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tubin trwaty ‘Salmon Star’ —
Lupinus polyphyllus

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

tubin trwaty ‘Masterpiece’-
Lupinus polyphyllus

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

tubin trwaty ‘Chandelier’-
Lupinus polyphyllus

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

tubin trwaty ‘Persian Slipperr’-
Lupinus polyphyllus

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

tubin trwaty ‘Noble Maiden’ -
Lupinus polyphyllus

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

tubin trwaty ‘Gallery Red Shades’
Lupinus polyphyllus

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

tubin trwaty ‘Pink Shades’ -
Lupinus polyphyllus

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

tubin trwaty ‘Chatelaine’ -
Lupinus polyphyllus

Dopuszczalna zmiana odmiany o
podobnej kolorystyce

Po 1 szt. z kazdej odmiany

Razem 8 szt.

Cc2

Kazda rosline sadzi¢
od najjasniejszej
do najciemniejszej
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Jezowka ‘White Swan’ —
Echinacea

Jezowka ‘Green Jewel’ —
Echinacea

Jezowka ‘Lemon Drop’ —
Echinacea

Jezdwka ‘Meditation Cerise’ —
Echinacea

Jezowka ‘Magnus’ —
Echinacea

Jezowka ‘Meteor Red’ —
Echinacea

Jezdwka
‘Raspberry Truffle’ —
Echinacea

Jezéwka
‘Supreme Cantaloupe —
Echinacea

Po 2 szt. z kazdej odmiany
Razem 16 szt.

Cc2

Kazda rosline sadzi¢
od najjasniejszej
do najciemniejszej

75

Floks szydlasty ‘Emerald Cushion Blue’

Phlox subulata

Floks szydlasty ‘Wilson’ —
Phlox subulata

Floks szydlasty ‘Emerald Pink’ —
Phlox subulata

Macierzanka piaskowa —
Thymus serpyllum

Lebiodka pospolita ‘Variegata’ —
Origanum vulgare

Kazdg rosline po 5 szt./m2
z kazdej odmiany

Razem 25 szt.

C2

76

Perowskia tobodolistna ‘Rocketman’ —
Perovskia atriplicifolia

Lawenda waskolistna
‘Rosea’ —
Lavandula angustifolia

Kocimietka Faassena —
Nepeta x faassenii

Szatwia omszona ‘New Dimension
Rose —
Salvia nemorosa

Werbena patagoriska —
Verbena bonariensis

Przegorzan pospolity -
Echinops ritro

Przetacznik ktosowy —
Veronica spicata

Po 2 szt./m2
z kazdej odmiany

Razem 14 szt.

Cc2

Kazdg rosline sadzi¢ od najwyzej (przegorzan,

werbena, perowskia)
do najnizszej (pozostate gatunki)
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Dabréwka roztogowa ‘Atropurpurea’ - 22 szt.
77 .
Ajuga reptans Cc2
Funkia ‘Pacific Blue Edger’ — 16 szt.
78
Hosta C2 szt.
79 Funkia ‘Big Daddy’ — 16 szt.
Hosta Cc2
Brunera wielkolistna ‘Alexander's
Great ‘-Brunnera macrophylla
Bergenia sercowata ‘Pink Dragonfly’ -
Bergenia cordifolia
Bergenia sercowata - Bergenia
cordifolia
Zurawka ‘Fire Alarm — Kazda rosline
Heuchera po 1 szt./0,5m2 w utozeniu losowym
Zurawka ‘Peach Flambe’ —
Heuchera Razem 10 szt.
Zurawka ‘Delta Dawn ‘ —
Heuchera Cc2
Zurawka ‘Tokyo’ —
Heuchera
Zurawka ‘Forever Purple’ —
Heuchera
80 Zurawka ‘Palace Purple’ —
Heuchera
Zurawka ‘Silver Grumdrop’ - Heuchera
Funkia ‘Fire and Ice’ —
Hosta
Funkia ‘Twilight’ —
Hosta
Funkia ‘June’ — 1 szt./m2
Hosta Sadzi¢ w utozeniu losowym
Funkia ‘Liberty’ —
Hosta Razem 5 szt.
C2
Funkia ‘August Moon’ —
Hosta
81 Rozchodnik okazaty — 6 szt.
Hylotelephium spectabile Cc2
82 Tawutka japonska ‘Red Sentinel’ — 36 szt.
Astilbe japonica Cc2
Tawutka japoriska ‘Europa’ — 27 szt.
83 C2

Astilbe japonica
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84 Narecznica szerokolistna — 34 szt.
Dryopteris dilatata C2
Przylaszczka pospolita — 80 szt.
10 szt/m2 w kilku pl h- i jekt
85 Hepatica nobilis 0 szt/m2 w kilku plamach — zgodnie z projektem
Gajowiec z6tty — >0 szt.
86 J y 10 szt/m2 w kilku plamach — zgodnie z projektem

Galeobdolon luteum

Miodunka ¢ma — 50 szt.
87 Pulmonaria obscura 10 szt/m2 w kilku plamach — zgodnie z projektem

. . 50 szt.
Ziarnopton wiosenny —

88 Ficaria verna 10 szt/m2 w kilku plamach — zgodnie z projektem
Zawilec gajowy — 90 szt.
89 gajowy 10 szt/m2 w kilku plamach — zgodnie z projektem
Anemone nemorosa
504 szt.
Barwinek pospolity — 3szt./m2
90 . .
Vinca minor C2,
wys. 20—-40 cm
63 szt.
. . C2,
91 Bodziszek wspaniaty — wys. 20— 40 cm

Geranium magnificum

Sadzi¢ w rozmieszczeniu losowym
zgodnie z projektem

Oznaczenia tabeli dotyczgce parametrow jakosciowych materiatu szkotkarskiego:

x3 - llo$¢ szkétkowan w okresie produkciji

Pa 100-120 — wysokos¢ szczepienia

wys. 140-120 cm - wysoko$é pnia

B+S — bryta korzeniowa + siatka druciana

bB — roslina bez bryty (z gotym korzeniem)

C2 C-pojemnik o objetosci powyzej 2 litrow; 2-liczba okreslajgca pojemnosc (1)
wys.20-40 cm - wysokosS¢ rosliny od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny w cm

5.4.4 Ziemia urodzajna

Ziemia stosowana do nasadzen powinna charakteryzowac sie duzg porowatoscig (50% objetosci).
Zawarto$¢ materii organicznej powinna waha¢ sie miedzy 5-10 %. Jej odczyn musi by¢ zblizony do
naturalnego (pH 6,0 — 7,5). Ziemia musi by¢ oczyszczona z grudek, kamieni ( o srednicy powyzej 2 cm), oraz
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korzeni chwastéw trwatych. Gleba musi charakteryzowac sie duzg gruzetkowatoscia (zawartoscig agregatéw
glebowych) Glebe o nizszej aktywnosci biologicznej mozna wzbogaca¢ dodatkiem kompostu. Wyklucza sie
stosowanie torféw, gruntow torfiastych, namutéw organicznych, pytdw, ani piaskow préchnicznych, jako
ziemi urodzajnej, gdyz nie majg one wtasciwych cech mechanicznych, ulegajg przesychaniu i rozwiewaniu.
Ich ewentualny udziat jako domieszki majgcej wptyw na pojemnos¢ wodng nie moze objetosciowo
przekroczy¢ 7%.

Dla wszystkich srodkow uzytych do wzbogacania gleby Wykonawca przedtozy dokumentacje dotyczgca
m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich Zawarto$¢ wagowa
poszczegdlnych frakcji uziarnienia czesci mineralnej gleby powinna sie ksztattowac w granicach:

e frakcjailasta (< 0,002 mm)—15-20 %

e frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) — 20-30%

e frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) — 45-65%

e Zawartos¢ sktadnikdw pokarmowych w glebie powinna wynosic:
e zawartos¢ fosforu (P,0s) 17-23 mg/dm3

e zawartos¢ potasu (K;0) 17-23 mg/dm3

e zasolenie (NaCl) < 1g/ dm3

5.4.5 Kompost

Do wzbogacenia gleby, lub zebranego humusu mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce
w wyniku rozktadu roznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewne;j,
chwastéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

5.4.6 Paliki, listwy poprzeczne

Palikowanie mtodo posadzonych drzew lisciastych

e 3 szt. pali drewnianych drewnianych o dtugosci ok. 2,5 m (po wbiciu pala ok. 1,5 m powinno
pozosta¢ nad gruntem) impregnowane srodkami (bezbarwnymi) przedtuzajacymi trwatosé drewna

e Pale o srednicy 6 cm, ustabilizowane poprzecznie potwatkami o dfugosci ok. 60-70 cm i Srednicy
ok. 6 cm na dwdch wysokosciach (dolna listwa podwdjna, gérna pojedyncza, gérne krotsze)

e Drzewo ustabilizowane do pali pasami z miekkiej elastycznej tkaniny szerokosci 5-6 cm dla drzew

5.4.7 Nawozy

Nawozy wielosktadnikowe granulowane o spowolnionym dziataniu powinny by¢ dostarczone na
miejsce pielegnacji w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu NPK).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania. Stosowa¢ nawozy odpowiednie do danych roslin, pod ktére zostang wysiane oraz
w odpowiednim terminie agrotechnicznym.

Wzorcowy sktad nawozow:
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nawo6z do drzew i krzewdw lisciastych oraz bylin

- 17%(N) 17%(P205) 17%(K20)
- nawoz do drzew iglastych
- 10%(N),10%(P205),20%(K20),6%(Mg0),12%(S03)
- nawdz do trawnikdéw
- 24%(N), 6%(P205), 14%(K20), 3%(MgO0),
- Dopuszcza sie odchylenia
- 3% (N); 2%(P205);3% (K20), 1%(Mg0)
Nalezy pamietac¢ o znacznej redukcji % azotu od lipca.

Jesienne nawozenie (sierpien-wrzesien) nie powinno zawierac azotu, jedynie makroelementy - fosfor i potas
oraz mikroelementy - miedz, bor, zelazo i mangan.

5.5 Sktadowanie materiatow

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego, a jego ponownym sadzeniem nalezy skroci¢ do
minimum. Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich wykopania, materiat powinien byc¢
przechowywany w ocienionym miejscu, podlewany, z korzeniami przysypanymi substratem lub przesadzony
do konteneréw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenia systemu korzeniowego i pedéw przed
uszkodzeniem.

Wszelkie uszkodzenia roslin bedg zabezpieczane i oczyszczane, w uzasadnionych przypadkach
dokonywane zamiany zniszczonych egzemplarzy na koszt Wykonawcy

- rosliny kopane z brytg korzeniowa - system korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem w ktérym rosta
roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem; bryta korzeniowa powinna byc¢
nienaruszona, wolna od chwastdw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosng¢ co najmniej jeden peten sezon wegetacyjny
w kontenerach z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przerosniety system
korzeniowy, prawidtowo rozwinietg, zgodng z opisem cze$¢ nadziemng; przerosniety, zbyt gesty system
korzeniowy nalezy przed posadzeniem rozluzni¢ nie uszkadzajgc go; przed wysadzeniem rosliny dobrze
nawodnic

5.6 Sprzet

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

- douprawy gleby - glebogryzarka, ptugi, kultywatory, brony

- sprzet do rekultywacji trawnikow — wertykulator, aerator

- do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka i fadowarka

- do pielegnacji trawnikdw - kosiarki mechaniczne do koszenia
- drobny sprzet ogrodniczy — szpadle, fopaty, taczki

5.7 Transport i przechowywanie

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o materiat roslinny i skréci¢ do minimum czas miedzy
przewiezieniem roslin ze szkotki na teren budowy, a sadzeniem. Transport materiatéw do nasadzen moze
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by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W
czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i peddéw. Rosliny z brytg korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy(¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Rosliny nalezy przechowywaé w miejscu jasnym ale nie bezposrednio nastonecznionym
i systematycznie podlewaé. Wykonawca odpowiada za jako$¢ materiatu roslinnego, w tym straty (zte
przyjmowanie sie roslin, nieprawidtowe przyrosty roslin, wypady itp.) wynikajace z nieprawidtowego
transportu i przechowywania.

6. Wykonanie robot

6.1 Oczyszczenie terenu

Teren objety przygotowaniem gleby pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z resztek
budowlanych, gruzu, Smieci i kamieni powyzej 2 cm S$rednicy przez zebranie ich w pryzmy
i wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na srodki transportowe i wytadowaniem na wysypisko.
W sytuacji kiedy podczas wykonywania wykopéw zwigzanych z wymiang gleby, wyréwnaniem
i uksztattowaniem terenu wykonaweca natknie sie na zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz, Smieci lub glebe
o nieodpowiedniej strukturze bedzie zobowigzany do jej usuniecia.

Jezeli prowadzacy nadzor Inspektorzy stwierdzg wystgpienie chemicznego zanieczyszczenia gleby
(materiaty sypkie, oleje i inne szkodliwe ciecze) catos¢ ziemi do gtebokosci wystepowania

zanieczyszczenia nalezy wymienic.

Po zdjeciu darni i przekopaniu gleby z nawieziong warstwg zyznej gleby nalezy ponownie oczysci¢ teren
z kamieni o srednicy powyzej 2 cm , oraz organdw przetrwalnikowych roslin zielnych (ktaczy, korzeni itp.).

Po oczyszczeniu terenu kolejnym etapem jest zerwanie darni w warstwie 6-8 cm, zebranie jej
w pryzmy i bezzwtoczne wywiezienie z terenu budowy z zatadunkiem na srodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisko, lub inne miejsce gdzie zostanie ona wykorzystana do produkcji kompostu. Do
przygotowania podtoza pod nasadzenia krzewdw oraz przygotowania dotdw do sadzenia drzew nalezy
przystgpi¢ po doktadnym wyznaczeniu miejsc sadzenia drzew i obszarow wykonywania nasadzen na
podstawie projektu. Miejsce sadzenia - zgodnie z projektem nasadzen, lokalizacja potwierdzona by¢ powinna
w terenie przez inspektora nadzoru.

6.2 Wykonania nasadzen

Projektant zastrzega sobie prawo zmiany doktadnego miejsca sadzenia roslin, jesli uzna, ze ich nieznaczne
przesuniecie pozwoli uzyskac lepszy efekt.

Wykonanie zieleni zleceniodawca powinien powierzy¢ wykwalifikowanej firmie ogrodnicze;j,
posiadajgcej wiedze, kompetentnych pracownikéw i odpowiedni sprzet do wykonania zadania. Nad
prawidtowym wykonaniem prac ogrodniczych i ich zgodnoscig z projektem czuwac¢ musi, powotany przez
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Inwestora, Inspektor Nadzoru ds. zieleni. Inspektorzy odbierajg od Wykonawcy plac budowy,
a potem poszczegdlne etapy robot.

Szczegdtowy opis wykonania nasadzen i pielegnacji roslin zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.3 Wykonczenie terenu pod nasadzeniami

Nasadzenia drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych i pnaczy nalezy wykoniczyé warstwg scidtki na
grubos$¢ 5 cm. Kora stosowana do Scidétkowania nasadzen powinna by¢ czysta sanitarne, pozyskana z drzew
iglastych i powinna mie¢ swiezy zapach i odpowiedni kolor, nie moze mie¢ objawdéw zagrzybienia.
Scidtkowanie ma na celu zmniejszenie ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie waloréw
estetycznych, zminimalizowania pojawiania sie chwastéw, a przez to podzniejszych naktadow
pielegnacyjnych. Zastosowany materiat nie powinien zmienia¢ wtasciwosci chemicznych gruntu i nie moze
sie klinowac¢ tworzgc zbitg skorupe utrudniajacg przenikanie wody i wymiane gazowsa.

6.4 Rekultywacja istniejgcych trawnikow

Istniejgce trawniki znajdujgce sie w sgsiedztwie projektowanych rabat wymagajg rekultywacji. tgczna ich
powierzchnia wynosi ok. 1488 m2.

6.5. Pielegnacja nowych nasadzen
6.5.1 Pielegnacja nasadzonych drzew

1. Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze $rodkow
zewnetrznych

2. W okresie pielegnacji nalezy:

e systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

® nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu

e Usuwac odrosty

e Odchwaszczaé misy wokdt drzew co najmniej raz w miesigcu w okresie wegatacji (od maja
do wrzes$nia)

e Uzupetniac paliki i poprawi¢ wigzania na biezgco, poprawi¢ misy wokot drzew
i uzupetnic¢ korg wiosng kazdego roku

3. W okrsie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,
zasychajgcych i suchych niezwtocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni
od zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w
terminach okreslonych umowa.

51



[W@f 7 Pracownia Architektury Krajobrazu
o LAUDA OGRODY Anna Lauda-Pastuszka

OGRDDY ul. Domastawa Chroslicy 5, 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Architekiury Krajobrazu www.laudaogrody.pl

4. Usuniecie palikdbw i wigzan po okresie 3 letniej pielegnacji, pozostawi¢ paliki
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora WGK.

6.5.2 Pielegnacja nasadzonych krzewow

1. Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez
Wykonawce prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkéw zewnetrznych
2. W okresie pielegnacji nalezy:

e systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

e nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu, odchwaszczenie skupin co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja
do wrzesnia)

e uzupetnienie kory wiosng kazdego roku

3. W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidtowo rozwijajacych sie,
zasychajacych i suchych niezwfocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od
zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach
okreslonych umowg

6.5.3 Pielegnacja nasadzonych bylin, traw ozdobnych, cebul

W okresie pielegnacji nalezy:

Pielegnacja co najmniejh 3 lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie jej przez Wykonawce
prac w catym okresie trwatosci projektu finansowanego ze srodkéw zewnetrznych

W okresie pielegnacji nalezy:

e Systematyczne podlewanie roslin w okresie wegetacji (od maja do wrzesnia co
ok. 2 tygodnie)

e Nawozenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu, odchwaszczenie co najmniej raz w miesigcu w okresie wegetacji (od maja do
wrzesnia)

e Przycinanie przekwittych kwiatostanow

e Woykonanie ciec pielegnacyjnych

e Kontrolowanie prawidtowego wzrostu i czepnosci pnaczy

e Uzupetnienie kory wiosng kazdego roku

W okresie pielegnacji wymagana wymiana roslin nieprawidlowo rozwijajgcych sie,
zasychajacych i suchych niezwfocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpdzniej w ciggu 14 dni od
zgtoszenia takiej koniecznosci wykonawcy nasadzen przez inspektora WGK lub w terminach
okreslonych umowa.
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7. Kontrola jakosci robot

7.1 Kontrola sadzenia drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych, cebul

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych i pngczy
polega na sprawdzeniu:
-wielkosci dotkdw pod drzewa, krzewy, byliny, traw ozdobnych, pnaczy
-zaprawienia dotkow ziemig urodzajng,
-zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z ST oraz normami
-opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego, -prawidtowosci osadzenia pali
drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,
-odpowiednich terminéw sadzenia,
-wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw, -zasilania nawozami
mineralnymi.

7.2 Kontrola w trakcie rekultywacji trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego wykonanie wertykulacji
- prawidtowe wykonanie areac;ji
- dosiewania powierzchni trawnikéw,
- gestosci zasiewu nasion
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.
Dopuszcza sie odchytke dla iloéci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - + 0,5 kg.

7.3 Kontrola robét przy odbiorze rekultywacji trawnikéw

Kontrola roboét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),
- braku obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7.4 Obmiar robot

7.5 Jednostka obmiarowa roboét zwigzanych sadzeniem drzew, krzewéw, bylin, traw ozdobnych,
cebul oraz rekultywacja trawnikéw

- dla drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych, cebul 1 szt. (sztuka)

- dla trawnikow 1 m2 (metr kwadratowy)
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7.6 Jednostka obmiarowa roboét zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych,
cebul

- dla drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych, pnaczy 1 szt. (sztuka)
- dla trawnikow 1 m2 (metr kwadratowy)

7.7 Odbior robot
7.8 Sposodb odbioru robdét zwigzany z sadzeniem drzew, krzewdw, bylin, traw ozdobnych, cebul

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty objete zakresem n/n ST podlegajg nastepujgcym odbiorom :
a) odbiorowi robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

7.9 Sposob odbioru robdt zwigzany z rekultywacja trawnikow

Roboty objete zakresem ST podlegajg nastepujgcym odbiorom :
d) odbiorowi robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

e) odbiorowi ostatecznemu,

f)  odbiorowi pogwarancyjnemu

7.10 Kontrola w trakcie rekultywacji trawnikéw

Kontrola w czasie rekultywacji trawnikow polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego wykonanie wertykulacji
- prawidtowe wykonanie areac;ji
- dosiewania powierzchni trawnikéw,
- gestosci zasiewu nasion
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.
Dopuszcza sie odchytke dla ilosci wysianych nasion traw w kg/1000 m? - +0,5 kg.

7.11 Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. “ysin”),
- braku obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
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7.12 Podstawa ptatnosci
7.13 Cena jednostki obmiarowej dotyczgca sadzenia drzew, krzewoéw, bylin, traw ozdobnych, cebul

Cena posadzenia 1 sztuki roslin obejmuje:

- zakup i transport materiatdw na miejsce wykonania robét
- wyznaczenie miejsc sadzenia

- wykopanie i zaprawienie dotéw

- sadzenie drzew, krzewow, bylin, traw ozdobnych, pnaczy
- opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,

- sciétkowanie zrebkami lub korg

- podlanie

- uporzadkowanie terenu nasadzen

7.14 Cena jednostki obmiarowej dotyczaca rekultywacji trawnikow

Ptatnosé za 1 m? trawnika nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan.
Cena wykonania trawnika obejmuje:

- rekultywacja trawnikéw,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

8. Nawierzchnie

8.1 Ochrona systemu korzeniowego drzew

Wszystkie prace zwigzane ze zdjeciem istniejgcej nawierzchni i wykonaniem nowych nawierzchni: z kostki
betonowej, mineralnej i mineralno — epoksydowej powinny by¢ wykonane w sposéb nie ingerujagcy w system
korzeniowy drzew i krzewdw. W zwigzku z tym nalezy wyznaczy¢ Strefe ochorny Drzewa (SOD), ktéra stanowi
minimalna objetos¢ korzeni drzewa niezbedng do utrzymania Zzywotnosci i stabilnosci.

W celu ochrony systemu korzeniowego drzew prace w systemie korzeniowym drzewa polegajg na wymianie gleby,
korytowaniu pod nawierzchnie z uzyciem Air Spade (narzedzie, ktére stuzy do wydobywania gruntu bez uszkodzenia
podziemnych systemow korzeniowych) lub recznym wykonaniu wykopdw z uzyciem narzedzi szpadel czy fopata. Nie
wolno dopusci¢ do przesuszenia korzeni — ich wyeksponowanie w upalny dzien nawet przez godzine powoduje stres
i zamieranie drzewa. Nie wolno réwniez sktadowaé materiatéw budowlanych, ani ustawia¢ urzadzen budowy w strefie
ochrony drzew (promien rzutu korony drzewa + 1m = strefa ochrony drzew).

Zageszczenie gleby w SOD jest nieodwracalne. W przypadku, kiedy podtoze zostanie zageszczone konieczne jest
zastosowanie zabiegdw naprawczych w postaci wymiany gleby z zastosowaniem AIR Spade lub wymulczownie
i podanie preparatédw biologicznych jak mikoryza, przekompostowany obornik, kwasy huminowe, w celu poprawy
warunkdw siedliskowych drzewa. W SOD zabrania sie pracy ciezkiego sprzetu.
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8.2 Nawierzchnia mineralno-epoksydowa

Na terenie catego parku zaprojektowano tgcznie 610 m2 nawierzchni mineralno — epoksydowe;.

Konstrukcja nawierzchni mineralno - epoksydowej

Mineralno-epoksydowa nawierzchnia 3cm
wodoprzepuszczalna, gr. 3cm

Kruszywo tamane 4/8 stabilizowane 2cm
mechanicznie — warstwa wyréwnawcza

Kruszywo tamane 4/31,5 stabilizowane 15cm
mechanicznie

Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
SUMA: 30 cm

Krawedzie nawierzchni punktéw widokowych projektuje

sie ograniczy¢ obrzezem betonowym

o wymiarach 8x30cm posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15. Dtugosé

obrzezy wynosi 480 mb.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robdt i sprzet.

W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

8.3 Nawierzchnia mineralna

t3czna powierzchnia nawierzchni mineralnej wynosi 118 m2.

Konstrukcja nawierzchni mineralnej ciggdow pieszych

Warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/8 mm 3cm
Warstwa zwirowo-ttuczniowa fr. 0/16 mm 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsgaczajgca z piasku 10 cm
SUMA: 33cm

Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm

posadowionym na tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15. Dtugos¢ obrzezy wynosi 104 mb.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

e koparek i tadowarek

e spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania, przewoznych

e zbiornikdw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgdzenia do dozowania wody,

e walcdéw statycznych lekkich i Srednich.

8.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

W projekcie uwzgledniono wymiane fragmentu nawierzchni betonowej ze wzgledu na zty stan techniczny
oraz wprowadzenie kontynuacji istniejgcego juz ciggu komunikacyjnego. taczna powierzchnia projektowane;j
kostki betonowej wynosi 200 m2.

Konstrukcja nawierzchni utwardzen terenu z kostki betonowej

Kostka betonowa regularna (szara) 10 x 20 x 8 10 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 15cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31mm

Warstwa odsgczajgca z piasku 10cm
SUMA: 40 cm

Krawedzie nawierzchni projektuje sie ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30cm posadowionym na
tawie z oporem z betonu cementowego klasy C12/15. Dtugos¢ obrzezy wynosi 160 mb.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek powinien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» koparek, tadowarek : do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy

¢ ubijakow recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

e wibratoréw ptytowych z ostong i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym kostki nawierzchni

e sprzet i narzedzia brukarskie (mtotki, prowadnice lub rurki, deski lub taty profilujgce do $ciggania,
gilotyny lub inny rodzaj przecinarki, szlifierki z tarczami do betonu, imaki i wywazaki, tomy brukarskie,
chwytaki poprzeczne lub podtuzne do przenoszenia kraweznikéw

e ukfadarek kostek — wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek

* innego jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny
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Zestawienie projektowanych nawierzchni

Nawierzchnia Powierzchnia w m2
Nawierzchnia mineralno-epoksydowa 610 m2
Nawierzchnia mineralna 118 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej 200 m2
SUMA: 928 m2

8.5 Sciezka sensoryczna:

Wsrdd roslinnosci leénej zaprojektowana zostata $ciezka sensoryczna potocznie nazywana ,Sciezkg bosych
stop”. W zatozeniach projektu ma ona dtugos¢ 14,5 mb dtugosci przy szerokosci 1 m i sktada sie z 12
gtownych stref sensorycznych. Kazda z wspomnianych stref wyrdznia odmienny typ nawierzchni, ktéry
razem z jej powierzchniami opisano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Sciezka sensoryczna — zestawienie typow nawierzchni oraz wymiaru stref.

Strefa Typ nawierzchni Powierzchnia
A plastry pnia drzewa lisciastego 1m?2
B siano 1,1m2
C mech 1,1m2
D kamienie rzeczne 1,1m2
E czarnoziem 1,1m2
F piasek 1,1m2
G liscie 1,1m2
H zrebki drewna — trociny 1,1m2
[ szyszki 1,1m2
J Igty sosny 1,1m2
K Sznur 1,1m2
L Kasztany 1m2

Sciezka moze zostaé osadzona na podtozu rodzimym. Nalezy je jednak wzmocnié okoto 10-centymetrowa
warstwg mieszanki piasku i podtoza rodzimego z cementem w proporcji 1:10. Tak przygotowany fundament
oddzieli¢ trzeba od nawierzchni wtasciwej matg ogrodniczg o grubosci 1-3 milimetrow. Mate nalezy na state
umocowac do wczesniej przygotowanej bazy. Postuzyé mogg do tego specjalne kotwy tworzywowe
(h =12,5cm), ktére powinno rozmiescic sie w obrebie obszaru $ciezki, mocujgc nimi mate do przygotowane;j
uprzednio mieszanki piasku i podfoza rodzimego.
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Pogladowe Sciezki sensoryczne:

Rozstaw kotw: dwa rzedy, maksymalnie 30 centymetréw od brzegu sciezki i maksymalnie 60 centymetréw

od siebie na dtugosci pasa. Przekroje kazdej z sensorycznych stref sciezki dydaktycznej z niezbednym opisem
oraz wymiarami przedstawiono na ponizszych rysunkach.

Sciezka sensoryczna, podfoze typu A — przekrdj

Plastry z pnia drzewa liciastego: s = 5cm - 7em

Obrzeze sciezki sensorycznej - palisada drewniana (h = 30cm) P . - ‘ \ ‘ \
Wity stolarskie / kora drzewna Kotwy tworzywowe do wiéknin i agrotkanin (h = 12 5cm)
Mata ogrodnicza (s = Tmm - 3 mm) Podloze rodzime stabilizujace
Mieszanka piasku i podloza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10) &
|
Padloze rodzime

30

120+10
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Sciezka sensoryczna, podfoze typu B — przekrdj

Faktura nr 1 siano, h = Tcm - 9cm
Obrzeze Sciezki sensorycznej - palisada drewniana (h = 30cm)
Mata ogrodnicza (s = Tmm - 3 mm) \

Mieszanka piasku i podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10)

Kotwy tworzywowe do wicknin i agrotkanin (h = 12, 5cm)

Podioze rodzime

TN

&Y

Faktura nr 2: mech, h = 7cm - 9cm
Obrzeze sciezki sensarycznej - palisada drewniana (h = 30cm)
Mata ogrodnicza (s = Tmm - 3 mm)

Mieszanka piasku | podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10)

Podloze rodzime

[

Faktura nr 3: kamienie, h = 7cm - 9om—
Obrzeze 5ciezKi sensoryczne] - palisada drewniana (h = 30cm)
Mata ogrodnicza (s = 1Tmm - 3 mm)

il

Mieszanka piasku i podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10)

\y
Podloze rodzime \
N

. N,
| =
=
12010
Sciezka sensoryczna, podfoze typu C — przekrdj
Kotwy tworzywowe do wicknin i1 agrotkanin (h = 12,5cm) 5
% d
+ k=1
g
120+10
Sciezka sensoryczna, podfoze typu D — przekrdj
Kotwy tworzywowe do wioknin i agrotkanin (h = 12,5cm) =
o A -
e oYy sy srsvs LN
|

50

120+10

Sciezka sensoryczna, podfoze typu E — przekrdj
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Faktura nr 4: czamoziem, h = 7cm - 9cm E = E
Obrzeze Sciezki sensoryczne] - palisada drewniana (h = 30cm) \ Kotwy tworzywowe do widknin i agrotkanin (h = 12,5¢cm) —. 5.
Mata ogrodnicza (s = Tmm - 3 mm) . R !
=TT TETE TS T T

10

Mieszanka piasku | podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10)
Podloze rodzime

~
. = == =

20

30

50

120-10 \

Sciezka sensoryczna, podfoze typu F — przekrdj

Faktura nr 5: piasek, h = 7cm - 9cm F = F
Obrzeze Sciezki sensorycznej - palisada drewniana (h = 30cm) Kotwy tworzywowe do wioknin [ agrotkanin (h = 12,5cm) 5
Mata ogrodnicza (s = 1mm - 3 mm)
Mieszanka piasku i podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10) g T 2

20

Podloze rodzime

/‘

12010

Sciezka sensoryczna, podtoze typu G — przekrdj

Faktura nr 6: liscie, h = 7em - 9cm G i G

Obrzeze $ciezki sensoryczne] - palisada drewniana (h = 30cm) Kotwy tworzywowe do widknin i agrotkanin (h = 12,5cm) 5

Mata ogrodnicza (s = 1Tmm - 3 mm)
Mieszanka piasku | podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10) \ /
Podloze rodzime

50

120+10
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Sciezka sensoryczna, podfoze typu H — przekréj

Faicturam drgbdi drewna - trociny b = Tem - Sem —,

Melota ogrodnicrn (5 = Tmdm - 3 mimj)

Otz SCHa SemmoryCana) - palksada drewninna (h = 30an) -w\\x\ Bty BTy ACHS clch WASKTIN § SOTOtBn (= 12 S}
i i .

M zwrion prieskon | podiozs mdremego F dodaiiosm ol {1010) . Al A A A A e

., fErsrraam ey R

Podoze rodrimes .,

120

Sciezka sensoryczna, podfoze typu | — przekrdj

Faktura: szyszki h=T7cm-9cm
Obrzeze Sciezki sensorycznej - palisada drewniana (h = 30cm) Kotwy tworzywowe do widknin i agrotkanin (h = 12,5¢m) 5

Mata ogrodnicza (s = Tmm - 3 mm)
Mieszanka piasku 1 podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10) — }
Podioze rodzime

W S S S S =

120+10

Sciezka sensoryczna, podfoze typu J— przekréj
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Faktura: igly sosny h = 7cm - 9cm
Obrzeze Sciezki sensorycznej - palisada drewniana (h = 30cm) Kotwy tworzywowe do widknin i agrotkanin (h = 12, 5cm)
Mata ogrodnicza (s = 1mm - 3 mm)

=

Mieszanka piasku i podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10)

Podioze rodzime 4
3
120+10
Sciezka sensoryczna, podtoze typu K — przekroj
Faktura: sznur h = 7cm - 9cm
Obrzeze Sciezki sensorycznej - palisada drewniana (h = 30cm) K wo do witknin i agrotkanin (h = 12 5em
Mata ogrodnicza (s = Tmm - 3 mm) — oty e Ebagiukanit Scm) !,L
Mieszanka piasku | podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10) = — % e'
Podioze rodzime — ¥ o
|
12010
Sciezka sensoryczna, podfoze typu L — przekrdj
Faktura: kasztany h = 7cm - 8cm
Obrzeze Sciezki sensorycznej - palisada drewniana (h = 30cm) Kotwy tworzywowe do wioknin i agrotkanin (h = 12,5¢m) s
Mata ogrodnicza (5 = 1mm - 3 mm) )
Mieszanka piasku i podioza rodzimego z dodatkiem cementu (1:10) = e]
Podioze rodzime 8
\ |
-

120+10
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Bieg Sciezki ograniczony bedzie z kazdej strony oraz do zakonczen Sciezki i barier dzielgcych
poszczegdlne strefy sensoryczne wykorzystane powinny zostaé impregnowanym rollboarderem drewnianym
(palisadg) o tacznej dtugosci 40 mb, ktory umozliwi poprowadzenie go w zgdanych kierunkach
z zastosowaniem niezbednego kata skretu. Dodatkowo, ten typ obrzeza pozwoli zachowac oryginalnie
naturalny charakter tej atrakcji dydaktycznej. Obrzeza oraz zakoriczenia powinny by¢ zlicowane ze sobg oraz
znajdowac sie minimum 2-3 centymetry ponad linig zastosowanej w danej strefie nawierzchni. Wyjatek
stanowi strefa A, gdzie przestrzenie pomiedzy plastrami pnia drzewa lisciastego powinno sie zasypad
warstwa podtoza rodzimego stabilizujacg, uniemozliwiajgca ruch poziomy plastrow.

Sciezka sensoryczna, podtoze typu A — widok z géry
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