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1. Wstep.

Na zlecenie P.P.H.U. ,,KJK” Jarostaw Kozlarek oraz w uzgodnieniu z Projektantem Inwestycji
opracowano na podstawie analizy materialdow archiwalnych oraz terenowych badan
geologicznych niniejsza opini¢ geotechniczng, ktoérej celem jest okreslenie warunkow
geotechnicznych dla zadania pod nazwa ,Przebudowa drogi gminnej nr 493519p
w miejscowosci Przybyltow”.

Lokalizacja i gleboko$¢ otworéw badawczych zostata uzgodniona ze Zlecajacym.
Zakres badan nie obejmuje badan jakosciowych wod podziemnych ani ustalenia ich
agresywnosci w stosunku do niezabezpieczonego betonu.

Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012
r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne -
Czgsé¢ 1: Zasady ogélne i PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podloza gruntowego oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43/99, poz. 430). Opracowanie zostatlo wykonane
zgodnie rowniez z pozostalymi normami, ktére zostaly przywolane w tresci niniejsze)
dokumentacji.

1.1. Prace terenowe.

W zwigzku z rozpoznaniem warunkéw geotechnicznych podloza przeprowadzono
nastepujace badania:

wiercenia otworéw badawczych wykonano w dniu 07.12.2021 r.,

- miejsca wiercen w terenie wytyczono w nawigzaniu do punktéw stalych za pomoca
domiaréw tasmg miernicza,

- odwiercono 4 otwory badawcze o glebokosei 2,0 m kazdy, tgcznie 8,0 m wiercen,

- namiejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek gruntow
zgodnie Polska Normg PN-EN 1997-2:Eurokod7: Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego,

- w odwierconych otworach badawczych zmierzono glebokos¢ zalegania
zwierciadla wod gruntowych, otwory byly suche,

- interpretacji wynikéw badan polowych dokonano zgodnie z norma PN-81/B-03020
"Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
1 projektowanie" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr43/99, poz. 430),

wykonano prace kameralne obejmujace: opracowanie profili geologiczno-inzynierskich
z warstwami geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko-mechanicznych gruntéw, prace
zwiazane z redakcjg tekstu.




1.2. Wykorzystane materialy.

Przed przystapieniem do badan terenowych zapoznano si¢ z materialami geologiczno-
inzynierskimi oraz literaturg dotyczacg budowy geologicznej badanego terenu. Wykorzystano
w szczegolnosci Szezegdtowg Mape Geologiczng Polski w skali 1:50000, arkusz Turek wraz
z objasnieniami oraz Mape¢ Hydrogeologiczng Polski w skali 1:50000, arkusz Turek wraz
z objasnieniami. Przeanalizowano rowniez archiwalne materialty dokumentacyjne
W omawianym rejonie wykonane wezesniej przez Aquageol s.c.

2. Polozenie terenu badan.

Projektowana Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Przybylow. Lokalizacje
wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na zalaczonych mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:1000 (zat. 2).

3. Morfologia, hydrografia i budowa geologiczna.

Wedlug podziahu fizyczno-geograficznego Polski teren badan lezy w makroregionie

Nizina Potludniowo-Wielkopolska oraz w mezoregionie Kotlina Kolska. Wedtug podziatu
geomorfologicznego J. Kondrackiego omawiany obszar miesci sie w granicach Niziny
Potudniowo-Wielkopolskiej oraz lezy w obrebie Pradoliny Warszawsko-Berlifiskiej. Budowa
geologiczna w obrgbie utworéw przypowierzchniowych jest relatywnie prosta. Ponizej
warstwy glebowej badz nasypowej zalegaja grunty rodzime stanowigce osady akumulacji
rzecznej wyksztalcone w facji korytowej i zastoiskowej lub grunty rodzime bedace osadami
fluwioglacjalnymi. Rzedne terenu w rejonie badan wynoszg ok. +94 m n.p.m. do +98 m n.p.m.
Teren jest prawie ptaski. Sptyw powierzchniowy odbywa sie za posrednictwem lokalnych
bezimiennych rowéw w kierunku Rgilewki i Warty.
Dla projektowanej inwestycji istotne znaczenie ma jedynie sposéb zalegania
i wyksztalcenia przypowierzchniowych utworéw czwartorzedowych. W rejonie
projektowanej inwestycji warstwe przypowierzchniows (ponizej gleby) stanowig piaszczyste
utwory fluwioglacjalne z okresu zlodowacenia poéinocnopolskiego o migzszosci od kilku do
kilkunastu metréow. Szczegblowo przypowierzchniowe warstwy geologiczne omdwiono
w punkcie dotyczgcym warunkéw geologiczno-inzynierskich.

4. Warunki hydrogeologiczne.

Dla projektowanej inwestycji istotne znaczenie moze mie¢ jedynie pierwszy,
przypowierzchniowy poziom wodonosny. W rejonie projektowanej inwestycji
przypowierzchniowa warstwe wodonosng stanowia fluwioglacjalne piaski drobnoziarniste
i $rednioziarniste. W czasie wykonywania wiercefi stwierdzono, ze do 2,0 m p.p.t. nie
wystepuje zwierciadto wod gruntowych.

S. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Wierceniami wykonanymi w granicach badanego terenu do glebokosci 2 m p.p.t. pod
warstwg nasypu drogowego stwierdzono wystgpowanie rodzimych gruntéw piaszczystych.

Wydzielono 2 zasadnicze warstwy geotechniczne odpowiadajgce warstwom
geologicznym.




Na zataczonych profilach geotechnicznych (zal. nr 1) przedstawiono wystgpowanie
poszczegélnych warstw geotechnicznych. Dane dotyczace cech fizyko-mechanicznych
gruntow dla kazdej wydzielonej warstwy zawiera ponizsze zestawienie:

Warstwa geotechniczna nr 1 —nas
Warstwe t¢ stanowi nasyp piaszczysty. Nie okreslano dla tej warstwy wartosci
parametrow geotechnicznych.

Warstwa geotechniczna nr 2 - grunty mineralne niespoiste.
Sa to piaski drobnoziarniste z domieszka piaskoéw $rednioziarnistych, brazowo-rdzawo-
z6lte, malo wilgotne, $rednio zageszczone. Na podstawie oporéw zwiercania penetrometrem
recznym, stwierdzi¢ mozna, ze stopien zageszczenia tych utworéw ustalony metodg B, zgodnie
z norma PN-81/B-03020 wynosi nie mniej niz:
In =0,55

pozostale wartosci parametrow:

gestos¢ objetosciowa p™=1,70 g/cm’

kat tarcia wewnetrznego ¢, = 31°

wspoOlczynnik Poissona v = 0,30

edometryczny modut scisliwosci pierwotnej M, = 70 000 kPa

edometryczny modut scisliwosci wtornej M = 87 500 kPa
Modut pierwotnego (ogéInego) odksztalcenia Eo =50 000 kPa
Modul wtérnego (sprezystego) odksztalcenia E =62 3500 kPa

Na podstawie wykonanych wiercen oraz na podstawie stwierdzonych warunkéw
wodnych, zgodnie z tabelg a w punkcie 3.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430), ustalono grupg nosnosci podioza.
Grupa no$noSci podloza G1.

6. Wnioski.

Wykonane badania wykazaly, ze podloze badanego terenu, przeznaczonego pod
budowe projektowanej inwestycji zbudowane jest z gruntow nosnych, jednorodnych
genetycznie, ulozonych réwnolegle do powierzchni terenu, ze zwierciadtem wod gruntowych
ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), omawiane podloze charakteryzuje si¢
prostymi warunkami gruntowymi i projektowang inwestycje zalicza si¢ do I kategorii
geotechnicznej.

1. Do obliczen statycznych nalezy przyja¢ parametry geotechniczne gruntéw warstw
geotechnicznych wyszczeg6lnionych w punkcie 5 niniejszej dokumentacji.

2. Wykonanymi wierceniami stwierdzono, ze do gltebokosci 2,0 m p.p.t. nie wystepuja wody
gruntowe.

3. Konstrukcja nawierzchni drogi powinna uwzglednia¢ okreslone w opinii warunki
Gruntowo-wodne oraz kategori¢ ruchu drogowego.
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PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY
OTWORU BADAWCZEGO

Wiertnica: penetrometr

Miejscowosc: Przybyltow

Obiekt:

System wiercenia: obrotowy

Gmina: Koto Zleceniodawca: P.P.H.U. "KJK" Jarostaw Kozlarek dha:98.20
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OTWORU BADAWCZEGO
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Wiertnica: penetrometr

Miejscowosc: Przybytow

Obiekt:

System wiercenia: obrotowy

Gmina: Koto Zleceniodawca: P.P.H.U. "KJK" Jarostaw KoZlarek ]
Powiat: Koto Wiercenie: Aquageol s.c. Regdna: 28.20 mpm.
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: D. Gradecki Skala1:25 _ Data wiercenia: 2021-12-07
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Zal. 2.1

Wycinek mapy sytuacyjno-wysokosciowej
z lokalizacja wykonanych wiercent badawczych
Skala 1:1000
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& lokalizacja wykonanego otworu badawczego
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Zal.2.2

Wycinek mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej
z lokalizacja wykonanych wiercen badawczych
Skala 1:1000

3

Q. lokalizacja wykonanego otworu badawczego




