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1. PROJEKT TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 493519P w m. Przybylow.
Dzialka nr: 418 obreb Przybyléw gmina Kolo
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Przybytow, gmina Koto, powiat kolski ,
woj. wielkopolskie.

Podstawa opracowania.

Umowa zwarta pomiedzy Inwestorem a Jednostka Projektowania .

Mapa sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 zasadnicza- oznaczenie kancelaryjne
GK.6640.2053.2021.

Dane wyjsciowe do projektowania drogi okreslone przez Zamawiajgcego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno —uzytkowym / Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r. poz.1389 /.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2013 poz. 1129).
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich sytuowanie / Dz.U. 2016 poz.124 tekst jednolity. /;
Uzgodnienie z Gming Koto

Dane zebrane przez projektanta w terenie

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych z 1978 1 83 ( KPED )

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych Pétsztywnych 2014r.

Ogolne specyfikacje techniczne opracowane na zlecenie GDDP

Zakres opracowania
Droga gminna nr 493519P jest droga publiczng ogolnodostepna, ktorej poczatek zlokalizowany jest na

wilaczeniu do drogi wojewddzkiej nr 473, droga na swoim odcinku przebiega odcinkowo po terenach
gmin Koto i Dabie.
Administratorem odcinka drogi gminnej nr 493519P objetego projektem jest gmina Koto i stanowi
cigg o dlugosci 712,81m. Odcinek zlokalizowany jest pomigdzy granicami administracyjnymi
Gminy Koto i Gminy Dagbie.
Droga na odcinku objetym projektem posiada nawierzchnie jezdni z destruktu asfaltowego, ktory
jest potozony na warstwie podbudowy z kruszywa i betonu kruszonego (taczna grubos$¢ warstw 20
cm) szerokosci zmiennej 3,50-4,80 m. Obustronne pobocza szerokosci 0k.0,75m.
Urzadzenia obce zlokalizowane w pasie drogowym :
» Kabel telekomunikacyjny td ,
» Wodociagg W
- w/w urzadzenia nie koliduja z projektowang inwestycja.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. Przybytow.

Przebudowsa zostanie objety odcinek o dlugosci 712,81 m drogi gminnej o nr 493519P, przebiegajacy
poprzez miejscowos¢ Przybytow.

Poczatek projektowanego do przebudowy odcinka km PT 0+015,05-WO0 (do wytyczenia punkt W); koniec
odcinka w km PT 0+727,86 (W9).



3. Stan Projektowany.
3.1.Przedmiot opracowania.
Projekt niniejszy obejmuje przebudowe odcinka drogi gminnej nr 493519P przebiegajacej poprzez
miejscowosci Przybytdéw w istniejgcym ukladzie pasa drogowego oraz istniejgcej nawierzchni jezdni z
niewielkimi poszerzeniami.
Przebudowa odcinka drogi polega¢ bedzie na :
» nieznacznych poszerzeniach istniejacej warstwy (na wskazanych odcinkach tabela nr 2), ktora bedzie
wykorzystana jako podbudowa do szerokosci 4,30m,;
wykonaniu mijanki o szerokosci 1,50m;
wyréwnaniu profilu podbudowy BA AC11W;
wykonaniu warstwy $cieralnej BA AC8S gr. 4,0cm;
profilowaniu, uzupehieniu i wzmocnieniu poboczy KL.SM 0/31,5,
wykonaniu robdt wykonczeniowych.
3.2.Warunki srodowiskowe
Istniejacy pas drogowy zlokalizowany jest w terenie rowninnym, otoczenie to obszar na ktorej zlokalizowana
jest zwirownia, istnieje nieliczna zabudowa gospodarcza i rolnicza- pola i las.
Projektowana przebudowa ma na celu wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni jezdni z destruktu
poprzez wykonanie w-wy wyréwnujacej profil oraz wykonanie warstwy $cieralnej z BA AC8S KR-1 grubosci
4,0 cm w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym.
Po wykonaniu dodatkowych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego droga bedzie mogta stuzyé
okolicznym mieszkancom.
3.3.Droga w planie / rys. nr 1 — Plan sytuacyjny /
Wykonanie warstwy Scieralnej z BA AC8S realizowane bedzie w istniejagcym uktadzie komunikacyjnym, wg
istniejacego przebiegu jezdni i poboczy z niewielkimi korektami drogi w planie.
Punkty charakterystyczne zostalty podane w formie wspotrzednych w Projekcie Zagospodarowania Terenu-
rysunek nr 1.
Zaprojektowano:
— nawierzchnig¢ jezdni o szerokosci- 4,0m
— pobocza o szeroko$ci min.0,75m
Odcinek sktada si¢ z siedmiu zataman trasy w planie oznaczonych kolejno: W1 (km 0+021,24) W2 (km
0+170,41), W3 (0+258,25), W4 (km 0+317,65); W5 (km 0+446,14), W6 (0+501,51), W7 (km 0+642,68); W8
(0+699,24), zatamania w punktach W1, W2, W3,W5,W6,W8 wyokraglono tukami poziomymi o parametrach
podanych w Planie Zagospodarowania
Poczatek projektowanego do przebudowy odcinka km PT 0+015,05 —granica gminy Dabie/gminy Koto- punkt
WO; koniec odcinka w km PT 0+712,81- granica gminy Koto/gminy Dabie —punkt W9 .
W km 0+563,63 po stronie prawej zaprojektowano mijanke o dtugosci 25,0m i szerokosci 1,50m; skosy o
dtugosciach po 7,0 z wyokragleniami promieniem 30,0m.
3.4.Droga w przekroju podiuznym.
Przebudoweg nalezy prowadzi¢ wedtug zaprojektowanej niwelety pokazanej na Profilu podtuznym —rys. nr 2
3.5.Koordynacja niwelety z planem drogi
Wedhug istniejacego biegu.
3.6.Droga w przekroju poprzecznym / rys. nr 3 - Przekroje normalne, /
— Szeroko$¢ jezdni 4,0m.
— Spadek jezdni na prostych,-daszkowy 2%
— Spadek jezdni na tukach poziomych —
& W2 - jednostronny 2% (P)
& WS5 - jednostronny 2% (L)
& W6 - jednostronny 2% (L)
-
-

YV VYV

W8 - jednostronny 4% (L)
W1 ; W 3- spadek daszkowy 2%

— Pobocza- szerokosci minimum 0,75m ze spadkiem zasadniczym 6%, na tukach wg. rysunku nr 3.



3.7.Nawierzchnia /rys. nr 3 - Przekroje normalne /
3.7.1. Konstrukcja nawierzchni:
Istniejaca:
— Podbudowa z KE.SM oraz z betonu kruszonego grubosci 15 cm
— Nawierzchnia z destruktu grubosci 5,0cm
Przebudowa obejmuje:
— Woykonanie korekty istniejgcej podbudowy poprzez odcinkowe poszerzenie do szerokosci 4,0m,
— Woykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/63 grubosci 20 cm,
— Woykonanie warstwy profilujacej z BA AC11W
— Wykonanie nawierzchni z BA AC8S grubosci 4,0cm
Kazda warstwe nalezy pod ulozeniem nastgpnej warstwy skropi¢ kationowa emulsja asfaltowg -
warstwy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa w ilosci 0,5 kg/m2; warstwy bitumiczne 0,3 kg/m2.
3.7.2. Km 0+563,63 P- mijanka
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje:
— Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/63 grubosci 20 cm,
— Woykonanie warstwy wiazacej z BA AC11W grubosci 4,0 cm
— Woykonanie nawierzchni z BA AC8S grubosci 4,0cm
3.7.3. Pobocza.
— Wyprofilowanie poboczy, Scigcie gruntu na glebokos¢ przyjetej w-wy do wzmocnienia, wzmochienie
poboczy kruszywem famanym 0/31,5.
3.8.Drzewa i urzadzenia obce
2.8.1.Scinanie drzew — nie dotyczy.
2.8.2.Urzadzenia obce .
W pasie drogowym i poza pasem drogi wewnetrznej wystepuja :
— Kabel telekomunikacyjny,
—  Wodociag,
ktore nie koliduja z projektowang przebudows.
3.9. Odwodnienie drogi
- wg. stanu istniejagcego- powierzchniowe.
3.10. Zjazdy
Na objetym projektem odcinku zlokalizowane sa zjazdy do posesji oraz na drogi gminne wewngtrzne
Nawierzchnia zjazdow na szerokoS$ci pasa drogi:
— 4,0 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S KR-1.
— 20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem 0/63.
Wyokraglenia promieniem zgodnym z tabelg nr 3 i Projektem zagospodarowania.

4. Zagospodarowanie terenu.
Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu.

5. Oznakowanie.
Zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania.

6. Roboty towarzyszace, uwagi koncowe

6.1. Do wykonania uzupehien gruntu na poboczach (poza szeroko$cig umocniong K1), uzupehienia skarp
oraz podsypania wjazdéw na poczatku i na koncu odcinka wykorzysta¢ grunt uzyskany z wykopow koryta.
6.2. Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykonaé nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i przepisami porzadkowymi przy pracach w obrebie drog publicznych. Wszelkie zmiany w
stosunku do projektu winny by¢ uzgodnione z projektantem i Inwestorem oraz naniesione na odpowiednich
rysunkach lub planach.

6.3. Calos¢ prac wykona¢ nalezy pod nadzorem inspektora. Dopuszcza si¢ niewielkie zmiany dot.
projektowanej lokalizacji zjazdow w trakcie prowadzenia robot.



