PRZEKROJE NORMALNE NA ODCINKACH PROSTYCH

- na odcinkach przy poszerzeniu podbudowy (tabela 2)

- przy mijance B-B
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PRZEKROJE NORMALNE NA LUKACH POZIOMYCH
O SPADKACH JEDNOSTRONNYCH
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W2 - jednostronny 2% (P)
W5 - jednostronny 2% (L)
W6 - jednostronny 2% (L)
W8 - jednostronny 4% (L)

PP- proste przejsciowe- odcinki przejsciowe

W2 -20,0m
W5-20,00 m
W6 - 20,000 m

W8-25,0m111,88m

W1 ; W 3- spadek daszkowy 2%
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Legenda_

1. istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni o
szerokosci zmiennej

- warstwa z destruktu gr ca 5,0 cm

- podbudowa z kruszyw ca 15,0 cm

2. warstwa $cieralna gr. 4,0 cm z BA AC 8S

3. warstwa wyréwnujgca profil AC11W

4, $cinka, uzupetnienie poboczy KLSM 0/31,5
gr.10,0cm

5. podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

0/63 gr. 20 cm

6. warstwa wigzgca AC11W 4,0cm
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