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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:
Projekt opracowano na podstawie:
. Zlecenia inwestora

J Obowiazujacych norm i przepisoéw budowlanych

2. Nazwa inwestycji
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym inwestycji polegajacej na

»Przebudowie boiska sportowego w miejscowosci Krzemienica”.

3. Zakres opracowania

Planowana inwestycja obejmuje wymiane nawierzchni boiska sportowego z utwardzonej
kostkg betonowa na nawierzchni¢ syntetyczna poliuretanowa. Boisko bedzie doprowadzone
do standardow boisk typu ORLIK.

4. Stan boiska

Obecnie stan boiska jest zty. W trakcie ogledzin stwierdzono liczne nieréwnosci ptyty
boiska. Brak ogrodzenia boiska, pitkochwyty znajdujg si¢ od zachodniej cz¢sci boiska.
Wymiary boiska 28x18 m.

Elementy wyposazenia boiska tj. tablice do koszykowki wraz z obrgczami i siatkami,
oraz bramki do pitki r¢cznej wraz z siatkami ze wzgledu na stan zuzycia, kwalifikuja si¢ do

wymiany.

5. Zakres i opis rob6t budowlanych w ramach przebudowy boiska
5.1. Nawierzchnia boiska
Nalezy rozebra¢ nawierzchni¢ z kostki betonowej , nastepnie nalezy zdja¢ istniejace

warstwy podbudowy do glebokosci 35 cm. Zebrany materiat wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.

Powstalta nawierzchni¢ boiska nalezy wyprofilowac i zagesci¢. Projektuje si¢ wykonanie

plyty boiska z nastgpujacych warstw:

- Nawierzchnia poliuretanowa EPDM gr. 8 mm

- Nawierzchnia SBR gr. 8mm

- Elastyczna, przepuszczalna warstwa podktadowa gr.35 mm



- Warstwa wyroéwnujaca z klinca frakcja 1-4 mm gr. 4 cm,

- Warstwa konstrukcyjna z ttucznia frakcja 20-40 mm gr.5 cm

- Warstwa konstrukcyjna z thucznia frakcja 40 - 60 mm gr.10 cm
- Geowtoknina

- Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

- Grunt rodzimy

Projektuje si¢ nawierzchnie pola gry w kolorze ceglastym.

Linie pola gry:

[]Czarne - pitka reczna

[ 1 [d[td— koszykdwka

[] Niebieskie— siatkdwka

Strefe bezpieczenstwa wykona¢ w kolorze zielonym.
Powierzchnie boiska wielofunkcyjnego (facznie ze strefg bezpieczenstwa) zakonczy¢

bezpiecznym obrzezem betonowym 8 x 30cm.

UWAGA!

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCJINEGO

Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium na
dajacego nawierzchnie sportowe np. Labo sport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na

te nawierzchnie.

5.2. Wyposazenie boiska

- Wymiana tablic do koszykdwki (2 sztuki) wraz z obreczami i siatkami - tablice jako
elementy systemowe, gotowe z pelnym wyposazeniem,

- Montaz stupow i siatki do siatkoéwki oraz tenisa - komplet, element gotowy systemowy
- Wymiana bramek do pitki recznej wraz z siatkami - bramki jako elementy systemowe,
gotowe z pelnym wyposazeniem.

- pitkochwyty wraz z siatkg



5.3. Ogrodzenie

Przy boisku zaprojektowano ogrodzenie wysokosci 5,0m. Ogrodzenie systemowe
panelowe. Stup osadzony w tulei. Tuleja osadzona w betonowym fundamencie 1,20m.
Fundament pod stupy o wymiarach 0,3 x0,3 x 1,50m. Wszystkie przesta skrajne
ogrodzenia nalezy wzmocni¢ zastrzalami. W ogrodzeniu zaprojektowano brame
wejsciowa o szer. 2,7m i bramke o szer. 1,2m. Wysokos$¢ bramy 2,45m, a bramki 2,0m.

Ogrodzenie wykonaé¢ wg typowego rozwigzania systemowego.

6. Uwagi i zalecenia koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom
technicznym aprobatom oraz ustaleniom odno$Snych norm. Elementy wyposazenia
sportowego wymagaja dopuszczenie do stosowania na zewnatrz. Przed przystgpieniem do
robdt Wykonawca jest zobowiagzany do zapoznania si¢ z petng dokumentacjg budowlana.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych,

* Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

* Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentéw i dostawcodw materialow.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ material, urzadzenie lub
technologi¢ inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, ze beda posiadaly one
rowng wartos¢ techniczng, uzytkowa, estetyczng. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu
i porzadku. W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, Wykonawca

powinien skontaktowac¢ si¢ z projektantem.
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BIURO PROJEKTOWE

BOISKO DO PItKI RECZNEJ TERMO PRoEKT UKt AD BOISK SPORTOWYCH

ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

BOISKO DO KOSZYKOWKI — PRZEBUDOWA BOISK/?< RSZPE%IE\%/AEGO W MIEJSCOWOSCI NR RYS:
' DZ. NR 84, OBREB Krzemienica 1
E================ BOISKO DO SIATKOWKI WWESTOR. GMINA REDZIKOWO SKALA:
KOGHYTY ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk 1:100
PROJEKTOWAL: inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr. 388/ gﬂﬁ 2007
BRANZA: DATA: CZERWIEC 2024
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BIURO PROJEKTOWE

TERMO PRoJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

BOISKO DO KOSZYKOWKI

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI NR RYS:
PROJEKT: KRZEMIENICA Y,
DZ. NR 84, OBREB Krzemienica
GMINA REDZIKOWO SKALA:
WWESTOR ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk 11100
PROJKTOWAL: | inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr. 388/0d/2002
BRANZA: DATA: CZERWIEC 2024
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BIURO PROJEKTOWE

TERMO PRoJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
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BOISKO DO PItKI RECZNEJ

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI NR RYS:
PROJEKT: KRZEMIENICA 3
DZ. NR 84, OBREB Krzemienica
GMINA REDZIKOWO SKALA:
WWESTOR ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk 11100
PROJKTOWAL: | inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr. 388/0d/2002
BRANZA: DATA: CZERWIEC 2024
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BOISKO DO TENISA
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PROJKTOWAL: | inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr. 388/0d/2002
BRANZA: DATA: CZERWIEC 2024
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TERMO PRoJEKT
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
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SZCZEGOt MOCOWANIA SIATKI

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI NR RYS:
PROJEKT: KRZEMIENICA g
DZ. NR 84, OBREB Krzemienica
GMINA REDZIKOWO SKALA:
WWESTOR ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk 11100
PROJKTOWAL: | inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr. 388/0d/2002
BRANZA: DATA: CZERWIEC 2024




08 cm

Nawierzchnia poliuretanowa EPOM

1

0.8 cm | Nawierzchnia SBR

3,5 cm | Elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa

4,0 cm | Warstwa wyrdwnujaca z klinca fr. 1-4 mm

50 ¢m | Warstwa konstrukcyjna z ttucznia fr. 20-40mm

10,0 cm | Warstwa konstrukcyjna z ttucznia fr. 40-60mm
Geowtoknina

15,0 cm| Warstwa odsaczajaca z piasku

Grunt rodzimy
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BIURO PROJEKTOWE

onstr. bez ograniczen

o NAWIERZCHNIA BOISKA
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI NR RYS:
PROJEKT: KRZEMIENICA 6
DZ. NR 84, OBREB Krzemienica
GMINA REDZIKOWO SKALA:
NWESTOR ul. Sportowa 34, 76-200 Stupsk 120
PROJEKTOWAL: inz. Arkadiusz Gotebiewski UEF 388/Gd/2002

BRANZA:

DATA: CZERWIEC 2024
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Stupy, siatke oraz elementy mocowania
wykona¢ wg zalecen producenta
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SZCZEGOt MOCOWANIA SIATKI

T R ot 42¢
6.2 Debrica Keszubaba NA KORCIE TENISOWYM
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSC WR RYS:
PROJEKT: KRZEMEENICA 9
DZ. NR 84, OBREB Krzemienica
GMINA REDZIKOWO SKALA:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU: Przebudowa boiska sportowego w miejscowosci
Krzemienica

2. ADRES OBIEKTU:
Dzialka nr 84 obreb Krzemienica
gm. Redzikowo

3. INWESTOR:
Gmina Redzikowo
ul. Sportowa 34
76-200 Shupsk

4. BIURO PROJEKTOWE:
Biuro Projektowe
Termo Projekt
ul. Ks. Antoniego Kani 42C
76-248 Debnica Kaszubska

5. BRANZYSCI:

Konstrukcja: inz. Arkadiusz Gotebiewski



Zawarto$S¢ opracowania

1. Zakres robdt planowanego przedsigwzigcia.

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

7. Akty prawne.



CZESC OPISOWA
1. Zakres rob6t obejmuje wybudowanie:
Przebudowa boiska sportowego w miejscowosci Krzemienica.

Kolejnos¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Teren objety inwestycja jest niezabudowany..

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

— wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne

— drogi, wyj$cia i przejécia dla pieszych

— strefy sktadowania materiatow 1 wyroboéw

— instalacje rozdziatu energii elektryczne;j

— bliskos¢ linii elektroenergetycznych

— wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno - sanitarne

— sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych oraz
miejsce 1 czas wystgpienia:
a) roboty ziemne:
— przebieg instalacji podziemnych: sgsiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie
projektowanych przylaczy ( przepusty, przebicia)
b) roboty budowlano - montazowe:
— upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m:
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych i poziomych
— prace wykonywane co najmniej przez dwie osoby
C) roboty wykonczeniowe:
— upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m
( rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady)
— uderzenie spadajagcym przedmiotem (strefy niebezpieczne)
— prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby
d) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
— porazenie pradem elektrycznym
— pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

a) szkolenie wstepne

— szkolenie wstepne ogodlne (instruktaz ogolny)

— szkolenie wstepne na stanowiska pracy ( instruktaz stanowiskowy)

— zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku

— szkolenie wstepne podstawowe

b) szkolenie okresowe



5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienie zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

a)
b)
c)
d)
€)
)
9)
h)
i)

)

wykonywanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
wydzielenie drég komunikacyjnych
wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania
zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych i socjalnych
szkolenie BHP i P.POZ.
zaopatrzenie w sprzet BHP i P.POZ.
ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego
udostegpnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczacych:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

— postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi

— udzielania pierwszej pomocy

K) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy bezposrednio pod napowietrznymi

liniami energetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw mniejszej niz:
I. 3,0m —dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1kV,
[1. 5,0m —dla linii o napig¢ciu znamionowy miedzy 1kV a 15kV,
I11.  10m - dla linii o napigciu znamionowy mig¢dzy 15kV a 30kV,
IV. 15m —dla linii o napi¢ciu znamionowy mie¢dzy 30kV a 110kV,
V. 30m - dla linii o napigciu znamionowym przekraczajagcym 110kV.

7. Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczegolnosci stosowac si¢ do
wymagan okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

0 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pOzniejszymi zmianami),

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 285),



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 118,
poz. 1263),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r.
Nr 26, poz.313),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 288),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129,
poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401).

Przewidywany w niniejszym projekcie zakres robét budowlanych do wykonania wymaga
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wg. rozporzadzenia jak wyze;j.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami przepiséw bhp 1 p.poz.



Dokumenty
formalno - prawne



Debnica Kaszubska 18.06.2024 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) O$wiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany ,,Przebudowa boiska sportowego w miejscowosci Krzemienica”,
projektowany na dzialce nr 84, obreb Krzemienica, gm. Redzikowo zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

Konstrukcja:

inz. Arkadiusz Gotebiewski Upr: 388/Gd/2002
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W6L-7ML-P2E *

Pan Arkadiusz Gotebiewski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0346/03

adres zamieszkania ul.Koszalinska 14/5, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



CLOWNY INSPE FTOR
NADZORY BUDOWLANEGO

UZANNME 0153704

DECYZIA

Na podstawie art. 88 us I opki 3 i g usfawy z dpia 7 ipea 1994 5,
(tekst jednolity Dz, U, 5 2003 r. Nr 207, POz, 2816) vraz art. 104 §1i§
zm’.niszmcv\,f.gncg;«,z {iekst jednolity Dy, 11

Prawo budowlape
2 ustawy z dnja 14 crerwey
2 2000 1. Ny og, poz. 107]

1960 1. Kodeks Postepowania ad
2 poin. zm.),

inZ. budownictwa Arkadinsz Krzysztof Golebiewsk;

uprawniony na mocey decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2002 r. znak RR-AB-I1-7131/124/02 ; RR-AB-11-7132/279/0
nr 388/Gd/2002
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
W specjalnosci konstmkcyjno«hudowianej
obejmujgcej projektowanie ; kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawuienis Budowlape

Pod pozycja 169/04/1 /¢

UZASADNIENIE

Decyzia Wojewody Pomorskiego dnia 23122002 ¢ znak  RR-AR.JI-713
i I~1R~AB~I’.I~}’I3?./2'79/0:2, nr 388/Gd/2002 w priedmiocie nadania Paun Arkadiuszow; Krzysztofow:
Goleblewskiemuy uprawnied budowlanych e wykonywania samodzielne; funkeji techniczne;
W budownictwie specjalnode; kon:srrukf::yjnombudowl:-.mqj obejmujacej Projekiowanie | kierowanio
robotam;j buduwlanymi, bez ograniczer. stala sie astateczna, Z uwagi
jak w sentengy.

1NA709
};/l { .,_'.‘-gr\f,_‘.

R4 poOwyzsze orzeczono

Niniejsza decyzja jest astateczna.

Zgodnie 7 are, 127 § 3 Kpa oraz stesownie do ne
< dnia 9.12.199¢ rysygu, akt OpPS
WYStapic ¥ wnioskie

Bwaly s\!':fzczcimg;o Sadu r‘*;.dmini.ﬂ;ﬁ'zear;‘_;’wggu

3 4796, strong N0Ze w ierminie {4 dui od dar
0 ponowne rorpatreenie sprawy,

v doreczenin decyv s
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