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opisywanych w dokumentacji lub specyfikacjach tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
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BRANZA BUDOWLANA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
SST. 00

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t okreslonych w pkt. 1.2.

Specyfikacja ta w dalszej czesci zwana jest SST.00.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna ma =zastosowanie w odniesieniu do robot budowlanych
zwigzanych z przebudowg boiska sportowego w miejscowosci Krzemienica, dz. nr 84 obr. Krzemienica,
gm. Redzikowo.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

SST 01-Roboty rozbiérkowe
SST 02-Nawierzchnia syntetyczna boisk
SST 03-Wyposazenie sportowe boisk

1.4 Okre$lenia podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.2 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji.

1.4.3 terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.4 pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.5 dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
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1.4.6 Dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.7 Aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8 Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyroéb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lud jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

1.4.9 Organie samorzgdu zawodowedo - nalezy przez to rozumiec organy okreslane w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z2001r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.10 Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.11 Kierunku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robo6t upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12 Rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13 Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych  z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.14 Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.15 Odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych roboét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.16 Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17 Projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18 Rekultywac;ji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu haruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.4.19 Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci Robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
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1.4.20 Czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.21 Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach budowy przekaze Wykonawcy teren wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robdét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ” Ogolnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonania robét i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne
Przebudowa boiska sportowego w miejscowosci Krzemienica

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisé6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b Iub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdtowy wzglad na:
1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni tereny i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi

wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatalnosé

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych ~ w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Roboty czes$ciowo prowadzone bedg na czynnym obiekcie i mogg wystepowac czasowe ograniczenia
w realizacji czesci prac. Roboty wewnatrz réwniez bedg musiaty by¢ prowadzone bez wytgczenia
poszczegollnych oddziatéw - nalezy liczy¢ sie z koniecznos$cig realizacji robdt pomieszczenie po
pomieszczeniu.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢é praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przestrzegajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

4
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2. MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi - muszg by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasnhe ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whadciwosci do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegoélnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie  z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniony
bez jego zgody.
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4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robé6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zmierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacija projektowg, SST.

Program zapewnia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz o0s6b
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczegolnych elementéow robét, system
(sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig = wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia i do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme
gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen

do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedure
pomiaréw badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélinych
elementow robot.

6.2. Zasada kontroli jakosci rob6t

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze deklaracje/oswiadczenia wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
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przypadku catkowite koszy powtdérnych lub dodatkowych badan i pobieraniu prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktoére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujac, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz.

U. 98/99),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

. Polskg Normag lub

. Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998r. (Dz. U.
98/99).

4. sg dopuszczone do stosowania w obiektach sportowych.

Materiaty, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do roboét bedzie
posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i minia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

. Przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. Daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

. Zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

. Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

. Dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzit,

. Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
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[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu

kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robo6t przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilodci rob6t i materiatow

Zasady okres$lania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzeniai sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét,
odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem di dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora budowy.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji zdokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

. Zasada odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.
W toku obioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcychi robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniach, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

.Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
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Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegdtowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne), recepty i ustalenia
technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginat), wyniki pomiaréw kontrolnych oraz
badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom urzgdzen, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszelkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore
ujawniajg sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

. Podstawa ptatnosci ustalona zostata w umowie

. Cena jednostkowa uwzglednia catos¢ operacji technologicznych, koszty materiatéw
i robocizny, zabezpieczen, pracy sprzetu niezbednych do realizacji robét

9.2. Dla rozwigzan technicznych wskazanych w projekcie bedgcym rozwigzaniem systemowym (np.
system uszczelnien, odwodnien itp.) majg zastosowanie w/w ustalenia oraz wytyczne producenta
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg

w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz  z pozniejszymi
zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr
80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatébw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych  w programie funkcjonalno - uzytkowym(Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzenh
lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjag umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.
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SZCZEGO £ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02 NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

KOD CPYV - 45262000-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk realizowanych dla zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania nawierzchni syntetycznej boiska .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie
materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.

Nawierzchnia

Nawierzchnia syntetyczna, pouliretanowa typu Natrysk grubosci 13mm, przepuszczalng dla wody.
-warstwa natrysku gr. Min 10-11mm z granulatu SBR
-warstwa wykonczeniowa - warstwa natrysku [mieszanka granulatu EPDM z PU] o grubosci min. 2-
3mm

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani cze$ciowo). Nawierzchnia
moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce

o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producentanawierzchni
i dotyczgcym zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni nalezy potwierdzi¢
stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartg
techniczng oraz kartg techniczng wystawiong przez producenta (w oryginale). Nawierzchnia musi
posiadac badania potwierdzajgce zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymogami PN EN 1 4877,
wydane przez jednostke akredytowana.

Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny.

Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawi¢ jej probke z metrykg
producenta.

Podbudowa
Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi warstwami. Przekrdj podbudowy: (warstwy
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od spodu)

- grunt rodzimy

- geowtoknina

- zageszczona podsypka piaskowa 15 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm gr. 10cm

-warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakgji 0-31,5mm gr. 5 cm

-warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, zwirku
kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego o gr. min 3,5 cm

Uwaga: prace montazowe boiska muszg by¢ skoordynowane z pracami drenarskimi.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca musi
posiada¢ lub mie¢ zapewniony dostep(dzierzawa, wynajem itp.) sprzet niezbedny do wykonania
projektowanej hawierzchni syntetycznej:

- uktadarka mas poliuretanowych;

- mieszalnik systemow poliuretanowych;

- natryskarka systemow poliuretanowych;

- urzgdzenie do malowania linii.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngc
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogdlne”.

Utozenie obrzezy

Powierzchnie po obwodzie nawierzchni sportowej nalezy ograniczy¢é obrzezami betonowymi. Obrzeza
nalezy uktadac na tawie betonowej z oporem. Rodzaj tawy i jej parametry nalezy dobra¢ stosownie do
projektowanych parametrow oraz warunkéw geotechnicznych. W fawach betonowych konieczne jest
wykonanie co 15 m szczeliny dylatacyjnej o szerokosdci 25 mm, ktérg nalezy wypenic elastyczng masg
do spoin. Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, ktdrej grubosé winna wynosi¢ min. 3 cm po zageszczeniu.

Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikdw i fawy spowodowane réznicami

temperatur w réznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikow.

Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.

Pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujete w ninigjszym opracowaniu, nalezy
realizowac¢ w oparciu o norme BN-64/8845 .

Wykonanie nawierzchni syntetycznej

Uktadanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologig wskazang przez producenta systemu z
zachowaniem rezimu temperatury i wilgotnosci powietrza wskazanych w instrukcji i aprobacie
technicznej. Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura
otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogg wystepowac zadne
opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podtoze musi by¢ suche.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz jakosci
wykonania podbudowy - nalezy jg wymie$ci oczysci¢ z wszelkich Smieci, piasku

i innych zanieczyszczen. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami

olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na dlugosci taty 2 m
przytozonej w dowolnym miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm.

Odchylenie catej ptaszczyzny nawierzchni od przyjetego poziomu £ 5 mm.

Sktadowanie materiatow
Wyroby wchodzace w sktad zestawow, objetych Aprobatg powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie  z instrukcjg Producenta,
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w sposéb zapewniajgcy niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna
by¢ dotgczona etykieta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane:

- nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu,

- date produkcji i termin przydatnosci do uzycia,

* mase netto,

- 0znakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, péz. 1173), podstawowe
zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapiséw Atestu Higienicznego, Aprobaty Technicznej
ITB,

- nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie,

- znak budowlany.

Sposdb oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998,p6z. 728).

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogdine”.
Kontrola i odbior rob6t budowlanych

Badania zasady kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie réwnosci nawierzchni,

- sprawdzenie pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych,

- sprawdzenie grubosci nawierzchni,

- sprawdzenie chtonnosci nawierzchni,

- sprawdzenie wymiarow poziomych obiektu,

- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogdlne”.
Szczegobtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,Slepym” kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,\Wymagania ogélne”.

Odbidr nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni,

zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- rownosci nawierzchni.

- pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

- grubosci nawierzchni.

- technicznych dokumentéw kontrolnych:

Dokumenty wymagane do obioru nhawierzchni poliuretanowe;:

1. Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB Iub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe
np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogdlne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane
- PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych
- Instrukcje producentoéw zastosowanych systemow
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-03 WYPOSAZENIE SPORTOWYCH BOISK

KOD CPYV - 45450000-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk, realizowanych w ramach projektu okreslonego
w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 1.3 Zakres
robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk.

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST “Wymagania ogélne” pkt 1. 4

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST “Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca winien
wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowg realizacje zadan
zwigzanych z budowg obiektéw sportowych a w szczegdlnosci boisk o podobnej konstrukciji.
Powinien tez wykazac sie mozliwosciami

uzyskania materiatbw wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnoscig.

2. Materiaty

Ogoélne wymagania dotyczagce materiatbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogodlne”.
Wyposazenie sportowe:

- tablice do koszykdwki

- siatka do tenisa

- siatka do siatkéwki

- bramki do pitki recznej o wym. 3x2m
- ogrodzenie syetemowe panelowe,
- pitkochwyty,

- siatka na pitkochwyty

- montaz stupow do siatkdwki i tenisa

Uwaga!

Ze wzgledu na potozenie obiektu oraz brak nadzoru nad sprzetem zaleca sie wykonanie wszystkich
elementéw w standardzie antywandalicznym.

Wyposazenie sportowego powinny spetniaC odpowiednie normy posiada¢ atesty, certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie sportowym. Fundamenty pod sprzet sportowy .

Pod wyposazenie sportowe nalezy wykonac¢ fundamenty betonowe z bet. B20 z

zatopionymi tulejami montazowymi , gtebokos¢ posadowienia min. - 80 cm wzgledem wykonczonej
nawierzchni. Ostateczng wielkos¢ oraz rozmieszczenie fundamentow uzgodni¢ z firmg dostarczajaca
wyposazenie sportowe.

Tuleje ze stali ocynkowanej, nalezy wyposazy¢ w dekiel maskujgcy

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu poditoza oraz
na pogorszenie stanu nawierzchni .
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Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czeé¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatow do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu sportowego musi
odbywac sie srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robét.

Transport urzadzen sportowych i wyposazenia moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu
zapewniajgcymi ich wtasciwy transport. Sktadowanie urzgdzen sportowych

, Wyposazenia i materiatbw musi odbywac sie w sposdb Zabezpieczajacy przed ich

uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania ogélne”.

Proces robot instalacji urzgdzen sportowych musi obejmowac:

zakres prac na etapie wykonywania podbudowy:

- sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

- roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktow osadzenia urzgdzen

- przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi

Montaz urzgdzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta elementow
wyposazenia sportowego.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robét i jakos¢ uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci rob6t na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢
ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu akceptacji materiatéw.

Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzgdzen. Nalezy zbadac:

- prawidtowos¢ montazu i usytuowania urzgdzen sportowych,

- zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

- prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos$¢ wykonania fundamentéw pod stupki

- poprawnos$¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkow,

- poprawno$¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

- poprawnos$¢ montazu wspornikéw pitkochwytow

Uwaga: wszystkie elementy muszg mieC estetyczny wyglad i solidng konstrukcje oraz spetnia¢
warunki urzadzen sportowych.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w SST Czes$¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegobtowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét - ,$lepym”kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr kohcowy robdt

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg SST, dokumentacjg
projektowg i przedmiarem robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Koncowy odbiér powinien by¢ dokonany protokotem odbioru kohcowego rob6t wg opracowanego
wzoru przez Zamawiajgcego,
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Odbidr roboét pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét , ocenie zamontowanych urzadzen i wyposazeniu i ma na
celu usuniecie przez Wykonawce - dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze kohicowym lub
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania przedmiotu
niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”. Za
wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pitki recznej - Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa oraz metody badan

PN-EN 1270:2006 Sprzet do koszykéwki. Wymagania funkcjonalne, bezpieczenstwa i metody
badan

PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkéwki. Wymagania funkcjonalnosci
i bezpieczenstwa, metody badan

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV - 45110000-1

1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST Przedmiotem - SST sg wymagania
dotyczace wykonania robét przygotowawczych poprzedzajgcych wykonanie robot zasadniczych.

2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robdt;
- rozbiorka istniejgcej wierzchniej warstwy boiskaz kostki betonowej

3. Wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych
- materiaty nie wystepuja.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych Ogoélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 ST - czes¢ ogodlna.

Roboty rozbiérkowe

Wykonawca winien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- koparka podsigbierna;

- samochaod skrzyniowy do wywozu rozebranych elementéw

5. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportowych

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w p 4 ST- czes¢ ogdlna.

W przypadku robét transportowych - uzyte srodki transportowe winny by¢ przystosowane do
wywozu materiatéw odpadowych.

Miejsce wywozu materiatow pochodzgcych, z rozbiérki Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadow zobowigzany jest mie¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
-Dz. U. nr62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

6. Wymagania szczego6towe dot. wykonania robot budowlanych
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét zostaty okreslone w pkt. 5 ST - czes¢ ogolna.

6.1.Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ w mozliwie w krétkim czasie ze wzgledu na niekorzystne
oddziatywanie na otoczenie oraz konieczno$¢ zachowania petnego bezpieczenstwa
funkcjonujgcych w poblizu obiektéw. Wszelkie materiaty z rozbidérek nalezy posegregowac i
przygotowaé czes¢ do ponownego wbudowania w boisko. Reszte urobku nalezy przygotowac do
transportu. Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych w
czasie deszczu, oraz silnych wiatrow. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach
pobliskich obiektow i urzadzen oraz sgsiadujgcych drzew.

Urzadzenia i budowle znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Materiaty pochodzgce z rozbidrki winny by¢ odwrotnie usunigte z terenu na ktérym
stanowity by zagrozenie dla uzytkownikow.

7. Warunki BHP przy wykonywaniu robot
Okreslone zostaty w pkt. 1.5 ST - czes$¢ ogdina. 8. Kontrola i odbioér robét budowlanych
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w pkt. 6 ST - cze$¢ ogdlna.

8. Kontrola robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia rozebranych
elementow, zasypaniu dotéw, oczyszczenia z nich placu budowy i wywiezienia na wyznaczone
sktadowisko odpadoéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania.

Kontroli i odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu w przypadku robot rozbidrkowych
podlega sprawdzenie wykonania catego zakresu roboét - rozbiorki poszczegolnych elementow.

9. Wymagania dotyczace obmiaru robét
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Zostaly okreslone w czesci ogdlnej pkt. 7 ST- czes¢ ogdlna. Jednostkg obmiarowg robot
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi sg m2 i masa rozebranych elementow.

10. Rozliczenie robét

Zostaly okreslone w czesci ogolnej pkt. 9 ST- czes¢ ogolna. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na
podstawie warunkéw umownych.

11. Dokumenty odniesienia
Ogolne dokumenty odniesienia podane zostaty w pkt. 10 ST- czes¢ ogoélna
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