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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e obowigzujace normy i przepisy prawne,
e wizja lokalna na obiekcie,
e aktualna mapa do celéw projektowych,

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu o$wietlenia boiska sportowego w miejsco-
wosci Krzemienica, zlokalizowanego na dziatce numer 84 obr¢b Krzemienica.

Zakres opracowania obejmuje: przebudowe istniejacego ztacza kablowego, budowg linii ka-
blowej YKY 5x10mm?2 zasilajacej w energie elektryczna ztgcze sterowania oswietleniem boi-
ska OS-1, instalacje oswietlenia boiska, budowe 4 masztow oswietleniowych.

3. Opis techniczny

3.1. Dane elektroenergetyczne

napigcie zasilania: 400V

moc szczytowa: 8 kW

ochrona od porazen: w obwodach 230/400V samoczynne wytaczenie
wylaczenie zasilania przez wylacznik réznicowopradowy

uktad sieciowy: TN-S.

3.2. Zasilanie

Catos¢ projektowanej instalacji oswietleniowej wykonana jest jako za licznikowa i w zwigzku z
tym nie nalezy dokonywac¢ uzgodnien z Energa-Operator SA. Projektowana instalacja bgdzie
zasilana z istniejgcego przylacza energetycznego usytuowanego przy istniejagcym budynku. W
tym celu w istniejagcym ztgczu nalezy zainstalowac¢ wytacznik nadpradowy typu S 303 B 32A,
z ktorego bedzie poprowadzony kabel YKY 5x10mm?2 w rurze ochronnej HDPE=50 do projek-
towanego ztacza OS-1 posadowione przy boisku. Ponadto projektowany kabel utozy¢ w grun-
cie na glebokosci 0,8m na posypce z piasku o grubosci 10cm, przykry¢ 10cm warstwa piasku, a
nastepnie warstwg ziemi rodzimej oraz folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o gru-
bosci co najmniej 0,5mm. Na kabel nalezy zatozy¢ tabliczki identyfikacyjne w 10m odstgpach
informujace o typie, przekroju kabla, nazwy uzytkownika oraz rok utozenia. Uktadanie kabla
wykona¢ w sposob wykluczajacy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie i
mufowanie. Przy uktadaniu zachowac¢ s$rodki ostroznos$ci zapobiegajace uszkodzeniu innych
kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii kablowej nn 0,4kVkV.

Kabel uktadac rgcznie lub za pomoca rolek tocznych. Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z zasadami
podanymi w normie kablowej PN-76/E-05125 oraz w normie N SEP-E-004 ,,Elektroenerge-
tyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kabel w miejscach skrzyzo-
wan z uzbrojeniem podziemnym, korzeniami drzew 1 budowanymi i istniej gcymi chodnikami i
drogami nalezy uktada¢ w rurach ochronnych DVK, SRS , PS 160. Tras¢ kabla pokazano na
rys nr PZT.

3.3. Kable
Z projektowanego zlagcza OS-1 wyprowadzi¢ kable typu YKY 5x10mm2 zasilajace shupy
o$wietleniowe S1, S2, S3 i S4. Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych na glebokosci 0,7m.
Na catej trasie kabel utozy¢ na podsypce piaskowej 2x10cm. Na kablu w odstepach co 10m
nalezy nalozy¢ opaski opisowe. Opis powinien zawierac:

e typ kabla,

e napigcie znamionowe,



o dlugosc,

e rok ulozenia,

e trasa.
Trase kabla pokazano na PZT. Kable w miejscu wprowadzenia do tablicy rozdzielczej TRO
oraz do stupow chroni¢ rurg typu AROT fi S0mm.

3.4. 7Zxacze oswietleniowe OS-1

Projektuje si¢ zlacze kablowe o$§wietleniowe 0,4kV (OS-1) w poblizu ogrodzenia boiska.
ZYacze wyposazy¢ zgodnie ze schematem w zabezpieczenie gtowne - rozlgcznik bezpieczniko-
wy tréjfazowy z wktadka bezpiecznikowg WT-00 16A.

Sterowanie o$wietlenia boiska zaprojektowano recznie lub automatycznie za posrednictwem
czasomatu — urzadzenie umozliwiajace zataczenie o$wietlenia boiska na 60 minut po przyci-
$nigciu zewnetrznego przycisku.

3.5. Oswietlenie boiska

Projektuje si¢ maszty o§wietleniowe aluminiowe anodowane o wysoko$ci 10m, na ktorych
zostang zamontowane wysiegniki regulowane . Projektowane stupy nalezy posadowi¢ na pre-
fabrykowanym fundamencie B-80 o wymiarach 430mm x 1350mm o masie 380kg. Zaprojek-
towano oprawy ledowe o mocy 144W o temperaturze $wiatla S000K oraz strumieniu $wietl-
nym oprawy 19500lm montowaé na regulowanych wysiggnikach aluminiowych, tak aby po-
miar natezenia oswietlenia wynosit E sr= 100Ix. . Od projektowanego ztacza OS-1

nalezy poprowadzi¢ projektowany kabel YKY 5x10mm2 w rowie kablowym zgodnie z rys. nr
E-1 do poszczegbdlnych stupow oswietleniowych.

Przy uktadaniu linii kablowej nalezy zachowac kolejno$¢ zasilania stupa o§wietleniowego wg
schematu ideowego nr E-2. Rozdziat sieci zasilajacej poszczegdlne oprawy dokona¢ w stupach
o$wietleniowych za pomoca ztacz stupowych wyposazonych w wktadke topikowa B-10A. Od
ztacza stupowego do kazdej oprawy utozy¢ przewod YDY 3x2,5mm?2.

3.6. Ochrona przed porazeniem
W projektowane;j instalacji jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim, nalezy zasto-
sowac ostonigcie czgsci czynnych izolacja i odpowiednimi obudowami urzadzen.

3.7. Uziemienie

Instalacje uziemienia wykona¢ w nastepujacy sposob: w rowie kablowym na glebokosci
60cm

zabudowa¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4mm; do uziomu podiaczy¢ metalowe stupy
o$wietleniowe wykorzystujac zaciski uziemiajace przygotowane przez producenta oraz zacisk
PE w ztaczu rozdzielczym TRO. Warto$¢ uziemienia < 10€2. Skuteczno$¢ ochrony przed doty-
kiem posrednim nalezy sprawdzi¢ pomiarowo.

3.8. Polaczenia wyrownawcze

Metalowe ogrodzenia na terenie boiska potaczy¢ w miejscach zblizen z uziomami stupow
oswietleniowych.

Zabudowa¢ uziomy otokowe ukladane w gruncie przy stupach o$wietleniowych boiska. Uziom
wykona¢ z oddalonych o siebie o 1m uzioméw otokowych 1 zaglgbianych w gruncie w miare
oddalania si¢ od $rodka uktadu, zaczynajac od 0,6m, a konczac na glgbokosci 1,4m. Poszcze-
g6lne kregi polaczy¢ ze soba poprzez spawanie. Warto$¢ rezystancji uziemienia < 10€2



3.9. Uwagi koncowe

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawce realizujacego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtow, ktdre nie zostaty w projekcie
omowione. Po ukonczeniu robdt elektrycznych, nalezy wykonac¢ badania i pomiary kontrolne
calej instalacji elektrycznej, przez osob¢ posiadajaca stosowne uprawnienia, a ich wyniki ze-
stawi¢ w odpowiednich protokotach. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiennikow, ktoére musza
spetnia¢ wszystkie wymagania zastosowanych w projekcie materiatlow 1 urzadzen technicz-
nych.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,

784.) oswiadczam, ze projekt przebudowy boiska sportowego na dziatce 84 w

miejscowosci Krzemienica zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektowat:
mgr inz. elektryk
Marcin Tutak

Uprawnienia do projektowania w branzy elektrycz-
nej nr ewid
POM/0307/PWBE/18




4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

4.1. Zakres prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji
e Ukladanie kabli energetycznych.
e Montaz instalacji elektrycznej rozdzielcze;.
e Montaz instalacji elektrycznej odbiorczej — obwody o$wietlenia.
e Prace budowlane z wykonaniem montazu stupow o$wietleniowych.
4.2. Wykaz obiektow budowlanych
e Szkolne boisko sportowe.
4.3. Przewidywane zagrozenia przy wykonywaniu prac
e Prowadzenie prac na wysoko$ci — montaz opraw oswietleniowych na wysi¢gnikach —
mozliwo$¢ powstania urazéw zwigzanych z upadkiem z wysokosci.
e Uzywanie narzedzi recznych i elektrycznych (pil, wiertarek, mtotkéw, szlifierek, srubo-
kretow itp.) —mozliwos¢ powstania urazéw, skaleczen, otarc.
e Wykonanie prac budowlanych, wykopy rowow kablowych i pod fundamenty stupow —
mozliwo$¢ powstania urazoéw i skaleczen.
4.4. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robot
Miejsce prowadzenia robdt budowlanych zostanie oznakowane w celu zabezpieczenia dostepu
przez osoby postronne. Miejsce wykonywania prac nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi
1 informacyjnymi.
4.5. Srodki zastosowane dla zapobiegania niebezpieczenstwom
W celu zapobiegania wypadkom nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w miejscu
pracy. Instruktaz powinna przeprowadzi¢ osoba kierujgca zespotem pracownikéw kwalifiko-
wanych. Dodatkowo w celu zapobiezenia zagrozeniom nalezy:
e Powierzy¢ kierownictwo nad pracami osobie posiadajacej odpowiednie, wymagane do
wykonania
prac uprawnienia.
e Prace nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje do ich
wykonania.
e Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni stroj roboczy i srodki ochrony oso-
bistej.
e Do prowadzenie prac nalezy stosowa¢ urzadzenia i narzedzia w dobrym stanie tech-
nicznym posiadajagcym odpowiednie atesty.
e W pracach na wysokos$ci stosowaé sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci od-
powiedni do wykonywanych prac.
e W miejscu prowadzenia prac nalezy umiesci¢ srodki gasnicze, apteczke pierwszej po-
mocy oraz wykaz telefonéw alarmowych.
e Pracownicy maja obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecza-
jacych przed skutkami zagrozen.
4.6. Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz prepara-
tow niebezpiecznych na terenie budowy
¢ Nie dotyczy.
4.7. Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
e Brygada powinna mie¢ zapewniong tacznos¢ telefoniczng oraz wlasny transport.
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4. Dla przetacznikéw P1, P2 kolejne potozenia odpowiadaja:

1. sterowanie automatyczne z przekaznika czasowego
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