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1.Podstawa opracowania i przedmiot opracowania

1.1.Podstawa opracowania
Inwentaryzacje opracowano w oparciu o:

e Podkfady Inwentaryzacji uproszczonej z zakresu bezpieczenstwa pozarowego
e Wizje lokalng

e Pomiary na budynku

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji wentylacji
mechanicznej w pomieszczer kuchennych Pawilonu nr 2 w Slaskim Centrum Rehabilitacyjno-

Uzdrowiskowym im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z 0.0.

2. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia kuchenne Slaskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr.
Adama Szebesty wyposazono w instalacje wentylacji mechaniczne;j .

Wentylacja mechaniczna w budynku zostata wykonana w ubiegtym wieku a zamontowane
urzadzenia w wiekszosci nie sg przystosowane do obecnych warunkéw i norm dot. emisji
hatasu, poboru energii elektrycznej , czy uzdatniania powietrza. W trakcie uzytkowania
obiektu kilkakrotnie instalacje modernizowano, poprzez dobudowe pionédw wyciggowych na
elewacji, nowych wentylatoréw promieniowych, okapéw kuchennych czy tez modernizacji
systemu wyciggowego znad okapdw kuchennych. W budynku istnieje instalacja wentylacji
mechanicznej — pozostatos¢ po zlikwidowanej pralni szpitalnej.

Istniejgcy uktad wentylacji mechanicznej posiada dwa systemy kanatowe z urzgdzeniami
-nawiewny — z urzgdzeniami wentylacyjnymi w przyziemiu budynku
-wywiewny z wentylatorami i kanatami na strychu i poziomie +10,45 lllpietra



Zamontowano niezalezny uktad nawiewny dla kuchni i jadalni oraz wyciggowy z pomieszczen
kuchni oraz jadalni. Jak wynika z tabliczek znamionowych istniejgcych urzadzen zostaty one
wyprodukowane w latach 70-tych i 90-tych ubiegtego wieku. Instalacja kanatowa z blachy
ocynkowanej prawdopodobnie pochodzi z tego samego okresu.

Czes$¢ urzadzen pracuje jeszcze do tej pory lecz ze wzgledu na swdj wiek nie spetnia obecnych
oczekiwan odnosnie emisji hatasu, zuzycia energii elektrycznej oraz skutecznosci dziatania-
odciggu zuzytego powietrza i wilgoci z kuchni. Instalacja kanatowa przesytu powietrza jest w
lepszym stanie technicznym.

W biezgcym roku kalendarzowym zamontowano okapy nad kottami warzelnymi z blachy
nierdzewnej o wymiarach 2500x1200x450mm 2szt. Okapy wyposazone w filtry labiryntowe
dla usuwania z wycigganego powietrza pary oraz ttuszczow. Okapy podtgczone do
istniejgcego kanatu wentylacyjnego, ktory przez otwdér obudowany w oknie skierowano na
zewnatrz budynku i poprowadzono ponad dach po elewacji budynku. Kanat zakonczony byt
wyrzutnig powietrza, ktdérg zastgpiono wentylatorem dachowym firmy Vents o wydajnosci
ok.4000m3/h ze wzgledu na awarie uzytkowanego od tej pory wentylatora odciggowego
zamontowanego w pomieszczeniu kuchni.

Nad kuchniami grzewczymi zamontowano nowy okap z blachy nierdzewnej o wymiarach
2200x1000x450mm z filtrami labiryntowymi oraz turbing odciggowg znad okapu o
wydajnosci ok. 1000m3/h. Turbina wyciggowa z regulatorem predkosci wyrzuca powietrze
zasysne spod okapu w przestrzen podstropowa.

Nad patelniami elektrycznymi oraz piecem konwekcyjnym istniejgcy stary okap o wymiarach
4300x1200x800mm. Okap nie jest wyposazony w filtry ttuszczowe. Okap podtgczony do
istniejgcego kanatu wywiewnego zbiorczego z kuchni oraz jadalni, ktory pionem wewnatrz
budynku przebiega na strych a nastepnie do wentylatorni gdzie podtgczony jest do
wentylatora promieniowego OWENT Olkusz typ WWOAX56.Wentylator wyprodukowany i
zamontowany w 1992roku . Uktad wentylacyjny obecnie mozna uruchomic, lecz ze wzgledu
na jego wiek i emisje hatasu przenoszong na obiekt nie korzysta sie z tej instalacji
wyciggowej.

Dla usuwania oparow oraz zyskdéw ciepta z pomieszczen kuchni eksploatowana jest tylko
instalacja wywiewna przebiegajgca po elewacji zakonczona nowym wentylatorem
dachowym opisana powyze;.

Dla bilansu powietrza w pomieszczeniach kuchni zamontowano instalacje nawiewna,
poprowadzong kanatami z blachy ocynkowanej z pomieszczenia wentylatorni w przyziemiu
pionem poprzez parter (przedszkole) do kuchni. W stropie wentylatorni na kanale
nawiewnym zamontowana klapa przeciwpozarowa o wymiarach 700x500 sterowana
sitownikiem 24V podtgczona do SAP obiektu. Powietrze nawiewane do kuchni zasysane byto
poprzez czerpnie zlokalizowang na zewnatrz budynku do komory pytowej a nastepnie
poprzez nagrzewnice wodng do wentylatora promieniowego FKN50 firmy Termowent -
wyprodukowany w roku 1978. Wentylator wttacza powietrze do kanatéw nawiewnych
kuchni. Niestety wodna nagrzewnica powietrza zostata uszkodzona poprzez dziatanie niskich
temperatur i jest nieszczelna . Ze wzgledu na wiek oraz stan techniczny dalsza eksploatacja
tego wymiennika powietrza jest niemozliwa. W okresie letnim wentylator nawiewny mozna



uruchomi¢. Jednak ze wzgledu na stan techniczny oraz zuzycie energii elektrycznej dalsza
eksploatacja tych urzadzen jest nieoptacalna. W obecnych warunkach istniejgcg komore
pytowa dla uzdatniania powietrza zastepuje sie filtrami o odpowiedniej klasie oczyszczania.

Instalacja zasilania nagrzewnicy powietrza jest z ztym stanie technicznym co uniemozliwia jej
prawidtowg i wydajng eksploatacje oraz uzyskanie wymaganych parametrow
temperaturowych.

2.2 Istniejace kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach kuchni -stan techniczny

W ztym stanie technicznym jest kanat wyciggowy znad okapéw kuchennych prowadzony
przez okno po elewacji budynku — w kanale jak jest to widoczne na fotografii znajdujg sie
silne ogniska korozji , ktére spowodowaty znaczne ubytki $Scianek kanatu. Dalsza eksploatacja
kanatu moze w przysztosci zagraza¢ bezpieczenstwu uzytkownikéw obiektu przebywajgcych
w poblizu. Kanat odprowadzat duze ilosci pary znad kottéw warzelnych czesto w sposdb
grawitacyjny — prawdopodobnie izolacja termiczna jest zawilgocona i nieskuteczna co
spowodowato wykraplanie sie wody w kanale a w efekcie do jego destrukgji.

Pozostate kanaty wentylacji nawiewnej jak réwniez wywiewnej nie wykazujg zuzycia.



2.4. Istniejgce kanaty wentylacyjne prowadzone po strychu budynku

Po strychu prowadzone sg kanaty wywiewne wentylacji mechanicznej do wentylatoréw
promieniowych znajdujgcych sie w pomieszczeniach wentylatorni zgodnie z zatgczonym
rysunkiem nr I-3

Powyzsze kanaty obstugiwaty pomieszczenia kuchenne oraz dawng pralnie , w miejscu ktorej
obecnie znajduje sie przedszkole. Do jednego z kanatéw wychodzacych z poziomu
przedszkola wprowadzono obecnie wykonang i uzytkowang instalacje wentylacji wywiewnej
z poziomu przedszkola na parterze budynku. Drugi z kanatdw przeznaczony dla wyciagu z
kuchni i znad okapow a trzeci nie jest uzytkowany po zlikwidowanej pralni . Na strychu i na
dachu budynku znajdujg sie stare wyrzutnie dachowe , ktére wytgczono z eksploataciji
podczas poprzednich remontéw instalacji wentylacyjnych na obiekcie. Istniejgce wyrzutnie
mozna wykorzystaé przy przebudowie instalacji wentylacyjnej budynku.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez strych ogdlnie w dobrym stanie technicznym
zaizolowane wetng mineralng i obudowane ptaszczem z blachy Alu.

2.5. Istniejgce nawiewniki powietrza oraz kratki wywiewne

Instalacja nawiewna oraz wywiewna z pomieszczen kuchennych wyposazona w kratki wentylacyjne

Niestety kratki nie posiadajg przepustnic regulacyjnych a ich konstrukcja oraz stan techniczny nie
spetniajg wymagan w zakresie eksploatacji, oczyszczania oraz prawidtowego rozptywu powietrza.

2.6. Uktad sterowania i automatyki

Istniejgcy uktad sterowania wentylacjg kuchenng nie funkcjonuje , ze wzgledu na wytgczenie
z eksploatacji istniejgcych wentylatorow oraz nagrzewnicy powietrza uktad zabezpieczen
elektrycznych oraz sterowania pracg wentylacji jest przestarzaty i nie spetnia oczekiwan dla
uzytkowania obecnie zainstalowanych oraz przysztych urzadzen wentylacyjnych do obstugi

wentylacji kuchni.

2.7. Przeglad trasy prowadzenia zasilania wody technologicznej z istniejacej

kottowni gazowej w kanale betonowym pod powierzchnia terenu



W istniejgcym kanale C.O. zlokalizowano rurociagi przesytowe dla zasilania Pawilonu nr Il oraz
zapewnienia w obiekcie cieptej wody uzytkowej z istniejgcej kottowni. W kanale przebiegajg

rowniez stare nieuzytkowane rurociagi pary i kondensatu oraz instalacji wody zimnej.

Kanat betonowy wyposazony w studzienki rewizyjne, w kanale nie stwierdzono uszkodzenia
jego konstrukcji. Pomimo pozostawionych nieczynnych rurociggdw pary i kondensatu istnieje
jeszcze wystarczajaca ilos¢ miejsca aby poprowadzi¢ zasilanie ciepta technologicznego z

istniejgcej kottowni do projektowanych urzagdzen w wentylatorni pod kuchnia.

2.8. Przeglad trasy prowadzenia zasilania wody technologicznej z istniejacej

kottowni gazowej korytarzami po $cianach pod stropem przyziemia

Korytarzami przyziemia w pawilonie nr2 oraz przewigzki pomiedzy pawilonem nr 1
prowadzone sg po Scianach instalacje wodne, kanalizacyjne oraz grzewcze. Niektére z
rurociggoéw sg nieuzytkowane i mozna je zlikwidowac . Przed podjeciem takich decyzji nalezy
doktadnie sprawdzi¢ przydatnos¢ istniejacych rurociggdw. Rurociggi prowadzone s3

korytarzami od samej podfogi az po sufit z omijaniem otwordéw drzwiowych do pomieszczen

2.9. Istniejgca kottownia

Istniejgca kottownia sktada sie z trzech kottdw gazowych kondensacyjnych firmy HOVAL.
Kociot przygotowujacy ciepta wode uzytkowg HOVAL ULTRAGAS 350 o maksymalnej mocy
350kW. Kociot ze wzgledu na funkcje przygotowania cieptej wody uzytkowej dla obiektu
pracuje na podwyzszonych statych parametrach temperatury zasilajgcej (70-55°C). Pozostate
dwa kotty pracujg na zmiennych obnizonych parametrach temperaturowych potrzebnych do
ogrzewania budynku w zaleznosci od warunkéow pogodowych panujgcych na zewnatrz.
W rejonie kotta ULTRAGAS 350 znajduje sie rozdzielacz, ktéry zasila wezownice czterech

zbiornikéw cieptej wody uzytkowe;.

2.10. Istniejgce pomieszczenia wentylatorni na lll pietrze oraz przyziemiu



Istniejgce wentylatornie na lll pietrze Pawilonu nr2 przy klatce schodowej ,,H” obecnie nie
funkcjonujg ze wzgledu na istniejgce przestarzate urzadzenia wentylacyjne. Pomieszczenie z
jednym wentylatorem OWENT Olkusz typ WWOAx50  obstuguje obecnie instalacje z
przedszkola na parterze. Wykorzystany jest tylko kanat do przesytu wyrzucanego powietrza na
zewnatrz budynku. Instalacja w przedszkolu posiada wentylatory kanatowe wywiewne, ktére
wprowadzajg powietrze do powyzszego kanatu i odprowadzajg na dach poprzez istniejgcy
uktad jak na rys.nr I-3.

Pomieszczenie zdwoma wentylatorami OWENT Olkusz typ WWOAXx56 obstugiwato wentylacje
wywiewng z kuchni oraz dawnej pralni. Odprowadzenie powietrza z wentylatoréw
promieniowych kanatami do wyrzutni dachowych zlokalizowanych nad pomieszczeniem
wentylatorni. Obecnie oba uktady wentylacji wywiewne] nie sg eksploatowane- instalacja
przedstawiona na rys.nr I-3.

Pomieszczenie w przyziemiu przy klatce schodowej ,,H” obstuguje wentylacje nawiwng do
kuchni. Kanat nawiewny wychodzacy z pomieszczenia zabezpieczony klapa p.poz z
sitownikiem 24V potgczong z SAP. Wentylator nawiewny promieniowy oraz nagrzewnica
powietrza nie nadajg sie do dalszej eksploataciji.

W kolejnym pomieszczeniu obok znajduje sie podobna instalacja nawiewna do dawnej
pralni- instalacja jest nieczynna kanat w stropie zamurowany.

3. Whnioski i zalecenia

Kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach wentylatorni wywiewnych Il pietra nalezy
zdemontowaé, wentylatory usungé a kro¢ce pod wyrzutniami powietrza zaslepié. Przewody
zasilajgce silniki elektryczne umartwic i zabezpieczyc¢.

W pomieszczeniach wentylatorni nawiewnych w przyziemiu dla dalszego wykorzystania dla
potrzeb nawiewu powietrza do kuchni zaleca sie demontaz wentylatora promieniowego
istniejgcej nagrzewnicy powietrza oraz kanatéw wentylacyjnych.

Istniejgcq wyeksploatowang instalacje ciepta technologicznego odcig¢ i usungé z pomieszczen.

Istniejgcg obudowe murowang czerpni powietrza po zlikwidowanej pralni wyburzy¢ a otwor
zaslepié

Ze wzgledu na zty stan techniczny kanatu wywiewnego z kuchni prowadzonego po elewacji po
wyremontowaniu kompleksowo wentylacji dla pomieszczen kuchennych kanat 450x600 wraz
z kanatem z nieistniejgcej pralni zdemontowac a otwory w elewac;ji zaslepié



Czerpnia scienna do wymiany

ISTNIEJACE KANALY NA ELEWACJI DO DEMONTAZU



Wyrzutnia do demontazu pod wentylator wyrzutowy z kuchni

ol i
=T

] ‘l~ll<ll‘l-lr| T i
S gy

ﬁ i
T !
?f“j‘ _.' . ' m




Opis
do projektu technicznego remontu instalacji wentylacji mechanicznej

kuchni Pawilonu nr |l

1.Podstawa opracowania i przedmiot opracowania

1.1.Podstawa opracowania
Projekt techniczny remontu instalacji wentylacji mechanicznej opracowano w oparciu o:

e Podkfady Inwentaryzacji uproszczonej z zakresu bezpieczeristwa pozarowego
e Wizje lokalng
e Pomiary na budynku

e Inwentaryzacje istniejgcej wentylacji mechanicznej dla pomieszczen kuchni

1. 2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt techniczny remontu instalacji wentylacji
mechanicznej kucheni Pawilonu nr 2 w Slgskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im.

dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z 0.0.

2. Opis stanu istniejgcego

Obecnie eksploatowana instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczen kuchennych dziata
w ograniczonym zakresie. Powietrze odciggane jest tylko znad okapow nad kottami
warzelnymi . Natomiast powietrze z nad kuchni grzewczych patelni oraz pieca
konwekcyjnego unosi sie na kuchnie skad posrednio przez pracujgca wentylacje wyzej
wymienionych okapow kottéw warzelnych odprowadzane jest na zewnatrz budynku.
Instalacja wentylacji nawiewnej nie pracuje a bilans powietrza dla pomieszczen kuchni
uzupetniany jest poprzez naptyw otworami drzwiowymi i okiennymi z zewnatrz budynku.
Niestety jest to powietrze nieobrobione ( zawierajace pyty a zimg o niskiej temperaturze).



Ze wzgledu na obecny stan techniczny uktadu wentylacji kuchni czes¢ instalacji nalezy
wyremontowac a wyeksploatowane urzgdzenia wymieni¢ na nowe

3. Zakres prac instalacyjnych

1. Remont czesci nawiewnej powietrza do kuchni

e Dobdr centrali nawiewnej powietrza do kuchni wraz z zasilaniem ciepfa
technologicznego.

e Przebudowa kanatu wentylacyjnego pomiedzy czerpnig powietrza a projektowana
centralg wentylacyjng w przyziemiu

e Zasilanie nagrzewnicy glikolowej centrali wentylacyjnej
e Wymiana nawiewnikow powietrza kuchni oraz jadalni
e Regulacja wydajnosci wentylacji nawiewnej na kratkach wentylacyjnych

2. Przebudowa czesci wywiewnej powietrza z kuchni

e Wymiana istniejgcego okapu kuchennego nad patelniami oraz piecem
konwekcyjnym

e Przebudowa kanatu wyciggowego pomiedzy okapami wentylacyjnymia pionem
na strych

e Potaczenie wylotu z okapu nad kuchenkami grzewczymi do istniejgcego kanatu
wywiewowego.

e Potaczenie wylotow z okapdw nad kottami warzelnymi z istniejgcym kanatem
wywiewnym na strych.

e Wymiana kratek wywiewnych powietrza z pomieszczen kuchni i jadalni.

e Montaz klapy przeciwpozarowej EIS120 z sitownikiem 24V potgczona z SAP na
pionie wywiewnym z kuchni

e Przebudowa istniejgcego kanatu wywiewnego na strychu z wykorzystaniem
przejscia przez dach dla montazu wentylatora dachowego i podtgczenia kanatu.

e Regulacja wydajnosci wentylacji wywiewnej

Ad.1 Remont czesci nawiewu powietrza do kuchni

1.1 Dobor centrali wentylacyjnej

Dla zapewnienia prawidtowej wentylacji mechanicznej kuchni przyjeto nastepujace
zatozenia:



Moc zainstalowanych urzadzen na kuchni

- kotty warzelne 3x18kW zainstalowane —docelowo 4x18kW =72kW

-kuchenki grzewcze 2x14kW +1x6kW=34kW

-Patelnie elektryczne 2x12kW =24kW

-Piec konwekcyjny-1x 31kW

tgczna suma mocy zainstalowanych urzgdzen- 161kW

Do obliczen przyjeto 30% zainstalowanej mocy cieplnej tj: 48,3kW
W obliczeniach oparto sie na danych zawartych w:

e normie PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

e normie PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej;

e Rozporzadzeniu w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy;

e literaturze fachowe;.

Wydajnosci odciggdw z okapdow kuchennych

-Okapy znad kottow warzelnych 2x 1950m3/h=3900m3/h
-Okap nad kuchenkami grzewczymi 1x1100m3/h
-Okap nad patelniami i piecem konwekcyjnym-1x3500m3/h

taczna warto$é powietrza odcigganego znad okapdw 8500m3/h

Obliczona ilos¢ powietrza odcigganego pozwala na usuniecie zyskow ciepta od
zainstalowanych urzgdzen kuchennych

Dla powyzszej wartosci dobrano centrale wentylacyjng nawiewng z nagrzewnicg glikolowg

Ze wzgledu na warunki montazowe (waskie drzwi ) i transportowe urzgdzenia w miejsce
docelowe zaleca sie montaz urzgdzenia na obiekcie z dostarczonych prefabrykatow.

Dlatego przyjeto urzadzenie firmy VTS — typ VVS075 o wydajnosci 8500m3/h, cisnieniu
dyspozycyjnym 400Pa i nagrzewnicy glikolowej o mocy 100kW z mozliwoscig montazu w
docelowej lokalizacji.

Podany typ urzadzenia jest tylko propozycjg, wybor producenta urzadzenia zalezy od
decyzji Inwestora. Jednak decydujgcym elementem o wyborze jest jego utrudniona
dostawa w miejsce montazu. Dlatego przyjeto dostepne urzadzenie , ktére moze by¢
zmontowane przez serwis firmowy w miejscu docelowym z poszczegélnych elementéw
dostarczonych przez producenta urzadzenia.



Przed przystgpieniem do prac montazowych w pomieszczeniu wentylatorni nawiewowej
kuchni w przyziemiu wszelkie instalacje kanatowe do istniejgcej klapy p.poz., hydrauliczne
oraz wentylator nalezy zdemontowac. Pomieszczenie oczysci¢ i pomalowac.

Potgczenie urzadzenia z istniejgcg czerpnig Scienng na zewnatrz budynku wykonadé
bezposrednio kanatem wentylacyjnym z pominieciem komory pytowej. Od strony nawiewnej
urzgdzenia kanat potgczy¢ z istniejacg klapg p.poz. zamontowang na pionie nawiewnym do
pomieszczenia kuchni.

Instalacja ciepta technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego dla zasilania nagrzewnicy powietrza centrali nawiewnej z
istniejgcej kottowni gazowej wykonac¢ rurami stalowymi ocynkowanymi jednostronnie w
systemie potgczen zaprasowywanych.

Rurociagi zasilania i powrotu z rur @54x1,5 mm w otulinach termoizolacyjnych PUR gr 25mm.

Dla podfaczenia zasilania C.T. w istniejgcej kottowni nalezy wspawac do istniejgcych
rozdzielaczy krdcce z rur stalowych o sr.Dn.50mm.

Przed przystgpieniem do ww. prac nalezy sie odpowiednio przygotowa¢ aby czas
wymkniecia instalacji zasilajacej podgrzewanie c.w.u. na okres wspawania kré¢écow i
montazu zaworow odcinajgcych byt jak najkrotszy i nie spowodowat braku c.w.u. na
obiekcie

Nad rozdzielaczem na instalacji zasilajgcej zamontowa¢ pompe obiegowa MAGNA3 40-40F
firmy Grundfos . W pomieszczeniu wentylatorni centrali nawiewnej dla zabezpieczenia
instalacji przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy zamontowac¢ wymiennik
cieptfa ptytowy woda-glikol o mocy 100kW. Dobrano wymiennik SECESPOL LB31-50H-5/4" .
Pomiedzy wymiennikiem ptytowym a nagrzewnicg powietrza zamontowa¢ pompe obiegowg
MAGNA 3 32-80 GRUNDFOS z zaworem tréjdrogowym mieszajgcym dla utrzymania
wiasciwej temperatury powietrza nawiewanego do kuchni Przed pompg zamontowac filtr
siatkowy . Uktad wyposazy¢ w manometry , termometry oraz zawor bezpieczenstwa 3/4” 3-
Bar. Na projektowanym ukfadzie glikolowym dobrano naczynie przeponowe Reflex N35 .
Instalacje napetni¢ Glikolem propylenowym o stezeniu 40%

Wymiana nawiewnikow powietrza

Istniejgce kratki nawiewne powietrza w kuchni nie pozwalajg na regulacje wydajnosci
przeptywu powietrza Ponadto czes¢ z nich jest bardzo stara a niektore zostaty zastgpione
kratkami PCV . Istniejgce kratki wentylacyjne nalezy zdemontowac a w ich miejsce
zamontowac kratki nawiewne z przepustnicami regulacyjnymi o wymiarach 450x350 oraz
400x300.

Regulacja instalacji




Po zakonczeniu prac montazowych na instalacji nawiewnej ukfad nalezy wyregulowaé w
pierwszej kolejnosci na centrali nawiewnej do projektowej wydajnosci powietrza
nawiewanego a pozniej na poszczegdlnych kratkach nawiewnych zgodnie z wartosciami
podanymi na rysunku nr S-4

Ad.2 Remont czesci wywiewnej powietrza z kuchni

Wymiana istniejgcego okapu kuchennego nad patelniami oraz piecem
konwekcyjnym

Istniejgcy okap wywiewny znad patelni oraz pieca konwekcyjnego nie posiada filtréow
powietrza dla zatrzymania czastek ttuszczéw oraz pary.

Nalezy istniejacy okap wentylacyjny wymieni¢ na nowy o wym. 4300x1200x450 wyposazony
w filtry labiryntowe i rynne ociekowsy .

Przebudowa kanatu wyciggowego pomiedzy okapami wentylacyjnymi a pionem
na strych

Istniejgce okapy wentylacyjne nad kottami grzewczymi wraz z nowo
projektowany okap nad patelniami nalezy wtaczy¢ do istniejgcej instalacji
kanatowej wywiewnej przebiegajgcej w budynku. Sposdb podtgczenia oraz
nowe elementy montazowe ujeto na rysunkach oraz zestawieniu. Podtgczenie
istniejgce okapow do pionu zewnetrznego po wykonaniu przebudowy nalezy
zdemontowac

Potgczenie wylotu z okapu nad kuchenkami grzewczymi do istniejgcego kanatu
wywiewowego.

Okap kuchenny nad kuchenkami elektrycznymi nie posiada podtgczenia do
kanatu wywiewnego. Nalezy wykona¢ podtaczenie okapu rurg spiro @ 250 do
istniejgcego kanatu wywiewnego zgodnie z rysunkiem —istniejgcy wentylator w
okapie nalezy zdemontowa¢ . Podfgczenie poprowadzi¢ w istniejacej
zabudowie kanatu nawiewnego a jezeli nie bedzie to mozliwe po dokonaniu
odkrywek - rure poprowadzi¢ na zewnatrz istniejacej zabudowy i obudowacd
ptytami GK.

Wymiana kratek wywiewnych powietrza z pomieszczen kuchni i jadalni.

Istniejgce kratki wywiewne w pomieszczeniach kuchni oraz jadalni nalezy
wymieni¢ na nowe z przepustnicami regulacyjnymi

Montaz klapy przeciwpozarowej EIS120 z sitownikiem 24V potgczona z SAP na
pionie wywiewnym z kuchni



Dla zabezpieczenia p.poz. instalacji wywiewnej z pomieszczen kuchni nalezy na
pionie wywiewnym przy przejsciu przez strom na pietro zamontowac klape
p.poz. z sitownikiem 24V i wigczy¢ do instalacji SAP.

e Przebudowa istniejgcego kanatu wywiewnego na strychu z wykorzystaniem
przejscia przez dach dla montazu wentylatora dachowego i podtgczenia kanatu.

Istniejgcy pion wentylacyjny wychodzgcy z pomieszczen przedszkola na strychu
nalezy wtaczy¢ do najblizszej wyrzutni dachowej @630.

Pion wentylacji wywiewnej z kuchni nalezy podtgczy¢ do istniejgcego wyrzutu na
dach, wyrzutnie zdemontowad a w jej miejsce zamontowac podstawe ttumigca
DSS560 AL z wentylatorem dachowym HARMANN ROOFTEC 4-560/11900T Kanaty na
strychu zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 50mm w ptaszczu Al.

Regulacja wydajnosci wentylacji wywiewne;j

Po zakonczeniu prac instalacyjnych uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej nalezy
wyregulowac do wartosci podanych

4. Kanaty wentylacyjne wykonanie i mocowanie

Dla potaczenia urzgdzenia z istniejgcym uktadem wentylacyjnym zaprojektowano kanaty
wentylacyjne stalowe prostokgtne ocynkowane .

Przewody z blachy nie powinny wykazywac ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegtosci miedzy
podporami lub 20mm, dopuszczajac nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywac odksztatcen
ptaszcza wywotujgcych efekty akustyczne. Przewody instalacji wentylacji z przeptywem po-
wietrza z duzg predkoscig oraz przewody w czesci nadcisnieniowej instalacji wywiewnych,
usuwajgcych powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia lub substancje palne,
jezeli jest mozliwe przedostanie sie go do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
powinny odpowiadac klasie B szczelnosci, natomiast wszystkie inne przewody instalacji
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji - klasie A szczelnosci.

Pa Wskaznik nieszczelnosci przewodu

Klasa A w m3(m2xh) Klasa B
400 <4,78 <1,59
1000 - <2,89

Przewody instalowane w miejscach, w ktérych mogg by¢ narazone na uszkodzenia mecha-

niczne, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.



Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza
tych przewoddw, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji, o ile ich konstrukcja nie
pozwala na czyszczenie w inny sposob niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich

sytuowaé w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny miec izo-

lacje cieplna.

Wskazane jest stosowac znormalizowane wymiary kanatéw, podane w PN-67/B-03410.
Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowad sie odpowiednig odpornos¢ na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powinna
by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegtos¢
miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na

jej szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i naruszalnos$é konstrukgji.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76002. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia
lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania. Podparcia i podwieszenia przewoddéw wykonaé z materiatéw
niepalnych. Kanaty nalezy mocowac¢ na podwieszeniach lub podporach osadzonych w scianach
lub stropach. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych. W przypadku potgczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparé
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie
rédwne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka kanatu wraz z
ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢
odporne na podwyzszong temperature powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli
taka wystepuje. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci
przewodow mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié¢ niezalezne ich

zamocowanie do konstrukcji budynku. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia



przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej

tych przegréd.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sobie niezbedne rusztowania lub pomosty robocze

(ruchome lub state) do mocowania kanatow.

5. Izolacja kanatow

Kanaty nawiewne w pomieszczeniu przyziemia pomiedzy czerpnig powietrza a centralg
wentylacyjng zaizolowac¢ wetng mineralng gr. 50mm KLIMAFIX Pozostate kanaty zaizolowac

weng mineralng gr. 40mm KLIMAFIX.

w pozycji catkowicie otwartej.

6. Badania instalacji wentylacji

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440
oraz PN EN 12599.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamonto-
wanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzgdzen wen-
tylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnych i wy-
wiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomic aparature automatycznej regula-
cji. Probny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu

probnego urzgdzen nalezy kontrolowac:

e prawidtowos¢ dziatania silnikow elektrycznych,

e prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja

urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

e pomiary wstepne przed regulacjg,
e regulacje sieci oraz elementéw zakarczajacych,

e sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,



e sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow,

e regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

e regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

e sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,
e sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

e sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Nalezy wykonac przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie
z pomiarow i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki
badan i pomiarow powinny by¢ podpisane przez kierownika robdt i inspektora nadzoru

inwestorskiego.

7. Wykonanie i odbiér instalacji

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe". Montaz i rozruch urza-
dzen nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta wg DTR urzadzen. Ponadto wszystkie
prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz

zgodnie ze sztukg budowlang.

Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadaé niezbedne atesty,

dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.

8. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Kanat instalacji nawiewnej zabezpieczony istniejgcg klapa p.poz EIS120 z

sitownikiem 24V wtgczona do SAP.

Kanat wywiewny z kuchni zabezpieczyé klapa przeciwpozarowg zamontowang na

kanale wywiewnym w stropie nad kuchnig zgodnie z rysunkiem S-4. Klapa



przeciwpozarowa o wym. 630x630 z sitownikiem 24V — Klape wtaczy¢ do systemu

SAP.
9. Wytyczne branzowe

-Wykonac zasilanie elektryczne szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej
nawiewnej

-Wykona¢ zasilanie elektryczne dla wentylatora dachowego

-Wykonac zasilanie elektryczne pomp obiegowych ciepta technologicznego oraz
ich sterowanie

- Podtaczy¢ klape przeciwpozarowg instalacji wywiewnej z kuchni do SAP

-Wykona¢ uktad sterowania pomiedzy urzgdzeniami wentylacyjnymi i
wyprowadzié¢ do kuchni w miejsce istniejgcego do demontazu

10. Uwagi koncowe!

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
INWENTARYZACIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

BEZWZGLEDNIE ZAKAZANE JEST DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN
BEZ KONSULTACIJI ORAZ ZGODY PROJEKTANTA.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z :

WARUNKAMI  TECHNICZNYMI  WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH,

OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, NORMAMI| ORAZ PRAWEM BUDOWLANYM -
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.



PO WYKONANIU PRAC INWESTOR POWINIEN PRZEDSTAWIC PROJEKT
POWYKONAWCZY WRAZ Z DOKUMENTACJA WBUDOWANYCH MATERIAtOW.

Opracowat:



