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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-G7|-DZ4-HDX *

Pan Jézef Zelichowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/3153/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 9a, 11-100 Lidzbark Warmirski

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



Program funkcjonalno-uzytkowy
na prowadzenie Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy
Lidzbarku Warminskim przy ulicy Wierzbickiego 3A

Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warminiskim utworzony zostat
uchwatg Nr 71/X1/07 Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia 27 wrzeénia 2007 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warminskim oraz nadania statutu.
Dom zgodnie ze statutowq liczba obejmuje wsparciem 35 0s6b z chorobami psychicznymi
i niepelnosprawnoscig intelektualng. Na dzien dzisiejszy w Powiatowym Srodowiskowym Domu
w Lidzbarku Warminskim zatrudnionych jest 11 oséb (10 etatéw), w tym 8 0s6b pracujacych
bezposrednio z osobami z niepelnosprawnosciami.

W oparciu o obowiazujace przepisy prawa funkcjonujagcy Dom przewiduje sie rozszerzyc
do statutowej iloéci 40 oséb korzystajacych z dziennego wsparcia oraz utworzy¢ nowe 4 miejsca
catodobowego pobytu (weekendowego). Zwigkszy¢ zatrudnienie do 12 oséb (11 etatu), w tym
9 0s6b pracujgcych bezposrednio z osobami z niepelnosprawnosciami.

Funkcjonujacy Powiatowy $rodowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warminskim ma zostac
przeniesiony do bytego budynku szkoty ZSiPO przy ulicy Wierzbickiego 3A.

Przeniesienie Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warminskim wiaze
si¢ z kompleksowa modernizacjq istniejacego budynku szkoly przy ulicy Wierzbickiego 3A, w celu
spelnienia standaryzacji okreslonej Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
9 grudnia 2010 r. w sprawie srodowiskowych domow samopomocy.

Modernizacje istniejgcego budynku nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob aby powierzchnia uzytkowa
wszystkich pomieszezen znajdujacych si¢ w PSDS, a w szczegdlnoscei pokoi, sal wspierajgco-
aktywizujacych, jadalni, przedpokoi, Kkorytarzy, lazienek 1 innych pomieszczen shuzacych
uczestnikom z uwzglednieniem wysokosci i warunkéw pomieszezen okre$lonych przepisami prawa,
wynosila nie mniej niz 8 m’ na jednego uczestnika. Za powierzchni¢ uzytkowg Srodowiskowego
domu samopomocy nie uwaza si¢ powierzchni balkonow, tarasow, loggi, szaf 1 schowkow
w $cianach, pralni, suszarni, piwnic i innych komoérek np. do przechowywania narzedzi czy opatu.

W celu spelnienia wymogu dotyczacego standaryzacji ustug w éds, okreslonej rozporzadzeniem
w sprawie S$rodowiskowych doméw samopomocy oraz biorac pod uwage obecng strukture
organizacyjna PSDS budynek szkoty nalezy zmodernizowa¢ w taki sposob aby zostal pozbawiony
barier architektonicznych i byl wyposazony w udogodnienia umozliwiajace funkcjonowanie 0sob
niepelnosprawnych, z uwzglednieniem o0sob poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim.
(np. likwidacja istniejgcych progow, poszerzone drzwi, kontakty umiejscowione na wysokosci 0sob
na wozku inwalidzkim).

Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy jest w posiadaniu schodotazu - urzadzenia
transportowego umozliwiajacego osobom niepelnosprawnym wchodzenie po schodach.

W planie nalezy uja¢ mozliwos¢ instalacji krzeselka przyschodowego wewnatrz budynku lub windy
przysciennej dla 0sob niepetnosprawnych, celem ulatwienia komunikacji osobom niepetnosprawnym
poprzez poszczegdlne kondygnacje budynku.



Plan funkcjonalno - uzytkowy budynku szkoly przedstawia si¢ nastepujaco:

I. PIWNICA

1) pralnia i suszarnia, w ktorej zostana podlaczone dwie pralki automatyczne, szafki na s$rodki
czystosci, wyposazenie w dwie umywalki, w tym jedng umywalke gospodarcza, we ogolne (K i M)
z pochwytami,

- szatnia uczestnikow wyposazona w wieszaki, szafki na obuwie, szafki na rzeczy uczestnikow,

2) prasowalnia, wyposazona w szafki, deski i zelazka do prasowania,

3) rowerownia,

4) 1 pomieszczenie porzadkowe,

5) pomieszczenie archiwum, wyposazone w regaly

6) 3 pomieszczenia (magazyn),

7) pomieszczenie gospodarcze pracownikow, wyposazone w szafe, szafki, stot i krzesta,

8) 2 pomieszczenia we personelu M i K wraz z natryskiem dla personelu,

PARTER

Sale wspierajgco-aktywizujace 1 pomieszczenia wyposazone w meble 1 sprzgt niezbedny
do prowadzenia zaj¢¢ oraz pomieszczenia administracyjne:

1) pomieszczenie kuchenne z niezbednymi urzadzeniami i sprzgtem gospodarstwa domowego,
petnigca funkcje pracowni kulinarnej, wyposazona m.in. w:

- meble kuchenne,

- 3 stoly, 12 krzesel,

- 4 lodéwko-zamrazarki, 1 zamrazarka skrzyniowa,

- 2 kuchenki elektryczne (ptyta + piekarnik),

- zmywarka,

- wyparzarka,

- mikrofala,

- podstawowy sprzet AGD,

- 2 zlewozmywaki, w tym 1 szt. jednokomorowy, 1 szt. dwukomorowy;

2) jadalnia mogaca ponadto pei¢ funkcje klubu lub sali aktywizacji i terapii zajeciowe],
wyposazona w 10 stolow i 40 krzeset, witryny na naczynia

3) sala ogolna umozliwiajgca spotykanie si¢ uczestnikow zaje¢ i ich rodzin mogaca petni¢ funkcje
sali aktywizacji i terapii zajeciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej,

wyposazona w:

- meble np. szafka pod RTV, komoda

- 2 kanapy,

- 2 fotele,

- sprzet RTV (podtaczenie do telewizji kablowej),

- rzutnik umieszczony na suficie,

- 2 stoty 1 8 krzesetl;

4) pomieszczenie administracyjne — ksiggowos¢ (dostep do internetu)
- biurko,

- krzesto,

- szafka narozna,

- drukarka,

- 2 szafy aktowe,

- 1 regal

- szafa metalowa - aktowa



5) pomieszczenie administracyjne — gabinet kierownika,

- biurko,

- krzesto,

- szafka narozna,

- drukarka,

- telefon/fax stacjonarny (podtaczenie do linii telefonicznej + internet)
- 2 szafy aktowe,

- 1 regat

- 1 stot + 4 krzesta

6) pokoj wyciszenia

- kanapa,

- fotel,

- stol + 2 krzesta,

- szatka RTV

- sprzet RTV (dostep do telewizji)
- kolumna wodna

7) we meskie, we damskie, natrysk, umywalka — cale pomieszczenie przystosowane do osob
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim

I PIETRO

Sale wspierajgco-aktywizujace i pomieszczenia wyposazone w meble 1 sprzet niezbedny
do prowadzenia zajec:

1) we meskie, we damskie, natrysk, 1 umywalka — cale pomieszczenie przystosowane do osob
niepelosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim

2) sala zaje¢ poligraficzno-komputerowych, wyposazona w:
- 8 biurek, 8 krzeset

*podlgczenie o$miu stanowisk komputerowych,

* podtaczenie rzutnika sufitowego,

* podlgczenie tablicy multimedialne;,

* podigczenie do sieci internet,

- urzadzenie wielofunkcyjne (drukarka/ksero),

- szafa

- regat

3) sala zaje¢ technicznych, wyposazona w:

- szafe na odziez ochronna,

- regaty na materiaty do pracy,

- stoty

- biurko, krzesto

- maszyny

* wymagane podltgczenia do maszyn np. wiertarki, szlifierki, wyrzynarki,
* wymagany wyciag pytu,

3) pokéj do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego
lub logopedycznego, wyposazony w stol, 2 krzesta, lustro logopedyczne, szafe aktowa, fotel - sofa



4) sala zajeé artystycznych, wyposazona w 3 stoly, 8 krzesel, 2 szafy narozne, szafg, 3 regaly,
2 szafki z szufladami;

5) dwie sale wielofunkcyjne do prowadzenia dzialalnosci ~ wspierajacej, aktywizujacej
i rehabilitacyjnej, miedzy innymi w formie treningdéw, wyposazona w sprzet sportowo-rekreacyjny
i rehabilitacyjny

6) sala zaje¢ $wietlicowych, wyposazona w 3 stoly, 8 krzesel, szafy - regaly,

II PIETRO

Modernizacja pietra na utworzenie 4 miejsc catodobowych:

- dwa pokoje dwuosobowe dla uczestnikow nie mniejsze niz 6 m’ na osobg, wyposazone
w tapczany, szafki przylézkowe, szaf¢ na ubrania, krzesla, stolik

- pok¢j dla pracownikéw zapewniajgcych catodobowa, odpowiednig do potrzeb uczestnika pomoc,
wyposazony umywalke, biurko, krzesto, szafke, szaf¢ aktowa, fotel - sofa

- aneks kuchenny wyposazony w zlew, kuchenke¢ elektryczng do przygotowania posilku,
lodéwke, sprzety niezb¢dne do przygotowania i spozywania positkow,

- lazienke z WC, natryskiem, umywalka, ogolnodostgpng przystosowang do o0sdb
niepetnosprawnych, w tym poruszajacych si¢ na wozku inwalidzkim, wyposazong dodatkowo
w pralke automatyczng

- sala wspierajaco-aktywizujgca, wyposazona w szafy (regaty) dwa stoty, 4 krzesta, oraz sprzet
RTYV (dostep do sieci TV),




Lidzbark Warminski, £/ listopada 2022 r.

_ KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W LIDZBARKU WARMINSKIM

PZ.077.19.2022 1

Starostwo Powiatowe

w Lidzbarku Warminskim
ul. Wyszynskiego 37
11-100 Lidzbark Warminski

Dot.: adaptacji pomieszczen dawnej szkole ZSiPO przy ul. Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warm.
na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy

Komenda Powiatowa PSP w Lidzbarku Warminskim, informuje o przeprowadzeniu
analizy przedtozonej przez inwestora dokumentacji dot. adaptacji pomieszczen
po budynku szkoty ZSiPO przy ul. Wierzbickiego 3a na potrzeby Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy.

W wyniku analizy przedstawionych zatozen projektowych, przedstawicielowi
inwestora wskazano kluczowe elementy, bezposrednio wptywajgce na poziom
bezpieczenstwa pozarowego w adaptowanym obiekcie.

Majgc na uwadze fakt, iz budynek dawnej szkoty ma by¢ przeznaczony gtéwnie
dla 0s6b niepetnosprawnych — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — koniecznym staje sie
uzgodnienie dokumentacji projektowej obiektu oraz urzadzen przeciwpozarowych
w nim instalowanych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz.

Otrzymuja:
1. Starostwo Powiatowe — ul. Wyszynskiego 37, 11-100 Lidzbark Warminski - 1 egz.

2. ala—-1egz.



Mapa zasadnicza

Wojewodztwo: warmifisko mazurskie
Powiat: lidzbarski
LIDZBARK WARMINSKI

\KS'B . e "'
182 & 85
\ .\ b 3 oY &
N\

Skala 1:500 Jednostka ewidencyjna:
Obreb: 12-Lidzbark Warm.
R\ 76.17 ]
ﬁjz.x’ ! 798~

ID weryfikacji: 16673-25964b4c (na stronie: https://powiatlidzbarski.geoportal2.pl/map/osrodek/weryfikacja.php)
Dokument wygenerowany automatycznie dnia: 21.11.2022 r. Wniosek: GKK-O-UZ.6642.641.2022

Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do celéw projektowych.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ADAPTACJI BUDYNKU PO BYtYM ZESPOLE SZKOt | PLACOWEK
OSWIATOWYCH NA POWIATOWY SRODOWISKOWY DOM SMOPOMOCY
W LIDZBARKU WARMINSKIM
INWESTOR:

Powiat Lidzbarski Lidzbark Warminski
ul. Kard. St. Wyszyriskiego 37
11-100 Lidzbark Warminski

ADRES INWESTYCJI:
ul. Wierzbickiego 3A, dz. Nr 17
11-100 Lidzbark Warminski

PROJEKTANT:

Konstrukcja i architektura:
inz. Jozef Zelichowski
Upr. Bud. 117/88/0L

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budynek po bytym Zespole Szkot i Placowek Oswiatowych
Celem opracowania jest dostosowanie istniejgcych pomieszczer wewngtrz budynku do
wymogow zlokalizowania tam Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Projekt obejmuje rowniez likwidacje barier architektonicznych dla o0sob
niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich, tacznie z zewngtrznym
podjazdem do wejscia gtownego budynku.

2. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Program funkcjonalno-uzytkowy na prowadzenie Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warminskim, opracowanego
przez Kierownika placowki

- Udostepniona Dokumentacja archiwalna budynku, opracowana przez HDR S.C.
Dominik Depczynski, Tomasz Haska
Mikofajki 45A
13-306 Kurzetnik

- Wykonana inwentaryzacja wtasna pomieszczen budynku

- Wizja lokalne

- Ustalenia i konsultacje z Inwestorem i Uzytkownikiem

- UCHWALA NR XXXIX/273/21 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMINSKIM
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Lidzbark Warminski

str. 2
Vs



- Opinia Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej w sprawie ochrony
przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930,
zezm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie srodowiskowych doméw samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz.
1586, ze zm.);

. % Stan istniejgcy.
3.1 Dane ogdlne:

Dane dotyczace catej dzialki i je] zabudowy

Powierzchnia dziatki ok.24 705 m2

Budynek objety opracowaniem ok.410

Pozostate budynki ok.2 300

Powierzchnia utwardzen ok. 3 070

Powierzchnia biologicznie czynna ok.18 925

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw a podlega jedynie ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane dotyczgce budynku

Kubatura [m3] ok.5700

Powierzchnia zabudowy [m2] ok.410
Powierzchnia catkowita [m2] 1188,09
Powierzchnia uzytkowa [m2] 1061,08
Wysokos¢ budynku [m] ok.16,80
llos¢ kondygnacji [-] 3n + 1p

3.2 Konstrukcja i wyposazenie budynku

Budynek wzniesiono w 1913 roku w stylu secesyjnym.

Budynek wolnostojgcy, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej oraz
poddaszem nieuzytkowym, zbudowany w technologii tradycyjnej, o podtuznym
uktadzie konstrukcyjnym. Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej,
czterospadowy, mansardowy, pokryty dachowka ceramiczng.

Opis poszczegdlnych elementéw budynku
Fundamenty i $ciany fundamentowe
Fundamenty kamienne i ceglane bez oznak osiadania, $wiadczg o dobrym stanie

zachowania

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne w dobrym stanie technicznym, tynkowane, szpachlowane i
malowane. Po okresie uzytkowania wymagajg przemalowania.
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Stropy

Nad piwnicg strop ceramiczny fukowy na belkach stalowych.

Wszystkie stropy nadziemne drewniane ze slepym putapem.

Posadzki

W korytarzach ptytki ceramiczne i wykfadziny rulonowe pcv. W pozostatych
pomieszczeniach, od posadzek cementowych w piwnicach, poprzez ptytki ceramiczne w
sanitariatach az do wyktadzin pcv i gtéwnie paneli podtogowych w wiekszosci
pomieszczen.

Schody

Schody ptytowe na belkach spocznikowych zelbetowe monolityczne. Stopnie i
spoczniki wykonczone ptytkami ceramicznymi.

Stolarka okienna

Stolarka okienna nowa, odtworzona na wzor pierwotne;.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Pierwotna stolarka drzwiowa wewnetrzna, drewniana, w $rednim stanie technicznym z
wyniesionymi progami ponad poziom posadzki . Wspotczesna stolarka drzwiowa,
ptytowa drewnopochodna okleinowana, w dobrym stanie technicznym.

Wentylacja

Wszystkie  pomieszczenia  posiadajg  wentylacje  grawitacyjng, wspomagang
wentylatorami zainstalowanymi w kratkach.

Instalacja elektryczna

Istniejgca instalacja elektryczna w stanie dobrym, ale nie spetnia wszystkich potrzeb w
nowym przeznaczeniu obiektu. Konieczne jest doposazenie.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna w umiarkowanym stanie technicznym. Wymagana bedzie
przebudowa ze wzgledu na nowe funkcje pomieszczen.

Instalacja telekomunikacyjne

Do budynku doprowadzono przytacze telekomunikacyjne. Instalacja w budynku w
dobrym stanie ale potrzebna bedzie jej rozbudowa.

Wejscia do budynku

Budynek posiada dwa wejscia, jedno gtéwne od frontu i drugie z boku. Brak jest
podjazdu dla oséb na wozkach inwalidzkich.

Wewnetrzne zabezpieczenie p. pozarowe

Budynek nie posiada wydzielonych stref pozarowych. Brak jest wewnetrznej instalacji
hydrantowe;j.

3.3 Dotychczasowe przeznaczenie i sposob wykorzystania budynku
Dotychczas budynek byt siedzibg Zespotu Szkot i Placowek Oswiatowych w

Lidzbarku Warminskim. Statutowa dziatalno$¢ to edukacja miodziezy i dorostych w
roznych systemach nauczania. W piwnicach zlokalizowany jest wezet cieplny i
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pomieszczenia porzagdkowo-magazynowe. Pozostate kondygnacje przeznaczone byty
gtdwnie na sale lekcyjne oraz pokoje dla kadry nauczycielskiej. Kondygnacje piwnic,
pierwszego oraz drugiego pietra posiadaty sanitariaty z kabinami ustgpowymi, bez
dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

Doktadny podziat, dotychczasowe przeznaczenie i funkcje pomieszczen na
poszczegdlnych kondygnacjach zawarto w dotgczonych rysunkach inwentaryzacyjnych.
Kategoria obiektu i kategoria zagrozenia ludzi

Dotychczasowe przeznaczenie budynku jako budynki nauki i o$wiaty tj. budynki szkolne
zaliczato go do kategorii IX obiektéw budowlanych oraz do ZLIII jezeli chodzi kategorie
zagrozenia ludzi.

4. Cel i zakres projektowanej przebudowy

Planowane przeznaczenie budynku na Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy z
udziatem oséb niepetnosprawnych sprawia, ze bedzie zaliczany do kategorii XI obiektow
budowlanych z przypisang ZLII kategorig zagrozenia ludzi.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie warunkéw i dokonanie takiego
podziatu pomieszczer aby mogty funkcjonowac osoby niepetnosprawne z dostepem do
wszystkich pomieszczen a oprocz tego zapewni¢ pefng realizacje Programu
funkcjonalno-uzytkowego opracowanego przez Kierownika placowki.

4.1. Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu

Likwidacja barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych, przy ZLII,
wymaga umozliwienie im dostepu do budynku z zewnagtrz. W tym celu
zaprojektowano podjazd dla wodzkéw inwalidzkich, przy istniejacych schodach

zewnetrznych.

Obszar oddziatywania:
Rozpatrywane przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. z pdzn. zm.),
zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1
2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
22015 r., poz. 1422 z pdzn. zm.).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460) W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja np. zjazdu z drogi publicznej lub jego
przebudowy.

Na podstawie analizy wyzej wymienionych przepiséw prawnych stwierdzam, ze
projektowana inwestycja nie powoduje objecia sasiednich dziatek obszarem jej
oddziatywania w rozumieniu § 3, pkt. 20 ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje jedynie dziatke objetg opracowaniem tj. dz.
Nr 17 obr. geodez. 12 Lidzbark Warminski.

4.2.  Zmiany funkcjonalne wynikajgce z obecnego przeznaczenia obiektu

Dla potrzeb nowej placdwki przewidziano nastepujgce wykorzystanie pomieszczen na
poszczegdlnych kondygnacjach:
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WYKAZ PLANOWANYCH POMIESZCZEN W PIWNICY

NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2)
-1/1 KORYTARZ TARKETT 51,66
-1/2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE POS. BETONOWA 8,52
-1/3 PRALNIA-SUSZARNIA GRES 19,44
-1/4 SZATNIA GRES 27,48
-1/5 PRASOWALNIA TARKETT 12,58
-1/6 ROWEROWNIA POS. BETONOWA 40,66
-1/7 MAGAZYN POS. BETONOWA 24,54
-1/8 WEZEL CIEPLNY POS. BETONOWA 30,00
-1/9 ARCHIWUM POS. BETONOWA 21,14
-1/10 POZA OPRACOWANIEM
-1/11 | POZA OPRACOWANIEM
-1/12 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE GRES 27,12
-1/13 | WC DAMSKIE + NATRYSK GRES 8,62
-1/14 | WC MESKIE GRES 8,72
RAZEM POWIERZCHNIA KONDYGNACII 280,48

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN PARTERU

NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2)
0/1 | KORYTARZ TARKETT 65,04
0/2 | KUCHNIA TARKETT 48,91
0/3 | JADALNIA TARKETT 41,86
0/4 | SALA OGOLNA TARKETT 54,81
0/5 | KSIEGOWOSC TARKETT 22,43
0/6 | KIEROWNIK TARKETT 17,85
0/7 | WIATROtAP GRES 6,79
0/8 | POKOJ WYCISZENIA TARKETT 27,29
0/9 | SANITARIAT GRES 20,44
RAZEM POWIERZCHNIA KONDYGNACII 305,42

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA NA PIERWSZYM PIETRZE

NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2)
1/1 KORYTARZ TARKETT 51,98

1/2 LOGOPEDA TARKETT 11,27

1/3 SERWER TARKETT 9,20

1/4 SALA KOMPUTEROWA TARKETT 47,01

1/5 PRACOWNIA TECHNICZNA TARKETT 43,60

1/6a REHABILITACJA TARKETT 56,68

+1/6b

1/7 SALA ARTYSTYCZNA TARKETT 42,3827,93
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1/8 SWIETLICA TARKETT 20,42
1/9 WC DAMSKI+MESKI+NATRYSK GRES
RAZEM POWIERZCHNIA KONDYGNACJI X 310,47

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN DRUGIEGO PIETRA

NR Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia (m2)
2/1 KORYTARZ TARKETT 45,29

2/7 POKOJ 2-0SOBOWY TARKETT 27,27

2/8 KORYTARZ TARKETT 9,43

2/9 SALA WSPIERAJACO-AKTYWIZUJACA TARKETT 56,64

2/10 | POKOJ 2-0SOBOWY TARKETT 27,56

2/11 | POKOJ OPIEKUNA TARKETT 11,44

2/12 | KUCHNIA Z ANEKSEM GRES 22,63

2/13 | tAZIENKA GRES 11,07

X RAZEM POWIERZCHNIA KONDYGNACII X 211,42

4.3 Zakres prac budowlano — remontowych i wykorniczeniowych
REMONT | UZUPEENIENIE SCIAN

Przyporzagdkowanie pomieszczen do nowe funkcji wymaga likwidacji oktadzin
$ciennych z ptytek ceramicznych w niektdrych pomieszczeniach. Beda one ponownie utozone
po wykonanych robotach instalacyjnych lub przeksztatcone w Sciany o gtadkich tynkach
malowanych farbami zmywalnymi. Cze$¢ scianek dziatowych (dotyczy to giéwnie istniejgcych
pomieszczer sanitarnych) zostanie rozebrana. Sciany w korytarzu piwnicy maja skute tynki dla
potrzeb prowadzonej hydrofobizacji. Przewidziano ich doktadne oczyszczenie do gotej cegty,
wraz z ptytkami gresowymi przy wejsciu do piwnicy i nastepnie zabezpieczenie impregnatem
do starej cegly. W nowych pomieszczeniach sanitarnych i tzw. mokrych przewidziano utozenie
glazury do wys. 2,00 m. Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, w sanitariatach,
zaprojektowano narozne kabiny natryskowe wykonane ze szkta. Dla wygody uzytkownikow
przyjeto bezramowg konstrukcje z mozliwoscig ztozenia drzwi na $ciane. Przyjety wzor
powoduje, ze model zapewnia oszczednos$¢ miejsca ijest idealnym rozwigzaniem dla osob
niepetnosprawnych. Poza tym w projektowanych sanitariatach, zamiast tradycyjnych scianek
dziatowych murowanych z cegty i oktadanych ptytkami, zastosowano systemowe przegrody z
drzwiami, wykonane z ptyt HPL, fatwymi w utrzymaniu porzadku i czystosci.

Niektore z istniejgcych pomieszczen bedg musiaty otrzymac nowe, dodatkowe przegrody.
Scianki dziatowe bedg wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowo i wypetnieniem wewnatrz wetng mineralna.
Przewidziano takze obudowe nowych instalacji sanitarnych ptytami g-k na stelazu jw.

Stan istniejgcych $cian jest zadowalajacy, aczkolwiek wszedzie pozostaty trwate slady
uzytkowania pomieszczen. Poza tym przewiduje sie potrzebe poprowadzenia roznego rodzaju
dodatkowych instalacji, co pociggnie za sobg konicznosc¢ ich odpowiedniego przygotowania
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pod malowanie z poszpachlowaniem wigcznie. Ze wzgledu ma szczegolne przeznaczenie
obiektu, wszedzie zastosowano malowanie dobrymi farbami zmywalnymi.

REMONT POSADZEK

W budynku wystepuja bardzo zréznicowane rodzaje posadzek. Cze$¢ posadzek w piwnicy jest
betonowa w dobrym stanie. W odniesieniu do pomieszczen technicznych mogg one pozostac
ale trzeba bedzie wykona¢ dodatkowe powtoki z farby ochronnej do betonu. Nastepny rodzaj
posadzek to ptytki ceramiczne, dotyczy to przede wszystkim sanitariatow. W znacznej czesci
pomieszczen trzeba bedzie je usung¢, poniewaz pomieszczenia te otrzymaja nowg funkcje
albo tez ich rozbidrka bedzie spowodowana wykonywanymi pracami instalacyjnymi pod
posadzka. Ze wzgledu na gabaryty istniejgcych sanitariatdw beda one zlokalizowane w innych
pomieszczeniach o wiekszej powierzchni, aby zaistniaty warunki do udostgpnienia ich osobom
niepetnosprawnym na wézkach. Woéwczas trzeba bedzie wykona¢ dodatkowe izolacje
przeciwwilgociowe i przeciwwodne na drewnianych podfogach preparatem uszczelniajgcym
CERESIT CL 50, SUPER EXPRESS 2-K” i nastepnie utozy¢ posadzki z antyposlizgowych ptytek
gresowych. Posadzka w korytarzu na parterze jest wykonana z ptytek ceramicznych ale bardzo
dliskich, co przy kategorii zagrozenia ludzi ZLII, jest absolutnie niedopuszczalne. Nie mogg
takze by¢ zachowane pozostate rodzaje posadzek z wyktadzin rulonowych pcv oraz z paneli
podtogowych ze wzgledu na ich stopier wyeksploatowania. W zamian za istniejgce przyjeto
jednowarstwowe homogeniczne wyktadziny winylowe TARKETT, przyklejane do podtoza i
spawane. Stanowig wytrzymate i trwate rozwigzanie w miejscach o duzym i bardzo duzym
natezeniu ruchu. wyktadziny. Przyjeto wersje antyposlizgowg wyktadziny, uktadang z
wyobleniem na $ciany przy zastosowaniu listew wyobleniowych.

Czesé¢ posadzek w korytarzu na parterze a takze w jadalni z aneksem na Il pigtrze z desek jest
obnizona w stosunku do poziomu reszty posadzki. Wyréwnanie poziomow przewidziano przez
zastosowanie odpowiedniej grubosci ptyty OSB, frezowanej i impregnowanej. Przed
utozeniem wyktadziny TARKETT, nalezy wyréwnac drewniane podtoza, dlatego przewidziano
mechaniczne cyklinowanie posadzek. Fragmenty biatych podtdg bedg musiaty byc rozebrane a
nastepnie utozone pod wykonywane instalacje sanitarne.

REMONT SUFITOW
Stan sufitdw we wszystkich pomieszczeniach jest stosunkowo dobry. Wystapi potrzeba
drobnych napraw po koniecznych robotach instalacyjnych branzy sanitarnej i elektrycznej.
Stad, oprdcz prac malarskich przewidziano przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréownosci. Tym rodzajem prac objeto takze catg klatke schodowg, gdzie bedzie
wykonywana instalacja oddymiajaca.

STOLARKA DRZWIOWA | PRACE STOLARSKIE

Likwidowane $cianki dziatowe majg obsadzone drzwi, ktére sg w dobrym stanie i mogg zostac
powtdrnie wykorzystane. Nalezy dokonac ich starannego wykucia z muru i zabezpieczenia.
Istniejgce drzwi nalezg gtéwnie do drewnianej stolarki pierwotnej i posiadajg Slepe progi
znacznie wystajace ponad poziom posadzki. Przy kategorii ZLII, bezwarunkowo muszg zostac
usuniete. Aby zapewni¢ stabilno$¢ pionowych elementdw oscieznic drzwiowych, w miejscach
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usunietych progdw nalezy je zakotwi¢ do posadzki za pomoca metalowych tgcznikow.
Eliminacja progdw spowoduje konieczno$¢ wydtuzenia skrzydet drzwiowych poprzez
doklejenie listew do spodu skrzydet. Na | pietrze nalezy zamienic drzwi z pomieszczenia
serwera i sanitariatu. Sanitariat musi by¢ dostepny dla oséb na wozkach inwalidzkich a serwer
obstuguje tylko personel placowki. Poza tym do malowania przyjeto istniejgce okratowania
drzwiowe.

KOMUNIKACJA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH POPRZEZ POSZCZEGOLNE KONDYGNACJE WEWNATRZ BUDYNKU

Budynek nie posiada zainstalowanych udogodnier dla przemieszczania sig w pionie przez
osoby niepetnosprawne, w tym takze na wozkach. Wykorzystanie schodotazu gasienicowego,
czy nawet kroczacego, nie jest mozliwe ze wzgledu na zbyt mate wymiary spocznikow na
klatce schodowej. Jedynym mozliwym rozwigzaniem bytoby zainstalowanie krzesetka Flow X z
automatyczng regulacja obrotu i kompletnym torem jezdnym mocowanym do barierki.
Oto parametry proponowanego krzesetka:
Udzwig: 125 kg
Predkosé: 0.15 m/s
Naped: Mechaniczny, zebatkowy
Zasilanie: Bateria 24V, Akumulatory "zelowe (2*12v 7Ah)
Napiecie kontrolne: 5V
Kat nachylenia: -70° to +70°
Oznakowanie CE - Certyfikat TUV
1. Krzesetko Flow X z automatyczng regulacjg obrotu,
- obicie z tworzywa sztucznego w wybranym kolorze,
- szyna prowadzaca stalowa, w wybranym kolorze émb,
- sterowanie radiowe,
- stacje przywotawcze na dolnym i gérnym przystanku,
- przetgcznik w podtokietniku,
- czujniki przeszkdd w siedzisku i podndzku,
- ogranicznik predkosci,
- chowany pas bezpieczenstwa,
- automatyczne zatrzymanie na dolnym i gérnym przystanku
2. 8 zakretdéw 90° na biegu schodow
3. 2 piloty
4. Dodatkowy przystanek

WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWE)

Przy kategorii zagrozenia ludzi ZLII, niezbedne jest dostosowanie budynku wewnatrz do bezpiecznej ewakuacji na
wypadek zagrozenia pozarowego. Brak jest podziatu na strefy pozarowe. Stosownie do zaleceri Komendy
Powiatowej Strazy Pozarnej w Lidzbarku Warmiriskim wprowadzono takie zmiany poprzez zainstalowanie
przegréd o odpowiedniej odpornosci ogniowej. Cata kondygnacje piwnic potraktowano jako jedna strefe
pozarowa, oddzielong od klatki schodowej drzwiami EI60. Na pozostatych kondygnacjach przewidziano instalacje
dwach przegréd po kazdej stronie klatki schodowej, zeby cafa klatka schodowa mogta stanowic¢ oddzielng strefe
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pozarowa. Przegrody, o ktérych mowa wyzej, to drzwi przeszklone o odpornosci ogniowej EI30, obudowane do
$wiatta w murze $ciankami z czerwonej plyty gipsowo-kartonowej na ruszcie UW 100 i CW 100 z wypetnieniem
wnetrz wetng mineralng, tak aby stanowity przegrode EI60. Na ostatniej kondygnacji zainstalowac schody

strychowe z klapaEI30.
Klatka schodowa ma stanowi¢ wyodrebniong strefe pozarowa, wyposazong w kompletny system oddymiania z
klapg oddymiania zainstalowang w potaci dachowej.

PODJAZD DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Wejécie gtéwne do budynku znajduje sie w $cianie frontowej od ul. Jozefa Wierzbickiego,
poprzez podest z 2 stopniami obtozonymi ptytkami gresowymi. Stanowi to bariere
architektoniczna dla 0séb niepetnosprawnych na woézkach. Zaprojektowano nowy podjazd
wzdtuz budynku, od strony wschodniej wejscia. Istniejgcy podest ma zbyt mate wymiary do
manewrowania wozkami i dlatego musi by¢ poszerzony. W tym celu nalezy skuc ptytki,
wykonaé nowg podwaline betonowg wokaét obrysu schodéw i nadbudowac stopnie oraz
podest przed wejsciem. Jako wykonczenie przewidziano ptyty granitowe ptomieniowane o

gr. 3 cm. Sama pochylnia wybudowana bedzie na gruncie z wykonang warstwg przepuszczalng
z piasku i warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego. Wykonczenie od gory zaplanowano
takze z ptyt granitowych ptomieniowanych ale o grub. 6 cm. ukfadanych na podsypce
cementowo-piaskowej. Ograniczenia boczne beda stanowity betonowe podwaliny w gruncie,
na ktérych posadowione zostang policzki z takich samych ptyt. Balustrady na pochyini przyjeto
jako typowe dla wozkdw inwalidzkich, wykonane ze stali nierdzewnej.

5. Projektowana charakterystyka energetyczna
Planowana inwestycja nie zmienia charakterystyki energetycznej budynku.

SPE
KONSTRUK
~upr. bu
§5 ust. 1, §6 vt

I
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ADAPTACJA BUDYNKU PO BYLYM ZSiPO NA POWIATOWY
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LIDZBARKU
WARMINSKIM

INWESTOR:

Powiat Lidzbarski Lidzbark Warminski
ul. Kard. St. Wyszynskiego 37
11-100 Lidzbark Warminski

ADRES INWESTYCII:
ul. Wierzbickiego 3A
11-100 Lidzbark Warminski, dz. Nr 17 obr. geodez. 12
PROJEKTANT:

Inz. Jozef Zelichowski

Upr. Bud. 117/88/0L

ul. Poniatowskiego 9a
11-100 Lidzbark Warminski

Lidzbark Warminski, grudzier 2022 r.
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CzZESC OPISOWA

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r, w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. nr 120 z
dnia 10 lipca 2003r poz. 1126.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych
robot.

W zakresie robdt wyszczegdlniono nastepujgce etapy realizacji obiektu:

- nowy podziat funkcyjny pomieszczen

- likwidacje barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wdzkach

- spetnienie warunkdw ochrony p. poz.

- wykonanie robét wykoriczeniowych w catym budynku po przeprowadzonej modernizacji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na bedacej w opracowaniu dziatce znajduja sie obiekty budowlane naziemne (budynki) i
podziemne (przyfacza):
» budynek Specjalnego Zespotu Szkét i Placéwek Oswiatowych,

e budynek hali sportowe;j,

e budynek bursy szkolnej,

e budynek gospodarczy,

e istniejgce przytacza podziemne,

e zieler (powierzchnia biologicznie czynna) oraz utwardzenia terenu,

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W projektowanym zakresie prac nie wystepujg elementy mogace stanowic zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Rodzaj prac Skala Rodzaj Miejsce Czas
zagrozenia zagrozenia wystgpienia wystgpienia

Prace Srednia Upadek z Bezposrednie Podczas pracy

demontazowe i rusztowania, otoczenie strefy na

montazowe upadek robot rusztowaniach

elementow elementu lub

scian oraz narzedzi

stolarki

drzwiowej

str. 12
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Poniewaz nie przewiduje sie prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych przeprowadzanie
specjalistycznych instruktazy nie jest w tym przypadku konieczne. Wszystkich wykonawcow
powinna obowigzywac ogdlna wiedza z zakresu bezpieczeristwa pracy, a personel kierowniczy
ponadto wiedza ogdélnobudowlana. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot.

Pracownicy winni przej$¢ przeszkolenie BHP:

o Szkolenie - wstepne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

° Instruktaz - ogdlny zwigzany z przepisami BHP,

° Instruktaz - stanowiskowy,

° Zapoznanie - pracownikéw w ramach w/w szkoleri z zagrozeniami wynikajgcymi z

realizacji zamierzenia budowlanego,

Fakt odbycia w/w szkolenia w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzone;
przez wykonawce budowy.

6. Wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W projektowanym zakresie prac strefy szczegdlnego zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
nie wystepuja.

7. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Wydzielenie i oznakowanie miejsca
prowadzenia robot.

Wszystkie w/w dokumenty bedg przechowywane na miejscu budowy. Teren, na ktérym beda
prowadzone prace budowlane zabezpieczony musi by¢ przed dostepem oséb postronnych
poprzez zamkniecie wejscia do budynku.

Opracowat:

SPE(Q .
KONSTRUKCYJ#0-
upr. bud

§5 ust. 1, §6 ust | §
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)

D

DACHOWKA HOLENDERKA ESOWKA

LATY DACHOWKA HOLENDERKA ESOWKA

KONTRELATY LATY

PAPA KONTREATY

DESKOWANIE PELNE MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA WIATROIZOLACYINA
KROKWIE WELNA SZKLANA GR.12cm

)

[STNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

FOLIA PAROIZOLACYINA

ZABUDOWA Z PEYT GK NA PODKONSTRUKCJ! METALOWEJ

DACHOWKA HOLENDERKA ESOWKA

GLADZ GIPSOWA

LATY

FARBA SILIKONOWA

KONTREATY

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA WIATROIZOLACYJINA

WEENA SZKLANA GR.15cm

[STNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ZABUDOWA Z PLYT GK NA PODKONSTRUKCJI METALOWEJ

GIADZ GIPSOWA

FARBA SILIKONOWA

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA,
— RYSUNKI WERYFIKOWAC 7 OPISEM TECHNICZNYM ORAZ KONSTRUKCYINO-MATERIALOWYM,

INWESTOR:

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku \Warmiriskim

ul. Kard. St. Wyszynskiego 37;

11-100 Lidzbark Warminski

NAZWA INWESTYCJI

Adaptacja pomieszczen po bytym ZSiPO na potrzeby Powiatowego

Srodowiskowego Domu Samopomocy

przy ul. Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warmirskim

ADRES OBIEKTU

dz. nr17, obreb nr 12 Miasto Lidzbark Warminski,

ul. Jézefa Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmirski

STADIUM

Inwentaryzacja.
TYTUL RYSUNKU NUMER SKALA
-6 1:100
Przekroj B-B ARKUSZ DATA
420x297 | 10.2022
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS

inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117/88/0OL




RZUT PIWNICY

skala 1:125

WL —2,82m %/ 2,97m @
o o o
Hpom= 2,38m W;/ Hpom.= 2,55m
psom f S ©
Hpom.= 2,08m © ©
%a D 25X |G
-1/9
W W ®Hpom— 2,08m
727 A =2 j/ N2/ ﬂ/ %N
) |X|z|@ 252m @ é\ s :
7 ) Fpom.= 2,08m 7 Hporn.= 2,08m i
{
%/ ,,,,,,,,,,,,,,,,,, AS7777¢ 17 7T
i) @ / o oL @wfzs)z :@ 2,52 : ®
D D H -8 W,
Hpom.= 2,08m pom=_2,08m ' ~
2,52m @® o /@ g = 2,52m ®
® -1/ x T NH® 2N IR ®
Hpom=2,08m E@ -|2,52m g @ . Hpom.= 2,08m
B H 2,08 @ % %\ \_:] | ®
pom.= 2,08m / |
® © 9O 90 9 O /\\% ® 17“Uﬁ> I’i‘%\ | &
i L
@ﬁv Agﬁ SR SR KR % % S| S| balenamtr%mz osﬁ[ S| S|
0 02 02 0 @ 02 @ reanm e Q{ 0 02

PIWNICA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m’] POW. CALKOWTA [m”] WYKONCZENIE PODEOG
-1/ KORYTARZ 25,83 91.66 TARKETT
-1/2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 426 8.52 POS. BETONOWA
-1/3 PRALNIA-SUSZARNIA 9,72 19.44 PLYTKI GRESOWE
-1/4 SZATNIA 13,74 21.43 PLYTKI GRESOWE
-1/5 PRASOWALNIA 6,29 12.58 TARKETT
-1/6 ROWEROWNIA 20,53 40.66 POS. BETONOWA
-1/ MAGAZYN 24,54 24.54 POSADZKA BETONOWA
-1/8 WEZEE CIEPLNY 30,00 30.00 POSADZKA BETONOWA
-1/9 ARCHIWUM 10,57 2114 POS. BETONOWA
-1/10 MAGAZYN poza opracowaniem POS. BETONOWA
-1/ MAGAZYN poza.opracowaniem POS. BETONOWA
-1/12 POM. GOSPODARCZE 13,96 2112 PLYTKI GRESOWE
-1/13 WC DAMSKIE + NATRYSK 431 8.62 PLYTKI GRESOWE
-1/14 WC MESKIE 4,36 8.72 PLYTKI GRESOWE
RAZEM 167,51 280,48
1. Szafki na srodki czystosci
2. Umywalka h=85 c¢m
3. Umywalka gospodarcza
4. Zawdr czerpalny
5. Zawory czerpalne do pralek + podejscie odpfywowe
6. 2 pralki automatyczne
6a Suszarka elektryczna
7. Wpust podfogowy odpfywowy
8. Szafki ubraniowe
9. Regaty na obuwie
10. Wieszaki na ubrania INWESTOR: . . o
1. Deska do prasowania z zelazkiem Starostwo Powiatowe w Lidzbarku \Warmiriskim
}% §ZGfk1' - feéJkaY- t ’ ul. Kard. St. Wyszynskiego 37;
. Regaty na dokumenty w archiwum _ ; e
14 Stot 75150 7 krzestami 11-100 Lidzbark Warminski
15, Szafa ubraniowa NAZWA INWESTYCJI
16.  Regaly o Adaptacja pomieszczen po bytym ZSiPO na potrzeby Powiatowego
17. Kosz na $mieci

Gniazda 1-fazowe pojedyncze

Reczny ostrzegacz pozarowy(Rop)

A)

Srodowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warmirskim

ADRES OBIEKTU

dz. nr17, obreb nr 12 Miasto Lidzbark Warminski,
ul. Jézefa Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmirski

STADIUM

inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117/88/0OL

Projekt budowlany.
TYTUL RYSUNKU NUMER SKALA
A-1 1:125
Rzut piwnicy ARKUSZ DATA
520x297 | 10.2022
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN PODPIS




RZUT PARTERU
skala 1:125

PARTER
o :
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m’] WYKONCZENIE PODEOG
t 0/1 KORYTARZ 65,04 PCV TARKETT
! 0/2 KUCHNIA 48,91 PCV TARKETT
|
04 04 04 04 \
~ e Q Q ! 0/3 JADALNIA 4,86 PCV TARKETT
@ @ 06 06 p "% A % 7 @ ﬁ@ 0/4 SALA 0GOLNA 54,81 POV TARKETT
— = ==I® — — 0/5 KSIEGOWOSC 2043 POV TARKETT
Z i/ e/ s i @ W 4 / :
= = — = -‘:‘-J ® ! 0/6 KIEROWNIK 17,89 PV TARKETT
oepdepgspge e i
= = - = @@ 2 I t 0/7 WATROAP 6,79 ORES
) — | | | — +0,00m |
[1 ® |] [1 ® IJ [1 ® |] [1 ® |] sl — . 0/8 POKGJ WYCISZENIA 7.9 POV TARKETT
=) =) =) = 1 i 5 !
— — 000 o @ pom= oo 0/9 SANITARIAT 20,44 GRES
(s hdoh g iy |
e = & — @ @ :
Hpom="3,55m %) / .
<. \y - | \;V RAZEM 305.4200
A\i@k 727, A Sl
|
@925 ﬁw @925 ' 1. Miska ustepowa h=45:50 cm
0 | 2. Porecz uchylna h=80+85 cm
¢ \ , 3. Systemowa kabina WPL damski
= \ 4. Systemowa kabina WPL meski
sitons sk 26 spodkie ' 5. Systemowa kabina prysznicowa ze
N za&mm nmym(_ | L skfadanymi bokami ze szkfa
o, - | 6. Kratka liniowa
Z Aé[a |7 e SN g 3 NG M 7, 7. Umywalka h=85 cm
e p XD & | [oore 59 . Y [JOLOD 8. Lustro skladane
g ® 06 66 O U 18] |, N . 7/ nammll | ) 9. Porecze
:% x ® — 10. Kosz na odpady sanitarne
o W} +0,00m @ ! 0,00m U 1. Wieszak
N 12. Podajnik papieru toaletowego
g oQ @ | h=100+120cm
q e[ B | e g }i %Il:eswzc?zrrl;?ywak 2-komorowy
= : [ ® 15, Zlewozmywak 1-komorowy
N ~ y @ ! 16.  Stot 120x75 z krzestami
W D] [w] [w@ | % ! ‘/ 17. Kuchenka elektryczna piyta+piekarnik
1% % . } IW 1% 18.  Chtodziarko zamrazalka -
A — r% — %1 — / //I._OO_O r //}- @?W/;l- - m——— 19, Zamrazalka skrzyniowa INWESTOR: ) ) L
o2 o2 e EEYT N © Zs o2 22 20, Zmywarko—wyparzarka Starostwo Powiatowe w L|dzb’ark.u Warminskim
o " @ o o %12 glkro{falﬁwkﬁ ul. Kard. St. Wyszynskiego 37;
= N \ . Regaty kuchenne - i inaki
{@ ! S 23 Regaly na naczynia 11-100 Lidzbark Warminski
- [ 24, Stof 150x75 z krzestami NAZWA INWESTYCJI
ﬁf | %2 ?zlafk_a pod telewizor Adaptacja pomieszczen po bytym ZSiPO na potrzeby Powiatowego
x . Telewizor

Srodowiskowego Domu Samopomocy

27. Kanapy wypoczynkowe przy ul. Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warmirskim

Je 2 2. Fotele
o 29. Rzutnik podsufitowy ADRES OBIEKTU
et it [ g? E'zuorrao Harosna dz. nr 17, obreb nr 12 Miasto Lidzbark Warmirisk,

= 32. Urzqdzenie wielofunkeyje ul. Jézefa Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmirski

Istniejqce schody wejsciowe d — S (ksero+drukarka+skaner)
" 7 . Wi | = 33 Regoly na dokumenty || STAPIUM Projekt budowlany.
g 3 4/ 34. Kolumna wodna 3-rurowa
B ‘¢ Gniazda 1-fazowe pojedyncze TYTUL RYSUNKU NUMER SKALA
B4 Reczny ostrzegacz pozarowy(Ro, A-2 1:125
geeny gocz pozarouy(Rop) Rzut parteru ARKUSZ DATA
7'33 Cniazdo 3 fazowe 520x297 10.2022

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS

inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117/88/0OL




RZUT | PIETRA
skala 1:125

| PIETRO
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [mz} WYKORCZENIE PODLOGI
a8 1/1 KORYTARZ 51,98 PCV TARKETT
1/2 LOPGOPEDA 11,21 TARKETT
| 1/3 SERWER 9,20 PCV TARKETT
t 1/4 SALA KOMPUTEROWA 47,01 PCV TARKETT
| 28 28 28 25 | Q 1/5 PRACOWNIA TECHNICZNA 4380 PCV TARKETT
|
ol ot i 7 o (ot 010
e Je (o) % %ﬂ (o) 5 Slo /60 + 1/6b REHABILITACIA 56,68 POV TARKETT
F 1A I 23 % (1] 23 1 == g g ==
[/ Z| |/ ﬁ/\(\W Ed |8 vy | '—_'iz
N : || [pito goso 0@ a R 17 SALA ARTSTYCZNA 9,38 PCV TARKETT
® J396m 2 | {steae staowy U100 2 wypetieniemz welny x -
: I oo gpsona B | ) t |§L_77_| 1/8 SWIETLICA 21,93 PCV TARKETT
| .|.z5 I +]3,96m 111 @ - fpom=3,22m M M
Hpom= 3,2 N L { 396 |
@ % 2P %%\ 3 ; 9 o | 1 oo 1 1/9 WC. DANSKI + MESKI +NATRYSK 2042 PLYTKI GRESOWE
Hpom.= 3,22m Oy~ 1/6 |
® E I e ! : : RAZEM 31047
15x2.5 @U@U@U @ }7 1110 @ \ @
I 0% ! = 1. Miska ustepowa h=45:50 cm
|| 7 . . 2. Porecz uchyina h=80:85 cm
5.5 . . 1 \ ) 3. Systemowa kabina WPL damski
" * ’ v v Al 5] t > poo 4. Systemowa kabina WPL meski
_&g 1% ! %Q/V 7k g[}ﬁ,p 5 Sﬁ/{stgmowa lgatma prysanc{owa ze
N \ skfadanymi bokami ze szkia
o Lg_‘_g_‘ ﬁ%;l m% i B @025 ! % 6. Kratka liniowa
@ % +3.96m % ! 7. Umywalka h=85 cm
;% — 90 gty ~5D \ @ % 8. Lustro skfadane
© 218 2 -/ 3 ! 9. Porecze
’/_D % fom.= 3221 obnizona posadzka ze spadkiem | 10.  Kosz na odpady sanitarne
7 odwodnigtiem Tmiowym - 1. Wieszak
® :> 7 OP‘\W OP\“V 12. Podajnik papieru toaletowego h=100:120cm
I : L o 4 et 13, Suszarka
— X g O 6< G QP w MM 14. Regaty na dokumenty
oD B psom S A i 7 : 3 ® 3 O 15, Stot 120x75 7 krzesfami
- ' 16.  Sofa
174 —T— I :
| Hpom= 3,22m , S[E | D . il | 17. Fotel
Y & @O¢ . 18. Lustro logopedyczne
E:) h > N Ei o) at ) @ {1 dasen 19.  Stanowisko komputerowe
Wani fpom.= 3,22m = = o B 7 +3,96m ! 1 ®@ 0 20. Rzutnik podsufitowy
® :) % == Q7 N \ e Heome 522m 21. Tablica multimediaina
— N TO)( E 5 HlI?zlz \ 22. Urzqdzenie wielofunkcyjne
® :) 7 \® @ TS e t (ksero+drukarka+skaner)
Z} S R —— = 25. Szafki na odziez ochronng Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmiriskim

=)
1N =

2R 2R 2. Biurko

/ (¥ ‘ 23. Regat
SCHODY D f b % ! 17 24. Szafa INWESTOR:
= 21
7
|

= = = A7 [+ = o
o o ] =i ' 08 @ 0 07 07 27. Regaty na materiaty do pracy ul. Kard. St. Wyszynskiego 37;
\ S ' 28. Stoty warsztatowe 11-100 Lidzbark Warminski
@ | 29. Maszyny (pilarka stofowa, kqtowa, szlifierka NAZWA INWESTYCJI
t tarczowa i tasmowa, pifa ta_smow_o) Adaptacja pomieszczen po bylym ZSiPO na potrzeby Powiatowego
\ 30. Stanowiska na sprzet rehabilitacyjny

31, Stanowiska na sprzet sportowo—rekreacyjny Srodowiskowego Domu Samopomocy
32'_ Stat 150x75 z krzestami przy ul. Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warmirskim

o) 33. Szafa narozna ADRES OBIEKTU
34. Szafki z szufladami

s Gniazda 1-fazowe pojedyncze dz. nr17, obreb nr 12 Miasto Lidzbark Warminski,

ul. Jézefa Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmirski
B Reczny ostrzegacz pozarowy(Rop)

4/ 7'53 Gniazdo 3 fazowe STADIUM Projekt budowlany.
d  tqcznik oswietleniowy TYTUL RYSUNKU NUMER SKALA
, A-3 1:125
Rzut pietra ARKUSZ DATA
520x297 | 10.2022

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS

inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117/88/0OL
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RZUT Il PIETRA
skala 1:125

\pion sanitarny wymieni¢ na
PCVI10 i obudowat GKFI

\.okna z systemem

Yy

(aa)]

t
|
1
1
|
1
|
|

1

plytki glazurowane do h=2,0m

plyta gipsowa GKFI - wodoodpora

stelaz stalowy UCI00 z wypefnieniem z wetny
plyta gipsowa GKFI - wodoodpora

plytki glozurowane do h=2,0m

Il PIETRO

LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m’] WYKONCZENIE PODKOGI

1 KORYTARZ 45.29 pPCcY

2/2 FAZIENKA poza opracowaniem PEYTKI CRESOWE

2/3 KUCHNIA poza opracowaniem PEYTKI CRESOWE

2/4 POKOJ poza opracowaniem PANELE PODLOGOWE

2/5 POKOJ poza opracowaniem PANELE PODLOGOWE

2/6 KORYTARZ poOza- opracowaniem PANELE PODFOGOWE

21 POKOJ 2-0S0BOWY 2121 pPCV

2/8 KORYTARZ 9.43 PCY

2/9 SALA WSPIERAJACO —AKTYWIZUJACA 5664 PeV

2/10 POKOJ 2-0S0BOWY 2756 PCY

21 POKOJ OPIEKUNA 11.44 PCV

212 KUCHNIA 7 ANEKSEM 22.63 PEYTKI GRESOWE

213 FAZIENKA 11.07 PLYTKI CRESOWE

RAZEM M,42
1. Miska ustgpowa h=45:50 cm
2. Lustro uchylne h2100cm
3. Umywalka h=85 cm S
4. Podajnik papieru toaletowego h=100+120cm
5. Porecz stafa
B. Gniazdo elektryczne z uziemieniem h=120:140 cm
7. Porecz uchyina h=80:85 cm
8. Porecz prysznicowa h=80:85 cm
9. \chwyt drzwiowy (ulatwiajgcy domykanie drzwi) h<80 cm
10.  Suszarka
1. Wieszak
12. Kosz na odpady sanitarne
13. Kratka liniowa
14.  Zlewozmywak 2—komorowy na szafce
15. Kuchenka elektryczna 4-palnikowa z piekarnikiem
elektrycznym
16. Szafka stojgca z szufladami
17. Szafka stojgca
18. Regaty kuchenne
19.  Stof kuchenny 90x150 ¢cm z krzestami
20. Koddwka
21. Systemowa kabina prysznicowa ze skfadanymi bokami ze
szkfa

22. Porecze INWESTOR: ] ] ] ]
23. Pralka Starostwo Powiatowe w Lidzbarku \Warmiriskim
24. todiko jednoosobowe 100x200 ul. Kard. St. Wyszynskiego 37;
25. Szafki przytézkowe 11-100 Lidzbark Warmiriski '
26. Szafa ubraniowa ) Idzbark vvarminski
27. Stot 75x150 z dwoma krzestami NAZWA INWESTYCJI
gg Eeqa: dok ¢ Adaptacja pomieszczen po bytym ZSiPO na potrzeby Powiatowego
30' Ff)?:l na dokumenty Srodowiskowego Domu Samopomocy
31_' Sofa przy ul. Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warmirskim
32. Biurko ADRES OBIEKTU
A Gniazda 1-fazowe pojedyncze dz. nr 17, obreb nr 12 Miasto Lidzbark Warmiriski,
[ Reczny ostrzegacz poZorowy(Rop) ul. Jézefa Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warminski

753 Gniazdo 3 fazowe

STADIUM

upr. nr 117/88/0OL

inz. Jozef Zelichowski

Projekt budowlany.
TYTUL RYSUNKU NUMER SKALA
A-4 1:125
Rzut I pigtra ARKUSZ DATA
520x297 | 10.2022
PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC | PODPIS




RURA SPUSTOWA
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05% 8 klapa potaciowa 0,5%

RURA SPUSTOWA

RYNNA

RZUT DACHU
skala 1:125

V

INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku \Warmiriskim
ul. Kard. St. Wyszynskiego 37;
11-100 Lidzbark Warminski

NAZWA INWESTYCJI
Adaptacja pomieszczen po bytym ZSiPO na potrzeby Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy
przy ul. Wierzbickiego 3a w Lidzbarku Warmirskim

ADRES OBIEKTU

dz. nr17, obreb nr 12 Miasto Lidzbark Warminski,
ul. Jézefa Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warmirski

STADIUM

Projekt budowlany.
TYTUL RYSUNKU NUMER SKALA
A-5 1:125
Rzut dachu ARKUSZ DATA
520x297 | 10.2022

PROJEKTANT, NUMER UPRAWNIEN, SPECJALNOSC PODPIS

inz. Jozef Zelichowski
upr. nr 117/88/0OL




klapa potaciowa

oddymiajgca/8x 140

+11,00
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®
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WYPRAWA ELEWACYJNA

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA 7 CEGLY PECNEJ PALONE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

FARBA SILIKONOWA

)

FARBA SILIKONOWA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANA 7 CEGLY PErNEJ PALONEJ

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

FARBA SILIKONOWA

6

FARBA SILIKONOWA

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

SCIANA 7 CEGLY PECNEJ PALONE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

)

WYPRAWA ELEWACYJNA

[STNIEJACA CEGLA PECNA PALONA

SCIANA 7 CEGLY PECNEJ PALONEJ

TYNK CEMENTOWO—-WAPIENNY

ZAPRAWA KLEJOWO — SZPACHLOWA

PLYTA TERMOIZOLACYUNA GR. bem

SIATKA ZBROJACA

LEKKA ZAPRAWA KLEJOWO — SZPACHLOWA

FARBA PAROPRZEPUSZCZALNA Q
D.3

DACHOWKA HOLENDERKA ESOWKA

FARBA SILIKONOWA LATY

GLADZ GIPSOWA KONTRLATY

ZABUDOWA Z PEYT G-K NA PODKONSTRUKCJ! METALOWEJ

FOLIA PAROIZOLACYJINA WEENA SZKLANA GR.15cm
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WYPRAWA ELEWACYJNA

DACHOWKA HOLENDERKA ESOWKA

LATY DACHOWKA HOLENDERKA ESOWKA

KONTRELATY LATY

PAPA KONTRELATY

DESKOWANIE PEINE MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA WIATROIZOLACYINA
KROKWIE WEENA SZKLANA GR.12cm

FOLIA KUBELKOWA

PAPA ASFALTOWA 4 MM

[STNIEJACA CECLA PECNA PALONA

SCIANA 7 CEGLY PECNEJ PALONE

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

ZAPRAWA KLEJOWO — SZPACHLOWA

PLYTA TERMOIZOLACYINA GR. 6em

SIATKA ZBROJACA

LEKKA ZAPRAWA KLEJOWO — SZPACHLOWA

FARBA PAROPRZEPUSZCZALNA

UMWAGE
~ WYMIARY W [CM],
~ WYMIARY SPRANDZAC NA BUDOWE,

Py

POSADZKA BETONOWA / PLYTKI GRESOWE

GRUZOBETON

PAPA ASFALTOWA

CHUDY BETON

PODKLAD PIASKOWY

D

PANELE PODIOGOWE / PIYTKI GRESOWE

SZLICHTA BETONOWA

PAPA

PODKLAD BETONOWY

STROP LUKOWY CERAMICZNY NA BELKACH STALOWYCH

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

@ (—1/6 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE)

L1 &

PANELE PODKOGOWE / PYYTKI GRESOWE

POLEPA

STROP DREWNIANY

PODSUFITKA

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

LASTRYKO

PLYTKI GRESOWE

PLYTKI GRESOWE

SCHODY ZFLBETOWE

POSADZKA BETONOWA

WYLEWKA BETONOWA DYLATOWANA  5cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY GRUZOBETON WARSTWA SLIZGOWA Z FOLII PVC
PAPA ASFALTOWA STYROPIAN EPS100 10cm
CHUDY BETON [ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

PODKLAD PIASKOWY

PODBUDOWA BETONOWA C8/10(B10) 8cm

ZAGESZCZONY PIASEK  30cm

)

DESKOWANIE GR. 2,5cm

FOLA PAROPRZEPUSZCZALNA

[STNIEJACE BELKI STROPOWE DREWNIANE
WEELNA SZKLANA GR. 20cm

FOLA PAROIZOLACYJINA

PLYTA GK NA STELAZU METALOWYM

GLADZ GIPSOWA
PODKLAD GRUNTUJACY

FARBA SILIKONOWA

— RYSUNKI WERYFIKOWAC 7 OPISEM TECHNICZNYM ORAZ KONSTRUKCYINO-MATERIALOWYM,
— UYMIARY OKIEN PODANO W SWIETLE OTWORU,

— WYMIARY DRZW PODANO W SWIETLE PRZESCIA,

— WSZELKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

[STNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

FOLIA PAROIZOLACYJNA
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DACHOWKA HOLENDERKA ESOWKA GLADZ GIPSOWA

LATY FARBA SILIKONOWA

KONTREATY

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA WIATROIZOLACYJNA
WEENA SZKLANA GR.15cm

[STNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU

FOLIA PAROIZOLACYJNA

ZABUDOWA Z PEYT GK NA PODKONSTRUKCJI METALOWEJ
GrADZ GIPSOWA

FARBA SILIKONOWA

~ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAPOZNANIA SIE Z DOKUMENTACJA,

ZABUDOWA Z PEYT GK NA PODKONSTRUKCJI METALOWEJ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych dla budynku Domu Samopomocy w
Lidzbarku Warminskim, ul. Wierzbickiego.

1.0. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

- Normy i przepisy branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jednolity
tekst (Dz.U. nr 75 2 2002 r.)

- Zlecenie inwestora;

- Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora;

- Obowiazujace normy i przepisy;

2.0. Zakres i przedmiot opracowania.

Nizej wymieniony projekt budowlany w ramach branzy sanitarnej obejmuje budowe
instalacji sanitarnych wewngtrznych wod.- kan. oraz p.poz. hydrantowej dla budynku Domu
Samopomocy w Lidzbarku Warminskim.

3.0. Instalacja wodociagowa wody zimnej i cieplej/cyrkulacji.

Pomiar ilosci wody zimnej odbywaé si¢ bedzie ze pomoca projektowanego
wodomierza ultradzwigkowego DN25 np. ULTRIMIS W UL6,3 DN25 L260 o przeptywie
Qnom=3,6m’/h i Qmax=7,8m’/h zamontowanego w pomieszczeniu ,tazienka meska” (-1/14).
Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory grzybkowe odcinajace dn32, PN16. Nastgpnie
na instalacji zamontowal zawdr antyskazeniowy (zabezpieczajacy przed wtoérnym
zanieczyszczeniem wody wodociggowej) typu EA 271 Socla dn32, PN16. Wysoko$¢ montazu
zestawu wodomierzowego od posadzki powinna wynosi¢ w granicach 0,4-1m. Za zestawem

wodomierzowym na instalacji wodociggowe] bytowej zamontowaé zawOr pierwszenstwa
VV300/VV100 dn25 Honeywell + zawdr odcinajacy dn25.

Ciepla woda przygotowywana bedzie za pomoca bojlerow elektrycznych o poj. 20-
50dm’. Zabezpieczenie instalacji cwu — zawor bezpieczenstwa dnl5/6bar montowane na
doptywie wody zimnej do bojlera. Nalezy zastosowa¢ roOwniez termostatyczne zawory
mieszajacy z ograniczeniem maksymalnej temp. do 43°C tj. zawor mieszajacy Afriso ATM
361 dn20, 20-43 °C, Kvs=1,6 dla zasielnie instalacji w tazienkach.

Rurociagi dla wody zimnej i cieptej wykona¢ z rur z polipropylenu taczonych za
pomoca zgrzewania lub z rur miedzianych wg. PN - EN 1057 taczonych lutem migkkim.

Instalacj¢ wody zimnej wykona¢ z rur typu PP-PN20 a cieptej wykona¢ z rur
stabilizowanych z polipropylenu typ 3 — PP-R PN20 i lacznikéw z polipropylenu PN25 np.
firmy Fusiotherm Stabi lub analogiczne innego producenta. Mozna stosowa¢ przewody z
innego materiatu przy zachowaniu odpowiednich $rednic. Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu.
Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowe;j. Laczenie rur nalezy wykonywac
za pomocg zgrzewania kielichowego (przy uzyciu ksztaltek kielichowych) oraz za pomoca
polaczen gwintowanych przy pofaczeniach z armaturg. Parametry czasu nagrzewania,
zgrzewania i chlodzenia — stosowac si¢ do wytycznych producenta rur.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane (stropy, $ciany konstrukcyjne)
nalezy wykonywaé w tulejach ostonowych PCV wystajacych na 2 cm z obu stron przegrody
i wypetionych plastycznym uszczelnieniem nie hamujacym ruchu osiowego rury. Srednica
rury ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od przewodowe;.



Zwraca¢ uwage by polaczenia zgrzewane znajdowaly si¢ poza przejsciem przez
przegrode. Stale podpory mocujace umieszcza¢ w miejscach wigkszych obcigzen przewodow,
np. przy wodomierzu, armaturze lub przy punkcie odgalezienia. Rury chroni¢ przed
bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych i przed uszkodzeniem mechanicznym.

Przewody poziome instalacji z polipropylenu mocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca podpér staltych i przesuwnych. Odleglos¢ pomigdzy
poszczegolnymi podporami przesuwnymi zalezna jest od temperatury czynnika oraz od
$rednicy zewnetrznej przewodu:

Rozmieszczenie podpar¢ przesuwnych dla rur z wkiadka ,stabil” w odleglosciach
minimalnych (w cm) jak nizej dla temperatury przeplywajacej wody — t = 60°C.

Dz 16 — 110 cm
Dz 20 — 110 cm
Dz 25 — 125 cm
Dz 32 — 145 cm
Dz 40 — 160 cm
Dz 50 — 180 cm

Uwaga: Instalacj¢ nalezy wykona¢ w cato$ci, zarowno dla istniejagcego 1 dla
zaprojektowanego budynku w jednym etapie.

3.1. Kompensacja wydluzen cieplnych instalacji cieplej wody/cyrkulacji.
Wydtuzenie cieplne odcinka rurociggu oblicza si¢ wedhug wzoru:
AL = OLL(tz—tl) [1’1’11’1’1]

gdzie:

o — wspdlczynnik liniowej rozszerzalno$ci materiatu ( dla PP Fusiotherm Stabil

a = 0,03mm/mK)

L — dhugos¢ prostego odcinka rurociaggu [m]

t, — maksymalna temperatura $cianki rury rowna obliczeniowej temperaturze
czynnika (t, = 55 °C)

t, — minimalna temperatura $cianki rury (t; =0 °C dla przewodéw ulozonych
wewnatrz budynku )

W celu umozliwienia kompensacji rurociggéw nalezy stosowa¢ kompensacje typu ,,L”,
typu ,,Z” oraz typu ,U”. Zamontowal punkty stale na $rodku odcinkéw pionowych
rurociaggéw oraz przy kompensacjach — patrz wytyczne producenta. Sposoéb podiaczenia
przewodow rozdzielczych poziomych do pionu powinien umozliwia¢ kompensacje.

3.2. Izolacja instalacji wodociagowej.

Roboty izolacyjne rozpoczyna¢ po przeprowadzeniu prob szczelno$ci oraz po
potwierdzeniu prawidlowosci wykonania instalacji rurowe;.

Przewody zaizolowa¢ przy pomocy oston termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej,
speliajacej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C np. typu:
Tubolit DG 1 Tubolit S (Armacell) lub Thermalfex FRZ i Thermacompakt S (Thermaflex) lub
innych producentéw spetniajagcych wymagania normy.

Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od $ciany, stropu
lub podlogi powinna wynosi¢:

do DN25 - 3cm
DN32-50 Scm
DN65-80 — 7cm

!



3.3. Armatura — instalacja wodociagowa.

Dobiera si¢ armatur¢ odcinajagca w postaci zaworéw kulowych o potaczeniach
gwintowanych, armatur¢ zabezpieczajaca instalacje 1 urzadzenia przed niewlasciwym
przeptywem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworow
zwrotnych oraz filtrow siatkowych. Klasa wytrzymato$ci min. PN16.

3.4. Proba szczelnosci.
3.4.1. Proba szczelnoSci instalacji wodociagowej zw i cwu. Rozruch urzadzen.

Po zakonczeniu montazu urzadzen, przyboréw, armatury i instalacji przewodoéw (przed
wykonaniem izolacji itp.), cato$¢ poddac probie cisnieniowej. Nalezy rowniez przeprowadzi¢
kilkakrotne plukanie czysta woda i dezynfekcje.

Proba wstepna:

Wstepna proba szczelnosci wykonywana jest przy cisnieniu 1,5 x najwigksze ci§nienie
robocze (nie przekraczajace wielkosci PN + 5 bar), utrzymujac stalg temperaturg wody
w przewodach. Pomiar ci$nienia wykonuje si¢ w najwyzszym punkcie instalacji. Kolejno po
10 minutach sprawdzamy i ustawiamy ci$nienie. Proba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut
po zakonczeniu proby wstepnej ci§nienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 0,6 bara i nie
powinny pojawic si¢ zadne przecieki.

Préba glowna:

Przy ci$nieniu roboczym, po zakonczeniu proby wstepnej, obserwuje si¢ spadek
ci$nienia w ciggu dwodch godzin (w odstepach jednogodzinnych). Spadek ci$nienia po
ostatnim odczycie nie powinien by¢ nizszy niz 0,2 bara.

Proba szczelnos$ci na goraco (w warunkach pracy):

Dla instalacji cieplej wody wykona¢ ponowng probe w normalnych warunkach pracy
czyli woda o wlasciwej temperaturze, tak zwang probe na goraco. Sprawdzi¢ zachowanie si¢
mocowan stalych i kompensatoréw. Po zakonczeniu préb szczelnosci sporzadzi¢ protokot.
Instalacje montowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych wydane przez P. K. T. S. G. G. i K. 1994r.

Jezeli wydajnosé instalacji w trakcie badan hydrantow okaze si¢ niewystarczajgca, nalezy
przewidzie¢ montaz stacji podnoszenia cisnienia.

4.0. Projektowana instalacja p.poz.

Woda do celow przeciwpozarowych uzyskiwana jest z istniejacego przylacza
wodociggowego DN32. Bezposrednio za zestawem wodomierzowym projektuje si¢ instalacje
wodociggowg oraz przeciwpozarowa (patrz cze$¢ graficzna opracowania). Instalacje
przeciwpozarowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg. PN/70/H-74200 Iaczonych za
pomoca gwintoéw lub ze stali nierdzewnej taczonej poprzez system zaciskowy. Instalacje
prowadzi¢ po wierzchu lub w posadzce. Stosowa¢ tuleje ochronne przy przejsciach przez
przegrody budowlane. W miejscach tych nie moze by¢ polaczen przewoddw. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypeliona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktorego wykonana jest rura. Tuleje
przechodzace przez strop powinny wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki. Przy przej$ciu
przez przegrody ogniowe stosowac si¢ do przepisOw p.poz zastosowaé np. ognioochronng
mas¢ uszczelniajaca (pgczniejaca) np. typ CP620 lub CP644 firmy Hilti.

Do celoéw p.poz. zaprojektowano siedem hydrantéw DN 25 w budynku.

Zasieg dzialania hydrantéw zapewnia pokrycie wszystkich obszaréw powierzchni
chronionej budynku.



Projektowany hydrant wewnetrzny zawieszany wyposazony bedzie w:

» szatke hydrantowa natynkowa/podtynkowa

* beben z wezem potsztywnym DN25 — 20/30m

* zawOr hydrantowy DN25

* pradownic¢ wodng zamykang DN25

Lokalizacj¢ hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN. Zawory
odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +/- 0,1m od poziomu
podiogi.

Minimalna wydajno§¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna
wynosi¢: dla hydrantu 25 — 1 dm’/s. Ciénienie na zaworze odcinajagcym hydrantu
wewngtrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ dla danego rodzaju hydrantu wewngtrznego,
z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Montowane hydranty musza
posiada¢ stosowane dopuszczenia i certyfikaty. W celu zapobiegnigcia zastojom wody,
plukanie instalacji p.poz. podlaczy¢ do odbiornikéw typu umywalka, WC, zlewozmywak.

5.0. Kanalizacja sanitarna

J4

Scieki bytowo-gospodarcze beda odprowadzane do istniejacej sieci miejskiej. Nalezy
wlaczy¢ si¢ w istniejaca instalacje wg czesci graficznej opracowania. Piony i podej$cia do
przyboréw kanalizacji prowadzi¢ po $cianach i w bruzdach §ciennych oraz obudowane w
szachtach instalacyjnych. Odptywy z przyborow projektuje si¢ zrur 1 ksztattek
kanalizacyjnych PCV laczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Przewody
odptywowe maskowaé poprzez zabudowanie lub prowadzenie w bruzdach. Srednice
przewodoéw odpltywowych oraz podejs¢ do przyboréw sanitarnych wg czeSci graficznej
opracowania i obowigzujacych norm.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy uklada¢ z zachowaniem minimalnego
spadku dla danej $rednicy, zgodnie z zaleceniami norm: PN- EN 12056-1: 2002 Systemy
kanalizacji wewnatrz budynku — czg$¢ 1 ,,Postanowienia ogélne i wymagania”. Projektowanie
instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN- EN 12056-2: 2002 Systemy
kanalizacji wewnatrz budynku — cze$¢ 2 ,,Projektowanie uktadu i obliczenia”. Piony w
przestrzeni stropowej nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych wystajacych po 30 mm z
kazdej strony stropu. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ rura wywiewng — dla pionow
odpowietrzajacych o przekroju @50, 75, @110 piony zakonczy¢é wywiewka odpowiednio
@75, 0110, @160. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysoko$ci~0,5m ponad dach w taki sposéb, aby odleglo$¢ wylotu rury od
okien i1 drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita
co najmniej 4 m.

Kazdy pion kanalizacyjny u podstawy nalezy zaopatrzy¢ w rewizje. Rewizje nalezy
zamontowac na parterze budynku, a szachty powinny posiada¢ woéwczas drzwiczki rewizyjne.

Podejscia odplywowe, faczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem, prowadzié
z minimalnym spadkiem 2,0 — 2,5 %. Przybory i1 urzadzenia laczone z przewodami
kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkni¢cia wodne (syfony). Wysoko$¢
zamkniecia wodnego powinna gwarantowac¢ niemozno$¢ wyssania wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachdéw z instalacji do pomieszczen.
Minimalna wysoko$ci zamknigcia wodnego wynosi 75 mm. Laczenie przewoddw za pomoca
potaczen kielichowych uszczelnionych pierscieniem gumowym, o $rednicy dopasowanej do
zewnetrznej Srednicy przewodu kanalizacyjnego. Odgalezienia przewodoéw odptywowych
(poziomow) wykonywac za pomocg trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°.

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane nie dopuszcza si¢ polaczen rur.
Piony kanalizacyjne oraz podejScia pod urzadzenia nalezy mocowaé¢ do elementow



konstrukcyjnych budynku za pomoca uchwytéw plastikowych lub metalowych z gumowa
wkladka.

Przed zalaniem posadzek oraz zamurowaniem przewodow kanalizacji sanitarnej
nalezy podda¢ je probie szczelnosci. Poziomy kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
poprzez obserwacje w czasie swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ poprzez ogledziny po napetnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z
poziomem.

6.0. Przejscia przez przegrody budowlane.

Wszystkie rurociagi, c.0. przechodzace przez Sciany i1 stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz np. firmy
Hilti:

—dla rur niepalnych (c.0.) - przegroda Hilti typ CP601S

—dla rur palnych (woda) o $rednicach mniejszych niz 50mm - przegroda Hilti typ CP611A
—dla rur palnych (woda) o $rednicach wigkszych niz S0mm - przegroda Hilti typ CP642
Celem zachowania klasy odpornosci ogniowej przepustu zgodnej z klasa odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego ($ciana, strop), przez ktére przechodza te
instalacje. Przepusty prowadzone przez $ciany i stropy niebgdace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, dla ktorych jednak wymagana klasa odpornosci ogniowej wynosi, co
najmniej EI 60, podlegaja zabezpieczeniu wowczas, gdy ich $rednica jest wigksza niz 4 cm.
Przepusty instalacji wentylacyjnej podlegaja takim samym wymaganiom jak pozostale, z tym,
ze stosowane sg albo obudowy, albo przeciwpozarowe klapy odcinajagce w klasie EIS
elementu, lub tez jeden i drugi sposob zabezpieczenia. Wszystkie prace wykonywa¢ pod
nadzorem 0s0b posiadajacych uprawnienia zgodne z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

7.0. Klauzula

e Rysunki i cze¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie uj¢te na rysunkach lub ujete na rysunkach
anie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢
to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

e Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegOlowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologi¢, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

e Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko co
zostalo narysowane, opisane, objete specyfikacja (ewentualnie kosztorysem) oraz
nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidlowego
funkcjonowania obiektu.

o Wszystkie materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych
niniejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbgdne certyfikaty,
dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne.

8.0. Uwagi koncowe.

e Wszystkie zrealizowane/wykonane roboty zwigzane z przedmiotowa inwestycja
musza by¢ bezwzglednie odebrane przy udziale przedstawiciela inwestora.

e Instalacje montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng i Warunkami Technicznymi [
Dz.U. RP. Nr. 89 oraz WITWiORBM cz. I I I SiP ]. Roboty wykonawcze bez uzgodnien
autorskich, z odstepstwem od dokumentacji, sg sprzeczne z ustawg o prawie budowlanym [



Dz.U.Nr.89 / 94poz.414 art.21] - zagrozenie wstrzymania budowy, moga zmieni¢ zalozone
parametry uzytkowe instalacji i by¢ powodem zakldcen w jej eksploatacji.

e Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe., wytycznymi
CORBTI ,INSTAL” oraz obowigzujagcymi wytycznymi i normatywami wykonania i
odbioru robot.

e Stosowa¢ wylacznie materialy i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,
posiadajace odpowiednie atesty, $wiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa itp.,

e Prace budowlane wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz PN aktualnie obowigzujacymi,

e Calo$¢ robot musi wykonywa¢ osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia oraz
kwalifikacje w zakresie montazu instalacji centralnego ogrzewania.

e Spawacze wykonujacy zlagcza spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robdt, udokumentowane wpisem
do ksigzeczki spawacza.

e Wszelkie prace budowlano- montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogélnymi warunkami BHP obowigzujacymi przy robotach
montazowych, transportowych, ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego nalezy
zapewni¢ warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
Nr 47/93).

Wykonaweca instalacji musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania w/w
robot. Ma obowigzek pouczy¢ odbiorce o sposobie bezpiecznego uzytkowania instalacji
i odbiornikéw. Do odbiorcy nalezy prowadzenie wilasciwej eksploatacji 1 konserwacji
instalacji. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, " Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych ,, cz.II” Instalacje sanitarne i
przemystowe » oraz przepisami BHP.

Przy przej$ciach przewodow przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, stalowych, uszczelnionych odpowiednim
szczeliwem. Przy przej$ciu przez strop rura ochronna powinna wystawa¢ po 3 cm z kazdej
strony.

UWAGA:

Wszelkie prace budowlano- montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza og6lnymi warunkami BHP obowigzujacymi przy robotach
montazowych, transportowych, ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego nalezy zapewnic¢
warunki BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/93).

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Horyd

upr. bud. w spec. instalacje i sieci sanitarne
WAM/0113/PWOS/08



Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa
1 Ochrony Zdrowia

Przedmiot opracowania:
Wewngtrzne instalacje wod.- kan. oraz p.poz. hydrantowa
dla budynku Domu Samopomocy w Lidzbarku Warminskim.

Adres inwestycji:
dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warminski
ul. Wierzbickiego 3A, 11-100 Lidzbark Warminski
jedn. ewid. 280901 1.0012.17

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warminskim
ul. Kard. St. Wyszynskiego 37
11-100 Lidzbark Warminski

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Horyd

upr. bud. w spec. instalacje i sieci sanitarne
WAM/0113/PWOS/08
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Obiekt budowlany objety jest zakresem nastgpujacych robot:

Organizacja i zabezpieczenie miejsca robot wg potrzeb,
Dowo6z materialow do budowy instalacji,

Roboty demontazowe,

Roboty montazowe przylaczy,

Proba szczelnosci instalacji, rozruch instalacji.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W budynku objetym zakresem zamierzenia budowlanego znajduja si¢ :

Instalacje/sieci: Wodociggowa, kanalizacyjna, energetyczna.

3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia ludzi.

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

4.

Przewody instalacji wewngtrznej elektrycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej-projektowane.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas wymienionego w punkcie 1 zakresu robot moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

Ograniczone przestrzenie,

Powierzchnie gorace (prace spawalnicze),

Whiysilek fizyczny,

Utrudnienie w poruszaniu si¢ z powodu pracy w pomieszczeniu zamknigtym,

Upadek z wysokosci — prace prowadzone na drabinie,

Uszkodzenie przewodow elektrycznych maszyn i urzadzen,

Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem o ostrych krawedziach lub przy uzyciu elektronarzedzi,
Upadek przedmiotow z wysokosci,

Porazenie pradem elektrycznym

Uszkodzenie ciata od dzwigania zbyt duzych ci¢zarow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegoblnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do rob6t budowlanych.

W ramach instruktazu uja¢ nalezy nast¢pujacy zakres zagadnien:

Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

Wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystyka rodzaju zagrozen,

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw bhp,

Wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do
stosowania przez pracownikow,

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem,

Przy robotach budowlanych nalezy: Sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy, powierzy¢ obstuge sprzgtu wykwalifikowanemu pracownikowi,

Teren prowadzenia robot stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (zapory,
pomosty itp.).

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru. Pracodawca musi w kazdej chwili
zapewni¢ mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewni¢ transport do punktu pomocy
medycznej.

Srodki pierwszej pomocy muszg by¢ odpowiednio oznakowane i tatwo dostepne.

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy musza by¢: Wiasciwie zaprojektowane
i zbudowane oraz wytrzymale stosownie do wykonywanych czynnosci, wtasciwie uzytkowane, utrzymywane
W stanie zapewniajacym sprawnos¢, sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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C WPUST
WY DN50O

Pion |PH25

1. Szafki na srodki czystosci

7. Umywalka h=85 cm

3. Umywadlka gospodarcza

4. Jawbr czerpalny

5. Zawory czerpalne do pralek + podejscie odptywowe

6. 2 pralki automatyczne

ba  Suszarka elektryczna

7. Wpust podfogowy odpfywowy

8. Szafki ubraniowe

9. Regafy na obuwie

10, Wieszaki na ubrania

11. Deska do prasowania z zelazkiem

12 Szafki — regaty.

15. Regafy na dokumenty w archiwum

14, Stor 75x150 7 krzesfami

15, Szafa ubraniowa

16. Regaty

17. Kosz na Smieci

PINNICA
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m’] POW. CALKOWTA [m?] WYKORCZENIE PODLOGI
-1/t KORYTARZ 2085 51.66 TARKETT
-1/2 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 426 8.52 POS. BETONOWA
-1/3 PRALNIA-SUSZARNIA 9,72 19.44 PEYTKI GRESOWE
-1/4 SZATNIA 15,74 27.48 PLYTKI GRESOWE
-1/5 PRASOWALNIA 6,29 12.58 TARKETT
-1/6 ROWEROWNIA 2035 40.66 POS. BETONOWA
-1/7 MAGAZN 24,54 2454 POSADZKA BETONOWA
-1/8 WEZEL CIEPLNY 30,00 30.00 POSADZKA BETONOWA
-1/9 ARCHIWUM 10,57 014 POS. BETONOWA
-1/10 MAGAZYN poza. opracowaniem POS. BETONOWA
-1/ MAGAZYN poza opracowaniem POS. BETONOWA
-1/12 POM. GOSPODARCZE 13,% 2112 PEYTKI GRESOWE
-1/3 WC DAMSKIE + NATRYSK 43 8.62 PEYTKI GRESOWE
-1/ WC MESKIE 436 872 PEYTKI GRESOWE
RAZEN 167,91 280,48

WYKORZYSTAC PODEJSCIA WOD—KAN PO ZDEMONTOWANYCH USTEPACH.
PRZY PRALKACH ZAMONTOWAC ZAWORY ODCINAJACE DN15
ODPLYW Z PRALKI — PCV DN50 + SYFON PODTYNKOWY

WYKORZYSTAC PODEJSCIA WOD—KAN PO ZDEMONTOWANYCH USTEPACH.

PRZY SUSZARCE ZAMONTOWAC ODPEYW — PCV DN5O + SYFON PODTYNKOWY

[ 1 %J{L —

L USTEP WC — POZOSTAWC

L |STNIEJACE PRZYLACZE WODOCIAGOWE ST.DN32

ZESTAW WODOMIERZOWY DO WYMIANY NA:
ZAWOR OCYNK.DN32 + WODOMIERZ ULTRADZWEKOWY NA KONSOLI np.
ULTRIMIS W UL6,3 DN25 1260 Qn=10m3/h + ZAWOR KUL. DN32 + ZAWOR
NATYSKAZENIOWY DN32 typ EA 271

INSTALACJA HYDRANTOWA:

ZAWOR KUL. DN32 + ZAWOR NATYSKAZENIOWY DN32 typ EA 271

L—PROJ. ZAWOR PRIORYTETU WW300/VV100 DN25 HONEYWELL + Z.K. DN25

W MIEJSCE USTEPU WC NATRYSK PRYSZNICOWY Z
BATERIA SCIENNA Z NATRYSKIEM PRZZESOWNYM.
WYKONAC ZASILENIE CIEPLEJ WODY.

ZESTAW WOMOOMIERZOWY WG. SCHEMATU SZCZEGOLOWEGO

UWAG: OZNACZENIA:

KANALIZAGJE PROWADZIC W POSADZCE 7 SPADKIEM 2% )

NA PIONACH KANALZACYINYCH STOSOWAC REWZJE PCV — Woda zimna

PIONY KANALIZACYNNE ZAKONCZYC WYWETRZAKEM — ——————— Woda ciepta
DACHOWYM PCV 110, 160 —_— Kanalizecja senitarna
WSZELKIE ZAUAMANIA KANALIZACYINE WYKONYWAC
FAGODNYMI EUKAWI , . ,
WODE, PROWADZIC W POSADZCE LUB BRUZDACH SCIENNYCH PP 20 m‘m%%m nomindne - di:
RUROCIAG! ZABEZPIECZYG PIANKA POLIURETANOWA PP 20T ~ wody zimne)
PODEJSCIA POD PUNKTY CZERPALNE — DN15 — wody clepfej
PODLACZENIE PIONOW WU /CYRKULACJ POWINNO UMOZLIWAG

SAMOCZYNNE ODPOWETRZENIE UKLADU

PRZY PRZEJSOIACH PRZEZ PRZEGRODY STOSOWAC TULEJE OSEONOWE

PODANO SREDNICE DLA RUR | KSZTALTEK PP PN20 JAKO SREDNICE

ZEWNETRZNE INSTALAC!

STOSOWAC KOMPENSAGE, TYPU ZL 1 U

JAKO KOMPENSACJE MOZNA WYKORZYSTAC OMINIECIA ISTNIEJACYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH

HYDR®)YSTEM Krzysztof Hory

ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski|
tel. 89 679 53 96 kom. 603 864 959

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: | Data:

dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warmifiski | Rzut piwnic-instalacje wod.-kan.

ul. Wierzbickiego 3A, 11.2022
11-100 Lidzbark Warmifiski

Inwestor: Stadium: Skala:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm, Wewn. instalacje wod.- kan. oraz p.poz.

ul. Kard. St. Wyszynfskiego 37 hydrantowa dla bud. Domu Samopomocy| 1:75
11-100 Lidzbark Warmifski w Lidzbarku Warmifiskim.

Projektowatk: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd

upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08
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O
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NN
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0 v 0
PP25 | Ll@m @)
Pr2o | [H-2H
STROPEM e g "

PP20

AN
=ﬁ ® H__ Hpom.= 3,55m
[ )
Pion BP0 ZEAZIENK-POPROWDZICPOD ,LQUmZ
o PIWNICY | WEACZYC W PIONYKS
@ Wigezenie w piwnicy w porn —1/3 N
_H_ m Pion PP25
PARTER
} f f i f
LP. NAZWA POMIESZCZENIA PON. UZYTKOWA [m] WYKONCZEKIE PODEOG! : = = = .
0/t KORYTARZ 65,04 PLV TARKETT 67
02 KUCHNIA 1891 PV TARKETT — =
[N
/3 JADALNIA 41,3 PCV TARKETT W T T T = =
0/4 SALA 0GGLNA 5481 PCV TARKETT a
0/s KSIEGOWOSE 243 PCV TARKETT
0/s KIEROWNIK 1785 POV TARKETT
0/ WATROLAP 679 GRES
0/8 POKG WYCISZENIA 27,9 POV TARKETT
0/8 SANITARIAT 04 GRES
RAZEM 305.4200

Pion

kanalizacji sanitarnej 975 PVC _m a

ODPLYW Z UMYWALKI POPROWDZIC POD STROPEM

PIMNICY | WLACZYC W PION KS

PP 20
PP 20

OZNACZENIA:

Woda zimna
Woda ciepfa
Kandlizacja senitarna

Srednice nomindine  dlc:
— wody zimnej
— wody ciepfej

UWAG:

KANALIZACJE, PROWADZIC W POSADZCE ZE SPADKIEM 2%

NA PIONACH KANALZACYINYCH STOSOWAC REWZJE PCV

PIONY KANALIZACYINE ZAKORCZYC WYWETRZAKIEM

DACHOWYM PCV 110, 160

WSZELKIE ZALAMANIA KANALIZACYINE WYKONYWAC

LAGODNYMI EUKAMI

WODE, PROWADZIC W POSADZCE LUB BRUZDACH SCIENNYCH
RUROCIAGI ZABEZPIECZYC PIANKA POLIURETANOWA

PODEJSCIA POD PUNKTY CZERPALNE — DN15

PODEACZENIE PIONOW CWU/CYRKULACJ POWINNO UMOZLIWAC
SAMOCZYNNE ODPOWETRZENIE UKEADU

PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY STOSOWAC TULEJE OSLONOWE
PODANO SREDNICE DLA RUR | KSZTALTEK PP PN20 JAKO SREDNICE
ZEWNETRZNE INSTALACUI

STOSOWAC KOMPENSACE, TYPU ZL i U

JAKO KOMPENSACJE MOZNA WYKORZYSTAC OMINIECIA ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

RZUT PARTERU

S

>

L0 AP N

21.
22.
23.
24.
23.
206.
27.
78.
29.
30.
3.
32.

33.
54.

skala 1:75

Miska ustepowa h=45:50 cm
Porgcz uchylna h=80+85 c¢m
Systemowa kabina WPL damski
Systemowa kabina WPL meski
Systemowa kabina prysznicowa ze
skfadanymi bokami ze szkia
Kratka liniowa

Umywalka h=85 cm

Lustro skfadane

Porecze

Kosz na odpady sanitarne
Wieszak

Podajnik papieru toaletowego
h=100+120cm

Suszarka

/lewozmywak 7—komorowy
/lewozmywak 1—komorowy
Stof 120x/5 z krzestami
Kuchenka elektryczna pfyta+piekarnik
Chfodziarko zamrazalka
/amrazalka skrzyniowa
/mywarko—wyparzarka
Mikrofalowka

Regafy kuchenne

Regafy no naczynia

Stot 150x75 7 krzestami
Szafka pod telewizor
Telewizor

Kanapy wypoczynkowe

Fotele

Rzutnik podsufitowy

Biurko

Szafa narozna

Urzqdzenie wielofunkcyjne
(ksero+drukarka+skaner)
Regafy na dokumenty
Kolumna wodna 3—rurowa

HYDR®)Y STEM Krzysztof Hory

ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski|
tel. 89 679 53 96 kom. 603 864 959

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: | Data:
dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warmifiski | Rzut parteru-instalacje wod.-kan.

ul. Wierzbickiego 3A, 11.2022
11-100 Lidzbark Warmifiski

Inwestor: Stadium: Skala:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm, Wewn. instalacje wod.- kan. oraz p.poz.

ul. Kard. St. Wyszynfskiego 37 hydrantowa dla bud. Domu Samopomocy| 1:75
11-100 Lidzbark Warmifski w Lidzbarku Warmifiskim.

Projektowatk: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd

upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych IS 2
WAM/0113/PWOS/08
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Hpom.= 3,22m
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RZUT | PIETRA

Miska

G N

skala 1:75

ustepowa h=435:30 cm

Porgcz uchylna h=380-85 cm

Systemowa kabina WPL damski
Systemowa kabina WPL meski
Systemowa kabina prysznicowa ze

skfodanymi bokami ze szkfo

Kosz

Sofa
Fotel

CROADT NN O

)
S

Rzutn

%) O00
He25
- TRo
M
|
3,22m E
n O 7
N N
WJ oo —BOJLER ft.. O POJEMNOSCI 50L
oo /,
PN U
PP25—+—] H
O: 0 il W,
YAZIENKI POPROWDZIC POD STROPEM = = = @ @ @ @
PARTERU | WEACZYE W PION xm/ | H
PP
CAZIENKPOPROWDZIC PO [STROPEN] IbOB.H MVNMB
PARTERU | WACZYE W PION K
Pion PP25

I PIETRO
LP. NAZWA POMIESZCZENIA POW, UZYTKOWA [m*] WYKONCZENIE PODEOGI :
i) KORYTARZ 5,98 PCV TARKETT
1/2 LOPGOPEDA 127 TARKETT
1/3 SERWER 9,20 PCV TARKETT
1/4 SALA KOMPUTEROWA 4701 PCV TARKETT
1/5 PRACONNIA TECHNICZNA 4360 PCV TARKETT
1/60 +1/6b REHABILITACJA 56,68 PCV TARKETT
17 SALA ARTSTYCZNA 4238 PCV TARKETT
/8 SWETLICA 2793 PCV TARKETT
1/9 W.C. DAMSKI + NESKI +NATRYSK 2042 PYYTKI CRESONE
RAZE 30.47

PP 20
PP 20

OZNACZENIA:

Woda zimna
Woda ciepta
Kandlizacja sanitarna

Srednice nominalne  dla:

— wody zimnej
— wody ciepfej

UWAGI:

— KANALIZACE, PROWADZIC W POSADZCE ZE SPADKIEM 2%

— NA PIONACH KANALIZACYUNYCH STOSOWAC REWIZJE PCV

— PIONY KANALIZACYJNE ZAKONCZYC WYWETRZAKIEM
DACHOWWM PCV 110, 160

— WSZELKIE ZALAMANIA KANALIZACYINE WYKONYWAC
LAGODNYMI EUKAMI

— WODE, PROWADZIC W POSADZCE LUB BRUZDACH SCIENNYCH

— RUROCIAG ZABEZPIECZYC PIANKA POLIURETANOWA

— PODEJSCIA POD PUNKTY CZERPALNE — DN15

— PODEACZENIE PIONGW CWU/CYRKULACJ POWINNO UMOZLIWAC
SAMOCZYNNE ODPOWETRZENIE UKEADU

— PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY STOSOWAC TULEJE OSLONOWE

— PODANO SREDNICE DLA RUR | KSZTALTEK PP PN20 JAKO SREDNICE
ZEWNETRZNE INSTALACU

— STOSOWAC KOMPENSACJE, TYPU ZL i U

— JAKO KOMPENSACUE, MOZNA WYKORZYSTAC OMINIECIA ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH

N N
NS

Kratka liniowa
Umywalka h=85 cm
Lustro sktadane
Porecze

na odpady sanitarne

Wieszak
Podajnik papieru toal. h=100+120cm
Suszarka

Regaly na dokumenty
Stot 120x75 7 krzestami

Lustro logopedyczne
Stanowisko komputerowe

ik podsufitowy

Tablica multimedialna
Urzgdzenie wielofunkcyjne

(ksero+drukarka+skaner)

23.
24.
23.
26.
27.
28.

29.

Szafa

Stoty

Regaf

Szafki na odziez ochronng
Biurko
Regafy na materia’y do pracy

warsztatowe

Maszyny (pilarka stof., kqtowa, szlifierka

tarczowa i tasmowa, pita tasmowa)

30.

Stanowiska na sprzet rehabilitacyjny

31, Stanow. na sprzet sportowo-rekreacyjny

32.
33.
54

Szafa

Stor 150x75 z krzesfami

naroznd

Szatki z szufladami

HYDR®)Y STEM Krzysztof Hory

ul. Bartoszycka 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski|
tel. 89 679 53 96 kom. 603 864 959

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: | Data:

dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warmifiski | Rzut I pigtra-instalacje wod.-kan.

ul. Wierzbickiego 3A, 11.2022
11-100 Lidzbark Warmifiski

Inwestor: Stadium: Skala:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm, Wewn. instalacje wod.- kan. oraz p.poz.

ul. Kard. St. Wyszynfskiego 37 hydrantowa dla bud. Domu Samopomocy| 1:75
11-100 Lidzbark Warmifski w Lidzbarku Warmifiskim.

Projektowatk: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd

upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08

IS 3




RZUT |l PIETRA
skala 1:75
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| NN | 4. Podajnik papieru toaletowego h=100+120cm
N 1
— ' 7 H 1| 7 -+ i — 5. Porecz stafa
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— NA PIONACH KANALIZACYINYCH STOSOWAC REWZJE PCV dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warmifiski | Rzut II pigtra-instalacje wod.-kan.
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R = VSZELKE ZALAVANA KANALZACTINE WHKONYWAC H—TSQ Cauﬂm—.r Warmitiski Stadium
= T Woda ciept i nwestor: : Skala:
W ] ] i S— G Ryl e Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm, Wewn. instalacje wod.- kan. oraz p.poz.
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— JAKO KOMPENSACIE, MOZNA WYKORZYSTAG OMINEECIA ISTNIEUACYCH upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych -m h
OBIEKTOW BUDOWLANYCH WAM/0113/PWOS/08




RZUT PIWNICY
skala 1:100

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODNA P.POZ.
PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA

LINIA ZASIEGU PRACY WEZA HYDRANTOWEGO

UWAGI:

— Instalacje przeciwpozarowq wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg.
PN/70/H—=74200 tqczonych za pomocq gwintéw, uszczelnionych pakufami lub
z rur ze stali nirdzewnej typu NIROSAN fqczonych poprzez system zaciskowy

— Projektowane hydranty wewnetrzne zawieszane wyposazone begdg w:
* szafke hydrantowq
* beben z wezem pofsztywnym DN25 — 30m
* zawdr hydrantowy DN25
* prqgdownice wodng zamykang DN25
— Zawory odcinajgce hydrantdéw 25 paowinny byé umieszczone na
wysokosci 1,35 +/— 0,1m od poziomu podfogi
— Na instalacji p.poz. nie stosowa¢ zadnych zawordw odcinajgcych
— Stosowaé¢ tuleje ochronne przy przejsciach
— Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowaé¢ znakami zgodnymi z PN.

przez przegrody budowlane

PIWNICA

LP. NAZWA POMESZCZENIA PON. UZYTKOWA [m’] PON. CALKOWTA [m]

- KORYTARZ 258 5166 TARKETT
12 POMESZCZENEE PORZADKOWE 426 852 POS. BETONOWA
-1/3 PRALNIA-SUSZARNIA 972 19.44 PEYTKI GRESOWE
-1/4 SIATNIA 1374 2148 PEYTKI GRESOWE
-1/5 PRASOWALNIA 6,29 1258 TARKETT
-1/6 ROWEROWNIA 03 40.66 POS. BETONOWA

-1 WAGAZYN 254 2454 POSADZKA BETONOWA

-1/8 WEZEE CEEPLNY 30,00 30.00 POSADZKA BETONOWA

-1/ ARCHWUM 10,57 PIR) POS. BETONOWA

-1/10 MAGAZYN poza opracowaniem POS. BETONOWA

P T
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) \ N N
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E— i RNy ) b, g
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N © @@ ) Hpom.= 2,08m == / @ = IA
InH\h. x il /STAL DN32 H= |”_.\\”_.N @%
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N
® = -1/3] ° / ] 6%
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R——=—-——-—-—— . % | © 3. = > | -
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- MAGAZYN pozo pracowanlem POS. BETONOWA

SCHEMAT SZCZEGCOLOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

hateria natryskowa z
recznym natryskiem

ZESTAW WOMOOMIERZOWY WG, SCHEMATU SZCZEGGLOWEGO

& T €D ol &

L |STNIEJACE PRZYYACZE WODOCIAGOWE ST.DN32

ZESTAW WODOMIERZOWY DO WYMIANY NA:
ZAWGR OCYNK.DN32 + WODOMIERZ ULTRADZWIEKOWY NA KONSOLI np.
ULTRMIS W UL6,3 DN25 1280 Qn=10m°/h + ZAWER KUL. DN32 + ZAWER
NATYSKAZENIOWY DN32 typ EA 271
INSTALACJA HYDRANTOWA:
ZAWOR KUL. DN32 + ZAWOR NATYSKAZENIOWY DN32 typ EA 271

L—PROJ. ZAWCR PRORYTETU W300,/W100 DN25 HONEYWELL + ZK. DN25

-2 PON. GOSPODARCZE 13,56 712 PLYTKI GRESOWE

-3 WC DAMSKIE + NATRYSK 43 B.62 PLYTKI GRESOWE

-1/14 WC MESKE 436 872 PEYTKI GRESOVE

RAZEN 16751 28048

HYDR®)YSTEM Krzysztof Horyd & riosacka 6, 11100 Lidabark armitsd

upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: | Data:

dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warmifiski | Rzut piwnic-instalacja p.poz.

ul. Wierzbickiego 3A, hydrantowa 11.2022
11-100 Lidzbark Warminhski

Inwestor: Stadium: Skala:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm,| Wewn. instalacje wod.- kan. oraz p.poz.

ul. Kard. St. Wyszyfiskiego 37 hydrantowa dla bud. Domu Samopomocy| 1:100
11-100 Lidzbark Warminski w Lidzbarku Warmifiskim.

Projektowak: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd
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RZUT PARTERU
skala 1:100
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. \/ N
/ £i30 E RAZM 354700
// \ "HYDRANT 25" WEWNETRZNY
3 UNIWERSALNY PODTYNKOWY NA
ZAWOR HYDRANTOWY DN25 / / WAZ POLSZTYWNY & 25-20m. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODNA P.POZ.
Hmont.=1,35m(+/ 10m) 00 PODLOGT £/0,00m DRZW OTWERANE W KIERUNKU PRAWYM
T T T e e N ”_. S s /I _Lt=tim___ ~\ PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA
-~ "HYDRANT 25" WEWNETRZNY el I e}
~ i) ] ZAWOR HYDRANTOWY DN25
UNWERSALNY PODTYNKOWY NA
— r WAZ POLSZTYWNY @ 25-20m, IEBAH ugmmﬂ: . , Hmont.=1,35m(+/~ 10cm) CD PoDkOB — — — — LINIA ZASIEGU PRACY WEZA HYDRANTOWEGO
| DRZW OTWERANE W KIERUNKU LEWYM S obnizona posadzka ze spadkiem /
7 8@%333 liniowym
\ UWAGI:
== \ — Instalacje przeciwpozarowq wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg.
| PN/70/H-74200 fqczonych za pomocg gwintéw, uszczelnionych pakutami lub
| z rur ze stali nirdzewnej typu NIROSAN tqczonych poprzez system zaciskowy
= \“ — Projektowane hydranty wewnetrzne zawieszane wyposazone bedq w:
™~ / * szafke hydrantowg
/ * beben z wezem p&fsztywnym DN25 — 30m
/
/ * zawér hydrantowy DN25
\ * prqgdownice wodng zamykang DN25
. / — Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny byé umieszczone na
i6 / wysokosci 1,35 +/— 0,1m od poziomu padtogi
— Na instalacji p.poz. nie stosowat zadnych zawordw odcinajgcych

— Stosowac¢ tuleje ochronne przy przejsciach przez przegrody budowlane
— Lokalizacje hydrantéw nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN.

T T T =9 ) l. Bart ka 18, 11-100 Lidzbark Warmiriski|
T T S ul oszycka 18,
i HYD W@<M._.m; Krzysztof Horyd i, 967553 9 om. s03 664 959

Adres obiektu: Przedmiot rysunku: | Data:
dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warmifiski | Rzut parteru-instalacja p.poz.
ul. Wierzbickiego 3A, hydrantowa 11.2022
11-100 Lidzbark Warminhski
Inwestor: Stadium: Skala:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm,| Wewn. instalacje wod.- kan. oraz p.poz.
ul. Kard. St. Wyszyfiskiego 37 hydrantowa dla bud. Domu Samopomocy| 1:100
11-100 Lidzbark Warminski w Lidzbarku Warmifiskim.
Projektowak: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd
upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych —m m
WAM/0113/PWOS/08
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H I L f L Hf — Lokalizacje hydrantow nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN.
v je— —

HYDR®)YSTEM Krzysztof Horyd & riosacka 6, 11100 Lidabark armitsd

upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych
WAM/0113/PWOS/08

i I I : Adres obiektu: Przedmiot rysunku: | Data:
dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warminiski | Rzut I pigtra-instalacja p.poz.
ul. Wierzbickiego 3A, hydrantowa 11.2022
11-100 Lidzbark Warminhski
Inwestor: Stadium: Skala:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm,| Wewn. instalacje wod.- kan. oraz p.poz.
ul. Kard. St. Wyszyhskiego 37 hydrantowa dla bud. Domu Samopomocy| 1:100
11-100 Lidzbark Warminski w Lidzbarku Warmifiskim.
Projektowak: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd
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Sl = D@ve o = S ] ] — Projektowane hydranty wewnetrzne zawieszane wyposazone bedg w:
— =l B i X = — * szafke hydrantowg
— i — ] * beben z wezem pdfsztywnym DN25 — 30m
[ T — * zawdr hydrantowy DN25
[ Al — * prqgdownice wodng zamykang DN25
— B ] — Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢ umieszczone na
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S S T W e Y e e 0 Y Y Y A A L NI T Tl :i::i::i::i::i::i::i::,:\
; § 3 pion_sanitarny wymieni¢ na Do toemcka 1811100 Lidbark Warm
: 7 ) ul. Bari a 18, 11- idzbark Warmiriski
PCVIT0 1 doudowat GKFI I<'W@<M._.m; Krzysztof Horyd i, s; 7553 96 xom. 603 864 959
Adres obiektu: Przedmiot rysunku: | Data:
dz. nr 17 obr. 12 m. Lidzbark Warmifiski | Rzut II pigtra-instalacja p.poz.
m T T T ul. Wierzbickiego 3A, hydrantowa 11.2022
: 11-100 Lidzbark Warminhski
Inwestor: Stadium: Skala:
Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warm,| Wewn. instalacje wod.- kan. oraz p.poz.
ul. Kard. St. Wyszyfiskiego 37 hydrantowa dla bud. Domu Samopomocy| 1:100
11-100 Lidzbark Warminski w Lidzbarku Warmifiskim.
Projektowak: Rys. nr:
mgr inz.Krzysztof Horyd
upr.w spec. inst. i sieci sanitarnych —m “
WAM/0113/PWOS/08




