Remont pomieszczenn na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warminskim

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczefif na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku
'Warminskim
1 ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1.1 REMONT | UZUPELNIENIE SCIAN
1/ KNR-W 4-01 | Rozebranie oktadziny $ciennej z plytek ceramicznych m2
d.1.1| 0820-08
Piwnice
(4,36 *2 +4,45) * 2,00 + 0,80 * 2,00 + 0,30 * 0,30 * 27 m2 30,370
| pietro
(2,65 +4,50) * 2,00 - 1,00 * 2,00 m2 12,300
RAZEM 42,670
2| KNR 4-01 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na m2
d.1.1] 0348-02 zaprawie cementowo-wapiennej
Piwnice
1,20*2,08*3 m2 7,488
Parter
(1,00 + 1,14) * 3,55 - 0,80 * 2,10 m2 5,917
| pietro
1,20*3,22* 4 m2 15,456
Il pietro
1,90 *2,63-0,80 * 2,00 m2 3,397
RAZEM 32,258
3| KNR K-04 | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.1.1] 0305-02 | wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym
| pietro
(2,65 +4,50) * 2,00 - 1,00 * 2,00 m2 12,300
RAZEM 12,300
4| TZKNBK VII | Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach m2
d:1:1 -233 tatwo dostepnych - powierzchnia ponad 5 m2
Piwnice
(21,36 +2,82+0,41*4)*2*2,08+4,90*2*1,20 m2 119,171
RAZEM 119,171
5] TZKNBK VII | Odgrzybianie murdw z cegty przez dwukrotne powlekanie | m2
d.1.1 -251 preparatem - powierzchnia ponad 5 m2
(21,36 +2,82+0,41*4)*2*2,08+4,90*2*1,20 m?2 119,171
RAZEM 119,171
6| KNR 0-12 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej | m2
d.1.1] 0829-03
Piwnice - $ciany do wys. 2,00 m
(4,36 * 2 +4,45) * 2,00 + 0,80 * 2,00 m2 27,940
Parter
(4,43 +4,63)*2,00-1,00*2,00*2,18*0,80 m2 14,632
| pietro
(4,50 +4,72)*2*2,00- 1,00 * 2,00 m2 34,880
Il pietro
((3,13+0,85+0,67)*2+4,82*2-1,00+ (4,522 + 1,47 | m2 75,520
*2+3,13*3+0,85-1,00*1,20* 2)) * 2,00
RAZEM 152,972
7| KNR 0-19 | Montaz szklanych kabin natryskowych np. VELDMAN szt
d.1.1] 1024-10 | KABINA PRYSZNICOWA SKtADANA OSLO
analogia
Parter + | pietro + Il pigtro
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
8|KNP 02 1510| Montaz prefabrykowanych kabin sanitarnych HPL dla osob| m2
d.1.1 -01.01 niepetnosprawnych
analogia
Parter + | pietro
(2,10*2+1,50*2)*2,00* 2 m2 28,800
RAZEM 28,800
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9] KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.1| 2003-02 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 100-01
| pietro
6,20 *2,90-1,00* 2,10 m2 15,880
Il pietro
(3,13+0,85+1,70) * 2,70 m2 15,336
RAZEM 31,216
10/ KNR 2-02 | Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.1.1] 2004-01 rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-
01
Obudowa kanatéw sanitarnych
0,20*2*(10,26 + 3,00 * 2 * 3) m2 11,304
RAZEM 11,304
11| KNR AT-43 | Przygotowanie otworow w $ciankach dziatowych z profili | szt.
d.1.1 0119-03 | UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.1] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierownosci
Piwnice
(5,13 +1,64) *2*2,08 + (6,24 +4,30) *2* 2,08 + (4,40 + | m2 341,450
2,82)*2*2,08 + (7,96 +5,01)*2*2,08 + (6,02 +4,04)* 2
*2,38+(5,02+6,02)*2*2,53+(501+4,17)*2*2,08 +
(6,16 +4,30) *2* 2,08
Parter
(26,39 +0,40*6+2,82)*2*355+ (11,04 +4,43)* 2~ m2 663,850
3,55+ (8,02 +5,22)*2*3,55+ (8,86 +6,14) *2* 3,55 +
(4,32 +5,22) *2*3,55+(3,42+5,22) *2* 3,55
| pietro
((19,73+2,82+0,40*4)*2+(450+251)* 2+ (7,72+ | m2 652,664
6,09)*2+(8,15+5,35) * 2+ (9,18 +6,20) * 2 + (8,05 +
528)*2+(6,22+4,49)*2)*3,22 + (4,63 +4,49) "2~
1,22
Il pietro
72,52 /2,00 * 0,70 + ((9,76 + 3,05 +6,91) *2-2,68 + 2,82 | m2 349,166
*4+(6,43+9,18+6,45)*2+3,84*4+6,20%2)*2,70
RAZEM 2007,130
13| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi | m2
d.1.1] 1204-05 | starych tynkow wewnetrznych Scian i sufitow
Piwnice
(5,13 +1,64)*2*2,08 + (6,24 +4,30) *2* 2,08 + (4,40 + | m2 297,937
2,82)*2*2,08+(7,96+5,01)*2*2,08+ (6,02 +4,04)* 2
*2,38+(5,02+6,02)*2*2,53+(5,01+4,17)*2* 2,08
Parter
663,850 m2 663,850
| pietro
652,664 m2 652,664
I pietro
349,166 m2 349,166
RAZEM 1963,617
1.2 REMONT POSADZEK
14| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z paneli podtogowych m2
d.1.2| 0504-07
analogia
Parter
4,63*4,43 +278,19-65,04 - 6,79 - 20,44 m2 206,431
| pietro
31,047 - 51,98 - 43,60 - 11,27 m2 -75,803
Il pietro
211,42 - 54,72 m2 156,700
RAZEM 287,328
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15[ KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2| 0818-05
| pietro
51,98 + 43,60 m2 95,580
I pietro
45,29 + 9,43 m2 54,720
RAZEM 150,300
16| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez m2
d.1.2] 0812-05 | odzysku ptytek
uwaga p.tab.
Piwnice
19,44 + 0,80 * 1,20 m2 20,400
| pietro
11,27 m2 11,270
RAZEM 31,670
17| KNR 13-23 | Mechaniczne cyklinowanie posadzek m2
d.1.2| 0701-03
Parter
278,19 - 65,04 - 6,79 - 20,44 m2 185,920
| pietro
290,05 - 51,98 m2 238,070
I pietro
156,700 m2 156,700
RAZEM 580,690
18| KNR 7-28 | Rozebranie podtogi drewnianej m2
d.1.2| 0301-01
Parter
1,20*1,20 + 1,00 * 3,23 m2 4,670
| pietro
1,20*1,20 + 1,00 * 3,23 m2 4,670
Il pietro
1,20*1,20 + 1,00 * 3,23 m2 4,670
RAZEM 14,010
19| KNK 7-28 | Uzupetnienie poditdg z desek m2
d.1.2] 0302-03
Parter
1,20*1,20 + 1,00 * 3,23 m2 4,670
| pietro
1,20*1,20 + 1,00 * 3,23 m2 4,670
I pietro
1,20*1,20+ 1,00 * 3,23 m2 4,670
RAZEM 14,010
20| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - m2
d.1.2] 0602-05 |wykonywane nazimno - Elastyczna powtoka
analogia | uszczelniajgca CERESIT CL 50 ,SUPER EXPRESS 2-K”
Parter
4,43* 4,63 m?2 20,511
| pietro
4,49 * 4,63 m?2 20,789
Il pietro
22,63 + 11,07 m2 33,700
RAZEM 75,000
21| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.1.2] 0211-03 | gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach
Parter - korytarz
0,30 * 2,82 m2 0,846
RAZEM 0,846
22| KNR-W 4-01 | Przybicie do podtdg ptyt OSB impregnowanych i m2
d.1.2| 0819-03 frezowanych
analogia
Parter
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4,65* 2,82 m2 13,113
| pietro
11,27 m2 11,270
Il pietro
4,52*3,13+1,00 " 1,47 m2 15,618
RAZEM 40,001
23| KNR BC-02 | Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach m?2
d.1.2| 0218-03 | betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni
betonowych poziomych i pionowych
Piwnice
40,66 + 24,54 + 30,00 + 21,14 m2 116,340
RAZEM 116,340
24| KNR 0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m?2
d.1.2| 1118-03 metodg zwykig
Piwnice
19,44 + 0,80 * 1,20 m2 20,400
Parter
20,511 m2 20,511
| pietro
20,511 m2 20,511
Il pietro
22,63 + 11,07 m2 33,700
RAZEM 95,122
25| KNR 19-01 | Listwy wyoblajgce - montaz m
d.1.2| 0410-09
analogia
Piwnice
(4,40 +2,82)*2-1,00+ (6,16 +4,30) *2-1,00 + (21,36 +| m 83,000
2,82+0,41*4)*2-2,00
Parter
(26,39+0,40*6+2,82)*2+(11,04+4,43)*2+(8,02+ | m 177,920
5,22)*2+ (8,86 +6,14) *2 + (4,32 +5,22) * 2+ (3,42 +
5,22)*2-(2,68 +1,40 + 1,00 * 5)
| pietro
(19,73 +2,82+0,40*4)*2-1,00*5-2,68 +(2,05+2,51 | m 172,740
+449*2)*2-2,00+(7,72+6,09+8,15+5,35)* 2 -
3,00 + (9,18 + 8,05 + 6,20 + 5,28) * 2 - 2,00
Il pietro
(6,43 +9,27 +6,45+3,84*2+6,45)*2-3,00+1,47*5+ m 103,170
0,88*2+(10,95+2,82*2)*2-1,00*6-2,68
RAZEM 536,830
26| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.1.2| 1112-04 izolacyjnej rulonowe - Tarkett
Piwnice
12,58 + 27,12 + 51,66 m2 91,360
Parter
305,42 - 20,44 -6,79 m2 278,190
| pietro
310,47 - 20,42 m2 290,050
Il pietro
211,42 - 33,700 m2 177,720
RAZEM 837,320
27| KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.1.2] 1112-09 | wyktadzin rulonowych
Piwnice
12,58 + 27,12 + 51,66 m2 91,360
Parter
278,190 m2 278,190
| pietro
290,050 m2 290,050
Il pietro
177,72 m2 177,720
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RAZEM 837,320
28| KNR 19-01 | Wywdz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego m3
d.1.2] 0118-19 | samochodami samowytadowczymina odl. do 1 km
42,5 m3 42,500
RAZEM 42,500
29| KNR 19-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek| m3
d.1.2| 0118-20 | za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
42,5 m3 42,500
RAZEM 42,500
1.3 REMONT SUFITOW
30| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
Piwnice
280,48 * 1,1 m2 308,528
Parter
305,42 m2 305,420
| pietro
310,47 m2 310,470
RAZEM 924,418
31| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
Piwnice
308,528 m2 308,528
Parter
305,42 m2 305,420
| pietrro
310,470 m2 310,470
RAZEM 924,418
32| KNR-W 4-01| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3] 1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
z.s2.2.3. nieréwnosci - klatki schodowe
Sufit na klatce schodowej
3,23*5,16+3,50*5*3,23/2 m2 44,929
RAZEM 44,929
33| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
z.s2.2.3.
44,929 m2 44,929
RAZEM 44,929
34| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.3| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
z.sz.2.3. | nierownosci - klatki schodowe
(5,16 * 2 + 3,23) * (3,09 + 3,69 + 4,40) m2 151,489
RAZEM 151,489
35| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
151,489 m2 151,489
RAZEM 151,489
1.4 STOLARKA DRZWIOWA | PRACE STOLARSKIE
36| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.4] 0354-04 |m2
Piwnice
5
| pietro
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
37| KNR-W 4-01 | Wyciecie slepych progéw drzwiowych osadzonych w m
d.1.4| 0901-06 | Scianach
analogia
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Piwnice
7 m 7,000
Parter
7 m 7,000
| pigtro
8 m 8,000
Il pietro
7 m 7,000
RAZEM 29,000
38| KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych szt.
d.1.4| 0921-09 | przelotowych - zakotwienie pionowych oscieznic do
analogia | posadzki
Piwnice
7%2 szt. 14,000
Parter
72 szt. 14,000
| pietro
8*2 szt. 16,000
Il pietro
7*2 szt. 14,000
RAZEM 58,000
39| TZKNBK XII | Powiekszenie skrzydet drzwiowych - przedtuzenie od dotu | szt.
d.1.4| 0205-30
7 szt. 7,000
Parter
7 szt. 7,000
| pietro
8 szt. 8,000
Il pietro
7 szt. 7,000
RAZEM 29,000
40| TZKNBK XII | Dopasowanie skrzydet drzwiowych potskrzynkowych i szt.
d.1.4| 0203-24 | skrzynkowych balkonowych zespolonych
Zamiana drzwi pomiedzy pomieszczeniami 1/2i 1/3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane z wymiany m2
d.1.4| 1026-01
| pietro
1,00*2,20*2 m2 4,400
RAZEM 4,400
42| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne - dopasowanie m2
d.1.4| 1022-05 | istniejgcych skrzydet
analogia
Piwnice
7 m2 7,000
| pietro
7 m2 7,000
Il pigtro
7 m2 7,000
RAZEM 21,000
43| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.1.4| 1212-05 | pretow prostych
Krata drzwiowa w piwnicy
1,10*2,10* 2 m2 4,620
Kraty balkonowe | pigtro
1,10*2,85*2 m2 6,270
Barierki balkonow | pietro
(1,01 *4 +4,50 * 2) * 0,90 m2 11,736
RAZEM 22,626
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1.5 KOMUNIKACJA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH POPRZEZ POSZCZEGOLNE
KONDYGNACJE WEWNATRZ BUDYNKU
44 1. Dostawa i montaz krzesetka Flow X z automatyczng kpl
d.1.5] wycena regulacjg obrotu i kompletnym torem jezdnym mocowanym
indywidualna| do barierki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 WYDZIELENIE STREF POZAROWYCH Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
45| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2| szt.
d.1.6| 0354-04 |m2
Parter - drzwi do piwnicy
1,00 szt. 1,000
Il pietro
2,00 szt. 2,000
RAZEM 3,000
46] KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych EI 30i EI | m2
d.1.6/ 1024-06 |60
analogia
Parter - drzwi do piwnicy EI 60
1,10*2,10* 1 m2 2,310
Il pietro
1,10*2,10* 2 m2 4,620
RAZEM 6,930
47| KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.6{2003-02 z.sz.| rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
5.1.9929 | obustronnym jednowarstwowo 100-01 Scianki o
pow.mniejszej niz5 m2. El 60
Pareter
(2,40*2,90- 1,83 *2,56) * 2 m2 4,550
| pietro
(2,40*2,60-1,83*2,56)*2 m2 3,110
Il pietro
2,90*2,65-1,83*2,56 m2 3,000
Kanat pod klape oddymiajgca
(1,00 + 1,50) *2* 1,00 m2 5,000
RAZEM 15,660
48| KNR AT-43 | Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili szt.
d.1.6/0119-03 z.0. | UA 100 pod montaz drzwi i naswietli Robota w
4.2. pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
49| KNR 0-19 | Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych | m2
d.1.6| 1024-08 na budowie
Parter
1,83*2,56*3 m2 14,054
| pigtro
1,83*2,56*2 m2 9,370
Il pietro
1,83*2,56* 1 m2 4,685
RAZEM 28,109
50/ KNR 4-01 | Wyciecie otworu pod klape oddymiajgcg w dachu miej
d.1.6| 0424-05 | drewnianym sc.
analogia
1 miej 1,000
sc.
RAZEM 1,000
51| KNNR 2 Swietliki i klapy dymowe m2
d.1.6| 1105-03
0,78 * 1,40 m2 1,092
RAZEM 1,092
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52| KNR 4-01 | Wyciecie otworow pod schody w stropie strychowym miej
d.1.6| 0424-03 sC.
analogia
1 miej 1,000
sC.
RAZEM 1,000
53] KNNR 2 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - schody m2
d.1.6| 1105-02 | strychowe ognioodporne 80x130x280
analogia
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
1.7 PODJAZD DO BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
54| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
d.1.7| 0211-03 | gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podtogach -
analogia | skucie warstwy betonu wraz z ptytkami z istniejgcych
schodow
1,38%3,562+(1,02*2+2,94)*0,14+(1,38*2+3,52) * m2 6,811
0,20
RAZEM 6,811
55| KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.1.7| 0104-02 | gruncie kat. lll przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw
(3,00 + 1,80 + 3,00 + 6,50 * 2 + 1,50) * 0,80 * 0,30 m3 5,352
RAZEM 5,352
56| KNR-W 4-01 | Uzupeinienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm m3
d.1.7| 0203-03 |z betonu monolitycznego
5,352 + (3,00 + 1,80) * 0,30 * 0,30 m3 5,784
RAZEM 5,784
57| KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
d.1.7| 0102-05 | kat. II-IV - 30 cm gtebokosci koryta
0102-06
16,50 * 1,50 m?2 24,750
RAZEM 24,750
58| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na m2
d.1.7| 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne -
0104-02 | grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 30 cm
24,75 m2 24,750
RAZEM 24,750
59| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.1.7] 0114-01 grubosci po zaggszczeniu 20 cm
24,75 m2 24,750
RAZEM 24,750
60| KNR 2-31 | Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 6x25 cm na m
d.1.7| 0404-06 | podsypce piaskowej
analogia
6,50 * 2 m 13,000
RAZEM 13,000
61| KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt granitowych ptomieniowanych gr. 6 m2
d.1.7| 0302-01 cm. na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
24,75 m2 24,750
RAZEM 24,750
62| KNR 2-02 | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - balustrady m
d.1.7) 1209-01 na pochylni ze stali nierdzewnej
analogia
6,50 * 2 m 13,000
RAZEM 13,000
63| KNR-W 2-02 | Stopnie zewngtrzne oktadzinowe proste - podstopnice m
d.1.7|2113-03 z.sz.| grubosci do 6 cm i szerokosci do 0.15 m - skaty osadowe -
54 suchy montaz przed obsadzeniem
3,00+ 1,50 +3,30+ 1,80 m 9,600
RAZEM 9,600
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne okladzinowe proste - stopnice m
d.1.7|2113-01 z.sz.| grubosci do 6 cm i szerokosci do 0.5 m - skaty osadowe -
54 suchy montaz przed obsadzeniem
9,60 m 9,600
RAZEM 9,600
65| KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne peine z elementéw prostokgtnych na| m2
d.1.7|12112-01 z.sz.| zaprawie cementowo-wapiennej - skaty osadowe gr. 3-5
5.3. cm - roboty renowacyjne
1,20*2,70 m2 3,240
RAZEM 3,240
66/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.7| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
67| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.7] 0511-01 na podsypce piaskowej
3,00 * 0,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
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