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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1/Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1/0119-03 |drogi w terenie réwninnym
0.75 km 0.75
RAZEM 0.75
2|Podbudowy
2|KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kat. |m2
d.2|0101-01 |lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
750%7 m2 5250.00
RAZEM 5250.00
3|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m2
d.2|0103-03 |nicznie w gruncie kat. -]V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
750*7 m2 5250.00
RAZEM 5250.00
4/KNNR 6 (Warstwa gorna podbudowy z kruszyw C50/30 gr.20 cm m2
d.2|/0112-06
750*5 m2 3750.00
RAZEM 3750.00
5|KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.2(1005-07
750*5 m2 3750.00
RAZEM 3750.00
3/Nawierzchnie
6/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.3/0308-03 |wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
750*5 m2 3750.00
RAZEM 3750.00
7|KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.3/0309-02 |wych o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
750*5 m2 3750.00
RAZEM 3750.00
4|Roboty wykonczeniowe - pobocza
8/KNNR 6 [Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa |m?2
d.4|0202-05 |rozécietanego mechanicznie - utwardzenie poboczy kruszy-
wem
750*1*2 m2 1500.00
RAZEM 1500.00
9|KNNR 6 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa gorna gr. 12 cm z kruszywa |m2
d.4/0202-07 |C50/30 rozscietanego mechanicznie
750*1%2 m2 1500.00
RAZEM 1500.00
5|Zjazdy na dziatke
10/KNR 2-31|Mechaniczne wykonanie koryta koparkg 0,25m3 przy re- m?2
d.5/0101-01 |moncie zjazddw w gruncie kat.l-IV giebok. 20 cm
6*5"3 m?2 90.00
RAZEM 90.00
11|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m2
d.5/0103-03 |nicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
6*5*3 m?2 90.00
RAZEM 90.00
12|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm |m2
d.5/0112-01
6*5*3 m2 90.00
RAZEM 90.00
13|KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw C50/30 g15 cm ma2
d.5/0112-06



Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
6*3*3 m2 54.00
RAZEM 54.00
14/KNNR 6 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5(1005-07
6*3*3 m2 54.00
RAZEM 54.00
15|KNNR 6 |Warswa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10cm  |m2
d.5/0113-05
6*2*3 m2 36.00
RAZEM 36.00
16|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |m2
d.5/0308-03 |wych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
6*3*3 m2 54.00
RAZEM 54.00
17|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto- |mz
d.5/0309-02 |wych o grubos$ci 4 cm (warstwa Scieralna)
6*3*3 m2 54.00
RAZEM 54.00
6/0znakowanie pionowe jezdni
18/KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/0702-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt.
d.6/0702-04
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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