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OPIS TECHNICZNY

Projekt statej organizacji ruchu terenu dla przebudowy drogi gminnej
tj. ulicy Witostawy w miejscowosci Somonino.

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie udzielone przez Gming Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314
Somonino, reprezentowang przez p. Mariana Kowalewskiego - Wéjta Somonina, firmie
VIATRAKT Lukasz Kitowski z siedzibg przy ul. Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu dotyczacej przebudowy drogi
gminnej w Somoninie polegajacej na budowie chodnika.

3. Materialy wyjsciowe do projektu.

- Zlecenie udzielone przez: Gming¢ Somonino z siedzibg przy ul. Ceynowy 21, 83-314
Somonino, reprezentowang przez p. Mariana Kowalewskiego - Wéjta Somonina,

firmie VIATRAKT kLukasz Kitowski z siedziba przy ul. Le$nej 1A/1, 83-300 Kartuzy
reprezentowang przez p. Lukasza Kitowskiego,

- Wytyczne Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celéw projektowych w skali 1:500 obejmujgca obszar
opracowania,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie,

- Prawo o ruchu drogowym,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDP Zarzadzenie
nr 6 z dnia 24 kwietnia 1997r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach — Zalaczniki nr 1-4.
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje stalg organizacj¢ ruchu dla przebudowy drogi gminnej
polegajacej na budowie chodnika w miejscowos$ci Somonino. Zaklada si¢ zastosowanie
oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego wykonanego w technologii
brukarskiej. W ramach projektu zostanie uporzadkowana réwniez istniejgca organizacja dot.
terenu zabudowanego.

5. Charakterystyka istniejacej organizacji ruchu.

Wzdluz omawianej drogi gminnej znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa, zwarta
jednorodzinna. Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego —
droga klasy D1/2, predko$¢ projektowa 30km/h, odcinkowo wyposazona w chodniki. Catos¢
terenu pod planowany chodnik zlokalizowana jest w terenie zabudowanym z ograniczeniem
predkosci do 5S0km/h (znak D-42).

Dtugos¢ analizowanego odcinka drogi wynosi lacznie ok. 280mb. W stanie
istniejagcym teren planowanej inwestycji stanowi droga o nawierzchni z ptyt JOMB oraz z
trylinki o szerokos$ci $rednio 5,5m. W miejscu, gdzie planowany jest chodnik wystepuje tuk
poziomy o wartosci R=355m, ktéry nie wymaga poszerzenia na tuku.

Catos¢ planowanego chodnika podzielono na dwa odcinki o dlugos$ciach ok. 55mb
oraz ok. 228mb.

Zdjecie nr 1 Teren inwestycji.

W stanie istniejagcym wystepuje kraweznik wysoki, ktéry prowadzi wode opadowa do
istniejacego odwodnienie liniowego zlokalizowanego w kierunku centrum miejscowosci
Somonino wzgledem planowanej inwestycji. Odwodnienie drogi oparte jest o sie¢ kanalizacji
deszczowej oraz w pewnym zakresie o wodoprzepuszczalny charakter nawierzchni z ptyt
JOMB zgodnie z MPZP. Projekt zaktada utrzymanie istniejagcego systemu odwodnienia.

Przebudowa ul. Witostawy w Somoninie.
Projekt statej organizacji ruchu



Planowany chodnik zlokalizowany w rejonie skrzyzowania ulicy Witostawy z ulicg
Osiedle Sambora. Na skrzyzowaniu funkcjonujg znaki D1 dla ulicy Witostawy oraz A7 dla
ulicy Osiedle Sambora. Dodatkowo w rejonie skrzyzowania stoi znak A17.

Rejon planowanego chodnika zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. Projekt
stalej organizacji ruchu zaktada uporzadkowanie oznakowanie D-42, gdyz od strony
miejscowosci Hopowo brakuje oznakowania D-42.

6. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Droga gminna — klasa L.1/2. Dominuje ruch lokalny, po drodze poruszaja si¢ gtéwnie
pojazdy osobowe. Najwicksze natezenie ruchu wystepuje w godzinach rannych 7:00-8:00
oraz popotudniowych 15:00-17:00. Ruch w rejonie planowanego chodnika gléwnie
generowany jest przez mieszkancow miejscowosci Somonino, ktérzy dowozg dzieci do
szkoly podstawowe;.

Charakterystyczne parametry:

Droga gminna:

- Szeroko$¢ chodnika 1,65m,

- Szerokos¢ jezdni $rednio 5,5m,

- Pobocze zjazdéw 0,75 m,

- Szerokos¢ zjazdéw 3m,

- Skosy zjazdéw 1,5:1,5 oraz wylukowania R=3m,

- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejacym drogi gminnej tj. do kanalizacji deszczowe;,
- Pochylenie poprzeczne chodnika i jezdni jednostronne,

- Krawezniki betonowe wystajace 12cm 15/30,

- Krawezniki betonowe wtopione 2cm 15/22.

7. Projektowana stala organizacja ruchu.

Stata organizacja ruchu zaklada wprowadzenie dwoch przejs¢ dla pieszych z
zastosowaniem oznakowania D6 oraz P10. Znaki D6 nalezy zastosowa¢ z ramkg odblaskowa.
Oznakowanie poziome zostanie wykonane w technologii brukarskiej z kostki betonowej
prostokatnej koloru czerwonego i biatego 10/20. Kostke¢ biatg nalezy zastosowaé w teksturze
ptukanej.

W rejonie przejscia dla pieszych po obu stronach drogi gminnej w zakresie chodnika
zastosowac ptytki ostrzegawcze dotykowe w dwoch rzgdach 2x30cm w kolorze szarym.

Dodatkowo w ramach uporzadkowania oznakowanie istniejacego oznakowania
pionowego na ulicy Witostawy od strony miejscowosci Hopowo zostanie ustawione
oznakowanie D-42 oraz D-43.
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Szczegbtowe rozmieszczenie oraz rodzaj oznakowania pionowego pokazuje rys. nr 2.1
-2.2.

Oznakowanie pionowe powinno by¢ widoczne zaréwno w zlych warunkach
atmosferycznych jak réwniez w nocy.

Przyjeto tablice znakéw drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowg II typu, wielko$¢ tablic mate.

Ustawienie tarcz znakdw winno by¢ takie, aby zachowa¢ odlegtos¢ krawedzi tarczy od
krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje si¢ na skarpie rowéw nalezy
umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2,2m. Ponadto ustawienie znakéw powinno
zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzadzeniem o znakach i sygnatach.

Uwagi koncowe:

— po wprowadzeniu statej organizacji ruchu Wykonawca musi zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi, oraz wlasciwego Komendanta Policji
— oznakowanie pionowe zaprojektowane powinno by¢ nowe i zgodne z SST.

8. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

31 marca 2021r.

Opracowat
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