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KLAUZULA INFORMACYJNA

Inwestycja drogowa polega na budowie chodnika szerokosci netto 1,5m w dwoéch
odcinkach o dlugosci tacznej ok. 220mb w miejscowosci Somonino. Zaktada si¢ utrzymanie
istniejacych rzednych ulicy Witostawy w Somoninie. Ponadto w zakresie robodt jest
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej w rurach ostonowych dwudzielnych 110,
wykonanie zjazdéw, kanatu technologicznego, umocnienie skarp ptytami MEBA, pobocza
gruntowe, segmentowe wygrodzenie dla pieszych, przetozenie ptyt JOMB, roboty
rozbiérkowe, oznakowanie poziome i pionowe. Jako nawierzchnie przyjeto kostke betonowa
w kolorach szara, grafitowa, czerwona, biala.
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Dla rozwigzania projektowego uktadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:
Chodnik odcinek nr 1 oraz nr 2:
- Szerokos$¢ chodnika 1,65m (wliczajgc kraweznik),
- Pobocze zjazdéw 0,75m,
- Szerokos$¢ zjazdow 3m,
- Skosy zjazddéw 1,5:1,5 oraz wytukowania R=3m,
- Odwodnienie zgodnie ze stanem istniejgcym drogi gminnej tj. do kanalizacji
deszczowej,
- Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%,
- Krawezniki betonowe wystajgce 12cm 15/30,
- Krawezniki betonowe wtopione 2cm 15/22.

Dla projektowanego uktadu przyjeto nastepujgce konstrukcje drogowe:

1. Konstrukcja chodnika.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane
3. Y o 10cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5

Kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=2,5MPa

10cm Podbudowa pomocnicza

2. Konstrukcja zjazdow.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru szarego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane .
3. o 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5

Kruszywo naturalne stabilizowane

cementem Rm=2,5MPa 15cm Podbudowa pomocnicza
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3. Konstrukcja przejscia dla pieszych.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana gr. 8cm koloru czerwonego

2. | Podsypka cementowo — piaskowa 3cm Podsypka

Kruszywo tamane stabilizowane .
3. L 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5

Kruszywo naturalne stabilizowane

cementem Rm=2,5MPa 20cm Podbudowa pomocnicza

4. Konstrukcja pobocza gruntowego.

1. | Mieszanka optymalna 15cm Pobocze

5. Umochnienie skarpy z ptyt azurowych.

1. | Piyta MEBA gr. 8cm 0,6mx0,4m 8cm Umocnienie

2. | Podsypka piaskowa 10cm Podsypka




Wylyczenie trasy w terenie ptaskim 0,283

Usunigcie drzew o $rednicy pnia

3545

Jarqu pospolity o obwodzie min.16cm mierzony na wysokosci 100cm wraz z opalikowaniem ﬂ

4 Krawezniki betonowe wraz z przekazaniem gruzu na sktadowisko Zamawiajgcego do 5km m 280
5 Nawierzchnia z kostki betonowej w zakresie zjazdéw m? 28
6 Nawierzchnia z ptyt betonowych w zakresie zjazdéw m? 20
7 Nawierzchnia z ptyt MEBA m? 24
8 Nawierzchnia z ptyt betonowych (przejécia dla pieszych) m? 50

“- Istniejgca nawierzchnia z ptyt JOMB do przefozenia wraz z uzupetnieniem podbudowy i docigciem ptyt n

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km 120 m3
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 27 m3

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni 30m3 n

n- Profilowanie i zageszczanie podioza pod konstrukcje n

13 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/30 m? 368
14 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C50/30 m? 131
15 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10cm m? 368
16 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm m?2 81
17 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm m?2 50

Chodniki

18 w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm m? 301

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Chodniki

19 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm m? 57

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Przejscie dla pieszych

20 'w-wa Scieralna — ptytka betonowa dotykowa 30/30 gr.8cm koloru szarego m? 10

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Zjazdy

21 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm m? 81

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Przejscia dla pieszych

22 w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego (biatego) gr. 8cm m? 50

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm




23

Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw

80

24

Umocnienie powierzchniowe skarp za pomoca ptyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa gr. 10cm

54

26 Typ D — mate z ramka odblaskowg szt. 4
27 Typ D42/43 szt. 2
28 Stupki do znakéw drogowych szt. 8

33

na prostej

30 na prostej m 75
31 tuk 0<R<=10 m 7
32 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 6

218

34

35

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2

na prostej

16

58

36

37

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2

obrzeze betonowe 8cmx25cm

264

38

tawa betonowa C12/15 o pow. 0,04m2

39 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK/SKR -1 w gruncie kategorii Ill. szt. 3
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 - HDPE

40 110/6.3 m 262

M Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii IV przy m 262
ilosci warstw = 2, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworéw w ciggu kanalizacji = 4 - RHDPE 40/3.7
Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerenciji oséb nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych, pokrywa

42 dodatkowa z petami, rama cigzka lub lekkg Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych w szt. 3
istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z petami, rama cigzka lub lekka

UWAGI

- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujgto kosztéw tymczasowej organizaciji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wtasng organizacije ruchu)
- odhumusowanie ujgto w wartosci wykopéw




