64-130 Rydzyna
ul. Pompeo Ferrariego 6

A

SUDOWNICTWO

PRZEMYSLAW KALUZNY

NIP 699 188 70 35

tel. 691 568 208
www.apnbudownictwo.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
Egzemplarz:
Inwestor: MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW KOMUNALNYCH W LESZNIE
Adres inwestora: UL. JANA DEKANA 10

64-100 LESZNO

Nazwa zamierzenia budowlanego: REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

Adres inwestycji: UL. GRODZKA 10/1
64-100 LESZNO

AUTOR OPRACOWANIA PODPIS

mgr inZ. Przemystaw Katuzny
nr upr. WKP/0261/0WOK/16
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

RYDZYNA, LIPIEC 2024 R.




SPIS TRESCI INWENTARYZACJA BUDOWLANA

0. Dokumenty dotgCzone dO ProJEKEU....cuiiiie ittt et st be e
0.1 Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci....
0.2 Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantdw do wiasciwej izby samorzadu zawodowego...

1. CZESCE OPISOWA PrOJEKLU wuviviiiiiitiit ittt ettt ettt e et et s es bbb st sere b ses b s s et sn e
1.1 POOSTAWA OPFACOWANIA....cuuiiieectiieietie et ettt ettt ettt sttt et ebeses s sttt tes s e s as s s
1.2 Przedmiot i Zakres OPraCOWANIA......cuiiice ittt ettt ettt st et et s ere bbb e b e e
D3 ZAKIES PrAC. e ittt ittt et ettt et sttt et e b ettt ae bt bbbttt ere b s eb st be st s st b
1.4 OChrona KONSEIWATOISKA . ... eiuieieiie ettt ettt et ettt ee e sttt eeeeteee e
1.5 ZeStaWIieNi POWIEIZCNNT wiiiiiiiiiice ettt ettt sttt et eb s ss et st esare e

2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i 0Chrony ZAroWia........c.ceceveeierirece e,

2.1 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczeAstwa i ZAroWia [UAZi..........cooiiirii et

2.2 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
DUAOWIANYCN ..o ettt et ettt ete ettt et et ete ettt st eae et es et st eteeeetea s eeeer e

2.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie NIEDEZPIECZNYCH ..o

2.4  Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanyCh...........ccooiiiiiiec e

CZESC RYSUNKOWA

1 Rzut mieszKania — INWENTAIYZAC)A. . .ciriie ittt sttt s eb st s ses bbb e
2 Rzut mieszkania — istNiejgCe iINSTAlACIE....c.iviiiiiiice it
3 Rzut mieszkania — 0gOINOBUAOWIANE........cciiiii ettt s

4 Rzut mieszkania — instalacja wodno-KanalizaCyjna.........ccceeeiierie e



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

L -F INZYNIEROW
“7 | 'BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KW-0055-428/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 2, 3,
4 oraz ust. 4c pkt 2, art.13, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Kaluzny

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 kwietnia 1989 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/OWOK/16

do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yrea

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Przemystaw Katuzny jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukcji obiektu oraz w odniesieniu do architektury obiektu.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... ?"—‘Qn ..........

Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfski:..... 44 ....... E—

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............*. oL

Otrzymuja:
1. Pan Przemystaw Katuzny

64-130 Rydzyna, ul. Pompeo Ferrariego 6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-74S-68T-JUE *

Pan Przemystaw Katuzny o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0049/17

adres zamieszkania ul. Pompeo Ferrariego 6, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



1. Cze$¢ opisowa projektu

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora,
dokumentacja inwentaryzacyjna budynku.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont i przebudowa lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym przy ul. Grodzkiej 10/1 w Lesznie. Zakres robdt obejmuje remont lokalu mieszkalnego.

1.3.

Zakres prac

Roboty budowlane obejmujg nastepujacy zakres prac:

zmycie starej farby z powierzchni podtog,

demontaz armatury oraz istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

demontaz kuchni gazowej,

demontaz pieca gazowego,

demontaz grzejnikdw i urzadzen instalacji centralnego ogrzewania,

demontaz oscieznic wraz ze skrzydtem drzwiowym,

rozbidrka listew przysciennych,

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

odbicie luznych tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej,

poszerzenie otwordw drzwiowych,

wykonanie otworu w $cianie na instalacje wentylacyjna,

gruntowanie podtozy na sufitach i Scianach,

wykonanie tynkdw renowacyjnych na sufitach i Scianach,

wykonanie tynkow na osciezach i przyklejenie ptyt,

przyklejenie warstwy siatki na sufitach i $cianach i ochrona naroznikow,

wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach — dwuwarstwowych,

wykonanie szpachli wygtadzajgcych na sufitach i scianach,

malowanie dwukrotne farbg olejng stolarki okiennej,

montaz oscieznic drewnianych wewnetrznych wraz ze skrzydtem drzwiowym petnym,
montaz oscieznic drewnianych klatkowych wraz ze skrzydtem drzwiowym petnym,
montaz ptyt OSB grubosci 15 mm na podtogach,

utozenie na podtogach wyktadziny z tworzyw sztucznych z uzyciem kleju wraz z montazem listew
przysciennych,

utozenie posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm w tazience wraz z cokolikiem o wysokosci 10 cm z
ptytek o wymiarach 20x20 cm,

malowanie dwukrotne farbg emulsyjng i fluatowanie powierzchni wewnetrznych,
montaz instalacji kanalizacyjnej z rur PCW 50mm,

montaz armatury,

montaz instalacji wodnej z rur miedzianych o potaczeniu lutowanym o $rednicy zewnetrznej 15mm
montaz wodomierzy,

montaz i regulacja kuchni gazowej,

wykonanie préby instalacji gazowej,

montaz gniazd wtyczkowych oraz wytacznikéw dwubiegunowych,

sprawdzenie instalacji elektrycznej,



* wykonanie pomiaréw nowej instalacji elektrycznej,

* montaz pieca gazowego dwufunkcyjnego kondensacyjnego,

* montaz wktadu kominowego,

* montaz instalacji wentylacyjnej,

* montaz grzejnikdw oraz zawordow grzejnikowych, termostatycznych i odpowietrznikéw,
*  wywoz gruzu i innych odpadéw.

O ile w czesci rysunkowej lub w opisie pozycji nie oznaczono inaczej ww. pozycje dotyczg catego lokalu
mieszkalnego objetego niniejszym opracowaniem. Montaz kotta gazowego wykonaé wedtug zalecen
oddzielnego opracowania.

1.4.  Ochrona konserwatorska

Budynek, w ktérym zlokalizowane jest mieszkanie podlegajgce remontowi, potozony przy ul. Grodzkiej 10
nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkéw lecz znajduje sie na terenie obszaru wpisanego do rejestru
zabytkow tj. zatozenia urbanistycznego miasta Leszna wpisanego do rejestru zabytkow.

1.5. Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
0.1 Przedpokdj 5,40
0.2 Pokdj 14,36
0.3 Pokaj 7,70
0.4 Kuchnia 8,78
0.5 tazienka 4,88
Suma: 41,12




2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu: lokal mieszkalny nr 1

Adres lokalu: ul. Grodzka 10/1, 64-100 Leszno

Inwestor: Miejski Zaktad Budynkdw Komunalnych w Lesznie, ul. J. Dekana 10
Przeznaczenie obiektu: lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
Technologia: tradycyjna — $ciany murowane, otynkowane

Zakres robot: remont lokalu mieszkalnego

Kolejnos¢ realizacji: jednoetapowo

2.1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji robdt nie wystgpig szczegdlne warunki zagrazajgce bezpieczenstwu pracownikow.
Obszar prowadzenia robot budowlanych winien by¢ wygrodzony a wejscia i droga transportu materiatéw i
urzadzen oznakowana. Pracownicy winni by¢ przeszkoleni z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowym przy pracach na wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac.

2.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych

W trakcie wykonywania robodt budowlanych nalezy przestrzegaé ogdlnych zasad bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujgce zagrozenia:

a) praca na wysokosci — dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko osoby posiadajgce odpowiednie
badania lekarskie,

b) zastosowanie materiatéw i urzgdzen ciezkich,

c) zastosowanie materiatdw zracych lub cuchngcych — chemikaliow niebezpiecznych grozgcych
zatruciem lub uszkodzeniem powtoki skérnej,

d) pracaz narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia),

e) wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania/lutowania materiatow,

f)  hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

g) w przypadku wykonywania odkrywek i otworéw w murach, posadzkach, stropach zachowa¢ uwage
na wystepowanie instalacji nie zewidencjonowanych,

h) pracownikow nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w srodki ochrony indywidualnej m. in. kaski, rekawice,
obuwie z ostong palcow.

2.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

a) aktualne badania lekarskie Swiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,

b) podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robot budowlanych.

Dodatkowo pracownicy pracujgcy na wysokosciach winni dodatkowo posiada¢:

a) aktualne badania lekarskie Swiadczace o przydatnosci do pracy na wysokosciach,

b) podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywana robdt na wysokosciach.

Wszyscy pracownicy na budowie przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych powinni by¢
przeszkoleni przez osobe uprawniong z wystepujgcych zagrozen oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen.



2.4. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Teren robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Ciggi piesze na placu robdt powinny by¢ utrzymywane we witasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne
powinny by¢ o$wietlone i oznakowane.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikéow przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia
mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenia z
urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych
takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym przy robotach
budowlanych oraz do celéw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikom
zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

e positki wydawane ze wzgledéw profilaktycznych,
* napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdéw. Sktadowiska materiatdow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia lub by¢ odpowiednio przeszkolone w
zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan
obowigzane s3 do stosowania urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Rusztowania i
ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Drabiny nalezy
zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnosc.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

3. Czes¢ rysunkowa



