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PROYEKTNTECHINICZNY,

OPIS DO PROJEKTU REMONTU

ZABYTKOWEGO RATUSZA W NOWYM WARPNIE W ZAKRESIE
REMONTU ELEWACJI CZESCI POLNOCNEJ OBIEKTU

72-022 Nowe Warpno pl. Zwyciestwa 1; dziatka nr 961, obreb Nowe Warpno 1;
powiat policki, gmina Nowe Warpno, woj. zachodniopomorskie

DANE OGOLNE.

Inwestor: Gmina Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
72-022 Nowe Warpno

Obiekt: BUDYNEK ZABYTKOWEGO RATUSZA
BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Faza opracowania: PROJEKT TECHNICZNY REMONTU
Branza: Konstrukcja

Lokalizacja: 72-022 Nowe Warpno
pl. Zwyciestwa 1
dziatka nr 961, obreb Nowe Warpno 1
jednostka ewidencyjna: Nowe Warpno.

Identyfikator dziatki: 321103-4.0001.961

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu elementéw konstrukcyjnych Budynku Urzedu
Miasta i Gminy Nowe Warpno pochodzgcego z XVII w. potozonego w Nowym Warpnie przy placu
Zwyciestwa 1.

Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa zachodniopomorskiego — nr rej.: A-424 z dn. 15 listopada 1956 r. Decyzjg nr KI.V.-
0/79/56, dawny numer rejestru — 178.

Celem opracowania jest przywrocenie technicznej sprawnosci konstrukcji pétnocnej (pétnocno —
wschodniej) budynku Ratusza.

W zakresie remontu przewiduje sie nastepujgce roboty:

— wzmocnienie podtoza gruntowego pod poéinocng czescig budynku

remont elewacji pétnocnej (ceglanej) czesci budynku

naprawa spekan $cian, scalenie Scian

remont oktadzin $cian przyziemia

— remont posadzek

Prace uwzglednione w projekcie wypetniajg definicje remontu i konserwacji wg art. 3. pkt. 8 Ustawy z 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

07.2024 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
L.D. 70-243 Szczecin ul. Wiadystawa Jagielty 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl - 3/pt -



BUDYNEK RATUSZA; 72-022 Nowe Warpno, plac Zwyciestwa 1, dziatka nr 961; P.T. PROJEKT REMONTU.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Nowe Warpno.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie znak Z-02.2024.HU z dn. 26.02.2024 r.
Uzgodnienia z inwestorem

Projekt Architektoniczno - Budowlany ,Remont zabytkowego Ratusza w Nowym Warpnie w zakresie
remontu $cian pétnocnej czesci obiektu” opracowany przez PPKZ, arch. Barbara Garncarz - lipiec
2024 r.

Ekspertyza techniczna oceniajgca stan techniczny elementéw konstrukcji budynku — Remontu
Ratusza w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wejsciowej wraz z naprawa,
zabezpieczeniem i remontem elementéw Scian zewnetrznych gtéwnej czesci obiektu w Nowym
Warpnie, autor: inz. Leszek Demski” opracowana w lutym 2023 r.

Ekspertyza techniczna oceniajgca stan techniczny elementéw konstrukcji budynku — do
projektowanych robo6t budowlanych w zakresie remontu pétnocnej czesci zabytkowego obiektu
ratusza w Nowym Warpnie, autor: inz. Leszek Demski” opracowana w kwietniu 2024 r.

Opinia Geotechniczna o warunkach gruntowo — wodnych w podiozu zabytkowego ratusza na
dziatce nr 961 na Placu Zwyciestwa 1 w Nowym Warpnie, powiat policki, woj. zachodniopomorskie,
autor: Adrianna Szatkiewicz, Marek Ober (04.2024 r.)

Ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi
zmianami tj. Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568)
z pOzniejszymi zmianami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.);

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca
2002 roku, poz. 690, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458)

3. OPIS OGOLNY.

3.1. Lokalizacja.

Ratusz potozony w pétnocnej czesci miasta Nowe Warpno, w zachodniej czesci placu Zwyciestwa na
dziatce nr 961. Petni funkcje obiektu uzytecznosci publicznej - jest siedzibg Urzedu Miasta i Gminy
Nowe Warpno.

Budynek o konstrukcji ryglowej, wzniesiony w 1697 roku, pierwotnie na planie prostokata z
czworoboczng wiezg wbudowang w korpus gtéwny od strony zachodniej. W pdzniejszym okresie tj. na
poczatku XX w. bryte gtdwng poszerzono od strony pétnocnej o trakt dobudowy petnigcg funkcje remizy.
Obie czesci sg ze sobg funkcjonalnie powigzane.

Bryta ratusza rozczionkowana, z wysokim dwukondygnacyjnym korpusem gtdwnym, nakrytym dachem
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3.2.

3.3.

3.4.

dwuspadowym i nizszymi partiami bocznymi o osobnych dwuspadowych zadaszeniach. Nad catoscig
dominuje czterokondygnacyjna wieza zegarowa, zwienczona barokowym hetmem z wysmukig
osmioboczng latarnig i sterczyng z wiatrowskazem. Teren wokét budynku, ptaski z nieznacznym
spadkiem w kierunku potnocnym.

Charakterystyka ogélna obiektu.

Obiekt rozplanowany na rzucie prostokata. ll-kondygnacyjny z IV-kondygnacyjng wiezg od zachodu,
wtopiong do potowy w korpus gtéwny budynku. Budynek przykryty wysokim dachem dwuspadowym.
Wieza z barokowym hetmem z oktagonalng Ilatarnig. Obiekt o mieszanym ukiadzie $cian
konstrukcyjnych

Konstrukcja szkieletowa korpusu gtéwnego i wiezy wykonana jest z drewna debowego, tagczonego na
kotki, malowanego w kolorze ciemnego brgzu, oraz o malowanych na biato, tynkowanych polach,
wypetnionych cegta.

Podziaty elewacji tworzy nieregularna siatka stupow i rygli, a zastrzaly znajdujg sie jedynie w parterze
Scian szczytowych elewacji wiezowej na szerokosci skrajnego pola oraz w parterze i na pietrze
przeciwlegtej elewacji szczytowej w srodkowej partii konstrukcji. Drewno w czesci nosi Slady obrébki
reczne;.

Stropy - elementy wolnopodparte, jedno, dwu i trojprzestowe - oparte na $cianach ryglowych i ceglanych
oraz na podciggach drewnianych.

Pdtnocna czes$¢ budynku stanowi dobudowe do najstarszej czesci budynku od strony potudniowej
(konstrukcja ryglowa z wiezg).

Ta czes$¢ budynku w poziomie parteru w catosci murowana, tylko szczyt (w poziomie poddasza)
wschodniej czesci budynku oraz wystawka i cze$¢ zachodnia w konstrukcji szkieletowej.

Zakres prac.

W zakresie niniejszego opracowania jest PROJEKT TECHNICZNY zgodny z projektem
architektoniczno-budowlanym ,REMONT ZABYTKOWEGO RATUSZA W NOWYM WARPNIE W
ZAKRESIE REMONTU SCIAN POLNOCNEJ CZESCI OBIEKTU” opracowanego w kwiecien 2024 r.

W zakresie remontu Ratusza obejmujacego pétnocng czes$¢ obiektu w ramach niniejszego projektu
przewiduje sie nastepujgce roboty:
— remont Scian poétnocnej czesci obiektu (dobudowa - d. remiza) uwzgledniajgcy bezwykopowe
prace pod istniejgcymi fundamentami scian zewnetrznych i wewnetrznych,

— haprawa, scalenie i remont Scian zewnetrznych i wewnetrznych — w projekcie nie uwzgledniono
czesci $cian dobudowy (d. remizy) na poziomie poddasza wykonanych w konstrukcji ryglowej w
Nowym Warpnie, ktéra zostata uwzgledniona w Projekcie Budowlanym opracowanym w 2023 r.

— odprowadzenie wod deszczowych od $cian ratusza przy pomocy kinet i koryt powierzchniowych

Ww. prace uwzglednione w projekcie wypetniajg definicje remontu i konserwacji wg art. 3. pkt. 8 Ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami.

Planowany zakres prac nie zmienia parametréw obiektu - powierzchni zabudowy, kubatury i wysokosci
budynku, a takze sposobu zagospodarowania terenu.

Planowane prace remontowe majg istotne znaczenie dla zabytkowego obiektu z uwagi koniecznos¢
naprawy, zabezpieczenia i remontu $cian zewnetrznych i wewnetrznych wraz z fundamentami pod nimi i
uchronienie obiektu przed dalszg destrukcjg budowlano - konstrukcyjng w tej czesci ratusza.

Waznymi pracami ze wzgleddéw konstrukcyjnych sa:
— zszycie spekan $cian
— wzmocnienie podtoza pod $cianami w pétnocnej czesci budynku.
— wykonstruowane dylatacji z wypetnieniem elastycznym na styku czesci ryglowej z ceglang

Planowany zakres prac nie zmienia parametréw obiektu - powierzchni zabudowy, kubatury i wysokosci
budynku, a takze sposobu zagospodarowania terenu.

Planowane prace remontowe majg istotne znaczenie dla zabytkowego obiektu z uwagi na pogarszajgcy
sie stan techniczny $cian.

Warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie opinii geotechnicznej o warunkach gruntowo - wodnych w podfozu budynku zabytkowego
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ratusza na dziatce nr 961 na Placu Zwyciestwa 1 w Nowym Warpnie, powiat policki, woj.
zachodniopomorskie, opracowanej przez ROSA GEOLOGIA autorzy: Adrianna Szatkiewicz, Marek Ober
(04.2024 r.).

Analizowany teren pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment Puszczy Wkrzanskiej - réwniny
akumulacyjnej wdd roztopowych ze schytkowych faz recesji lagdolodu ostatniego zlodowacenia,
powstatej po zachodniej stronie niecki Zalewu Szczecinskiego i jeziora Dabie.

Nowe Warpno potozone jest na potwyspie o szerokosci ok. 300 - 800 m, wysunietym ku zachodowi, w
giab jeziora Nowowarpienskiego, ktory w XVII - XVIII wieku byt ufortyfikowany i oddzielony byt od Iadu
waskim kanatem. Budynek Ratusza usytuowany jest w srodkowej czesci potwyspu.

W podtozu budynku ratusza na Placu Zwyciestwa 1 w Nowym Warpnie zalegajg pdznoplejstocenskie
rzeczne piaski drobne (FSa), przykryte humusowo - piaszczystymi nasypami niekontrolowanymi o
migzszosci 1.70 + 2.50 m.

Podtoze budujg nosne piaski drobne warstw Il — Ill na ktérych posadowiono potudniowg czesé budynku.
Ptytkie fundamenty Scian czesci poinocnej Ratusza posadowione sg luznych nasypowych gruntach
piaszczystych.

Wokét obiektu - teren o ptaskiej konfiguracji. Poziom terenu ksztattuje sie na rzednych 3.30 + 3.25 m
n.p.m. od strony poétnocnej i 3.80 + 3.60 m n.p.m. od strony d. rynku.

Pod zmienng warstwg luznych nasypéw niekontrolowanych o migzszosci w granicach 2.50 do 1.80 m
podtoze budujg grunty rodzime w postaci piaskéw drobnych (Ip = 0,56 [56%])

Poziom wdéd gruntowych o zwierciadle swobodnym, stabilizuje sie na gtebokosci ok. 3.00 m p.p.t.
rzedne zwierciadta wody wynosi ok. 0.18 + 0.24 m n.p.m.

Poziom wody uzna¢ nalezy za zblizony do stanu przecietnego.

3.5. Posadowienie.
Posadowienie budynku — istniejgce bezposrednie przy pomocy taw fundamentowych (wzmocnionych).
Poziom wodd gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia fundamentdw czesci potnocnej
(wzmacnianej)
Fundamenty budynku Ratusza posadowiono na piaskach drobnych.
Dobudowa poézniejsza ,skrzydto pétnocnej” posadowiona jest o okoto 150 cm wyzej niz Sciany czesci
ryglowej Ratusza na gruntach nasypowych o obnizonej nosnosci.

3.6. Materiaty.
Materiat Scian - cegta ceramiczna, Zaprawa do murowania $cian z ceglty z zastosowaniem spoiwa
wapiennego oraz cementowo - wapiennego.
MATERIALY:
— Cegta ceramiczna petna (mur i filary)
— Zaprawa do murowania $cian z cegly z zastosowaniem spoiwa wapiennego oraz cementowo -

wapiennego.

— Beton i stal zbrojeniowa
— Drewno stropow i konstrukcji dachu — iglaste odpowiadajgce klasie minimum C 24
— Stal cynkowo-tytanowa obrébki i opierzenia

4. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW BUDYNKU.

4.1. Fundamenty
Istniejgce fundamenty pétnocnej czesdci budynku wykonane sg z ceglty i kamienia, w catosci
obetonowane.

4.2. Sciany
Budynek w poziomie przyziemia wykonano w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej
petnej. Sciany ceglane murowane na zaprawie cementowo-wapiennej i wapiennej. Powierzchnia $cian
tynkowana z obu stron.
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Wewnetrzne Sciany - murowane, z cegly petnej, na poddaszu uzytkowym — w czesci o konstrukciji
ryglowej z wypetnieniem cegtg petna.

4.3. Stropy
Stropy czesci potnocnej obiektu drewniane, belkowe, ze slepym putapem, przewaznie z polepg glinowg i
z podsufitkg z tynkiem na trzcinie. Podtoga z desek grubosci ok. 38 mm. Belki o przekroju okoto 14 x 19
cm, w rozstawie ok. 85+90 cm i rozpietosci w swietle scian 350 + 600 cm.
4.4. Wiezba dachowa
Konstrukcja dachu czesci historycznej obiektu o uktadzie dachu dwuspadowego.
Dach stromy o kacie nachylenia ~ 43°.
Ustréj krokwiowo — platwiowy, krokwie oparte sg na belkach stropowych i podwalinie $cian
zewnetrznych oraz na pfatwiach opartych (poprzez stupki) na belkach stropowych.
Pokrycie czesci stromej — dachowkg
5. OCENA STANU TECHNICZNEGO.
Szczegotowo ekspertyza techniczna oceniajgca stan techniczny elementéw konstrukcji budynku dla
potrzeb niniejszego projektu opracowana zostata przez Pracownie Projektowg inz. Leszek Demski -
kwiecien 2024 r.
Projektowany zakres robdt polega na remoncie elewacji, scaleniu spekan scian oraz wzmocnieniu
podtoza gruntowego pod fundamentami $cian zewnetrznych i wewnetrznych czesci potnocnej ratusza.
MATERIALY:
Fundamenty Istnle_Jq_ce — ceglane, posadowione bezposrednio (obetonowane i
podbicia betonowe)
Sciany no$ne Murowane, z cegty petnej — istniejgce
Stupy Stupy drewniane — drewno klasy C 24 - istniejace
Podciggi Stalowe — stal A-1 (St3Sx) - istniejgce
Stropy Drewniane
Dach Drewniany — drewno klasy C 24 - istniejgcy
Pokrycie Pokrycie musi posiadac ceche B,o(t1) (NRO).
PODSTAWOWE DANE | WYNIKI OBLICZEN:
Projektowany remont dachu budynku nie zmienia jego funkcji i zachowuije istniejgcy uktad $cian
zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych.
OBCIAZENIA:
Obcigzenie uzytkowe (przed i po remoncie):
- poddasze - pomieszczenia biurowe: - 2.00 kN/m2
- pomieszczenia biurowe (sale biurowe, aule): - 2.00 kN/m2
- korytarze komunikacja: - 2.50 kN/m?
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie $niegiem - strefa Il wg PN-80/B-02010/Az1:2006
- obcigzenie wiatrem - strefa Il wg PN-B-02011:1977/Az1:2009
- obcigzenia state - ciezar wiasny i pokrycia.
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SCHEMAT KONSTRUKCYJNY:

Nie zmieniono schematu i rodzaju obcigzen w stosunku do zatozen na podstawie ktorego
wykonano budynek. Stropy istniejgce o schemacie konstrukcyjnym jednoprzestowych i
dwuprzestowych belek drewnianych wolnopodpartych.

Wiezba dachowa budynku w czesci potnocnej, w formie krokwi drewnianych wspartych na
murfatach w poziomie podtogi i ptatwiach podtuznych.

Rozbudowa o cze$¢ potnocno wschodnig wykonana na przetomie XIX i XX w .

WNIOSKI:

Stan techniczny konstrukcji budynku - w skali 6-cio stopniowej (bardzo dobry, dobry, sredni,
zadowalajacy, zty, awaryjny) - nalezy okresli¢, jako ZADAWALAJACY, w czesci SREDNI.

Zgodnie z WTP - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r.
zmieniajgce rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (§ 298. 2 Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Poz. 248. Dz. U. z dnia 02 lutego 2022 r.) i obowigzujagcymi normami - obiekt,
po wykonaniu projektowanych prac, bedzie w peitni bezpieczny i bedzie nadawat sie do
bezpiecznego uzytkowania nie zagrazajacego mieniu i ludziom.

Uwaga:

Prace budowlane wykonywane w obiekcie zabytkowym wymagaja uzyskania zgody stuzb
konserwatorskich oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

Prace przy zabytku musza by¢ wykonywane pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje.

OPIS PRAC REMONTOWYCH.

Dane ogodine

Projektowane prace wigzg sie tylko z wykonaniem prac remontowych i stuzg celowi przywrdcenia
prawidtowego stanu technicznego elementéw, w szczegdlnosci konstrukcji pétnocnej czesci budynku (d.
remiza).

Wszystkie projektowane prace polegajg na naprawie uszkodzen, usunieciu, korekcie i odtworzeniu
elementoéw usunietych oraz uzupetnieniu czesci zniszczonych i nie wptywajg na konstrukcje obiektu.

Zakres inwestycji:

Zakres inwestycji dotyczy poziomu przyziemia (posadzki — wzmocnienie podtoza), $cian zewnetrznych i
wewnetrznych (zszycia $cian, naprawa spekan, prawidtowe zakonczenie dylataciji).

Remont nie dotyczy wyposazenia budowlano — instalacyjnego (poza jego doraznym zabezpieczeniem).
UWAGA:
Zaleca sie wykonanie inspekcji kanalizacji szczegdlnie w miejscu wykonywania wzmochnienia podtoza.

Przewidywane roboty budowlane niezbedne do wykonania z uwagi na zagrozenie zniszczeniem
lub istotnym uszkodzeniem zabytku obiektu:

W zakresie projektowanych prac w ramach inwestycji przewiduje sie:

— Wstepne prace przygotowawcze przed rozpoczeciem robét budowlanych - porzgdkowe wokot
obiektu w zwigzku ze stawianiem rusztowan.

ROBOTY ROZBIORKOWE
Przed przystgpieniem do rozbidrki, zabezpieczy¢ bezposrednie ich otoczenie.

Wszystkie elementy instalacji kolidujgce z pracami remontowymi nalezy zabezpieczy¢ lub zdemontowac
przed rozpoczeciem robot (prace te winny zostaé wykonane przez stuzby nadzorujgce dziatanie
urzadzen)

Rozbidrki polegajg tylko na ostroznym demontazu, segregacji i ponownym montazu, tylko elementy
uszkodzone nalezy przeznaczy¢ do utylizacji. W catosci utylizacji podlegajg rozebrane warstwy
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posadzek.
Szczegotowo prace rozbidrkowe opisano w czesci architektonicznej

6.2. Rozwiazania technologiczne i materiatowe.
6.2.1. Wzmocnienie podtoza pod fundamentami.
Wzmocnienie poditoza pod posadowieniem scian w pétnocnej czesci budynku.
Uszkodzenia $Scian wymagajg wykonania wzmocnienia podtoza pod uszkodzonymi $cianami (grunt
nasypowy, miejscowo rozluzniony).
Zaleca sie wzmocnienie podtozg metodg iniekcji gruntu geopolimerami.
Wzmacnianie podtoza gruntowego za pomocg ktérej mozemy poprawia¢ nosnosé podioza poprzez
iniekcje rozszerzajgcych sie zywic geopolimerowych.
Procedura ta pozwala na zageszczenie gruntu bezposrednio pod budynkiem (posadzkg) bez wykopdw,
drgan czy uzycia sity mechaniczne;.
Zakres prac:
1. Wykonanie otwordw iniekcyjnych
2. Wykonanie iniekcji geopolimerowych
(Absorpcja wodna materialu nie powinna przekracza¢ 4,5% w ujeciu rocznym.
Iniekcje wykonac¢ przy Scistej kontroli ilosci podawanego materiatu oraz temperatur podawanych
komponentéw) — 1 punkt iniekcyjny tworzy strefe oddziatywania o promieniu okoto 100 cm
3. Wykonanie badan weryfikacyjnych w trakcie prac lub po ich wykonaniu:
- sondowania DPL lub
- pomiary niwelacyjne ewentualnego uniesienia fundamentéw - (iniekcja wykonywana do
momentu reakcji na niwelatorze)
4. Woypetnienie otwordw iniekcyjnych
6.2.2. Zszycie spekan scian zewnetrznych w czesci zabytkowej obiektu
Wzmocnienie spekanych muréw - pekniecia muréw o szerokosci do 4.0 mm, wypetni¢ zaprawg
cementowsq.
Naprawy spekanych fragmentdw muréw oraz nadprozy poprzez wykonanie stalowych kotwien
systemowych, dedykowanych dla tego typu napraw.
Z uwagi na specyfike zastosowanych kotew przed przystgpieniem do prac naprawczych — wystgpi¢
nalezy do przedstawiciela technicznego wybranej firmy celem uzgodnienia sposobu wykonania
wzmochien i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kazdego pekniecia Scian i
nadprozy.
Wykonanie naprawy spekanych fragmentéw muréw oraz spiecie spekanych czedci Sciany przez
osadzenie w spoinach i cegle stalowych zakotwien z pretéw spiralnych np. firmy HELIFIX, Stati-CAL®,
BRUTT SAVER , SCAL-MUR itp.
Z uwagi na specyfike zastosowanych kotew przed przystgpieniem do prac naprawczych — wystgpi¢
nalezy do przedstawiciela technicznego firmy celem uzgodnienia sposobu wykonania wzmocnhien i
rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku kazdego pekniecia $cian i nadprozy.
Naprawa uszkodzonych $cian polega na wiozeniu $ciggu ze stali nierdzewnej o przekroju spiralnym
wysokiej wytrzymatosci i systemowg masg zalewowa.
Wykonuje sie to we wczesniej przygotowanych poziomych bruzdach lub w przypadku muréw ceglanych
- w wybranych fugach. Do oczyszczonych szczelin wktada sie mase i zatapia sie w niej $ciagi.
Innym sposobem montazu moze by¢ wywiercenie otworéw przechodzacych przez pekniecie i tak jak w
pierwszym przypadku, wypetnienie ich masg i wkrecenie Sciggu. Obie metody stosowane sg czesto
jednoczesnie.
Ponizej przyktadowy uktad wzmocnien pretami skrecanymi.
07.2024 Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski Strona nr
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NAPRAWA USZKODZONYCH NADPROZY W MURACH 7 CEGLY PELNEJ
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1. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokosc i diugosc w
okreslonych odstepach pionowrych. Usunac zaprawe na calej grubosci.

TR0,

2. Wyczyscic szozeliny i sptukac woda.

3. Wstrzyknad warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm (w przyblizeniu) w glab
szezeliny.

1. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, ravmne polrycie.

2. HNatozye druga warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia.

3. Wepchnac drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie.

4, Wprowadzic kolejng warstwe zaprawy i dopchnacd ja szpachelka w glab spoiny
przyvkrywajac odkryte powderzchnie preta.

5. Zwiliac okresowo.,

6. Uzupeinic wypetnienie spoiny niekurczlivig zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inacze] przyjmowad poniisze zasady:

a. glebokosd szezeling powinna wynosic od 45 do 55 mm (plus grubose tynku)

b. prety HeliBar powinny wystawac poza otwor na minimum 530 mm po kazdej stromie,

c. jesli odcinki preta maja bvd polaczone w jeden diugi stosowad laczenie na zakiadke
500 mm.

d. maksymalmy rozstaw poziomow 200 mm (12 warstw cegiet)

W kazdej sytuacji niezbedne jest doradztwo techniczne bazujgce na wiedzy i do$wiadczeniu dostawcy
systemu.

6.2.3. Przeglad, remont i wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych
W trakcie przegladu drewna (rygléwka w miejscach dylatacji), w przypadku stwierdzenia braku
impregnacji wykona¢ impregnacje uzupetniajgca.
W przypadku stwierdzenia ubytkéw przekroju poprzecznego drewna, dany element nalezy wzmocnié.
Podczas prac, po odstonieciu niewidocznych obecnie fragmentéw drewnianych konstrukcji nalezy
zweryfikowag ich stan techniczny i poddaé¢ naprawie.
Wymiane elementéw na nowe ograniczy¢ do niezbednego minimum.

6.2.4. Uwagi.
Elementy stalowe w miare mozliwosci oczysci¢ wypiaskowacé i na styku z betonem, kamieniem lub cegtg
zabezpieczy¢ metodg iniekcji migrujgcymi inhibitorami korozji np. Sika FerroGard i pomalowac
nawierzchniowo farbg do metalu.
Prace remontowe powinny prowadzone statym nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych", Warszawa, 2004 rok oraz z
zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzetu i materiatbw ochrony osobistej kazdego
pracownika.

Strona nr Pracownia Projektowa inz. Leszek Demski 07.2024
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Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZIl i ITB
dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B", a sprzet i narzedzia
winny by¢ sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.

Projekt Techniczny remontu opracowuje sie w celach uszczegotowienia prac zawartych w
projekcie architektoniczno-budowlanym, w szczegdlnosci w celu przekazania kierownikowi
budowy wraz z Pozwoleniem na Budowe i oswiadczeniem projektanta o sporzadzeniu Projektu
Technicznego - Stosownie do tresci art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcow robé6t budowlanych
obowigzuja: instrukcje producentéw materiatow i urzgdzen zastosowanych do budowy, "Warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - wydawnictwa ,,Arkady” oraz

specyfikacja i stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne wydawnictwa ITB,
ktére to materiaty nalezy traktowacé, jako uzupetnienie niniejszej dokumentacii.

W razie niejasnosci lub niescistosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych mozna stosowac jedynie wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10
ustawy ,Prawo budowlane”.

Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robét, w stosunku do projektu muszg by¢ oficjalnie
uzgadniane.

Projektant dopuszcza rownowazne materiaty, urzadzenia i technologie rownowazne w stosunku
do przywotanych w projekcie.

O tym czy dany materiat, urzgdzenie czy technologia jest lub nie jest rbwnowazna decyduje
projektant po oficjalnym zapytaniu, do ktérego zatgczy¢ nalezy komplet aktualnych dokumentéw
(kopie atestow, certyfikatow itp.) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem i stanem faktycznym.

Po zakonczeniu budowy kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢ pisemne o$wiadczenie o
wykonaniu robét zgodnie z projektem i ewentualnie z uzgodnionymi zmianami, a projektant
zobowigzany jest potwierdzi¢ to oswiadczenie, ale potwierdzi je tylko, jesli bedzie zgodne z
prawda.

inz. Leszek Demski

(konstrukcja)

nr upr. proj. i wykonawcze: 297/Sz/86;
Zaswiadczenie ZAP/BO/3793/02;
Za$wiadczenie WKZ nr 26/94

Prawa autorskie zastrzezone. Przedmiotowy projekt jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie z art. 1 i nastgpnymi Ustawy o Prawie Autorskim i
Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 63 z dnia 23.02.1994 r.)

07.2024
L.D.
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Zaswiadczeme Nr QEG

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowama administracyynego, 1 § 17, 181 20
rozporzagdzenia Ministra Kultury 1 Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r, o zasadach 1 trybie
udziclania zezwoleh na prowadzenic prac konscrwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, kidre
majg prawo prowadzenia te) dziatalnogei (Dz U, Nr 16, poz. 55) stwicrdzam, zc:

Pan(i) mgr inz. Leszek Demskl

urodzony(a)

zamieszkaly(a) przy ul. Jagielly 2/22 w Szczecinie

posiada kwalifikacje w zakresic projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoscl architektoniczne] | innych specjalnosciach iechniczno-budowlanych prey zabylkach
nieruchomych oraz. do sprawowania nadzoru inwestorskiego.

Ninicjsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowepo uzyskania zezwolenia
wojewddzkicgo konserwatora zabytkdw na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powolanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia sklada sig do akil znajdujacych si¢ przy rejestrze wydanych zagwiadczen
o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje sig na wnlosek zalnleresowaneso.

Otrzymuje:

1. Pan mgr inz. Leszek Demski
ul Jagictty 2/22
Szczecin

Oplaty skarbowy w wysokoged
30 000 21 skasowano no wniosko
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BUDYNEK RATUSZA; 72-022 Nowe Warpno, plac Zwyciestwa 1, dziatka nr 961; P.T. PROJEKT REMONTU.

Zalacznik nr -2. - RYSUNKI DO PROJEKTU REMONTU

SPIS RYSUNKOW:

Rysunek nr 1/k  Sytuacja - 1:500
Rysunek nr 2/k  Rzut fundamentoéw. Lokalizacja wzmocnienia gruntu. - 1:75
Rysunek nr 3/k  Rzut przyziemia. Lokalizacja wzmocnienia Scian. - 1:75
Rysunek nr4/k  Przekrdj poprzeczny. Wzmocnienia podioza - 1:75

Rysunek nr 5/k  Elewacje (potudniowo-wschodnia, poétnocno-wschodnia i pétnocno-
zachodnia) - uktad "zszycia" spekan scian. - 1:125
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