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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany ist-
niejgcego kotla centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym osady pracowniczej na kociot
zagazowujacy drewno.

Projekt obejmuje wymiang istniejagcego kotla zasypowego na kociol zgazowujgcy drewno oraz
zwigzang z przedsiewzigciem, niezbedng przebudowe instalacji technologicznej kottowni.

Projektowana instalacja kotta ma stuzy¢ do ogrzewania pomieszczen oraz przygotowywania cie-
plej wody uzytkowej w istniejgcym budynku.

2. Podstawy do opracowania

Podstawa opracowania jest:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.);

UCHWAZLA NR 309/XXIV/20, SEIMIKU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 wrze-
snia 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast wojewddztwa pomorskiego, z wylacze-
niem Gminy Miasta Sopotu, ograniczen i zakazdédw w zakresie eksploatacii instalacji, w ktorych
nastepuje spalanie paliw;

Obowigzujgce normy i przepisy.

3. Stan istniejacy

3.1 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek mieszkalny wykonany w technologii murowanej. Budynek jest obiektem 3-kondygna-
cyjnym (piwnica, parter, poddasze). Piwnice budynku skiadajg sie z pomieszczen gospodarczych
wraz z wydzielong kotlownia. Parter budynku petni funkcje mieszkalng, poddasze funkcje gospo-
darczg. Dach dwuspadowy o kacie nachyleniach 45°. Dach pokryty blachodachéwka w kolorze
czerwonym. Nieocieplony, wymagajgcy termomodernizacyi.

3.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe dane gabarytowe istniejace:

Pornierzoimia WATkoWa- o sism aosiss i i s stitsmsmenen 1L 02
Powierzehnia catkowita-.........ooooiiiiiii i, 265.58 m?
KUDATUIA = Lot 738.64 m?
Powierzchnia 0grzewana - ..........c..ocueiiuiiiiiiiieiieieeeeeeeeecereeeerseseesessesessssennees 141,70 m2

Liczba kondygnacii - ..o oo 3



3.3 Lokalizacja
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W istniejgcym budynku dziata kottownia zasilana kottem zasypowym bez tabliczki znamionowej
o mocy okoto 18 kW ogrzewajgca budynek. Istniejacy kociot nalezy wymienié na nowy zgodnie z
dalsza czgécig niniejszego opracowania.

Pomieszczenie kotlowni ma powierzchnie 6,20 m? znajduje si¢ na kondygnacji podziemnej bu-
dynku. W pomieszczeniu znajduje sig: kociol z komora zasypowa, podtaczony do przewodu dy-
mowego z wkiadem zaroodpornym; zbiomnik cieplej wody uzytkowej, armatura, pompy.
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2. Pomieszczenie nr 2



4. Opis rozwiazan projektowych

Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplto

Znamionowg moc cieplna istniejgcego budynku okres$lono na podstawie analiz i obliczen wia-
snych. Na podstawie danych przyjmuje si¢ moc potrzebng do osiagnigcia zatozonych parametréw
instalacji na poziomie 22 kW. Do celéw doboru kotta parametry instalacji centralnego ogrzewania

przyjeto na poziomie 75/659C.

Kociot zgazowujacy drewno

Przyjecie mocy dla projektowanej wymiany kotla
Wizja lokalna i obliczenia wlasne

Na podstawie informacji z przeprowadzonej wizji lokalnej i obliczen wiasnych oraz innych zgro-
madzonych danych przyjmuje sie:

Pow. budynku ogrzewana: ok. 141.70 T.:w_
Przyjety wskaznik zapotrzebowania na ciepto: 120 ﬁé\Ew; (budynek nieocieplony)

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego: 141.70 Td& g _mo?\\BMT 170004 [W] = 17,00 [kW]

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu: 3 [kW]
Szacunkowa strata ciepta w pomieszczeniach nieogrzewanych ~+10% (m.in. kottownia): 2 [kW]
Q=Q co+ Qcwu + Straty = 17,00 + 3 + 2 = 22,00 [kW]

Z dostgpnych na rynku urzagdzen po uwzglednieniu sprawnosci i zakresu mocy nominalnej dobrano
kociol zgazowujacy drewno — Atmos DC22S o mocy 22 kW lub rownowazny. Do sterowania praca
urzgdzen nalezy zamontowaé zestaw sterownikow umozliwiajgca obstuge i kontrole pracy ko-
ttowni (panel z regulacja elektroniczng ATMOS ACD 03 lubréwnowazne).

Dobrano zasobnik buforowy o pojemnosci 1000 1 ELEKTROMET WGJ-B 1000 lub réwnowazny
(przed zamdwieniem zbiornika nalezy sprawdzi¢ gabaryty urzqdzenia umozliwiajgce montaz w ko-
tlowni).

Do celow podgrzewania cieple] wody uzytkowej istniejacy (nie podlega wymianie) zasobnik o
pojemnosci 120. Zbiornik CWU wyposazony w grzatke elektryczng 2 kW ktéry umozliwia dezyn-
fekcje termiczng urzadzenia.

Podczas uzywania kotfa jako zgazowujacego drewno, nalezy tadowac cieptem bezposrednio zbior-
nik buforowy. Zbiornikiem buforowym mozna zasila¢ instalacje centralnego ogrzewania oraz cie-
ptej wody uzytkowej. W przypadku uzycia kotta istnieje mozliwo$¢ odigczenia bufora i bezposred-
niego tadowania instalacji centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej. W celu odpo-
wiedniego rozdziatu ciepta pomigdzy kotlem a zbiornikiem akumulacyjnym nalezy zastosowaé
zestaw np. Laddomat 21-60 lub réwnowazny wyposazony w pompe, zawor termostatyczny, za-
wory odcinajace, termometry i izolacje termiczng.



Kociot powinien charakteryzowa¢ si¢ sprawnoscia na poziomie minimum 89 % oraz by¢ zgodny
z aktualnymi wymaganiami klasy 5 oraz dyrektywy Ecodesign (Ekoprojekt), potwierdzonych
odpowiednimi dokumentami lub réwnowazny.

Przed wlgczeniem kotla do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania nalezy usuna¢ zanieczysz-
czenia 1 osady poprzez dokladne wyplukanie istniejgcej instalacji grzewczej oraz zamontowac
nowy filtr zanieczyszczen. Kociol zamontowany bedzie w istniejagcym pomieszczeniu kottowni.

Montaz kotta wykonaé¢ z wytycznymi producenta i obowigzujacymi przepisami. Nalezy ustawic
parametry pracy sterownika w zaleznosci od jakosci i rodzaju paliwa. Wszystkie urzadzenia ko-
ttowni powinny by¢ podigczone do sprawnej instalacji elektrycznej przewodem z wtyczkg do
gniazda wyposazonego w bolec zerujgcy.

Przed uruchomieniem kotla nalezy uzyska¢ opini¢ kominiarska potwierdzajacg prawidlowe dzia-
fanie komina dymowego 1 wentylacyjnego oraz nawiewu powietrza do pomieszczenia kotlowni.
Kociol nalezy podlaczy¢ do istniejgcych instalacji: centralnego ogrzewania, zasilania w zimng
wode oraz wyjsciem cieplej wody uzytkowe;j.

Kociol nalezy podlaczy¢ umozliwiajac zabezpieczenie temperatury powrotu (zabezpieczenie po-
wrotu przed wyptynigciem czynnika o temperaturze nizszej niz podana przez producenta). Do pra-
widlowej eksploatacji kotla nalezy stosowa¢ odpowiedni rodzaj paliwa o odpowiedniej wilgotno-
sci 1 wartosci opalowej wg wytycznych producenta. Kociol nalezy regularnie poddawaé konser-
wacji 1 czy$ci¢ (wymiennik kotla z osadu). Nalezy takze czys$ci¢ przewdd kominowy w celu usu-
niecia sadzy i wyeliminowania zagrozenia zapalenia.

Uktad odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin z kotla odbywac si¢ bedzie w istniejagcym przewodzie dymowym, wypro-
wadzonym ponad dach w istniejagcym murowanym kominie z wktadem zaroodpornym. Po demon-
tazu kotta nalezy dostosowa¢ instalacje kominowg do nowo montowanego pieca (wkiad zarood-
porny). Powietrze do spalania bgdzie zasysane z pomieszczenia kottowni. Na kominie nalezy za-
montowa¢ obrotows nasad¢ kominow3 typu strazak z fozyskiem wykonany z stali kwasoodpor-
nej.

Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu, w ktorym zamontowany jest kociot powinien byé zapewniony nawiew strumie-
nia powietrza do prawidlowej pracy kotla i dostarczania $wieZzego powietrza do pomieszczenia, a
takze wywiew do wentylacji pomieszczenia kottowni.

W celu dostosowania warunkow pomieszezenia kottowni do zamontowania kotla nalezy wykona¢
nawiew przez $ciang zewnetrzng, typu ..Z” o wymiarach rury okragtej 160mm z stali nierdzewne;j,
zakonczony 30 cm od poziomu podiogi wewngtrz budynku.

Wentylacja wywiewna kotlowni realizowana bedzie przez istniejgcy kanat wentylacyjny w komi-

nie murowanym, min. 200 cm?. Nalezy wykona¢ otwor i zamontowa¢ kratke wywiewng min. 200
cm?2.



Przewody centralnego ogrzewania

Zgodnie z schematem rysunkowym w obrebie kottowni nalezy wykonaé przewody z miedzi 13-
czone przez lutowanie. Wszystkie przewody w obrebie kotlowni nalezy zaizolowaé. Na izolacji
oznaczy¢ kierunek przepltywu mediow. Izolacj¢ wykonac z materiatu zapewniajgcego nierozprze-
strzenianie ognia. Armatura umieszczona na przewodach powinna sie charakteryzowac wielkoscig
dopasowang do Srednic przewoddw na ktorych jest zaprojektowana.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej o wspolczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)]
powinna wynosi¢:
- dla przewodow o $rednicy wewnetrznej do 22 mm — 20 mm,

- dla przewoddw o $rednicy wewngtrznej od 22 do 35 mm — 30 mm.

Istniejace — nie podlega wymianie - Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego sys-
temu otwartego wg PN-B-02413:1991

Yau=11--¥-pl

-Av gdzie:

V — pojemnos¢ instalacji ogrzewania (zrédla, przewoddéw, grzejnikow)

pl - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowej (napetniania)
Av - zmiana objetosci wlasciwej czynnika grzewezego przy podgrzaniu od
temp. poczatkowej do $redniej temperatury obliczeniowej

\% 1,2 m3

pl 974,8 kg/m3
Av 0,0256 | dm3/k
A\ 29,9458 | dm3

Naczynie wzbiorcze systemu otwartego powinno mie¢ pojemnos¢ robocza min. 30 1
Do projektu dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 40 1
- istniejgce nie podlega wymianie



5. Wymagania dotyvczace wlasciwoséci urzadzen i materialow

Materialy stosowane przez Wykonawcg powinny by¢ wyrobami dopuszczonymi do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie. Powinny to by¢ wiasciwie oznaczone wyroby bu-
dowlane odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw, posiadajace wymagane
atesty i certyfikaty.

Ponizsze wymagania zostaly oparte na katalogach produktow. Dopuszcza si¢ zmiang tych ma-
terialow na réwnowazne. Za spelnienie rownowazno$ci materialu rozumie si¢, materiat posiada-
jacy co najmniej ponizej ujete wlasciwosci i parametry.

Wszelkie zmiany materiatdw/urzadzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. W celu akceptacji ma-
terialu/urzadzenia, nalezy przedstawié¢ proponowany element w formie wniosku materialowego do
akceptacji Inwestora. Inwestor po weryfikacji dokumentu, potwierdzi lub odrzuci material/urza-
dzenie spelniajgcy wymagane wiasciwosci i parametry.

Urzgdzenia projektowane

Kociol na paliwo stale
e Kociot o budowie trojkomorowej na drewno zgazowujacy,
¢ o mocy nominalnej 22 kW,
e sprawnos¢ min. 89%,
e wyposazony w sterownik umozliwiajgcy niezalezng prace 3 funkcji,

e zgodny z aktualnymi wymaganiami klasy 5 oraz dyrektywy Ecodesign (Ekoprojekt).

Zasobnik buforowy

e stojacy o pojemnosci 10001
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LEGENDA:

_ - PRZEWOD DYMOWY

o - PRZEWOD DYMOWY ZABEZPIECZONY WKEADEM ZAROODPORNYM

E - PRZEWOD WENTYLACYINY

4
wowny | 1 W s W WOLNY
wowy | 2 W s W WOLNY
W. KUCHNIA PARTER > 5 W/ ;W

W, KOTEOWNIA PIW.

C.0.ETAZ KOTEOWNIA PIW.

W.LAZIENKA PARTER

$ciana zewnetrzno budynku

PRZEWOD KONCZY SIE NA STRYCHU POD DACHEM

I s W

WOLNY

L)

WEISCIE DO DUDYNKU

110/005 OSADA P.LLWYGODA — OBREB MIRACHOWO

2023 r.

Wystepujq :

- 1 przewdd dymowy

- 7 przewoddw wentylacyjnych
—1 podtgczenie dymowe

- 3 podigczenia wentylacyjne

A Areuey 2
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Szczeg6t kanatu nawiewnego

Zewnetrzna sciana budynku
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9. Instrukcja — schemat podiaczen urzadzen

[ATMOS prevoriun

DC xx S/SX
Zakres mocy 20 - 49 kW




DREVOPLYN - S

DC185S-DC505

DC DC
WYMIARY 228 2558
1185

DC DC DC DC
305X 3258 40 SX 505

1185 1260 1260 1260

95!

A 1185 o o1ss
B 758 958 959 9 959 959 1160
c 675° 675 675* 675° 678 678 678
o 874 874 874 874 950 950 950
E 150(152)  150{152) 150 (152) 150(152) 150{152) 150 (152) 150 {152)
F 65 65 €5 65 ] &9 69
G 208 208 208 208 185 185 185
H 933 933 933 933 1008 1008 1106
cH 212 212 212 212 256 256 256
1 m 212 1M 212 256 256 256
J 6/4" Oy 6/4" 6/a" 6/1" 6/4" r
*szerokosc katla po demantaiu bocznych elementdw 555 mm
£

DC DC DC DC DC
2ZAKRES MOCY KW 27 30 35 40 49
WYMAGANY CIAG KOMINA Pa 20 23 23 24 24 25 25
WAGA KOTLA ke 285 324 326 EEYS 366 368 433
DBIETOSC WODY W KOTLE | 45 58 58 58 80 80 89
POIEMNOSC ZASOBNIKA NA PALIWO dm® 60 95 95 95 135 135 180
MAKSYMALNA DLUGOSE POLAN DREWNA mm 30 530 530 530 530 530 730
ZALECANE PALIWO SUCHE DREWNO O WILGOTONOSCI 12 - 20 % {WARTOSCI OPALOWEI 15 - 18 M)/kg} @ B0~ 150 mm
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAJACE] 65°C
KLASA KOTLA WG NORMY PN EN 303-5 5 B s 5 5 H 5 4
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1189 ° ° ° ° o o °

SPRAWNOSC ENERGETYCZNA Ar Ar A+ Ar A+ A+ A+



REGULACJA / INSTALACIJA

PANEL Z REGULACJA PANEL Z REGULACIA
STANDARDOWA ELEKTRONICZNA ATMOS ACD 04
- . ..hlﬂu:u 7 e |
5 lee| =
B wylacznik gtéwny Pogadowy regulator elektroniczny
B termostat bezpieczeristwa steruje praca:

B termometr
B termostat kottowy
B termostat spalinowy

B kotta (wentylatora)
B pompy w obiegu kottowym
B trzy obiegi grzewcze (dwa domowe
+ zarzadzanie powrotem)
B tadowanie zbiornika akumulacyjnego
B ogrzewania CWU
B ogrzewania solarnego...

W przypadku modeli kotiéw: DC 18 GD, DC25 S,
DC 25 GS, DC 25 GD, DC 30 GD i DC 32 S ist-
nieje moiliwo$é zaméwienia kotta z fab-
rycznie zamontowanym elektronicznym regu-
latorem pogodowym ACD 04 wraz z kom-

Regulacja ACD 03 jest przeznaczona do
pletem padstawowych sond.

montazu bezposrednio w panelu kotia,

PANEL Z REGULACJA Regulacja ACD 04 jest zabudowana
ELEKTRONICZN J ATMOS ACD 03 w panelu kotfa juz w trakcie produkcji.

Laddomat 22

=Fh Laddomat 22 swa konstrukcjg zastepuje
klasyezng instalacje zestawu pojedynczych
elementdw. Skiada sie on z ieliwnego
korpusu, zaworu termoregulacyjnego, nis-
koenergetycznej pompy, zaworu zwrot-
nego, przylaczeniowych zawordw kulo-
wych i termometru. Przy temperaturze
wody w kotle 78 °C (72 °C) otwiera sie
2awor termostatyczny umoiliwiajac prze-
phyw wody z zasobnikow.




Instrukcialobsingil=iPI

18. Ochrona kotla przed korozjg

Zalecanym rozwigzaniem jest podlaczenie kotla z Laddomatem 22, lub zaworem termoregu-
la-cyjnym, ktéry umozliwia utworzenie oddzielnego obiegu kotlowego i grzewezego (pierwotnego
1 wtérnego) w celu zapewnienia minimalnej temperatury powrotnej do kotla 65 °C, Kolejnym
rozwigzaniem aby utrzymaé minimalna temperaturg powrotu (65 - 75 °C), jest uzycie zaworu tréj-
drogowego z sitownikiem, kontrolowanym przez sterownik (np. ACDO1, ACDO03, ACDO04).

Im wyzsza bedzie temperatura wody powrotnej, tym mniej bedzie sie skrapla¢ substancji smo-
listych i kwasow, ktére szkodzg korpusowi kotla. Temperatura robocza wody w kotle, powinna
zawsze si¢ mieSci¢ w zakresie 80 - 90 °C. Temperatura spalin nie moze podczas normalnej pracy
kotta spas¢ ponizej 110 °C. Niska temperatura spalin powoduje skraplanie substancji smolistych i
kwaséw, pomimo ze temperatura wody wyijsciowej jest na poziomie 80 - 90 °C, a wody powrotnej
65 °C. Stan ten moze powstaé np. podczas ogrzewania cieplej wody uzytkowej w lecie, lub podczas
ogrzewania czgsci obiektu. W tym przypadku zalecamy podigczenie kotla do zbiornikéw akumula-
cyjnych, lub codzienne rozpalanie.

19. Prawidlowe podlgczenie kotla z Laddomatem 22

otwarty zbiornik wyréwnawczy
open expansion vessel

zawdr
plywajace zawér klapowy zwrotny vilve B
floating non-return flap valve
Ny TostRa 2 P ] filtr pomleszczenla mieszkalne
bojler CWU r filter habitable rooms
pompa
DHW toller pump
/ i
manometr, zawér |
nadmiarowy, zawér
odpowietrzajacy | wu-(__ﬁo“
doprowadzenie Pressure gauge, safety
oy, Seagror T Y 4]
(WATTS STS20) 2- 6 bar \1%_ | v
W |
| zawbr
termostat | mieszajacy
przeiew thermostat mixing valve

outlet ] 80 °C |
W _ _ _ 1

zbiornik _
rozprezny _
cisnieniowy
pressure |
cxpansion
vessel

_
_
h filtr  zawér| z2awér
filter valve

Laddomat 22

MWW AN OGS CZ

PL




20. Prawidlowe podlaczenie kotla z zaworem termoregulacyjnym

olwarty zbiornik wyrdwnawezy
open expansion vessel

plywajyce zawér klapowy zwrolny
fn_nuzsq sturn Hap valve zawbr
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UWAGA - po podlaczeniu spirali chlodzacej chronigcej przed przegrzaniem mozna nie
podlaczaé zwrotnego zaworu klapowego na obejsciu zaworu termicznego i pompy.

21. Prawidlowe podlgczenie kotla ze zbiornikiem wyréwnaczym
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W przypadku instalacji kotta z Laddomatem 22 i zbiornikami akumulacyjnymi, zalecamy wlaczaé pompe w Laddomacie 22 ter-
mostatem spalin bgdgcym czeécig (str. 22).
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Minimalne $rednice rur w przypadku instalacji ze zbiornikami akumulacyjnymi

Rodzaj i moc kotla czgSE A ‘ czg$¢ B

nictt @ | ool (@]  wew @] ol 4l
DC158X,DCI5E,DC18S,DC15GS, DC20GS 28x1 25(1™) 28x1 2501
DC228, DC25S, DC25GS, DC22SX, " "
DCI0SX 28x1 507 28x1 25(17)
DC328, DC32GS, DC30SE 35x1.5 32 (5/47) 28x1 25 (1% &
DC40GS, DC40SE, DC40SX 35x1.5 32 (5/4™) 28x1 25 (1) g
DC50S, DC50SE 42x1.5 40 (6/4™) 35x1,5 32 (5/4™) g
DC70S, DC75SE 54x2 50 (2™) 42x1.5 40 (6/4™) '




23. Laddomat 22

Zawir kulowy Laddomat 22 zastepuje typowe podiaczenie
_ skiadajace si¢ roznych elementéw. Sklada si¢ z
_ Zeliwnej obudowy, zaworu termoeregulacyjnego,
pompy, zwrotnego zaworu klapowego, zaworéw
i ] kulowych i ”3.50322. Gdy temperatura Ew%
Yoros Para - 7.6 £ lemarel w kotle wynosi 78 °C zawér termoregulacyijny,
ﬁﬁ%ﬁwwﬂw g| otwiera doptyw wody ze zbiornika. Podlaczenie z

%l Laddomatem 22 jest o wiele prostsze W montazu

o i dlatego je zalecamy. Razem z Laddomatem
22 moze by¢ dostarczana dodatkowa wkladka

Termometr <77 T e lermostatyczna na temperaturg 72 °C. Nalezy jg
c 5 & L zastosowa¢ dla kotlow o mocy powyzej 32 kW.
. lﬁn L DANE TECHNICZNE
Zawor kulowy . Zawdt kulowy Maks. ci$nienie robocze 0,25 MPa /2,5 bar
| Kiapa y,m“__ua | Obliczone nadci$nienie 0,25 MPa /25 bar
™ | Préobne nadci$nienie 0,33 MPa /3,3 bar
Maksymalna temp. robocza 100 °C

UWAGA - Do kot}éw 0 mocy od 15 do 100 kW, zalecamy zastosowanie Laddomat 22,
ktory jest fabrycznie wyposazony w termostatyczna 78 ° C.

24. Zawor termoregulacyjny

Zawor termoregulacyjny typ TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
3 stosuje sig do kottéw opalanych paliwem statym. Gdy
temperatura wody w kotle jest wicksza niz + 60 °C
(65 °C), otwiera si¢ zawdr termoregulacyjny. a do ob-

ey o 4 wodu kotla (3->1) zostaje wpuszczona ciecz z obiegu
budynku (2). Doplywy 1 i 3 sg ciggle otwarte. W ten

2 _ 1 spos6b regulowana jest minimalna temperatura wody
powrotnej do kotta. Zawdr termoregulacyjny mozna
nastawic na wyzszg temperaturg (np. 72 °C).

6 ° \‘

Zalecana wielko$¢ zaworu termoregulacyjnego TV 60 °C (65/70/72/77 °C)

Dla kotlow:

DCISE. DC158X., DCI8S, DC15GS, DC20GS, DC228. DC22SX, DC25S, DC25GS, DC30SX ...DN25
DC328, DC32GS, DC40GS, DCA0SE, DCA0SX oo DN32
DC508, DC50SE. DCTOS, DCTSSE .......ooovecrvecreccesssesmesesssssmssssssismmmssssssssssssemmmmmsseesssesessseesnenssse. DINAQ, DNS0
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