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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany istniejgcego kotta centralnego ogrzewa-
nia w budynku mieszkalnym osady pracowniczej na kociot zagazowujgcy drewno.

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 3840 Uzytkownik: Nadles$nictwo Kartuzy



0. LP Wygoda

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Kottownia - zgodny z instrukcjg producenta
1/KNR-W 4- |ST-0 Demontaz kottowni - (kotta, pogrzewacza wody, pomp, rozdzielacza, kpl.
d.1/02 0410-07 sterowania, zawordw, rurociggéw co. wod. itp.)
analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR-W 2- |ST-0 Kotty wodne zagazowujace drewno typu Atmos DC22S - o mocy 22 kociot
d.1|15 0501-05 kW, ladomat, zawdr termoregulujacy (tréjdrogowy z termostatem),ter-
analiza in- mometr, manometr, termostat spalinowy z dopasowaniem do istnieja-
dywidualna cego wktadu kominowego lub réwnowazny - zgodny z instrukcjg produ-
centa
1,0 kociot 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR-W 4- |ST-0 Wymiana kratki wentylacyjnej w $cianach z cegiet szt.
d.1|01 0324-02
analiza in-
dywidualna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNR-W 4- |ST-0 Wymiana drzwiczek wyczystnych w $cianach z cegiet szt.
d.1|01 0324-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 4-01 |ST-0 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemen- |m?2
d.1/0710-01 towo-wapiennej na scianach.
0,80*1,80*5 m?2 7,20
RAZEM 7,20
6/KNR-W 2- |ST-0 Zbiornik buforowy o pojemnosci 1000 litrow akumulacyjny z izolacjgi  |kpl.
d.1|15 0507-01 fundamentem betonowym.
analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 2- |ST-0 Pompy wirowe o napedzie elektrycznym wg. instrukcji producenta kpl.
d.1/15 0145-01
analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR 2-15 |ST-0 Rurociggi w instalacjach wodociggowych o ér. nom. 15-25 mm stalowe |kpl.
d.1/0103-01 ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
analiza in- mieszkalnych wg. instrukcji producenta
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR INS- |ST-0 Rurociagi miedziane o $r. zew. 15, 18, 22 mm (gr. Scianek 1.0 mm) lu- |kpl.
d.1|TAL 0101- towane miekko, na scianach w budynkach mieszkalnych wg. instrukcji
02 producenta
analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR INS- |ST-0 Zawory przelotowe i zwrotne wodociggowy gwintowany o $r. nom. 15-  |kpl.
d.1|TAL 0109- 25 mm wg. instrukcji producenta
01
analiza in-
dywidualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11/KNR 9-25 |ST-0 Izolacja rurociggdw o $r. zewnetrznej 6-8 mm otulinami kpl.
d.1/0101-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNR 5-18 |ST-0 Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykonywane przewoda- |szt.
d.1/1101-04 mi YDY do 2.5mm2 w rurach izolowanych ptaszczem n.t. z osprzetem
szczelnym
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR-W 2- |ST-0 Kanat nawiewny typu ,,Z" PCV 160, kratki kpl.
d.1/17 0137-01
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNR 2-15 |ST-0 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach |kpl.
d.1/0404-01 mieszkalnych (protokal)
1,00 kpl. 1,00
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