KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana kotta centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym

ADRES INWESTYCJI  :  nrobrebu 0006, nazwa obrebu Kozyczkowo, gm. Chmielno; pow. Kartuski, dz.nr 222/3
INWESTOR :  Panstwowe Gospodarstwo Leéne - Lasy Paristwowe - Nadie$nictwo Kartuzy

ADRES INWESTORA  :  83-300 Kartuzy; Nadlesniczego S. Moscickiego

SPORZADZIt KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:

WYKONAWCA ; INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- losé Cena Wartos¢é
ceny ry zt zt
N = BN | I I S N L. )
1 2 3 4 5 6 7
I ___|Kottownia - zgodny z instrukcjg producenta —— T e s
1/KNR-W 4-02 |Demontaz kottowni - (kotta, pogrzewacza wody, kpl. 1,00
d.1|0410-07 pomp, rozdzielacza, sterowania, zaworéw, rurociggow
analiza indywi- |co. wod. itp.) z utylizacjg materiatow z rozbiorki.
dualna N 1 S N
2|KNNR-W 3 Wiercenie otworéow w cegle - frezowanie komina m 11,00
d.1{0408-08
analiza indywi-
dualna
3/KNR AT-99 Montaz wkiadu kominowego kwaso i zaroodpornegow|m 11,00
d.1]/0502-06 z.sz.3. |kanale spalinowym o obwodzie 90-160 cm - na da-
12. 9902-01 chach o nachyleniu 30-60%
analiza indywi-
. |dvaln@a ., S S SRS S F—
4|KNR-W 2-15  |Kotty wodne zagazowujace drewno typu Atmos kociot 1,00
d.1/0501-05 DC18GD moc cieplna 19 kW, ladomat, zawor termo-
analiza indywi- |regulujacy (tréjdrogowy z termostatem), termometr ,
dualna manometr, termostat spalinowy, panel z regulacjg
elektroniczng ACD 03 na betonowym fundamencie
el __|lub réwnowazny - zgodny z instrukcjg producenta
5 KNR-W 4-01  |Wymiana kratki wentylacyjnej w $cianach z cegiet szt. 1,00
d.1|0324-02
analiza indywi-
N T |
6|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 1l z [m2 1,44
d.1]0710-01 _|zaprawy cementowo-wapiennej na scianach. i e e
7|KNR-W 2-15  |Pompy wirowe o napedzie elektrycznym wg. instrukcji [kpl. 1,00
d.1(0145-01 producenta
analiza indywi-
_ |dualma i — |-
8|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o ér. nom.  |kpl. 1,00
d.1/0103-01 15-25 mm stalowe ocynkowane o potgczeniach gwin-
analiza indywi- (towanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
| |dualna wg. instrukcji producenta Al — e
9|KNR INSTAL [Rurociagi miedziane o ér. zew. 15, 18, 22 mm (gr. kpl. 1,00
d.1{0101-02 Scianek 1.0 mm) lutowane migkko, na $cianach w bu-
analiza indywi- |dynkach mieszkalnych wg. instrukcji producenta
dualna
10|KNR INSTAL |Zawbry przelotowe i zwrotne wodociggowy gwintowa- |kpl. 1,00
d.1|0109-01 ny o $r. nom. 15-25 mm wg. instrukcji producenta
analiza indywi-
dualna o ) B |
11|KNR 9-25 Izolacja rurociggow o $r. zewnetrznej 6-8 mm otulina- |kpl. 1,00
d.1/0101-01  |mi - . . o
12|KNR 5-18 Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wyko- |szt. 1,00
d.1{1101-04 nywane przewodami YDY do 2.5mm2 w rurach izolo-
| |wanych ptaszczem n.t. z osprzetem szczelnym o
13|KNR-W 2-17  [Kanat nawiewny typu ,,.Z" PCV 160, kratki kpl. 1,00
d.1/0137-01 o B I
14|KNR 2-15 Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej |kpl. 1,00
d.1/0404-01 ~ |c.0. w budynkach mieszkalnych (protokal) o _
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT B N

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 3840 Uzylkownik: Nadle$nictwo Kartuzy



