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NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwi¹zania wymiany istniej¹cego kotùa centralnego ogrzewa-

nia w budynku mieszkalnym osady pracowniczej na kocioù zagazowuj¹cy drewno.
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Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 3840 U¿ytkownik: Nadle�nictwo Kartuzy



0. LP Ko¿yczkwo PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Kotùownia - zgodny z instrukcj¹ producenta

1
d.1

KNR-W 4-02
0410-07
analiza indy-
widualna

Demonta¿ kotùowni - (kotùa, pogrzewacza wody, pomp, rozdzielacza, sterowa-

nia, zaworów, ruroci¹gów co. wod. itp.) z utylizacj¹ materiaùów z rozbiórki.

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

2
d.1

KNNR-W 3
0408-08
analiza indy-
widualna

Wiercenie otworów w cegle - frezowanie komina m

11,00 m 11,00
RAZEM 11,00

3
d.1

KNR AT-99
0502-06 z.
sz.3.12.
9902-01 
analiza indy-
widualna

Monta¿ wkùadu kominowego kwaso i ¿aroodpornegow kanale spalinowym o

obwodzie 90-160 cm - na dachach o nachyleniu 30-60%
m

11,00 m 11,00
RAZEM 11,00

4
d.1

KNR-W 2-15
0501-05
analiza indy-
widualna

Kotùy wodne zagazowujace drewno typu Atmos DC18GD moc cieplna 19 kW,

ladomat, zawór termoreguluj¹cy (trójdrogowy z termostatem),,termometr , ma-

nometr, termostat spalinowy, panel z regulacj¹ elektroniczn¹ ACD 03 na beto-

nowym fundamencie lub równowa¿ny - zgodny z instrukcj¹ producenta

kocioù

1,00 kocioù 1,00
RAZEM 1,00

5
d.1

KNR-W 4-01
0324-02
analiza indy-
widualna

Wymiana kratki wentylacyjnej w �cianach z cegieù szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

6
d.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupeùnienie tynków zwykùych wewnêtrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa-

piennej na �cianach.

m2

0,80*1,80 m2 1,44
RAZEM 1,44

7
d.1

KNR-W 2-15
0145-01
analiza indy-
widualna

Pompy wirowe o napêdzie elektrycznym wg. instrukcji producenta kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

8
d.1

KNR 2-15
0103-01
analiza indy-
widualna

Ruroci¹gi w instalacjach wodoci¹gowych o �r. nom. 15-25 mm stalowe ocynko-

wane o poù¹czeniach gwintowanych, na �cianach w budynkach mieszkalnych

wg. instrukcji producenta

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

9
d.1

KNR INSTAL
0101-02
analiza indy-
widualna

Ruroci¹gi miedziane o �r. zew. 15, 18, 22 mm (gr. �cianek 1.0 mm) lutowane

miêkko, na �cianach w budynkach mieszkalnych wg. instrukcji producenta

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

10
d.1

KNR INSTAL
0109-01
analiza indy-
widualna

Zawóry przelotowe i zwrotne wodoci¹gowy gwintowany o �r. nom. 15-25 mm

wg. instrukcji producenta
kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
d.1

KNR 9-25
0101-01

Izolacja ruroci¹gów o �r. zewnêtrznej 6-8 mm otulinami kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12
d.1

KNR 5-18
1101-04

Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-bieg.10A/Z wykonywane przewodami YDY
do 2.5mm2 w rurach izolowanych pùaszczem n.t. z osprzêtem szczelnym

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

13
d.1

KNR-W 2-17
0137-01

Kanaù nawiewny typu ,,Z" PCV 160, kratki kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

14
d.1

KNR 2-15
0404-01

Próby ci�nieniowe szczelno�ci instalacji wewnêtrznej c.o. w budynkach miesz-

kalnych (protokól)

kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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