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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania wymiany ist-
niejacego kotla centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym osady pracowniczej na kociot
zagazowujacy drewno.

Projekt obejmuje wymiane istniejacego kotla zasypowego na kociol zgazowujacy drewno oraz
zwigzang z przedsigwzigciem, niezbedng przebudowg instalacji technologicznej kotlowni.

Projektowana instalacja kotta ma stuzy¢ do ogrzewania pomieszczen oraz przygotowywania cie-
ptej wody uzytkowej w istniejgcym budynku.

2. Podstawy do opracowania

Podstawg opracowania jest:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdézn. zm.);

UCHWALA NR 309/XXIV/20, SEIMIKU WOJEWODZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 wrze-
snia 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze miast wojewddztwa pomorskiego, z wylacze-
niem Gminy Miasta Sopotu, ograniczen 1 zakazow w zakresie eksploatacii instalacji. w ktorych
nastepuje spalanie paliw;

Obowigzujace normy i przepisy.

3. Stan istniejacy

3.1 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Budynek mieszkalny wykonany w technologii murowanej. Budynek jest obiektem 3-kondygna-
cyjnym (piwnica, parter, poddasze). Piwnice budynku sktadaja si¢ z pomieszczen gospodarczych
wraz z wydzielong kotlownig. Parter budynku peini funkcj¢ mieszkalng, poddasze funkcje gospo-
darcza. Dach dwuspadowy o kacie nachyleniach 45°. Dach pokryty blachodachowka w kolorze
czerwonym. Nie ocieplony, wymagajacy termomodernizacji.

3.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe dane gabarvtowe istniejace:

Powierzehnia UZytKOWa- ......ovvviiiiiiieiieiiii et ss e eneenenenenn 1714 M2
Powierzehnia CalkoWitar..........vuiniineireerinirnerneieneiieeieiieesns s saeaneensienannnees 184.32 m?
KUbatura - .o e 590.76 m?
Powierzchnis OrZeWana = s e e s s ssass S R 77.14 m?
L1czba KONAYZNACTT = ..ot e e e 3



3.3 Lokalizacja

Polska - Geoportal otwartych danych przestrzennych
skala 1 : 500
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Stanowisko A

Man tilae # Man.Quetam nan.cu
Man data A\ OinonStraotian roafom

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.

strona 1
‘Wydrukowano w serwisie polska.e-mapa.net dnia 2024-03-25 14:15:02

W istniejgcym budynku dziata kotlownia zasilana kotlem zasypowym bez tabliczki znamionowej

o mocy okoto 18 kW ogrzewajaca budynek. Istniejacy kociot nalezy wymienié na nowy zgodnie z
dalsza czgscig niniejszego opracowania.

Pomieszczenie kottowni ma powierzchnie 17,33 m? znajduje si¢ na kondygnacji podziemnej bu-
dynku. W pomieszczeniu znajduje sig: kociot z komora zasypowsg, podlgczony do przewodu dymo-
wego; zbiornik cieplej wody uzytkowej, armatura, pompy.
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4. Opis rozwiagzan projektowych

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepio

Znamionowg moc cieplna istniejacego budynku okreslono na podstawie analiz i obliczen wia-
snych. Na podstawie danych przyjmuje si¢ moc potrzebng do osiagnigcia zalozonych parametrow
instalacji na poziomie 19 kW. Do celéw doboru kotta parametry instalacji centralnego ogrzewania

przyjeto na poziomie 75/659C.

Kociot zgazowujacy drewno

Przyjecie mocy dla projektowanej wymiany kotta

Wizja lokalna i obliczenia wiasne

Na podstawie informacji z przeprowadzonej wizji lokalnej i obliczen whasnych oraz innych zgro-
madzonych danych przyjmuje sie:

Pow. budynku ogrzewana: ok. 77,14 MBMQ

Przyjety wskaznik zapotrzebowania na ciepto: 170 ﬁé\Bmg (budynek nieocieplony)

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego: 77,14 Tﬁmu # So?,\\BNT 13113 [W]=13,11 [kW]

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu : 3 [kW]
Szacunkowa strata ciepta w pomieszczeniach nieogrzewanych ~+10% (m.in. kottownia): 2 [kW]
Q=Qcot+ Qcwu + Straty = 13,11 + 3 + 2 = 18,11 [kW]

Z dostepnych na rynku urzadzen po uwzglednieniu sprawnosci i zakresu mocy nominalnej dobrano
kociot zgazowujacy drewno — Atmos DC18GD o mocy 19 kW lub réwnowazny. Do sterowania
praca urzadzen nalezy zamontowaé zestaw sterownikow umozliwiajacg obstuge i kontrole pracy
kotlowni (panel z regulacja elektroniczng ACDO03 lubréwnowazny).

Instalacje nalezy wykonac¢ z mozliwoscia dolaczenia zasobnika buforowego o pojemnosci 1000 1
(przed zamowieniem zbiornika nalezy sprawdzi¢ gabaryty urzadzenia umozliwiajgce montaz w
kotlowni — zakup przez uzytkownika).

Do celow podgrzewania cieptej wody uzytkowej istniejgcy (nie podlega wymianie) zasobnik o
pojemnosci 120. Zbiornik CWU wyposazony w grzatke elektryczng 2 kW ktéry umozliwia dezyn-
fekcje termiczng urzadzenia.

Podczas uzywania kotta jako zgazowujacego drewno, nalezy tadowac¢ cieplem bezposrednio zbior-
nik buforowy. Zbiornikiem buforowym mozna zasilaé¢ instalacje centralnego ogrzewania oraz cie-
plej wody uzytkowej. W przypadku uzycia kotla istnieje mozliwo$¢ odigczenia bufora i bezposred-
niego tadowania instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. W celu odpo-
wiedniego rozdziahu ciepta pomigdzy kotlem a zbiornikiem akumulacyjnym nalezy zastosowaé
zestaw np. Laddomat 21-60 Iub réwnowazny wyposazony w pompe, zawor termostatyczny, za-
wory odcinajgce, termometry i izolacje termiczna.



Kociot powinien charakteryzowa¢ si¢ sprawno$cia na poziomie minimum 89 % oraz by¢ zgodny
z aktualnymi wymaganiami klasy 5 oraz dyrektywy Ecodesign (Ekoprojekt), potwierdzonych
odpowiednimi dokumentami lub réwnowazny.

Przed wigczeniem kotla do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania nalezy usunaé zanieczysz-
czenia 1 osady poprzez dokladne wyptukanie istniejgcej instalacji grzewczej oraz zamontowad
nowy filtr zanieczyszczen. Kociol zamontowany bedzie w istniejacym pomieszczeniu kotlowni.

Montaz kotta wykona¢ z wytycznymi producenta i obowigzujgcymi przepisami. Nalezy ustawic
parametry pracy sterownika w zalezno$ci od jakosci i rodzaju paliwa. Wszystkie urzadzenia ko-
ttowni powinny by¢ podlaczone do sprawnej instalacji elektrycznej przewodem z wtyczka do
gniazda wyposazonego w bolec zerujacy.

Przed uruchomieniem kotla nalezy uzyskac opini¢ kominiarska potwierdzajaca prawidlowe dzia-
lanie komina dymowego i wentylacyjnego oraz nawiewu powietrza do pomieszczenia kottowni.
Kociot nalezy podigczy¢ do istniejacych instalacji: centralnego ogrzewania, zasilania w zimna
wodg oraz wyjsciem cieptej wody uzytkowe;j.

Kociot nalezy podlaczyé umozliwiajac zabezpieczenie temperatury powrotu (zabezpieczenie po-
wrotu przed wyplynieciem czynnika o temperaturze nizszej niz podana przez producenta). Do pra-
widlowej eksploatacji kotta nalezy stosowa¢ odpowiedni rodzaj paliwa o odpowiedniej wilgotno-
sci i warto$ci opatowej wg wytycznych producenta. Kociot nalezy regularnie poddawaé konser-
wacji 1 czysci¢ (wymiennik kotfa z osadu). Nalezy takze czysci¢ przewdd kominowy w celu usu-
niecia sadzy 1 wyeliminowania zagrozenia zapalenia.

Uktad odprowadzania spalin

Odprowadzenie spalin z kotta odbywac¢ si¢ bedzie w istniejacym przewodzie dymowym, wypro-
wadzonym ponad dach w istniejacym murowanym kominie. Istniejacy przewdd kominowy nalezy
rozwierci¢ i zamontowa¢ wklad kominowy ze stali kwasoodpornej. Powietrze do spalania be-
dzie zasysane z pomieszczenia kottowni. Na kominie nalezy zamontowa¢ obrotows nasade komi-
now3q typu strazak z lozyskiem wykonany z stali kwasoodpornej.

Wentylacja kottowni

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowany jest kociol powinien by¢ zapewniony nawiew strumie-
nia powietrza do prawidlowej pracy kotta i dostarczania $wiezego powietrza do pomieszczenia, a
takze wywiew do wentylacji pomieszczenia kottowni.

W celu dostosowania warunkow pomieszczenia kotlowni do zamontowania kotla nalezy wykonaé
nawiew przez $ciang zewnetrzng, typu ..Z” o wymiarach rury okraglej 160mm z stali nierdzewnej,
zakonczony 30 cm od poziomu podlogi wewnatrz budynku.

Wentylacja wywiewna kottowni realizowana bedzie przez istniejacy kanal wentylacyjny w komi-

nie murowanym, min. 200 em?. Nalezy wykona¢ otwor i zamontowaé kratke wywiewna min. 200
cm?2.



9. Instrukcja — schemat podiaczen urzadzen

m DC xx GD
Zakres mocy 19 - 49 kW




GENERATOR - DOKOGEN - GD

Wymiennik rurowy

DC18 GD-DC50GD

4
WYMIARY E DC 25 GD DC30.GD E DC 50 GD
A 1281 1281 1281 1435 1435
B 820 1020 1020 1120 1120
c 60 680 680 630 680
D 945 545 945 1095 1095
E 150 (152) 150(152) 150{152) 150(152) 150 152)
¥ 87 87 87 82 78
G 185 185 185 185 185
H 1008 1008 1008 1152 1152
tH 256 256 56 256 256
1 256 256 256 256 56
! /4 B/4" 6/4" 28 >

'V 4

LS ‘.>

ZAKRES MOCY kw 19 5 298 40 49
WYMAGANY CI4G KOMINA Pa 16 18 20 2 24
WAGA KOTRA ke 376 269 466 548 565
POJEMNOSC ZASOBNIKA NA PALIWO dm? 0 120 120 160 160
MAKSYMALNA DLUGOSC POLAN DREWNA mm 330 530 530 530 530
OBJETOSE WODY W KOTLE | 71 108 105 112 128
MINIMALNA TEMPERATURA WODY POWRACAJACE) 65°C
ZALECANE PALIWO SUCHE DREWNO O WILGOTONOSCI 12 - 20 % {WARTDSCI OPALOWEJ 15 - 18 Mifkg) @ 80 - 150 mm
KLASA KOTLA WG NORMY PN EN 3035 5 5 5 5 5
CERTYFIKAT ECODESIGN EU 2015/1183 (] ° [ ] [ ]

SPRAWNOSC ENERGETYCZNA A+ A+ A+ A+ A+



REGULACJA / INSTALACIJA

PANEL Z REGULACJA
STANDARDOWA

B wylacznik gtéwny

B termostat bezpieczeristwa
B termometr

B termostat kotlowy

B termostat spalinowy

W przypadku modeli kottéw: DC 18 GD, DC 25 S,
DC 25 GS, DC 25 GD, DC30 GD i DC 32 S ist-
nieje moiliwosé zamdwienia kotla z fab-
rycznie zamontowanym elektronicznym regu-
latorem pogodowym ACD 04 wraz z kom-
pletem podstawowych sond.

PANEL Z REGULACIA
ELEKTRONICZNA ATMOS ACD 03

1

PANEL Z REGULACIA
ELEKTRONICZNA ATMOS ACD 04

gy 3 ——
B
@
3

e

Pogodowy regulator elektroniczny
steruje pracg:

B kotta (wentylatora)
B pompy w obiegu kottowym
B trzy obiegi grzewcze {dwa domowe
+ zarzgdzanie powrotem)
B ladowanie zbiornika akumulacyjnego
B ogrzewania CWU
B ogrzewania solarnego...

Regulacja ACD 03 jest przeznaczona do
montaiu bezposrednio w panelu kotla.

Regulacja ACD 04 jest zabudowana
w panelu kotta jui w trakcie produkcji.

Loddomat 22

Laddomat 22 swy konstrukejg zastepuje

klasyczng instalacje zestawu pojedynczych
elementéw. Sklada sie on 2 ieliwnego
kerpusu, zaworu termaregulacyjnego, nis-
koenergetycznej pompy, 2aworu zwrot-
nego, przylaczeniowych zaworéw kulo-
wych i termometru. Przy temperaturze

wody w kotle 78 *C {72 °C) otwiera sie
Zawdr termostatyczny umoiliwiajac prze-
ptyw wody 2 zasobnikéw.
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18. Ochrona kotla przed korozja

Zalecanym rozwigzaniem jest podigczenie kotla z Laddomatem 22, lub zaworem termoregu-
la-cyjnym, kiéry umozliwia utworzenie oddzielnego obiegu kotlowego i grzewczego (pierwotnego
i wtérnego) w celu zapewnienia minimalnej temperatury powrotnej do kotla 65 °C. Kolejnym
rozwigzaniem aby utrzymaé minimalng temperature powrotu (65 - 75 °C), jest uzycie zaworu 1rdi-
drogowego z silownikiem, kontrolowanym przez sterownik (np. ACDO1, ACD03, ACD04).

Im wyzsza begdzie temperatura wody powrotnej, tym mniej bedzie si¢ skrapla¢ substancji smo-
listych i kwas6w, ktore szkodzg korpusowi kotla. Temperatura robocza wody w kotle, powinna
zawsze si¢ miesci¢ w zakresie 80 - 90 °C. Temperatura spalin nie moze podczas normalnej pracy
kotia spas¢ ponizej 110 °C. Niska temperatura spalin powoduje skraplanie substancji smolistych i
kwasow, pomimo ze temperatura wody wyjsciowe] jest na poziomie 80 - 90 °C, a wody powrotnej
65 °C. Stan ten moze powstaé np. podczas ogrzewania ciepej wody uzytkowej w lecie, lub podczas
ogrzewania czgsci obicktu. W tym przypadku zalecamy podigezenie kotta do zbiornikéw akumula-
cyjnych, lub codzienne rozpalanie.

19. Prawidlowe podlaczenie kotla z Laddomatem 22

otwarty zbiornik wyréwnawczy
open expansion vessel

zawbr
ptywajace zawér klapowy zwrotny valva W
floating non-return flap valve z
\ > — fiitr pomieszczenia mieszkalne
bojler CWU y filter habitable rooms
pompa
DHW boiler / .Iu_HE

manometr, zawsr |
nadmiarowy, zawdr
odpowletrzajacy

zawér ] valve doprowadzenie Préssure gauge, safety v A _

TS130 . 3144 supply valve, deagrator
2- 6 bar / k4
TT. T.
(WATTS 5TS20) 10 - 15 *¢ @ %

mieszajacy
mixing valve

termostat
thermostat
; 80 *C

przelew
outlet

|
I
| zawbr
|
|
|

zbiornik _
rozpreiny _
cisnientowy
pressure |
expansion *

|

[

vessel

fiHr  zawér
filter valve

Laddomat 22
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20. Prawidlowe podlgczenie kotla z zaworem termoregulacyjnym

otwarty zblornlk wyrédwnawezy
open expansion vessel

plywajace zawdr klapowy zwroiny
h floating non-return fiap valve

bojler CWU

pomieszczenia
mieszkalne
haritable reoms

DHW boller]

manomelr, zawér
nadmiarowy, Tawdr

zawdr [ valve dopr cy
78130 - 34 Pupply | Pressure gauge, safety

|

(WATTS ST520) 2. 6 bar valve, deaerator __
E |

!

[

|

termostal
thermostat
75'C . 80‘C

zawér mieszajacy
mixing valve

termoregulacji
zawdr
thermoregulating

valva
filte  zawér
filter  valve

Plywajace zawdr kiapowy rwrotny
tloating non-return flep valve

UWAGA - po podlaczeniu spirali chlodzacej chronigcej przed przegrzaniern mozna nie
podlgczaé zwrotnego zaworu klapowego na obejsciu zaworu termicznego i pompy.

Tawdr
valve

21. Prawidlowe podlaczenie kotla ze zbiornikiem wyréwnaczym
i sterowany tréjdrozny zawdr z silownikiem

SDWED20
ARUSI0I30 m

N o " otwarty bloinik wyrbwnaweay [0
©OpPAN #XpENiDN vestel : :
VF3(33)
. : Sttt o SF(29) . Max 60'C
OHW bojler

e 5 il Bojler UV
-)13& R . &

Fomlexres
mieszkaine
habltable rooms

nilte
hilter
Py

151] P2 (18) pomps
pump
Tawbe
valve

B manemelr. 23wt
\! nadmiatowy, 1awdr . Tawhi wesiaqcy
odpowinajcy mixing valve
L L T : presure gauge, safety M2 93,14
rawer ] valve Valve, deagrator H
T5130 - 344 % A 1 L

WAT1S §T820) Amh _uk.; TM
e g f1. - m’

[P vE3 {32)

pragiew
oullet

WF(27)

abiotnik skumulscyjoy

agcumulation lank

. { .
B8
e zawdr
! ter valve —.M _.I.z
X 4

M1(TaY
Evwbt micszajiey
mixing valve

B i G S e e |



ahwarty rhiornik wyréwnawczy
open expansion vessel

=]
Zowlie zawbr =
= vave . o
MAX termostat fittr pomuszczenis mieszhaine T3
manomelr, zawbr s0°c Iharmostat Hilter harilable rooms. pov]
nadmiarowy, Zawbr 40 - 60°C pompa /
vdpowielralacy A |y s AEE | _po PUMB E
Bressure gauge, salaly
rawbe | valvn doprowadzenie atue denaraior a.-:r i
TS130 - YA supply - —— — L valve
(WATTS 5T520) 2 -6 bar ? ? f;—_ Zawdi | !
10-15'¢ | valve I
g < g 8
] I
—l [ i 1 I .
— mieszajacy
pretew | /O T o I cwurom | mizing valve
oullet 1= ——————) L -
: zblomik akumulacyjny hlomik akumulscyjny blomik akumulacyjny
accumulation Lank aecumulation tank accumulation tank
4
o—plet
zawbr
@ W 0 o
g filr zawsr 2awde wr Tavlir :‘:::-r
fiter  valve valve valve valve ok
e T

1l B
Leddomal 22 Q ﬂ:/

W przypadku instalacji kotta z Laddomatem 22 i zbiornikami akumulacyjnymi, zalecamy wiaczaé pompe w Laddomacie 22 ter-
mostatem spalin bgdacym czescig (str. 22).

Minimalne §rednice rur w przypadku instalacji ze zbiornikami akumulacyjnymi

-lwmnye [ 77 wejewoppe] z eruszobipod jewayds Aueds[eyz ‘7z

Rodzaj i moc kotla czeSC A czgs¢ B
miedZ _ stal _, miedz o stal

DC158X, DC15E, DC18S,DC15GS, DC20GS T 28x1 25 (1™ - 28xI 25(17)
gg;gngCZSS, DC25GS, DC22S8X, 28] 25 (1% 28x1 25 (17)
DC328, DC32GS, DC30SE 35x1.5 32 (5/4™) 28x1 25 (1M
DC40GS, DC40SE, DC40SX 35x1.5 32 (5/47) 28x1 25(1™
DC50S, DCSOSE 42x1.5 40 (6/4™) 35x1.5 32 (5/47)
DC70S, DC75SE 54x2 50 (2 42x1.5 40 (6/4™)
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23. Laddomat 22

Pompd wiLO
Yonos Para - 7.5

Termomelr

Zawdr kulowy

2awor kulowy

%, Termometr

Termostatyczng)
(lermorequlacja)

H
b

v el

Klapa zwrotna
290

Termometr

Zawdr kulowy

_

260

-

24. Zawor termoregulacyjny

3

Laddomat 22 zastepuje typowe podiaczenie
skiadajgce si¢ roznych elementéw. Skiada sie z
zeliwnej obudowy, zaworu termoregulacyijnego,
pompy, zwrotnego zaworu klapowego, zaworéw
kulowych i termometru. Gdy temperatura wody
w kotle wynosi 78 °C zawér termoregulacyjny.
otwiera doplyw wody ze zbiornika. Podlaczenie z
Laddomatem 22 jest o wiele prostsze w montazu
1 dlatego je zalecamy. Razem z Laddomatem
22 moze byé dostarczana dodatkowa wkladka
termostatyczna na temperaturg 72 °C. Nalezy ja
zastosowac dla kotléw o mocy powyzej 32 kW.

DANE TECHNICZNE
Maks. ci$nienie robocze 0,25 MPa /2,5 bar
Obliczone nadci$nienie 0,25 MPa /2,5 bar
Prébne nadci$nienie 0,33 MPa/ 3,3 bar

Maksymalna temp. robocza 100 °C

UWAGA - Do kotiéw o0 mocy od 15 do 100 kW, zalecamy zastosowanie Laddomat 22,
ktéry jest fabrycznie wyposazony w termostatyczna 78 ° C.

Zawdr termoregulacyjny typ TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
stosuje si¢ do kotléw opalanych paliwem statym. Gdy
temperatura wody w kotle jest wieksza niz + 60 °C
(65 °C), otwiera si¢ zawdr termoregulacyjny. a do ob-
wodu kotta (3->]) zostaje wpuszczona ciecz z obiegu
budynku (2). Doplywy 1 i 3 sg ciggle otwarte. W ten
spos6b regulowana jest minimalna temperatura wody
powrotnej do kotla. Zawér termoregulacyjny mozna
nastawi¢ na wyzszg temperature (np. 72 °C).

Zalecana wielko$¢ zaworu termoregulacyjnego TV 60 °C (65/70/72/77 °C)

Dla kotiow:
DCISE. DC158X. DCI8S. DC15GS, DC20GS. DC22S, DC22SX, DC25S. DC25GS, DC30SX .. DN25

D328, DC32GS, DC40GS, DC40SE, DC40SX oo
DC50S. DC50SE. DC70S. DCT5SE ...

s JIN32
........... e DINGO, DINSO

11



