2,54 m
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Rzut poziomy pomieszczenia Rozdzielnicy Gtownej

w KPP w Nysie ul. Aemii Krajowej 11-13

3,45 m
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LEGENDA:
O — Drabinki kablowe pionowe
o —  Stalowy profil/ ceowy utozony pod szafami
P rozdzielczymi i poza nimi o wys. 12 cm.
UWAGA:

LAN

Z sterownika kompensatora utozy¢ przewod 2 x UTP 4x2x0,5, kat. 6
do switcha w serwerpwni w rurze ostonowej fi 22 na dtugosci 15 m,
przekucia 2 scian ceglanych szerok. 36 cm.

Opracowat: Eugeniusz Kaczmarek -marzec 2022 r.



Pracownik
Pole tekstowe
Rzut poziomy pomieszczenia Rozdzielnicy Głównej
       w KPP w Nysie  ul. Aemii Krajowej 11-13

Pracownik
Pomiar odległości
3,45 m

Pracownik
Pomiar odległości
2,54 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,25 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,4 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,4 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,81 m

Pracownik
Pomiar odległości
1,06 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,81 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,71 m

Pracownik
Linia łamana

Pracownik
Pomiar odległości
0,45 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,6 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,6 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,45 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,66 m

Pracownik
Pomiar odległości
0,55 m

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Pomiar odległości
1,26 m

Pracownik
Pomiar odległości
1,27 m

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Pole tekstowe
RG

Pracownik
Pole tekstowe
SZR

Pracownik
Pole tekstowe
Sekcja 1

Pracownik
Pole tekstowe
Sekcja  2

Pracownik
Pole tekstowe
UPS

Pracownik
Pole tekstowe
SZAFA Z BATERIAMI  AKUMULATOR

Pracownik
Pole tekstowe
Wejście - drzwi zewnętrzne

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Pole tekstowe
LEGENDA:

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Prostokąt

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Linia

Pracownik
Pole tekstowe
Drabinki kablowe pionowe

Pracownik
Pole tekstowe
Stalowy profil/ ceowy ułożony pod szafami 
rozdzielczymi i poza nimi  o wys. 12 cm.

Pracownik
Pole tekstowe

Pracownik
Pole tekstowe
Opracował: Eugeniusz Kaczmarek -marzec 2022 r.

Pracownik
Pomiar odległości
0,25 m

Pracownik
Pole tekstowe
LAN

Pracownik
Linia

Pracownik
Pole tekstowe
Z sterownika kompensatora ułożyć przewód 2 x UTP  4x2x0,5, kat. 6 do switcha w serwerpwni w rurze osłonowej fi 22 na długości 15 m , przekucia 2 ścian ceglanych szerok. 36 cm.

Pracownik
Pole tekstowe
UWAGA:


